
GRUPO PEGAMO DESDE 1982 WWW.PEGAMO.ES

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun. 
Gipuzkoa - Spain

CONTACTA CON NOSOTROS

suministros@pegamo.es
T.  943 491 788
F.  943 371 001

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando 
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta 
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de 
tu empresa.

GRUPO
PEGAMO
DESDE 1982



Herramientas para 
mantenimiento
2012 - 2013



6      Herramientas para mantenimiento 2012 - 2013

Llaves de carraca neumáticas

1099XPA - 1/2” 
109XPA - 3/8” 
  103 Nm.
  220 rpm.
  Palanca de accionamiento 
progresivo.
  Escape ajustable 360°.

Accesorios: 109-BOOT 
(CPN: 45505336), 
funda de protección.

1077XPA - 1/2” 
107XPA - 3/8” 
  73 Nm.
  160 rpm.
  Palanca de accionamiento 
progresivo.
  Escape ajustable 360°.

Accesorios: 107-BOOT
(CPN: 45505328), 
funda de protección.

1770 - 1/2” 
170 - 3/8” 
  81 Nm.
  160 rpm.
  Palanca de accionamiento 
progresivo.

Juegos de bocas de impacto
SK2M12 (CPN: 81287336) bocas de impacto 1/4” (6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 y 14 mm, extensión 50 y 100 mm).

SK3M10 (CPN: 81287344) bocas de impacto 3/8” (9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 mm).

SK4M14 (CPN: 81287351) bocas de impacto 1/2” (10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 24 mm).

SK3M10 SK4M14

Especifi caciones a 6,2 bar

 CPN
Nm Nm rpm kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

 1/2"   
1099XPA 80181001 14-87 103 220 1,51 306 1/4" 10 1,9 11,3 92,4 2,5 / 0,7
1207MAX-D4 45654225 14-81 88 200 1,45 275 1/4" 10 1,9 10,8 85,0 3,2 / 1,1
1077XPA 80171853 14-61 73 160 1,25 276 1/4" 10 1,9 8,8 94,4 < 2,5
1770 80103799 14-81 81 160 1,17 262 1/4" 10 1,9 10,0 94,8 2,8 / 0,7

3/8" 
109XPA 16578700 14-87 103 220 1,50 306 1/4" 10 1,9 11,3 92,4 2,5 / 0,7
1207MAX-D3 45643276 14-81 88 200 1,45 275 1/4" 10 1,9 10,8 85,0 3,2 / 1,1
107XPA 80171705 14-61 73 160 1,24 276 1/4" 10 1,9 8,8 94,4 < 2,5
170 80103781 14-81 81 160 1,16 262 1/4" 10 1,9 10,0 94,8 2,8 / 0,7
1105MAX-D3 45649480 7-34 41 300 0,65 187 1/4" 10 1,6 9,4 88,9 5,7 / 1,0
105-D3 45649738 7-27 34 220 0,64 186 1/4" 10 1,4 8,5 81,8 5,1 / 0,9

1/4"   
1105MAX-D2  45649035 7-34 41 300 0,65 187 1/4" 10 1,6 9,4 88,9 5,7 / 1,0
105-D2  45649571 7-27 34 220 0,64 186 1/4" 10 1,4 8,5 81,8 5,1 / 0,9

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.

1207MAX-D4 - 1/2” 

1207MAX-D3 - 3/8” 

  88 Nm y 200 rpm.
  Carcasa en composite.
  Regulador de potencia.
  Palanca de accionamiento 
progresivo.
  Escape ajustable 360°.

1105MAX-D3 - 3/8”  
1105MAX-D2 - 1/4”  
  41 Nm y 300 rpm.
  Sólo 0,65 kg y 187 mm.
  Carcasa en composite.
  Regulador de potencia.
  Palanca de accionamiento 
progresivo.

Accesorios: 103-BOOT (45505310), 
funda de protección.

105-D3 - 3/8”  
105-D2 - 1/4”  
  34 Nm.
  250 rpm.
  Sólo 0,64 kg y 186 mm.
  Palanca de accionamiento 
progresivo.

Accesorios: 103-BOOT (45505310),
funda de protección.   

SK2M12

NOVEDAD

NOVEDADNOVEDAD
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Llaves de impacto neumáticas 1/4” y 3/8”

  2115PTiMAX - 3/8”   - Pasador
2115QTiMAX - 3/8”   - Anillo

  407 Nm.
  Sólo 1,13 kg y 151mm.
   Mecanismo de impacto de 
doble maza Twin-Hammer.
  Carcasa delantera en titanio 
y carcasa en composite. 
  Regulador de potencia de 4 posiciones.
  Mando de inversión de giro accionable 
con una mano.

Accesorios: 2115-BOOT (CPN: 45505351), 
funda de protección.

2115XP - 3/8”  

   370 Nm.
  Sólo 1,13 kg y 151 mm.
  Mecanismo de impacto de 
doble maza Twin-Hammer.
  Carcasa delantera en aluminio 
y carcasa en composite.
  Regulador de potencia de 4 posiciones.
  Mando de inversión de giro accionable 
con una mano.

Accesorios: 2115-BOOT (CPN: 45505351), 
funda de protección.

212 - 3/8”  

 244 Nm.
 Sólo 1,31 kg.
 Mecanismo de impacto 

 Jumbo-Hammer.
 Regulador de potencia 

 de 5 posiciones.
Accesorios: 212-BOOT (CPN: 45505344), 
funda de protección.

211 - 3/8”  

   204 Nm.
 Sólo 1,09 kg.
 Mecanismo de impacto 

 Jumbo-Hammer.
 Regulador de potencia 

 de 5 posiciones.

LA158 - 3/8”  

  136 Nm.
 Sólo 1,25 kg y 137 mm.
  Mecanismo de impacto 
Swinging-Hammer.

 Regulador de potencia.

2102XP - 3/8”  

2101XP - 1/4”  
 68 Nm.
 Sólo 0,6 kg y 165 mm.
 Mecanismo de impacto 

 Swinging-Hammer.
 Carcasa en composite.
  Mando de inversión de giro 
accionable con una mano.

 2015MAX - 3/8”  
 244 Nm.
 Sólo 1,54 kg.
 Mecanismo de impacto 

 Jumbo-Hammer.
 Carcasa en composite.
 Regulador de potencia 

 de 2 posiciones.

La potencia de 
una llave de impacto con el 

acceso de una llave de carraca!

Especifi caciones a 6,2 bar

 CPN
Nm Nm rpm kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

 3/8" 
2115PTiMAX 45587540 34-312 407 15 000 1 500 1,13 151 1/4" 10 1,9 8,0 93,2 7,5 / 1,8
2115QTiMAX 45587326 34-312 407 15 000 1 500 1,13 151 1/4" 10 1,9 8,0 93,2 7,5 / 1,8
2115XP 45632130 34-285 370 15 000 1 500 1,13 151 1/4" 10 1,9 8,0 94,0 7,5 / 1,8
216B 46806600 20-217 271 8 500 1 600 1,27 196 1/4" 10 1,4 9,0 90,0 5,2 / 1,0
2015MAX 45533775 61-190 244 7 100 2 100 1,54 332 1/4" 10 1,6 9,0 96,6 17,4 / 3,0
212 01343151 27-170 244 10 000 1 500 1,31 152 1/4" 10 1,2 5,2 97,5 6,5 / 1,0
211 01343235 27-170 204 10 000 1 500 1,09 168 1/4" 10 1,2 5,2 104,0 5,9 / 1,6
LA158 49825870 7-100 136 10 000 1 400 1,25 137 1/4" 10 1,9 7,5   88,4 3,3 / 1,1
2102XP 16619686 34-54 68 11 000 1 250 0,63 165 1/4" 10 0,8 8,6 85,8 4,4 / 0,8
1/4" 
2101XP 16599466 34-54 68 11 000 1 250 0,63 165 1/4" 10 0,8 8,6 85,8 4,4 / 0,8

 
(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.

A B 
2115PTiMAX  45585189  45585932
2115QTiMAX  45585189  45585932
2115XP   45585189   45585932
2015MAX   47100474   47100359
212   03866522  —
211   03866449  —
LA158   49827108   49827090

Pasador Anillo de fricción 

216B - 3/8”  
  271 Nm.
 Sólo 1,27 kg.
 Mecanismo de impacto 

 de bola y leva.
 Regulador de potencia.

AA

BB

A
B

A B 

A
B

Kit de servicio

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD





Nacida de una leyenda
Llave de impacto 2135QXPA de 1/2" silenciosa

Una llave de impacto potente y fiable cuya mordedura está diseñada para ser peor que su ladrido. La llave 
de impacto de la serie 2135QXPA de Ingersoll Rand ha sido creada a partir de la reputación y el trabajo 
duro del modelo 2135QTiMAX. El resultado es una llave de impacto ligera, silenciosa y potente que ofrece 
niveles de rendimiento y de potencia increíbles a un coste que no castigará su cartera. La 2135QXPA es la 
llave de impacto fabricada y ajustada con precisión que necesita para enfrentarse a los trabajos más duros. 

Características de la herramienta
REDUCCIÓN DE RUIDO 
La tecnología silenciosa de 
Ingersoll Rand reduce el ruido de 
la herramienta. Cuide sus oídos sin 
sacrificar nada la potencia.

POTENCIA 
Atrévase con los pernos más 
resistentes con un par de 
aflojado de 1057 Nm.  
y 1490 Nm. de par de 
despegue. Todo accionado por 
el mecanismo de impacto de 
martillo doble perfectamente 
ajustado-de Ingersoll Rand. 

FIABILIDAD 
Respaldados por una garantía de un año 
y sometidos a rigurosos ensayos, cada 
componente, mecanismo y función de 
la 2135QXPA han sido llevados al límite 
para asegurar que siempre dé buenos 
resultados en los trabajos más duros.

PESO 
Con tan solo 1,8 kilogramos la 
2135QXPA es tan ligera como 
potente, de modo que la mano no 
se ve sometida a tanto esfuerzo y 
usted puede trabajar más.

Especificaciones
Llave de impacto de 1/2" Series 2135QXPA 

Modelo CCN Eje de salida, tipo
Par máximo 
lb/pie (Nm)

Par de despegue
lb/pie (Nm)

BPM 
(golpes por 

minuto)

Velocidad  
en vacío 
(r. p. m.)

Peso lb  
(kg)

Longitud 
in (mm)

Nivel 
sonoro 
dB (A)

2135QXPA 47517913001 1/2" 1057 1490 1250 11 000 1,8 189 90,7

2135QXPA-2 47517914001 1/2", 2" ext. 
(50 mm) 1057 1490 1250 11 000 1,9 241 90,7

2135PQXPA 47518811001 Yunque con  
pasador de 1/2" 1057 1490 1250 11 000 1,8 189 90,7

Ingersoll Rand (NYSE:IR) contribuye a la calidad de vida creando y sosteniendo entornos confortables, sostenibles y eficientes. Nuestro personal y nuestra familia de marcas - Club Car®, Ingersoll 
Rand®, Thermo King® y Trane® - trabajan juntas para mejorar la calidad y el confort del aire en los hogares y otros edificios, para transportar y proteger alimentos y productos perecederos y para 
aumentar la productividad y la eficiencia industriales. Nuestra empresa es un negocio de 12 000 millones de USD comprometida con un mundo de progreso sostenible y resultados duraderos.

irtools.com/2135QXPA

©2014 Ingersoll Rand    IRITS-0714-094

Rendimiento a 90 PSI. Entrada de aire NPTF de 1/4” (6 mm). Tamaño mín. de manguera tamaño 3/8” (10 mm). Consumo de aire medio: 6 cfm (170l/min)

Automoción en general Industria en general Reparación de equipos pesados Mantenimiento de instalaciones 



Automoción en general

Poniendo el listón más alto.
Llave de impacto de 1/2” de la Serie 2235

Una excelente herramienta, potente, duradera y fiable cuya reputación se forja ayudándole a forjar la 
suya. Ha sido sometida a estrictas pruebas, golpes, caidas y llevada al límite para asegurarnos de que 
siempre funcionará cuando usted más la necesite. La Serie 2235 es increíblemente potente, duradera y 
fiable de modo que cumple cada vez que usted necesita que el TRABAJO DE VERDAD esté bien hecho.

Ingersoll Rand (NYSE:IR) contribuye a la calidad de vida creando y sosteniendo entornos confortables, sostenibles y efi cientes. Nuestro personal y nuestra familia de marcas - Club Car®, Ingersoll Rand®, 
Thermo King® y Trane® - trabajan juntas para mejorar la calidad y el confort del aire en los hogares y otros edifi cios, para transportar y proteger alimentos y productos perecederos y para aumentar la 
productividad y la efi ciencia industriales. Nuestra empresa es un negocio de 12 000 millones de USD comprometida con un mundo de progreso sostenible y resultados duraderos.

©2014 Ingersoll Rand    IRITS-0714-092

irtools.com/2235

Llave de impacto de 1/2” Serie 2235

Modelo CCN
Eje de salida, 

tipo
Par máximo 

(Nm)
Par de 

despegue (Nm) BPM
Velocidad en 
vacío (rpm)

Peso 
(kg)

Longitud 
(mm)

Nivel sonoro 
dB(A)

2235QTiMAX 47517574001 1/2” (50 mm) 1220 1760 1220 8500 2,1 193 88,7

2235QTiMAX-2 47517884001 1/2”, 2” Ext. 
(50 mm) 1220 1760 1220 8500 2,3 244 88,7

Especifi caciones

Características de la herramienta

POTENCIA
Castiga los pernos más resistentes con un par 
de despegue de 1760 Nm y par de aflojado 
máx. de 930 Nm accionado por el mecanismo 
de impacto de martillo doble perfectamente 
ajustado de Ingersoll Rand. Desde el taller 
hasta las zonas industriales más exigentes, 
no hay trabajo que se le resista.

DURABILIDAD
Nacida de la legendaria 
duración de la Serie 2135 de 
Ingersoll Rand, la 2235 eleva la 
resistencia a un nivel superior. 
Está construida con una carcasa 
delantera de titanio, placa de 
acero resistente al desgaste 
y carcasa de composite que 
protegen la herramienta de los 
entornos más duros.

PESO
Con tan solo 2,1 kilogramos de peso 
ninguna otra llave de impacto del 
mercado puede igualar la combinación 
de potencia y peso de la Serie 2235. 
Con menos peso que cargar, usted 
puede trabajar más duro y más rápido 
durante períodos de tiempo más 
prolongados.

Rendimiento a 6,2 bar (90 PSI). Entrada de aire NPTF 1/4” (6 mm). Mín. manguera tamaño 3/8” (10 mm). Consumo de aire medio 6 pies3/min (170 l/min) – a una carga de 24 pies3/min (680 l/min)

FIABILIDAD
Cada componente, mecanismo y 
función de la Serie 2235 ha sido 
llevado hasta el límite para asegurar que 
siempre funcione en los trabajos más 
exijentes. Respaldada por una garantía 
de dos años, la Serie 2235 es una 
herramienta perfectamente ajustada, 
desde sus componentes hasta su 
tecnología, para ser la llave de impacto 
con la que siempre se puede contar 
para realizar el TRABAJO REAL.

Reparación de equipos pesadosIndustria en general Mantenimiento de instalaciones
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Llaves de impacto neumáticas 3/4”

261 - Eje estándar
261-3 - Eje de 75 mm
261-6 - Eje de 150 mm
  1 491 Nm.

  Mecanismo de impacto Jumbo-Hammer.
  Carcasa delantera de acero.
 Regulador de potencia de 5 posiciones.

Accesorios: 261-BOOT 
(CPN: 45505468), funda de protección.

2145QiMAX - Eje estándar
2145QiMAX-3 - Eje de 75 mm
2145QiMAX-6 - Eje de 150 mm

  1 830 Nm.
  Sólo 3,35 kg (2145QiMAX).
  Mecanismo de impacto de doble 
maza Twin-Hammer.
  Carcasa delantera de acero y carcasa 
en composite.
  Mando de inversión de giro accionable 
con una mano.

  Regulador de potencia de 4 posiciones.
 Accesorios: 2145M-BOOT 
(CPN: 48385033), funda de protección.

2145QiMAX-3

2145QiMAX

2145QiMAX-6

Especifi caciones a 6,2 bar

 CPN
Nm Nm rpm kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

 3/4" 
2145QiMAX 45624327 271-1 220 1 830 6 300 1 150  3,35 217 3/8" 13 4,0 15,1 96,3 8,7 / 2,7
2145QiMAX-3 47119524 271-1 220 1 830 6 300 1 150 3,79 293 3/8" 13 4,0 15,1 96,3 8,1 / 1,2   
2145QiMAX-6 47121454 271-1 220 1 830 6 300 1 150 4,23 369 3/8" 13 4,0 15,1 96,3 8,1 / 1,2
2161XP 01372085 407-1 356 1 695 6 000 1 025 5,35 216 3/8" 13 4,7 21,5 94,7 9,8 / 1,8 
2161XP-6 01372093 407-1 356 1 695 6 000 1 025 5,94 370 3/8" 13 4,7 21,5 94,7 9,8 / 1,8
261 01209758 271-813 1 491 5 500 1 000 5,62 224 3/8" 13 4,5 17,9 98,1 10,4 / 1,3
261-3 01211101 271-813 1 491 5 500 1 000 5,90 300 3/8" 13 4,5 17,9 98,1 10,4 / 1,3
261-6 01217199 271-813 1 491 5 500 1 000 6,21 376 3/8" 13 4,5 17,9 98,1 10,4 / 1,3
259 45631918 271-1 085 1 424 6 500 1 000 4,00 218 3/8" 10 3,8 14,2 91,6 6,4 / 0,8

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.

NOVEDAD

261-6

261-3
261

A B
2145QiMAX 47100011 47102561
2145QiMAX-3 47100011 47102561
2145QiMAX-6 47100011 47102561
2161XP 04621744 –
2161XP-6 04621744 –
261 03866597 22039259
261-3 03866597 –
261-6 03866597 –
259 45663796 45663853

AA

BB

A

B

A B

B

Kit de 
servicio

2161XP

2161XP-6

259

2161XP - Eje estándar
2161XP-6 - Eje de 150 mm
  1 695 Nm.
 Sólo 5,4 kg (2161XP).
  Mecanismo de impacto de doble 
maza Twin-Hammer.
 Carcasa delantera de acero.
 Regulador de potencia de 3 posiciones.

Accesorios: 2161-BOOT (CPN: 45505401), 
funda de protección.

259 - Eje estándar
  1 424 Nm.
 Sólo 4,0 kg y 218 mm.
 Mecanismo de impacto Swinging-Hammer.
 Regulador de potencia de 2 posiciones.

Accesorios: 259-BOOT (CPN: 45661899), 
funda de protección.

SK6M6L (CPN: 81287401)

bocas de impacto largas 3/4” (24, 27, 30, 
32, 33 y 36 mm).

NOVEDAD
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Llaves de impacto 1”/ Empuñadura tipo pistola

A B
290-EU 03866613 –
290-6-EU 03866613 –
295A 16590242 –
295A-6 16590242 –
2155QiMAX 47100011 47102561
2171XP 04621744 80137698
2171XP-6 04621744 80137714
271 03866597 –  

AA
BB

Kit de 
servicio

2155QiMAX
  1 830 Nm.
  Sólo 3,36 kg.
  Mecanismo de impacto de 
doble maza Twin-Hammer. 
  Carcasa delantera de acero 
y carcasa en composite.
  Mando de inversión de giro 
accionable con una mano. 

  Regulador de potencia de 4 posiciones.
Accesorios: 2145M-BOOT 
(CPN: 48385033), funda de protección.

290-EU - Eje estándar
290-6-EU - Eje de 150 mm
  2 169 Nm.
  Mecanismo de impacto Jumbo-
Hammer.

2171XP - Eje estándar
2171XP-6 - Eje de 150 mm
  1 695 Nm.
  Sólo 5,47 kg (2171XP).
  Mecanismo de impacto de doble 
maza Twin-Hammer. 
  Carcasa delantera de acero.
  Regulador de potencia de 3 
posiciones.

Accesorios: 2161-BOOT 
(CPN: 45505401), funda de protección.

295A - Eje estándar
295A-6 - Eje de 150 mm
  Diseñada para trabajar a 8,3 bar de presión.
 2 400 Nm a 8,3 bar.
  Mecanismo de impacto Swinging-
Hammer.
 Regulador de potencia de 3 posiciones.

Accesorios: 295-BOOT (CPN: 45505484), 
funda de protección. 

271
  1 491 Nm.
  Mecanismo de impacto 
Jumbo-Hammer.
 Carcasa delantera de acero.
  Regulador de potencia de 5 
posiciones.

Accesorios: 271-BOOT 
(CPN: 45505468), funda de protección.

Especifi caciones a 6,2 bar

 CPN
Nm Nm rpm kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

 1" 
290-EU 01343177 203-1 356 2 169 6 000 800 9,93 248 1/2" 19 4,7 28,3 104,6 22,7 / 2,6
290-6-EU 01343169 203-1 356 2 169 6 000 800 10,75 388 1/2" 19 4,7 28,3 104,6 15,8 / 5,2
295A 80159015 136-1 220    2 400 (2) 5 000 700 9,98 290 1/2" 13 4,7 17,5 97,0 8,6 / 1,0
295A-6 16578734 136-1 220    2 400 (2) 5 000 700 11,4 449 1/2" 13 4,7 17,5 97,0 9,1 / 2,9
2155QiMAX 47123450 271-1 220 1 830 6 300 1 150 3,36 225 3/8" 13 4,0 15,1 96,3 8,7 / 2,7
2171XP 01378165 407-1 356 1 695 6 000 1 025 5,47 226 3/8" 13 4,7 21,5 94,7 10,3 / 1,3
2171XP-6 16619801 407-1 356 1 695 6 000 1 025 6,76 360 3/8" 13 4,7 21,5 94,7 9,9 / 3,0
271 01209766 271-1 224 1 491 5 500 1 000 5,67 226 3/8" 13 4,5 17,9 98,1 13,2 / 1,1

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida – (2) a 8,3 bar .

290-EU

290-6-EU

295A

295A-6

2171XP
2171XP-6

Funda 
de 

protección

NOVEDAD
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SK8M4L  (CPN: 81287419): 
bocas de impacto largas 1” 
(27, 30, 32, y 33 mm).

Llaves de impacto 1”/ Empuñadura tradicional “D”

Especifi caciones a 6,2 bar

 CPN
Nm Nm rpm kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

 1" 
631L 80183171 271-3 390 4 300 3 500 700 16,6 624 1/2" 13 7,1 26,4 108,4 12,7 / 2,5
2190Ti 01390459 204-1 356 2 237 6 800 875 6,13 393 1/2" 13 5,6 27,4 103,8 10,4 / 1,5
2190Ti-6 01390467 204-1 356 2 237 6 800 875 7,04 522 1/2" 13 5,6 27,4 103,8 12,7 / 2,9
2190DTi-6 01390475 204-1 356 2 237 6 800 875 7,26 475 1/2" 13 5,6 27,4 103,8 8,7 / 2,1
280-EU 01343193 203-1 356 2 169 6 000 750 9,98 330 1/2" 13 4,7 26,0 109,1 24,1 / 3,4
280-6-EU 01343144 203-1 356 2 169 6 000 750 10,8 470 1/2" 13 4,7 26,0 109,1 21,8 / 3,8
285B 80157209 136-1 220    2 400(2) 5 000 700 11,2 360 1/2" 13 4,7 17,5 99,8 8,0 / 1,2
285B-6 80157233 136-1 220    2 400(2) 5 000 700 12,6 519 1/2" 13 4,7 17,5 99,8 9,0 / 2,7

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / nivel de vibración – (2) a 8,3 bar .

631L  – 200 mm anvil

  4 300 Nm.
  Mecanismo de impacto 
Swinging-Hammer.
  Regulador de potencia de 4 posiciones.

4 300 Nm !

A B
631L 45766789 – 
2190Ti 80137383 80137698
2190Ti-6 80137383 80137714
2190DTi-6 80137383 80137714
280-EU 03866605 –
280-6-EU 03866605 –
285B 16578965 –
285B-6 16578965 –

AA

BB

A

BB

Kit de servicio

285B - Eje estándar
285B-6 - Eje de 150 mm
  Diseñada para trabajar a 8,3 bar de presión.
 2 400 Nm a 8,3 bar.
 Mecanismo de impacto Swinging-Hammer.
 Regulador de potencia de 3 posiciones. 

285B

285B-6

2190Ti - Empuñadura ergonómica 
tipo sierra, eje estándar

2190Ti-6 - Empuñadura ergonómica 
tipo sierra, eje de 150 mm

2190DTi-6 - Empuñadura 
tradicional “D”, eje de 150 mm

  2 237 Nm.
  Sólo 6,13 kg (2190Ti).
  Mecanismo de impacto 
de doble maza Twin-Hammer.
  Carcasa delantera en titanio.
 Regulador de potencia de 3 posiciones.

Accesorios: 2190-BOOT 
(CPN: 45505419), 
funda de protección.  

2190DTi-6

2190Ti-6

2190Ti

280-EU - Eje estándar
280-6-EU - Eje de 150 mm
 2 169 Nm.
 Mecanismo de impacto Jumbo-Hammer.

280-EU

280-6-EU

NOVEDAD
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Taladros neumáticos

7803A -  Portabrocas 
estándar
7803AKC -  Portabrocas 
sin llave
7803RA - Portabrocas 
estándar, reversible
7803RAKC - Portabrocas 
sin llave, reversible
  Portabrocas 13 mm.
 0,37 kW –  500 rpm.

Accesorios: 7803-BOOT 
(CPN: 45524287), funda de protección.

7802A
Portabrocas estándar

7802AKC
Portabrocas sin llave

7802RA 
Portabrocas estándar, reversible 

7802RAKC 
 Portabrocas sin llave, reversible

  Portabrocas 10 mm.
  0,37 kW –  2 000 rpm.

Accesorios: 7802-BOOT (CPN: 
45524279), funda de protección.

7807R-EU
 Portabrocas estándar: 10 mm.
  0,25 kW – 2 000 rpm.
   Reversible.

LA410-EU
 Portabrocas estándar: 10 mm.
  0,25 kW –  4 500 rpm.

Accesorios: 327LS-K284 (CPN: 10323095), 
escape remoto.

7804XP
 6,5 mm.
 0,12 kW.
 1 600 rpm.
 Sólo 0,6 kg y 180 mm.
 Carcasa en composite.
 Reversible. 

327LS
  0,38 kW.
  3 000 rpm.
  Sólo 0,50 kg.
  Escape remoto.

327-EU
 Portabrocas estándar: 10 mm.
 0,38 kW.
  Sólo 0,73 kg. 

Accesorios: 327LS-K284 (CPN: 10323095), 
Escape remoto.

Especifi caciones a 6,2 bar

 CPN
kW rpm kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

Amoladoras para neumáticos
327LS 01371699 7/16"7/16" 0,38 3 000 0,50 216 1/4" 10 6,6 12,6     77,4 (2) < 2,5
327-EU 01343771 10 mm 0,38 22 000 0,73 224 1/4" 10 7,1 12,6 87,9 4,6 / 1,1

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida – (2) Escape remoto.

22 000 rpm 

LA410-EU

7802RA KC
7803AKC

7802A

Especifi caciones a 6,2 bar

 CPN
mm Nm kW rpm kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

Taladros neumáticos
7803A 80113632 13 28 0,37 500 1,63 195 1/4" 10 1,9 12,7 83,0 < 2,5
7803AKC 10563724 13 28 0,37 500 1,63 200 1/4" 10 1,9 12,7 83,0 < 2,5
7803RA 80113673 13 28 0,37 500 1,64 195 1/4" 10 1,9 12,7 83,0 < 2,5
7803RAKC 10563732 13 28 0,37 500 1,64 200 1/4" 10 1,9 12,7 83,0 < 2,5
7802A 80113616 10 7 0,37 2 000 1,31 163 1/4" 10 1,9 12,3 83,0 2,8 / 0,7
7802AKC 10563716 10 7 0,37 2 000 1,35 175 1/4" 10 1,9 12,3 83,0 2,8 / 0,7
7802RA 80113640 10 7 0,37 2 000 1,30 163 1/4" 10 1,9 12,3 83,0 2,8 / 0,7
7802RAKC 80147424 10 7 0,37 2 000 1,36 175 1/4" 10 1,9 12,3 83,0 2,8 / 0,7
7807R-EU 01352160 10 5 0,25 1 800 1,07 206 1/4" 10 1,9 8,1 89,2 < 2,5
LA410-EU 01328616 10 2 0,25 4 500 0,91 228 1/4" 10 1,4 12,8 84,9 2,9 / 0,7
7804XP 16599433 6,5 3 0,12 1 600 0,80 180 1/4" 10 0,9 8,3 83,6 3,0 / 0,8 

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.

Amoladoras para 
neumáticos

NOVEDAD
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Atornilladores neumáticos – Herramientas especiales

371-EU
  13 Nm.
  0,25 kW.
  1 800 rpm.
  Embrague positivo.
  Mando de inversión de giro 
accionable con una mano.

LA412-EU 
  13 Nm.
  0,25 kW.
  1 800 rpm.
  Embrague positivo.
 Mando de inversión de giro   

 accionable con una mano.

LA413-EU 
  13 Nm.
  0,25 kW.
  1 800 rpm.
  Embrague ajustable.
  Mando de inversión de giro 
accionable con una mano. 

LA415-EU 
  Capacidad de remaches 
aluminio: 2,4 - 6,35 mm. 
  Carrera: 16 mm.

LA437-EU
   Capacidad de remaches 
aluminio:  2,4 - 4,75 mm.
  Carrera: 16 mm.

LA428-EU 
   Regulador de potencia.
   Tamaño del cartucho: 
50 x 215 mm.

LA439-EU
  13 Nm.
  0,25 kW.
  1 800 rpm.
  Embrague ajustable.
  Mando de inversión de giro 
accionable con una mano.

Especifi caciones a 6,2 bar

 CPN
Nm kW rpm kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

Atornilladores neumáticos
2101XP-QC 16619652 68 – 11 000 1 250 0,66 165 1/4" 10 0,8 8,6 85,8 3,3 / 0,7
LA439-EU 01330133 13 0,25 1 800 – 1,60 216 1/4" 10 1,4 13,7 89,9 < 2,5
LA412-EU 01330075 13 0,25 1 800 – 1,50 184 1/4" 10 1,9 13,7 89,6 < 2,5
371 01352152 13 0,25 1 800 – 1,14 188 1/4" 10 1,9 10,2 91,0 < 2,5
LA413-EU 01330109 13 0,25 1 800 – 1,10 260 1/4" 10 1,4 8,0 109,1 < 2,5

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.

Especifi caciones a 6,2 bar

 CPN
mm mm kg mm NPTF mm L/s dB(A) m/s2 / K(1)

Pistolas neumáticas de silicona
LA428-EU 01330067 – 215 1,3 356 1/4" 10 – < 70,0 < 2,5

Remachadores neumáticos
LA437-EU 01328608 2,4 - 4,75 16 2,8 164 1/4" 10  0,03 (2) 89,0 3,2 / 0,7
LA415-EU 01330141 2,4 - 6,35 16 2,0 197 1/4" 10  0,03 (2) 86,8 < 2,5

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida – (2) Por ciclo.

2101XP-QC
 68 Nm.
 1 250 golpes por minuto.
 Mecanismo de impacto 

 Swinging-Hammer.
 Sólo 0,66 kg y 165 mm.
 Carcasa en composite.
  Mando de inversión de giro 
accionable con una mano.

Swinging hammer 

94058 
Pistola de soplado
(CPN: 25011222)

 Presión de trabajo máxima: 10,3 bar.
 Caudal máxima: 6,4 L/s.

 Entrada de aire: 1/4” BSP.

LA415-EU

LA437-EU

NOVEDAD
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Martillos Neumáticos

121/Q-EU - Vástago redondo
121/QH-EU - Vástago 
hexagonal
 Carrera: 58 mm.
 3 000 golpes por minuto.

116-EU - Vástago redondo
116H-EU - Vástago 
hexagonal
 Carrera: 67 mm.
  3 500 golpes por minuto.
 Regulador de potencia.

LA426-EU - Vástago redondo
LA427-EU - Vástago hexagonal
  Carrera: 67 mm.
  3 500 golpes por minuto.
 Regulador de potencia.
  Contiene: 116-EU o 116H-EU y 6 
cinceles.

125-EU
 Carrera: 28 mm.
 4 600 golpes por minuto.
 Contiene: agujas de acero.

Especifi caciones a 6,2 bar

 CPN
mm mm kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

Martillos Neumáticos - Vástago redondo
121/Q-EU 01343698 3 000 10,2 58 1,59 194 1/4" 10 1,4 7,1 95,3 19,9 / 4,6
122MAX 47124482 3 500 10,2 67 1,80 218 1/4" 10 1,4 5,5 94,2 5,5 / 1,8
118MAX 47124490 2 500 10,2 89 2,10 314 1/4" 10 1,4 5,5 92,6 4,0 / 1,4
116-EU 01343755 3 500 10,2 67 1,54 198 1/4" 10 1,4 7,1 101,4 14,8 / 2,2
Martillos Neumáticos - Vástago hexagonal
121/QH-EU 01344944 3 000 10,2 58 1,59 194 1/4" 10 1,4 7,1 95,3 19,9 / 4,6
122MAXH 46816740 3 500 10,2 67 1,80 218 1/4" 10 1,4 5,5 94,2 5,5 / 1,8
118MAXH 46816732 2 500 10,2 89 2,10 314 1/4" 10 1,4 5,5 92,6 4,0 / 1,4
116H-EU 01343904 3 500 10,2 67 1,54 198 1/4" 10 1,4 7,1 101,4 14,8 / 2,2
Desincrustadores Neumáticos
125-EU 01352178 4 600 – 28,6 2,83 465   1/4" 8 3,8 7,1 96,6 8,3 / 1,3

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.

118MAX - Vástago redondo

118MAXH - Vástago hexagonal
 Carrera: 89 mm.
  2 500 golpes por minuto.
  Contiene: retenedor de cambio 
rápido.

122MAX
Vástago redondo

122MAXH
Vástago hexagonal
 Carrera: 67 mm.
  3 500 golpes por minuto.
  Contiene: retenedor de cambio rápido.

Accesorios:
  115-183 (CPN: 03788510): retenedor para 116-EU, 116H-EU, LA426-EU y LA427-EU.
  AVC10-183 (CPN: 03010980): retenedor para 121/Q-EU y 121/QH-EU.
  9512 (CPN: 45563749): retenedor de cambio rápido.
  9500 (CPN: 80117427): cinceles, vástago redondo (5 unidades).
  116H-K5 (CPN: 92536093): cinceles, vástago hexagonal (5 unidades). 

CPN Material Length
NS11-122-19 03676368 Acero 178 mm
NS11-22-19 03676335 Acero 127 mm
NS11-S22-19 03676343 Acero inoxidable 127 mm
NS11-B22-19 03676350 Cobre-berilio 127 mm

- Vástago redondo

- Vástago hexagonal

  Contiene: retenedor de cambio rápido.

118MAXK
o 122MAXK

Vástago redondo

118MAXHK
o 122MAXHK 
Vástago hexagonal

 Contiene: martillo, 
mandrino rapido 

y 5 cinceles.

122MAXK

Accesorios: agujas, 19 unidades

9512

115-183

9500

LA426-EU

NOVEDAD
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Amoladoras de troqueles neumáticas

Especifi caciones a 6,2 bar

 CPN
kW rpm kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

Amoladoras rectas
335SC4A 45763489 6mm + 1/4" 0,28 35 000 0,40 166 1/4" 10 3,8 14,2 78,4 3,0 / 0,8
330SC4A 45762390 6mm + 1/4" 0,25 30 000 0,40 166 1/4" 10 3,8 14,2 77,2 3,8 / 1,9
330XC4A 45763547 6mm + 1/4" 0,25 30 000 0,62 244 1/4" 10 3,8 14,2 80,2 < 2,5
325SC4A 45752366 6mm + 1/4" 0,30 25 000 0,40 166 1/4" 10 3,8 15,1 78,6 2,6 / 1,1
325XC4A 45763521 6mm + 1/4" 0,30 25 000 0,62 244 1/4" 10 3,8 15,6 78,6 < 2,5
5108MAX 48488340 6mm + 1/4" 0,30 25 000 0,46 172 1/4" 10 2,8 11,8 83,3 1,8 / 0,8
308B 48488332 6mm + 1/4" 0,25 25 000 0,46 172 1/4" 10 3,3 13,2 92,0 3,7 / 1,2
307B 48488316 6mm + 1/4" 0,19 28 000 0,33 125 1/4" 10 2,8 11,3 83,0 4,5 / 1,1
LA429-EU 01328558 3mm + 6mm 0,42 22 000 0,54 142 1/4" 10 1,8 9,4 91,0 3,2 / 1,7
Amoladoras angular
320AC4A 45763471 6mm + 1/4" 0,30 20 000 0,55 170 1/4" 10 3,8 15,1 78,6 2,5 / 1,1
314AC4A 45763455 6mm + 1/4" 0,25 14 000 0,55 170 1/4" 10 3,8 14,2 80,2 3,2 / 0,7
312AC4A 45754595 6mm + 1/4" 0,30 12 000 0,55 170 1/4" 10 3,8 15,1 78,6 3,4 / 1,0
5102MAX 48488357 6mm + 1/4" 0,30 20 000 0,64 180 1/4" 10 2,8 11,8 84,1 3,3 / 1,1
302B 48488365 6mm + 1/4" 0,25 20 000 0,58 175 1/4" 10 2,8 10,8 90,0 5,5 / 1,5
301B 48488308 6mm + 1/4" 0,19 21 000 0,46 128 1/4" 10 2,8 11,3 91,8 5,9 / 1,0

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.

335SC4A - 35 000 rpm
330SC4A - 30 000 rpm
325SC4A -  25 000 rpm
Sólo 0,4 kg 
y 166 mm.

320AC4A - 20 000 rpm
314AC4A - 14 000 rpm
312AC4A -  12 000 rpm
Sólo 0,55 kg 
y 170 mm.

330XC4A - 30 000 rpm
325XC4A -  25 000 rpm
Sólo 0,6 kg.

  0,25-0,30 kW. 
  Carcasa en composite.
  Contiene: pinza de 6 mm y 1/4”.

Accesorios: LG1-K284 
(CPN: 80152119), escape remoto.  

NOVEDAD NOVEDAD

Pinzas 
de recambio

Pinzas de recambio (Erickson) para 3…C4A

DG110-700-G2 03641743 Ø 1/8" 
DG110-700-6MM 04261053 Ø 6 mm
DG110-700-G4 03641602 Ø 1/4"
Pinzas de recambio para 301B, 302B, 307B, 
308B, 5102MAX, 5108MAX y  LA429-EU
301-700C 80128952 Ø 1/8" 
301-700B 04552600 Ø 6 mm
301-700 80102346 Ø 1/4"

301-700B

LA429-EU 
 0,42 kW.
  22 000 rpm.
  Sólo 0,54 kg.
  Contiene: 
10 muelas.

5108MAX  
  0,30 kW.
  25 000 rpm.
  Sólo 0,46 kg y 172 mm.
  Carcasa en composite.
  Contiene: pinza de 6 mm y 1/4”.

308B 
 0,25 kW.
  25 000 rpm.
  Sólo 0,46 kg y 172 mm.
  Contiene: pinza de 6 mm y 1/4”.

307B
 0,19 kW.
  28 000 rpm.
  Sólo 0,33 kg y 125 mm.
  Contiene: pinza de 6 mm y 1/4”.

5102MAX 
 0,30 kW.
  20 000 rpm.
  Sólo 0,64 kg y 178 mm.
  Carcasa en composite.
  Contiene: pinza de 6 mm y 1/4”.

302B
 0,25 kW.
  20 000 rpm.
  Sólo 0,58 kg y 175 mm.
  Contiene: pinza de 6 mm y 1/4”.

301B 
 0,19 kW.
  21 000 rpm.
  Sólo 0,46 kg y 128 mm.
  Contiene: pinza de 6 mm y 1/4”.
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Amoladoras angulares y herramientas de corte  

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida – (2) Escape remoto.

Especifi caciones a 6,2 bar

 CPN
mm kW rpm kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

345MAX-M 45664257 125 M14 0,66 12 000 1,56 245 1/4" 10 4,9 19,3 79,6 7,9 / 0,7
3445MAX-M 45664240 115 M14 0,66 12 000 1,53 245 1/4" 10 4,9 19,3 79,6 6,4 / 2,0
LA422-EU 01328582 125 3/8"-24 0,50 12 000 1,75 229 1/4" 10 2,8 10,4 85,6 6,0 / 2,1
LA421-EU 01328632 100 3/8"-24 0,50 12 000 1,75 229 1/4" 10 2,8 10,4 85,6 4,8 / 1,4

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.

4429    
  Carrera: 10 mm.
  5 000 golpes por minuto.
  Palanca de accionamiento progresivo.
  Escape remoto.

Accesorios: P4FS-6 (CPN: 45525474): 
hojas de sierra, 12 dientes por cm 
(6 unidades). P4CS-6 (CPN: 45525508), 
hojas de sierra, 10 dientes por cm 
(6 unidades).

LA418A-EU
  8 000 golpes por minuto.
  Palanca de accionamiento progresivo.
  Escape remoto.
 Suministrada sin cuchilla.

529
  Carrera: 10 mm.
  9 500 golpes por minuto.
  Sólo 0,54 kg.
  Palanca de accionamiento 
progresivo.
  Escape ajustable 360°.
 Contiene: 6 hojas de sierra.

7802SA
  Capacidad de corte: 
1,0 mm.
  4 200 golpes por minuto.  

Especifi caciones a 6,2 bar

 CPN 
kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

4429 01371822 5 000 10 mm 0,74 234 1/4" 6 1,9 3,6     66,2 (2) 9,5 / 2,4
529 47125885 9 500 10 mm 0,70 246 1/4" 6 0,5 0,5 84,3 3,1 / 1,0
325B 49806568 4 200 – 0,95 185 1/4" 10 1,9 8,0 96,0 15,9 / 1,9
7802SA 80113681 4 200 – 1,27 239 1/4" 10 1,9 9,9 83,0 3,0 / 1,0
LA418A-EU 01336353 20 000 3° 1,00 208 1/4" 10 1,8 12,3     90,8 (2) 6,7 / 2,5

325B
  Capacidad de corte: 1,2 mm.
  4 200 golpes por minuto.
 Palanca de accionamiento   

 progresivo. 

LA418-CB1-90

LA418-CB2-36

LA418-CB3-30

LA418-CB4-8 LA418-CB6-35LA418-CB7-35

LA418-CB9-60LA418-CB8-24

LA422-EU - Ø 125 mm
LA421-EU -  Ø 100 mm
  0,50 kW.
  12 000 rpm.

LA422-EU

345MAX-M
Ø 125 mm
3445MAX-M
Ø 115 mm
 0,66 kW.
 12 000 rpm.
 Regulador de velocidad interno.
 Carcasa en composite.
 Escape remoto. 

3445MAX-M

Accesorios:

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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313A - 5 000 rpm
314A - 2 500 rpm
 Ø 180 mm.
 0,37 kW.

318A - 2 500 rpm
319A - 5 000 rpm
 Ø 180 mm.
 0,6 kW.

Accesorios:
P500-850 (CPN: 03379542)
boina de lana Ø 180 mm para 
314A y 318A.

317A  
  Ø 75 mm y 
125 mm.
 0,35 kW.
 18 000 rpm.
 Regulador de potencia.

Lijadoras y pulidoras neumáticas

4151-HL - Ø 150 mm, 
oscilación 5 mm

4151-HL-2 - Ø 150 mm, 
oscilación 5 mm

4152-HL - Ø 150 mm, 
oscilación 2,5 mm

4152-HL-SR - Ø 75 mm, 
oscilación 2,5 mm 
  0,15 kW.
 12 000 rpm.
  Sólo 0,86 kg.
  Carcasa en composite.
  Autoequilibrador.   
  Regulador de potencia.

311A  
  Ø 150 mm.
 Oscilación: 5 mm.
 0,19 kW.
 10 000 rpm.
 Regulador de potencia.

312A  
  93 x 171 mm.
 0,22 kW.
 8 000 Carreras por minuto.

5 mm 

2.5 
mm 

4151-HL-2

5 mm 

2.5 
mm 

4152-HL-SR

5 mm 

2.5 
mm 4152-HL

5 mm 

2.5 
mm 

315-EU  
  70 x 445 mm.
  3 000 Carreras por minuto.

4151JV49840

4151-HL 5 mm 

2.5 
mm 

314A

318A

313A

319A

CPN Descriptión

4151JV 04662896 Juego de conversión Jet-Vac 

49988 04324455 Bolsa polvo desechable (20 unidades)

49987 04324448 Bolsa polvo desechable (250 unidades)

4151-747B 80095151 Anillo de agarre

4151-2-747BLK 22041941 Anillo de agarre, empuñadura alargada

CPN Descriptión

49801 04248571 Anillo de agarre, pequeño

49798 04248555 Anillo de agarre, medio

49799 04248563 Anillo de agarre, grande

49840 04252938 Anillos de agarre (3 unidades: pequeño, medio y grande).

Accesorios para 4151 y 4152
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Lijadoras y pulidoras neumáticas

3103XP - Solo herramienta
3103K - Conjunto
 Ø 75 mm.
 0,15 kW.
 Sólo 0,45 kg y 125 mm.
 Carcasa en composite.
 Regulador de potencia de 2 posiciones:

 10 000 o 15 000 rpm.

3128XP - Solo herramienta
3128K - Conjunto
 Ø 75 mm.
 Oscilación: 5 mm.
 0,15 kW.
 Sólo 0,50 kg y 140 mm.
 Carcasa en composite.
 Regulador de potencia de 2 posiciones:

 12 000 o 15 000 rpm.

3129XP - Solo herramienta
3129K - Conjunto
 Ø 75 mm.
 0,22 kW.
 Sólo 0,60 kg y 152 mm.
 Carcasa en composite.
 Regulador de potencia de 2 posiciones:

 3 500 o 6 000 rpm.

Especifi caciones a 6,2 bar

 CPN
mm kW rpm kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

Lijadoras neumáticas
4151-HL 01371624 150 5/16"-24 0,15 12 000 0,86 190 1/4" 8 3,7 7,2 81,6 7,5 / 1,6
4151-HL-2 22041198 150 5/16"-24 0,15 12 000 1,12 252 1/4" 8 3,7 7,2 81,6 6,2 / 1,0
4152-HL 80134356 150 5/16"-24 0,15 12 000 0,86 190 1/4" 8 3,7 7,2 81,6 8,2 / 1,7
4152-HL-SR 16674301 75 5/16"-24 0,15 12 000 0,84 155 1/4" 8 3,7 7,2 81,6 4,7 / 1,3
311A 01365253 150 5/16"-24 0,19 10 000 1,90 248 1/4" 10 8,0 11,8 84,3 32,3 / 5,6
312A 80147101 93 x 171 – 0,22 8 000 2,09 171 1/4" 10 4,3 5,7 86,0 7,7 / 1,5
313A 80141021 180 5/8"-11 0,37 5 000 2,04 406 1/4" 10 3,8 13,7 88,0 < 2,5
315-EU 01343961 70 x 445 – N/A 3 000 2,77 445 1/4" 10 3,8 4,3 93,3 20,5 / 1,6
317A 80090863 125 7/16"-20 0,35 18 000 1,05 104 1/4" 10 5,7 11,8 86,7 3,3 / 0,8
319A 80141054 180 5/8"-11 0,60 5 000 2,05 203 1/4" 10 2,8 9,9 85,0 < 2,5
3103XP 16619595 75 1/4"-20 0,15 15 000 0,45 125 1/4" 10 1,0 9,2 84,9 3,5 / 1,3
3128XP 16599458 75 5/16"-24 0,15 15 000 0,50 140 1/4" 10 1,0 6,9 78,2 5,2 / 0,9
Pulidoras neumáticas
314A 80141039 180 5/8"-11 0,37 2 500 1,90 406 1/4" 10 3,8 13,7 87,0 < 2,5
318A 80141047 180 – 0,60 2 800 2,05 203 1/4" 10 2,8 9,9 85,0 < 2,5
3129XP 16599441 75 5/16"-24 0,22 6 000 0,60 152 1/4" 10 1,0 9,4 83,5 3,5 / 1,3

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.

Conjunto: 3103K 

(CPN: 80195597)

Conjunto: 3128K 

(CPN: 80195613)

Conjunto: 3129K 

(CPN: 80195605)

CPN Descriptión Cant.

Plato de soporte

80199136 Plato de soporte Ø 75 mm, tipo velcro 1
Discos de lijado de oxido de aluminio

80207582 Grano 40 50
80206279 Grano 100 50
80206295 Grano 180 50
80206303 Grano 220 50
80206329 Grano 320 50
80206352 Grano 500 50
80205404 Grano 800 50

Boinas de pulido

80206170 Boina de lana (para pulido) 6

80206188
Boina de esponja con forma de rejilla, blanco 

(para pulido)
6

80206196
Boina de esponja con forma de rejilla, amarillo 

(para abrillantado)
6

Platos, discos y boinas tipo velcro Ø 75 mm   

CPN Descriptión Cant.

Ø 50 mm

80199177 Plato con vástago de 1/4" de cambio rápido 1
16593386 Discos de desbaste de grano grueso 25
16593428 Discos de desbaste de grano intermedio 25
80207574 Discos de cambio rápido 25
80215023 Discos de lijado de oxido de aluminio, grano 36 25
16593196 Discos de lijado de oxido de aluminio, grano 80 25

Ø 75 mm

80198963 Plato con vástago de 1/4" de cambio rápido 1
80206238 Discos de desbaste de grano grueso 25
80206220 Discos de desbaste de grano intermedio 25
80216690 Discos de cambio rápido 10
16593238 Discos de lijado de oxido de aluminio, grano 36 25
16593253 Discos de lijado de oxido de aluminio, grano 80 25

Accesorios

Platos y abrasivos de cambio rápido Ø 50 y 75 mm

NOVEDAD
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Filtros, reguladores, lubricadores

Filtro + regulador + lubricador
 Gama de temperatura: -5 ~ +79°C.
 Presión de trabajo máxima: 17,2 bar.
 �Manómetro: 0 ~9,7 bar.
 Elemento filtrante: 5µ.

Filtro/regulador 
 Gama de temperatura (vaso de plástico): -5 ~ +52°C 		

	 o (vaso de metal): -5 ~ +79°C.
 Presión de trabajo máxima (vaso de plástico): 10,3 bar 		

	 o (vaso de metal): 17,2 bar.
 Manómetro: 0 ~9,7 bar.
 Elemento filtrante: 5µ.

Filtro/regulador + lubricador
 Gama de temperatura: -5 ~ +52°C.
 Presión de trabajo máxima: 10,3 bar.
 Manómetro: 0 ~9,7 bar.
 Elemento filtrante: 5µ.

P391B4-600

ARO-Flo  
Series

C383D1-811

Elemento 
filtrante: 5µ

Squadretta

CPN
BSP     L/s (1)

Material del vaso /  
tipo de purga 

mm

Elemento 
filtrante 5µ

CPN

C381B1-821 15302961 1/4" 21,7 Metal / Automático 15299183
C382C1-811 15315633 3/8" 40,0 Metal / Automático 15299662
C383D1-811 15304108 1/2" 70,8 Metal / Automático 15299407
C383E1-811 15304181 3/4" 80,7 Metal / Automático 15299407
C384F1-811 15317639 1" 101,5 Metal / Automático 15299878

CPN
BSP     L/s (1)

Material del vaso /  
tipo de purga

mm

Elemento 
filtrante 5µ

CPN

C381B1-600 15302896 1/4" 20,7 Plástico / Manual 15299183
C382C1-600 15315567 3/8" 33,5 Plástico / Manual 15299662
C383D1-600 15304033 1/2" 56,7 Plástico / Manual 15299407
C383E1-600 15304116 3/4" 67,0 Plástico / Manual 15299407
C384F1-610 15317605 1" 98,2 Metal / Manual 15299878

CPN
BSP     L/s (1)

Material del vaso / 
tipo de purga

mm

Squadretta

CPN

Elemento 
filtrante 5µ

CPN

P391B4-600 15302813 1/4" 22,1 Plástico / Manual 15307416 15299183
P391B4-624 15302847 1/4" 22,1 Metal / Automático 15307416 15299183
P392C4-600 15315260 3/8" 42,5 Plástico / Manual 15307424 15299662
P392C4-614 15315294 3/8" 42,5 Metal / Automático 15307424 15299662
P393D4-600 15305337 1/2" 79,5 Plástico / Manual 15307432 15299407
P393D4-614 15305360 1/2" 79,5 Metal / Automático 15307432 15299407
P393E4-600 15305931 3/4" 81,6 Plástico / Manual 15307432 15299407
P393E4-614 15305964 3/4" 81,6 Metal / Automático 15307432 15299407

(1) a 6,2 bar

Dimensiones A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

C381B1-821 149 120 80 42 107
C382C1-811 199 168 84 45 154
C383D1-811 216 221 90 43 173
C383E1-811 216 221 90 43 173
C384F1-811 292 282 109 55 237

Dimensiones A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

C381B1-600 157 80 80 67 90
C382C1-600 209 112 84 86 123
C383D1-600 252 145 90 100 152
C383E1-600 252 145 90 100 152
C384F1-610 351 186 109 133 218

Dimensiones A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

P391B4-600 157 40 74 67 90
P391B4-624 175 40 74 67 108
P392C4-600 207 56 79 86 121
P392C4-614 229 56 79 86 143
P393D4-600 253 70 80 100 153
P393D4-614 276 70 80 100 176
P393E4-600 253 70 80 100 153
P393E4-614 276 70 80 100 176

E

D

B  

B  

B  C  

A

A

A

C  

C  

E

D

E

D

P393D4-614

C381B1-821

C381B1-600 C383D1-600

NOVEDAD
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Acoplamientos rápidos 
y conectores

EURO 
7.2 - 7.4 

ISO 6150B
MIL-C4109 

ARO 210 

Series 
1800

Conectores BSP Acoplamiento estándar Acoplamiento de seguridad Acoplamiento de seguridad
No. ref. CPN No. ref. CPN No. ref. CPN No. ref. CPN

Ø 6 mm  Max: 12 bar - 13 L/s (1)  Max: 16 bar - 15 L/s (1)  Max: 12 bar - 13 L/s (1)

Macho
1/4" BSP IB6NMC2 88103015 IBN6CMC2 88103197 IBS6CCMC2 25010075 IBS6CMC2 88103098

3/8" BSP IB6NMC3 88103023 IBN6CMC3 88103205 IBS6CCMC3 25010083 IBS6CMC3 88103106

1/2" BSP – – IBN6CMC4 88103213 IBS6CCMC4 25010091 IBS6CMC4 88103114

Hembra
1/4" BSP IB6NFC2 88102991 IBN6CFC2 88103163 IBS6CCFC2 25010042 IBS6CFC2 88103064
3/8" BSP IB6NFC3 88103007 IBN6CFC3 88103171 IBS6CCFC3 25010059 IBS6CFC3 88103072
1/2" BSP – – IBN6CFC4 88103189 IBS6CCFC4 25010067 IBS6CFC4 88103080

Para 
manguera

Ø 6 mm IB6NH06 88103031 IBN6CH06 88103221 – – IBS6CH06 88103122
Ø 8 mm IB6NH08 88103049 IBN6CH08 88103239 IBS6CCH08 25010117 IBS6CH08 88103130

Ø 10 mm IB6NH10 88103056 IBN6CH10 88103247 IBS6CCH10 25010125 IBS6CH10 88103148

Ø 8 mm   Max: 12 bar - 33 L/s (1)   Max: 16 bar - 30 L/s (1)  Max: 12 bar - 33 L/s (1)

Macho
1/4" BSP IB8NMC2 88103296 IBN8CMC2 88104567 – – IBS8CMC2 88103395

3/8" BSP IB8NMC3 88103304 IBN8CMC3 88104575 IBS8CCMC3 25010158 IBS8CMC3 88103403
1/2" BSP IB8NMC4 88103312 IBN8CMC4 88104583 IBS8CCMC4 25010166 IBS8CMC4 88103411

Hembra
1/4" BSP IB8NFC2 88103262 IBN8CFC2 88104534 – – IBS8CFC2 88103361
3/8" BSP IB8NFC3 88103270 IBN8CFC3 88104542 IBS8CCFC3 25010133 IBS8CFC3 88103379
1/2" BSP IB8NFC4 88103288 IBN8CFC4 88104559 IBS8CCFC4 25010141 IBS8CFC4 88103387

Para 
manguera

Ø 8 mm IB8NH08 88103320 – – IBS8CCH08 25010174 IBS8CH08 88103429
Ø 10 mm IB8NH10 88103338 IBN8CH10 88104609 IBS8CCH10 25010182 IBS8CH10 88103437

Ø 13 mm IB8NH13 88103346 IBN8CH13 88104617 IBS8CCH13 25010190 IBS8CH13 88103445

Ø 11 mm  Max: 16 bar -70 L/s (1)

Macho
3/8" BSP IB11NMC3 25014028 – – IBS11CCMC3 25013939 – –

1/2" BSP IB11NMC4 25014036 – – IBS11CCMC4 25013947 – –
3/4" BSP – – – – IBS11CCMC6 25013954 – –

Hembra
3/8" BSP IB11NFC3 25014002 – – IBS11CCFC3 25013905 – –
1/2" BSP IB11NFC4 25014010 – – IBS11CCFC4 25013913 – –
3/4" BSP – – – – IBS11CCFC6 25013921 – –

Para 
manguera

10 mm IB11NH10 25014044 – – IBS11CCH10 25013962 – –
13 mm IB11NH13 25014051 – – IBS11CCH13 25013970 – –
16 mm IB11NH16 25014069 – – IBS11CCH16 25013988 – –

19 mm IB11NH19 25014077 – – IBS11CCH19 25013996 – –

(1 ) A 6 bar .

Conectores BSP Acoplamiento estándar Acoplamiento de seguridad Acoplamiento de seguridad
No. ref. CPN No. ref. CPN No. ref. CPN No. ref. CPN

Ø 7,2 - 7,4 mm  Max: 16 bar - 25 L/s (1)  Max: 16 bar - 25 L/s (1)  Max: 12 bar - 30 L/s (1)

Macho
1/4" BSP 77NMC2 88104070 7N7CCMC2 25010505 7S7CCMC2 25010398 7S7CMC2 88104187

3/8" BSP 77NMC3 88104088 7N7CCMC3 25010513 7S7CCMC3 25010406 7S7CMC3 88104195

1/2" BSP 77NMC4 88104096 7N7CCMC4 25010521 7S7CCMC4 25010414 7S7CMC4 88104203

Hembra
1/4" BSP 77NFC2 88104047 7N7CCFC2 25010471 7S7CCFC2 25010364 7S7CFC2 88104153
3/8" BSP 77NFC3 88104054 7N7CCFC3 25010489 7S7CCFC3 25010372 7S7CFC3 88104161
1/2" BSP 77NFC4 88104062 7N7CCFC4 25010497 7S7CCFC4 25010380 7S7CFC4 88104179

Para 
manguera

Ø 6 mm 77NH06 88104104 7N7CCH06 25010539 7S7CCH06 25010422 7S7CH06 88104211
Ø 8 mm 77NH08 88104112 7N7CCH08 25010547 7S7CCH08 25010430 7S7CH08 88104229

Ø 10 mm 77NH10 88104138 7N7CCH10 25010562 7S7CCH10 25010455 7S7CH10 88104245

Ø 13 mm 77NH13 88104146 7N7CCH13 25010570 7S7CCH13 25010463 7S7CH13 88104252

EURO 
7.2 - 7.4 

ISO 6150B
MIL-C4109 

ARO 210 

Series 
1800

Acoplamientos rápidos 
Acoplamiento 

estándar
Desconexión directa

Acoplamiento
de seguridad

Descompresión del aire 
y desconexión
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Mangueras de aire

Lubricantes

Manguera espiral
 Gama de temperatura: -40 ~ +38°C.
 Presión de trabajo máxima: 8 bar a 24°C.

CPN
mm NPT m m m

Amarillo
34102 92833375 6 1/4” 3 2,5 0,15
34202 92833383 6 1/4” 6 5 0,31
34302 92833391 6 1/4” 9 8 0,43
35102 92833409 8 1/4” 3 2,5 0,14
35202 92832526 8 1/4” 6 5 0,30
35302 92833417 8 1/4” 9 8 0,46
IR36103 92835172 9,5 1/4” 3 2,5 0,15
IR36203 92835180 9,5 1/4” 6 5 0,34
IR36303 92835198 9,5 1/4” 9 8 0,52
IR36102 92835149 9,5 3/8” 3 2,5 0,15
IR36202 92835156 9,5 3/8” 6 5 0,34
IR36302 92835164 9,5 3/8” 9 8 0,52
IR37102 92835206 13 1/2” 3 2,5 0,16
IR37202 92835214 13 1/2” 6 5 0,38

Azul
IR36713 88098991 9,5 3/8” 6 5 0,34
IR36715 88099015 9,5 3/8” 9 7,5 0,52

1.85 m

360°

0.45 m

360°

360°

360°

1.8
5 m

360°

0.4
5 m

360°

360°

36
0°

Manguera PVC (30 m)
 Factor de seguridad: 4:1.

CPN Presión de trabajo 
máxima

RH-6 92545730 6 mm 11 mm 18 bar
RH-8 92536036 8 mm 13 mm 15 bar
RH-10 92536044 10 mm 14 mm 13 bar
RH-12 92536051 13 mm 17 mm 11 bar
RH-16 92536069 16 mm 21 mm 11 bar
RH-19 92536077 19 mm 24 mm 11 bar

CPN No. Descriptión Capacidad

Grasa
67-4T 04637336

67 para cabezas angulares
0,12 L (tubo)

67-1 LB 03773009 0,45 kg
105-4T-6 04618930

105 para llaves de impacto con carcasa metálica
6 tubos de 0,12 L

105-1LB 04279147 0,45 kg
105-8LB 04264875 3,60 kg
115-4T 04616157

115 para llaves de impacto con carcasa de composite
0,12 L (tubo)

115-1LB 04192480 0,45 kg
Aceite
10Z4 03875671

10 para llaves de impacto, taladros, atornilladores y herramientas de percusión
0,12L (tubo)

10P 03875689 0,50 L
10G 03875697 3,80 L
50P 03875705

50 para llaves de impacto y amoladoras
0,50 L

50G 03875713 3,80 L

Conjuntos de lubricante 
Contiene: grasa 80 g, aceite 0,12 L y pistola para  
tubo de grasa.

 �67-LBK1 (CPN: 04637344) para cabezas  
angulares.

 ��105-LBK1 (CPN: 04616090) para llaves de  
impacto con carcasa metálica.

 �115-LBK1 (CPN: 04616108) para llaves de  
impacto con carcasa de composite.

33104

CPN
 

33104 91486340 1/4" NPT 300 mm
33204 91486357 3/8" NPT 300 mm
33304 91488205 1/2" NPT 300 mm

Latiguillos CPN Cant.

CO-0911 56753080 Ø  9  - 11 mm 100
CO-1113 56753098 Ø 11 - 13 mm 100
CO-1315 56753106 Ø 13 - 15 mm 100
CO-1518 56753122 Ø 15 - 18 mm 100
CO-1821 56753148 Ø 18 - 21 mm 100
CO-2225 56753163 Ø 22 - 25 mm 100

Abrazaderas manguera
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Ingersoll Rand (NYSE: IR) mejora la calidad de vida creando y manteniendo entornos seguros, confortables y eficaces.
Nuestro personal y nuestra familia de marcas (que incluye Club Car®, Ingersoll Rand®, Schlage®, Thermo King® y Trane®)
trabajan en estrecha colaboración para mejorar el confort y la calidad del aire en viviendas y todo tipo de edificios, 
transportar y proteger alimentos y productos perecederos, garantizar la seguridad de hogares y locales comerciales,  
e incrementar la eficacia y la productividad industriales. La gama de productos de Ingersoll Rand abarca desde completos 
sistemas de aire comprimido, herramientas y bombas hasta materiales y sistemas de manipulación. Nuestros diversos  
e innovadores productos, servicios y soluciones mejoran la eficiencia energética, la productividad y el trabajo diario de 
nuestros clientes. Ingersoll Rand es una compañía global con un capital de 14.000 millones de dólares comprometida 
a un mundo con progreso sostenible y resultados duraderos. Para obtener más información, visite los sitios Web: 
www.ingersollrand.com o www.ingersollrandproducts.com.
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