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CLAVADORAS

CHAPA W CORRUGADA

          CLAVO T Ø 2,2

BEX-T2264D2
CLAVO T  18 - 64 mm
80 clavos
2,70 Kg
320 x 95 x 320 mm
3 litros/operación

 Ø 2,2
CLAVO T  

CLAVO T Ø 2,2 HIERRO
Código Longitud mm

BA-T2225 25
BA-T2232 32
BA-T2238 38
BA-T2245 45
BA-T2250 50
BA-T2257 57
BA-T2264 64

        CHAPA W CORRUGADA

18 - 64  mm

10 - 15  mm

BEX-SC2515A1
CHAPA W CORRUGADA  10 - 15 mm
62 clavos
1,30 Kg
300 x 82 x 283 mm
1,60 litros/operación

CLAVO T Ø 2,2 ACERO
Código Longitud mm

BA-ST2218 18
BA-ST2225 25
BA-ST2232 32
BA-ST2238 38
BA-ST2245 45
BA-ST2250 50
BA-ST2257 57
BA-ST2264 64

CHAPA W CORRUGADA
Código Longitud mm

BA-CF2510 10
BA-CF2513 13
BA-CF2515 15

Presión de aire de 6 a 7 Kg/cm2 . Manguera de Ø interior de 8 mm.  Rosca entrada de 1/4


