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Hoja técnica La serie CP86 
de aprietatuercas inalámbricos

ESPECIFICACIONES - REFERENCIAS
Especificaciones Serie CP86

Nombre del modelo CP8613 CP8613C CP8613CQ CP8626 CP8626C CP8626CQ CP8641 CP8641C CP8641CQ CP8681

Designación 6151570000 6151570010 6151570020 6151570030 6151570040 6151570050 6151570060 6151570070 6151570080 6151570090

Versión Independiente
C 

Mantenimiento 
conectado

CQ 
Calidad/ 
proceso 

conectado
Independiente

C 
Mantenimiento 

conectado

CQ 
Calidad/ 
proceso 

conectado
Independiente

C 
Mantenimiento 

conectado

CQ 
Calidad/ 
proceso 

conectado
Independiente

CPLinQ

Cuadradillo 3/4" 1” 1” 1 1/2“

Precisión  
(6 sigma)* ±4 % ±4 % ±4 % ±4 %

Par máx./mín.  
(Nm) 300 - 1.300 700 - 2.600 1.000 - 4.100 2.600 - 8.100

Par nominal de 
trabajo (Nm) 400 - 1.040 800 - 2.000 1.250 - 3.300 3.240 - 6.500

Velocidad máxima de 
par total (rpm) 10 5 3 1,2

Peso: batería,  
brazo de reacción 
incluido (kg)

5,3 7,2 11,4 16,5

Presión acústica 
(dB(A)) 70 70 70 70 

Vibración (m/s²) < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Número de ciclos por 
batería 250 180 90 60
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DIMENSIONES

A B C D E F I J K M Altura 
(H)

Longitud 
(L)

Anchura 
(W)

CP8613 mm 32 63 130 148 89 32 116 67 76 35 285 318 77
CP8626 mm 36 67 168 194 89 40 116 67 76 45 285 363 77
CP8641 mm 50 81 215 239 89 38 116 67 76 42 285 409 101
CP8681 mm 51 102 203 245 89 56 116 67 76 65 285 414 106
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Geometrical Product Specification (GPS) : ISO 8015
Tolerances Standard : 

AAL

SHEET:

WEIGHT

ISO 2768-mK
Tolerances for Dimensions less than 0.5 mm = ±0.1 mm

Surface Texture:
ISO 1302External Edges : Internal Edges : ISO 13715

YYYY/MM/DD

REV.N° POS. MODIFICATION DETAILS DATE
YYYY/MM/DD

INIT.ECN.N°

Nombre del 
modelo CP36XP25 Cargador de batería CP18-36ch Cable de alimentación C13 EUROPA

Designación 8940176068 8940176069 6159172010

Especificación Iones de litio, 36 V, 2,5 Ah 18/36 V, 2,5 Ah



RECOMENDACIÓN DE ACCESORIOS
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Tipo S

 
Tipo cuadrado

 
Barra espaciadora de acero

 
Accionamiento deslizante

Yugo de  
suspensión

Modelo compatible Bestellnummer

CP8613 6158131800 6158131890 6158131830 6158131860 6158131770

CP8626 6158131810 6158131900 6158131840 6158131870 6158131780

CP8641 6158131820 6158131910 6158131850 6158131880 6158131790

CP8681 6158135251 6158135281 6158135261 6158135271 6158135291

Funcionamiento 
Independiente

Control y 
mantenimiento 
C – Conectado

Control,  
mantenimiento e informes 
CQ – Calidad conectada

All CP8613  –  CP8621  –  CP8641

Rendimiento

Pantalla OLED digital

Brazo de reacción de activación 
automática

Par de apriete

Seguridad

Doble botón de seguridad 
(segundo gatillo de seguridad 
para el arranque)
Localizador y bloqueador de 
herramientas

Conectividad CPLinQ

Mantenimiento 
de la 
herramienta

Gestión de seguimiento del 
estado de la herramienta

Alerta de funcionamiento

Calendario de mantenimiento

Control del 
trabajo

Ángulo de apriete

Biblioteca P-Set

Secuencia de recuento

Informe Informe de trabajos de apriete

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

 Se incluye: 
2 baterías 
1 cargador 
1 cable de 
alimentación 
1 manual
Certificado de 
calibración incluido 
Embalaje

CP8613 
Cuadradillo de 3/4”

CP8626 
Cuadradillo de 1”

CP8641 
Cuadradillo de 1”

CP8681 
Cuadradillo de 1-1/2”

Métrico Métrico Métrico Métrico

Designación Tamaño Designación Tamaño Designación Tamaño Designación Tamaño

Boca 
corta

8940164190 29 mm  8940164334 32 mm 8940164349 55 mm  8940169354 70 mm

8940164200 40 mm 8940164338 38 mm 8940164352 60 mm 8940169356 80 mm

8940164205 46 mm 8940164345 46 mm 8940164353 65 mm 8940169358 90 mm

Referencias de bocas

cp86.cp.com

Para obtener más información, póngase en contacto con 
su socio de CP:

Utilice solo piezas autorizadas. Los daños o fallos de funcionamiento 
resultantes del uso de piezas no autorizadas no están cubiertos por la 
Garantía ni por la Responsabilidad del fabricante.


