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ENROLLADORES SERIE MRA

Modelo
Manguera

Rosca
Entrada / Salida

Presión
máxima

Bar

Temperatura
máxima

Peso
Kg UsoØ Interior 

mm
Ø Exterior

mm
Longitud

m Material

HR-MRA815B 8 12 15 Poliuretano 1/4H / 1/4M 15 600 C 9,00

HR-MRA820B 8 12 20 Poliuretano 1/4H / 1/4M 15 600 C 9,40

HR-MRA830B 8 12 30 Poliuretano 1/4H / 1/4M 15 600 C 11,60

HR-MRA1110B 11 16 10 Poliuretano 1/4H / 3/8M 15 600 C 9,20

HR-MRA1115B 11 16 15 Poliuretano 1/4H / 3/8M 15 600 C 10,70

HR-MRA1120B 11 16 20 Poliuretano 1/4H / 3/8M 15 600 C 11,70

HR-MRA815B Ø 8 x 12 15 metros
HR-MRA820B Ø 8 x 12 20 metros
HR-MRA830B Ø 8 x 12 30 metros
HR-MRA1110B Ø 11 x 16 10 metros
HR-MRA1115B Ø 11 x 16 15 metros
HR-MRA1120B Ø 11 x 16 20 metros

•

    a la corrosión garantizando una larga duración, indicado para una amplia gama de aplicaciones 

• La estructura de doble brazo ajustable en dos posiciones proporciona una salida de la 
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aciones 

HR-MRA815B, HR-MRA820B Y HR-MRA1110B HR-MRA830B HR-MRA1115B Y HR-MRA1120B


