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En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando
y reparando Herramienta Hidraulica, Herramienta Neumatica y Herramienta
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solucion a las necesidades de
tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2 suministros@pegamo.es
20180 Oiartzun. T. 943 491788
Gipuzkoa - Spain F. 943 371 001
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LIJADORAS DE DOBLE ACCION

Lijadoras DynaLocke - Dos herramientas en Una. Con un simple giro del interruptor superior se convierte
de lijadora de disco rotativa a una lijadora roto orbital. Ideal para aplicaciones metallrgicas y trabajos en
materiales compuestos. | ar—
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LIJADORA ROTATIVA 2 EN 1 LIJADORA ROTO ORBITAL
ORBITA 0 5 mm

Con el fin de evitar dafios importantes en la herramienta, es necesario detener por completo la herramientas antes de manipular el interruptor de cambio de
tipo de accion de lijado.

MODELO Aspiracién @ Disco RPM @ Orbita @ Tomade Peso Dimensionesmm Consumo Entrada Salida

mm mm aspiracion Kg AxB I/min de aire de aire S
D-58430 No 125 12.000 5 - 1,30 280 x 140 650 1/4 Trasera * kK
D-58431 Autoaspirante 125 12.000 5} 32 1,30 280 x 140 650 1/4 Trasera *x XX
D-58435 No 150 12.000 5 - 1,33 293 x 140 650 1/4 Trasera &% x%x
D-58436 Autoaspirante 150 12.000 5 32 1,33 293 x 140 650 1/4 Trasera *x ¥ X

Las lijadoras estan equipadas con un plato soporte de velcro con eje macho de 5/16"-24 en dotacion, existiendo la posibilidad de cambio
del plato soporte a adhesivo.

@ ASPIRACION ‘% AUTO
Especificaciones obtenidas a una presion de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de @ interior de 8 mm CENTRALIZADA ASPIRANTE




