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En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando
y reparando Herramienta Hidraulica, Herramienta Neumatica y Herramienta
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solucion a las necesidades de
tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2 suministros@pegamo.es
20180 Oiartzun. T. 943 491788
Gipuzkoa - Spain F. 943 371 001

(9 MAQUINARIA SUMINISTRO CARRETILLAS
GRUPO PEGAMO DESDE 1982 = ESPECIAL INDUSTRIAL ELEVADORAS WWW.PEGAMO.ES



MALETAS
ROBUST

Las maletas Robust de EGA Master son la mejor
alternativa para el uso profesional. Especialmente
disefadas para el transporte de una gran cantidad de
piezas y herramientas.

2. Asa telescopica
y 4 ruedas
autolubricantes.

3. Con asas laterales para un
facil transporte.

4. Perfectamente apilables
gracias a el disefio especial
de la tapa y de la base.

5. Apertura frontal de la tapa hasta los 180° facilitan-
do el acceso a la misma.

6. Con grado de proteccion IP67.

7. Con una capacidad estatica de 50Kg.

8. Dispone de 4 cierres en
la tapa superior y lateral.

9. Clips metalicos reforzados.
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10 . Juntas téricas en la tapa supe-
rior y en la tapa frontal garantizando
una estanqueidad total.



COMBINACIONES
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8x H30 mm

6 x H30 + 1 x HB0 mm

4 x H30 + 2 x H60 mm

2 x H30 + 3 x HG0 mm

4 x HB0 mm

§x H30 + 1 x H86 mm

I

2 x H30 + 2 x H95 mm

C0D. LxWxH (mm) Cajones Grado proteccion
58594 581x381x455mm 8xH30 P67
C0D. LxWxH (mm) Cajones Grado proteccion
ST 581x381x455mm 6xH30/ 1xH60 IP67
CoD. LxWxH (mm) Cajones Grado proteccion
58596 581x381x455mm 4xH30/ 2xH60 IP67
COD. LxWxH (mm) Cajones Grado proteccion
58597 581x381x455mm 2xH30 / 3xH60 IP67
CoD. LxWxH (mm) Cajones Grado proteccion
58598 581x381x455mm 4xH60 IP67
(oD. LxWxH (mm) Cajones Grado proteccion
58599 581x381x455mm 5xH30/ 1xH95 P67
(oD. LxWxH (mm) Cajones Grado proteccion
58600 581x381x455mm 2xH30/ 2xH95 IP67




COMBINACIONES

(oD. LxWxH (mm) Cajones Grado proteccion
58601 581x381x455mm 1xH60/ 2xH95 P67
1% HBO + 2 x H35 mm
" e
m (oD. LxWxH (mm) Cajones Grado proteccion
-, 58602 581x381x455mm  1xH30/ 2xH60/ 1xH95 P67
1% H30+2% H60+1x H35mm

C0D. LxWxH (mm) Cajones Grado proteccion

58603 581x381x455mm 3xH30/ 1xH60/ 1xH95 IP67

3x H30+1x H60+1x H35mm

MATERIAL Copolimero de Polipropileno
ACABADO Plastico Negro

+ Test de impacto horizontal

+ Test de impacto vertical

» Test de vibracion

» Test de calor seco y baja temperatura

» Test de impacto vertical y horizontal después del test de calor seco y baja temperatura
+ Test de codigo IP67

» Test de almacenamiento




