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En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando
y reparando Herramienta Hidraulica, Herramienta Neumatica y Herramienta
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solucion a las necesidades de
tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2 suministros@pegamo.es
20180 Oiartzun. T. 943 491788
Gipuzkoa - Spain F. 943 371 001
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SIERRAS CON CERTIFICACION ATEX

Para cortes de secciones y tuberias de acero hasta @ 150 mm

cengar f’,’f//////}'
CG-CL50  C€® 112G T5 X ) Bl 4 Wy

ANCHO DEHOJA 12 mm %%
GATILLO EXTERIOR - ESTANDAR

Suministrada en maletin de plastico con 5 hojas CG-CL50FT

F:G-HMQZZOZA , aceite de lubricacion, CD con MODELO CON GATILLO INTERIOR
instrucciones y llave allen

cengar -
- CG-CCSG3
BRAZO OPCIONAL DE SUJECION PARA PERFILES
CG-CL75 CE& 112G T5 X Y TUBOS HASTA @ 150 PARA CG-CL75

ANCHO DEHOJA19 mm  # %%
GATILLO EXTERIOR - ESTANDAR

T

Suministrada en maletin de pléstico con 5 hojas CG-C L75|;T
QG-HM325018 , aceite de lubricacion, CD con MODELO CON GATILLO INTERIOR
instrucciones y llave allen

 Sierras indicadas para trabajos intensos y exigentes, de bajo consumo con una
minima vibracién y sonido

* ldeal para realizar cortes en fibra de vidrio y metal en refinerias, petroquimicas, CG-CCSG3P
fabricacién y reparacion de buques, mantenimiento aéreo y equipos de rescate y BRAZO AUTOMATIZADO OPCIONAL DE SUJECION
bomberos. El modelo CG-CL75 es valido para cortes de secciones y tuberias PARA PERFILES Y TUBOS HASTA @ 150 PARA CG-CL75
de acero hasta @ 150 mm

» Pulsador de seguridad para realizar una parada instantanea

* El modelo CG-CL75 dispone de bloqueo de gatillo y cuando es usado con el brazo
opcional de sujecion (CG-CCSG3) permite realizar cortes limpios, reduciendo la
vibracion y alargando la duracién de las hojas de sierra. Existe un modelo de brazo
automatizado opcional (CG-CCSG3P) el cual permite realizar trabajos sin presen-
cia fisica, permitiendo al operario resguardarse en un lugar seguro

* Los modelos CG-CL50FT y CG-CL75FT disponen de arranque por gatillo interior. CG-5075 CG-5045
Estos modelos no son validos para uso con dispositivo de sujecion ya que el gatillo NARIZ GUIA DE SIERRA NARIZ GUIA DE SIERRA

no puede ser bloqueado o _ , _ PARA CONVERTIR PARA CONVERTIR
+ Con un sencillo cambio de nariz guia de hoja de sierra pueden ser usadas hojas CG-CL50 (12 mm) A CG-CL75 (19 mm) A
de anchura de 126 19 mm CG-CL75 (19 mm) CG-CL50 (12 mm)
La capacidad méxima de corte indicada puede variar en funcion del material y su dureza
@ Capacidad Cabezal . . .
MODELO de corte Tubo ] Ancho de hoja Carreras/Minuto e UL B0 Const.xmo Entra_da Sallf!a
mm Kg AxBxCmm I/min de aire de aire
mm mm
CG-CL50 150 45 12 1.200 2,50 400 x 134 x 41 170 1/4 Frontal
CG-CL50FT 150 45 12 1.200 2,50 400 x 134 x 41 170 1/4 Frontal
CG-CL75 150 45 19 1.200 2,50 400 x 134 x 41 170 1/4 Frontal
CG-CL75FT 150 45 19 1.200 2,50 400 x 134 x 41 170 1/4 Frontal

Especificaciones obtenidas a una presion de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de @ interior de 8 mm




