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ACOPLADORESDECILINDROYMANGUERA
Diseñadosparautilizarsehasta700
barescongatoshidráulicos,cilindros,etc.
Sondeltipodeuniónroscadapara
intercambiarloscilindrosensegundos.
Cadamitadtieneunaválvulaconuna
boladeprecisiónparauncierreestanco
cuandoestándesconectados.Estos
acopladorestambiénpermitenla
separacióndecilindrosomanguerasde
labombacuandoestána0psiconuna
pérdidadeaceitemínima.
Nº9795–Acopladorrápidocompleto,
3
/8"NPTF(incluyedostapas

guardapolvo9800).
Nº9798–Semiacoplador(manguera)
macho(singuardapolvos),

3
/8"NPTF.

Nº9796–Semiacopladorhembra(cilindro)
conguardapolvosnº9800,

3
/8"NPTF.

Nº9796-V–Igualque9796,perocon
juntasdeViton.

Nº9796-E–Igualque9796,perocon
juntasdeEPR.
Nº9799–Tapaguardapolvometálica
opcional(mitaddelmanguera).
Nº9797–Tapaguardapolvometálica
opcional(mitaddelcilindro).
ACOPLADORESDEMANGUERAHIDRÁULICA
ANTIDERRAME,DECONEXIÓNAPRESIÓN
Acopladoresdeflujoelevado,antiderrame,
queseconectanapresión,concollarde
trabadoysuperficieplanadiseñadospara
aplicacionesdealtapresión.Elconcepto
desuperficieplanafacilitalalimpiezade
ambosextremosdelacopladorantesde
laconexión.Nuestrodiseñoexclusivode
"conexiónapresión"y"desconexiónen
seco"impidequeelaceitesederrame.El
collardetrabajoimpidequehaya
desconexionesaccidentales.Para
funcionara700bares.Diseñadospara
permitirunflujodeaceiteelevado.

Nº9792–Acopladorrápido,sólomitad
hembra(cilindro).Peso0,1kg.
Nº9793–Acopladorrápido,sólomitad
macho(manguera).Peso0,1kg.
Nº9794–Acopladorrápidocompleto
(machoyhembra).Noseincluyenlas
tapasguardapolvo.Peso0,2kg.
TAPAGUARDAPOLVODEACOPLADOR
HIDRÁULICO
Latapaguardapolvoseadaptaalas
mitadesmachoohembradelos
acopladores.
Nº9800–Tapaguardapolvo.
Parasemiacopladoresmachoo
hembrade

3
/8"NPTF.Peso0,1kg.
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Acoplador
macho
9798

Elmanómetro
seenroscaal
cuerpodela

válvula.Necesita
elempalmede

45°9678

Lamanguerase
enroscadirectamente

alcuerpodela
válvula.

Bombasneumáticas,eléctricasydegascon
conexiónalsistemadeválvulas

Acoplador
macho
9798

Lamanguera
puedeenroscarse
directamenteal

cuerpodelabomba

Adaptador
enT
9670

Manó
metro Opcional

Conexióndelsistemadelabombaneumática
deacciónsimple

Acoplador
macho
9798

Lamanguera
puedeenroscarse
directamenteal

cuerpodelabomba

Adaptador
enT
9670

Manó
metro Opcional

ConexióndelsistemadebombamanualAdaptadorT
necesarioparabombasP12,P19,P23,P59yP59F.
Todaslasdemásbombasmanualestienenunpuertopara
manómetro.
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Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun. 
Gipuzkoa - Spain

CONTACTA CON NOSOTROS

suministros@pegamo.es
T.  943 491 788
F.  943 371 001

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando 
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta 
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de 
tu empresa.
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