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LLAVES DE IMPACTO DE 1"

MODELO Cuadradillo Capacidad
Apriete Nm

RPM Peso
Kg

Longitud
mm

Consumo
l/min

Entrada
de aire

Salida
de aire Uso

Trabajo Máximo

LAR-38P 1” M36 1.470 2.440 3.900 13,50 315 700 1/2 Frontal orientable

LAR-38PL 1” M36 1.390 2.320 3.900 15,00 435 700 1/2 Frontal orientable

LAR-38 1” M36 1.470 2.440 3.900 11,00                420 700 1/2 Inferior

LAR-38L 1” M36 1.390 2.320 3.900 12,50 540 700 1/2 Inferior

LAR-38L
1"

LAR-38P
1"

Regulador

Inverso / Apriete
Número posiciones

4 / 4

Par Máximo

2.440
Nm

DOBLE MAZA

LAR-38
1"

Regulador

Inverso / Apriete
Número posiciones

3 / 3

Par Máximo

2.440
Nm

DOBLE MAZA

Par Máximo

2.320
Nm

Regulador

Inverso / Apriete
Número posiciones

3 / 3 DOBLE MAZA

LONGITUD DE EJE 150 mm

LAR-38PL
1"

Par Máximo

2.320
Nm

Regulador

Inverso / Apriete
Número posiciones

4 / 4 DOBLE MAZA

LONGITUD DE EJE 150 mm

REVERSIBLES


