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ATORNILLADORES CON DESCONEXIÓN PISTOLA
REGULACIÓN EXTERIOR

MODELO Capacidad Par
Nm RPM Peso

Kg
Dimensiones mm

A x B
Consumo

l/min
Entrada
de aire

Salida
de aire Uso

LAR-ASTP020 M3 - M4 1 -  2,2 1.500 0,87 174 x 155 300 1/4 Inferior

LAR-ASTP030 M5 - M6 3 - 5,5 800 1,20 198 x 162 400 1/4 Inferior

LAR-TC105B M6 3 - 7 650 1,20 250 x 163 350 1/4 Trasera

LAR-ASTP035 M6 5 - 10, 5 480 1,20 198 x 162 400 1/4 Inferior

EMBRAGUE CON DESCONEXIÓN 
REGULACIÓN EXTERIOR

LAR-ASTP020

CON DESCONEXIÓN
PARADA AUTOMÁTICA

1.500
1 - 2,2

LAR-ASTP030

CON DESCONEXIÓN
PARADA AUTOMÁTICA

800
3 - 5,5

LAR-ASTP035

CON DESCONEXIÓN
PARADA AUTOMÁTICA

480
5 - 10,5

LAR-TC105B

CON DESCONEXIÓN
PARADA AUTOMÁTICA

650
3 - 7

ARRANQUE POR CONTACTO INVERSOR MEDIANTE 
PULSADOR DE BOTON

EMBRAGUE CON DESCONEXIÓN 
REGULACIÓN EXTERIOR

EMBRAGUE CON DESCONEXIÓN 
REGULACIÓN EXTERIOR

EMBRAGUE CON DESCONEXIÓN 
REGULACIÓN EXTERIOR

INVERSOR MEDIANTE 
MANDO

REVERSIBLES ANILLO DE SUSPENSIÓNCONEXIÓN RÁPIDA
PARA LA PUNTA

CON DESCONEXIÓN
PARADA AUTOMÁTICA ARRANQUE POR GATILLO

POSIBILIDAD DE USO COMO 
ATORNILLADOR RECTO


