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Filtros, reguladores, lubricadores
Gama de temperatura: -5 a + 52 °C.

Presión de trabajo máxima: 10,3 bar.

Manómetro: 0 a 9,7 bar.

Elemento filtrante, 5 μ.

Purga manual.

Vaso de plástico.

Manguera espiral Supercoil™
Gama de temperatura: -40 a +38 °C.

Presión de trabajo: 8 bar a 24 °C.

Elemento filtrante, 5 μ

104295 (15299183) – para P391… y C381…

104422 (15299662) – para P392… y C382…

104317 (15299407) – para P393… y C383…

Filtro / regulador

P391B4-600 15302813 1/4" 22,2 157 40

P392B4-600 15315070 1/4" 37,0 207 56

P392C4-600 15315260 3/8" 42,5 207 56

P393C4-600 15304736 3/8" 62,3 253 70

P393D4-600 15305337 1/2" 81,2 253 70

P393E4-600 15305931 3/4" 82,7 253 70

CPN

BSP L/s mm mm

34102 92833375 6 1/4" 3 2,5 0,15

34202 92833383 6 1/4" 6 5 0,31

34302 92833391 6 1/4" 9 8 0,43

35102 92833409 8 1/4" 3 2,5 0,14

35202 92832526 8 1/4" 6 5 0,30

35302 92833417 8 1/4" 9 8 0,46

IR36102 92835149 9,5 3/8" 3 2,5 0,15

IR36202 92835156 9,5 3/8" 6 5 0,34

IR36302 92835164 9,5 3/8" 9 8 0,52

IR36103 92835172 9,5 1/4" 3 2,5 0,15

IR36203 92835180 9,5 1/4" 6 5 0,34

IR36303 92835198 9,5 1/4" 9 8 0,52

IR37102 92835206 13 1/2" 3 2,5 0,16

IR37202 92835214 13 1/2" 6 5 0,38

IR37302 92835222 13 1/2" 9 8 0,58

CPN

mm NPT m m m

Filtro / regulador + lubricador

C381B1-600 15302896 1/4" 20,8 157 80

C382B1-600 15315526 1/4" 27,4 207 112

C382C1-600 15315609 3/8" 33,5 207 112

C383C1-600 15303993 3/8" 45,3 253 145

C383D1-600 15304074 1/2" 56,6 253 145

C383E1-600 15304157 3/4" 67,0 253 145

CPN

BSP L/s mm mm

Filtro + regulador + lubricador

C381B1-800 15302938 1/4" 21,7 131 120

C382B1-800 15315526 1/4" 28,8 168 168

C382C1-800 15315609 3/8" 40,1 168 168

C383C1-800 15303993 3/8" 46,7 195 221

C383D1-800 15304074 1/2" 70,8 195 221

C383E1-800 15304157 3/4" 80,7 195 221

CPN

BSP L/s mm mm

C382C1-600
P393D4-600

C383D1-800

Amarillo

Azul
IR34713 88098934 6 1/4" 6 5 0,31

IR34714 88098942 6 1/4" 7,5 6,2 0,37

IR34715 88098959 6 1/4" 9 7,5 0,43

IR36713 88098991 9,5 3/8" 6 5 0,34

IR36714 88099007 9,5 3/8" 7,5 6,2 0,43

IR36715 88099015 9,5 3/8" 9 7,5 0,52

Pistola de soplado
Presión de trabajo máxima: 10,3 bar.

Caudal 6,4 L/s.

Entrada de aire: 1/4" BSP.

CPN: 25011222

94058
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360°

Novedad
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CONTACTA CON NOSOTROS

suministros@pegamo.es
T.  943 491 788
F.  943 371 001

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando 
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta 
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de 
tu empresa.
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