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216E

216A

216A EX

Aspiradores portátiles por alto vacío

Llenado de

bidones 014A

GranuladoGranalla VirutasPolvo Humos

GranuladoPolvo Humos

Granulado VirutasPolvo Líquido

300E

115A

115E

115A EX

160E

Líquido

Granulado VirutasPolvo Humos
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306A

306E

426A

426E

426A EX

500A

500E

500A EX

570A

510A

510E

510A EX

GranuladoGranalla Virutas

LíquidoGranulado VirutasPolvo

Granulado Virutas Líquido

Granulado Virutas Líquido

Granulado Virutas Líquido

Aspiradores portátiles por alto vacío
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Aspiradores portátiles extractores trifásicos

30S

680S

55S

Granulado VirutasPolvo Humos

Granulado VirutasPolvo Humos

GranuladoGranalla VirutasPolvo
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Tensión, V/

conector 

eléctrico

Potencia, 

W

Caudal de 

aire con manguera 

de 2,5 m, m³/h

Eficiencia de 

filtración

Vacío máx., 

kPa

Nivel sonoro, 

dB(A)

Longitud, 

mm

Anchura, 

mm

Altura, 

mm

Peso, 

kg
Ref. nº

FE 840 

Arranque/paro manual
230/EUR 1000 150 99,7 22 73 830 230 410 16 70840000

FE841 

Arranque/paro automático
230/EUR 1000 150 99,7 22 73 830 230 410 16 70841000

Aspiradores portátiles por alto vacío

Accesorios Ref. nº

Boquerel TM 80, longitud 500 mm, Ø 80 mm 70851000

Boquerel TM 200, longitud 570 mm, anchura de la ranura 200 mm, altura de la ranura 30 mm 70854000

Boquerel PM 300, anchura de la ranura 300 mm, altura de la ranura 5 mm 70853000

Manguera, Ø 45 mm, 5 m 70400026

Manguera, Ø 45 mm, 15 m 70400028

• Portátil y fácil de llevar

• Bajo coste de mantenimiento

Eliminador de humos 840/841

Eliminador de humos
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Unidades de aspiración compactas

Sistema de

tuberías

Válvula de tapa

Brazo pivotante

Válvula automática

de vacío

Unidades Compactas - Eléctricas

Modelo  L-PAK 150  L-PAK 250 E-PAK 500 FlexPAK 800 FlexPAK 1000

Ref. nº (3x400V) 40051900 40051800 40051430 40050170 40050180

Potencia, kW 3 5,5 13 18,5 18,5

Capacidad en 

caudal libre, m³/h  
290 420 860 1300 1300

Caudal a - 15 kPa, m³/h 150 250 500 - 1000

Caudal a - 20 kPa, m³/h - - - 800 -

Vacío máx., kPa -22 -21 -25 -35 -20

Superficie de filtración, m2 1,1 1,6 3,4 6 6

Sistema de limpieza de filtro Automático Automático Automático Automático Automático

Nivel sonoro, dB(A) 72 74 - - -

Nivel sonoro con cubierta 

silenciadora, dB(A)
62 64 67 70 70

Capacidad del contenedor, l 35 35 62 70 70

Peso, kg 110 140 333 465 465

Modelo 450 A 471 A 600 A 722 A

Ref. nº 42145018 42147104 42160081 42172207

Cabezal aspirador NE42 NE52 NE76 NE76

Consumo de aire comprimido, Nm3/min 2,2 3 5,4 5,4

Capacidad en caudal libre, m3/h 360 342 690 690

Vacío máx., kPa -42 -52 -48 -48

Conexión a manguera, Ø mm 51 51 76 76

Superficie de filtración, m2 1,6 1,6 3,15 5,25

Sistema de limpieza de filtro Automatic Automatic Automatic Automatic

Nivel sonoro, dB(A) 73,5 75,5 78 78

Capacidad del contenedor, l 47 89 + 67 146 67 + 220

Peso, kg 88 165 144 300

Unidades Compactas - Neumáticas

Accesorios

Cubierta silenciadora L-PAK 40073020

Sensor de nivel de llenado FlexPAK 40780710

Sensor de diferencial de presión de FlexPAK 40780641

Alarma de incendio para FlexPAK 40116540
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Unidades compactas de aspiración

L-PAK

FlexPAK

E-PAK

GranuladoGranalla VirutasPolvo Humos

GranuladoGranalla VirutasPolvo Humos

Granulado VirutasPolvo Humos
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Unidades de aspiración compactas

450A

471A

600A

722A

GranuladoGranalla Virutas

GranuladoGranalla Virutas

GranuladoGranalla Virutas

GranuladoGranalla Virutas
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Sistemas centralizados

• Punto de extracción, es decir, el punto donde 

conecte el equipo el usuario (por ejemplo, la 

extracción de la lijadora, la torcha de soldadura 

o el equipo de limpieza).

• Válvulas: ofrecemos la gama completa, 

desde válvulas manuales de tapa a válvulas 

automáticas que se abren cuando se utilizan la 

herramienta de mano o un soplete de soldadura 

y se cierran cuando no estén en funcionamiento. 

También arrancan la unidad de vacío cuando 

es necesario y la apagan cuando nadie utiliza 

el sistema. 

• Sistema de control: el sistema de control 

por PLC de Nederman maneja las señales 

procedentes de los puntos de extracción 

para arrancar o detener la unidad de vacío. 

Se incluyen funciones para controlar la limpieza 

del filtro, el vaciado del contenedor de recogida 

y muchas otras.

• Sistema de conductos con los acoplamientos 

de tuberías correspondientes y las piezas de 

suportación.

• Preseparador para manejar materia gruesa que 

pudiera adherirse al sistema o erosionarlo.

• Filtros para el tratamiento de polvo fino.

• Filtros de control para proteger la unidad de 

vacío.

• Unidades de vacío: Nederman dispone de una 

amplia gama de unidades fijas que satisfacen 

todas las necesidades.

Modelo VAC 20-1500 VAC 20-2500 VAC 20-3000 VAC 20-4000

Ref. n.º 40103130 40103240 40103370 40103490

Ref con control de sobrepresión 40103131 40103251 40103371 40103491

Tensión, V 3x400 3x400 3x400 3x400

Frecuencia, Hz 50 50 50 50

Potencia, kW 22 30 37 45

Capacidad a -20 kPa, m
3

/h 1500 2500 3000 4000

Caudal máx. con la potencia nominal del motor, m
3

/h 2300 3000 3900 5000

Vacío máx., kPa -20 -22 -22 −22

Nivel sonoro (ISO 11201) en interiores, dB (A) 66 70.5 68 68

Nivel sonoro (ISO 11201) en exteriores, dB (A) 70,5 74.5 74.5 74.5

Peso, kg 530 560 620 620

Ø conexión de entrada/salida, mm 200/200 200/200 200/250 200/250

Arrancador PLC (se solicita por separado) PLC 4 PLC 5 PLC 6 PLC 7

VAC

Unidad de vacío Vac
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Unidades de alto vacío

RBU y C-PAK 

Modelo RBU 1300 RBU 1600 RBU 1600 E RBU 2100 RBU 2100 E RBU 2600

Ref. n.º 40103702 40103713 40103723 40103732 40103742 40103753

Tensión, V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400

Frecuencia, Hz 50 50 50 50 50 50

Potencia, kW 22 30 37 37 45 55

Capacidad a -20 kPa, m3/h 1300 1600 1600 2100 2100 2600

Caudal libre, m3/h 1650 2000 2000 2600 2600 3200

Nivel sonoro (ISO 11201), dB(A) 70 70 70 70 70 70

Vacío máx., kPa 33 33 45 33 45 45

Peso, kg 885 915 975 1115 1150 1220

Arrancador PLC 

(se solicita por separado)
PLC 4 PLC 5 PLC 6 PLC 6 PLC 7 PLC 8

RBU

Modelo 

C-PAK

C-PAK 

20-1500

C-PAK 

20-2500

Ref. n.º 40051110 40051210

Tensión, V 3x400 3x400

Frecuencia, Hz 50 50

Potencia, kW 30 37

Capacidad a - 

20 kPa, m³/h
1500 2500

Caudal 

máx. con potencia 

nominal del motor, m³/h

3000 3900

Vacío 

máx., kPa
−22 −22

Nivel sonoro

(ISO 11201), dB(A)
77 77

En el lado de descarga 

del aire, dB(A)
87 87

C-PAK
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Modelo
Alarma de 

saturación del filtro

Indicador del nivel 

del depósito

Alarma de 

incendios

Tubería entrada/

salida doble

Ref. n.º 40780641 40780710 40116540 40117630

Polvo explosivo

• Polvo orgánico sintético, como polvo de 
amolado de plástico, plástico reforzado u 
otros materiales compuestos, pintura en 
polvo, cosméticos.

• Polvos metálicos – Polvo fino de aluminio, 
magnesio, titanio, plomo.

• Polvo orgánico de la industria alimentaria, 
como harina de cocción, sopa de sobre, 
especias, azúcar.

• Industria farmacéutica – Un gran número 
de las materias utilizadas en la industria 
farmacéutica son explosivas.

FlexFilter EX 

Un sistema de filtración con tecnología punta para satisfacer sus necesidades actuales y futuras.

FlexFilter de alto vacío

Modelos estándar FlexFilter

FlexFilter doble.FlexFilter simple con depósito de

vaciado automático, soporte alto.

FlexFilter 

Modelo

FlexFilter

FlexFilter 

Sencillo

FlexFilter 

Doble

FlexFilter 

RF simple

FlexFilter 

RF doble

FlexFilter simple 

con vaciado a

utomático

Ref. n.º 40118600 40118605 40118601 40118606 40118604

Capacidad, m³/h 1600 3200 1600 3200 1600

Superficie de filtración, m² 12 2x12 12 2x12 12

Depósito de polvo, litros 70 2x70 70 2x70 70

Peso, kg 184 344 218 399 305

Entrada/salida, Ø mm 200 2x200 200 2x200 200

Proteja a su personal e 

incremente la eficiencia

Accesorios de FlexFilter

FlexFilter

• Caudal de aire máx.: 1.600 m3/h 

• Vacío máx.: - 50 kPa. 

• Separación: ~ 99,95% (polvo fino). 

• Entrada/salida: Ø 200 mm

• Filtros tipo manga diseñados para polvo,
y humo de soldadura.
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KSA 70

• Separación/descarga del material en 
grandes sacos. 

• Descarga del material recogido sobre, 
por ejemplo, una cinta transportadora. 

• Descarga del material directamente en 
máquinas de producción.

• Separación del polvo y el material 
granulado.

FlexFilter de alto vacío

Preseparador de alto vacío
Nederman ha desarrollado un gran número de separadores para la mayoría de los materiales.

Plataforma 

de servicio 

para 

FlexFilter 

EX simple

Plataforma 

de servicio 

para 

FlexFilter EX 

doble

Kit de 

conexión 

para la 

plataforma 

de servicio

Escalera 

para la 

plataforma 

de servicio 

FlexFilter EX 

Deflector Kit RF doble

Interruptor 

de presión 

diferencial

Indicador 

del nivel 

del 

depósito 

EX

Alarma de 

incendios

Válvula de 

aislamiento 

Ø 160 mm

Válvula de 

aislamiento 

Ø 200 mm

Ref. n.º 40375247 40375246 40375249 40375248 40375004 40375259 40375273 40375269 40116540 12374400 12374427

Modelo
FlexFilter 

simple EX

FlexFilter 

doble EX

FlexFilter simple

Soporte alto EX

FlexFilter doble 

Soporte alto EX

Ref. n.º 40118931 40118961 40118941 40118981

Capacidad, m³/h 1600 3200 1600 3.200 m

Superficie de filtración del filtro 

principal, m²
12 2x12 12 2x12

Superficie de filtración del filtro de 

control, m²
12 2x12 12 2x12

Peso, kg 450 850 450 850

Depósito de polvo, litros 70 2x70 TVFD y bolsa a granel o similar TVFD y bolsa a granel o similar.

Entrada, mm Con brida Ø 150 Con brida Ø 200 Con brida Ø 150 Con brida Ø 200

Salida, mm Ø 203,2 2 x Ø 203,2 Ø 203,2 2 × Ø 203,2tt  

Accesorios de FlexFilter EX

GA 500.

Separador de partículas

gruesas.

Tipo ciclón.
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Separador de material 

ligero GA 150

Separador de 

material grueso GA 200

GA 500

Preseparadores de alto vacío

Modelo 

según potencia
Ref. n.º

PLC 1 40124400

PLC 2 40124410

PLC 3 40124420

PLC 4 40124430

PLC 5 40124440

PLC 6 40124450

PLC 7 40124460

PLC 8 40124470

PLC 9 40124480

PLC 10 40124490

PLC 11 40124500

Arrancadores de alto vacío

Arrancador avanzado

Modelo KSA70 GA150 GA200 GA500 GA800

Ref. n.º 40110180 40110400 40110200 40110160 40 110 500

Capacidad, m3/h 600 1000 800 3000 1600

Volumen, litros 70 150 200 425 800

Entrada/salida, Ø mm 100 100 100 200 150

GA 800
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Extracción en los

boquereles para 

soldadura

Nombre
CWN-S 
105/40

CWN-S 
105/50L

CWN-S 
105/63

CWN-S 
105/50

FWN 
200/50

FWN 
400/50

Boquereles para 

soldadura
Conexión M40 M50 M63 M50 M50 M50

Tamaño, mm Ø 105 Ø 105 Ø 105 Ø 105 200 400

Caudal de aire 

recomendado, m3/h
200 250 400 250 250 250

Ref. nº 40290330 40290230 40290240 40290270 40290110 40290120

Accesorios de alto vacío

Extracción en lijadoras/amoladoras

Colectores

Tenemos disponible una gama de más de seiscientos tipos de colectores para acoplar la aspiración a la inmensa 
mayoría de herramientas manuales del mercado. El sistema es adecuado para la mayoría de tareas de lijado y corte. 
Puede acoplarse a herramientas neumáticas o eléctricas manuales. Los colectores de aspiración de Nederman para 
herramientas manuales pueden conectarse fácilmente a un sistema centralizado de Nederman o a uno de nuestros 
equipos portátiles de aspiración. Al capturar el polvo en la propia herramienta evita que se propague, lo cual mejora 
significativamente el entorno de trabajo y, en muchos casos, la calidad de producción. Para ampliar información sobre
el tipo de colector que se adapta a su herramienta concreta, contacte con Nederman.

A

D

C

B

Las boquereles 
de soldadura de 
Nederman son muy 
adecuados para el 
uso combinado con 
un brazo equilibrado, 
pero también están 
disponibles con un 
soporte magnético 
o de aspiración; 
véase los accesorios 
a continuación. Los 
boquereles CWN 
incluyen silenciador 
para mayor confort 
del operario.

CWN-S 105/40
CWN-S 105/50
CWN-S 105/63

CWN-S 105/50 L

FWN 200/50
FWN 400/50

Accesorios para 

boquereles de 

soldadura 

                          Descripción Ref. nº

A
Base magnética para todos los boquereles. 
Diámetro 100 mm.

40290170

B

Soporte de elevación. Utilizado para elevar el boquerel. 
Se acopla a todos los boquereles de soldadura. NOTA: debe utilizarse en los boquereles 
FWN montados en brazos equilibrados. Altura: 100 mm.

40290200

C
Base de ventosa para posicionar los boquereles en trabajos con material no magnéticos. 
Diámetro 115 mm.

40290180

D Empuñadura CWN-S. Montada entre el boquerel de extracción y el brazo equilibrado. 40070420

Extracción de humos de soldadura

Extracción en torchas 

de soldadura

Muchas de las actuales torchas de soldadura disponen de una toma para conectar fácilmente a la unidad de extracción 
Nederman adecuada para capturar la mayor parte de los humos de soldadura peligrosos. En otros casos, se pueden 
utilizar acoplamientos Nederman para torchas, que se acoplan a la boquilla y que están disponibles en tres versiones 
diferentes dependiendo del tamaño de la torcha. 

Ref. nº
Tamaño de la torcha 

de soldadura

Manguera de 

conexión

40403320 Ø de hasta 22 mm Ø 38 mm

40403310 Ø de hasta 27 mm Ø 38 mm

40403340 Ø de hasta 35 mm Ø 50 mm

Extracción en robot 

de soldadura

Manguera de conexión Tamaño
Caudal de aire 

recomendado
Ref. nº

Ø 32 o Ø 38 Ø 50 x 80 mm 200 m3/h 40403330
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Nombre
SA-G 

300

SA-G 

450

SA-G 

600

SA-GW 

300

SA-GW 

450

SA-GW 

600

Alcance sin manguera, m 3 4,5 6 3 4,5 6 

Adaptadores de manguera F50 y F40 F50 y F40 F50 y F40 F50 y F40 F50 y F40 F50 y F40

Ref. nº 40181020 40181030 40181040 40181050 40181060 40181070

Nombre BA 150 BA 250 BA 350

Alcance, m 1,5 2,5 3,5

Ref. nº 40180000 40180010 40180020

Nombre EA 250 EA 450

Longitud, m 2,5 4,5

Ref. nº 40180050 40180060

Brazo y cabezal PowerBox

Accesorios, brazos de alto vacío

Brazo pivotante

Brazos equilibrados

Extensión de brazo para 

brazo equilibrado

PowerBox 

básico

PowerBox 

EUR

PowerBox 

FR

PowerBox 

16 EUR

PowerBox 

32 EUR

Conexión de aspira-

ción, mm
2 x Ø 38 2 x Ø 38 2 x Ø 38 2 x Ø 38 2 x Ø 38

Salida de aire com-

primido regulado
2 x 1/4” 2 x 1/4” 2 x 1/4” 2 x 1/4” 2 x 1/4”

Salida de aire com-

primido no regulado
1 x 1/4” 1 x 1/4” 1 x 1/4” 1 x 1/4” 1 x 1/4”

Equipos de aspira-

ción monofásicos
- 2 x 230V 10/16A 2 x 230V 10/16A 2 x 230V 10/16A 2 x 230V 10/16A

Equipos de aspira-

ción trifásicos
- - - 1 x 400V 16A 1 x 400V 32A

Ref. nº 40186540 40186550 40186570 40186580 40186590

Accesorios, PowerBox

Brazo PowerBox Longitud, m Ref. nº

Brazo PowerBox 6 40180420

Brazo PowerBox


