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Bombas manuales
P12, P55 o P59
montadas en linea

Valvula montada
en la bomba o a
distancia

-

Configuraciones tipicas de montaje

) Manémetro

&Manémetro

Empalme de
45° 9678
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Adaptador
en T 9670

/

Manometros hidraulicos de alto
rendimiento

Estos mandmetros tienen una

aguja roja fosforescente muy
visible incluso de dia.

-+ Un tubo bordén de acero de alta
resistencia garantiza un ciclo de

vida duradero.

- Tienen conexiones NPT 1/4".

Manometros digitales

- Precision hasta el 1%.

- Caracteres de visualizacion mas
grandes que en los manémetros
digitales normales.

- Transductor de presion de larga
duracion.

- Roscas macho NPTF 1/4" para la
conexion de presion.

- El cable de entrada de senal, de
1,8 m, se conecta a la parte

posterior de la unidad de pantalla.

CARACTERISTICAS

- Los valores de presion se muestran
mediante grandes LED rojos en
incrementos de 10 psi o 1 bar.

- Funcién de retencion de "pico" con
interruptor de reinicio e indicador

"pico encendido"; funcién de punto de

reglaje alto/bajo con salidas de relé

para alarmas de alto/bajo y sehales

de control.

POWER TEAM

- Si la pantalla parpadea lentamente,

indica una presion por debajo del
limite inferior; si parpadea
rapidamente, avisa cuando se ha
superado el limite.

- Los relés de limite alto y bajo tienen

un valor nominal de 5 amperios
a 115 voltios.

- Temperatura de servicio entre

-18 y 60 °C para la pantalla
electrénica y entre 29y 82 °C

para el transductor. Las cajas del
manémetro son de aluminio extruido
de 1/8 DIN (NEMA 1).

- Cuando se conecta el cable de

alimentacion al manémetro, la
pantalla muestra todos los
caracteres, y ejecuta una rutina
de autodiagnéstico.

Manometro digital

N° DG100 — Manometro digital, gama de
presion 10.000 psi. Nota: sélo se
revisa en fabrica. Peso 1 kg.

Accesorios para manometro digital

N° 420778 — Soporte de manémetro
para DG100. Tiene una base de
montaje en angulo para sujetar el
mandmetro en un angulo de visién
cémodo. Peso 0,5 kg.

N° 37045 - Cable de alimentacion
auxiliar para usar con una bateria de
12 0 24 V. Peso 0,1 kg. Precaucion:
sélo para su uso con sistemas con
conexion a tierra negativos.

Accesorios para manémetro estandar

N° 9046 — Juego de llenado con
silicona. 0,2 kg. Se requiere una
botella para llenar un manémetro de
100 mm; cuatro botellas para llenar
uno de 150 mm.

N° 9049 — Amortiguador de pulsaciones
de alto rendimiento. NPTF 1/4"
macho x NPTF 1/4" hembra.

420778

INFORMACION SOBRE PEDIDOS DE MANOMETROS ESTANDAR

Graduaciones

Graduaciones Relleno de Uso con cilindros N° de

superficie psi/bares Toneladas principales secundarias silicona de la serie manometro
0-10.000 /0-690 - 2.500 psi, 100 bares 500 psi, 20 bares Todos 9040E

100 mm  0-10.000 /0-690 - 1.000 psi, 100 bares 200 psi, 10 bares Si Todos 9052E

0-17,5, 200 psi, 0,5 Tm en escalas de
100 mm  0-10.000 /0690 030y 2.000 psi, 5 Tm 30,50 Tm; 0,2 Tm Si RT172, RT302, RT503 9059E
050 en escalas de 17,5 Tm

100 mm  0-10.000 /0-690 05 2.000 psi, 1 Tm 200 psi, 0,1 Tm Si C &RLS 9053E

100 mm  0-10.000 /0-690 010 2.000 psi, 1 Tm 200 psi, 0,1 Tm Si C, RD, RH, RLS & RSS 9055E

100 mm  0-10.000 /0-690 025 2.000 psi, 5 Tm 200 psi, 0,5 Tm Si C&RD 9063E

100 mm  0-10.000 /0-690 0-30 2.000 psi, 5 Tm 200 psi, 0,5 Tm Si RHT, RLS & RSS 9065E

100 mm  0-10.000 /0-690 050 2.000 psi, 5 Tm 200 psi, 0,5 Tm Si RHT, RLS & RSS 9067E

100 mm  0-10.000 /0-690 055 2.000 psi, 5 Tm 200 psi, 0,5 Tm Si C,R,RA&RD 9069E

100 mm  0-10.000 /0-690 060 2.000 psi, 5 Tm 200 psi, 1 Tm Si RH 9071E

100 mm  0-10.000 /0690  0-100 2.000 psi, 10 Tm 200 psi, 1 Tm Si C, R, RA, RD, RH, 9075E

RLST, RSSt & RT1004+
100 mm  0-10.000 /0690  0-150 2.000 psi, inicial 200 psi, 2 Tm Si C,R,RD &RLS 9077E
10 después 20 Tm
100 mm  0-10.000 /0690  0-200 2.000 psi, 20 Tm 200 psi, 2 Tm Si R, RD & RHt 9079E
10 después 20 Tm
150 mm  0-10.000 /0690  0-690 1.000 psi, 100 bares 100 psi, 10 bares No Todos 9089E

T La escala de tonelaje en el manémetro se basa en un area efectiva diferente.
Se produciréa un ligero error en la lectura de tonelaje en relacién con el area efectiva diferente.
Nota: los manémetros 9040-9079 estan disponibles con lecturas en bares. Para hacer un pedido,

anada la letra "E" al nimero de pieza (ejemplo 9075E).
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INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando
y reparando Herramienta Hidraulica, Herramienta Neumatica y Herramienta
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solucion a las necesidades de
tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2 suministros@pegamo.es
20180 Oiartzun. T. 943 491788
Gipuzkoa - Spain F. 943 371 001
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