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En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando
y reparando Herramienta Hidraulica, Herramienta Neumatica y Herramienta
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solucion a las necesidades de
tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2 suministros@pegamo.es
20180 Oiartzun. T. 943 491788
Gipuzkoa - Spain F. 943 371 001
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LLAVES DE IMPACTO DE 1"

REVERSIBLES

LAR-819P LAR-819PL

H1"
LONGITUD DE EJE 150 mm
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LAR-819L
E1-
LONGITUD DE EJE 150 mm
Nlnmem plazicifaergs
nverso / Apri
2.185 313 DOBLE MAZA
Apriete Nm f :
MODELO Cuadradillo  Capacidad ReEvi ol IEChAi i BeCHEl g pEtEts SolbE] Uso
. i Kg mm I/min de aire de aire
Trabajo  Maximo
LAR-819P 1” M33 1.380 2.300 4.000 10,50 315 650 12 Frontal orientable  * % %
LAR-819PL 1” M33 1.310 2.185 4.000 12,00 435 650 12 Frontal orientable  * % %
LAR-819 1” M33 1.380 2.300 4.000 11,50 400 650 1/2 Inferior * kX
LAR-819L 1” M33 1.310 2.185 4.000 13,00 520 650 1/2 Inferior * KX

Especificaciones obtenidas a una presion de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de @ interior de 13 mm
Los valores de apriete deben ser utilizados Ginicamente como referencia. Medicién de valores maximos de torsion realizado con comprobador Skidmore-Wilhelm bajo norma ISO -2787, los cuales en condiciones
normales de trabajo, pueden no ajustarse al valor indicado, dependiendo del tipo de junta, lubricacién, textura de los materiales, presion de aire y accesorios utilizados.




