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RERRANMIENTAS RIDE

200, 300 y
790 I/min

COMPROBADORES HIDRAULICOS EN LiNEA DE

200, 300 Y 750 L/MIN

- Miden con precision el flujo, la presion
y la temperatura del aceite del equipo
de fabrica, las carretillas elevadoras,
las maquinas herramienta y otros
equipos.

- Las lecturas de temperatura y flujo
se indican en unidades métricas e
inglesas, con una precision de 2% de
la escala total.

+ Manémetros dobles para lecturas
de alta y baja presion; el manémetro
de baja presion se desconecta
automaticamente y queda protegido
cuando la presién aumenta por enci-
ma de su indicacién maxima.

Prueba de una bomba

Desconectar Valvula de
aqui alivio

Valvula
direccional

Bomba | Salida

Cil.
—
T —> (Vg 2]
|- Admision 002
-
Depésito —

Comprobador
hidraulico

Prueba de una valvula de alivio

Valvula de
alivio

HT200

-+ La funcién de compensacion de
presion automatica le permite aumen-
tar el flujo sin que afecte al ajuste de
presion.

+ El flujo inverso a través del
comprobador no causara danos; el
disco de seguridad reemplazable se
rompe si la presion supera el limite
superior.

- El regulador de tension de estado
sélido elimina los errores producidos
por los cambios de tension durante la
comprobacion.

COMPROBADORES HIDRAULICOS DE 200, 300 Y

750 L/MIN

- Diagnostica los problemas de
sistemas con capacidades hasta 750

Vélvula
direccional

Cil. T
Desconectar
aqui

Depdsito

Comprobador
hidraulico

direccional

Comprobador
hidréulico

I/min a presiones inferiores a 350
bares. Mide el flujo de aceite con una
precision de hasta 5%, la presion con
una precision del 2% y la temperatura
con una precision del 1%.

- El manémetro esta lleno de liquido
para amortiguar la pulsacion del sis-
tema.

Para lecturas de baja presion de mayor

precision, hay un juego de manémetro

doble opcional (consulte la pagina 183).

N° HT50A — Comprobador de circuito

hidraulico con manémetro individual lleno

de liquido, 0-5000 psi, 0-350 bares.

Incluye dos uniones de adaptador para

casquillos NPTF macho de 3/4".

Peso 16,8 kg.

Prueba de una valvula direccional

Vélvula de  Valvula
alivio

Desconectar
aqui’

Flujo indices Presidn méx. Rango de A
Nimero  max. de flujo de servicio escala de temp. Tamaiios Peso pulg. pulg. pulg.
de pedido  (I/min.) Escala  (Gpm)  (I/min.) (PSI)  (bar) °F de orificio (libras)  (kg) (mm) (mm) (mm)
1'/:12UN
HT50A [200 | — 050 | 0200 5,000 | 345 | 20240 | 6114 | junta térica | 30,3| 16,8 12Y, 6Ys 10
Innengewinde; (311) (159) (255)
hembra con
adapt. unién
NPTF /4" hembra|
HT75 [300 | Alto | 1575 | 50-300 5,000 | 345 |100-250 | 40120 Giratorio | 18,2| 8,6 13% 117/s 54
Bajo | 315 | 1060 NPT 3/4" (349,25) (301,62) (146,05)
Alto | 25-200|100-750 Brida dividida
HT200 (750 5,000 | 345 100250 | 40-120 SAE 282 136 157/ 134 674
Bajo 540 | 20150 11/,"% (403,47) (336,55) (171,45)

Para ver una lista completa de accesorios para la serie HT de comprobadores hidraulicos de sistemas, consulte las paginas 183-184.
* No se incluye; debe pedirse por separado. Consulte la pagina 184.
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JUEGO DE CONVERSION DE MEDI-
DOR DOBLE PARA COMPROBADOR

DE 50 GPM.

Ofrece lecturas de baja presion
mas precisas. Retire el bloque del
manémetro y el medidor del com-
probador y sustittyalo con este
bloque. Instale el medidor de alta
presion (350 bares) en este nuevo
bloque.

N° 307281 - Juego de conversion
para medidor doble. Consta de
bloque de montaje, amortiguador
de pulsaciones, protector de
sobrecarga térmica, medidor de
baja presién y protector de medi-
dor. Peso 0,45 kg.

307281

307281 Medidor de baja
presion calibrado a 0-600
psi, 0-42 bares.

37045

Cables de alimentacion auxiliares para utilizar con comprobadores de 300 y 750 I/min.

N° 37045 — Cable de alimentacién aukxil- N° 204990 — Convertidor de alimentacion
iar. Se usa con una bateria de 12 o0 24 auxiliar. Permite utilizar una toma de
V para alimentar de forma remota el 120/230 V para alimentar el compro-
comprobador. Peso 0,5 kg. bador. Peso 0,5 kg.

PRECAUCION: sélo para su uso con
sistemas con conexion a tierra

negativos.
204990 g
N!)an;ueras conector macho NPT 11/4" en ambos
N° 9785 — Manguera de 19,1 mm DI con extremos. Flujo max. recomendado 530
9785 conector macho NPTF 3/4" en ambos I/min, con una presién de servicio de 210
9786 extremos. 3 m de longitud. 155 bares de bares. Peso 6,4 kg.
g;’g; presion de servicio (se necesitan 2 enlos  N° 9788 — Manguera de 38,1 mm DI con
comprobadores de 200 y 300 I/min). conector macho NPT 11/2" en ambos
Peso 3 k.g. ) extremos. Flujo méx. recomendado 750
Los siguientes conjuntos de mangueras I/min, con una presién de servicio de 175
tienen 4 capas de refuerzo de alambre en bares. Peso 11,4 kg.

espiral y miden 3 m de largo. Se usan con
los comprobadores de 750 |/min.

N° 9786 — Manguera de 25,4 mm DI con
conector macho NPT 11/4" en ambos
extremos. Flujo max. recomendado 340
I/min, con una presion de servicio de 280
bares. Peso 6,3 kg.

N° 9787 — Manguera de 31,8 mm DI con

Casquillos reductores de manguera

N°® 203264 - Consta de dos casquillos reductores de manguera, uno NPT 11/4"
hembra y otro NPT 11/2" NPT macho. Necesario para adaptar las mangueras
n° 9786 de 25,4 mm DIy n° 9787 de 31, 8 mm DI al comprobador. Peso 1 kg.

www.powerteam.com m




JUEGO DE UNIONES DE ADAPTADOR DE
CABEZA DE BRIDA Y BRIDA DIVIDIDA
N° 203154 - Adaptador de brida recto.

Casquillos/ataptadores
Para el comprohador
hidraulico de 750 I/min

giratorio NPSM 11/2" hembra. Peso 1 kg.
N° 203155 - Adaptador de brida de 45°.

vo giratorio NPSM 11/2" hembra.
Peso 1,5 kg.
N° 203156 - Adaptador de brida de 90°.

Conecte el comprobador hidraulico HT200
utilizando adaptadores de cabeza de brida y
bridas divididas, o mediante un juego de
adaptadores hembra rectos.

vo giratorio NPSM 11/2" hembra.
Peso 1,9 kg.

N° 203017 - Juego de brida dividida.
Consta de cuatro mitades de brida y per-
nos de fijacién para utilizar los adapta-
dores de brida de 38,1 mm de DI listados
a la izquierda. Peso 1,3 kg.

)
—
A .
L) ACCESORIOS HIDRAULICOS PARA TODOS LOS COMPROBADORES.
:' N° 16954 - Adaptador giratorio de 90°, ASY
—) macho NPTF de 3/4" x hembra NPSM de @(‘)‘)
y\ — )
— 3/4". Peso 0,4 kg. Y
= A —O
—) \‘ N° 22041 — Acoplador, macho NPTF de 3/4" N\
— Q)7 xhembra ORB de 3/4"-16. Peso 0,2 kg. @)))))))g
g N° 22042 — Acoplador, hembra ORB de \““
70) 3/4"-16 x hembra JIC de 37°y @}‘)‘
= 11/16"-12. Peso 0,2 kg. .
— o> N° 22043 — Acoplador, hembra ORB de LA
— @’ 3/4"-16 x hembra JIC de 37°y ((((((l(('@
T Y 9/16"-18. Peso 0,2 kg. 2
— N° 22044 - Acoplador, hembra ORB de ~
— 3/4"-16 x hembra JIC de 37°y 1/2"-20. .@
— Peso 0,2 kg. {
-— _ ‘A\‘ N° 27737 — Adaptador giratorio, macho de 3/4"-16 x hem N>
- m“‘ bra NPSM de 3/4". Se usa con la manguera n° 9785, que Qm,\
)
| 4. ), tiene rosca macho NPTF de 3/4". Peso 0,1 kg. 24
- — > N 272?7 — Acoplador, hembra ORB doe
@_ 3/4"-16 UNF x hembra JIC de 37°y
) 7/8"-14 UNF. Peso 0,2 kg
A“ N° 13449 — Tapa, hembra de 11/16"-12 UNF,
@- tubo de 3/4" DE, abocardado de 37°. Peso
y 0,1 kg.
0 N° 26068 — Adaptador giratorio de 45°
O p g ,
@))))))))“-\" macho NPTF de 1" x hembra NPSM de
Y— 3/4". Peso 0,4 kg.

A““‘ N° 26069 — Adaptador giratorio, macho
@ﬁﬂ NPTF de 1" x hembra NPSM de 3/4".
Sy Peso 0,2 kg.
A

N° 26070 — Adaptador, macho NPTF de 1" x
hembra NPTF de 3/4". Peso 0,1 kg.

N° 26071 — T de servicio, macho NPTF de
3/4" (2) x hembra NPTF de 3/4". Peso
0,4 kg.

N° 26072 - Adaptador giratorio, hembra
NPSM de 3/4" x macho NPTF de 1/2".
Peso 0,2 kg.
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Cabeza de brida de 38,1 mm a dispositivo

Cabeza de brida de 38,1 mm por dispositi-

Cabeza de brida de 38,1 mm por dispositi-

%Cl% ﬁi‘l

203154 203155 203156

i S

203017

203003

ADAPTADOR DE BRIDA HEMBRA RECTO

N° 203003 - Consta de dos adaptadores de
brida hembra rectos con pernos de
fijacion. Cuando se colocan en los orificios
de entrada/salida, permiten la conexion de
extremos de manguera NPT 11/2"
machos al comprobador. Peso 3,9 kg.

N° 26073 — Adaptador giratorio, hembra NPTF
de 3/4" x macho NPSM de 1/2".
Peso 0,1 kg.

N° 26074 — Adaptador giratorio de 45°, hem-
bra NPSM de 3/4" x macho NPTF de 3/4".
Peso 0,3 kg.

N° 26075 — Adaptador giratorio, hembra
NPSM de 3/4" x hembra NPTF de 3/4".
Peso 0,2 kg.

N° 26076 — Adaptador giratorio, macho
NPTF de 3/4" x hembra NPSM de 3/4".
Peso 0,2 kg.

N° 26077 — Tapa NPTF de 3/4".
Peso 0,3 kg.

N° 26078 — Tapon NPTF de 3/4".
Peso 0,1 kg.

N° 26079 — Adaptador, hembra NPTF de
3/4" x macho ORB de 11/16"-12.
Peso 0,2 kg.

N° 208402 — Adaptador de unién de 45°, macho JIC
de 37°y 7/8"-14 UNF x hembra NPTF de 3/4".
210 bares de presion de servicio. Peso 0,3 kg.

N° 208401 — Adaptador de union de 45°,
macho JIC de 37°y 7/8"-14 UNF x hembra
NPTF de 3/4". Peso 0,4 kg.

N° 206753 — Acoplador, hembra JIC de 37°y
115/16"-12 UNF x hembra NPTF de 3/4".
Peso 0,5 kg.

N° 26666 — Conector, macho JIC de 37°y
15/16"-12 UNF x macho NPTF de 3/4".
Peso 0,2 kg.

N° 28984 — Adaptador recto, hembra NPTF de
3/4" x macho JIC de 37°y 13/16"-12 UN.
Peso 0,3 kg.

N° 28985 — Adaptador de unién recto, hem-
bra JIC de 37°y 13/16"-12 UN x hem-
bra NPTF de 3/4". Peso 0,6 kg.
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INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando
y reparando Herramienta Hidraulica, Herramienta Neumatica y Herramienta
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solucion a las necesidades de
tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2 suministros@pegamo.es
20180 Oiartzun. T. 943 491788
Gipuzkoa - Spain F. 943 371 001
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