Ref.: 2070200

® Cabezal de comprension hi- @
draulico, Dotado de enchufe raplk-

do para conectar a una bormba
hidraulica con presion max. de

700 bar. (ver seccion acciona-
mientos)

® NMatrces Infercambiables con &
les modelos AHM-12C/ 12U Cab vy
AHB 12C/ 12U,

® Admite las matrices del punzo >

nado profundo escalonado

TO CONSULT SECTIONS, SEE DIES BOARD ON PAGE 1.15

Poup FONSULTEP SECHONS VOIR LA PAGE 115

Principal aplications - Maximum section

Sleeves and preinsulated terminals

Mangulios y ferminales

Copper tubular

s precisiados Cobre tipular

_MJI-"I' (_II;TA -_C..P;TAU- ] {1

i 630 mmy
150 mirmy 25mm¢ 150mm¢ | 150 mmy 1250 mem
AWG 350mem  #2  350mem | 350 mem

DIN 46235 “C” type conneciors

DIN 46235 Conectloreas tipa (

185 mmy’

el il AWG 400 mem

Adaptors A

Tabla de adaptadores
en la pagina 1.11
Tfable de adaptateurs
dans la page page 111

2041100

2042000

USED FOR: USED FOR:

Ref. Dles Ref. Punches
Ref. Matrices Ref, Punzon
Ref. Matrices Ref. Poincon

Model Dimensions Weight
Modelo Dimensiones Peso
Mociéle Dimensions Poidd

385 x 280 x 100 mm 3.7 kg.
CA-CAB-20U 5
16,157 x 11,02" x 3.93" Inch 8,15 Lbs

Bimettalic terminals
lerminales bimet

630 mny
AWG 1250 mcm

Adaptators board on page 111

CAB-20U

HYDRAULIC CONPRESSION HEAD
CABEZAL DE COMPRESION HIDRAULICO

® Hydraulic compression head. Featuring a quick
a hydraulic pump with @ maximum
pressure of 700 bar. (see drive section)

connection fo

® Interchangeable dies with models AHM-12C/U
Head and AHB-12C/U .
® Accepts deep punching stepped dies

HYDRAULIC PUMP ON PAGE 9.1
i A 9]

POMPES HYDRAUUQUE: DANS LA PAGE 91

Aluminium tubular

fibular cle aluminio

500 mm?
1000 mem

alcos

Working pressure Crimping force Dimensions Weight

Length

Lanagltud

Width

Ancho

700 200 KN

140 rmm

345 mm 8,5 Kg,
Inch 13.58% Inch 551" 1873 1bs
2071000 2071200 2071100
USED FOR: USED FOR: |l USED FOR:
Ref. Dles Ref. Dles Ref. Dles
Ref, Matiices Ref. Matrices Ref. Matrices
Ref. Matrices Ref. Maotrices Ref, Matrices
2043........ St ' .
2045........ 2073 Adaptador:
Adaptador: 2075 42.000
41.100

Available on demand
Disponible bajo demanda
Avec demande pealable

Suplied with tools
Suministrado con herramienta
Fourni avec les outils

-~
X

X



ADAPTADOR SALECTION BOARDS
GUIA SELECCION ADAPTADORES

GUIDE SELECTION ADAPTEURS
2075 -~
JGO. MATRIZ EXAGONAL
300/500 mm* CU
2074- ..
P. PUNZ. PROF. ESC.
300/630 mm?
‘ 2071200
ADAPTADOR

2073..--
MATRIZ PUNZ. PROF. ESC.

2044 - -
P. PUNZ.
PROF. ESC.

2041 ...
PUESTA EN
REDONDO

25/240 mmy’

2031/2032. .-
M/P PUNZ.

EN CU

10/300 mm’

2035.. ...
MATRIZ
EXAGONAL
10/400 mmy' CU
50/300 mm? AL

2033 -
MATRIZ
CIRCULAR
10/400 mm? AL

CAB-20U : ;

200 KN 20338 _ .
MATRIZ
S CRIMPITS
CU/AL

2043 ..
MATRIZ PUNZ.
PROF. ESC.
16/240 mmy’




(A) COPPER TUBULAR (S%andard)

DIES BOARD
TABLAMATRICES

'3 {J‘IIDL: MATR! CE S

2TN / 20KN

(B) COPPER TUBLLAR (Stondang)

2888 ¢

REF:
2078230
20785280
WO mem 2075310
12280 mem 2078370

2 g

INDENT PUNZCNADO DENTE
ANG MM2 REF REF
DIE/MAT, FUNCH PUNZON POINGON
0mem A0 20N300 2002300
Morem 400 207400 202000
WOOmem 800 207800 202500

{C) BIMETALLIC EDF HN 65550

(D) BIMETALUC EDF HN £8-5-90

3007400
S0/630

REF REF
DIE/MAT, PUNCH PUNZON PCINCON
2073400 2074400
2073830 2074630
LOW VOLTAGE BALA, TENSION
INDENT PUNZONADO DENTE

M2 REF REF
DIE/MAT, PUNCH PUNZION PCOOON
300/400 2075400 2074900
S0/630 2075630 2074530

MEDIUM VOLTAGE MEDIA TENSION
MULIIVORTAGE MLLTITENSION

INDENT FUNZONADO CENTE
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GRUPO

PEGAMO

//

GRUPO

PEGAMO
DESDE 1982

SUMINISTRO
INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando
y reparando Herramienta Hidraulica, Herramienta Neumatica y Herramienta
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solucion a las necesidades de
tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2 suministros@pegamo.es
20180 Oiartzun. T. 943 491788
Gipuzkoa - Spain F. 943 371 001

(9 MAQUINARIA SUMINISTRO CARRETILLAS
GRUPO PEGAMO DESDE 1982 = ESPECIAL INDUSTRIAL ELEVADORAS WWW.PEGAMO.ES



