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CLAVADORAS DE BOBINA

CLAVO EN BOBINA 

          CLAVO ELECTROSOLDADO EN BOBINA

BEX-C2965D1
CLAVO EN BOBINA  45 - 65 mm

Ø Ø 2,3 - 2,9 mm
Ø Ø 5 - 7 mm

250 - 400 clavos
2,10 Kg
317 x 128 x 278 mm
2,20 litros/operación

BEX-C3375A1
CLAVO EN BOBINA  45 - 75 mm

Ø Ø 2,3 - 3,3 mm
Ø Ø 5,7- 7,3 mm

225 - 300 clavos
2,90 Kg
330 x 132 x 280 mm
3 litros/operación

BEX-C3390A3
CLAVO EN BOBINA  45 - 90 mm

Ø Ø 2,5 - 3,3 mm
Ø Ø 5,7- 7,5 mm

200 - 300 clavos
3,90  Kg
368 x 149 x 355 mm
4 litros/operación

CLAVO ROSCADO EN BOBINA
Código Ø / Longitud mm

BA-C2545R 2,5 x 45
BA-C2550R 2,5 x 50
BA-C2560R 2,5 x 60
BA-C2565R 2,5 x 65
BA-C2870R 2,8 x 70
BA-C2875R 2,8 x 75
BA-C3180R 3,1 x 80
BA-C3185R 3,1 x 85
BA-C3190R 3,1 x 90

45 - 65  mm

45 - 75  mm

45 - 90  mm

Presión de aire de 7 a 8 Kg/cm2 . Manguera de Ø interior de 10 mm.  Rosca entrada de 1/4


