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Especificaciones Técnicas

| Modelo g | idmes | a7 16/166 ] Biin ] 7am |
Compresor
Caudal de aire libre - m*/min (PC/MIN) 7,1 (250) 5.2 (200) 8,5 (300) 10,3 (365) 10,6 (375) 12,0 (425)
Presion de funcionamiento nominal - bares (LPPC) 7,0 (100) 12,1 (175) 13,8 (200) 10,3 (150) 8,6 (125) 7,0 (100)
Presion de funcionamiento maxima - bares (LPPC) 8,6 (125) 13,0 (190) 15,8 (225) 121 (1#5) 10,3 (150) 8,6 (125)
Ajuste de la valvula de seguridad - bares (LPPC) 10 (145) 13,5(195) 172,5(250) 13,8 (200) 13,8 (200) 10,3 (150)
Motor
Marca Ingersoll-Rand|Ingersoll-Rand |Ingersoll-Rand | Ingersoll-Rand |Ingersoll-Rand | Ingersoll-Rand
Modelo 4|RD5N 4IRD5N 4IRD5AE 4IRD5AE AIRD5AE 4IRD5AE
N de cilindros 4 4 4 4 4 4
Régimen a carga maxima - r.p.m. 2300 2300 2400 2400 2400 2400
Patencia - kW (CV) 59,0(79,7) | 59,0(79,7) 93 (125) 93 (125) 93 (125) 93 (125)
Tensian - valtios 12 12 24 24 24 24
Refrigeracian Agua Agua Agua Agua Agua Agua
Capacidad del depésito de combustible - litros 112 112 219 219 219 219
; : 2 T1x11/4 & 1x11/4 & 1x11/4& 1x13/4& 1x11/4 & 1x11/4 &
il el T 3x3/4 3x3/4 3x3/4 3x3/4 3x3/4 3x3/4
Nivel aciistico
En consonancia total con la directiva sobre sonido al aire
libre 2000/14/EC (2006) b - » - Z & -
Tamariio de los neumaticos
Tamano de los neumaticos 7,50 14C, 185R14| 7,50 14C, 185R14|  205/75R 16 205/75R 16 205/75R 16 205/75R 16
Nimero de ruedas 2 2 2 2 2 2
Dimensiones (con tren de rodaje)
Longitud (altura fija) (mm) (A) 3475 3475 4030 4030 4030 4030
Longitud min~max (altura regulable) (mm) (A) | 3806 ~3970 | 3806~ 3970 | 4226 ~ 4389 | 4226~ 4389 | 4226 ~ 4389 | 4226 ~ 4389
Anchura (mm) (B) 1700 1700 1985 1985 1985 1985
Altura (mm) Q 1427 1427 1879 1879 1879 1879
Distancia libre al suelo (mm) (D) 250 250 250 250 250 250
Peso (neto) fijo/requlable (kg) *** 1346 /1396 | 1346 /1396 | 1935/1965 | 1935/1965 | 1935 /1965 | 1935 / 1965
Peso (operativo) fijo/regulable (kg) *** 1446 /1496 | 1446 /1496 | 2121 /2151 | 2121 /2151 | 2121 / 2151 | 2121 / 2151
Dimensiones (sobre rampas metalicas)
Longitud (mm) 2450 2450 2575 2575 2575 2575
Anchura (mm) 1200 1200 1374 1374 1374 1374
Altura (mm) 1190 1190 1433 1433 1433 1433
Peso (neto) (kg) *** 1196 1196 1660 1660 1660 1660
Peso (operativo) (kg) *** 1296 1296 1830 1830 1830 1830
* Motor controlado de modo no electrénico
** British Standard Pipe Thread (Hilo de rosca canico de British Standards)
***Generador opcional - anadir (kg) 45 45 = - - -
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Las especificaciones asi como el disefio pueden experimentar cambios sin previo aviso.
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En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando
y reparando Herramienta Hidraulica, Herramienta Neumatica y Herramienta
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solucion a las necesidades de
tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2 suministros@pegamo.es
20180 Oiartzun. T. 943 491788
Gipuzkoa - Spain F. 943 371 001
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