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En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando
y reparando Herramienta Hidraulica, Herramienta Neumatica y Herramienta
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solucion a las necesidades de
tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2 suministros@pegamo.es
20180 Oiartzun. T. 943 491788
Gipuzkoa - Spain F. 943 371 001
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SIERRAS CON CERTIFICACION ATEX
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Para cortes de secciones y tuberias de acero hasta @ 300 mm
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CG-JSZ Ce& 112G T5 X

ANCHO DE HOJA 25 mm Suministrada con brazo de sujecién CG-CP1P, arco guia de hoja CG-CP2,
= N 1 hoja CG-HMJ30008, 1 hoja CG-HMJ30014, 1 hoja CG-HMJ45008,
//‘ 1 hoja CG-HMJ45014, aceite de lubricacion, CD con instrucciones y llave allen
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CG-JSM Ce& 112G T5 1 M2

ANCHO DE HOJA 25 mm Suministrada con brazo de sujecién CG-CP1M, arco guia de hoja CG-CP2,
oex 1 hoja CG-HMJ30008, 1 hoja CG-HMJ30014, 1 hoja CG-HMJ45008,
1 hoja CG-HMJ45014, aceite de lubricacion, CD con instrucciones y llave allen

Ll TR e
' ll'.
N |
g |

» Para cortes en perfiles y tubos de acero hasta @ 300 mm en refinerias,
petroquimicas y fabricacion de tuberias. EIl modelo CG-JSM esta especialmente |
indicado en mineria subterranea de carbén y otras aplicaciones mineras ya
que dispone de la certificacion ATEX Il 2G T5 | M2

» Regulador en dos velocidades de las carreras por minuto

» Con brazo autoajustable de sujecion de perfiles y tubos y guia de hoja en
dotacion. El brazo junto con el bloqueo del gatillo del que dispone la sierra, per-
mite realizar cortes limpios sin presencia fisica, aumentando la velocidad de corte
y alargando la duracion de las hojas de sierra ya que se mantiene una constante
presion de corte y al no necesitar el operario estar en contacto con la maquina, se
evitan los dafios producidos por las vibraciones. Como opcion es posible el sumi-
nistro de brazo de sujeciéon automatizado (CG-CP1P) para el modelo CG-JSZ

La capacidad maxima de corte indicada puede variar en funcién del material y su dureza

@ Capacidad Cabezal . . .
MODELO de corte Tubo S Ancho de hoja Carreras/Minuto e UIETHEIED Consymo Entra_da Salu_:la
mm Kg AxBxCmm I/min de aire de aire
mm mm
CG-Jsz 300 57 25 400 5,50 447 x 141 x 54 170 1/4 Frontal
CG-JSM 300 57 25 600 6,90 447 x 141 x 54 170 1/4 Frontal

Especificaciones obtenidas a una presion de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de @ interior de 10 mm




