
• Resistente estructura completamente
metálica para una mayor solidez y
durabilidad que no sufre quemaduras
en entornos de soldadura.

• El asa metálica de gran resistencia
sufre menos deformación y causa
menor fatiga a los operarios que las
asas redondas o compuestas.

• El cómodo puerto de llenado de los
modelos P157 y P159 permite
llenar la bomba en posición horizontal
o vertical.

• La junta del tapón del puerto de
llenado actúa como válvula de
seguridad e impide la sobrepresión
del depósito.

• La válvula de alivio montada en
la válvula de retención impide
que las cargas desciendan.

• Un gran mando de la válvula
proporciona un mayor control para
hacer descender las cargas
lentamente y de manera precisa.
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Depósito de 9,5 l
Dos velocidades
Acción simple o doble

Idónea para las aplicaciones
donde hay muy poco o ningún
recorrido libre.

Bomba manual P300 y cilindros de 10 toneladas
usadas para levantar un vehículo.

Bomba A B C D E F G H J K L M N P
nº (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)(ángulo) (mm) (mm) (pulg.) (mm) (pulg.)

P157/
P159 197 521 123,8 175 578 98,4 76,2 502 39° 7,9 95,3 3/8-NPTF 57,2 —
P300 210 533 114,3 175 575 215,9 190,5 526 39° 7,9 95,3 3/8-NPTF 57,2 —
P460 283 787 171,5 289 610 743 279,4 229 80° 241,3 — 3/8-NPTF — 1/4 NPTF

Volumen y presión Esfuerzo de Capacidad
Para Volumen Presión la palanca Capacidad útil de Puerto de Peso del
usar Nº Velo- por carrera (cm3) máxima (bares) del depósito de aceite aceite aceite producto
con pedido cidades BP AP BP AP (kg) (cm3) (cm3) (pulg.) (kg)

Cilindros P157 2 10,7 2,6 97 700 64 2491 2245 3/8-NPTF 11,8
de acción P159 2 42,6 2,6 22 700 64 2491 2245 3/8-NPTF 11,8
simple* P300 2 42,6 2,6 22 700 64 5.700 5081 3/8-NPTF 25,1

P460 2 120,5 4,6 22 700 41 9.500 7539 3/8-NPTF 24,9
Cilindros P157D 2 10,7 2,6 97 700 64 2491 2245 3/8-NPTF 13,1
de acción P159D 2 42,6 2,6 22 700 64 2491 2245 3/8-NPTF 12,7
doble** P300D 2 42,6 2,6 22 700 64 5.700 5081 3/8-NPTF 25,9

P460D 2 120,5 4,6 22 700 41 9.500 7539 3/8-NPTF 26,3

BP = Baja presión
AP = Alta presión

* La bomba incluye una válvula de dos vías.
** La bomba incluye una válvula de cuatro vías.
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Juego de conversión en bomba de
pedal Nº FK59 - Juego de
conversión en bomba de pedal
para su uso en
bombas P55/P59. Peso 2,7 kg
Nº FK159B – Juego de
conversión en bomba de pedal
para su uso en
bombas P157/P159 y
P300/P300D. Peso 2,7kg.

FK59
FK159B

Bombasmanuales
HIDRÁULICAS SERIE P
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GRUPO PEGAMO DESDE 1982 WWW.PEGAMO.ES

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun. 
Gipuzkoa - Spain

CONTACTA CON NOSOTROS

suministros@pegamo.es
T.  943 491 788
F.  943 371 001

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando 
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta 
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de 
tu empresa.

GRUPO
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