
4      Herramientas para mantenimiento 2012 - 2013

Llaves de carraca de batería

Taladros de batería

R385 – 1/2” 
Solo herramienta

R385-2L
1/2”  - Conjunto

R380 – 3/8” 
Solo herramienta

R380-2L
3/8”  - Conjunto

  95 Nm.
  225 rpm.
  14,4 V.
  Palanca de accionamiento progresivo.

 Accesorios: 107-BOOT (CPN: 45505328), 
funda de protección.

D650S
Solo herramienta

D650S-2L - Conjunto
  Portabrocas sin llave: 13 mm.
  73 Nm –  19,2 V.
  Embrague de bolas 
con 17 posiciones.
  2 velocidades: 360 
y 1 300 rpm.
  Mando de inversión de giro accionable 
con una mano.

D550S
Solo herramienta

D550S-2L - Conjunto
  Portabrocas sin llave: 13 mm. 
  62 Nm – 14,4 V.
  Embrague de bolas 
con  17 posiciones.
  2 velocidades: 360 
y 1 300 rpm.

  Mando de inversión de giro accionable 
con una mano.

D040 
Solo herramienta
D040-2L - Conjunto
  Portabrocas estándar:  
6,5 mm.
  4,5 Nm – 1 100 rpm.
   7,2 V.
  Mando de inversión 
de giro accionable con una mano.

R145 - 3/8” 
Solo herramienta

R145-2L
3/8”  - Conjunto

R140 - 1/4”  
 Solo herramienta

R140-2L
1/4”  - Conjunto

  34 Nm.
  225 rpm.
  7,2 V.
  Palanca de accionamiento progresivo.

Accesorios: 103-BOOT (CPN: 45505310), 
funda de protección. 

R385

R380

R145

R140

 CPN
Solo 

herramienta

 CPN
 Conjunto

V Nm Nm rpm kg mm dB(A) m/s2 / K(1)

 1/2" 
R385 45498839 17016239 14,4 14-81  95 225 1,90 315 80,8 4,9 / 0,9

3/8" 
R380 45498821  17016338 14,4 14-81 95 225 1,90 315 80,8 4,9 / 0,9
R145 45498854 17016312 7,2 7-34 34 225 1,30 272 74,9 < 2,5

1/4" 
R140  45498847  17016270 7,2 7-34 34 225 1,30 272 74,9 < 2,5

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.

 CPN
Solo 

herramienta

 CPN
 Conjunto

V Nm rpm kg mm dB(A) m/s2 / K(1)

 Portabrocas sin llave: 13 mm
D650S 45651767 17024985 19,2 74 360 / 1 300 2,10 244 70,8 < 2,5
D550S 45651478 17025750 14,4 62 360 / 1 300 2,05 244 76,1 < 2,5
Portabrocas estándar: 6,5 mm
D040 45518230 24930257 7,2 4,5 1 100 1,15 176 63,4 < 2,5

(1) ISO28927 - medición en tres ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.

1,15 kg, 
176 mm

Juegos de bocas de impacto

SK2M12 (CPN: 81287336): bocas de 
impacto 1/4” (6, 7, 8, 9, 10, 11,  12, 
13 y 14 mm, extensión 50 y 100 mm).

SK3M10 (CPN: 81287344): bocas de 
impacto 3/8” (9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 y 19 mm).

SK4M14 (CPN: 81287351): bocas de 
impacto 1/2” (10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 24 mm).




