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En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando
y reparando Herramienta Hidraulica, Herramienta Neumatica y Herramienta
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solucion a las necesidades de
tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2 suministros@pegamo.es
20180 Oiartzun. T. 943 491788
Gipuzkoa - Spain F. 943 371 001
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ATORNILLADORES CON DESCONEXION PISTOLA

REGULACION EXTERIOR
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6.35 MM con pesconexion -
i REVERSIBLES ARRANQUE POR GATILLO  INVERSOR MEDIANTE CONEXION RAPIDA ANILLO DE SUSPENSION
PARADA AUTOMATICA MANDO PARA LA PUNTA
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EMBRAGUE CON DESCONEXION
REGULACION EXTERIOR

LAR-ASTP020

5 J
|E EMBRAGUE CON DESCONEXION
REGULACION EXTERIOR

PAOADA AUTOMATCA LAR-ASTP030
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CON DESCONEXION
PARADA AUTOMATICA

POSIBILIDAD DE USO COMO

. l ATORNILLADOR RECTO

EMBRAGUE CON DESCONEXION
REGULACION EXTERIOR

LAR-TC105B

CON DESCONEXION ARRANQUE POR CONTACTO  INVERSOR MEDIANTE
PARADA AUTOMATICA PULSADORDE BOTON EMBRAGUE CON DESCONEXION
REGULACION EXTERIOR
LAR-ASTP035
| -I @
CON DESCONEXION
PARADA AUTOMATICA
. Par Peso Dimensiones mm Consumo Entrada Salida
RIBLELS ERRec Nm RPM Kg AxB I/min de aire deaire  US°
LAR-ASTP020 M3 - M4 1-22 1.500 0,87 174 x 155 300 1/4 Inferior * kX
LAR-ASTP030 M5 - M6 3-55 800 1,20 198 x 162 400 1/4 Inferior * X X
LAR-TC105B M6 3-7 650 1,20 250 x 163 350 1/4 Trasera *x %
LAR-ASTP035 M6 5-10,5 480 1,20 198 x 162 400 1/4 Inferior *x k¥

Especificaciones obtenidas a una presion de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de @ interior de 8 mm




