VENTOSAS DE ALUMINIO

LAR-VAD1A

& Ventosa: 123 mm
Peso: 0.5 Kg

Carga maxima

de arrastre: 25 kg

LAR-VAD2
& Ventosa: 123 mm
Peso: 0.9 Kg

Carga maxima de arrastre: 40 kg

LAR-VAD3
& Ventosa: 123 mm
Paso: 1.4 Kg

Carga maxima de arrastre: 80 kg

LAR-VAD4
@ Ventosa; 123 mm
AC-GVAD123 Peso: 1,9 Kg
Disco goma @ 123 mm para Garga maxima de arrasire: 80 kg
viniosa LAR-VAD1A LAR-YADZ,
LAR-VADS v LAR WVaAD4

Como medida adicional de seguridad es recomendable utilizar correas para
asegqurar la pieza suspendida
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LAR-VAG

Ventosa con articulacion
Vacio mediante palanca

Apta para superficies
concavas (lunas de coches ...)
Cuerpo de plistico

& Ventosa: 115 mm

Peso: 0,75 Kg

LAR-VAD
Vacio mediante palanca
Aproximacion de ventosas
por carraca ajustable
(colocacion de ceramica ...)
@ Ventosa: 115 mm
Peso: 1,7 Kg

LAR-VAE
Vacio mediante palanca
Brazo con carraca ajustable
& Ventosa: 115 mm

Peso: 1,5 Kg

LAR-VAS

Vacio mediante palanca
Ventosa: 90 x 160 mm

Peso: 1 Kg

Carga maxima de arrastre: 20 kg

Como medida adicional de seguridad es recomendable utilizar correas para
asegurar la pieza suspendida
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VENTOSAS

LAR-VAHPTA

Vacio mediante boton pulsador
con bomba de aire & indicador
Ventosa: & 178 mm

Peso: 1 Hg

Carga maxima de arrastre: 40 kg

LAR-VAHPB

Vacio mediante boton pulsador
con bomba de aire & indicador
Ventosa: & 200 mm

Peso: 1,35 Kg

Carga maxima de arrastre: 100 kg

LAR-VAHPS
Vacio mediante boton pulsador
con bomba de aire & indicador
Ventosa: & 230 mm

Peso: 1.5Kg

Carga maxima de arrastre: 120 kg

Como medida adicional de seguridad es recomendable utilizar correas para
asegurar la pieza suspendida
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LAR-VAHA

Vacio mediante pomo giratorio
y manaometro indicador
Ventosa: & 178 mm

Peso: 1,5 Kg

Carga maxima de arrastre: 60 kg

LAR-VAHB

Vacio medianté palanca
Ventosa: & 178 mm

Peso: 1,8 Ka

Carga maxima de arrastre: 100 kg

LAR-VAH

Vacio mediante pomo giratorio
Brazo con ajuste 3 posiciones
Ventosa: & 200 mm

Peaso: 2.5 Kg

Carga maxima de arrastre; 130 kg

Como medida adicional de seguridad es recomendable utilizar correas para

asegurar la pieza suspendida
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GRUPO

PEGAMO
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GRUPO

PEGAMO
DESDE 1982

SUMINISTRO
INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando
y reparando Herramienta Hidraulica, Herramienta Neumatica y Herramienta
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solucion a las necesidades de
tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2 suministros@pegamo.es
20180 Oiartzun. T. 943 491788
Gipuzkoa - Spain F. 943 371 001

(9 MAQUINARIA SUMINISTRO CARRETILLAS
GRUPO PEGAMO DESDE 1982 = ESPECIAL INDUSTRIAL ELEVADORAS WWW.PEGAMO.ES



