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22185 34331
Sólo mazas deslizantes.

– Maza deslizante de 1,1 kg.

– Maza deslizante de 2,3 kg.Nº 34331 

Nº 22185

114
mm

44148 1156

76,2
mm441953469832054

50,8
mm

32
mm

Separación con 2 mordazas Separación con 3 mordazas
Conjunto Interior Exterior Interior Exterior

de Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 
mordazas (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

44195 38,1 114,3 19,1 127 38,1 120,7 25,4 114

32054 19,1 60,3 — — 25,4 69,9 — —

44148 69,9 139,7 19,1 191 82,6 158,8 25,4 159

34698 31,8 88,9 25,4 114 38,1 108 38,1 114

365782724127315

Conjunto extractor de maza deslizante. Este útil conjunto contiene un extractor de maza deslizante de 1,1 kg con
mordazas reversibles más un surtido de mordazas especiales (3 de cada tamaño) y adaptadores. En este conjunto
encontrará toda la versatilidad que espera obtener de un extractor de maza deslizante.

– Conjunto de extractor de maza deslizante con maza de 1,1 kg. Peso 6,3 kg.Nº 1178 

Separación interior
Mín. Máx.

Mordaza (mm) (mm)

1172 12,7 50,8

1174 12,7 34,9

Conjunto de extractor de maza deslizante. Este útil conjunto
resulta ideal para trabajos en lugares estrechos o interiores.
Muy práctico para extraer cojinetes de motores, generadores
y magnetos. También es útil para extraer bujes, cojinetes y
juntas de aceite de pequeños orificios.

– Conjunto extractor de maza deslizante.
Peso 2,6 kg.
Nº SS2

*Uso con pasador accionador de 3 mm. **Uso con pasador accionador de 4,8 mm. ***Uso con pasador accionador de 12,7 mm.

Nº pedido Abertura (pulg.) Abertura (mm) Nº pedido Abertura (pulg.) Abertura (mm)

33856* 5/16" a 3/8" 8 a 9,5 33861** 3/4" a 7/8" 19,1 a 22,2
33857* 3/8" a 7/16" 9,5 a 11,1 33862** 7/8" a 1" 22,2 a 25,4
33858** 7/16" a 1/2" 11,1 a 12,7 33863*** 1" a 1 1/4" 25,4 a 31,7
33859** 1/2" a 5/8" 12,7 a 15,9 33864** 1 1/4" a 1 1/2" 31,7 a 38,1
33860** 5/8" a 3/4" 15,9 a 19,1 33865*** 1 1/2" a 1 3/4" 38,1 a 44,4

Nº pedido Descripción Nº pedido Descripción

24835 Tornillo de fuerza 28253 Pasador accionador (5 mm diám.)
24836 Tuerca del tornillo de fuerza 28256 Pasador accionador (12,7 mm diám.)
22185 Maza 1,1 kg. 41331 Puente
208627 Conjunto de vástago y barra en T 28323GY8 Caja metálica
28250 Pasador accionador (3,2 mm diám.) 10419 Caja metálica

Ejemplo de extractor
para orificios ciegos

Conjunto de extractor
para orificios ciegos. 
Permite extraer con facilidad cojinetes,
bujes, manguitos y otras piezas
instaladas por fricción de orificios ciegos
El conjunto ofrece una selección de
pinzas portapiezas de entre 8 y
44,5 mm DI. La pinza se introduce en
el orificio de la pieza que se va a extraer
y luego se abre con el pasador accionador para que
los labios de la pinza realicen un agarre seguro para la extracción. La fuerza de
extracción se ejerce mediante un tornillo de fuerza y un puente o con una maza
deslizante.

– Conjunto de extractor para orificios ciegos con maza deslizante, tornillo
de fuerza, puente, pasadores accionadores, pinzas portapiezas y caja de
almacenamiento. Peso 9,5 kg.

Nº 981 
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Extractores
MAZA DESLIZANTE

Conjunto No 981



GRUPO PEGAMO DESDE 1982 WWW.PEGAMO.ES

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun. 
Gipuzkoa - Spain

CONTACTA CON NOSOTROS

suministros@pegamo.es
T.  943 491 788
F.  943 371 001

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando 
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta 
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de 
tu empresa.

GRUPO
PEGAMO
DESDE 1982


