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En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando
y reparando Herramienta Hidraulica, Herramienta Neumatica y Herramienta
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solucion a las necesidades de
tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2 suministros@pegamo.es
20180 Oiartzun. T. 943 491788
Gipuzkoa - Spain F. 943 371 001
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MARTILLOS SACABOLLOS

AC-MZAC AC-MZAL AC-MzD

MAZA DE ACERO MAZA DE ALUMINIO MAZA DE PLASTICO DURO

LAR-334 AC-MZM AC-MZB AC-MZSB
MARTILLO DE PERCUSION SACABOLLOS CON 6 MAZAS EN DOTACION MAZA DE PLASTICO MEDIO MAZA DE PLASTICO BLANDO MAZA DE PLASTICO
SUPER BLANDO
MODELO Gol;_)es por Peso Dimensiones mm Const:lmo Entra_da Salu_ia Uso
minuto Kg AxB I/min de aire de aire
LAR-334 1.000 1,00 118 x 91 150 1/4 Frontal * X

SACABOLLOS DE SUCCION POR GOLPE MEDIANTE MARTILLO DE INERCIA

AC-8240V78

VENTOSA @ 78 mm

AC-8240V115

VENTOSA @ 115 mm

LAR-8240

Sacabollos de succion por efecto vénturi con martillo de inercia deslizante de 1,5 kg de 400 mm de carrera. Permite
la eliminacién de la abolladura sin daiiar la pintura ya que mediante la succion por efecto vénturi, une las ventosas a
la chapa para que con el martillo de inercia sea extraida la abolladura.

Con mango y martillo de inercia de superficie moleteada para una mejor sujecion.

Manguera de alimentacién de 300 mm de longitud con valvula.

AC-8240V155 Ventosas de ¢ 78, 115y 155 mm en dotacion.
VENTOSA @ 155 mm
MODELO @ ventosas mm Peso Kg Longitud mm Entrada de aire Uso
LAR-8240 115y 155 3,20 590 1/4 * X

Especificaciones obtenidas a una presion de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de @ interior de 8 mm




