ENCHUFES RAPIDOS

SERIE 123

+ La valvula en forma de cono permite un mayor caudal de aire y una
menor pérdida de carga con los mismos conectores de la serie 120.
De utilidad en variadas aplicaciones con herramienta neumatica de
pequefo tamafio con un consumo de aire elevado.

Caudal: 1.250 I/m.

Paso: & 5,5 mm.

Presion de trabajo: 0 - 35 bar.

Temperatura: -20°C +100°C.

Junta: NBR.

Cuerpo, manguito: Laton niquelado. Valvula: Latén.

Muelle, anillo y bolas: Acero inoxidable.

Conector: Latdn niquelado.

Simple obturacion. =) >

Compatible: Perfil ISO 6150 B-12, Steinco 120, Rectus 23/24, Aro

210, Prevost ISC/ISI 06, Cejn 310, Legris 23, US.MIL.C 4109 1/4

Referencia HRe‘::gfa
S-4EH14 G1/4
S-4EH38 G3/8
S-4EH12 G1/2
: Referencia “Rn::ﬁz
- S-4EM14 G1/4
i S-4EM38 G3/8
! S-4EM12 G1/2
Referencia E;’:':?na
S-4EE6 6
S-4EE8 8
S-4EE10 10
S-4EE13 13
Referencia HRe‘:::)::a
& J— : S-3CH18 G1/8
S-3CH14 G1/4
S-3CH38 G3/8
S-3CH12 G1/2
Referencia “Rn::ﬁz
S$-3CM18 G1/8
S-3CM14 G1/4
S-3CM38 G3/8
S-3CM12 G1/2
Referencia E;:ﬂ:"
S-3CE4 4
S-3CE6 6
S-3CE8 8
S-3CE10 10
S-3CE13 13

Paso: @ 8,5 mm
Caudal: 1.250 I/m

» Debido a su robusta construccion y al gran caudal de aire que
permite, esta indicado para uso con herramientas neumaticas de
elevado consumo de aire.

e Caudal: 1.250 I/m.

¢ Paso: & 8,5 mm.

¢ Presion de trabajo: 0 - 35 bar.

¢ Temperatura: -20°C +100°C.

* Junta: NBR.

* Cuerpo, manguito, valvula: Laton.

* Muelle, anillo y bolas: Acero inoxidable.

¢ Conector: Acero niquelado.

» Simple obturacion. =)=t

* Compatible: Perfil ISO 6150 B-15, Rectus 30, Prevost ISC/ISI 08,
Cejn 430, US.MIL.C 4109 3/8

Referencia Hicr,:;:a
S-151EH14 G1/4
S-151EH38 G3/8
S-151EH12 G1/2

: = : Referencia zgz;z
4 b S-151EM14 G1/4
S-151EM38 G3/8
S-151EM12 G1/2
Referencia Espiga
2 mm
S-151EE6 6
S-151EE8 8
S-151EE10 10
S-151EE13 13

Referencia H':‘::;fa
S-151CH14 G1/4
S-151CH38 G3/8
S-151CH12 G1/2

Referencia ;::;2
S-151CM14 G1/4
S$-151CM38 G3/8
S-151CM12 G1/2

Referencia E;:?:
S-151CE6 6
S-151CE8 8
S-151CE10 10
S-151CE13 13
S-151CE16 16




