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CONTACTA CON NOSOTROS

suministros@pegamo.es
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En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando 
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta 
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de 
tu empresa.
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ACCESORIOS TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO

El soporte debe ser montado junto con la brida 
de conexión F-AE181/10 ó F-AE182/20 según 
corresponda.

MANÓMETROS ROSCA 1/8 M
ESCALA DE 0 A 16 bar

F-AM18 Para equipos de 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2  -  43 x 43 mm

F-AMR18 Para equipos de 3/4 y 1 - Ø 50 mm

VASOS CON PURGA AUTOMÁTICA
PARA FILTROS

F-AFPE20 Para equipos de 3/8 y 1/2 - Metálico

F-AFCPA300 Para equipos de 3/4 y 1 - Tecnopolímero

El distribuidor debe ser montado junto con la brida 
de conexión F-AE181/10 ó F-AE182/20 según 
corresponda.

LARWOIL ACEITE NEBULIZABLE, LUBRICANTE, ANTICORROSIVO 
Y ANTIOXIDANTE PARA UTILIZACIÓN EN CIRCUITOS NEUMÁTICOS

LAR-AC1 Botella de 1 litro  Peso: 0,90 Kg

LAR-AC2 Bidón de 2 litros  Peso: 1,85 Kg

SOPORTES DE PARED 
PARA REGULADORES

F-AF171/1 Para equipos de 1/8 y 1/4

F-AF176/1 Para equipos de 3/8 y 1/2

F-AF181/3 Para equipos de 3/4 y 1

VÁLVULA DE PURGA AUTOMÁTICA 
PARA FILTROS

F-ASC Para equipos de 3/8, 1/2, 3/4 y 1

SOPORTE DE PARED PARA 
EQUIPOS MODULARES

F-AE183/10 Para equipos de 1/8 y 1/4

F-AE184/20 Para equipos de 3/8 y 1/2

BRIDAS DE CONEXIÓN PARA 
EQUIPOS MODULARES

F-AE181/10 Para equipos de 1/8 y 1/4

F-AE182/20 Para equipos de 3/8 y 1/2

BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN
 PARA EQUIPOS MODULARES

F-AE185/10 Para equipos de 1/8 y 1/4
Con cuatro salidas 1/4 hembra

F-AE186/20 Para equipos de 3/8 y 1/2
Con cuatro salidas 1/2 hembra

El sentido del montaje de los equipos de tratamiento de aire debe ser el indicado en los cuerpos.

AC-MF14
MINI FILTRO PARA CONEXIÓN EN LÍNEA
CON PURGA MEDIANTE PULSADOR
CUERPO DE ALUMINIO Y POLÍMERO
ROSCAS: ENTRADA: 1/4 M SALIDA: 1/4 H
DIMENSIONES: Ø 40 X 88 mm PESO: 0,10 Kg

KPT-02
MINI LUBRICADOR PARA CONEXIÓN EN LÍNEA
DE 35 ml DE CAPACIDAD DE ACEITE
CUERPO DE ALUMINIO Y POLÍMERO
ROSCAS: ENTRADA: 1/4 H SALIDA: 1/4 M
DIMENSIONES: Ø 39 X 68 mm PESO: 0,07 Kg

AC-ML14
MINI LUBRICADOR PARA CONEXIÓN EN LÍNEA
DE 35 ml DE CAPACIDAD DE ACEITE
CUERPO DE LATÓN Y POLÍMERO
ROSCAS: ENTRADA: 1/4 H SALIDA: 1/4 M
DIMENSIONES: Ø 33 X 55 mm PESO: 0,10 Kg


