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CARRACAS DE IMPACTO DE 1/2" 

MODELO Cuadradillo Capacidad Apriete
 Máximo Nm RPM Peso

Kg
Dimensiones (mm) 

A x B x C x D
Consumo

l/min
Entrada
de aire

Salida
de aire Uso

LAR-389 1/2” M12 100 350 1,60 305 x 32 x 20 x 44 300 1/4 Trasera

LAR-C1150 1/2” M12 110 600 1,30 285 x 32 x 20 x 45 300 1/4 Trasera

LAR-C1200 1/2” M14 163 500 1,76 306 x 39 x 22 x 60 320 1/4 Lateral

LAR-C1300 1/2” M14 271 4.500 1,90 342 x 49 x 27 x 61 350 1/4 Trasera

LAR-389
1/2"

Par Máximo

100
Nm

DOBLE BULÓN

LAR-C1150
1/2"

Par Máximo

110
Nm

DOBLE BULÓN

LAR-C1200
1/2"

Par Máximo

163
Nm

MAZA SIMPLE

LAR-C1300
1/2"

Par Máximo

271
Nm

MAZA SIMPLE

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 
MEDIANTE  PIÑÓN Y CORONA

EL CABEZAL SELLADO PARA MANTENER LAS 
PARTES MÓVILES LIBRES DE SUCIEDAD Y 
EL DOBLE TRINQUETE, INCREMENTAN LA 
DURACIÓN DE LA HERRAMIENTA.
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