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MARTILLOS DE AGUJAS PISTOLA

MODELO Número de
Agujas Golpes/Minuto Ø Pistón

mm
Carrera

mm
Peso
Kg

Dimensiones mm 
A x B

Consumo
l/min

Entrada
de aire

Salida
de aire Uso

N-JC16 29 x  Ø 2 mm 4.000 16 18 1,40 260 x 170 150 3/8 Frontal

KPT-F4 13 x  Ø 3 mm 4.000 20 22 2,60 375 x 160 250 1/4 Frontal

LAR-2505 19 x Ø 3 mm 3.700 23,50 24 2.70 320 x 170 250 1/4 Frontal

N-JEX24 23 x Ø 3 mm 4.000 24 29 2,70 305 x 170 270 3/8 Frontal

JET CHISEL

JET CHISEL

29 x Ø 2 mm

N-JC16

DOTACIÓN: 29 AGUJAS DE Ø 2 mm x 180 mm L

4.000

13 x Ø 3 mm

KPT-F4

DOTACIÓN: 19 AGUJAS DE Ø 3 mm x 180 mm L
CINCEL PALA CURVO DE 35 mm

PUEDE SER UTILIZADO COMO MARTILLO CINCELADOR KPT-F3

4.000

19 x Ø 3 mm

LAR-2505

DOTACIÓN: 19 AGUJAS DE Ø 3 mm x 180 mm L
OPCIONAL: 29 AGUJAS DE Ø 2 mm x 180 mm L

3.700

23 x Ø 3 mm

N-JEX24

DOTACIÓN: 23 AGUJAS DE Ø 3 mm x 180 mm L
OPCIONAL: 53 AGUJAS DE Ø 2 mm x 180 mm L

4.000

Para utilizar agujas de diferente diámetro al de la dotación,  también es necesario cambiar el soporte adecuado a las mismas.

A

B

AC-CA2505
TUBO FRONTAL DE ASPIRACIÓN DE 
RECOGIDA DE PARTÍCULAS PARA LAR-2505
Ø EXTERIOR TOMA DE ASPIRACIÓN 38 mm


