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CONTACTA CON NOSOTROS

suministros@pegamo.es
T.  943 491 788
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En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando 
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta 
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de 
tu empresa.
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PISTOLAS DE SUCCIÓN PARA CHORRO DE ARENA

Con la proyección de arena en pequeñas piezas,  conseguimos matizados y limpieza de óxidos, pinturas 
e incrustaciones. 

PISTOLA DE SUCCIÓN PARA CHORRO DE ARENA
CUERPO DE ALUMINIO. 
BOQUILLA DE ACERO DE Ø 6 mm EN DOTACIÓN
GRANO:  Ø MÁXIMO 1 mm
MANGUERA DE ASPIRACIÓN DE 1,20 metros.
PRESIÓN DE TRABAJO: 5 - 8 BAR
CONSUMO DE AIRE:  300 - 500 l/m
DIMENSIONES: 215 X 215 X 38 mm
PESO: 1,14 Kg ENTRADA DE AIRE: 1/4 M

LAR-A209

PISTOLA DE SUCCIÓN PARA CHORRO DE ARENA
CUERPO DE ALUMINIO. 
BOQUILLA DE ACERO DE Ø 5 mm.
GRANO:  Ø MÁXIMO 1 mm
MANGUERA DE ASPIRACIÓN DE 3 metros.
PRESIÓN DE TRABAJO: 4 A 8 bar
CONSUMO DE AIRE:  200 A 400 l/m
DIMENSIONES: 255 X 140 X 25 mm
PESO: 0,90 Kg ENTRADA DE AIRE: 1/4 M

LAR-A211M

PISTOLA DE SUCCIÓN PARA CHORRO DE ARENA
CUERPO DE ALUMINIO. 
BOQUILLA DE ACERO DE Ø 5 mm
GRANO:  Ø MÁXIMO 1 mm
DEPÓSITO DE ARENA DE 1 litro.
BOLSA PARA RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA DE ARENA
4 BOQUILLAS DE CAUCHO CON DIFERENTES PERFILES
1 BOTE DE ARENA SINTÉTICA
PRESIÓN DE TRABAJO: 4 A 8 bar
CONSUMO DE AIRE:  200 A 400 l/m
DIMENSIONES: 345 X 200 X 110 mm
PESO: 0,90 Kg ENTRADA DE AIRE: 1/4 M

LAR-A211KIT

REPUESTO DE CUATRO BOQUILLAS DE CAUCHO 
CON DIFERENTES PERFILES PARA LAR-A211KIT

AC-ABA211

CAJA DE 6 BOTELLAS DE 700 GRAMOS
DE ARENA SINTÉTICA DE GRANO Ø 0,3 mm

LAR-ABOX211

BOQUILLAS
PARA 

LAR-A209
MODELO Descripción

AC-ABA20906A Ø 6 mm Acero

AC-ABA20906W Ø 6 mm Carburo de tungsteno

AC-ABA20908W Ø 8 mm Carburo de tungsteno

AC-ABA20910W Ø 10 mm Carburo de tungsteno


