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Capa- Capa- Distancia Diám. Proyección Grosor Diám. Área

cidad del Nº cidad de Altura Altura Diám. de la base del del de la del efectiva Tm
cilindro Carrera pedido aceite retraído extendido exterior al puerto vástago vástago tuerca orificio del cilindro a 700 Peso

(Tm) (mm) (cm3) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) bares (kg)

55 50,8 R552L 362 161,9 212,7 125,4 25,4 95,3 3,2 36,5 95,3 71,2 50,1 15,3
55 152,4 R556L 1.087 263,5 415,9 125,4 25,4 95,3 3,2 36,5 95,3 71,2 50,1 26,3
55 254,0 R5510L 1.811 365,1 619,1 125,4 25,4 95,3 3,2 36,5 95,3 71,2 50,1 36,3
100 50,8 R1002L 677 184,2 235,0 165,1 25,4 130,2 3,2 44,5 130,2 133,1 93,4 30,0
100 152,4 R1006L 2.030 285,8 438,2 165,1 25,4 130,2 3,2 44,5 130,2 133,1 93,4 46,8
100 254,0 R10010L 3.383 387,4 641,4 165,1 25,4 130,2 3,2 44,5 130,2 133,1 93,4 64,5
150 50,8 R1502L 1.007 206,4 257,2 204,8 31,8 158,8 3,2 44,5 158,8 197,9 139,1 53,0
150 152,4 R1506L 3.019 308,0 460,4 204,8 31,8 158,8 3,2 44,5 158,8 197,9 139,1 80,4
200 50,8 R2002L 1.355 241,3 292,1 235,0 41,3 184,2 3,2 50,8 184,2 266,3 187,2 83,1
200 152,4 R2006L 4.062 342,9 495,3 235,0 41,3 184,2 3,2 50,8 184,2 266,3 187,2 117,6
280 50,8 R2802L 1.861 247,7 298,5 276,2 41,3 215,9 3,2 57,2 215,9 366,0 257,3 118,5
280 152,4 R2806L 5.583 349,3 501,7 276,2 41,3 215,9 3,2 57,2 215,9 366,0 257,3 163,0
280 254,0 R28010L 9.305 450,9 704,9 276,2 41,3 215,9 3,2 57,2 215,9 366,0 257,3 208,1
355 50,8 R3552L 2.326 292,1 342,9 298,5 54,0 241,3 3,2 60,3 214,3 457,2 321,4 173,0
355 152,4 R3556L 6.975 393,7 546,1 298,5 54,0 241,3 3,2 60,3 241,3 457,2 321,4 232,5
430 50,8 R4302L 2.841 333,4 384,2 330,2 63,5 266,7 3,2 69,9 266,7 558,5 392,7 252,4
430 152,4 R4306L 8.520 435,0 587,4 330,2 63,5 266,7 3,2 69,9 266,7 558,5 392,7 329,2
430 254,0 R4310L 14.201 536,6 790,6 330,2 63,5 266,7 3,2 69,9 266,7 558,5 392,7 405,9
565 50,8 R5652L 3.710 371,2 422,3 377,8 69,9 304,8 3,2 79,4 304,8 729,5 512,9 368,2
565 152,4 R5656L 11.129 473,1 625,5 377,8 69,9 304,8 3,2 79,4 304,8 729,5 512,9 468,0
565 254,0 R56510L 18.548 574,7 828,7 377,8 69,9 304,8 3,2 79,4 304,8 729,5 512,9 568,0
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El collar inmovilizador
permite el soporte no
hidráulico de la carga.

R556L

• NOTA: las cargas sostenidas no deben superar la capacidad nominal de los cilindros. Estos equipos no están
pensados para sostener cargas dinámicas adicionales, como las aplicadas por vehículos en movimiento.

Cilindro con contra
tuerca
SERIE RL - ACERO

55 - 565 Toneladas
Acción simple,
retorno por carga

Bloqueo mecánico positivo para
sostener la carga.

• Soporte para cargas elevadas durante
períodos prolongados de tiempo sin presión
hidráulica.

• Una banda indicadora visible avisa cuándo se
alcanza el límite de la carrera; un rebosadero
limitador de la carrera evita que el pistón se
extienda en exceso.

• Todos los cilindros incluyen pistones con
recubrimiento para hacerlos resistentes a la
corrosión y las abrasiones.
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CORRESPONDENCIA CILINDRO - BOMBA ACCESORIOS/REPARACIÓN CONJUNTOS BOMBA-CILINDRO ACCESORIOS HIDRÁULICOS VÁLVULAS DATOS TÉCNICOS

Página 6 Página 36 Página 61 Página 120 Página 129 Página 237



GRUPO PEGAMO DESDE 1982 WWW.PEGAMO.ES

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun. 
Gipuzkoa - Spain

CONTACTA CON NOSOTROS

suministros@pegamo.es
T.  943 491 788
F.  943 371 001

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando 
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta 
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de 
tu empresa.

GRUPO
PEGAMO
DESDE 1982


