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En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando
y reparando Herramienta Hidraulica, Herramienta Neumatica y Herramienta
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solucion a las necesidades de
tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2 suministros@pegamo.es
20180 Oiartzun. T. 943 491788
Gipuzkoa - Spain F. 943 371 001

(9 MAQUINARIA SUMINISTRO CARRETILLAS
GRUPO PEGAMO DESDE 1982 = ESPECIAL INDUSTRIAL ELEVADORAS WWW.PEGAMO.ES



——

LEARWIND
‘_h'-.'.h__.- "

LAR-812K

LAR-LRO315 LAR-812M6 /50 0 @
y ’ @75 S N
Hee e Lee:

ﬂ 75 KIT EN MALETIN DE PLASTICO QUE INCLUYE MINI LIJADORA

CON PLATOS SOPORTE DE VELCRO DE @50 Y 75 mm,
10 DISCOS DE LIJA DE VELCRO POR DIAMETRO EN GRANOS

wobELo  PDRCC gew  OOBE  poage  Fpe Dmersipesmn Commo s s s
LAR-LRO315 75 15.000 1,5 5/16” - 24 Macho 0,58 150 x 125 400 1/4 Trasera *
LAR-812M6 50y 75 15.000 4 M6 Hembra 0,70 150 x 120 400 1/4 Trasera x ¥
LAR-812K 50y 75 15.000 4 1/4” - 20 Hembra 0,70 150 x 120 400 1/4 Trasera * %k

LIJADORAS ROTO ORBITALES
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MODELO Aspiracién @ Disco RPM @ Orbita @ T<_>ma_ ('ie Peso Dimensiones mm Const_.lmo Entra_da Salic_ia Uso
mm mm aspiracién Kg AxB I/min de aire de aire

BEX-0S133C2 No 75 12.000 2,5 - 0,62 140 x 95 400 1/4 Trasera * X
BEX-0S133CC2 Centralizada 75 12.000 2,5 29 0,65 180 x 95 400 1/4 Trasera * %
BEX-0S133SC2 Autoaspirante 75 12.000 2,5 25 0,68 195 x 95 400 1/4 Trasera * X
BEX-0S153C2 No 75 12.000 5 - 0,62 140 x 95 400 1/4 Trasera * X
BEX-0S153CC2 Centralizada 75 12.000 5 29 0,65 180 x 95 400 1/4 Trasera * %
BEX-0S153SC2 Autoaspirante 75 12.000 5 25 0,68 195 x 95 400 1/4 Trasera * X

Las lijadoras estan equipadas con un plato soporte de velcro con eje macho de 5/16"-24 en dotacion, existiendo la posibilidad de cambio del
plato soporte a adhesivo.

@ ASPIRACION ‘% AUTO
Especificaciones obtenidas a una presion de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de @ interior de 8 mm CENTRALIZADA ASPIRANTE




