
 
VARIADOR DE FRECUENCIA

DOBLE TAPA NIRVANA 2S 75-110 kW
     

 • Motor HPM IP23 de alto rendimiento. 
Indice de rendimiento constante de 93,8%.
Motor sin rodamientos. 
• Airend IR reforzado con rodamientos 
dúplex de rodillos cónicos. 
• Refrigerador final de aire o agua con 
separador de humedad. 
• Motor trifásico de frecuencia variable 
integral de 400V y 50Hz. 
• Llenado de SSR UtraCoolant en fábrica. 
Controlador Intellisys con las siguientes 
características: 
Control ilimitado de encendido y apagado.
Función de autodiagnóstico. 
• Nivel de ruido: Refrigerado por aire 75+3 
dB(A). 

 
. CARACTERISTICAS 

MODELO Caudal 
m3/min 

Presión de  
funcionamiento bar (g) 

   
   

IRN75K-2S 10,5-16,2 7 
   
* 10,9-15,7 7,5 
   
* 10,9-15,2 8 
   
* 10,8-14,2 8,5 
   
* 11,2-13,1 10 
   

IRN90K-CC 9,1-18 7 
   
* 9,3-17,1 7,5 
   
* 9,2-16,5 8 
   
* 9,2-15,3 8,5 
   
* 9,6-14 10 
   

IRN110K-CC 8,6-20,6 7 
   
* 9,0-20 7,5 
   
* 9,2-19,7 8 
   
* 9,5-19,2 8,5 
   
* 9,9-17,5 10 
   

IRN132K-CC 8,6-24,4 7 



   
* 8,9-23,5 7,5 
   
* 9-23,1 8 
   
* 9,3-22,3 8,5 
   
* 9,9-21 10 
   

IRN160K-CC 8,6-28,1 7 
   
* 9,1-28 7,5 
   
* 9,2-27,4 8 
   
* 9,2-26 8,5 
   
* 10,0-25 10 
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Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun. 
Gipuzkoa - Spain

CONTACTA CON NOSOTROS

suministros@pegamo.es
T.  943 491 788
F.  943 371 001

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando 
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta 
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de 
tu empresa.
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