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ENCHUFES RÁPIDOS

• Con el mismo tamaño al de la serie 120, consigue mayor caudal 
debido a su mayor paso interno, siendo el enchufe más utilizado en 

alemán. Para un uso general con herramienta neumática.
• Caudal: 1.000 l/m.
• Paso: Ø 7,2 mm.
• Presión de trabajo: 0 - 35 bar.
• Temperatura: -200C  +1000C.
• Junta: NBR.
• Cuerpo, manguito, válvula: Latón.
• Muelle, anillo y bolas: Acero inoxidable.
• Conector: Latón
• Simple obturación.
• Compatible: Steinco 125, Rectus 25/26, Prevost ESI 07, Tema 1600.

• La serie 120 es la más extendida en el mercado, de utilidad en va-
riadas aplicaciones, tales como herramienta neumática en general, 
aerografía, clavadoras, servicios de neumáticos, talleres mecánicos 
e industria.

• Caudal: 800 l/m.
• Paso: Ø 5,5 mm.
• Presión de trabajo: 0 - 35 bar.
• Temperatura: -200C  +1000C.
• Junta: NBR.
• Cuerpo, manguito, válvula: Latón.
• Muelle, anillo y bolas: Acero inoxidable.
• Conector: Latón niquelado.
• Simple obturación.
• Compatible: Perfil ISO 6150 B-12, Steinco 123, Rectus 23/24, Aro 

210, Prevost ISC/ISI 06, Cejn 310, Legris 23, US.MIL.C 4109 1/4

Referencia Rosca
Macho

S-6EM14 G1/4

S-6EM38 G3/8

S-6EM12 G1/2

Referencia Espiga
Ø mm

S-6EE8 8

S-6EE10 10

S-6EE13 13

Referencia Rosca
Hembra

S-6CH14 G1/4

S-6CH38 G3/8

S-6CH12 G1/2

Referencia Rosca
Macho

S-6CM14 G1/4

S-6CM38 G3/8

S-6CM12 G1/2

Referencia Espiga
Ø mm

S-6CE8 8

S-6CE10 10

S-6CE13 13

Referencia Rosca
Hembra

S-6EH14 G1/4

S-6EH38 G3/8

S-6EH12 G1/2

Referencia Rosca
Hembra

S-3EH14 G1/4

S-3EH38 G3/8

S-3EH12 G1/2

Referencia Rosca
Macho

S-3EM18 G1/8

S-3EM14 G1/4

S-3EM38 G3/8

S-3EM12 G1/2

Referencia Espiga
Ø mm

S-3EE6 6

S-3EE8 8

S-3EE10 10

S-3EE13 13

Referencia Rosca
Hembra

S-3CH18 G1/8

S-3CH14 G1/4

S-3CH38 G3/8

S-3CH12 G1/2

Referencia Rosca
Macho

S-3CM18 G1/8

S-3CM14 G1/4

S-3CM38 G3/8

S-3CM12 G1/2

Referencia Espiga
Ø mm

S-3CE4 4

S-3CE6 6

S-3CE8 8

S-3CE10 10

S-3CE13 13

Conectores Conectores

SERIE 100 Paso:  Ø 7,2 mm
Caudal: 1.000 l/m SERIE 120 Paso:  Ø 5,5 mm

Caudal: 800 l/m


