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EQUILIBRADORES DE MUELLE

Modelo Capacidad
Kg

Carrera de cable
m

Ajuste de 
tensión Peso Kg Dimensiones

mm Uso

MI-TW3 1,00 - 3,00 1,30 Llave 1,40 220 x 73 x 148

MI-TW5 2,50 - 5,00 1,30 Llave 1,50 220 x 73 x 148

• Carcasa y tambor de ABS
• Tensión regulable mediante carraca con llave 

hexagonal
• Anilla ó mosquetón de sujeción con giro 3600

• Anclaje para cadena auxiliar de seguridad
(Excepción TW00)

• Cable trenzado de acero 
• Mosquetón con muelle  y guarda cable de acero
• Tope amortiguador de impactos
•

altura deseada

Modelo Capacidad
Kg

Carrera de cable
m

Ajuste de 
tensión Peso Kg Dimensiones

mm Uso

MI-TW00 0,50 - 1,50 0,50 Llave 0,20 130 x 34 x 100

MI-TW0 0,50 - 1,50 1 Llave 0,50 195 x 44 x 125

• Carcasa y tambor de aleación de aluminio
• Tensión regulable mediante carraca con llave 

hexagonal
• Mosquetón de sujeción con giro 3600

• Anclaje para cadena auxiliar de seguridad 
• Cable trenzado de acero 
• Mosquetón con muelle  y guarda cable de acero
• Tope amortiguador de impactos
•

altura deseada

EQUILIBRADORES SERIE RETRÁCTIL

MI-TW00
0,50 - 1,50 Kg

MI-TW0
0,50 - 1,50 Kg

MI-TW3
1,00 - 3,00 Kg

MI-TW5
2,50 - 5,00 Kg


