LIJADORAS ROTO ORBITALES

DYNORBITAL SPIRIT re

®
DYNABRADE

) D-59040 WFELTE
- D-59025 WY
D-59010 WZANETI

D-59044 WZFEETE
- D-59029 TN
D-59014 WZEINTEN

A

. A D-59043 WFELTE
s D-59028 WY
D-59013 WZANETN

MopELo  Aspiracien  ©TEEC mem @ P AxE T min deare deare Ys°
D-59040 No 150 12.000 2,5 - 0,73 178 x 89 400 1/4 Trasera * %
D-59044 Centralizada 150 12.000 2,5 25 0,83 197 x 89 400 1/4 Trasera * %
D-59043 Autoaspirante 150 12.000 2,5 25 0,83 229 x 89 400 1/4 Trasera * K
D-59025 No 150 12.000 5 - 0,83 178 x 89 400 1/4 Trasera * %
D-59029 Centralizada 150 12.000 5 25 0,83 197 x 89 400 1/4 Trasera * ¥
D-59028 Autoaspirante 150 12.000 5 25 0,83 229 x 89 400 1/4 Trasera * ¥
D-59010 No 150 12.000 10 - 0.83 178 x 89 400 1/4 Trasera * %
D-59014 Centralizada 150 12.000 10 25 0,83 197 x 89 400 1/4 Trasera *x X
D-59013 Autoaspirante 150 12.000 10 25 0,83 229 x 89 400 1/4 Trasera *x %

Las lijadoras estan equipadas con un plato soporte de velcro con eje macho de 5/16"-24 en dotacion, existiendo la posibilidad de cambio
del plato soporte a adhesivo. Platos soportes de @ 125 mm pueden ser usados en las lijadoras con platos de @ 150 mm.

ASPIRACION ‘? AUTO
Especificaciones obtenidas a una presion de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de @ interior de 8 mm CENTRALIZADA ASPIRANTE
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