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Nº9691–Múltiple"Y"
Extremadamenteútilalconectordos
cilindroshidráulicosaunasolalínea.
TienetresorificiosNPTF3/8".Peso
0,45kg.
Nº9634–Bloquedemúltiple
Estemúltiplesirveparainstalaciones
devarioscilindros,tieneorificios
NPTF3/8"ydosorificiosdemontaje
de1/4".Peso0,7kg.
Nº9635–Bloquedemúltiple
Estemúltipledeformahexagonal
ofreceunamayorversatilidadcon
seisorificiosNPTF3/8"ydos
orificiosdemontajede1/4".Peso
0,9kg.
Nº9617–Bloquedemúltiple
Cuandosenecesitaunainstalaciónde
varioscilindros,estemúltipleesideal.
TieneseisorificiosNPTF3/8"para
manejarsistemasdevarioscilindros.
Peso1,4kg.

Nº9648–Bloquedemúltiple
Estebloquedemúltiplede178mm
delargotienesieteorificiosNPTF
3/8"ydosorificiosdemontajede
6,4mm.Peso1,2kg.
Nº9627–Bloquedemúltiple
Estebloquedemúltiplede406,4mm
delongitudpermitemontarlas
válvulas9575o9596sin
interferencia.Tienesieteorificios
NPTF3/8"ydosorificiosdemontaje
de6,4mm.Peso2,7kg.
Nº9626–Bloquedemúltiplemontado
enbomba
Conviertelasbombasconválvulas
montadasenlabombaparapoder
utilizarlasconválvulasmontadasa
distancia.Estebloquedemúltiple
estámontadoenlasubplacadela
placaprotectoradelabombaycuenta
conorificiosderetornoypresión
NPTF3/8".Flujomáximo
recomendado19l/min.Nota:sise

usaconlabombaseriePE30oPG30,
senecesitantornillosdemontaje
12,7mmmáslargos.Hagaunpedido
decuatro(4)tornillosnº11956por
separado.
BLOQUESDEMÚLTIPLE9642Y9644
CONVÁLVULASDEAGUJA
Paraelfuncionamientoindependiente
devarioscilindros,incluyeválvulasde
agujaparaconseguiruncontrol
manualpreciso.Diseñadopara
aplicacionesmontadasadistancia.
Puedeutilizarsecontodaslas
bombasPowerTeam.
Nº9642–Múltiplecondosválvulas
deagujaparacontrolardoscilindros.
TienecuatroorificiosNPTF3/8".Peso
3,7kg.
Nº9644–Múltipleconcuatroválvulas
deagujaparacontrolarcuatro
cilindros.TieneseisorificiosNPTF
3/8".Peso7,4kg.
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Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun. 
Gipuzkoa - Spain

CONTACTA CON NOSOTROS

suministros@pegamo.es
T.  943 491 788
F.  943 371 001

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando 
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta 
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de 
tu empresa.
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