SUMINISTRO el
INDUSTRIAL

PEGAMO

Verificadores de cdncamos y

cancamos de argolla de
seguridad

"Seleccione los kits de verificador
de cancamos y cancamos de

argolla de seguridad de

Hydrajaws para aplicaciones
relacionadas con la seguridad”

Kit de verificador de cancamos
de arnés de seguridad Mk 11

Para verificar que los cdancamos de
arnés de seguridad cumplen los
requisitos de BS 5845y EN 795
"Proteccién contra caidas de
altura. Dispositivos de anclaje.
Requisitos y ensayos”, y BS
7883:2005 y BS 788:2005 Cédigo
profesional para el disefio,
seleccion, instalacion, uso y
mantenimiento de dispositivos de
anclaje conforme a BS EN 795.

Con este kit se pueden verificar
los ganchos de sujecion de
escaleras y la mayoria de los
cancamos de argolla en hormigén
o mamposteria.

El kit incluye el verificador con
medidor fijo de 15 kN, adaptador
de bloqueo M12, horquilla de
adaptador de bloqueo M12,
puente de expansién de carga de
150 mm, patas hexagonales
extensibles de 75 mm, acoplador
de esparrago roscado M12 y
tuerca de operacion A/F de

22 mm.

Tras la instalacién, cada anclaje
estructural se debe someter a una
fuerza de extraccién axial de 6 kN
para confirmar la solidez de la
fijacion.
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Las cargas de reaccién se
alejan del ladrillo sometido
a verificacion

Disposicién del dispositivo
para pruebas

Haga clic en un enlace a
continuacién para ver mas
detalles del producto e
informacién relacionada con los
verificadores de cancamos y
cancamos de argolla de
seguridad...

Accesorios

Accesorios de verificaciéon de
cancamos y cancamos de argolla
de seguridad para verificadores de
tensién de capacidad media

Procedimiento de verificacién

Procedimiento de verificacion de
cancamos de arnés de seguridad

Verificaciéon de tensién de cdncamos
de arnés de seguridad conforme a EN
795 y BS 7883 mediante el
verificacion de tensién y el puente de
expansion de carga 150 de
Hydrajaws.

Al visualizar una imagen, coloque el
ratén en la parte superior izquierda o
derecha para desplazarse por las
imdagenes.

Para obtener mas informacién sobre
nuestros productos y servicios, haga
clic aqui para ponerse en contacto
con nosotros.



