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Mobiliario movil

Carros JET+

MOBILIARIO

MOVIL

i ' -
—" . o

+ +
3 maddulos por cajon 4 moédulos por cajon

r
g seieccion g

28 Posibilidades: 3 anchos, 6 composiciones de cajones, 2 colores.

P colocacion

Una capacidad de colocacién adaptada a sus necesidades (de 3 a 5 mddulos por cajones).

o 010

O 061 6 0 1 0O

de 20 a 35 kg por caj(’)rl- de 15 a 65 litros

de 25 a 45 kg por cajdrl- de 20 a 85 litros
por cajon

por cajon

g resistencia____

de 35 a 60 kg por cajon - de 25 a 110 litros por cajon

Aluminio embutido (2 mm) reforzado por una plancha de madera de 15 mm, estriado para una

mayor resistencia a los arafiazos, fijado con tornillos de acero inoxidable; Extremos de la superficie
de trabajo en polipropileno tratado anti-choques.

www.facom.com




Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

f~ Bloqueo

+ PROTECCION: la cerradura
esta encastrada en un espacio
destinado a tal uso y asi evitar el
riesgo de que se rompa la llave.

+ SEGURIDAD: cierre centralizado. Cerradura
con llave articulada.

<> Protecciones Soft

+ PROTECCION:

gracias a las nuevas protecciones
flexibles de elastémeros
termoplasticos con efecto
amortiguador de golpes: en las cuatro
esquinas y en los cajones para proteger

el gancho de aluminio.

> Utilice todas las superficies

N ¢ Emplazamientos
“n miiltiples

Lados, parte posterior,

superficie de

trabajo: mas

espacios para poder

colocar sus

accesorios y transformar

el carro en un

verdadero puesto de

trabajo.

MOBILIARIO

<f> Innovacion para + espacio

<f> Ruedas

+ MEJORES RESULTADOS:
Esfuerzo de arranque
reducido, (menos

de 7kg de esfuerzo de empuje)

Larga duracion (resistencia anti-virutas y a

los hidrocarburados mas comunes).

2 bordes retractiles: con una carga pesada, los
bordes se repliegan y desaparecen del plano de
trabajo para que no le molesten cuando deposite un
objeto largo (herramienta, palet, pieza mecanica...).

2 bordes fijos delante y detras para evitar que se
caigan los objetos durante los desplazamientos.

Plano de trabajo con asa integrada,

espacio disponible para colocar 16 destornilladores,
posibilidad de fijar un tornillo de banco y accesorios
tubo.

f> Cajones

+ SEGUROS: Nuevo gancho de
aluminio inyectado (nervaduras de

| para una mayor resistencia -
espesor 8 mm).
+ ACCESIBILIDAD: apertura a 100%.

Resistencia elevada a las cargas pesadas.

> Asas

+ RESISTENTES: en aluminio anodizado
resistente a la oxidacion.

+ COMODAS: disefio exclusivo FACOM para
un agarre comodo.

+ PRACTICAS: incluye portaetiquetas.

¢ Instalacion rapida
® La perforacion de los lados

una colocacion libre y

tubo, es suficiente con
colocar los tubo en los
espacios reservados en el
puesto de trabajo.

de la parte posterior permite

rapida de los accesorios
laterales. Para los accesorios

<> Pintura

“* + PINTURA polvo EPOXI:
»:~ disponible en 2 colores:
rojo y negro.

+ COLORES ESPECIALES
previo pedido Sin limites:
aceptamos todos los colores
RAL.

=f~ Organice su espacio

* Identifique el contenido
de sus cajones
(pictogramas suministrados
W CON el carro).

* Divida sus cajones
a la carta gracias
a las divisiones
extraibles.
Controle eficazmente
sus herramientas con
FACOM Modular System.

y

de 12a15 Médulos de 18 a 20 Médulos de 21 a25 Modulos de 27 a 32 Modulos de 36240 Modulos | 45 Modulos
“% 12 15 18 20 24 24 25 27 32 30 30 36 40 45
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Mobiliario movil

IETL | CARRO M3

UN CONCENTRADO DE PRESTACIONES. /& 75F

4 3 modulos por cajon

4 de 12 a 27 maédulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm
(los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar modulos)

+ de 125 a 185 kg de carga total admisible segtin la composicion
de cajones (240 kg para los 11 cajones)

4 de 150 a 155 litros de volumen dtil segtin la composicion de cajones
(230 litros para los 11 cajones)

4 0,22 m? de superficie de trabajo atil (440 X 496 mm)

4 4 ruedas de diametro 125 mm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno

DATOS TECNICOS

Dimensiones totales (inciuyendo ruedas y superficie de trabajo): L774 x P546 x A971 mm.
Dimensiones Utiles de los cajones: L569 x P421 x A60 / 130 / 200/ 270 mm.

CARGA POR CAJON
-cajon de 60 mm: 20 kg

-cajon de 130 mm: 25 kg
-cajon de 200 mm: 30 kg
-cajon de 270 mm: 35 kg

5P/OB CAJON

-cajon de 130 mm: 30 |
- cajon de 200 mm: 50 |
-cajon de 270 mm: 65 |

>
>

440 mm
©o
=}
H
=
«

<
<€

<_)T u
496 mm

=] Garros JET + 5 cajones - 3 modulos por cajon

96

¢ 5 cajones = 12 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 2 cajones altura 60 mm = 6 mddulos.

- 2 cajones altura 130 mm = 6 modulos.

- 1 cajon altura de 270 mm.

® | 0s cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Suministrado con 4 divisiones para cajones de 60 mm y 4 divisiones para cajon de 130 mm.
e Carga total admisible en los cajones: 125 kg.

e Volumen (til de almacenamiento: 155 litros

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.971 mm.
 Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130/ 270 mm.

= Color A [kq)
JET.5M3 Rojo 3020. 73,50
JET.5GM3 Negro 9004 73,50

* 6 cajones = 15 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 4 cajones altura 60 mm = 12 médulos.

- 1 cajon altura 130 mm = 3 médulos.

- 1 cajon altura de 270 mm.

e Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar modulos.

* Suministrado con 6 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones para cajon de 130 mm.
e Carga total admisible en los cajones: 140 kg.

e Volumen (til de almacenamiento: 155 litros

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.971 mm.
e Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130/ 270 mm.

= Color AR [kg]
JET.6M3 Rojo 3020. 75,50
JET.6GM3 Negro 9004 75,50

www.facom.com




Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

= Carros JET + 7 cajones - 3 mddulos por cajon

e 7 cajones = 18 maddulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 5 cajones altura 60 mm = 15 modulos.

-1 cajon altura 130 mm = 3 modulos.

-1 cajon altura de 200 mm.

e | os cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

 Suministrado con 6 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones para cajon de 130 mm.
e Carga total admisible en los cajones: 155 kg.

e Volumen Util de almacenamiento: 155 litros

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.971 mm.
 Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 / 200 mm.

= Color AR [kg]
JET.7M3 Rojo 3020. 77,50
JET.7GM3 Negro 9004 77,50

= Carros JET + 8 cajones - 3 mddulos por cajon

e 8 cajones = 24 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 6 cajones altura 60 mm = 18 madulos.

- 2 cajones altura 130 mm = 6 madulos.

e | os cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Suministrado con 10 divisiones para cajones de 60 mm.

e Carga total admisible en los cajones: 170 kg.

e Volumen Util de almacenamiento: 150 litros

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.971 mm.
 Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P421 x A.60 / 130 mm.

= Color A [kg]
JET.8M3 Rojo 3020. 79,50
JET.8GM3 Negro 9004 79,50

0

E

]l

=

®
Lv,

= AT

=] Garros JET + 9 cajones - 3 modulos por cajon

* 9 cajones = 27 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 8 cajones altura 60 mm = 24 modulos.

-1 cajon altura 130 mm = 3 modulos.

o Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Suministrado con 10 divisiones para cajones de 60 mm.

e Carga total admisible en los cajones: 185 kg.

e \olumen Util de almacenamiento: 150 litros

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.971 mm.
* Dimensiones utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 mm.

=D Color AA [kg]
JET.9M3 Rojo 3020. 81,50
JET.9GM3 Negro 9004 81,50

www facom.com [=o[FAcom|



Mobiliario movil

=] Carros JET + 11 cajones - 3 médulos por cajon

- 8 cajones de 60 mm = 24 maodulos.
- 2 cajones de 130 mm = 6 mddulos.
- 1 cajon altura de 200 mm.

cajon de 130 mm.
e Carga total admisible en los cajones: 240 kg.
¢ Volumen (til de almacenamiento: 230 litros

= Color
JET.11M3 Rojo 3020.
JET.11GM3 Negro 9004

IET | CARRO M4

LA MEJOR RE!.AGI()N VOLUMEN
DE COLOCACION, SUPERFICIE
DE TRABAJO Y DIMENSIONES.

4 4 madulos por cajon

4 de 20 a 36 modulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm
(los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar modulos)

4 175 a 230 kg de carga total admisible en los cajones segun
la composicion de cajones

4 200 a 205 litros de volumen Uutil segun la composicion de cajones

+ 0,30m? de superficie de trabajo util (440 X 686 mm)

4 4 ruedas de diametro 125 mm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno

DATOS TECNICOS
Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L964 x P546 x A971 mm.
Dimensiones Litiles de los cajones: L759 x P421 x A60 / 130 /200 / 270 mm.

VOLUMEN UTIL POR CAJON
-cajon de 60 mm: 20 |

-cajon de 130 mm: 40/

-cajon de 200 mm: 65 |

-cajon de 270 mm: 85 |

CARGA POR CAJON
-cajon de 60 mm: 25 kg

-cajon de 130 mm: 30 kg
-cajon de 200 mm: 40 kg
-cajon de 270 mm: 45 kg

11 cajones = 30 modulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

* | 0s cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.
e Suministrado con 2 juegos de divisiones para cajones de 60 mm y 2 juegos de divisiones para

* Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.1325 mm.
 Dimensiones utiles de los cajones: L.569 x P421 x A.60 / 130/ 200 mm.

=] Carros JET + 6 cajones - 4 médulos por cajon

- 4 cajones de 60 mm = 16 maddulos.
-1 cajon de 130 mm = 4 modulos.
- 1 cajon altura de 270 mm.

e Carga total admisible en los cajones: 175 kg.
e Volumen (til de almacenamiento: 205 litros

= Color
JET.6M4 Rojo 3020.
JET.6GM4 Negro 9004

* 6 cajones = 20 modulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

* Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar modulos.
 Suministrado con 9 divisiones para cajones de 60 mm y 3 divisiones para cajon de 130 mm.

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.964 x P.546 x A.971 mm.
 Dimensiones utiles de los cajones: L.759 x P421 x A.60 / 130/ 270 mm.

www.facom.com




Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

= Carros JET + 7 cajones - 4 mddulos por cajon

e 7 cajones = 24 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 5 cajones altura 60 mm = 20 mddulos.

-1 cajon de 130 mm = 4 modulos.

-1 cajon altura de 200 mm.

e | os cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

 Suministrado con 9 divisiones para cajones de 60 mm y 3 divisiones para cajon de 130 mm.
e Carga total admisible en los cajones: 195 kg.

e Volumen Util de almacenamiento: 205 litros

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.964 x P.546 x A.971 mm.
 Dimensiones Utiles de los cajones: L.759 x P.421 x A.60 / 130/ 200 mm.

= Color A [kg]
JET.7M4 Rojo 3020. 92,50
JET.7GM4 Negro 9004 92,50

=] Carros JET + 8 cajones - 4 modulos por cajon

* 8 cajones = 32 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 6 cajones de 60 mm = 24 madulos.

- 2 cajones de 130 mm = 8 mddulos.

* Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Suministrado con 12 divisiones para cajones de 60 mm.

e Carga total admisible en los cajones: 210 kg.

e \lolumen (til de almacenamiento: 200 litros

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.964 x P.546 x A.971 mm.
 Dimensiones (tiles de los cajones: L.759 x P.421 x A.60 / 130 mm.

= Color A [kg]
JET.8M4 Rojo 3020. 95
JET.8GM4 Negro 9004 95

= Carros JET + 9 cajones - 4 mddulos por cajon

* 9 cajones = 36 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 8 cajones de 60 mm = 32 maodulos.

-1 cajon de 130 mm = 4 modulos.

e Suministrado con 12 divisiones para cajones de 60 mm.

e Carga total admisible en los cajones: 230 kg.

¢ Volumen til de almacenamiento: 200 litros

* Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.964 x P.546 x A.971 mm.
 Dimensiones (tiles de los cajones: L.759 x P421 x A.60 / 130 mm.

= Color A [kg]
JET.9M4 Rojo 3020. 97
JET.9GM4 Negro 9004 97
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Mobiliario movil

IET | CARRO M5

PLANO DE TRABAJO EXTRA LARGO.

Capacidad de almacenamiento incomparable, maniobrabilidad excepcional.
4 Cajones extra largos - 5 madulos por cajon.
4 de 25 a 45 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm
(los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos)
4 235 a 320 kg de carga total admisible seglin la composicion
de cajones
4 250 a 255 litros de volumen util segun la composicion de cajones.
4 0,40m? de superficie de trabajo util (440 X 876 mm)

DATOS TECNICOS
Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L1154 x P546 x A1000 mm.
Dimensiones Uitiles de los cajones: 948 x P421 x A60 / 130 / 200 / 270 mm.

CARGA POR CAJON VOLUMEN UTIL POR CAJON
-cajon de 60 mm: 35 kg -cajon de 60 mm: 25 |

-cajon de 130 mm: 40 kg -cajon de 130 mm: 50 |

-cajon de 200 mm: 50 kg -cajon de 200 mm: 80 |

-Eajén de 270 mm: 60 kg -cajon de 270 mm: 110/

&3, Maniobrabilidad EXCEPCIONAL
- 6 ruedas diametro 160 mm muy Alto Rendimiento.
- 4 giratorias (de las cuales 2 con frenos) y 2 fijas.
- Funcién 360°: muy facil de maniobrar, incluso cuando hay obstaculos.
- Estabilidad garantizada con los 2 frenos.

rpFey i 1 : 1

440 mm

=] Carros JET + 6 cajones - 5 médulos por cajon

* 6 cajones = 25 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm:

- 3 cajones altura 60 mm = 20 maddulos.

- 2 cajones altura 130 mm = 10 madulos.

- 1 cajon de una altura: 200 mm.

e | 0s cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Carga total admisible en los cajones: 235 kg.

e Volumen (til de almacenamiento: 255 litros

 Dimensiones, totales ruedas y superficie de trabajo incluidas (L. x P. x A): 1154 x 546 x 1.000
mm.

e Dimensiones Utiles de los cajones (L x P x A): 948 x 421 x 60/ 130 / 200 mm.

e Suministrados con 12 divisiones para cajones de 60 mm y 4 divisiones para cajon de 130 mm.

= Color A [kg]
JET.6M5 Rojo 3020. 104,50
JET.6GM5 Negro 9004 104,50

e 7 cajones = 30 mddulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 5 cajones altura 60 mm = 25 madulos.

- 1 cajon altura 130 mm = 5 médulos.

- 1 cajon altura de 200 mm.

* Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Suministrado con 12 divisiones para cajones de 60 mm y 4 divisiones para cajon de 130 mm.
e (Carga total admisible en los cajones: 265 kg.

¢ Volumen (til de almacenamiento: 255 litros

* Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.1154 x P.546 x A.1000 mm.
 Dimensiones utiles de los cajones: L.948 x P.421 x A.60 / 130/ 200 mm.

= Color AA [kg]
JET.7M5 Rojo 3020. 107
JET.7GM5 Negro 9004 107

www.facom.com




Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

= Carros JET + 8 cajones - 5 mddulos por cajon

* 8 cajones = 40 maddulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 6 cajones de 60 mm = 30 maddulos.

- 2 cajones de 130 mm = 10 madulos.

e | os cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Suministrado con 16 divisiones para cajones de 60 mm.

e Carga total admisible en los cajones: 290 kg.

e \olumen (til de almacenamiento: 250 litros

 Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.1154 x P.546 x A.1000 mm.
¢ Dimensiones (tiles de los cajones: L.948 x P.421 x A.60 / 130 mm.

= Color A [kg]
JET.8M5 Rojo 3020. 110
JET.8GM5 Negro 9004 110

= Carros JET + 9 cajones - 5 mddulos por cajon

* 9 cajones = 45 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 8 cajones de 60 mm = 40 madulos.

-1 cajon de 130 mm = 5 médulos.

e | os cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Suministrado con 16 divisiones para cajones de 60 mm.

e Carga total admisible en los cajones: 320 kg.

e \olumen Util de almacenamiento: 250 litros

 Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.1154 x P.546 x A.1000 mm.
 Dimensiones (tiles de los cajones: L.948 x P.421 x A.60 / 130 mm.

= Color A [kg]
JET.9M5 Rojo 3020. 13
JET.9GM5 Negro 9004 13
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Mobiliario movil

SETL | CARROS SEGURIDAD
SAFETY LOCK SYSTEM

4 3 médulos por cajon

4 de 12 a 27 mddulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm
(los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos)

4 de 125 a 185 kg de carga total admisible segun la composicion
de cajones (240 kg para los 11 cajones)

4 de 150 a 155 litros de volumen Util seglin la composicion de cajones
(230 litros para los 11 cajones)

4+ 0,22 m? de superficie de trabajo util (440 X 496 mm)

4 4 ruedas de diametro 125 mm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno

DATOS TECNICOS
Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L774 x P546 x A971 mm.
Dimensiones tiles de los cajones: L569 x P421 x A60 / 130/ 200/ 270 mm.

VOLUMEN UTIL POR CAJON
-cajon de 60 mm: 15|

-cajon de 130 mm: 30 |

-cajon de 200 mm: 50 |

-cajon de 270 mm: 65 |

CARGA POR CAJON
-cajon de 60 mm: 20 kg

-cajon de 130 mm: 25 kg
-cajon de 200 mm: 30 kg
-cajon de 270 mm: 35 kg

i1 solo cajon
alavez!

@ JET.6GM3S Carros JET + 6 cajones - 3 modulos por cajon - gama seguridad

e Equipado con el sistema SAFETY LOCK SYSTEM que es un sistema de interbloqueo que impide
la apertura simultanea de varios cajones

- 1 solo cajon a la vez.

- eliminando el riesgo de vuelco del carro.

* 6 cajones = 15 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 4 cajon altura 60 mm = 12 modulos.

-1 cajon altura 130 mm = 3 modulos.

- 1 cajon altura de 270 mm.

e | os cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Suministrado con 6 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones para cajon de 130 mm.

e Carga total admisible en los cajones: 140 kg.

e Volumen (til de almacenamiento: 155 litros

 Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.971 mm.

* Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60/130/210/ 270 mm.

 Color: Negro 9004.

Peso: 75,50 kg

@ JET.8GM3S Carros JET + 8 cajones - 3 modulos por cajon - gama seguridad

e Equipado con el sistema SAFETY LOCK SYSTEM que es un sistema de interblogqueo que impide
la apertura simultanea de varios cajones

- 1 solo cajon a la vez.

- eliminando el riesgo de vuelco del carro.

* 8 cajones = 24 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 6 cajones de 60 mm = 18 maodulos.

- 2 cajones de 130 mm = 6 maddulos.

* Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

© Suministrado con 10 divisiones para cajones de 60 mm.

e Carga total admisible en los cajones: 17 kg.

e \olumen (til de almacenamiento: 150 litros

* Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.971 mm.

 Dimensiones Gtiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60/130/210/270 mm.

e 4 ruedas 125 mm: 2 fijas y 2 pivotantes, de las cuales 1 con freno.

* Color: Negro 9004.

Peso: 79,500 kg.
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RESISTENCIA, VOLUMEN
Y MANIOBRABILIDAD MAXIMA

Capacidad de almacenamiento:

4 6 0 7 cajones para una capacidad
de 15 a 18 maddulos repartidos en
los cajones de 60 y 130 mm.

4 1 compartimento gran volumen
cerrado para almacenar objetos
voluminosos y colocar una
bandeja de plastico (suministrada
de serie).

Plano de trabajo:

<4 Aluminio embutido (espesor
2 mm) reforzado con una plancha
de madera de 15 mm.

4 Esquinas de la superficie de trabajo

en polipropileno tratada antichoques.

4 Si prefiere una parte superior de
madera, afiada simplemente la
bandeja de madera JET.A14M5.

Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

BANCOS DE TRABAJO MOVILES

E

il
—

DATOS TECNICOS
Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L1154 x P546 x A1000 mm.
Dimensiones (itiles de los cajones: L569 x P421 x A60 / 130/ 200/ 270 mm.

CARGA POR CAJON
-cajon de 60 mm: 20 kg

-cajon de 130 mm: 25 kg
-cajon de 200 mm: 30 kg
-cajon de 270 mm: 35 kg

VOLUMEN UTIL POR CAJON
-cajon de 60 mm: 15

-cajon de 130 mm: 30 |

-cajon de 200 mm: 50 |

-cajon de 270 mm: 65 |

Lol

|

=] Bancos de trabajo mdviles 6 cajones - 3 mddulos por cajon

* 6 cajones = 15 maddulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm:

- 4 cajones altura 60 mm = 12 madulos.

-1 cajon altura 130 mm = 3 médulos.

- 1 cajon de una altura: 270 mm.

e Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Carga total admisible en los cajones: 140 kg.

* \/olumen dtil de almacenamiento en los cajones: 155 litros

* Dispone de un compartimento de gran volumen, cerrado para el almacenamiento de objetos
voluminosos:

- Cierre de la puerta mediante una llave.

- Llave idéntica para los cajones y el compartimento.

e Para una version en madera, simplemente afadir la bandeja JET.A14M5.

e Puede colocar un cofre Ref. JET.C4GM5

e Compatible con la gama de accesorios JET+y JET.XL. (iu.

e 4 ruedas de 160 mm (alto rendimiento): 2 giratorias (de las cuales 2 con frenos) y 2 fijas.

 Dimensiones totales, ruedas y superficie de trabajo incluidas (L. x P. x A): 1154 x 546 x

oL,
—
Sk

1.000 mm, ﬂl
 Dimensiones Utiles de los cajones (L x P x A): 569 x 421 x 60/ 130 / 200 mm. 1
 Dimensiones del compartimento (L. x P. x A.): 378 x 430 x 679 mm (ancho de paso con puerta

abierta 310 mm). //é/

e Suministrado con la bandeja de plastico, asi como con 6 divisiones para cajones de 60 mm y { =

2 divisiones para cajon de 130 mm. N~

= Color AR [kg]
JET.T6M3 Rojo 3020. 100
JET.T6GM3 Negro 9004 100

www.facom.com



Mobiliario movil

=] Bancos de trabajo mdviles JET + 7 cajones - 3 médulos por cajon

e 7 cajones (dimensiones (tiles): 18 modulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 5 cajones altura 60 mm = 15 mddulos.

- 1 cajones altura 130 mm = 3 madulos.

- 1 cajon altura de 200 mm.

 Suministrado con 6 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones para cajon de 130 mm.
* Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar modulos.

e Carga total admisible en los cajones: 155 kg.

e Volumen (til de almacenamiento: 155 litros

¢ 1 compartimento de gran volumen cerrado para el almacenamiento de objetos voluminosos.
- Cierre de la puerta mediante una llave.

- Llave idéntica para los cajones y el compartimento.

 Suministrado con bandeja de plastico con asa.

e Para una version en madera, simplemente afadir la bandeja JET.A14M5.

e Puede colocar un cofre JET.C4GM5

¢ Compatible con la gama de accesorios JET+y JET.XL.

4 ruedas de 160 mm (muy Alto Rendimiento) - 2 pivotantes (2 con frenos) y 2 fijas.

* Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.1154 x P.546 x A.1000 mm.
* Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60/130/200 mm.

 Dimension del compartimento: L.378 x P.430 x A.679 mm (ancho de paso con puerta cerrada

310 mm).
=D Color A [kq]
JET.T7M3 Rojo 3020. 103
JET.T7GM3 Negro 9004 103
COFRES JET+

SE PUEDE UTILIZAR SOLO 0 COMO COMPLEMENTO DE
UN CARRO/COFRE PARA UN MAXIMO ALMACENAMIENTO

< Todas las ventajas de la gama JET+.

+ En cualquiera de las 3 gamas se pueden apilar encima de un carro con la misma dimension, y en el caso de la version
M3, encima del cofre con ruedas (incluye kit de fijacion que garantiza un montaje rapido y seguro del producto).

4 Capacidad de 12 mddulos (M3), 16 mddulos (M4), 20 mddulos (M5).

4 La version con ruedas (M3) es ideal para el mantenimiento itinerante, gran maniobrabilidad gracias
a las ruedas Alto Rendimiento.

DATOS TECNICOS JET+3 E DATOS TECNICOS JET+4 E DATOS TECNICOS JET+5

Version mavil: dimensiones totales 1 Dimensiones totales (incluyendo ruedas y ' Dimensiones totales (incluyendo ruedas y

(incluyendo ruedas y superficie de trabajo): superficie de trabajo): | superficie de trabajo):

L774 x P546 x A621 mm. 1 L964 x P546 x A480 mm. I L1154 x P546 x A480 mm.

Version fija: Dimensiones totales (incluyendo i Dimensiones tiles de los cajones: i Dimensiones tiles de los cajones:

superficie de trabajo): 1 L759 x P421 x A60-130 mm. V1948 x P421 x A60-130 mm. =
L774 x P546 x A480 mm. i s

Dimensiones (tiles de los cajones:
L569 x P421 x A6O-130 mm.

o
Opcional:
- los cajones pueden alojar las divisiones méviles JET2.15 y JET2.16 (no suministradas con el cofre) L.
- los laterales pueden alojar ciertos accesorios laterales como soporte para botes (JETA1GXL), depdsitos de desechos (JETA5-2XL), Cofre movil
soporte rodillo papel (JETA5-3GXL)... p. 153

- la superficie de trabajo puede alojar accesorios tubo y las bandejas de madera JET.A14M3/M4/M5.
i il
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Mobiliario movil

Cofres adicionales
=] Cofres JET + 4 cajones - 3

Carros - Mobiliario de taller

modulos por cajon

* 4 cajones = 12 mddulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 3 cajones de 60 mm = 9 mddulos.

-1 cajon de 130 mm = 3 modulos.

e | os cajones de 200 mm, también pueden alojar modulos y divisiones extraibles (JET2.15 y
JET2.16 - no suministradas).

o Carga repartida admisible y volumen (til por cajon de las versiones M3:

- cajon de 60mm: 20 kg - 15 litros.

- cajon de 130mm: 25 kg - 30 litros.

e Carga total admisible en los cajones: 85 kg.

e \lolumen Util de almacenamiento: 75 litros

e Carga total admisible sobre la superficie de trabajo en posicion estatica: 500 kg

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.480 mm.

 Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 mm.

=D Color AR [kg]

JET.CAM3 Rojo 3020. 45

JET.C4GM3 Negro 9004 45
modulos por cajon

* 4 cajones = 16 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 3 cajones de 60 mm = 12 madulos.

-1 cajon de 130 mm = 4 modulos.

® | os cajones de 200 mm, también pueden alojar modulos y divisiones extraibles (JET2.15 y
JET2.16 - no suministradas).

o Carga repartida admisible y volumen (til por cajon de las versiones M4:

- cajon de 60 mm: 25 kg - 20 litros.

- cajon de 130 mm: 30 kg - 40 litros.

e Carga total admisible en los cajones: 105 kg.

e Volumen Util de almacenamiento: 100 litros

e Carga total admisible sobre la superficie de trabajo en posicion estatica: 600 kg

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.964 x P.546 x A.480 mm.

 Dimensiones (tiles de los cajones: L.759 x P.421 x A.60 / 130 mm.

=D Color AR [kg]
JET.CAM4 Rojo 3020. 51,50
JET.C4GM4 Negro 9004 51,50
3]
=] Cofres JET + 4 cajones - 5 mddulos por cajon

(3]

4 cajones = 20 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 3 cajones de 60 mm = 15 madulos.

-1 cajon de 130 mm = 5 modulos.

* |os cajones de 200 mm, también pueden alojar modulos y divisiones extraibles (JET2.15 y
JET2.16 - no suministradas).

e Carga repartida admisible y volumen (il por cajon de las versiones M4:

- cajon de 60 mm: 35 kg - 25 litros.

- cajon de 130 mm: 40 kg - 50 litros.

e (Carga total admisible en los cajones: 145 kg.

e Volumen util de almacenamiento: 125 litros

o Carga total admisible sobre la superficie de trabajo en posicion estatica: 700 kg

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.1154 x P.546 x A.480 mm.

* Dimensiones utiles de los cajones: L.948 x P.421 x A.60/ 130 mm.

=D Color AA [kg]
JET.C4M5 Rojo 3020. 60,50
JET.C4GM5 Negro 9004 60,50
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Mobiliario movil
COFRES MOVILES
—

iMUCHO MAS QUE UN COFRE, ES UN MINI-CARRO!

iPerfecto para el mantenimiento itinerante!
Gran maniobrabilidad gracias a las ruedas Alto Rendimiento.
Se puede combinar con un cofre fijo para lograr un méximo almacenamiento.

DATOS TECNICOS JET+3
Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo). L774 x P546 x A621 mm.
Capacidad de 12 médulos.

=] Cofres con rueda JET + 4 cajones - 3 modulos por cajon

e |deal para el mantenimiento itinerante

* Asa abatible para los desplazamientos.

* Gran manejabilidad gracias a las ruedas Alto Rendimiento (diametro 125 mm, 2 fijas y
2 pivotantes, una con freno).

* 4 cajones 12 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 3 cajones de 60 mm = 9 mddulos.

-1 cajon de 130 mm = 3 mddulos.

* Los cajones de 200 pueden igualmente recibir madulos.

e Puede recibir las divisiones extraibles JET2.15 y JET2.16 (no suministradas)

e Carga repartida admisible y volumen dtil por cajon de las versiones M3:

- cajon de 60 mm: 20 kg - 15 litros.

- cajon de 130 mm: 25 kg - 30 litros.

e Carga total admisible en los cajones: 85 kg.

e \olumen (til de almacenamiento: 75 litros

* Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.621 mm.

 Dimensiones (tiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 mm.

= Color A [kg]
JET.CR4AM3 Rojo 3020. 48,50
JET.CR4GM3 Negro 9004 48,50

¢ Modelo acceso vertical.

* Relacion tamafio/ volumen Gtil particularmente interesante.

« Transportable en un vehiculo.

* Ruedas = 125 mm que permiten recorrer largas distancias sin cansancio.

e 2 cajones, dim. (L. x P. x A.): 100 x 360 x 300 mm.

e Cada cajon esta completado por un recipiente extraible, dim. (L. x P. x A.): 360 x 148 x 40 mm
(para el almacenamiento de herramientas pequefias).

e 2 compartimentos, dim. (L. x P. x A.): 440 x 140 x 60 mm.

o El interior de la tapa del carro permite el almacenamiento de documentos u objetos planos.

e Compartimento de gran volumen, dim. (L. x P. x A.): 668 x 443 x 248 mm.

e Cierre por candado (no suministrado).

* Proteccion de los talones gracias a los refuerzos de caucho.

= H [mm] H1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]
2092A 550 100 670 740 252 512

|le— L —¢ |2 4« le— 13
Hl ‘}
L A‘
A. - —
Y
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Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

E

JET+ POWER, LA SOLUCION 3 EN 1 PARA
LAS HERRAMIENTAS ELECTROPORTATILES

* Guarde las herramientas electroportatiles y manténgalas siempre
cargadas.

* Recargue las baterias de estas herramientas, de la lampara, del teléfono,
del ordenador, etc.
- Cortina abierta o cerrada
- Durante las horas de trabajo o la noche
- Con total seguridad

* Trabaje
Conectandose directamente sobre el multi-enchufe del armario

]l

< jFinalmente una fuente de energia en su carro!

* Multitoma
* 6 tomas
* Boton encendido/apagado

Lol

G 1400W - 230V
G 1900W - 230V

» Cable con enrollado automatico con dispositivo de bloqueo.

<~ jHerramientas perfectamente protegidas!

* Colocacion universal:
- Puede alojar 3 maquinas de cualquier marca
- Doble sujecion: las herramientas se colocan en un soporte de espuma
especifico y se apoyan sobre una barra de alumino. Perfectamente
sujetas. No hay riesgos de caida.

* Cierre seguro:
Una persiana equipada con una
cerradura con llave protege las
herramientas

STET Y

* Enganche simple y rapido:
El armario se fija en el hueco de los carros JET+ y también JETXL.

R

= JET + POWER

i

f

¢ Enrollador eléctrico profesional integrado, 5 metros de cable, Ficha macho NF/Schuko.

e Cable con enrollado automatico con dispositivo de bloqueo.

o Amperaje max. 10 A - Proteccion contra las sobrecargas.

¢ Multi-toma: 6 tomas con boton encendido/apagado.

e Cierre seguro mediante una persiana que se cierra con llave (suministrado con 2 llaves) .
e El armario se fija en el hueco de los carros JET+ y también JETXL.

¢ Dimensiones: L.543 x P.332 x A.811 mm.

0 3

= Color A [kg] a-
JET.AS8POWER Rojo 3020. 15 “o—~
JET.A8GPOWER Negro 9004 15

g
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Mobiliario movil

Puestos de trabajo

CARRO ALTO

Ahorro de tiempo

4 Siempre mas cerca y sin desplazamientos indtiles.
Ya sea para reparar una maquina o un vehiculo,
siempre mucho mas cerca del lugar de intervencion.

+Todas las herramientas y los consumibles estan
permanentemente a disposicion. Los cajones laterales,
puertas y cajones del armario pueden permanecer
abiertos sin ningtn riesgo de vuelco.

§
g
L E

Ideal incluso para los espacios pequeios

4 Maxima capacidad de almacenamiento en un minimo
de espacio.

Posicion de trabajo comoda
4 Ya que la mayor parte de las herramientas estan
colocadas en el armario y en los cajones laterales,
el usuario no tiene que agacharse constantemente.
|

@ JET.3H Carro alto

e Puesto de trabajo compuesto de una base carro :

- 3 cajones abertura 100%, 1 compartimento.

- Parte superior galvanizada, robusta y facil a mantener.

- Cierre centralizado con llave de los 3 cajones.

- 4 ruedas @ 125 mm, 2 pivotantes (una con freno) y 2 fijas.

- Compatible con los accesorios laterales FACOM JETXL.

- Un armario 2201.

- Un juego de tubos de fijacion para un montaje rapido y seguro.
* Dimensiones totales: L.780 x P.520 x A.1780 mm.

Peso: 89 kg.

= JET.3WS Base del puesto JET.3H

3 cajones abertura 100%, 1 compartimento :

- Parte superior galvanizada, robusta y facil a mantener.

- Cierre centralizado con llave de los 3 cajones.

- 4 ruedas @ 125 mm, 2 pivotantes (una con freno) y 2 fijas.
- Compatible con los accesorios laterales FACOM JETXL.

www.facom.com




Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

E

@ CR.T3XL Puesto preparacion de superficie

 Puesto de trabajo compuesto por:

- 2 estanterias superiores inclinadas para los consumibles.

-1 cajon de 130 mm con llave para las herramientas de valor, elementos de seguridad, etc.

- 1 estanteria con 2 caras inclinadas para las herramientas mas utilizadas.

- 1 zona de almacenamiento para los consumibles voluminosos.

- Lados huecos perforados para acoplar accesorios: 2 porta-bidones, 1 soporte papel, soportes
hilos que pueden recibir pistolas, 1 soporte bolsa de basura.

* Dimensiones totales con mango (L. x P. xA.): 825 x 546 x 1.645 mm.

Peso: 51 kg.

]l

1

b1l

@ CR.T4XL Puesto chapisteria - carroceria

1 tapa:

- Equipada con un panel con sistema de sujecion de batidores y martillos.

- Con perforacion PK para enganchar con total libertad cualquier otra herramienta.

- 2 arrietes de gas para un uso comodo.

e 2 bandejas plegables que abren a un compartimento de gran volumen para las herramientas
mas pesadas (tases, espatulas). Bandejas y compartimento equipados con alfombra
antideslizante.

* 3 cajones (2 x 60 + 1 x 130 mm) compatibles con el sistema de mddulos y 1 cajon
compartimento (altura 270 mm) para el almacenamiento de herramientas voluminosas y
neumaticas.

 Bandeja de acero galvanizado: mantenimiento facil y alta resistencia.

e Seguridad: cierre centralizado con llave de la tapa y cajones.

« Angulos parachoques: evita dafiar un vehiculo en caso de contacto accidental.

o Maniabilidad: 4 ruedas de didmetro, 2 fijas y 2 pivotantes (una con freno).

* Dimensiones totales con mango (L. x P. x A.): 825 x 546 x 1.035 mm.

Peso: 77 kg.
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Mobiliario movil

CHromno CARROS 3 MODULOS
PLANO DE TRABAJO ALTA RESISTENCIA:

* Polipropileno resistente a los impactos y a los hidrocarburos.

* Resistente a una carga estatica de 850 kg.

« 2 empuiiaduras integradas; una para los desplazamientos y otra que
permite levantar el carro y superar los obstaculos faciimente.

SERVICIOS:

* Lados huecos que pueden recibir todos los accesorios
laterales de la gama JETXL.
* Suministrado con juegos de divisiones extraibles.

MANIOBRABILIDAD:

* Ruedas 125mm (2 giratorias, una con freno y 2 fijas).

™ CHRONO.5M3 Carro CHRONO + 5 cajones - 3 médulos por cajon

¢ 5 cajones = 12 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 2 cajones altura 60 mm = 6 mddulos.

- 2 cajones altura 130 mm = 6 médulos.

- 1 cajon altura de 270 mm.

e Suministrado con 4 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones para cajon de 130 mm.
* Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar modulos.

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y plano de trabajo): L.787 x P.518 x A.971mm.

¢ Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 /130 /200 / 270 mm.

 Carga por cajon: 20/25/30kg.

Peso: 66 kg.

[ CHRONO.6M3 Carro CHRONO + 6 cajones - 3 modulos por cajon

6 cajones = 15 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 4 cajones altura 60 mm = 12 madulos.

- 1 cajon altura 130 mm = 3 médulos.

-1 cajon altura de 270 mm.

* Suministrado con 6 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones para cajon de 130 mm.
e | os cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

 Dimensiones totales (incluyendo ruedas y plano de trabajo): L.787 x P.518 x A.971 mm .

* Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130/ 200 mm.

e Carga por cajon: 20/25/30kg.

Peso: 67,5kg.
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Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

E

CAPACIDAD DE COLOCACION ADAPTADA:

* 4 composiciones diferentes:

de 5 a 8 cajones de apertura 100% con correderas con cojinetes de bolas.
* 3 modulos por cajon:

Dimensiones dtiles L569 x P420 x A60 -130-210-270 mm.
» Cargas distribuidas admisibles por cajon:

20 kg para los cajones de 60; 25 kg para los cajones de 130 mm;

30 kg para los cajones de 270 mm y 35 kg para los cajones de 270 mm.

]l

* Abertura segura de los cajones: se debe girar la empufiadura para
abrir los cajones - no hay riesgo de abertura de los cajones en curso de
desplazamiento.

¢ Cierre centralizado de los cajones por llave (suministrado con 2 llaves,
una articulada).

Lol

|

Dimensiones totales: L787x P518x A971mm.
| |

™ GHRONO.7M3 Carro CHRONO + 7 cajones - 3 médulos por cajon

o 7 cajones (dimensiones Utiles) = 18 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 5 cajones altura 60 mm = 15 maodulos.

- 1 cajon altura 130 mm = 3 modulos.

-1 cajon altura de 200 mm.

e Suministrado con 6 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones para cajon de 130 mm.
* |os cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar modulos.

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y plano de trabajo): L.787 x P.518 x A.971mm.
 Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 / 200 mm.

e Carga por cajon: 20/25/30kg.

Peso: 69,5Kg.

/
e
—

* 8 cajones (dimensiones Utiles) = 24 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130mm. ;<

- 6 cajones altura 60 mm = 18 madulos.
- 2 cajones altura 130 mm = 6 modulos.
e Suministrado con 10 divisiones para cajones de 60 mm. G

* Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y plano de trabajo): L.787x P.518x A.971mm

* Dimensiones tiles de los cajones: L.569 x P421 x A.60 / 130/ 200 mm. )
e Carga por cajon: 20/25/30kg

Peso: 71 kg.

www.facom.com @ 71




Mobiliario movil

¢COMO SELECCIONAR LOS ACCESORIOS?

JET Panel verticall  Panel Armario Barra anti | Bandeja de Mesita  [Soporte para Porta Bandeja
POWER soporte para| lateral robo plastico y giratoria botes documentos | de madera
tornilleria soporte .
o
+ JETA8 JET. JETA14
E POWER JETA6M3 | JETA7GXL | JETASGXL | JETAIM JETA11 JETA3 JETA1GXL A2GXL N3
=
+ JETA8 JET. JETA14
E POWER JETA6M4 JETASGXL | JETAIM JETA11 JETA3 JETA1GXL A2GKL N
[{r]
+ JETA8 JET. JETA14
E POWER JETAG6M5 JETASGXL | JETAIM JETA11 JETA3 JETA1GXL A2GXL N5
—
< JETA8 JET. JET.
E POWER JETA6M3 | JETA7GXL | JETA8GXL JETA11 JETA3 JETA1GXL A2GKL XL
+
e JETA8 JET.
—
= POWER JETABGXL JETA1 JETA1GXL A2GXL
S
Bandeja Soporte | Conjunto de| Estante Papelera | Soporte Tapete | Pictogramas | Divisiones | Divisiones
galvanizada | ordende | limpieza lateral pararollo de| de caucho T60mm | T130mm
reparacion papel
™ - B
| | = el d=]=]
2 = JET. JET
5 - JETA13XL ASGXL A5-1 JETA5-2XL | JET.A5-3GXL | 2600.A2 2225.A1 JET2.15 JET2.16
- GXL
< — JET JET.
u.-': = JETA13XL ASGXL A5-1 JETAS-2XL | JETA5-3GXL | 2600.A2 2225.M1 JET2.15 JET2.16
= 8 GXL
[T - I JET.
I_In—"; JETA13XL ASGXL A5-1 JETA5-2XL | JET.A5-3GXL | 2600.A2 2225.A1 JET2.15 JET2.16
- - & GX
= JET JET. da
E A12X'L JETA13XL ASGXL A5-1 JETAS-2XL | JETA5-3GXL | 2600.A2 2225.A1 JET2.15 JET2.16
= X
s G
S . JET
= ; A5-1 JETA5-2XL | JET.A5-3GXL | 2600.A2 2225.A1 JET2.15 JET2.16
= A5GXL XL
o
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Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller
ACGESORIOS:

UNA GAMA COMPLETA PARA UN MAXIMO DE SERVICIOS.

Emplazamientos miiltiples

Lados, parte posterior, plano
de trabajo, espacios para
poder colocar los accesorios
y transformar el carro en
un verdadero puesto de
trabajo.

E

Instalacion rapida

La perforacion de los lados y de la parte posterior permite
una colocacion libre y rapida de los accesorios laterales.
Para los accesorios tubo, basta con colocar los tubos

en los sitios reservados en el puesto de trabajo.

il
—

Ver seccion 2 p. 72

@ JET.A6M3 Panel vertical para JET+3

e Panel de fijacion vertical para carro JET+3.

* Para fijacion de los planos, procedimientos o herramientas (compatible sistema CKS FACOM).
e Suministrado con soporte portafichas (anillas de archivador, sin fichas y sin herramientas).

¢ Dimensiones: L.743 x P.38 x A.400 mm.

Peso: 4,3 kg.

@HSM

e Panel de fijacion vertical para carro JET+4.

* Para fijacion de los planos, procedimientos o herramientas (compatible sistema CKS FACOM).
e Suministrado con soporte portafichas (anillas de archivador, sin fichas y sin herramientas).

* Dimensiones: L0,932 x P.38 x A.400 mm.

Peso: 9 kg.

o Panel de fijacion vertical para carro JET+5.

e Para fijacion de los planos, procedimientos o herramientas (compatible sistema CKS FACOM).
e Suministrado con soporte portafichas (anillas de archivador, sin fichas y sin herramientas).

¢ Dimensiones: L0,1123 x P.38 x A.400 mm.

Peso: 10,5 kg.
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@ JET.A14M3 Bandeja de madera para JET+3

o Se fija sobre la superficie de trabajo de aluminio de los carros JET+.
- en haya contrachapada tintada al aceite de lino - espesor 15 mm.

- fijacion por tornillos.

* Dimensiones: L.500 x P.498 mm.

Peso: 2,58 kg.

@ JET.A14M4 Bandeja de madera para JET+4

* Se fija sobre la superficie de trabajo de aluminio de los carros JET+:
- en haya contrachapada tintada al aceite de lino - espesor 15 mm.

- fijacion por tornillos.

© Dimensiones: L.690 x P.498 mm.

Peso: 3,56 kg.

® JET.A14M5 Bandeja de madera para JET+5

o Se fija sobre la superficie de trabajo de aluminio de los carros JET+:
- en haya contrachapada tintada al aceite de lino - espesor 15 mm.

- fijacion por tornillos.

¢ Dimensiones: L.880 x P.498 mm.

Peso: 4,54 kg.

@ JET.A3 Mesita giratoria

* Para colocacion de ordenadores portatiles + funcion escritorio.

© Soporte seguro gracias a la altura de los rebordes y a la posibilidad de blogueo.
e Para carro JET+ y JETXL.

© Dimensiones: L.515 x P.480 x A.200 mm.

Peso: 1 kg.

¢ 1 panel con 2 filas de casilleros basculantes para guardar tornillos y pernos.
- 1 fila con 6 casilleros: 600 x 110 mm.

- 1 fila con 9 casilleros: 600 x 70 mm.

e | os tornillos no se pueden caer ni siquiera durante el desplazamiento.

e Para carro JET+ y JETXL.

* Dimensiones: L.690 x P.120 x A.220 mm.

® Tubo: 755 mm.

Peso: 6,2 kg.
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= JET.A9M Barra antirrobo

e taller

e Colocacion sencilla y rapida.

o Disuasiva y estética.

* Para carro JET+.

® Dimensiones: L .120 x P.25 x A.795 mm.
 Presentacion: color rojo (3020).

Peso: 4kg

e Complementa al cierre centralizado de los cajones. Cierre mediante candado (no suministrado).

= JET.A8GXL Armario lateral XL

e — —  Permite el almacenamiento de herramientas largas y/o de valor.
. o Compatible sistema CKS FACOM.

o Cierre con llave.

e Para carro JET+ y JETXL.

© Dimensiones: L.380.x.P.85.x.A.685 mm.

Peso: 7 kg.

= JET.A12XL Bandeja de aluminio gofrado

o Muy resistente.

¢ Dimensiones: L.588 x P.439 mm.
Peso: 1.105 kg.

@ JET.A11 Bandeja de plastico y soporte

e Se coloca facilmente en el hueco del plano de trabajo de los carros JETXL.

 Bandeja de plastico con asa muy resistente.

o Se instala rapidamente en el carro gracias a su kit de fijacion.
 Dimensiones sin asa: L.115 x P.385 x A.255 mm.
Peso: 3 kg.

www.facom.com

o Muy préctica para llevar las herramientas al lugar de la intervencion.
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Mobiliario movil

@ JET.A1GXL Soporte para botes XL

e Para colocar bombas aerosoles, productos de limpieza, pulverizadores...
® Dimensiones: L.380 x P.112 x A.125 mm.

o Compatible con carros JET+, JETXL, CHRONO+ y CHRONOXL.

Peso: 1,2 kg.

 No estropea los documentos: cantos redondeados y junta de proteccion.
 Permite guardar un archivador formato A4.

¢ Dimensiones: L.340 x P.55 x A.315 mm.

e Compatible con carros JET+, JETXL, CHRONO+ y CHRONOXL.

Peso: 0,800 kg.

@ JET.A13GXL Soporte orden de reparacion

% — « Ordenes de trabajo, fichas técnicas siempre visibles.
o El soporte en chapa A4 equipado con un clip se fija directamente en el plano de trabajo
mediante tubos.
e Compatible con carros JET+ y JETXL.

e Estante magnético con alveolos + soporte para rollo de papel :
- Desenrollado facil y bloqueo del papel después de tirar.

- Suministrado sin papel.

- Dimensiones: L.410 x P.300 x A.185 mm.

¢ Papelera de chapa. Facil de vaciar :

- Dimensiones: L.380 x P.160 x A.250 mm.

e Compatible con carros JET+, JETXL, CHRONO+ y CHRONOXL.
Peso: 5,2 kg.
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Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

E

@ JET.A5-1GXL Estante magnético con alveolos + soporte para rollo de papel

—R

* Desenrollado fécil y blogueo del papel después de tirar.

o Suministrado sin papel.

¢ Dimensiones: L.410 x P.300 x A.185 mm.

o Compatible con carros JET+, JETXL, CHRONO+ y CHRONOXL.
Peso: 3 kg.

il
—

1

@ JET.A5-2XL Papelera

* Dimensiones: L.380 x P.160 x A.250 mm.
o Compatible con carros JET+, JETXL, CHRONO+ y CHRONOXL.
Peso: 2,2 kg.

eglPylL

@ JET.A5-3GXL Soporte de rollo de papel

 Desenrollado facil y bloqueo del papel después de tirar.
e Suministrado sin papel. (
* Dimensiones: 340 x 150 mm.

e Compatible con carros JET+, JETXL, CHRONO+ y CHRONOXL.
Peso: 0,600 kg.

o}
x|
1]
B

)

s =y

@] 2225.A1 Pictogramas

* Organizacion e identificacion de los cajones.
o Ftiquetas para pegar en las empufaduras de los cajones.
Peso: 0,210 kg.
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™ 2600.A2 Tapete de caucho

e Facil de cortar.
© Dimensiones: L.534 x P.390 mm.
e Para revestir el fondo de los cajones.

@] Divisiones para cajones

* Division de chapa galvanizada con fijacion mediante patin de caucho:
- 2 alturas (A mm) de cajon pequefio para los JET+, JETXL o CHRONOXL.

= A[mm]
JET2.15 60
JET2.16 130

Carros hasta el 2005

Lo

* Si tiene mddulos
divisibles, retire la parte divisible
e instale los modulos.

* Si tiene mddulos antiguos
no divisibles, simplemente
coldquelos.

Con modulos divisibles

Instale los mddulos y

la bandeja de calado
PL.655 a la derecha o a
la izquierda del cajon.

r Con antiguos modelos no divisibles PL.655 PL.G55

r : Coloque los modulos y la bandeja de calado
Coloque la bandeja de calado PL.655 en el lateral, y la bandeja de calado PL.656
PL.636 en la parte delantera o en la parte delantera o trasera del cajon.

trasera del cajon.
PL.636

PL.656M4 PL.656M5

Para los mddulos XL
(termoformados y espuma),
adl

las bandejas de calado no son
necesarias.
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Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

@ PL.636 Bandeja de calado

e Para el blogueo de los mddulos y la colocacion de pequefias herramientas.
Peso: 0,150 kg.

@ PL.655 Bandeja de calado lateral para cajon XL

e Para el blogueo de los mddulos y la colocacion de pequefias herramientas y piezas
o Se coloca a la derecha o la izquierda del cajon.

e Para carro JET+, JETXL, CHRONOXL.

Peso: 0,056 kg.

@ PL.656 Bandeja de calado frontal para cajon XL

e Para el bloqueo de los médulos y la colocacion de pequefias herramientas y piezas.
e Se coloca en la parte de delante o detrés del cajon.

e Para carro JET+, JETXL, CHRONOXL.

Peso: 0,098 kg.

e Para el blogueo de los mddulos y la colocacion de pequefas herramientas y piezas.
¢ Se coloca en la parte de delante o detras del cajon.
* Para cajon JET+ 4 madulos.

e Para el blogueo de los mddulos y la colocacion de pequefas herramientas y piezas.
 Se coloca en la parte de delante o detras del cajon.
* Para cajon JET+ 5 madulos.
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LA NUEVA GENERACION
DE ESPACIO DE
TRABAJO EVOLUTIVO
Y A SU MEDIDA

B iGane espacio!
L Un taller a su medida, evolutivo y modular:
* Gracias a los numerosos muebles de almacenamiento propuestos,
encontrara el nivel de servicio y precios que le convengan.
* Modulables, los elementos se yuxtaponen, se superponen
y se adaptan a sus exigencias.
* Podra hacer evolucionar su equipo en funcion de los cambios de
organizacion y/o de los métodos de trabajo y distribuir los costes
a lo largo del tiempo.

Un taller organizado:
* Gracias a las multiples combinaciones posibles,
podra realizar una organizacion a medida respetando
los diferentes tipos de actividad: trabajo, almacenamiento
y colocacion.
» Més préctico y organizado, su taller ganara
en eficacia.

B iSin necesidad de pared!
e Gracias a la exclusiva estructura autoportante:
* Los muebles se montan sin necesidad de una pared.
« iNo importa que la pared no esté recta, que haya tuberias o cables
por el suelo! Libre de cualquier dificultad, podra instalar
el mobiliario donde lo desee.

B _ Disfrute de su entorno

nE, El taller es un espacio de trabajo pero también un espacio
de vida. Elegir Jetline System, es optar por trabajar con toda
seguridad en un entorno armonioso, agradable y funcional.

B _ Elija la comodidad y la ergonomia
L Nuestro objetivo:
* Proponerle un espacio optimizado, funcional y comodo que le
permita obtener mas resultados con un esfuerzo minimo.
La solucion:
* Una postura de trabajo méas comoda gracias a una altura
de muebles superior a la de los muebles estandar.
* Es la respuesta a una altura media que aumenta.
« Es también el medio de optimizar el espacio de colocacion:
iel carro de taller por fin se puede colocar debajo del plano de
trabajo!

Modulable

=

Evolutivo

Innovador

o

Adaptable [ I
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Mobiliario fijo modular JETLINE System Carros - Mobiliario de taller
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CONVIERTASE EN EL ARQUITECTO DE SU TALLER...

iPersonalice la
organizacion
de su puesto
de trabajo!

iGane
espacio!

iNo es
necesario
ninguna
fijacion mural!
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40 componentes Folleto especializado Configurador

Una solucién completa para todas sus Descargueselo de la pagina Cree su espacio de trabajo JETLINE en 3D.
necesidades de disefio. www.facom.com Descargueselo en la pagina

www.facom.com

B _ Facilidad de montaje %P
m, Los muebles estan disefiados “listos para instalar*
e integralmente montados en féabrica.
« No se necesitan habilidades especiales, ﬁl
el montaje sera rapido y sin dificultades. 1
B La calidad FACOM ,
m, Calidad de fabricacion reconocida que responde a las 4/%;

expectativas de los usuarios mas exigentes. Puertas de Puertas Chapa de N~a
* Garantia de 5 afios. vidrio batientes acero
=. Las puertas :
* Las puertas se prueban para 10000 aperturas/cierres. . < .
B La chapa de acero . : , "I FAmDR)
* Todos los muebles se realizan con chapa de acero pintada
Epoxi (espesor 12/10°). = !
E_ Los cajones : >
* Las correderas tienen una apertura al 100%.

» Estan probados para 50000 aperturas/cierres Puertas Puertas Los

es decir, 10 afios de uso. elevables deslizantes  cajones
=  <C
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Mobiliario fijo modular JETLINE System

Muebles bajos
= MBSPP Mueble bajo Jetline - simple puertas macizas

— * Mueble en chapa de acero pintada Epoxi (espesor 12/10°).

e 2 Puertas batientes, montadas con bisagras con una apertura a 110 grados. Las
puertas se prueban para 10000 aperturas/cierres.

o 1 gstante pintado Epoxi de altura regulable (paso de 100 mm) resistente a una carga
de 50 kg.

* Equipado con una canaleta técnica multifuncion:

- Facilita el paso y la proteccion de los cables eléctricos que quedan ocultos y protegidos
de la suciedad.

- Facilita un montaje rapido y facil de los muebles altos gracias al pretaladrado previsto
para el paso de los tubos de montaje.

- Sirve de tope anti caidas.

o Los lados del mueble estan perforados y pueden alojar los accesorios JET.XL.

e Mueble equipado con pies regulables garantizando una perfecta estabilidad con
independencia del tipo de suelo.

e Para un acabado perfecto, el mueble esta equipado con rodapiés de chapa pintada. Van
simplemente atornillados y se pueden desmontar con facilidad para la limpieza o el
desplazamiento del mueble.

o Cierre con llave, suministrado con 2 llaves, 1 articulada.

e Estructura color gris ELIAN, puertas roja (3010).

* Dimensiones totales: L.721.4 x P.507.4 x A.985 (pies = 168,7 mm).

Peso: 58,5 kg.

i FA LT
[ A CoT

@ MBDPP Mueble bajo Jetline - doble puertas macizas

e Mueble en chapa de acero pintada Epoxi (espesor 12/10°).

e 2 Puertas correderas de chapa.

* 1 estante pintado Epoxi de altura regulable (paso de 100mm) resistente a una carga de 75 kg.

 Equipado con una canaleta técnica multifuncion:

- Facilita el paso y la proteccion de los cables eléctricos quedan ocultos y protegidos de la
suciedad.

- Facilita un montaje rapido y facil de los muebles altos gracias al pretaladrado previsto para el
paso de los tubos de montaje.

- Sirve de tope anti caidas.

e | os lados del mueble estan perforados y pueden alojar los accesorios JET.XL.

* Mueble equipado con pies regulables garantizando una perfecta estabilidad con independencia
del tipo de suelo.

e Para un acabado perfecto, el mueble esta equipado con rodapiés de chapa pintada. Van
simplemente atornillados y se pueden desmontar con facilidad para la limpieza o el
desplazamiento del mueble.

o Cierre con llave, suministrado con 2 llaves, 1 articulada.

o Estructura color gris ELIAN, puertas roja (3010).

¢ Dimensiones totales: L.1448,8 x P.507.4 x A.985 (pies = 168,7 mm).

Peso: 91 kg.
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= MBAPP Mueble de angulo bajo Jetline - puerta maciza

e - - * Mueble en chapa de acero pintada Epoxi (espesor 12/10°).

=, — * 1 Puerta batiente, montada con bisagras con una apertura a 110 grados. Las puertas se
prueban para 10000 aperturas/cierres.

1 estante pintado Epoxi de altura regulable (paso de 100mm) resistente a una carga de 50 kg.

* Equipado de serie con una bandeja de madera contrachapada, tratada con aceite de lino de 40
mm de espesor.

e Equipado con una canaleta técnica multifuncion:

- Facilita el paso y la proteccion de los cables eléctricos quedan ocultos y protegidos de la
suciedad.

- Facilita un montaje rapido y facil de los muebles altos gracias al pretaladrado previsto para el
paso de los tubos de montaje.

- Sirve de tope anti caidas.

e | os lados del mueble estan perforados y pueden alojar los accesorios JET.XL.

 Mueble equipado con pies regulables garantizando una perfecta estabilidad con
independencia del tipo de suelo.

e Para un acabado perfecto, el mueble esta equipado con rodapiés de chapa pintada. Van
simplemente atornillados y se pueden desmontar con facilidad para la limpieza o el
desplazamiento del mueble.

o Cierre con llave, suministrado con 2 llaves, 1 es articulada.

e Estructura color gris ELIAN, puertas roja (3010).

¢ Dimensiones totales: L.819 x P.556 x A.985 (pies = 168,7 mm).

Peso: 62 kg.

=] MBSPV Mueble bajo Jetline - simple puertas acristaladas

e Mueble en chapa de acero pintada Epoxi (espesor 12/10°).

e 2 Puertas batientes transparentes en plexiglas espesor 3mm, montadas con bisagras con una
apertura a 110 grados. Las puertas se prueban para 10000 aperturas/cierres.

¢ 1 estante pintado Epoxi de altura regulable (paso de 100 mm) resistente a una carga de 50 kg.

 Equipado con una canaleta técnica multifuncion:

- Facilita el paso y la proteccion de los cables eléctricos que quedan ocultos y protegidos de la
suciedad.

- Facilita un montaje réapido y facil de los muebles altos gracias al pretaladrado previsto para el
paso de los tubos de montaje.

- Sirve de tope anti caidas.

e | os lados del mueble estan perforados y pueden alojar los accesorios JET.XL.

¢ Mueble equipado con pies regulables garantizando una perfecta estabilidad con independencia
del tipo de suelo.

 Para un acabado perfecto, el mueble esta equipado con rodapiés de chapa pintada. Van
simplemente atornillados y se pueden desmontar con facilidad para la limpieza o el
desplazamiento del mueble.

o Cierre con llave, suministrado con 2 llaves, 1 es articulada.

e Estructura color gris ELIAN, puertas roja (3010).

¢ Dimensiones totales: L.721.4 x P.507.4 x A.985 (pies = 168,7 mm).

Peso: 57 kg.
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Mobiliario fijo modular JETLINE System

= MBDPV Mueble bajo Jetline - doble puertas acristaladas

= e Mueble de chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).

e 2 Puertas de correderas transparente en plexiglas espesor 3 mm.

¢ 1 estante pintado Epoxi de altura regulable (paso de 100 mm) resistente a una carga de 75 kg.

e Equipado con una canaleta técnica multifuncion:

- Facilita el paso y la proteccion de los cables eléctricos que quedan ocultos y protegidos de la
suciedad.

- Facilita un montaje réapido y facil de los muebles altos gracias al pretaladrado previsto para el
paso de los tubos de montaje.

- Sirve de tope anti caidas.

e | os lados del mueble estan perforados y pueden recibir los accesorios JET.XL.

* Mueble equipado con pies regulables garantizando una perfecta estabilidad con
independencia del tipo de suelo.

e Para un acabado perfecto, el mueble esta equipado con rodapiés de chapa pintada. Van
simplemente atornillados y se pueden desmontar con facilidad para la limpieza o el
desplazamiento del mueble.

o Cierre con llave, suministrado con 2 llaves, 1 articulada.

e Estructura color gris ELIAN, puertas roja (3010).

¢ Dimensiones totales: L.1448,8 x P.507.4 x A.985 (pies = 168,7 mm).

Peso: 88 kg.

= MBS6T Mueble bajo Jetline - 6 cajones

- - o Composiciones de cajones: 6 cajones

- 4 cajones altura de 60 mm.

- 1 cajon altura de 130 mm.

-1 cajon altura de 270 mm.

e Carga por cajon: 50 kg.

e Cajones:

- Cajones equipados con un sistema de abertura selectiva.

- Abertura total de los cajones.

- Blogueo centralizado, cerradura con llave articulada.

- Fachadas de los cajones en materiales composites que hacen de auténticos parachoques.

- Organizacion 6ptima.

- Compatible con el sistema modular FACOM.

- Division personalizable gracias a las divisiones extraibles, fijacion por patin de caucho
(suministrado con 3 juegos de divisiones para cajones de 60 mm y 1 juego de divisiones para
cajon de 130 mm).

o |dentificacion del contenido de los cajones gracias a los pictogramas suministrados con el
mueble.

e Cierre con llave, suministrado con 2 llaves, 1 articulada.

 Equipado con una canaleta técnica multifuncion:

- Facilita el paso y la proteccion de los cables eléctricos que quedan ocultos y protegidos de la
suciedad.

- Facilita un montaje rapido y facil de los muebles altos gracias al pretaladrado previsto para el
paso de los tubos de montaje.

- Haciendo funcién de reborde para evitar las caidas.

¢ Mueble equipado con pies regulables garantizando una perfecta estabilidad con
independencia del tipo de suelo.

e Para un acabado perfecto, el mueble esta equipado con rodapiés de chapa pintada. Van
simplemente atornillados y se pueden desmontar con facilidad para la limpieza o el
desplazamiento del mueble.

e Estructura color gris ELIAN, puertas roja (3010).

¢ Dimensiones totales: L.721,4 x P.507,4 x .985 mm (pies = 168,7 mm).

¢ Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P421 x A.60 mm.

Peso: 79 kg.
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® MBS7T Mueble bajo Jetline - 7 cajones

— * Composiciones de cajones: 7 cajones

- 5 cajones altura de 60 mm.

-1 cajon altura de 130 mm.

-1 cajon altura de 200 mm.

e Carga por cajon: 50 kg.

e Cajones:

- Cajones equipados con un sistema de abertura selectiva.
- Abertura total de los cajones.

- Blogueo centralizado, cerradura con llave articulada.

| FRC O

- Organizacion 6ptima de la estanteria.
- Compatible con el sistema modular FACOM.
cajon de 130 mm).
mueble.
o Cierre con llave, suministrado con 2 llaves, 1 articulada.

e Equipado con una canaleta técnica multifuncion:

suciedad.

paso de los tubos de montaje.
- Haciendo funcién de reborde para evitar las caidas.

- Fachadas de los cajones en materiales composites que hacen de auténticos parachoques.

- Division personalizable gracias a las divisiones extraibles, fijacion por patin de caucho
(suministrado con 3 juegos de divisiones para cajones de 60 mm y 1 juego de divisiones para

o |dentificacion del contenido de los cajones gracias a los pictogramas suministrados con el

- Facilita el paso y la proteccion de los cables eléctricos que quedan ocultos y protegidos de la

- Facilita un montaje rapido y facil de los muebles altos gracias al pretaladrado previsto para el

* Mueble equipado con pies regulables garantizando una perfecta estabilidad con independencia

del tipo de suelo.

* Para un acabado perfecto, el mueble esta equipado con rodapiés de chapa pintada. Van
simplemente atornillados y se pueden desmontar con facilidad para la limpieza o el

desplazamiento del mueble.
e Estructura color gris ELIAN, puertas roja (3010).

* Dimensiones totales: L.721,4 x P.507,4 x A.985 mm (pies = 168,7 mm).

* Dimensiones utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 mm.
Peso: 82,5 kg.

Muebles altos
[ MHSPP Mueble alto Jetline - simple puertas macizas

* Mueble de chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).
para 10000 aperturas/cierres.

20 kg.
o Cierre con llave, suministrado con 2 llaves, 1 articulada.
o Estructura color gris ELIAN, puertas roja (3010).

“KIT-TUBESUP”.
¢ Dimensiones totales: L.719 x P.277,8 x A.810 mm.
Peso: 27,5 kg.

= MHSPV Mueble alto Jetline - simple puertas acristaladas

e 2 Puertas batientes, montadas con bisagras con una apertura a 110°. Las puertas se prueban

* 2 estantes pintados Epoxi de altura regulable (paso de 100 mm) resistentes a una carga de

o Se fija rapida y simplemente sobre un elemento bajo gracias al kit de montaje “KIT-TUBES” o

¢ Mueble de chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).
para 10000 aperturas/cierres.

20 kg.
o Cierre con llave, suministrado con 2 llaves, 1 articulada.
o Estructura color gris ELIAN, puertas roja (3010).

“KIT-TUBESUP”.
* Dimensiones totales: L.719 x P.277,8 x A.810 mm.
Peso: 26 kg.

www.facom.com

* 2 Puertas batientes, montadas con bisagras con una apertura a 110°. Las puertas se prueban

e 2 estantes pintados Epoxi de altura regulable (paso de 100 mm) resistentes a una carga de

o Se fija rapida y simplemente sobre un elemento bajo gracias al kit de montaje “KIT-TUBES” o
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Mobiliario fijo modular JETLINE System

@ MHDPV Mueble alto Jetline - doble puertas acristaladas

e Mueble de chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).

* 2 Puertas correderas transparentes en plexiglas espesor 3 mm.

 Equipado con un panel perforado (6x6mm paso de 12 mm) para una fijacion de las
herramientas con la gama de ganchos CKS.

e Cierre con llave, suministrado con 2 llaves, 1 articulada.

o Estructura color gris ELIAN, puertas roja (3010).

o Se fija rapida y simplemente sobre un elemento bajo gracias al kit de montaje “KIT-TUBES”
0 “KIT-TUBESUP”.

¢ Dimensiones totales: L.1446,4 x P.277,8 x A.810 mm.

Peso: 31 kg.

m 2201 Armario mural Jetline - 1 cajon - altura 810 mm

ElFatom ¢ Armario que combina una parte de enganche vertical con un cajon.

e Parte enganche vertical:

- Superficie de colocacion: 1 m2.

- El fondo, los laterales del armario y los forros de las puertas estan perforados para enganchar
herramientas mediante el sistema CKS.

- Apertura a 180° de las 2 puertas batientes para una visibilidad y una accesibilidad maximas.

o Cajon:

- 1 cajon equipado con correderas con cojinetes de bolas, apertura 100%.

- Dimensiones dtiles del cajon: L. 569 x A. 60 x P. 210 mm.

- Cierre centralizado de las puertas y del cajon mediante cerradura con llave.

- Se puede fijar en la pared (orificios de enganche previstos) o colocar sobre un banco de trabajo.

- Dimensiones: L. 720 x P. 280 x A. 810 mm.

Peso: 31 kg.

=] CHS Caja alta Jetline - simple abierta

¢ Mueble de chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).

e Carga admitida 30 kg.

o Estructura color gris ELIAN.

o Se fija rapida y simplemente sobre un elemento bajo gracias al kit de montaje “KIT-TUBES”
0 “KIT-TUBESUP”.

¢ Dimensiones totales: L.719 x P.277,8 x A.405 mm.

Peso: 8,5 kg.

@ CHD Caja alta Jetline - doble abierta

¢ Mueble de chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).

e Carga admitida 50 kg.

e Estructura color gris ELIAN.

o Se fija rapida y simplemente sobre un elemento bajo gracias al kit de montaje “KIT-TUBES”
0 “KIT-TUBESUP”.

 Dimensiones totales: L.1446.4 x T.277.8 x A.405 mm

Peso: 14 kg.
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@ CHA Caja alta Jetline - angulo abierto

¢ Mueble de chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).

e Carga admitida 30 kg.

o Estructura color gris ELIAN.

o Se fija rapida y simplemente sobre un elemento bajo gracias al kit de montaje “KIT-TUBES”
0 “KIT-TUBESUP”.

¢ Dimensiones totales: L.815 x P.391,6 x A.405 mm.

Peso: 10 kg.

® CHSPP Caja alta Jetline - simple con puerta

* Mueble de chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).

e La puerta, de chapa, puede retirarse y va equipada con un compas de sujecion probado para
10000 aperturas/cierres.

e Carga admitida 30 kg.

o Cierre con llave.

o Estructura color gris ELIAN.

e Se fija rapida y simplemente sobre un elemento bajo gracias al kit de montaje “KIT-TUBES”
0 “KIT-TUBESUP”.

¢ Dimensiones totales: L.719 x P.277,8 x A.405 mm.

Peso: 13,5 kg.

[&0|FRCOm|

= CHDPP Caja alta Jetline - doble con puerta

 Mueble de chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).

e La puerta, de chapa, puede retirarse y va equipada con un compas de sujecion probado para
10000 aperturas/cierres.

e Carga admitida 50 kg.

o Cierre con llave.

o Estructura color gris ELIAN.

o Se fija rapida y simplemente sobre un elemento bajo gracias al kit de montaje “KIT-TUBES” o
“KIT-TUBESUP”.

¢ Dimensiones totales: L.1446,4 x P.277,8 x A.405 mm.

Peso: 19 kg.

Armarios de colocacion altos
E A500PP Armario alto Jetline - 1 puerta maciza

¢ Mueble de chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).

* 1 Puerta batiente, montada con bisagras con una apertura a 110°. Las puertas se prueban para
10000 aperturas/cierres.

o 3 estantes pintados Epoxi de altura regulable (paso de 100mm) resistente a una carga de 35 kg.

* 1 barra para colgar prendas.

e Cierre con llave, 2 puntos.

e Estructura color gris ELIAN, puertas roja (3010).

* Armario equipado con pies regulables garantizando una perfecta estabilidad con independencia
del tipo de suelo.

* Para un acabado perfecto, el armario esta equipado con rodapiés de chapa pintada.
Van simplemente atornillados y se pueden desmontar con facilidad para la limpieza o el
desplazamiento del mueble.

¢ Dimensiones totales: L.500 x P.507,4 x A.1835 mm (pies = 168,7 mm).

Peso: 70 kg.
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Mobiliario fijo modular JETLINE System

@ A500PV Armario alto Jetline - 1 puerta transparente

¢ Armario de chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).

* 1 puerta batiente transparente en Plexiglas espesor 3 mm, montada con bisagras con una
apertura a 110°. Las puertas se prueban para 10000 aperturas/cierres.

o 3 estantes pintados Epoxi de altura regulable (paso de 100mm) resistente a una carga de 35 kg.

e 1 barra para colgar prendas.

e Cierre con llave, 2 puntos.

e Estructura color gris ELIAN, puertas roja (3010).

* Armario equipado con pies regulables garantizando una perfecta estabilidad con independencia
del tipo de suelo.

e Para un acabado perfecto, el armario esta equipado con rodapiés de chapa pintada.
Van simplemente atornillados y se pueden desmontar con facilidad para la limpieza o el
desplazamiento del mueble.

* Dimensiones totales: L.500 x P.507,4 x A.1835 mm (pies = 168.7 mm).

Peso: 66,5 kg.

= A1000PP Armario alto Jetline - 2 puertas macizas

¢ Mueble de chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).

 Puertas batientes, montadas sobre bisagras con una apertura a 110°.

e | as puertas se prueban para 10000 aperturas/cierres.

o 3 estantes pintados Epoxi de altura regulable (paso de 100mm) resistente a una carga de 75 kg.

* Picaporte completamente integrado en la puerta para una apertura comoda y ergonémica.

e Cierre con llave, 2 puntos.

e Estructura color gris ELIAN, puertas roja (3010).

¢ Armario equipado con pies regulables garantizando una perfecta estabilidad con independencia
del tipo de suelo.

* Para un acabado perfecto, el armario esta equipado con rodapiés de chapa pintada.
Van simplemente atornillados y se pueden desmontar con facilidad para la limpieza o el
desplazamiento del mueble.

¢ Dimensiones totales: L.1000 x P.507,4 x A.1835 mm (pies = 168.7 mm).

Peso: 102 kg.
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™= A1000PV Armario alto Jetline - 2 puertas acristaladas

* Armario de chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).

e Puertas batientes transparentes en Plexiglas espesor 3 mm, montadas con bisagras con una
apertura a 110 grados.

e | as puertas se prueban para 10000 aperturas/cierres.

o 3 estanterias pintadas Epoxi de altura regulable (paso de 100mm) resistente a una carga de 75 kg.

* Para garantizar una rigidez y una seguridad del armario, las puertas estan forradas en su
totalidad con chapa 12/10°.

e Cierre con llave, 2 puntos.

o Estructura color gris ELIAN, puertas roja (3010).

* Armario equipado con pies regulables garantizando una perfecta estabilidad con independencia
del tipo de suelo.

* Para un acabado perfecto, el armario esta equipado con rodapiés de chapa pintada.
Van simplemente atornillados y se pueden desmontar con facilidad para la limpieza o el
desplazamiento del mueble.

¢ Dimensiones totales: L.1000 x P.507,4 x H.1835 mm (pies = 168.7 mm).

Peso: 95 kg.

Paneles enganche vertical
= PAV1 Panel enganche mural Jetline - 1 modulo

* Panel perforado: 6 x 6 mm al paso de 12 mm.

e Fijacion de las herramientas con la gama de ganchos CKS .

* También puede alojar los estantes (perforaciones previstas para los estantes).

e Fijacion con los tubos de montaje KIT-TUBES (para instalacion complementaria en un mueble)
0 KIT-TUBESUP (para instalacion sobre plano de trabajo).

e Fabricado en chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).

e Color rojo (3010).

* Dimensiones totales: L.724,5 x A.805 x P. 45 mm.

Peso: 5,3 kg.

=] PAV2 Panel enganche mural Jetline - 2 médulos

 Panel perforado: 6 x 6 mm al paso de 12 mm.

o Fijacion de las herramientas con la gama de ganchos CKS .

« También puede alojar los estantes (perforaciones previstas para los estantes).

* Fijacion con los tubos de montaje KIT-TUBES (para instalacion complementaria en un mueble)
o KIT-TUBESUP (para instalacion sobre plano de trabajo).

e Fabricado en chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).

* Color rojo (3010).

© Dimensiones totales: L.1452 x A.805 x P.45 mm.

Peso: 9,1 kg.
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Mobiliario fijo modular JETLINE System

= PPAV1 Semipanel enganche mural Jetline - 1 médulo

 Panel perforado: 6 x 6 mm al paso de 12 mm.

e Fijacion de las herramientas con la gama de ganchos CKS .

* También puede alojar los estantes (perforaciones previstas para los estantes).

* Fijacion con los tubos de montaje KIT-TUBES (para instalacion complementaria en un mueble) o
KIT-TUBESUP (para instalacion sobre plano de trabajo).

e Fabricado en chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).

e Color rojo (3010).

¢ Dimensiones totales: L.724,5 x A.402,5 x P.45 mm.

Peso: 3,5 kg.

[E PPAV2 Semipanel enganche mural Jetline - 2 médulos

 Panel perforado: 6 x 6 mm al paso de 12 mm.

o Fijacion de las herramientas con la gama de ganchos CKS .

 También puede alojar los estantes (perforaciones previstas para los estantes).

* Fijacion con los tubos de montaje KIT-TUBES (para instalacion complementaria en un mueble) o
KIT-TUBESUP (para instalacion sobre plano de trabajo).

e Fabricado en chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).

e Color rojo (3010).

¢ Dimensiones totales: L.1452 x A.402,5 x P.45 mm.

Peso: 6 kg.

[ PPAVA Semipanel enganche mural Jetline - En angulo

o Panel perforado: 6 x 6 mm al paso de 12 mm.

o Fijacion de las herramientas con la gama de ganchos CKS .

* También puede alojar los estantes (perforaciones previstas para los estantes).

e Fijacion con los tubos de montaje KIT-TUBES (para instalacion complementaria en un mueble) o
KIT-TUBESUP (para instalacion sobre plano de trabajo).

e Fabricado en chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).

e Color rojo (3010).

¢ Dimensiones totales: L.816 x A.402,5 x P.45 mm.

Peso: 5 kg.

= PPAV1ELEC Semipanel enganche mural Jetline - 1 modulo + regleta

 Panel perforado: 6 x 6 mm al paso de 12 mm.

 Equipado con una regleta de 6 tomas con interruptor encendido-apagado.

¢ Fijacion de las herramientas con la gama de ganchos CKS .

* También puede alojar los estantes (perforaciones previstas para los estantes).

* Fijacion con los tubos de montaje KIT-TUBES (para instalacion complementaria en un mueble) o
KIT-TUBESUP (para instalacion sobre plano de trabajo).

e Fabricado en chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).

* Color rojo (3010).

¢ Dimensiones totales: L.724,5 x A.402,5 x P.45 mm.

Peso: 4,1 kg.
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= JLS-PB - Bandejas de madera Jetline

* Bandeja de madera de haya contrachapada.

- Espesor 40 mm que asegura resistencia y duracion.

- Tratada en aceite de lino para una mejor resistencia a los liquidos y un mantenimiento mas facil.
¢ 3 largos diferentes se adaptan perfectamente a las dimensiones de los muebles bajos.
 Montaje facil y rapido gracias a los insertos metalicos pre-posicionados.

* Resistencia a la carga: 500 kg para JLS-PB1 y 1 tonelada para JLS-PB2 y JLS-PB3.

e Profundidad bandeja sola: 570 mm.

e Profundidad con canaleta KIT-GTECH: 635 m.

Cuando disefe un banco de trabajo simple compuesto de bandeja, pies y travesafio, acuérdese
de anadir la canaleta técnica KIT-GTECH.
- Ejemplo: para un banco de trabajo de 1455 mm, necesitara 1 JLS-PB2 + 2 KIT-GTECH.

=D L [mm] AA [kg]
JLS-PB1 727 12
JLS-PB2 1455 24
JLS-PB3 2182 36

= JLS-PBG - Bandejas de madera galvanizadas Jetline

* Bandeja de madera en haya multi-capas (espesor: 40 mm) recubierta de acero galvanizado
12/100 para una mayor resistencia a los choques y al calor (canto también recubierto).

¢ 3 largos diferentes se adaptan perfectamente a las dimensiones de los muebles bajos.

 Montaje facil y rapido gracias a los insertos metalicos pre-posicionados.

* Resistencia a la carga: 500 kg para JLS-PBG1 y 1 tonelada para JLS-PBG2 y JLS-PBG3.

¢ Profundidad bandeja sola: 570 mm.

* Profundidad con canaleta KIT-GTECH: 635 m.

Cuando disefie un banco de trabajo simple compuesto de bandeja, pies y travesafio, acuérdese
de anadir la canaleta técnica KIT-GTECH.
- Ejemplo: para un banco de trabajo de 1455 mm, necesitard 1 JLS-PB2 + 2 KIT-GTECH.

= L [mm] AR [kg]
JLS-PBG1 727 16,20
JLS-PBG2 1455 32,30
JLS-PBG3 2182 48,50

= JLS-PS Pie simple para banco de trabajo Jetline

e Fabricado en chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).

© Color gris ELIAN.

 Equipado con pies regulables garantizando una perfecta estabilidad con independencia del tipo
de suelo.

e Lados perforados que pueden alojar los accesorios de carros JETXL.

e Fijacion de la superficie de trabajo simple y rapida.

¢ Dimensiones totales: L.497 x P.100 x A.985.

Peso: 14,5 kg.
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Mobiliario fijo modular JETLINE System

@ JLS-TRAA2 Travesaiio para banco de trabajo Jetline de 1455 mm

e Fabricado en chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).
e Color rojo (3010).

¢ Fijacion simple y rapida sobre los pies del banco de trabajo.
* Dimensiones totales: L.1053 x P.40 x A.240 mm.

@ JLS-TRAA3 Travesaiio para banco de trabajo Jetline de 1.780 mm

e Fabricado en chapa de acero pintada Epoxi. (espesor 12/10°).
e Color rojo (3010).

¢ Fijacion simple y rapida sobre los pies del banco de trabajo.
* Dimensiones totales: L.1780 x P.40 x A.240 mm.

= KIT-TUBES Kit de montaje Jetline simple

o EI KIT-TUBES se utiliza para el montaje de elementos altos sobre un plano de trabajo.

(Si no tiene muebles bajos, y desea instalar muebles altos sobre un plano de trabajo, se debe
utilizar el KIT-TUBESUP)

o EI KIT-TUBES esta compuesto:

- de 2 tubos de metal pintado Epoxi

e Dimensiones: @30 mm / L: 1.188 mm.

Peso: 2,55 kg.

= KIT-TUBESUP Kit de montaje Jetline con soporte

 EI KIT-TUBESUP se utiliza para el montaje de elementos altos sobre un plano de trabajo.
(Atencion: Si tiene muebles bajos, debe utilizar el KIT-TUBES).

o E| KIT-TUBESUP esta compuesto:

- de 2 tubos de metal pintado Epoxi equipado con un sistema de fijacion sobre el plano de
trabajo.

- una canaleta técnica multifuncion.

© Dimensiones: @ 30 mm /L : 841mm.

i Peso: 4,1 kg.
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@ KIT-GTECH Kit canaleta técnica Jetline

o EI KIT-GTECH se utiliza combinado con los planos de trabajo cuando no desea mas muebles
altos (si optd por muebles altos, debe seleccionar KIT-TUBES o

KIT-TUBESUP).

e Fabricado en acero galvanizado.

e Para evitar cualquier riesgo de daro, la canaleta esté equipada con pasos de cable de caucho.

o El largo de una canaleta corresponde a un modulo de 727 mm.

Para un plano de trabajo de 727 mm, se necesitara 1 KIT-GTECH.

Para un plano de trabajo de 1455mm, se necesitaran 2 KIT-GTECH.

Para un plano de trabajo de 2.182 mm, se necesitaran 3 KIT-GTECH.

 Dimensiones: L.727 x P.65 x A.70 mm.

Peso: 1,98 kg.

o = —®  »

Tl

@ JLS-LIGHT Kit luz Jetline

o El conjunto JLS-LIGHT puede fijarse:

- ya sea directamente debajo de una de las cajas altas (CHS, CHD, etc.)

- ya sea en aplique sobre un panel de enganche vertical (PAV1, PAV2, PPAV1, etc.) gracias al
soporte metalico suministrado.

e Luz blanca.

* Potencia: 13 W/ 230V.

 Boton ON/OFF.

o Longitud del tubo de nedén 515 mm (724.5 mm con el soporte).

Peso: 1,4 kg.

= A1000PP.04 Estante para armarios Jetline A1000PP y A1000PV

E

o Estante de chapa y kit de fijacion.

@ AS00PP.03 Estante para armarios Jetline A500PP y A500PV

o Estante de chapa y kit de fijacion.

= MBSPP.04 Estante para mueble Jetline MBS

o Estante de chapa y kit de fijacion.

= MHSPP.01 Estante para mueble Jetline MHS

o Estante de chapa y kit de fijacion.

= MBAPP.06 Parte superior galvanizada para mueble de angulo Jetline MBAPP

b o Se fija sobre el plano de trabajo del mueble de angulo MBAPP.

www facom.com [=o[FAcom|

vglPyllofn

0 3

I‘i

©
!
I

g



94

Mobiliario fijo clasico

Mobiliario fijo clasico

BANCOS DE TRABAJO CARGAS PESADAS

LAS VENTAJAS DE LOS CAJONES
JET+ ADAPTADOS A LOS BANCOS
DE TRABAJO

4 3 médulos por cajon.
+ Cada bloque de cajones puede alojar
15 maddulos repartidos en los cajones
de 60y 130 mm.
+ 50 kg de carga total admisible en los cajones.

DATOS TECNICOS
Dimensiones totales del bloque de cajones: L7271 x P540 x H815 mm.
Dimensiones (tiles de los cajones: L569 x P421 x A.60/ 130/ 270 mm.

@ 2000.AA1 Banco de trabajo cargas pesadas 2 m

. * Plano de trabajo de haya contrachapada (espesor 40 mm) tratado con aceite de lino para un
—_-l mantenimiento facil.
e Largo del plano de trabajo: 2 m.
 Ancho del plano de trabajo: 750 mm.
e Altura estandar: 850 mm.
e Color: gris RAL (9006).
Peso: 99 kg.

@ 1500.AA1 Banco de trabajo cargas pesadas 1,5 m

* Plano de trabajo de haya contrachapada tratado con aceite de lino para un mantenimiento facil.
e Largo del plano de trabajo: 1,5 m.
_‘1  Ancho del plano de trabajo: 750 mm.
o Altura estandar: 850 mm.
e Color: gris RAL (9006).
Peso: 95 kg.

[=o[FAcom|, wwwfacom.com




Mobiliario fijo clasico Carros - Mobiliario de taller

E

BANCOS DE TRABAJO CARGAS PESADAS

il
—

Resistencia =
* Robustez del plano de trabajo en haya multi-capa
con un espesor de 40 mm. ; " .
« Muy resistente a los liquidos y facil de mantener gracias Resﬁée?%ggfgt'ca >

al tratamiento de aceite de lino. -
« Estructura rigida : chapa 12/10 mm y 15/10 mm.
* Cajones montados sobre correderas con cojinetes de bolas
reforzadas que soportan una carga de 50 kg por cajon.

Gran capacidad de almacenamiento
* 6 Cajones con una apertura al 100 % para el acceso total
al contenido del cajon.

Amm Bmm Cmm B

Lol

60 421 569 A
130 421 569
270 421 569 .
( ( N
H Compatible con el sistema modular FACOM

= 2000.AB1M3 Banco de trabajo cargas pesadas 2 m - 6 cajones

e Largo del plano de trabajo: 2 m.

 Ancho del plano de trabajo: 750 mm.

o Altura estandar: 850 mm.

* Color: gris RAL (9006).

* Equipado con un blogue de 6 cajones:

- Dimensiones (tiles de los cajones: L.569 x P.421 mm.

-4 x60 mm+1x130 mm + 1 x 270 mm.

e Suministrado con 3 juegos de divisiones extraibles para cajones pequefos.
Peso: 105 kg.

™ 1500.AB1M3 Banco de trabajo cargas pesadas 1,5 m - 6 cajones

e Largo del plano de trabajo: 1,5 m.

e Ancho del plano de trabajo: 750 mm.

o Altura estandar: 850 mm.

e Color: gris RAL (9006).

e Equipado con un bloque de 6 cajones:

- Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 mm.

-4 %60 mm+1x130 mm + 1 x 270 mm.

e Suministrado con 3 juegos de divisiones extraibles para cajones pequefos.
Peso: 102 kg.
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=2000.BB1M3 Banco de trabajo cargas pesadas 2 m - 12 cajones

e Largo del plano de trabajo: 2 m.

e Ancho del plano de trabajo: 750 mm.

o Altura estandar: 850 mm.

e Color: gris RAL (9006).

e Equipado con 2 blogues de 6 cajones:

- Dimensiones (tiles de los cajones: L.569 x P.421 mm.

-4 %60 mm +1x130 mm + 1x 270 mm.

e Suministrado con 6 juegos de divisiones extraibles para cajones pequenos.
Peso: 120,5 kg.

[® 2000.AB32M3 Banco de trabajo cargas pesadas 2 m - 6 cajones y armario 2210

 Puesto de trabajo 2 m.

 Conjunto compuesto por un banco de trabajo 2000.AB1M3 y un armario con persiana 2210.

© Banco de trabajo 2000.AB1M3:

- Equipado con un blogue de 6 cajones: Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 mm.

-4 x60 mm +1x130 mm + 1 x 270 mm.

Suministrado con 3 juegos de divisiones extraibles para cajones pequefnos.

- Largo del plano de trabajo: 2 m. Ancho del plano de trabajo: 750 mm.

- Altura estandar: 850 mm.

- Plano de trabajo de haya contrachapada (espesor 40 mm) tratada con aceite de lino para un
mantenimiento facil.

- Color: gris RAL (9006).

e Armario 2210: armario con persiana 2 m.

- Dimensiones (tiles del volumen de enganche: 1875 x 714 x 145 mm.

- Enganche de las herramientas por sistema CKS.

- Blogueo por cerradura con llave.

- Dimensiones: 2000 x 800 x 240 mm.

- Color: gris RAL (9006).

Peso: 135 kg.

www.facom.com
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Bancos de trabajo mantenimiento

BANCOS DE TRABAJO MANTENIMIENTO
Estabilidad @
* Plano de trabajo en haya multicapa L=

E

]l

(espesor de 40mm), tratado con aceite de lino: - ]
elevada resistencia a los liquidos. Resistencia

« Patas en chapa de acero en forma de "U" . %sggt:fa

* Posibilidad de fijar el banco de trabajo en el 9
suelo.

Simplicidad

* Montaje fécil y rapido.

« Travesario central "reposapiés" .

* Posibilidad de montar un 2.°bloque de cajones
2235.AT en los bancos de trabajo de 2m.

1

—

Compatible
con el sistema
modular
FACOM

“
74

vl 9glPIL

@ 2250.AT3 Banco de trabajo mantenimiento 2 m con cajones

- e Largo del plano de trabajo: 2 m.

 Ancho de la bandeja: 750 mm.

o Altura: 860 mm.

* Plano de trabajo de haya contrachapada tratada (espesor 40 mm).
* Bloque de 3 cajones 2235.AT3, con divisiones.

* Posibilidad de fijar un 2.° bloque de cajones 2235.AT.

* Dimensiones de los cajones: 534 x 358 mm.

Peso: 96,5 kg.

I
"
L

S

i

2250 Banco de trabajo mantenimiento 2 m

f

e Largo del plano de trabajo: 2 m.

 Ancho de la bandeja: 750 mm.

o Altura: 860 mm.

* Plano de trabajo de haya contrachapada tratada (espesor 40 mm).
e Posibilidad de fijar 2 bloques de cajones 2235.AT.

Peso: 70,5 kg.

200 Jex
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@ 2245.PVAT3 Banco de trabajo mantenimiento panel vertical 1,5 m

e Largo del plano de trabajo: 1,5 m.

e Ancho de la bandeja: 750 mm.

o Altura: 860 mm.

e Plano de trabajo de haya contrachapada tratada (espesor 40 mm).

e Panel vertical para enganche de las herramientas mediante sistema CKS: 1500 x 510 x 50 mm.
* Bloque de 3 cajones 2235.AT3, con divisiones.

* Dimensiones de los cajones: 534 x 358 mm.

Peso: 97,3 kg.

@ 2245 Banco de trabajo mantenimiento 1,5 m

@] 2235.AT2 Bloque-2 cajones

@ 2235.AT3 Bloque-3 cajones

* Plano de la superficie de trabajo: 1,5 m.

© Ancho de la bandeja: 750 mm.

o Altura: 860 mm.

e Plano de trabajo de haya contrachapada tratada (espesor 40 mm).
¢ Posibilidad de fijar un bloque cajones 2235.AT.

Peso: 59,5 kg.

¢ Bloque-cajones que puede engancharse bajo el plano de trabajo a la derecha o a la izquierda.
o Fijaciones previstas.

* Bloqueo por cerradura con llave.

¢ Dimensiones totales: L.670 x A.426 x P.315 mm.

* Dimensiones de los 2 cajones:

- L.534 x A.50 x P.358 mm.

Peso: 26 kg.

* Blogue-cajones que puede engancharse bajo el plano de trabajo a la derecha o a la izquierda.
* Fijaciones previstas.

* Bloqueo por cerradura con llave.

¢ Dimensiones totales: L.670 x A.426 x P.315 mm.

¢ Dimensiones de los 3 cajones:

- L.534 x A.50 x P.358 mm (x2).

- L.534 x A.100 x P.358 mm (x1).

Peso: 26 kg.

www.facom.com
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E

BANCOS DE TRABAJO ESTANDAR
Montaje
* La bandeja se monta en la fabrica.
* Solo se deben montar los pies.

* Posibilidad de fijacion en el suelo. Soporte

]l

1 tonelada
. . Soport E B
Banco de trabajo con bandeja de en carga 700kg —
madera estatica en carga
* Parte superior de madera haya multi-capa estatica

30 mm, tratada con aceite de lino. . ey ©
* Posibilidad de fijar un tornillo de banco. 3
* Dimensiones 2000 x 750 x 850 mm.
* Peso 49 kg.
Banco de trabajo con bandeja
galvanizada
« Parte superior en chapa galvanizada espesor 20/10°. mm%
* Dimensiones 2000 x 750 x 850 mm.
* Peso 50,5 kg.

(l-1=b

) A Robustez :

‘ﬁ: * Construccion metalica. — - T

- Cajon adaptable opcional. = 3 —
WB. DRAWER L =

™| *Soldada y atornillada.
{

15 il

[ WB.2000W Banco de trabajo 2 m - madera

¢ Plano de trabajo de haya contrachapada (espesor 30 mm) tratada con aceite de lino para una
mayor resistencia a los liquidos y un mantenimiento facil.

 Construccion metalica soldada y empernada muy robusta.

* Resistencia estatica 1 tonelada.

e Posibilidad de fijacion de un tornillo de banco.

o Se puede fijar al suelo.

* Montaje sencillo y rapido.

e Color: gris ELIAN.

e Largo del plano de trabajo: 2 m.

¢ Profundidad del plano de trabajo: 750 mm.

e Altura estandar: 850 mm.

Peso: 49 kg.

[ WB.2000GS Banco de trabajo 2 m - chapa galvanizada

e * Plano de trabajo en chapa galvanizada (espesor 20/10°) resistente a los choques y al calor. &l
e Construccion metalica soldada y empernada muy robusta. 1
e | a bandeja reposa sobre 3 travesafos metalicos de chapa galvanizada (espesor 20/10°)

asegurando la rigidez del conjunto. //é
* Resistencia estatica 700 kg. A é,
* Se puede fijar al suelo. N~
 Montaje sencillo y rapido.
e Color: gris ELIAN / pintura Epoxi. _
e Largo del plano de trabajo: 2 m.
e Profundidad del plano de trabajo: 750 mm.
o Altura: 850 mm.
™

Peso: 50,5 kg.

[ WB.DRAWER Cajon

e Cajon 140 mm enganchable bajo el plano de trabajo a la derecha o a la izquierda.
* Puede recibir 3 madulos.

* Bloqueo por cerradura con llave. g

* Dimensiones (tiles: L.569 x P.421 x A.140 mm.
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MESAS AUXILIARES CARGAS PESADAS

Resistencia maxima:

» Carga admitida 500 kg - Estructura tubular en acero mecano-soldado
extremadamente resistente.

* Bandeja superior y estante inferior de acero 20/10°.

Maniobrabilidad maxima:

* 4 ruedas grandes: 2 ruedas pivotantes con freno y 2 ruedas fijas,
@ 160 mm, revestimiento de caucho que asegura una maniobrabilidad facil
del carro incluso muy cargado.

* Asa de sujecion robusta y comoda.

Multifunciones:

* Superficie de colocacion (puede alojar palet de 600 x 800 mm).

* Plano de trabajo (ruedas bloqueadas).

* Y transporte.

Seguridad maxima:

* Bandeja superior con bordes en los 3 lados (2 escamoteables), altura 25 mm
que evita la caida de objetos/herramientas durante el transporte.

« Parte inferior de la caja con divisiones para evitar los riesgos de ruptura
del tenddn de Aquiles.

@ 2702 Mesa movil cargas pesadas

o |deal para el transporte de cargas pesadas.

o “Max. resistencia” y manejabilidad

- Carga admitida: 500 kg.

- Estructura tubular en acero mecano-soldado extremadamente resistente.

- Bandeja superior y estante inferior de acero 20/10°.

¢ Manejabilidad:

- 4 grandes ruedas: 2 ruedas giratorias (con freno), 2 ruedas fijas (diam. 160 mm); revestimiento
de caucho, que facilita el manejo del carro (incluso cuando esta muy cargado).

- Asa de sujecion robusta y comoda.

¢ Multifunciones: superficie de colocacion (puede alojar palet de 600x800 mm), superficie de
trabajo (ruedas bloqueadas) y transporte.

e “Max. seguridad”:

- Bandeja superior con bordes en los 3 lados (2 escamoteables), con una altura 25 mm que evita
la caida de objetos/herramientas durante el transporte.

- Parte inferior de la caja con divisiones para evitar los riesgos de ruptura del tendon de Aquiles.

e Color gris ELIAN.

© Dimensiones (L. x P. xA.): 1092 x 617 x 903 mm.

Peso: 42 kg.

 Accesorios: estantes suplementarios de chapa galvanizada (espesor 2 mm) con bordes anti
caida, dimensiones (L. x P. x A.): 960 x 546 x 20 mm.
Peso: 9 kg.

www.facom.com
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@ 2703 Carro cargas pesadas

Carros - Mobiliario de taller

o |deal para el transporte o el almacenamiento seguro de herramientas y consumibles.

e “Max. resistencia” y manejabilidad

- Carga admitida = 500 kg.

- Estructura tubular en acero mecano-soldado extremadamente resistente.

- Bandeja superior y estante inferior de acero 20/10°.

¢ Manejabilidad:

- 4 grandes ruedas: 2 ruedas giratorias (con freno), 2 ruedas fijas (diam. 160 mm); revestimiento
de caucho, que facilita el manejo del carro (incluso cuando esta muy cargado).

- Asa de sujecion robusta y comoda.

¢ Multifunciones: superficie de colocacion (puede alojar paleta de 600x800 mm), plano de trabajo
(ruedas blogueadas) y transporte.

o “Max. sequridad”:

- Bandeja superior con bordes en los 3 lados (2 escamoteables), con una altura 25 mm que evita
la caida de objetos/herramientas durante el transporte.

- Parte inferior de la caja con divisiones para evitar los riesgos de ruptura del tendén de Aquiles.

o | aterales con rejillas en acero (espesor: 1,5 mm).

e Puertas bloqueables por candados (no suministrado).

e Carga admitida: 500 kg.

o Estructura tubular en acero extremadamente resistente.

e Color gris ELIAN.

© Dimensiones (L. x P. x A.): 1092 x 617 x 903 mm.

Peso: 54 kg.

 Accesorios: Estante suplementario de chapa galvanizada (espesor 2 mm) con bordes anti caida,
dimensiones (L. x P. x A.): 960 x 546 x 20mm.
Peso: 9 kg.

m 2701 Mesa movil

 De chapa galvanizada 2 mm con bordes anti-caida.
* Dimensiones (L. x P. x A.): 960 x 546 x 20 mm.
Peso: 9 kg.

www.facom.com

© Ruedas 100 mm, 2 fijas y 2 pivotantes, 1 con freno.

e Estante intermedio para colocacion de herramientas voluminosas.
 Puede alojar cofres BT.66, BT.63, BT.62, BT.28.

 Dimensiones (LxPxA): 670 x 427 x 881 mm.

 Dimensiones Utiles estante (LxPxA) 558 x 400 x 30 mm.
 Dimensiones Utiles pafiol (LxPxA) 665 x 400 x 70 mm.

 Rojo (3020) y gris Elian .

Peso: 20 kg.
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ARMARIOS CON CAJONES

Cargas pesadas

* Correderas telescdpicas con cojinetes de bolas alta resistencia,
apertura al 100%.

* 75 kg para los pequefios cajones (50/75/100).

* 120 kg para los cajones grandes (125/175/225) — 2 pares de correderas.

Gran capacidad de almacenamiento
* Dimensiones utiles del cajon:

L 840 mm x P 570 mm x A 50/75/125/175/225 mm.
« Apilables (suministrados con un kit de union).

Colocacion organizada

@ Los cajones alojan 6 médulos “XL”.

@ Opcional: Sistema de division transversal y longitudinal de chapa
galvanizada.

©Y juegos de recipientes modulares.

* Cierre centralizado de los cajones: los cajones se bloquean
simultaneamente (armario suministrado con 2 llaves).

* Sistema antivuelco: el bloqueo individual de los cajones permite,
cuando un cajon esta abierto, bloquear los demas cajones.
De esta forma se evita cualquier vuelco del armario.

* Posibilidad de fijacion en el suelo.

15
@ 2936B Mueble industrial cargas pesadas con 6 cajones

e Gran capacidad de colocacion y de carga.

* 6 cajones de altura:

- 2 cajones A.50 mm.

-1cajonA. 75 mm.

- 2 cajones A.175 mm.

-1 cajon A. 225 mm.

* | os cajones pueden alojar 6 modulos “XL”.

e Correderas telescdpicas con cojinetes de bolas alta resistencia, apertura al 100%.

® 75 kg para los pequefios cajones (50/75).

* 120 kg para los cajones grandes (175/225) — 2 pares de correderas.

* Dimensiones utiles del cajon: L.840 x P.570 x A.50/75/175/225 mm.

e Los armarios son apilables (suministrados con un kit de conexion).

e Seguridad:

- Cierre centralizado de los cajones: los cajones se bloquean simultaneamente. (armario
suministrado con 2 llaves).

- Sistema antivuelco: el bloqueo individual de los cajones permite, cuando un cajon esta abierto,
bloguear los demas cajones. De esta forma se evita cualquier vuelco del armario.

- Posibilidad de fijar los armarios al suelo.

* Dimensiones totales: L.980 x P.680 x A.1000 mm.

Peso: 139 kg.
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[® 2937B Mueble industrial cargas pesadas con 7 cajones

E

 Gran capacidad de almacenamiento y de carga.

e 7 cajones de altura:

- 4 cajones A. 75 mm.

- 2 cajones A. 125 mm.

- 1 cajones A.175 mm.

e |os cajones pueden alojar 6 modulos “XL".

o Correderas telescdpicas con cojinetes de bolas alta resistencia, apertura al 100%.

e Cargas admisibles:

- 75 kg para los pequefios cajones (75).

- 120 kg para los cajones grandes (125/175) — 2 pares de correderas.

* Dimensiones utiles del cajon: L.840 xP.570 x A.50/75/125/175mm.

e Los armarios son apilables (suministrados con un kit de conexion).

 Seguridad:

- Cierre centralizado de los cajones: los cajones se bloquean simultaneamente. (armario
suministrado con 2 llaves).

- Sistema antivuelco: el bloqueo individual de los cajones permite, cuando un cajon esta abierto,
bloguear los demas cajones. De esta forma se evita cualquier vuelco del armario.

- Posibilidad de fijar los armarios al suelo.

¢ Dimensiones totales: L.980 x P.680 x A.1000 mm.

Peso: 154 kg.

]l

@ 2938B Mueble industrial cargas pesadas con 8 cajones

 Gran capacidad de almacenamiento y de carga.

e 8 cajones de altura:

- 4 cajones A. 50 mm.

-1 cajon A. 75 mm.

- 2 cajones A.125 mm.

-1 cajon A. 175 mm.

o Los cajones pueden alojar 6 modulos “XL”.

e Correderas telescopicas con cojinetes de bolas alta resistencia, apertura al 100%.

e Cargas admisibles:

- 75 kg para los pequefios cajones (50/75).

- 120 kg para los cajones grandes (125/175) — 2 pares de correderas.

¢ Dimensiones Gtiles del cajon: L.840 x P.570 x A.50/75/125/175 mm.

o Los armarios son apilables (suministrados con un kit de conexion).

e Seguridad:

- Cierre centralizado de los cajones: los cajones se bloquean simultaneamente. (armario
suministrado con 2 llaves).

- Sistema antivuelco: el blogueo individual de los cajones permite, cuando un cajon esta abierto,
bloquear los demas cajones. De esta forma se evita cualquier vuelco del armario.

- Posibilidad de fijar los armarios al suelo.

¢ * Dimensiones totales: L.980 x P.680 x A.1000 mm.

Peso: 161,5 kg.
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29398 Mueble industrial cargas pesadas con 9 cajones

e Gran capacidad de almacenamiento y de carga.

* 9 cajones de una altura de:

- 4 cajones A. 50 mm.

- 3 cajones A. 75 mm.

- 2 cajones A.125 mm.

* Los cajones pueden alojar 6 modulos “XL”.

e Correderas telescopicas con cojinetes de bolas alta resistencia, apertura al 100%.

e Cargas admisibles

- 75 kg para los pequefios cajones (50/75).

- 120 kg para los cajones grandes (125) — 2 pares de correderas.

 Dimensiones utiles del cajon: L840 xP.570 x A.50/75/125 mm.

o Los armarios son apilables (suministrados con un kit de conexion).

e Seguridad:

- Cierre centralizado de los cajones: los cajones se bloquean simultdneamente. (armario
suministrado con 2 llaves).

- Sistema antivuelco: el bloqueo individual de los cajones permite, cuando un cajon esta abierto,
bloguear los demés cajones. De esta forma se evita cualquier vuelco del armario.

- Posibilidad de fijar los armarios al suelo.

* Dimensiones totales: L.980 x P.680 x A.1000 mm.

Peso: 172,5 kg.

®2930.B1 Juego de 53 casilleros de plastico

o Casilleros modulares de plastico de diferentes colores.

o kit de 53 casilleros (35 amarillo, 12 verde, 4 azul, 2 gris).
© Dimensiones (L x P x A) :

- amarillo 64 x 74 x 51 mm

- verde 128x 74 x 51 mm

- azul 148 x 128 x 51 mm

- gris 296 x 128 x 51 mm.

@ 2930.B2 Juego de 25 casilleros de plastico

e Casilleros modulares de plastico de diferentes colores.
o kit de 25 casilleros (7 amarillo, 6 verde, 6 azul, 6 gris).
* Dimensiones (L x P x A) :

- amarillo 64 x 74 x 51 mm

- verde 128 x 74 x 51 mm

- azul 148 x 128 x 51 mm

- gris 296 x 128 x 51 mm.

www.facom.com
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Mobiliario fijo cl
m 2930.C3 Juego de 8 divisiones para cajon de 125 mm

m 2930.C1 Juego de 18 divisiones para cajones de 50 y 75 mm
[m2930.C2 Juego de 27 divisiones para cajon de 75 mm




Mobiliario fijo clasico

Armarios gran volumen
[ 2940B Armario de puertas escamoteables

® Acceso 100% gracias a las 2 puertas escamoteables.

e Organizacion del mueble.

o 5 estantes de acero galvanizado:

- posicionamiento libre .

- carga admitida 150 kg.

e 8 divisiones intercalares - posicionamiento libre, altura: 195 mm, largo 440 mm.
* 2 cajones pequenos basculantes - gris ELIAN :

- posicionamiento libre .

- carga admitida 20 kg.

- altura: 130 mm (240 x 395 mm).

® 2 cajones pequefios basculantes - gris ELIAN :

- posicionamiento libre .

- carga admitida 20 kg.

- altura: 130 mm (130 x 395 mm).

Seguridad:

e El armario puede alojar cajones de forma opcional, tiene integrado un sistema anti-vuelco.
* Dimensiones totales: L.1000 x P.650 x A.1950mm.

e Color: gris 9006 y gris ELIAN.

Peso: 180 kg.

L' |'.

= 2940B-75 Cajon 75 mm para armario 2940B

[ 2940B-135 Cajon 135 mm para armario 2940B
 Cajon montado sobre correderas con cojinetes de bolas - apertura 100% .
 Capacidad de carga 100 kg.
e Dimensiones Utiles: L.775 x P.415 mm.
¢ Compatible con los médulos (espuma o plastico termoformado) de la gama FACOM Modular
System.

106 EJEE ] www.facom.com

 Cajon montado sobre correderas con cojinetes de bolas - apertura 100% .

 Capacidad de carga 100 kg.

 Dimensiones Utiles: L.775 x P.415 mm.

¢ Compatible con los médulos (espuma o plastico termoformado) de la gama FACOM Modular
System.




Mobiliario fijo clasico Carros - Mobiliario de taller

Armarios para plano de trabajo y enganche mural

ARMARIOS PARA PLANOS DE TRABAJO Y ENGANCHE MURAL

Visibilidad y accesibilidad maxima r
* Apertura total de las cortinas y apertura de las puertas a 180°. o AR ‘ e "8

Colocacion compacta y optimizada ' |- I- I-' ¢ ILIH'%‘[ILH‘ uh

E

]l

=

« El fondo, los laterales, las puertas y los forros de las puertas ey
de los armarios murales estan perforados.

Modularidad
« El fondo, los laterales, las puertas y los forros de las puertas
de los armarios murales estan perforados.

* Cierre centralizado mediante llaves de las puertas y de los
cajones para los armarios murales.

Fijacion mural
o fijacion

I - en plano de trabajo

@ 2205 Armario de persiana de 1,50 m

“
74

Gef9glF

|  Enganche de las herramientas mediante sistema CKS.

o Cierre mediante cerradura con llave.

 Dimensiones (tiles de colocacion (L x A x P): 1375 x 714 x 145 mm.
* Dimensiones (L x A x P): 1500 x 800 x 240 mm.

Peso: 25 kg.

Armario suministrado sin herramientas.

2210 Armario de persiana de 2 m

S

i

e Enganche de las herramientas mediante sistema CKS.

o Cierre mediante cerradura con llave.

* Dimensiones utiles de colocacion (L x A x P): 1875 x 714 x 145 mm.
* Dimensiones (L x A x P): 2000 x 800 x 240 mm.

Peso: 30 kg.

Armario suministrado sin herramientas.
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Mobiliario fijo clasico

2201 Armario mural - 1 cajon - altura de 810 mm

o Armario que combina una parte de enganche vertical y una parte con cajon.

e Parte de enganche vertical:

- Superficie de colocacion: 1 m?.

- El fondo y los laterales del armario, y los forros de la puertas estan perforados para enganchar
herramientas mediante el sistema CKS.

- Apertura 180° de las 2 puertas batientes para una visibilidad y accesibilidad maximas.

e Cajon:

- 1 cajon con correderas con cojinetes de bolas, apertura al 100%.

- Dimensiones dtiles del cajon (L x A x P): 569 x 60 x 210.

- Cierre centralizado de las puertas y del cajon mediante cerradura con llave.

o Se puede fijar al muro (agujeros de enganche previstos) o se puede colocar encima del banco
de trabajo.

® Dimensiones (L x A x P): 720 x 280 x 810 mm.

Peso: 31 kg.

Armario suministrado sin herramientas.

@] 2202XL Armario mural - 2 cajones + paneles corredizos - altura de 1.000 mm

M 2216 Armario de persiana

¢ Armario que combina una parte de enganche vertical y una parte con cajon.

e Parte de enganche vertical:

- Superficie de colocacion: 1,8 m2

- El fondo y los laterales del armario, y los forros de la puertas asi como los 2 paneles
adicionales, estan perforados para enganchar herramientas mediante el sistema CKS.

- Apertura 180° de las 2 puertas batientes para una visibilidad y una accesibilidad méximas.

o Cajon:

- 2 cajones con correderas con cojinetes de bolas, apertura al 100%.

- Dimensiones (tiles de los cajones (L x A x P): 569 x 60 x 210 mm.

- Cierre centralizado de las puertas y de los cajones mediante cerradura con llave.

 Se puede fijar al muro (agujeros de enganche previstos) o se puede colocar encima del banco
de trabajo.

® Dimensiones (L x A x P): 720 x 280 x 810 mm.

Peso: 42,50 kg.

Armario suministrado sin herramientas.

* Armario compacto para colocar un lote de herramientas.

o Cierre de la persiana mediante cerradura con llave.

 Enganche de herramientas mediante sistema CKS.

e Se puede fijar al muro mediante tornillos (agujeros de enganche previstos).
© Dimensiones (L x P x A): 550 x 150 x 880 mm.

Peso: 12 kg.

Armario suministrado sin herramientas.

www.facom.com




Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

Colocacion de las herramientas

Paneles y sistema de enganche CKS

COLOCACION VERTICAL DE LAS HERRAMIENTAS

jCADA HERRAMIENTA CON

SU GANCHO!

Ahorro de espacio :

* Las paredes se transforman
en superficies
de colocacion.

Enganche CKS
« Instalacion del clip CKLA.

Comodidad :
* Acceso directo a las

herramientas.

. [T E ’:T
oy e

N
Paneles perforados
« Perforacion : L 6 x 6 mm.
*Paso : 12 mm.

L A | Peso L A I Peso
= mm mm mm kg = mm mm mm kg
PK.1 444 888 10 2,350 PK.1G 444 888 10 2,350
PK.2 444 444 10 1,160 PK.2G 444 444 10 1,160
PK.4 1665 444 10 4,360 PK.4G 1665 444 10 4,360

ImE

PK.4G

PK.4

PK.1G PK.1

Ganchos
@ CK Gancho estandar

@ CKLA Clips de bloqueo

CK: Gancho estandar largo: 50 mm.

Peso: 10 g.

ol

@] Gancho individual para llaves mixtas

o Muy til en caso de modificacion de implantacion de los ganchos. (Unidad de

iz

acondicionamiento: 10).

Peso: 15 g.

i

7‘.’3
f

VIR

e Gancho @ 15 mm.

=0

CKS.60A
CKS.61A

www.facom.com

Dimensiones [mm]

Gancho @ 30 mm.
Gancho @ 15 mm.
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Colocacion de las herramientas

@ Gancho individual para llaves planas

'® Jo °

ra > =D Amm] B [mm]
v & = 9 CKS.57A 13 5
A — CKS.58A 25 8
‘ CKS.59A 36 12
fﬁ N 7
] \IJ
l—E D
=] Gancho individual para destornilladores
® @ 1]
] ] | = A[mm] C [mm] D [mm]
\ | . | | CKS.50A 13 35 7
Ll \ \ CKS.51A 13 35 10
< s ~ . CKS.52A 14 35 13
A a‘
ﬁ ﬁ| 7
. JJ
ﬁ[ D

@] Gancho individual para martillos

[ .
[. | ’ = Afmm) B ]
o= gy PR [ ; -
T '\I
ﬁ W
b ] L

‘4*[ DAJ

= Gancho individual para herramientas cilindricas
¢ . |. ..

= L2 [mm] L3 [mm] Dimensiones [mm]
CKS.64A PH.0 0729
m CKS.65A PHA 08at12

CKS.66A PH.2 012215
CKS.67A PH.3 015225
CKS.68A PZ.0 025232
=] Gancho individual para alicates
@® o
R b iy, = Almm] B [mm] L3 [mm]
“~— ) e e CKS.55A 61 2 PL1
A—> CKS.56A 50 17 Pz.2
RN

110 @ www.facom.com




Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

= Kit de ganchos individuales

E

o CKS.K1: kit de 65 ganchos: 20 x CKS.60A, 20 x CKS.61A, 5 x CKS.67A, 5 x CKS68A, 5 x
[ I VR IS A - CKS.50A, 5 x CKS.51A, 5 x CKS.52A.
& o CKS.K2: kit de 40 ganchos: 5 x CKS.45A, 5 x CKS.46A, 5 x CKS.55A, 5 x CKS56A, 10 x CKS.66A,
Pigiia A ] 10 x CKS.67A.
x> i ol wip 2 .'.‘ (e A t ® CKS.K3: kit de 65 ganchos: 20 x CKS.60A, 20 x CKS.61A, 5 x CKS.67A, 5 x CKS68A, 5 x
N T TR B 7l & CKS.50A, 5 x CKS.51A, 5 x CKS.52A.

]l

1

-

-

J'
-

CKS.K1
CKS.K2
CKS.K3

Soporte para herramientas
=] Soporte universal para llaves

e Facil de instalar: Fijacion muy rapida sobre los laterales perforados del carro o sobre un panel
mural perforado (sistema de enganche suministrado).

o Facil de usar y ahorro de tiempo.

¢ No hay emplazamiento especifico, las llaves se colocan en cualquier alveolo.

* No hay riesgo de danar las herramientas: soporte en polipropileno y formas estudiadas que
aseguran un contacto sin riesgo.

 Gran cobertura de gama.

b1l

=D Para Dimensiones [mm] AR [g]
CKS.100 8 llaves fijas de6at4 40
CKS.101 8 llaves fijas de14a27 40
CKS.102 4 llaves fijas de24a42 40

=] Soporte universal para destornilladores

e Facil de usar y ahorro de tiempo.

* No hay emplazamiento especifico, los destornilladores se colocan en cualquier alveolo.

 No hay riesgo de dafar las herramientas: soporte en polipropileno y formas estudiadas que
aseguran un contacto sin riesgo.

e Gran cobertura de gama.

 Dimensiones : L.238 x P.38 x A.50 mm.

i AT

g v o ]
TELL rin

=2 Para
CKS.08 6 destornilladores de todas dimensiones.

I
"
L

S

i

f

=] Soporte universal botapasadores

e Facil de instalar: Fijacion muy rapida sobre los laterales perforados del carro o sobre un panel
mural perforado (sistema de enganche suministrado).

e Facil de usar y ahorro de tiempo.

 No hay emplazamiento especifico, los botapasadores se colocan en cualquier alveolo.

 No hay riesgo de danar las herramientas: soporte en polipropileno y formas estudiadas que
aseguran un contacto sin riesgo.

e Gran cobertura de gama. compatible con los botapasadores con vainas

 Dimensiones : L.170 x P.35 x A.70 mm.

) Iem

©
©

= Para ANA[g]
CKS.103 6 botapasadores

a0
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Colocacion de las herramientas

[® Soporte universal para extractores de esparragos

= Para Dimensiones [mm] AR [g)
CKS.25A 5 extractores de esparrago 04-11 52
=] Soporte para limas
= Para A [q]
CKS.34A 9 limas con mangos 140
CKS.35A 5 limas con mangos 68
=] Soporte para llaves de pipa N°1
=2 Para Dimensiones [mm] AR [g]
CKS.37A 9 llaves de pipa 75 0 76 de8a19 186
[=] Soporte para llaves de pipa N°2
= Para Dimensiones [mm] AR [g]
CKS.39A 16 llaves de pipa 75 - 76 - 92 de8a24 780
[=] Soporte para vasos
= Para Dimensiones [mm] AA[q]
CKS.1A 13 vasos 1/2” - 3/8” de 8a 21 280
CKS.2A 9 vasos 1/2” de22a32 286
[® Soporte para cortafrios
= Para AR [g]
CKS.80B 4 cortafrios 145
CKS.81A 5 cortafrios y buriles 210

www.facom.com




Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

Soportes varios
= Soporte para herramientas neumaticas

=D Amm] B [mm] A [q]
CKS.71A 48 60 200
CKS.79A 48 60 200

WY
oL

—»

E

il
—

=

[ Soporte para herramientas eléctricas

= Almm] B [mm] &A[g]
CKS.77A 55 100 190

u
LEJ L)

@ CKS.78A Cesta

L. . - © Dimensions (L. x P. x A.) : 355 x 92 x 105 mm.
Tj ﬁ\ Peso : 208 g.

fLEg | ' . —

@ CKS.85A Soporte para casilleros

« Longitud : 400 mm. i

Peso : 320 g. ‘//Z;;
N~
g

k)
= Casilleros de plastico

= Dimensiones [mm] AR [g]

CKS.86 110x 110 x 40 50 %g

CKS.87 110x 150 x 60 90

CKS.88 110 x 200 x 85 165

g

E
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Colocacion de las amientas

ARMARIOQS PARA PLANO DE TRABAJO Y ENGANCHE MURAL

ASIGNACION DE LAS REFERENCIAS DE GANCHOS

¢Como utilizar los cuadros de asignaciones ?

« Seleccione la familia de herramientas - ej. : Llaves.

» Seleccione la referencia de la herramienta - ej. : 440.26.

« La referencia del gancho se encuentra enfrente de la referencia :
CKS.60A.

En caso de que varias referencias de herramientas se adapten al mismo
gancho, el signo / determina la gama de referencia cubierta ej. : 41.6 /
41.24 lo que significa que las llaves de 6 a 24 pueden colocarse en el

gancho CKS.61A.
, T 65.16X18 / 65.22X24 CKS.60A 121A1 CKS.61A
1] ;‘., 65,1/4X5/16 / 65,7/8X15/16 CKS.60A 121A1'1/2/121A.2 CKS.60A
i 7 : 66A.6X7 CKS.65A 125A35 / 125A80 CKS.61A
4 7 g 66A.8X9 / 66A.14X15 CKS.66A 125A120 / 125A180 CKS.60A
p // 4 66A.16X17 / 66A.30X32 CKS.67A 126A35 / 126A80 CKS.61A
A < . 4 66A.3/8X7/16 / 66A.1/2X9/16 CKS.66A 126A120 / 126A180 CKS.60A
66A.5/8X11/16 / 66A.5/8X3/4 CKS.67A 131A.8/131A10 CKS.61A
66TX.6X8 CKS.65A 131A14/131A36 CKS.60A
22.3,2X5,5 / 22.4X5 CKS.64A 66TX.10X12 / 66TX.14X18 CKS.66A 133A14/ 133A36 CKS.60A
22.6X7 /22.10X11 CKS.57A 66TX.20X24 CKS.67A 134A8 / 134A10 CKS.61A
22.12X13 CKS.58A 70A.7 / 70A.19 CKS.61A 134A14 / 134A36 CKS.60A
22.3/16X1/4 / 22.11/32X7/16 CKS.57A 70A22 / 70A32 CKS.60A 135A14 / 135A24 CKS.60A
22.1/2X9/16 CKS.58A 74A.3,2/74A9 CKS.51A 136A2 / 136B4 CKS.60A
31.6X7 /31.10X11 CKS.57A 74A10/ 74A14 CKS.52A 138A17 / 138A48 CKS.60A
31.12X13/31.18X19 CKS.58A 74175/ 74T.10 CKS.51A 440.4H / 440.22 CKS.61A
31.20X22 / 31.21X23 CKS.59A 74711/ 74714 CKS.52A 440.23 / 440.41 CKS.60A
34.32/34.5,5 CKS.64A 75.6/75.38 2xCK 440.1/4 / 440.7/8 CKS.61A
34.6/34.11 CKS.57A 76.6 /76.38 2xCK 440.15/16 / 440.1'1/2 CKS.60A
34.12/34.17 CKS.58A 82.JP9A CKS.61A 467.6 / 467.22 CKS.61A
34.3/16/ 34.7/32 CKS.64A 82H.JP9A / 83SH.JP9A CKS.61A 467.24 / 467.32 CKS.60A
34.1/4/ 34.7/16 CKS.57A 84TC.2/ 84TC.14 CKS.45A 467F.8 / 467F.19 CKS.61A
34.1/2/34.11/16 CKS.58A 84TCS.3/ 841CS.6 CKS.45A 467S.7 / 4675.17 CKS.61A
39.3,2H/39.17 CKS.61A 84T7.2,5/84TZ.8 CKS.51A
39.1/8H/39.11/16 CKS.61A 8472.10 CKS.52A 7 . ‘n 2
40.19LA/ 40.22LA CKS.61A 84T7.5/32 / 84TZ.1/4 CKS.51A 4 /g 7
40.23LA / 40.50LA CKS.60A 84T77.5/16 CKS.46A ’
40.3/4LA / 40.7/8L1 CKS.61A 84TZ.3/8 CKS.52A
40.15/16LA / 40.2'LA CKS.60A 84T7S.4/ 84TZS.8 CKS.51A / l /
41.6/41.22 CKS.61A 84TZS.10 CKS.52A
41.22/41.32 CKS.60A 86A.JE7A / 86H.JU7 CK
41.46L / 41.65L CKS.60A 87H.JE8 / 87HL.JU8 CKS.61A
42.8X10/21.11X13 CKS.57A 89TX.6 / 89TX.10 CKS.50A é‘@ﬁ//éﬁg gg'g;:
42.12X14/42.17X19 CKS.58A 89TX.15/ 89TX.27 CKS.51A SA71/S)171 CKS.67A
42.19X22 / 42.30X32 CKS.50A 89TX.30 / 89TX.50 CKS.52A SLi6T CKS.68A
42.36X41 CKS.56A 92A4 / 92A32 2xCK ’ ’
42.5/16X3/8 / 42.7/16X1/2 CKS.57A 94A.3,2/94A5,5 CKS.64A /
42.9/16X5/8 / 42.11/16X3/4 CKS.58A 94A6 / 94A9 CKS.65A
42.3/4X7/8 / 42.1'X1'1/8 CKS.59A 94A10 / 94A11 CKS.66A
43.7X9/ 43.8X10 CKS.66A 94A12 / 94A14 CKS.67A
43.10X11/43.11X13 CKS.57A 97.6X7 CKS.64A / / l
43.12X14/43.17X19 CKS.58A 97.8X9/97.14X15 CKS.66A
44,3,2X5,5 / 44.4X5 CKS.64A 97.16X17 / 97.30X32 CKS.67A
44.5,5X7 / 44.10X11 CKS.57A 98B6 / 98B17 CKS.45A A2,5X50VE / 4X150VE CKS.51A
44.10X13 / 44.18X19 CKS.58A 99C.6/99C.19 CKS.45A A5,5X125VE / 10X200VE CKS.50A
44.20X22 / 44.26X28 CKS.59A 105.230 / 105.280 CKS.61A AD.0X50 CKS.50A
44.27X29 / 44.38X42 CKS.56A 105.375 CKS.60A AGT.10X100 CKS.52A
44.1/4X5/16 / 44.3/8X7/16 CKS.57A 113A.4C/ 113A.10C CKS.61A AGT.8X100 CKS.51A
44.1/2X9/16 / 44.11/16X3/4 CKS.58A 113A.12C / 113A.24C CKS.60A AN3,5X75 / 4X400 CKS.50A
44.3/4X13/16 / 44.1'X1'1/16 CKS.59A 113A.4CG / 113A.8CG CKS.61A AN4X25 / 6,5X35 CKS.68A
44.1"1/8X1°1/4 / 44.1'7/16X1°5/8 CKS.56A 113A.10CG / 113A.12CG CKS.60A AN5,5X100 / 8X175 CKS.51A
45.30/45.75 CKS.60A 113A.4T/113A.10T CKS.61A ANDOX75 / 1X75 CKS.50A
54.24/54.70 CKS.60A 113A.12T / 113A.24T CKS.60A AND1X100 CKS.51A
55A.6X7 / 55A.20X22 CKS.61A 113.4TG / 113A.8TG CKS.61A AND1X25 / 2X35 CKS.68A
55A.21X23 / 55A.46X50 CKS.60A 113A.10TG / 113A.12TG CKS.60A AND1X250 CKS.50A
57.10X12 / 57.19X22 CKS.61A 115A50 / 115A200 CKS.61A AND1X400 / 3X150 CKS.51A
59.6X7 / 59.22X24 CKS.61A 116.50 / 116.200 CKS.61A AND4X200 CKS.52A
59.26X28 / 59.30X32 CKS.60A 117.B CKS.61A ANDH2X125 / 3X150 CKS.51A
59TX.6X8 / 59TX.20X24 CKS.61A 118A CKS.61A ANDH4X200 CKS.67A
64.6X7 / 64.22X24 CKS.61A 119.3/8/119.3/4 CKS.61A ANF4X100/ 5,5X100 CKS.50A
64.1/4X5/16 / 64.7/8X15/16 CKS.61A 120.1/2/120.1" CKS.61A ANF5,5X150 / 8X200 CKS.51A
65.6X7 / 65.14X15 CKS.61A 120.1'1/2/120.2' CKS.60A ANF8EX200 / 10X250 CKS.52A
[ [
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

ARMARIOQS PARA PLANO DE TRABAJO Y ENGI-\NCHE MURAL

ASIGNACION DE LAS REFERENCIAS DE GANCHOS

ANPOX75 / 1X250 CKS.50A 181A.25G CKS.61A )

ANP1X25 / 2X35 CKS.68A 181A.30G CKS.61A \b //

ANP2X100 / 3X150 CKS.51A 182A.CP CKS.60A /

ANP4X200 CKS.52A 185.20 CPE CKS.56A

ANX10X35 / 20X35 CKS.68A 186.7CPG CKS.59A
ANX10X75 / 20X100 CKS.50A 187.18 CPE/TE/VE CK

ANX25X100 / 40X150 CKS.51A 191A18EL / 191A.22EL CK

ANXR10X175 / 20X100 CKS.50A 192.16 CPE/TE CK
ANXR25X100 / 40X150 CKS.51A 194,17 CPE/ TE /VE CKS.56A
AP. 1X75 / 4X200 CKS.51A 195,20 CPE/ TE /VE CKS.56A 207A0,25 / 207A0,50 CKS.46A
AP.0X50 / 0X75 CKS.50A 197A0,9 / 197A0,32 CKS.61A 209.50 / 209.60 CKS.46A
APB. 0X40 / 2X40 CKS.66A 197A0,23 CKS.56A 212A0,35 / 212A0,60 CKS.46A
AR. 2,5X75 / 3,5X100 CKS.50A 197A0,9/197A0,18 CKS.59A 214,10/ 214.R25 CKS.66A
AR. 2X40 / 2,5X50 CKS.64A 199A0,23 CKS.56A 214.R30 CKS.67A
AR. 4X100 / 8X150 CKS.51A 199A0,32 CKS.61A 214.R35 CKS.68A
ARA. 2,5X50 / 3,5X75 CKS.64A 199A0,9 / 199A0,18 CK 216.40/216.60 CKS.46A
ARB. 4X40 / 6,5X40 CKS.66A 199A0,18 / 199A0,23 CKS.56A
ATH. 5,5X100 / 8X150 CKS.51A 199A0,9 / 199A0,13 CKS.59A 246.2/246.4 CKS.64A AP
ATH. 8EX175 / 12X250 CKS.52A 391,16 CPE/ TE /VE CK 246.5/246.6 CKS.65A
ATHH. 10X175 / 14X250 CKS.52A 395.14/395.16 CKS.59A 246.8 CKS.66A
ATHH.D1/D2 CKS.51A 396 CKS.56A 248.2/248.6 CKS.64A
ATHH. D3 CKS.52A 401/404 CKS.56A 248.8/248.10 CKS.66A = A
ATHH. P1/P2 CKS.51A 405.10 CK 249.2/249.3 CKS.64A .
ATHH. P3 CKS.52A 405.12 CKS.59A 249.4/249.5 CKS.65A
ATHH.4X90 / ATHH.8X150 CKS.51A 410 CKS.61A 249,6 / 249.G8 CKS.65A
AW5,5X100 CKS.51A 4108 CKS.61A 249.G10 /249.G16 CKS.67A
AW8X150 CKS.51A 411A0,17 CKS.59A 251A1,5 CKS.64A
AWDH1X75 / 2X100 CKS.51A 411A0,20 CKS.56A 251A0,20,5/ 251A0,5 CKS.64A
AWFH5,5X125 / 8X175 CKS.51A 416 CK 251A0,6 CKS.65A
AWFHBEX175 / 14X250 CKS.52A 41 CKS.59A
AWPH2X125 / 3X150 CKS.51A 425/ 435 CK 247.2/247.6 CKS.64A
AWPH4X200 CKS.52A 442 CKS.56A 247.G8 CKS.66A
505 CKS.61A 255.G2,5/ 255.G10 CKS.66A
/’r) p 477.32/479.32 CKS.61A 256.2,5 CKS.64A
/ 480.ECG CKS.61A 256.4 / 256.8 CKS.65A
/ / 481.40 CKS.60A 256.10 / 257 CKS.66A
" 482.CPY / 482.EG CKS.61A
484A CK

f 484A0,30 CKS.61A @ 4 Vi
491.186 CKS.61A /
491.206 CKS.61A /
491.22G CKS.61A 4
167A0,9/167A0,23 CKS.61A 495A.20EL CKS.61A ’\

167A0,18 / 167A0,23 CKS.56A 495A.22EL CKS.61A
167A0,9 / 167A0,13 CKS.59A 495A.25EL CKS.61A
169A0,9 / 169A0,23 CK 495A.28EL CKS.60A
169A.13 CKS.59A 495A.30EL CKS.60A CAR.MD200EMA CKS.60A b
169A0,23 CKS.56A 497.32 / 499.32 CKS.61A DRD.B200EMA / MD250EMA CKS.60A
170A CKS.61A 500/ 503 CKS.60A PAM.B200EMA / MD250EMA CKS.60A
171.20EL CK 504A0,100 CKS.61A RAB.DRDB.300EMA CKS.61A
176A.CPY CKS.61A 504A0,180 CKS.46A RAB.DRDMD250A CKS.61A
177A0,23 CKS.56A 506 CKS.60A RAB.DRDMD250EMA CKS.60A l
177E.24 / 177E.32 CKS.61A 507A /509 CKS.61A RAB.RD250EMA CKS.60A 1
177A0,9 / 177A0,23 CKS.61A 511/512 CKS.60A RD.B250EMA / RD.MD200EMA CKS.60A
177A0,18 / 177A0,23 CKS.56A 513.5/514A.65 CKS.61A TRI.MD150EMA / .MD200EMA CKS.60A
177A0,9 / 177A0,13 CKS.59A 514A.240 /516 CKS.60A /%
179E.19 CKS.61A 517.6/517.10 CK 603F 2 X CK 2XCK { é
179E.23 CKS.56A 520A0,70 / 520A0,170 CKS.61A 841A0,4 CKS.56A E&C\%
179A0,18 / 179A0,23 CKS.56A 521.100/ 521.200 CKS.60A 841A0,9 CKS.56A ~
179G.9/179G.13 CK 507A /509 CKS.61A 841.7 CKS.46A
180 CKS.61A 511 /512 CKS.60A 880 CK
180.CPE CKS.61A 513.5/514A.65 CKS.61A 883B.G CKS.60A
180.VE CKS.61A 514A.240 /516 CKS.60A 883.32 CKS.60A
181A.18CPE CKS.61A 517.6/517.10 CK 884.30/ 884B CKS.60A
181A.18G CKS.61A 520A0,70 / 520A0,170 CKS.61A
181A.25CPE CKS.61A 521.100/521.200 CKS.60A

Internet.

Descubra regularmente nuestras Gltimas novedades, consulte nuestro catalogo
electronico, busque las asignaciones por marcas de algunas de nuestras
herramientas en nuestra pagina web www.facom.com.
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Colocacion de las herramientas
SISTEMA MODULAR FACOM

Controle eficazmente las herramientas con el sistema

modular FACOM (FACOM Modular System)

» Cada herramienta en su lugar = productividad, Los mddulos existen en 3 dimensiones
comodidad y seguridad.

* Acceso inmediato a cada herramienta sin pérdida de

tiempo y una seguridad optimizada: se acabaron los
cortes provocados por la bisqueda de herramientas . . - -
sueltas en el cajon. 1/3 de cajon 2/3 de cajon 3/3 de cajon

© Madulos divisibles ' Para ROLL y

* Médulos universales compatibles con todos los carros FACOM. @ < CHRONO, libere la

* En poliestireno Chogue termoformado. g‘ parte divisible.

* Dimensiones 175 x 418 mm (355 mm sin el canaldn).

@ Modulos XL

* Mddulos compatibles unicamente con los cajones XL (gamas JET +3, JET +4, JET +5, CHRONO+
pero también JETXL y CHRONOXL).

* En poliestireno Choque termoformado.

* Dimensiones 188 x 418 mm

] MOD.440-1 Modulo 16 llaves mixtas OGV® de 6 a 22 y 24 mm

® [ncluye:
-440.6-7-8-9-10-11-1213-14-15-16-17-18-19- 22 - 24 mm.
- Bandeja termoformada PL.670.

Peso: 1,790 kg.

[E] MOD.440-1XL Modulo 17 llaves mixtas OGV de 6 a 22 y 24 mm

¢ Incluye:
XL

-440.6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm.
- Bandeja termoformada PL.313.
Peso: 1,938 kg.

® Incluye:

- 440. 27-29-30-32 mm.

- Bandeja termoformada PL.314A.
Peso: 2,065 kg.

® [ncluye:

- 440. 27-29-30-32-34 mm.

- Bandeja termoformada XL PL.671.
Peso: 2,920 kg.

www.facom.com




Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

=] MO0D.440-4 Modulo 13 llaves mixtas en pulgadas

* Incluye:

-440.1/4 - 5/16 - 11/32 3/8 - 7/16 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 13/16 7/8 15/16.
- Bandeja termoformada PL.673.

Peso: 1,593 kg.

E

]l

* Incluye:

- 467. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- Bandeja termoformada PL.652.

Peso: 1,675 kg.

Lol

* Incluye:

- 467. 21-22-24-27-30-32 mm.

- Bandeja termoformada XL PL.653.
Peso: 4,220 kg.

* [ncluye:

- 467. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 + adaptador llave 10 mm con cuadrado 1/4” +
adaptador llave 19 mm con cuadrado 1/2”.

- Bandeja termoformada PL.682.

Peso: 1,700 kg.

i
STET Y

* [ncluye:

- 467F. 08.09.10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm. /%

- 3 adaptadores: vasos 1/4’ 1/2’, puntas 1/4’. ‘% 4;.,
- Bandeja termoformada PL.680. N~

Peso: 1,750 kg.

0 3

NF IS0 1711-1, NF ISO 691, IS0 1711-1, 1SO 691, DIN I1SO 1711-1, DIN ISO 691,
ASME B107.100

e Incluye:

- 64. 67 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm.

- Bandeja termoformada PL.680A.

Peso: 0,925 kg.

I‘i

©
!
I
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E
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Colocacion de las herramientas

=] MOD.65J7 Modulo 7 llaves poligonales con trinquete, cabezas 15° 12 caras

e [ncluye:

- 65.6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm.
- Bandeja termoformada PL.680A.

Peso: 1,153 kg.

* [ncluye:

- 44, 6X7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 mm.
- Bandeja termoformada PL.315.

Peso: 1,315 kg.

[ MOD.44-2 Modulo 3 llaves fijas grandes dimensiones

N\

¢ Incluye:

- 44, 26x28 - 27x29 - 30x32.

- Bandeja termoformada PL 316
Peso: 1,578 kg.

m MOD.55-1 Modulo 7 llaves poligonales contra acodadas de 6 a 19 mm

* Incluye:

- 55A. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm.
- Bandeja termoformada PL.317A.

Peso: 0,920 kg.

E MOD.55-2 Madulo 3 llaves poligonales contra acodadas de 21 a 28 mm

. ¢ Incluye:

- 55A. 21x23 - 22x24 - 26x28 mm.
- Bandeja termoformada PL.318A.
Peso: 1,450 kg.

[ MOD.55-3 Madulo 7 llaves contra acodadas en pulgadas

® Incluye:

- 55A. 1/2x9/16 - 1/4x5/16 -11/32x13/32 - 19/32x25/32- 3/4x13/16 - 3/8 x 7/16 - 5/8x 11/16.
- Bandeja termoformada PL.600A.

Peso: 1,020 kg.
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

= MOD.75-1 Modulo 10 llaves de pipa abiertas 0GV® 6 caras

e [ncluye:

- 75.8-10-11-12-13-14-16-17-18-19.
- Bandeja termoformada PL.625.

Peso: 2,500 kg.

E

]l

® MOD.97 Modulo 6 llaves de tubo forjadas de 8 a 19 mm

e [ncluye:
-97.8x9-10x11-12x13-14x15-16 x17 - 18 x 19 mm.
- Bandeja termoformada PL.359.

Peso: 0,900 kg.

1 1Lall

= MOD.99B Moadulo 7 llaves con cardan de 7 a 19 mm.

* Incluye:

- 99C. 7-8-10-11-13-17-19.

- Bandeja termoformada PL.304 (tamafio 3 modulos).
Peso: 4,010 kg.

=] MOD.66A-1 Madulo 6 llaves de vasos articulados de 6 a 17 mm

-

= MOD.66A-2 Modulo 3 llaves de vasos articulados de 18 a 21 mm

e Incluye:
- 66A. 18x19 - 20x22 - 21x23.
\ - Bandeja termoformada PL.320. !
\ Peso: 1,600 kg.

® MOD.43 Modulo de llaves para tuberias métricas 7-19 mm

e Incluye:

-43.7x9 - 8x10 - 11x13 - 12x14 - 17x19.
- Bandeja termoformada PL.635.

Peso: 0,960 kg.

www facom.com [=o[FAcom|

* [ncluye:

- B6A. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14 x 15-16 x 17.
- Bandeja termoformada PL.319A.

© Peso: 0,940 kg.

STET Y
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Colocacion de las herramientas

= MOD.TX1 Modulo vasos, llaves y puntas Torx®

e [ncluye:

- J.235: portapuntas.

- R.235: vaso 1/4" portapuntas / S.236: vaso 1/2" portapuntas.

- EX.2 40-45-50-55: puntas 5/16 / EXR. 10-15-20-25-30-40 Puntas 1/4".
- JTX. 8-10-12-14-16 : vasos 3/8“/ STX 18-20: vasos 1/2".
-59TX6x8-10x 12 -14 x 18 - 20 x 24: llaves de estrella.

- Bandeja termoformada: PL.360.

Peso: 0,995 kg.

@ MOD.R1 Mddulo vasos 1/4" puntas ranuradas-Pozidriv®

* Incluye:

- R.161: trinquete 1/4" “palma de la mano".
- R.209 y R.215: alargaderas 55 y 150 mm.
- R.236A: mango de 1/4" - 158mm.

- R.240A: cardan universal de 1/4".

- R.120A: mango corredizo de 1/4".

- R.5.5-6-7-8-910-11-12-13-14 mm

y R.235: vasos.

- 82H. de 2 a 10 mm: llaves macho cortas.
- Puntas Pozidriv Torsion: 1y 2.

- Puntas Ranuradas Torsion: 4.5, 6.5 y 8, 3-4-5-6-10.
- Bandeja termoformada: PL.321.

Peso: 0,920 kg

] MOD.RL1 Madulo vasos 1/4" puntas Phillips®-Pozidriv®

* Incluye:

- RL.161: trinquete.

- R.209-R.215: alargaderas.

- R.240A: cardan universal.

- R.120A: mango corredizo.

- R.235: vaso 1/4” portapuntas.

- R.236A: mango con empufiadura.

- Vasos R.5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14.
- Punta portavasos ECR.

- 83SH. 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10.
- PZ1-2-3, PH 1-2-3, ranura 4,5-6,5.
- Bandeja termoformada PL.321.

] MOD.R2 Maddulo vasos 1/4" puntas Pozidriv®-Resistorx®

e [ncluye:

- R.161: trinquete 1/4" “palma de la mano".
- R.209 y R.215: alargaderas 55 y 150 mm.
- R.236A: mango de 1/4" - 158mm.

- R.240A: cardan universal de 1/4".

- R.120A: mango corredizo de 1/4".

- R. 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

- R.235: vasos portapuntas.

- 83SH. 3-4-5-6-7-8 mm: llaves macho largas cabeza esférica.
- Puntas Pozidriv: 1y 2.

- Puntas Resistorx: 10-15-20-25-27-30-40.
- Bandeja termoformada: PL.321.

Peso: 0,990 kg
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Colocacion de herramientas Carros - Mobiliario de taller

E MOD.R3 Maddulo vasos 1/4" en pulgadas, llave macho

e Incluye:

- R.161: trinquete 1/4" “palma de la mano".

- R.209 y R.215: alargaderas 55 y 150 mm.

- R.236A: mango con empufiadura 158 mm.

- R.240A: cardan universal de 1/4".

- R.120A: mango corredizo de 1/4".

- R 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-1/2 y R.235: Vasos.
- 82H. 1/4- 1/8 — 3/8- 3/16-3/32-5/16-5/32- 5/64- 7/32-9/64 : llaves macho cortas.
 Puntas:

- Ranuradas Torsion 4.5, 6.5 y 8.

- 6 caras 1/8-5/32-3/16-7/32.

- Pozidriv 1y 2.

- Bandeja termoformada: PL.603.

Peso: 0,950 kg.

[ MOD.R5 Maddulo vasos 1/4", llaves machos, llaves TORX® y puntas

* Incluye:

- R.161: trinquete 1/4" “palma de la mano".

- R.209 y R.215: alargaderas 55 y 150 mm.

- R.236A: mango con empufadura 158 mm.

- R.240A: cardan universal de 1/4".

- R.120A: mango corredizo de 1/4".

- 83SH.JPA : estuche de 9 llaves macho cabeza esférica
(1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10 mm).

- 89S.JP8: estuche de 8 llaves TORX® cabeza esférica
(10-15-20-25-27-30-45).

-R.5.5a14 mm y R.235 (vaso portapunta).

e Puntas:

- Ranura 6.5 - 8.

- 6 caras 3-4-5-6-7 mm.

- Resistorx 10-15-20-25-30- 40 .

- Phillips 1-2-3.

- Pozidriv 1y 2.

- Bandeja termoformada XL PL.658.

Peso: 1,413 kg.
A7
= MOD.HLA Moddulo vasos largos 6 caras

® [ncluye:

- J.HLA 7-8-9-10-11mm: 3/8".

- S.HLA 12-13-14-15 - 16-17-18-19mm: 1/2".
- Bandeja termoformada: PL.609.

Peso: 1,600 kg.

* Incluye:

- J.161: trinquete 3/8" “palma de la mano“.

- J.240A: cardan universal de 3/8".

- J.120A: mango corredizo de 3/8".

-J.215y J.210: 2 extensiones 125 y 250 mm.
-JH8a19-21-22 mm.

- Bandeja termoformada PL.322A.

Peso: 1,800 kg.

www.facom.com
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Colocacion de las herramientas

® MOD.JL1 Moddulo trinquete y vasos 3/8"

e [ncluye:

- JL.161: trinquete.

- J.210-215; alargaderas.

- J.240A: cardan universal.

- J.120A: mango corredizo.

- J.232: aumentador 3/8" a 1/2".

- J.235: vasos 3/8" portavasos.

- Vasos: JH.8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22.
- Bandeja termoformada XL PL.686.

A7

e Incluye:

- J.161: trinquete 3/8" “palma de la mano".
-J.215y J.210: 2 alargaderas 125 y 250 mm.

- J.240A: cardan universal de 3/8".

- J.120A: mango corredizo de 3/8".

- J.1/2 a J.13/16: 10 Vasos Junior 3/8" 12 caras.
- Bandeja termoformada: PL.601.

Peso: 1,520 kg.

= MOD.J5 Moadulo J5 vasos 3/8" 6 caras

* [ncluye:

- J.171: trinquete 3/8" con bloqueo.

- J.210RC, J.215RC: alargaderas 3/8" 125y 250 mm.
- J.240A: cardan universal de 3/8".

- J.120A: mango corredizo de 3/8".

- J.H 8 a 22: juego de vasos 6 caras

- Bandeja termoformada: PL.322A.

Peso: 1,750 kg.

e [ncluye:

- J.360: trinquete 3/8" con mango rotativo.
-J.210y J.215: 2 alargaderas.

- J.240A: cardan universal de 3/8".

- J.H 8 a 22: juego de vasos 6 caras.

- Bandeja termoformada: PL.674.

Peso: 1,660 kg.

* [ncluye:

- J.161: trinquete 3/8" “palma de la mano".
- J.174: trinquete 3/8" largo blogueo.

- J.210RC y J.215RC: 2 alargaderas.

- J.240A: cardan universal de 3/8".

- J.120A: mango corredizo de 3/8".

- J.H 8 a 24: juego de vasos 6 caras.

- Bandeja termoformada: PL.665.

Peso: 2,172 kg.
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Colocacion de herramientas Carros - Mobiliario de taller

[® MOD.S1 Modulo vasos 6 caras 1/2" y accesorios

E

e [ncluye:

- §.161: trinquete 1/2" “palma de la mano“.

- §.210y S.215: alargaderas 125 y 250 mm.

- S.240A: cardan universal de 1/2".

- SH.10 219 -21 a 24 -27-30-32 mm : vasos OGV métricos.
- Bandeja termoformada PL.323.

Peso: 3,320 kg.

]l

* Incluye:
-SH.8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30- 32.
- SL.161: trinquete.

- §.210 - 215: alargaderas 125 y 250 mm.

- §.240A:cardan universal de 1/2".

- §.230: reductorr 1/2" a 3/8".

- §.232B: aumentador 1/2" a 3/4".

- Bandeja termoformada: PL.687.

Lol

Peso: 3,35 kg.
= MOD.SM1 Madulo de vasos 1/2" métricos =\
® Incluye:

- SM.161A: trinquete.

- S.210 y S.215: alargaderas 125 y 250 mm.

- §.240A: cardan universal de 1/2".

- S.H10 a19-21 a 24-27-30-32: vasos 0GV® métricos.
- Bandeja termoformada PL.323.

Peso: 3,320 kg.

® [ncluye:

- §.161 trinquete.

- S.210 y S.215: alargaderas 125 y 250 mm.

- S.240A: cardan universal de 1/2".

- S.3/8 -7/16- 1/2 -9/16-19/32-5/8-21/32-11/16-3/4-13/16-7/8 : vasos OGV pulgadas
- Bandeja termoformada: PL.604.

Peso: 2,950 kg. (i'.

oL,
—
Sk

= MOD.SM2 Modulo de vasos 1/2" 12 caras en pulgadas @}
* Incluye:
- SM.161A: trinquete. //é/
- §.210 y S.215: alargaderas 125 y 250 mm. i,r —
- S.240A: cardan universal de 1/2". NN

- § 3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-21/32-11/16-3/4-13/16-7/8: vasos 0GV® pulgadas.
- Bandeja termoformada PL.604.
Peso: 2,950 kg.

i e

* Incluye:

- Vasos para tornillos de culatas VL.
- SX.LA 40-45-55-70.

- SHP.LA 5-6-7-8.

- SV.LB 6-8-10-12.

- Bandeja termoformada: PL.336.
Peso: 1,630 kg.

I‘i
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Colocacion de herramientas

= MOD.K1 Modulo K1 de Vasos 3/4% 6 caras de 34 a 55 mm

Tamafio 2 madulos.

® Incluye:

- K.151B: Trinquete 3/4".

- K.210B: Alargadera 3/4".
- K.120B: Mango corredizo.
- K.230B: reductor.

- K.HB 34-36-41-46-50-55.

- 55: vasos 3/4" 6 caras.

- Bandeja termoformada XL PL.324.
/ Peso: 8,290 kg.

= MOD.K2 Modulo K2 de vasos 3/4" 6 caras de 34 a 55 mm

d'fdd \"-—"'l « Incluye:

) | W - K.152 Trinquete 3/4" compacto con recuperacion.
- K.210B alargadera 3/4“ 200 mm.
- K.240A Cardan universal 3/4".

- K.34HB - 36HB - 41HB - 46HB - 50HB - 55HB: vasos 3/4" 6 caras.
- Bandeja termoformada XL PL.662.
Peso: 7,460 kg.

[ MOD.NS1 Modulo NS1 vasos impacto 1/2"

e Incluye:

-NSA10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm: Vasos impacto 1/2"
cortos.

- NS215A : alargadera 1/2" 125 mm.

- Bandeja termoformada PL 610

Peso: 2.000 kg.

[® MOD.NS2 Médulo vasos impacto 1/2"

¢ Incluye:

-NS.A13-14-15-16-17-18-19-21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32: Vasos impacto 1/2" cortos.
- NS.236A y NS.237A: Vasos impacto 1/2" portapuntas.

- Puntas impacto: ENH.36 -7 -8-10-12-14; ENP.2 2 - 3 - 4 ; NEX.A 30 - 40 - 45 - 50 - 55.
- Bandeja termoformada: PL.623.

Peso: 985 g.

= MOD.A1 Madulo 8 destornilladores Protwist®-N°1

* Incluye:
-AN3x75-3,5x100-5,5x125 - 4 x 100.
-AWH 6,5 x 150 - 8 x 175.

-ANP 1 x100 -2 x 125.

- Bandeja termoformada PL.325.

Peso: 0,985 kg.

e [ncluye:
-AVE3,5-4-55-6,5mm.

- AP1 x 100VE - AP2 x 125VE.

- AD1 x 100VE - AD2 x 125VE.

- Bandeja termoformada PL.325.
Peso: 0,907 kg.
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Colocacion de herramientas Carros - Mobiliario de taller

= MOD.A2 Modulo 8 destornilladores Protwist®-N°2

e [ncluye:

-AN2x75-2,5x75.
-ANP O x 75 -1 x100- 2 x 125.
- AWDH 3 x 150.

- Bandeja termoformada PL.361.
Peso: 0,750 kg.

= MOD.A7 Modulo 8 destornilladores Protwist®-N°3

E

]l

® [ncluye:
-AN3,5x75-4x100-5,5x150 - 6,5 x 150
-AWH 8 x 175 mm.

-ANP 1 x 100 - 2 x 125.

-ANP 0 x 75 mm.

- Bandeja termoformada PL.325.

Peso: 1,020 kg.

[ MOD.A3 Madulo 8 destornilladores Protwist®, 4 cortos

Lol

* Incluye:

-AN4x25-55x35
-ANPOXx75-1x25
-ANDOXx75-1x100-2x35-2x125
- Bandeja termoformada PL.326.

Peso: 0,785 kg.

[ MOD.A4 Mddulo 9 destornilladores Protwist® planos

¢ Incluye:

-2,5X75-35x%x75-4x%x35-4x100-4x300-5,5x35-55x100-6,5x100 -8 x 175 mm.

- Bandeja termoformada XL PL.676.

e [ncluye:

-ANPOx75-1x25-1x100-2x35-2x125-2x250 -3 x150.

-AND 1 x100-2x125 -2 x 35.
- Bandeja termoformada XL PL.677.
Peso: 0,900 kg.

STET Y

i

S

f

XL

* Incluye:
-AEX6x35-7x35-8x75.

0 3

-ANXR10x75-15x75-30x125 - 40 x 150 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100.

- Bandeja termoformada XL PL.678.
Peso: 0,900 kg.

www.facom.com

I‘i

©
!
I

g

E



Colocacion de las herramientas

= MOD.ANX Moadulo 7 destornilladores Protwist® Torx® de 10 a 40

* Incluye:
-ANX10x75-15x75-20x 100 -25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150.
- Bandeja termoformada PL.327A.

Peso: 0,840 kg.

* |ncluye:
-ANXR10x75-15x75-30x125-40x 150 -20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 150.
- Bandeja termoformada PL.327A.

Peso: 0,840 kg.

=] MOD.84TZS Modulo 7 llaves macho 6 caras con mango en «T» - cabeza esférica

* Incluye:

- 84TZS. 3-3-4-5-6-8-10 mm.

- Bandeja termoformada PL.329.
Peso: 0,996 kg.

[ MOD.89TX Modulo 7 llaves macho Torx® mangos en T

e Incluye:

- 89TX. 10-15-20-25-27-30-40.
- Bandeja termoformada: PL.328.
Peso: 0,648 kg.

* Incluye:

- 6 caras: EH.2L 4-5-6-7-8-10.

- XZN: EV.2L 5-6-8-10.

- EX.2L 30-40-45-50.

- EXR.1L 10-15-20-25-30-40.

- §J.236: vaso CDX portapuntas 5/16.
- R.235: vaso 1/4" portapuntas.

- S.236: vaso 1/2" portapuntas 5/16.
- Bandeja termoformada PL.624.
Peso: 0,755 kg.

@] MOD.E41 Modulo 41 puntas y 3 vasos portapuntas.

* [ncluye:

- EH.2L 4-5-6-7-8-10 / EH. 4-5-6-7 / EH.2 8-10.
- EV.2L 5-6-8-10 /EV. 6-8-10.

- EX.2L 30-40-45-50 / EX.2 45-50-55.

- EXR.1L 10-15-20-25-30-40 / EXR.1 10-15-20-25-30-40.
- Puntas n° 1-2-3.

- §J.236: vaso CDX portapuntas 5/16.

- R.235: vaso 1/4" portapuntas.

- §.236: vaso 1/2" portapuntas 5/16.

- Bandeja termoformada PL.621.

Peso: 0,895 kg.
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

m MOD.NS260 Modulo destornillador de golpe

¢ Incluye:

- NS.260A: destornillador de golpe 1/2".

- NS.236A: vaso portapuntas 1/2" a 5/16.

- 15 puntas de impacto:

- ENH. 5-6-8-10.-END.2 n° 2-3.

- ENP2 n° 2-3-4.-ENX.2 20-25-30-40-45-55.
- Bandeja termoformada PL.380.

Peso: 1,250 kg.

E

]l

= MOD.CPE Moadulo 3 alicates mecanico

* Incluye:

- 185.20CPE: alicate puntas semiredondas.
- 187.18CPE: alicate universal.

- 192.16CPE: alicate de corte diagonal.

- Bandeja termoformada PL.627.

Peso: 0,942 kg.

I 1Lolm

= MOD.TE Maddulos de 3 Alicates mecanicos TE

* Incluye: @)
- 185.20TE: alicate puntas semiredondas. =
- 187.18TE: alicate universal.

- 192.16TE: alicate de corte diagonal.

- Bandeja termoformada PL.627.

Peso: 0,942 kg.

= MOD.CPE5 Modulo 5 alicates

Wl

e [ncluye:

- 181A.25CPE, alicate multitoma con dispositivo de blogueo.

- 501 mordaza de presion con puntas largas.

- 192.16CPE alicate de corte diagonal.

- 195.20CPE alicate semi-redondo puntas larga acodada a 40°.
- 185.20CPE alicate semi-redondo puntas largas.

- Bandeja termoformada XL PL.657.

Peso: 1,770 kg.

m

R Bl
ra - - 1
E MOD.PR11 Madulo de 2 alicates ajustables PR11
« Incluye: 1/'%
- 181A.25CPE: alicate multitoma con dispositivo de bloqueo. %
- T5.L: mordaza de presion con gatillo. =~
- Bandeja termoformada PL.330.
Peso: 1,160 kg. -
[m MOD.PR12 Modulo de 2 alicates ajustables PR12
® Incluye: Q

- 181A.25CPE: alicate multitoma con dispositivo de blogueo.
- 580.10 : mordazas de presion de puntas acodadas.

- Bandeja termoformada PL.330.

Peso: 1,140 kg.

a0

E
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Colocacion de las herramientas

= MOD.PR4 Modulo de 2 alicates ajustables PR4

e [ncluye:

- 180.CPE: alicate multitoma.

- T5.L: mordaza de presion con gatillo.
- Bandeja termoformada PL.330.
Peso: 1,158 kg.

= MOD.PR5 Modulo de 2 alicates ajustables PR5

¢ Incluye:

- 180.TE: alicate multitoma.

- 500 : mordaza de presion de bocas cortas.
- Bandeja termoformada PL.330.

Peso: 1,094 kg.

® MOD.PR7 Modulo de 2 alicates ajustables PR7

® Incluye:

- 180.TE: alicate multitoma.

- T5.L: mordaza de presion con gatillo.
- Bandeja termoformada PL.330.
Peso: 1,158 kg.

= MOD.PR8 Modulo de 2 alicates ajustables PR8

* [ncluye:

- 180.CPE: alicate multitoma.

- 500 : mordaza de presion de bocas cortas.
- Bandeja termoformada PL.330.

Peso: 1,094 kg.

¢ Incluye:

- 181.25CPE: Alicate multitoma.
- 501 : Mordaza de presion.

- Bandeja termoformada PL.330.
Peso: 0,504 kg.

= MOD.PC Madulos 4 alicates de cerrar y abrir para arandelas. Bocas rectas y acodadas

 Para Arandelas de 18 a 60 mm:

* Incluye:

- 177A.18 puntas rectas - 197A.18 puntas 90° - para Arandelas exteriores.
- 179A.18 puntas rectas - 199A.18 puntas 90° - para Arandelas interiores.
- Bandeja termoformada PL.322A.

Peso: 0,780 kg.
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

= MOD.PCSN Mddulo de 4 alicates para arandelas

e Para Arandelas didmetro 10-25, 12-25,18-60 mm.

® [ncluye:

- 177A.13 (10-25) - 177A.18 (18-60) punta recta - Arandelas exteriores.
- 179A.13 (12-25) - 179A.18 (18-60) punta recta - Circlips® interiores.
- Bandeja termoformada PL.332A.

Peso: 0,650 kg.

E

]l

® [ncluye:

- 180.VE: alicate multitoma.

- 391.16VE: alicate de corte diagonal.
- 194.17VE: alicate pelacables.

- Bandeja termoformada PL.622.
Peso: 0,950 kg.

=] MOD.MT1 Méddulo de alicates Micro-Tech®

¢ Incluye:

- 402.MT: alicate de bocas extra largas.

- 405.MT: alicate de corte axial compacto.

- 405.12MT: alicate de corte axial potencia.

- 406.MT: alicate de corte semi-raso.

- 406.8MT: alicate de corte semi-raso fino.

- 433.LMT: alicate puntas semi-redondas 45.
- Bandeja termoformada PL.612.

Peso: 0,650 kg.

¢glePdltolm

= MOD.Y105 Madulo de remachado

e [ncluye:

- Y.105B: remachadora.

- 600 remaches aluminio.

- Cabeza estandar: 4 x8 - 4x10- 4,8 x 8 - 4,8 x 10.
- Cabeza estandar lacada negro: 4 x 8 - 4 x 10.

- Bandeja termoformada PL.377.

Peso: 1,984 kg.

gl
i=l
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Martillos, herramientas de golpe
= MOD.MI1 Modulo herramientas de Golpe 200

e [ncluye:

- 200H.32: martillo de ajustador Hickory 32 mm.
- 208A.32CBA: maceta Acero 32 mm.

- 263.20 : cortafrio.

- 256.6 : punzon.

- 248. 4-5-6 mm: 3 botapasadores largos.

- Bandeja termoformada PL.333.

Peso: 1,800 kg.

0 3es
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Colocacion de las herramientas

= MOD.MI3 Modulo herramientas de golpe 205

e [ncluye:

- 205H.50: martillo DIN Hickory 500G.

- 208A.32CBA: maceta Acero 32 mm.

- 263.18 : cortafrio.

- 256.6 : punzon.

- 248. 4-5-6 mm: 3 botapasadores largos.
- Bandeja termoformada PL.333.

Peso: 1,710 kg.

e [ncluye:

- 205C.50 : martillo composite 500 g.

- 208A.32CB : maceta acero 32 mm.
-v248.G 4 - 5 - 6 mm : botapasadores largos.
- 263.18 : cortafrio.

- 256.6 : punzon.

- Bandeja termoformada PL.333.

Peso: 1,660 kg.

[ MOD.MI4 Modulo herramientas de golpe 202

¢ Incluye:

- 202H.1/2: martillo americano Hickory 1/2.
- 208A.32CBA: maceta Acero 32 mm.

- 263.18 : cortafrio.

- 256.6 : punzon.

- 248. 4-5-6 mm: 3 botapasadores largos.
- Bandeja termoformada PL.333.

Peso: 1,450 kg.

[ MOD.CG Mddulo de botapasadores con vaina

* Incluye:

- 249.G 2-3-4-5-6-8 mm: 6 saca-trogos.

- 247.G. 4-5-6-8 mm: 4 pungoes de arrombar.
- 255.G6: puncéo.

- Tabuleiro termoformado PL.334.

Peso: 1,470 kg.

[ MOD.CG1 Maddulos de botapasadores, cortafrios y buril con vaina

* Incluye:

- 249.G 12-14-16 mm: 3 botapasadores con vainas.
- 263G. 19-20-22 : 3 cortafrios con vainas.

- 265.G 18: 1 buril con vaina.

- Bandeja termoformada PL.611.

Peso: 3 kg.
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

Corte y medicion
= MOD.MET Moédulo de metrologia

®

=] MOD.234 Modulo de medicion y trazado

® [ncluye:
- 257G: puntero automatico.
- 234 : punta de trazar.
C - 893.316 : cinta métrica 3 m.
- DELA.1051.05: regleta 300 mm.
- 1885.00 : transportador de angulos.
- DELA.1223.02: escuadra recta y con uiia 300 mm.
- Bandeja termoformada PL.633.

Peso: 1,050 kg.

E

e [ncluye:

- 805.1 calibre 1/50mm. capacidad 150mm.

- 806.F: palmer 1/100 mm capacidad 25 mm.

- 814.M: galgas de roscas 23 cuchillas de 25 a 300.

- 804 : galgas de espesores métricas de 4/100 a 1mm.
- Bandeja termoformada PL.634.

Peso: 0,930 kg.

]l

=] MOD.601 Modulo sierra - medicion - limas

¢ Incluye:

- 601: Arco de sierra.

- 666B.10: 10 hojas de sierra.

- 234.S: Punta de trazar.

- 803.300M: regleta de acero inoxidable 2 caras.

- 5 limas con mango: PAM.B250EMA-DRD.MD250EMA-CAR.MD200EMA-TRI.MD200EMA-RD.
MD200EMA.

- 893.316 : Cinta métrica 3m.

- Bandeja PL.335 (tamafo 3 mddulos).

Peso: 2,300 kg.

svieglPlilo]

=] MOD.LIM Modulo 5 limas i

e [ncluye:

- PAM.B200EM: lima plana.

- DRD.MD200EM: lima semi-redonda.
- CAR.MD200EM: lima cuadrada.

- TRI.MD200EM: lima triangular.

- RD.MD200EM: lima redonda.

- Bandeja termoformada: PL.606.

Peso: 0,950 kg. Y
: 2
N~
Extraccion
E MOD.U306 Mddulo de extractores
* Toma interior y exterior U D
® Incluye:
- U.306A140: extractor (7 a 140 mm).
- U.306G2: 3 garras para agarre interior (23 a 130 mm). vﬂ

- U.306G10: 3 garras largas para toma exterior (10 a 180 mm).
- U.14L: extractor compacto (10 a 45 mm).

- Bandeja termoformada PL.354.

Peso: 4,400 kg.

a0
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Colocacion de las herramientas

=] MOD.U48 Modulo vaciado y filtro

e [ncluye:

- U.48: llave automatica para filtro de aceite.

-D.105-8-10-10,5 - 13,1: puntas de vaciado 3/8" cuadrado.

- D.107- 8,10, 12, 13, 14, 17: puntas de vaciado 3/8" cuadrado macho.
- D.106-10: puntas de vaciado 3/8" cuadrado hembra.

- D.109-10: puntas de vaciado 3/8" triangulo macho.

- D.120-16: punta huella XZN de 16 mm mandrilada.

- §.230: reductor 1/2" - 3/8".

- Bandeja termoformada PL.399.

Peso: 1,013 kg.

= MOD.U46CL Modulo vaciado y filtro de aceite

* [ncluye:

- U.46ACL: llave de recuperacion rapida para filtro de aceite.
- §.230: reductor 1/2 - 3/8".

- 13 puntas de vaciado 3/8".

- D.105-8-10-10,5-13,1.

- D.106-10.

- D.107-8-10-12-13-14-17.

- D.109-10.

- D.120-16.

- Bandeja termoformada PL.399.
Peso: 1,100 kg.

[ MOD.BJ-GM Modulo completo para bujias

* Montaje y desmontaje de las bujias de encendido: 14 - 16 - 21 mm,; y de las bujias de
precalentamiento: 8 - 9 - 10 - 12 mm.

® [ncluye:

-B.J14BH1-2/B.J16A 1 - 2/ B.J21A1: Vasos para bujias.

- B.10R8L - B.10R9L: Llaves articuladas bujias precalentamiento.

- B.10R10A - B.10R12AL: Llaves articuladas buijias diesel.

- J.161: Trinquetes.

- D.110: Colocatornillos.

- Plataforma termoformada PL.661A (tamafio 2 mddulos).

Peso: 2,160 kg.

= MOD.BJC Maddulo para bujias gasolina

¢ Incluye:

- B.J14BH1 - B.J14BH2 - B.J16A1 - B.J16A2 - B.J18A1 - B.J21A1: Vasos bujias.
- DM.20: Flexible coloca-bujia.

- Bandeja termoformada PL.669A.

Peso: 1,485 kg.

= MOD.BSB Maddulo para bujias gasolina

* [ncluye:

- B.S16A1 - B.S16A2 - B.S18A1 - B.S21A1: Vaso 1/2 para bujia.
- DM.20: Flexible coloca-buiia.

- Bandeja termoformada PL.668A.

Peso: 1,200 kg.
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

= MOD.BRA Modulo para bujias diesel

7 * Indispensable para intervenir en las bujias de precalentamiento de los vehiculos diesel
> modernos.

¢ Incluye:

- D.110: Colocatornillos.

- B.10R8L - B.10R9L: Llaves articuladas bujias precalentamiento.

- B.10R10A - B.10R12AL: Llaves articuladas buijias diesel.

- D.133A6: Destornilador flexible 6 mm.

- Bandeja termoformada PL.667.

Peso: 910 g.

= MOD.CH Modulo de herramientas para apriete y desapriete de culatas

e [ncluye:

-D.34BL,7 -9-10-12 -14-16.: vasos destornillador acanalados 1/2".
- SV. LB 6-8-10-12-14: vasos destornillador 1/2" largo XZN.

- JTX. 8-10. : vasos 3/8" TORX®.

- STX.12,14,16,18,20: vasos 1/2” TORX®.

- SX. LA, 55-70.: vasos destornillador 1/2" puntas largas TORX®.

- SHP.LA 6-8-10-12: vasos 6 caras 1/2".

- Bandeja termoformada XL PL.663.

Peso: 2,612 kg.

@ MOD.DFD Madulo frenos de discos

¢ Incluye:

- 31.14X15y 31.16X17: llaves fijas extraplanas para el desmontaje de las contratuercas de los
soportes de pinzas.

- 467F.12, 13,14: 3 llaves mixtas articuladas con trinquete para el desmontaje de los soportes de
pinzas.

- NJ.260: destornillador de golpe + vasos portapuntas.

- NJ.236A: vaso impacto 3/8" portapuntas.

- 83SH.7: llave 6 caras macho con cabeza esférica de 7 mm.

- 249.G4: botapasador con vaina diametro 4 mm.

e Puntas:

- Torx ENX.230 - ENX.240.- Phillips N° 2.

- 6 caras ENH.205 5 mm.

- Bandeja termoformada.

= MOD.DFT Madulo frenos tambor

¢ Incluye:

- D.104A: destornillador para copela de adaptacion de los muelles.
- DFE.2: destornillador bloguea-cables para frenos de manos.

- D.79A: alicate para la instalacion de los cables de frenos de mano.
-43.8 x10 - 11 x 132: llaves para tuberias.

- Bandeja termoformada PL.684.

Peso: 0,855 kg.

M D.83C Maddulo 28 herramientas para cabeza de amortiguador Mac Pherson®

® Incluye:

- D.83CTS12: adaptadores.

- D.83C 13L-14L-15L-17L-18L-19L 21L-22L-24L: vasos largos.
- D.83C 8H - 9H - 11H: vasos 6 caras.

- D.83C 5S - 6S - 8S: vasos ranurados.

- D.83CJ794M - D.83CJ635 - D.83CJ8: alargaderas.

- J.120A: mango corredizo de 3/8".

- 64.17x19: llave de trinquete.

- Puntas: EH.108 - 107-106: punta 1/4 1 25 mm: EXR.140, EX.245 - XZN: EV.2 M12, 36 mm.
- Bandeja termoformada XL PL.647.

Peso: 3,750 kg.

A4
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Colocacion de las herramientas

= MOD.208 Modulo apriete de tuercas de ruedas

e [ncluye:

- 77ATQD: llave en cruz.

- 8.208-200: llave dinamométrica 40-200 N.m.

- NSB.17 - 19 - 21 mm: vasos impacto largos.

- SH.17 - 19 -21: vasos 6 caras.

- Bandeja termoformada: PL.337 (tamafio 3 modulos).
Peso: 5,470 kg.

= MOD.CAR1A Madulo carroceria N°1

¢ Incluye:

- 861D.RPC: Martillo de cabezas redondas, planas y convexas
- 902B: Tas abombado.

- 909A: Tas americano extraplano.

- 906A: Tas convexo alargado.

- Bandeja PL.396B.

* Mango y de recambio: 211.MH26.

=] MOD.CAR2 Madulo carroceria N°2

¢ Incluye:

- 259 : Cortafrio extraplano 235 mm.

- 209.50 : Maza de madera 50 mm.

- 225.J3: Juego de 3 brocas .

- 850.5350: Lima fresada estandar acodada.

- 851B: Portalimas fresadas.

- 860H.28: Martillo con cabeza redonda 28 mm.
- 861D.30: Martillo de postillon.

- 862D.60: Batidor plano.

- 867D: Batidor de recalcar.

- 870B: Tas americano.

- 871B.55: Tas de coma.

- 874A: Tas plantilla o “jabon”.

- 875.3 : Paleta de cuchara larga.

- 906A: Tas convexo alargado.

- Bandeja termoformada PL.679 (tamafio 3 modulos).

@] MOD.CARA Modulo carroceria N°3

¢ Incluye:

- 225.J3: Juego de 3 brocas para despuntar .

- 259.P: Cortafrio extraplano con protector.

- 501 : Mordaza de presion ajustable auto-apriete con boca larga.
- 850.5350: Lima fresada estandar.

- 851B: Montura para limas fresadas.

- 862D.60: Batidor plano.

- 875.3 : Paleta de cuchara larga.

- 875.4 : Paleta acodada.

- 884B: Cizalla.

- 874A: Tas plantilla o “jabon”.

- Bandeja termoformada PL.379B (tamafo 3 modulos).

* Mango de recambio: 211.MH26.
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

@ PL.384 Modulo de Aimacenamiento de piezas pequeiias

¢ 12 compartimentos de 3 tamarios diferentes, permite un almacenamiento ordenado para
tornilleria, terminales, remaches y juntas.
Peso: 0,217 kg.

FACOM MODULAR SYSTEM / ESPUMA

Controle eficazmente las herramientas con el FACOM

Modular System

* Cada herramienta en su lugar = productividad, comodidad y seguridad.

* Acceso inmediato a cada herramienta sin pérdida de tiempo y una seguridad optimizada:
se acabaron los cortes provocados por la biisqueda de herramientas sueltas en el cajon.

Modulos espuma Xl ‘

FAGOM Control System

» Sistema bicolor: visualizacion inmediata de las herramientas que faltan.

* Espuma alta densidad: resistente al aplastamiento, a los hidrocarburos,
a los liquidos hidraulicos y a los productos de limpieza.

* Agarre facil gracias a los espacios previstos para los dedos.

* Fijacion optimizada de las herramientas durante el transporte.

* Dimensiones 188 x 418 mm

* Unicamente para las gamas JET+3, JET+4, JET+5,

JETXL, CHRONOXL y CHRONO+.
I

® [ncluye:

- 440. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm.
- Bandeja espuma PM.MOD440-1.

Peso: 1,910 kg.

0GV® de 27 a 34 mm en bandeja espuma

* Incluye:

- 440, 27-29-30-32-34 mm.

- Bandeja espuma PM.MOD440-2.
Peso: 2,144 kg.

* [ncluye:

- 467J12.8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- Bandeja espuma PM.MOD467J12.

Peso: 1,535 kg.

www.facom.com
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Colocacion de las herramientas

= MODM.467FJ12 Maddulo 12 llaves mixtas articuladas con trinquete y adaptadores en bandeja espuma

* [ncluye:

- 467F.8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- 3 adaptadores: vasos 1/4" 1/2", puntas 1/4".

- Bandeja espuma PM.MOD467FJ12.

Peso: 1,710 kg.

¢ Incluye:

- 75.7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.
- Bandeja espuma PM.MOD?75.

Peso: 2,690 kg.

* Incluye:

-99C. 7-8-10-11-13-17-19.

- Bandeja espuma PM.MOD99B (tamafio 3 modulos).
Peso: 3,500 kg.

* Incluye:

- R.161: trinquete 1/4" “palma de la mano“.
- R.209 y R.215: alargaderas 55 y 150 mm.
- R.235: vaso portapunta.

- R.236A: mango de 1/4" - 158mm.

- R.240A: cardan universal de 1/4".

- R.120A: mango corredizo de 1/4".
-R.5,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14 : vasos.
 Puntas:

- ranura 4.5-6.5-8 mm.- Phillips 1-2-3 .- Pozidriv 1-2-3.
- 3-4-5-6-7 mm. - Torx: 15-20-25-30-40.

- 83SH.JP9 : llaves macho de 1.5 a 10 mm.
- Bandeja espuma: PM.MODR1A.

Peso: 1,095 kg.

[ MODM.RL1 Moddulo trinquete vasos 1/4" en bandeja espuma

® Incluye:

- RL.161: trinquete.

- R.209-R.215: alargaderas.

- R.240A: cardan universal.

- R.120A: mango corredizo.

- R.235: vaso 1/4" portapuntas.

- R.236A: mango con empunadura.

- Vasos R.5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14.
- Punta portavasos ECR.

- 83SH.JP9, 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10.

- PZ 1-2-3, PH 1-2-3, ranura 4,5-6,5, HEX 3-4-5-6-7,Torx T15-20-25-30-40.
- Bandeja espuma PM.MODR1A.
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

= MODM.JL1 Modulo trinquete vasos 3/8" en bandeja espuma

e [ncluye:

- J.240A cardan universal.

- J.120A mango corredizo.

- J.232 aumentador 3/8" a 1/2".
- J.235 vasos 3/8" portavasos.

- Bandeja espuma PM.MODJL1.

- Vasos JH.8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22.

E

]l

® Incluye:

- J.171: trinquete 3/8" con bloqueo.

- J.210RC, J.215RC: alargaderas 3/8 125y 250 mm.
- J.240A: cardan universal 3/8".

- J.120A: mango corredizo de 3/8".

- J.H 8 a22: juego de vasos de 8a 19 - 21 - 22 mm.
- Bandeja espuma PM.MOD75.

Peso: 1,700 kg.

= MODM.HLA Maddulo vasos largos 6 caras en bandeja espuma

Lol

e [ncluye:

- J.HLA 7-8-9-10-11 mm: 3/8".

- S.HLA 12-13-14-15-16-17-18-19 mm: 1/2".
- Bandeja espuma PM.MODHLA.

Peso: 1,420 kg.

= MODM.S1A Modulo vasos 6 caras 1/2" y accesorios en bandeja espuma

* Incluye:

- §$.161: trinquete 1/2" “palma de la mano“.
- 8.210 y S.215: alargaderas.

- S.240A: cardan universal de 1/2".

- S.120A: mango corredizo de 1/2".
-SH.8a19-21 a 24 - 27-30-32 mm.

- Bandeja PM.MODR1AN.

Peso: 3,450 kg.

STET Y

S
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® Incluye:

- SL.161 trinquete.

- S$.210-215 alargaderas.
- S.240A cardan universal.
- §.120A mango corredizo.

- Bandeja espuma PM.MODS1A.

www.facom.com
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Colocacion de las herramientas

= MODM.A1 Modulo 8 destornilladores Protwist®-N°1 en bandeja espuma

* [ncluye:

-AN3.5x75-3.5x100 -4 x 100 - 5.5 x 100.
-AWH 6,5 x 150 - 8 x 175.

-ANP 1 x 100 - 2 x 125.

- Bandeja espuma: PM.MODA1.

Peso: 0,900 kg.

® Incluye:

-AN2x75-25x75.

- ANP 0 x 75 - AWPH3 x 50.

-AND 1 x100 - 2 x 125 -3 x 150 tuerca.
- Bandeja espuma PM.MODA2.

Peso: 0,900 kg.

e [ncluye:

-AN4x25-55x35.
-ANPOXx75-1x25.
-ANDOXx75-1x100-2x35-2x125
- Bandeja espuma PM.MODA3.

Peso: 0,763 kg.

¢ Incluye:
-AN.2,5x75-3,5x75-4x35-4x100-4x300-5,5x35-5,5x100.
-AWH. 6,5 x 150 - 8 x 175.

- Bandeja espuma: PM.MODA4.

Peso: 0,900 kg.

= MODM.A5 Madulo 10 destornilladores Protwist® (3 cortos) en bandeja espuma

* Incluye:
-ANPOXx75-1x25-1x100-2x35-2x125-2x250 -3 x 150.
-AND 1x100-2x125 -2 x 35.

- Bandeja espuma: PM.MODA5.

Peso: 0,900 kg.

¢ Incluye:

-AEX6Xx35-7x35-8x75.
-ANXR10x75-15x75-30x125-40x 150 - 20 x 100 - 25 x 100 - -27 x 100.
- Bandeja espuma: PM.MODAG.

Peso: 0,900 kg.
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

= MODM.ANXR Mddulo 7 destornilladores Protwist® Resistorx® de 10 a 40 en bandeja espuma

e [ncluye:
-ANX10x75-15x75-20x100-25x100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150.
- Bandeja espuma PM.MODANXR.

Peso: 0,763 kg.

[ MODM.84TZS Madulo llaves macho en T en bandeja espuma

* Incluye:

- 84TZS. 3-3-4-5-6-8-10 mm.

- Bandeja espuma PM.MODB84TZS.
Peso: 0,900 kg.

= MODM.89TX Modulo llaves macho TORX® en bandeja espuma

- e Incluye:

- 89TX. 10-15-20-25-27-30-40.
- Bandeja espuma PM.MOD89TX.
Peso: 0,600 kg.

Alicates
= MODM.CPE Madulo 3 alicates mecanico en bandeja espuma

¢ Incluye:

- 185.20CPE: alicate puntas semiredondas.
- 187.18CPE: alicate universal.

- 192.16CPE: alicate de corte diagonal.

- Bandeja espuma: PM.MODCPE.

Peso: 0,750 kg.

= MODM.CPE1 Maddulo 4 alicates en bandeja espuma
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e [ncluye:

- 181A.25CPE: alicate multitoma.

- 185.20CPE: alicate puntas semiredondas.
- 192.16CPE: alicate de corte diagonal.

- 501 : mordaza de presion.

- Bandeja espuma PM.MODCPE1.

Peso: 1,311 kg.

* Incluye:

- 181A.25CPE: alicate multitoma con dispositivo de blogueo.
- 580.10 : mordaza de presion de puntas acodadas.

- Bandeja espuma PM.MODPR12.

Peso: 1,200 kg.
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Colocacion de las herramientas

= MODM.PCSN Modulo 4 alicates para arandelas en bandeja espuma

e Para arandelas didmetro 10-25, 12-25, 18-60 mm.

* [ncluye:

- 177A.13 (10-25) - 177A.18 (18-60) - boca recta (arandelas exteriores).
- 179A.13 (12-25) - 179A.18 : (18-60) - boca recta (arandelas interiores).
- Bandeja espuma PM.MODPCSN.

Peso: 0,700 kg.

= MODM.MI1 Madulo herramientas de Golpe 200 en bandeja de espuma

® [ncluye:

- 200H.40: martillo de ajustador Hickory 40 mm.
- 208A.32CBA: maceta.

- 263.20 : cortafrio.

- 256.6 : punzon precision 6 mm.

- 248. 4-5-6 mm: 3 botapasadores largos.

- Bandeja espuma PM.MODMI1.

Peso: 1,800 kg.

= MODM.MI6 Madulo herramientas de golpe 200C en bandeja de espuma

e [ncluye:

- 200C.40: martillo de ajustador composite 40 mm.
- 208A.32CBA: maceta acero 32 mm.

- 256.6 : punzon precision 6 mm.

- 263.G19: cortafrio con vaina 190 mm.

- 249.G 4-5-6 mm: 3 botapasadores con vainas.

- Bandeja espuma PM.MODMI6.

Peso: 2,150 kg.

= MODM.MI3 Modulo herramientas de Golpe 205 en bandeja de espuma

* Incluye:

- 205H.100: martillo DIN Hickory 1kg.

- 208A.32CBA: maceta.

- 263.20 : cortafrio.

- 256.6 : punzon precision 6 mm.

- 248. 4-5-6 mm: 3 botapasadores largos.
- Bandeja espuma PM.MODMI3.

Peso: 1,800 kg.

= MODM.MI7 Madulo herramientas de golpe con botapasadores largos en bandeja de espuma

¢ Incluye:

- 205C.50: martillo DIN composite 500G.
- 208A.32CBA: maceta acero 32 mm.

- 256.6 : punzon precision 6 mm.

- 263.18 : cortafrio.

- 248. 4-5-6 mm: botapasadores largos.
- Bandeja espuma PM.MODMI7.

Peso: 1,700 kg.
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

= MODM.MI5 Modulo herramientas de golpe con botapasadores con vaina largos en bandeja de espuma

®

[ MODM.MI4 Médulo herramientas de golpe en bandeja de espuma

E

* Incluye:

- 205C.50: martillo composite 500 g.

- 208A.32CB: maceta acero 32 mm.

- 263.G19: cortafrio con vaina 190 mm.

- 256.6 : punzon precision 6 mm.

- 249.G 4-5-6 mm: 3 botapasadores con vainas largas.
- Bandeja espuma PM.MODMIS.

Peso: 1,750 kg.

]l

* [ncluye:

- 202H.1: martillo americano Hickory 1LB.
- 208A.32CB: maceta acero 32 mm.

- 263.20 : cortafrio.

- 256.6 : punzon precision 6 mm.

- 248. 4-5-6 mm: 3 botapasadores largos.
- Bandeja espuma PM.MODMI4.

Peso: 1,800 kg.

Lol

[ MODM.CG Modulos de botadores con vaina en bandeja de espuma

‘e

Almacenamiento tornilleria

® Incluye:

- 249.G 2-3-4-5-6-8 mm: 6 botapasadores largos.
- 247.G 4-5-6-8 mm: 4 botaclavos.

- 255.G6: punzon precision 6 mm.

- Bandeja espuma PM.MODCG.

Peso: 1,470 kg.

STET Y

= PM.384 Modulo almacenamiento para piezas pequeiia en bandeja espuma

* Compartimentos de tamarios diferentes, permite un almacenamiento ordenado para tornilleria,
terminales, remaches y juntas.

i
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= PM.MOD3/3 Bandeja espuma 3-3 para recortar

© Tamano: 3 modulos.
* Bandeja espuma bicolor alta densidad a recortar segun sus necesidades.
¢ Dimensiones : L. 569 x 420 mm.
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