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Equipamiento individual de seguridad

¢POR QUE HAY QUE LLEVAR GUANTES ?

© Para protegerse de los riesgos mecanicos: guantes resistentes a la abrasion,
al corte, al desgarramiento y a la perforacion.
(guantes de cuero BC.109VSE y BC.110VSE).
@ Para protegerse de |0s riesgos quimicos:
(guantes latex BC.80VSE y BC.91VSE)
© Para protegerse de los riesgos eléctricos:
de 500 a 1000 voltios (guantes aislantes BC.VSE).

= BC.VSE - Guantes aislantes

NF EN 60903, EN 60903, DIN EN 60903

¢ Guantes de latex natural de clase AZM:

- Resistentes al acido: A.

- Resistentes al ozono: Z.

- Gran resistencia mecanica: M.

e Longitud: 360 mm.

 Se suministran en una bolsa opaca anti-UV.

Peso: 150 g.

= Clase Talla E[mm]  Tension\Voltios
BC.80VSE 00 9(B) 0,5 500
BC.81VSE 00 10(C) 05 500
BC.90VSE 0 9(B) 1,0 1000
BC.91VSE 0 10(C) 1,0 1000

NF EN 60903, EN 60903, DIN EN 60903

e Guantes de cuero recubiertos de silicona para protegerse
de los riesgos mecanicos.

o Se utilizan para proteger los guantes aislantes de latex.

o Clase de calidad fisico-mecanica segun la norma EN 388:
2,1,2,1.

- Abrasion: 2.

- Corte: 1.

- Desgarre: 2.

- Perforacion: 1.

= Talla AA [g]
BC.109VSE 9(B) 160
BC.110VSE 10(C) 160

www.facom.com




Equipamiento individual de seguridad Equipamiento individual - Mantenimiento

=] BC.VSE - Alfombrilla aislante

NF C 18-421

o Alfombrilla de caucho para aislar al cubrir objetos.
 Espesor: 3,2 mm.

 Dureza: 60 DIDC.

* Dimensiones:

- BC.20VSE: 1 x 0,6 m.

-BC.21VSE: 1 x 1 m.

15
ol
=
=

= AR [ka]
BC.20VSE 2,500
BC.21VSE 4,200
@ BC.1J20 Mascarilla de proteccion respiratoria ==A
NF EN 149, DIN EN 149,
 Juego de 20 mascarillas antipolvo. \
* Proteccion indispensable contra el polvo fino (lijado. .. ).
Peso: 226 g.

(W

@ BC.5 Gafas envolventes de proteccion

NF EN 166, NF EN 168, DIN EN 166, DIN EN 168.
 Proteccion contra proyecciones de cualquier naturaleza.
¢ |ndispensables para esmerilar, cincelar. ..

¢ Forma de "mascara" que permite llevar las gafas de ver.
Peso: 82 g.

E
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Varios mantenimiento

= E.2005 Pistola térmica

* Modelo con regulador electronico de la temperatura:
60 --> 600°C.

* Potencia max. : 2000 W.

o Alimentacion: 220 V/50 Hz.

 Caudal de aire (2 velocidades): 300 I/min y 500 I/min.

* Homologado VDE.

e [ncluye 2 boquillas: Ref E.2002B1 - E.2002B3.

 Dimensiones (L x | x A): 330 x 80 x 72 mm.

Peso: 770 g.

 Boquilla ancha, dim. (L x a x d): 75 x 75 x 33,7 mm.
Peso 58 g: E.2002B1.

 Boquilla ancha con remision de aire, dim. (L x a x d):
75 x 80 x 33,7 mm. peso 56 g: E.2002B2.

 Boquilla con reflector, dim. (L x a x d): 33 x 60 x 33,7 mm.
peso 32 g: E.2002B3.

 Boquilla reductora, dim. (L x a x d): 20 x 52 x 33,7 mm.
Peso 30 g: E.2002B4.

=] D.3 - Palancas de esfuerzo

* Numerosos usos: suspension, tren rodante, carroceria, etc.
* Hoja de fuerte seccion que limita el efecto de elasticidad
cuando se utiliza en modo palanca.

e——L———p

‘ = d L [mm] L1 [mm] AA [kg]
p D.3-7 3/8 292 165 0,275
D': g D.3-12 3/8 422 305 0,345
T 4 D.3-18 1/2 635 460 0,810
d D.3-24 112 787 610 1,030
D.3-30 5/8 915 740 1,710

« L R

* Numerosos usos: suspension, tren rodante, carroceria, etc.

* Hoja de fuerte seccion que limita el efecto de elasticidad
cuando se utiliza en modo palanca.

* Incluye : D.3-7 - D.3-12 - D.3-18.

 Se suministra en bandeja termoformada.

* Dimensiones (L x | x A): 670 x 145 x 40 mm.

Peso: 1,648 kg.
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Varios mantenimiento Equipamiento individual - Mantenimiento

=] 1260 - Barras de desencofrar

* Modelo forjado con un extremo en forma de paleta y otro
extremo en forma de sacaclavos, tratados 45 HRc.
 Presentacion: lacadas en rojo; extremidades pulidas,

15
ol
=
=

i barnizadas.
y ¥ a v
N—sS,-aIi = Efmm]  Linm]  Lifom]  L2[mm] A ko)
’ 1260.50 18 495 33 28 0,920
1260.70 23 710 39 35 1,140
L ———
[ 268 - Alzaprimas acodadas, cuerpo redondo ==A
* Modelo forjado con un extremo puntiagudo y otro extremo en
forma de paleta ancha y fina, tratados 45 HRc. |
* Presentacion: lacadas en rojo; extremidades pulidas,
barnizadas.

£ \ = E [mm] L [mm] L1 [mm] AA [kg]
= 268.3 16 450 32 0,670
v 268.4 2 790 32 1970
_u 269 18 400 27 0,590

(W

[ 270A.MA Cepillo metalico para acero

—w—mmaren

— s * Dimensiones: 280 x 34 x 60 mm.
Peso: 150 g.

E
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Herramientas para tuberias

Llaves grifa
@ 131A - Llaves modelo "Stillson"- Acero

e Capacidad : 0 --> 102 mm ; 0 --> 3"1/2.

o | lave muy robusta, tratada 55 HRc.

* Aproximacion precisa gracias a la fina mecanizacion de las
roscas y de la moleta, buen agarre.

A[r:]";’]" A'[‘]]ax' Bmm] E[mm] Lmm] L[] &AKg
131A8 27 34 195 125 200 8 0280
131A10 34 1 250 160 250 10 0,600
131A14 49 112 295 210 350 14 1,060
131A18 60 2 320 240 450 18 1,800
131A24 76 2 415 275 600 24 3,000
131A.36 102 312 495 305 90 36 6000

=0

= 134A - Llaves modelo "americano"- Fundicion

o Capacidad: : 0 --> 140 mm ; 0 --> 5".
 Cuerpo de fundicion.

¢ Mandibula fija intercambiable de acero tratado.
o Mandibula mévil de acero forjado.

A[n":‘;’]" A'[‘]]ax' Bmm] E[mm] Limm] L[] &2Kg
134A8 35 1 15 145 200 8 0400
134A10 54 112 20 175 250 10 0780
134A14 60 2 2 215 350 14 1500
134A18 76 212 29 260 450 18 2400
13424 102 312 35 295 610 24 4000
134036 140 5 355 430 920 36 9000

=0

 Capacidad: 0 --> 76 mm ; 0 --> 2"1/2.
 Cuerpo de aleacion ligera.

Cf ——— =  Mandibulas forjadas de acero tratado.
T a3 Posas A——IJ

= A[n':‘:l’]‘ Amax.[] Emml Limm L[] AAKd
13514 49 112 34 350 14 0940
13518 60 2 39 450 39 1480

135A.24 76 2'1/2 47 600 47 2,450

o Capacidad: 0 --> 140 mm ; 0 --> 5".
 Prestaciones equivalentes a las del modelo 134A.

A[r:]";’]" A'[‘]]ax' Bmm] E[mm] Limm] L[] A&AKg
133014 60 2 2 215 350 14 1,000
133018 76 212 30 260 450 18 1560
133024 90 3 3 295 600 24 2460
133036 140 5 44 320 900 36 5180

=0
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Herramientas para tuberias Equipamiento individual - Mantenimiento

=] 120A - Llaves modelo "Sueco" - 45°

DIN 5234

o Capacidad: 10 a 60 mm; 3/8" a 2".

 Cuerpo de acero forjado de alta calidad.

 Dentado especial para agarrar el tubo por 3 puntos.

InE =z

/-—
16/ omm—— Améx Améx.
‘ﬁ @ = o [ B Efm] L R
£ 120A.1' 34 1 2 10 M5 0840
v 120A.111/2 49 112 26 13 450 1450 -
— 120A.2" 60 2 39 17 600 2400

DIN 5234

 Capacidad: 10 a 60 mm; 3/8" a 2".
 Cuerpo de acero forjado de alta calidad.
 Dentado especial para agarrar el tubo por 3 puntos.

= A[m]( A’[‘]]ax' Bmm Efmm] Lmml AR kgl
121A.1" 1 2 14 35 0850
1210172 49 112 26 19 450 1550

121A.2' 60 2 39 21 600 2,300

Llaves de cadena, llaves de correa

a3
—
=N
=] 136A - Llaves de cadena modelos doble efecto m::’*,
S

e Capacidad: 60 a 140 mm.

 Cadena y cuerpo de acero tratado.

* Apriete y desapriete sin retorno gracias al doble dentado.
 136.D2: cadena de recambio para modelo 136A.2.

* 136A.C4: cadena de recambio para modelo 136B.4 y 136A.4.

(e CEHE
=0 A[mm]  A['] B[mm] E[mm] L[mm] L1[mm] AR [kg]

136A.2 60-114 2-4' 20 7 360 460-185" 1,040
136B.4 90-140 3-5' 30 10 600 600-24' 3,100

¢ Capacidad: 50 a 180 mm.

o Mandibula de acero forjado.

 Dentado tratado 48 HRc.

¢ Mandibulas tratadas anticorrosion.

o Sistema "trinquete" en ambos sentidos para facilitar el
trabajo en zanjas.

* 137A.C2'1/2: cadena de recambio para modelo 137A.2'1/2.

« 137A.C4": cadena de recambio para modelo potencia )

“7 L—— 137A4",

¢ 137A.C6": cadena de recambio para modelo potencia

137A0,6". ﬁ
= Amm] Al [mEm] [mLm] L1 [mm] A [kg]

137A.2'1/2 50-90 2-3'9/16 20 550 415-16" 4,500

137A.4' 60-130 2'3/8-5'1/8 20 910 560-24" 8,000
137A.6' 80-180 3'3/16-7'1/8 32 690 690-27" 10,500 :% g
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Herramientas para tuberias

=] 138A - Llaves de correa de nailon

L ——

El E

' PR

I/ ) )

A o A

L—L] ﬂ‘

(O
O)

@] 138.S17 Correa de recambio

O ——)

Curvadoras

e Capacidad: 0 a 165 mm.
e Cuerpo de aleacion de aluminio.
 Correa de nailon muy resistente.

A max.
[mm]
138A.17 60 2 60 42 30 550 450 280

138A.30 125 4 125 42 30 910 750 290
138A.48 165 6 165 42 30 1065 1500 310

= Almm] A["] E [mm] [rﬁ:n] L [mm] [rh:n] ANA[q]

e Se utiliza con la llave de correa de nailon

e Largo 1200 mm (48").

- 138.51: correa de recambio para 138A.17.
* 138.S30: correa de recambio para 138A.30.
* 138.548: correa de recambio para 138A.48.

(=] 344A - Alicates de curvar

o Capacidad: 8 a 18 mm.

e Curvado de tubos de cobre endurecido en frio o recocido.

o Uso facil en el lugar de trabajo sin necesidad de una
instalacion especial.

© Medicion del angulo de curvado (0° - 180°).

 Se pueden transportar en una caja de herramientas.

o Fabricados en acero forjado y mecanizado.

= A [mm] A" L [mm] L1[mm]  AA [kg]
344A.8 8 5/16 208 14 0,340
344A.10 10 - 245 23 0,700
344A.12 12 - 270 30 0,900
344A.14 14 - 352 42 1,800
344A.15 15 - 352 42 1,900
344A.16 16 5/8 380 54 2,640
344A.18 18 - 380 55 2,900
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Herramientas para tuberias Equipamiento individual - Mantenimiento

Cortatubos para hierro y acero inoxidable
@ 338B.1 Cortatubos para hierro

 Guia precisa para corte a escuadra.

* Dimensiones : 130 x 34 mm.

 Largo min. 255 mm - max. 310 mm.

e Capacidad : 10 a42 mm; 1/8 a 1" 1/8.
Peso: 1,480 kg.

InE =z

- 38A.F5: Juego de 5 moletas de recambio.

[ 337A.2 Cortatubos para INOX ==A
-
 Guia precisa para corte a escuadra. N
 Equipado con una moleta que permite cortar tubos de INOX. .

* Dimensiones : 160 x 34 mm.
¢ Capacidad : 21 a60 mm, 1/2 a 2".

 Largo min. 310 mm - max. 400 mm. u:::c'

Peso: 2,700 kg.

- 337.F5: Juego de 5 moletas de recambio.

(R

@ 334.35NX Cortatubos para INOX "precision"

* Moleta de reglaje rapido, recubierta de materia «soft» para
una mayor comodidad.

4 ruedas para guiar perfectamente el tubo.

 Desbarbador retractil.

* Moleta de recambio integrada.

o Cambio de moleta muy fécil sin herramienta.

 Capacidad de corte tubo INOX de 3 a 35mm.

Peso: 0,440 kg.

- 334.M5: juego de 5 moletas de recambio.
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Herramientas para tuberias

Cortatubos para Cobre
@ 334B.35 Cortatubos para cobre "precision"

* Mango comodo y de avance rapido.

® Guia dptima del tubo. Corte a 90°.

 Gargantas para cortar collarines al ras.

* Desbarbador giratorio y abatible (peso 3,2 mm).
* Moleta de recambio integrada.

o Diametro de corte: 3 - 35 mm; 1/4 - 1" 1/4.
Peso: 0,450 kg.

- 238A.M5: Juego de 5 moletas de recambio.

=] 238 - Mini cortatubos para cobre

© 238B.16: color gris - 238.28: color rojo.

* Modelo muy compacto.

® Se puede utilizar con el tubo montado.
 Reducido radio de actuacion.

* Moletas de recambio, juego de 5 moletas:
- 238B.16M5 para modelo 238B.16.

- 238A.M5 para modelo 238.28.

- 238.M5 para el antiguo modelo 238.16.

= A AT L S

238B.16 3-16 1/8-5/8 35 55 38 21 120
238.28 6-28 1/4-11/8 50 80 50 26 205

Cortatubos para plastico
=] Cortatubos con trinquete

 Cortatubos para tubos PVC hasta 25 mm de diametro: 4 x
2,5 mm (max.); 4 x 3/32" inch.

o Corte rapido y sin rebabas.

 Apertura automética de la mandibula.

® Avance con trinquete y mecanismo antirretorno.

o Avance rapido para abordar pequefios diametros.

* Herramienta para achaflanar incorporada en el mango.

=2 A méx. [mm] Amax. ['] AA [g]
335.25 25 1 165

[ 335B.40 Cortatubos con trinquete gran diametro

 Cortatubos con trinquete para tubos PVC hasta 40 mm de
diametro.

o Sistema de trinquete para cortar sin esfuerzo.

 Retorno de la hoja a posicion de reposo mediante separacion
de los brazos.

Peso: 0,600 kg.
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Herramientas para tuberias Equipamiento individual - Mantenimiento

=l Cortatubos para plastico

 Cortatubos con trinquete para tubos de plastico hasta 63
mm de diametro.

* Hoja patentada de perfil en forma de "V" para un corte
perfecto, incluso de los tubos mas delgados.

* Hoja de corte en INOX solidez y larga vida util.

 Se pueden cortar cables flexibles multifilares de hasta

InE =z

52,5 mm2.
=D A méx. [mm] Amax. ["] AA [kq]
335.63 63 2"1/2 1,100

Desbarbado - Achaflanado
@ 325 Set de desharbado y achaflanado en caja

o Seleccion de las herramientas necesarias para el

desbarbado y achaflanado de tubos de acero, aluminio,

cobre, laton y plasticos. @
o Longitud dtil del porta-hojas: 110 mm.
* Caja dimensiones: 200 x 110 x 40 mm.

Peso: 0,425 kg. .
| S—|

- 325.01 Desbarbador monoblogue con hoja corta para acero

y aluminio.
- 325.02 Mango portaherramientas. U::*'
- 325.03 Extension porta-lamina. para hojas diametro 2,6 y

3,2 mm.
- 325.05 Rascador triangular, afilado en los dos extremos.
- 325.L1J10 Juego de 10 hojas de acero HSS para acero y

aluminio; largo 23 mm; diametro 2,6 mm.
- 325.L.10J10 Juego de 10 hojas de acero HSS para acero y

aluminio; largo 23 mm; didmetro 3,5 mm. @lﬂo
- 325.L.35J10 Juego de 10 hojas "grandes esfuerzos" de acero

HSS para acero y aluminio; largo 47 mm; diametro 3,2 mm.

(R

Herramientas para collarines
[®] 347 Set para collarines S.A.E, DIN, S.A.E./DIN

 Capacidad: tubo de cobre y acero @ 4,75a 12 mm ; 3/16"
at/2".

® Espesor: 0,7 a1 mm.

* Se puede inmovilizar la prensa en un tornillo de banco para
mayor seguridad.

 Conformado rapido y sin esfuerzo.

o El setincluye 11 punzones y 10 matrices.

* Un manual de instrucciones permite la eleccion en funcion
de los tipos de collarines a efectuar.

 Caja chapa: 396 x 224 x 82 mm.

Peso: 7,900 kg. G
© ©
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Herramientas para tuberias

@] 239 Aparato para collarines "frigorista" , matriz métrica 6 mm - 14 mm

 Capacidad: tubos diam. 6 a 14 mm.

 Permite realizar collarines conicos a 45° en el extremo de los
tubos de cobre sin necesidad de recocer el metal.

* BP.115 dimensiones: 332 x 143 x 67 mm.

Peso: 1,520 kg.

- 239.MU: Matriz en pulgadas: capacidad tubos diam. 3/16"
ab5/8".

[ 240.M Composicion métrica "frigorista"

o Estribo y matrices para tubos diametro: 6-8-10-12-14 mm.
© 334.32 Cortatubos

e Se entrega en caja de plastico.

* BP.115 dimensiones: 332 x 143 x 67 mm.

Peso: 1,820 kg.

 Abrazadera.

o Matriz para tubos diametro: 6-8-10-12-14 mm.

o Matriz para tubos diametro: 3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-
1/2"-5/8".

© 334.32 Cortatubos

 Se entrega en caja de plastico dimensiones: 350 x 125 x 40
mm.

Peso: 2,400 kg.
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Remachadoras

=] Remachadora ergonémica

 Capacidad:
- Remaches aluminio de diam. 5 mm.
- Remaches acero de diam. 4 mm.
* Forma adaptada a los esfuerzos de la mano.
* Muelle de recuperacion que mantiene la herramienta en
posicion cerrada e impide que se caiga el remache.
 Sistema antichoque al romperse el clavo.

InE =z

* Boquillas moleteadas para montaje manual.
3 boquillas con llave para diametros de 3 a 3,2 mm. - 4 mm
-de4,8a5mm.

= d [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] AA[q)
Y.105B 22 85 270 40 632
(l-3=-
o Capacidad :
- Remaches aluminio de diam. 6,4 mm. @

- Remaches acero de diam. 6 mm.
o Muelle de apertura de los brazos en vacio.

3 boquillas con llave para diametros de 3 a 3,2 mm. - 4 mm G::'
-de 4,8a5 mm.

= d [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] AA[q]

Y.103B 22 84 250 26 632

Shee

(W

= Remachadora "2 manos"

o Capacidad:
- Remaches aluminio de diam. 6,4 mm.
- Remaches acero de diam. 6 mm.
* Topes que amortiguan el golpe al romperse el clavo.
4 boquillas para diametros 4 - 5 - 6 - 6,4 mm y recipiente

recuperador de clavos.
d
al { = d [mm] H [mm] L [mm] L1[mm] AR [kg]
4 ) Y.116B 22 164 526 66 1,900

—

=
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Remachado

@] Remachadora "Extensor"

o Capacidad:

- Remaches aluminio de diam. 6,4 mm.

- Remaches acero de diam. 5 mm.
* Modelo idoneo para usos intensivos, en especial, en obra.
® 5 puntas: diametros 3a3,2mm-4mm-4_8a5mm -

6 mm - 6,4 mm.
= d [mm] H [mm] L [mm] L1[mm]  AA [kq]
Y.113B 25 184 310 90 2,150

=] Alicate para tuercas ciegas

 Capacidad: M6 en acero; M5 en acero inoxidable.
© 3 mandriles M4 - M5 - M6.
e Alicate muy comodo ya que se puede utilizar con 2 manos.

=0 d [mm] H [mm] L [mm] L1[mm] AR [kq]
Y.107 25 140 335 50 1,170

= Remachadora neumatica

. I « Mdquina ligera y bien equilibrada en aleacion aluminio.

® Para remaches de 3,2 - 4 y 4,8 mm.
* Fuerza de traccion 9,4 kN.
* Desmontaje rapido de la punta.
* Desmontaje rapido del porta-mandibulas.
 Reducida fuerza de activacion.

= * (atillo 2 dedos.
 Escape de aire orientable.
 Recorrido de la herramienta 18 mm.
" =  Presion de utilizacion: 6,2 bares.

= dimm] di[mm] A[mm] L{mm] L1[mm] AA [kg]
Y.135F 88 20,6 304 259 79 1,310

728
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Remachado Equipamiento individual - Mantenimiento

Cajas y médulos
@ Y.RIV1 Caja de mantenimiento remaches aluminio de diversos espesores

Incluye:

* Y.105B Remachadora.

o Surtido de remaches diametros 4 - 4,8 mm (cabeza
estandar), 4,8 mm (cabeza ancha) en las dimensiones mas
corrientes para espesores a engatillar de entre 1,3 a 13 mm
(aprox. 450 remaches).

 Caja con divisiones y nota explicativa del contenido.

¢ Dimensiones: 360 x 300 x 60 mm.
Peso: 2,700 kg.

InE =z

@ Y.RIV3 Caja de mantenimiento remaches aluminio

* Y.105B Remachadora.

o Surtido de remaches de aluminio cabeza estandar 4 x 8 -
4x10-4,8x8-4,8x10ycabezaancha4x8y4x10-
Aproximadamente 600 remaches.

© Dimensiones: 360 x 300 x 60 mm.

Peso: 2,350 kg. /)

Incluye: Ar——s
=N

Incluye:
 Y.107 Alicate para tuercas ciegas.
o Surtido de tuercas - M4 - M5 - M6 de acero en las -

dimensiones mas corrientes para espesores a engatillar de
0,3 y 3 mm (aprox. 100 tuercas).

* Caja con divisiones y nota explicativa del contenido y del
modo de empleo.

¢ Dimensiones: 360 x 300 x 60 mm.

Peso: 2,500 kg.

[ MOD.Y105 Madulo de remachado

Incluye:

* Y.105B Remachadora.

* 600 remaches aluminio :

- Cabeza estandar: 4x8 - 4x10 - 4,8x8 - 4,8x10.
- Cabeza estandar lacada negro: 4x8 - 4x10.
 Presentacion: bandeja PL.377

Peso: 1,984 kg.
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Lubricacion

@ 376A Jeringa manual para aceite

o Capacidad: 500 cm3.
N  Cuerpo de acero zincado.
: * Incluye : 376A.1 Punta rigida acodada.

e Longitud: 420 mm.
Peso: 0,830 kg.

@ 378A Bomba para grasa de palanca

 Cartucho de grasa.

 Presion: 400 bares con posibilidad de purgar el aire.

 Se puede utilizar con grasa en cartucho o con grasa a granel.

o Capacidad de 500 cm? 0 400g de grasa.

¢ Flexible conforme a la norma DIN 1283 (presidn estatica y
estallido).

 Construccion Flexible de caucho homologada segun la
norma DIN 20024.

o Diametro del flexible: 13,1 mm.

 Radio de Curvatura del flexible: 90 mm.

 Longitud: 370 mm sin flexible.

Peso: 1,356 kg.

@ 378.2 Punta flexible para bomba de grasa 378A
‘:m.' _il 3 Longitud de 300 mm.

Peso: 0,100 kg.

[ 377A Bomba pequeiia para grasa

DIN 1282

 Cuerpo de acero niquelado.

* |ncluye 1 punta tipo lubricacion y 1 punta tipo hidraulico.
e Capacidad : 150 cm3.

 Presion: 200 bares.

* Longitud: 345 mm.

® Diametro 43 mm.

Peso: 0,410 kg.
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Lubricacion Equipamiento individual - Mantenimiento

@ 379A Pistola para grasa neumatica

DIN 1284

 Cuerpo de aluminio capacidad 500 cm3, es decir 400 g de
grasa; caudal 1 cm3 por cada aplicacion.

* Presion de aire de 2 a 8 bares (se recomiendan 6 bares).

 Racor de alimentacion diametro 8 mm.

* Llenado mediante cartucho o grasa a granel.

o | ongitud: 179 mm; altura: 380 mm.

¢ Incluye pico acodado y punta.

Peso: 1,700 kg.

InE =z

[ 380 Juego de boquillas de engrase

o Surtido de boquillas rigidas y flexibles y grapas para
cualquier engrasador corriente.
 Se pueden adaptar a los modelos 378A y 379A.

© Dimensiones: 310 x 110 x 55 mm. @

Peso: 0,425 kg.

=] 373 - Aceitera de simple efecto

* Modelo con bomba, cuerpo de chapa de acero y rigido. @]{j@
o Largo de las boquillas: 130 mm.

3 capacidades: 250, 350 y 500 cm3. _
* e J (L e CHEEH

Capacidad de

= G li] L 7 aceite [cm?] AR [q]
373.25 73 130 250 210
373.35 84 130 350 236
373.50 84 130 500 217
m 374A.20 Aceitera de doble efecto
¢ Modelo equipado con una bomba doble.
\ o Se puede utilizar en cualquier posicion, dosificacion gota

\ a gota.

o Capacidad: 200 ml.

 Presentacion: Cuerpo de zinc, resistente a los impactos.
* Dimensiones (A. x L. x P): 271 x 117 x 61 mm. o=\
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Tornillos de banco - Prensas - Aprieta-juntas

Tornillos de banco

=] 1222 - Tornillos de banco construccién-mantenimiento, base giratoria a 360°

« Tornillos de banco de fundicion con grafito esferoidal, carga
de rotura de 700 N/mm?2 minima.

 Importante base de apoyo de la guia prismatica/mandibula
movil: Ausencia de flexion de la guia, funcionamiento del
tornillo de banco garantizado aun con cargas pesadas.

¢ Mandibulas paralelas intercambiables. Gran resistencia al
desgaste, dureza 48/53 HRc.

* Mandibulas en V extraibles para el apriete de tubos. Dureza
40/46 HRc.

o Sistema de ajuste de holgura mediante 2 tornillos complejos.

* Palanca de maniobra bruiida.

AR K WL U LB
=  max.

oy, 1ol (m) o) o] ] () o AR [kl

1222.100 125 48 140 66 325 100 68 415 7,240
1222.125 150 60 172 82 402 125 84 515 13800
1222.150 200 70 201 99 492 150 96 585 21,850
1222.175 235 80 237 118 551 175 110 675 33,350

fija

o Caracteristicas idénticas al modelo 1222, aunque sin base
giratoria.

= H [mm] AR [kg]
1222.100E 122 6,300
1222,125E 153 12,700
1222.150E 182 20,450
1222.175E 211 30,700

www.facom.com

¢ Mandibulas intercambiables.
* Recuperacion de la holgura.
* Cuerpo de acero.

ACE H m oL 1213
=  max

iy, o] ] ] ] ) ). £kl

1223.105 130 57 153 72 300 105 62 45 8,500
1223.125 150 70 180 90 350 125 70 50 12700
1223.150 210 85 210 107 460 150 85 56 21,500




Tornillos de banco - Prensas - Aprieta-juntas

=] 1223.E - Tornillos de banco de ajustador, base fija

Equipamiento individual - Mantenimiento

o Caracteristicas idénticas al modelo 1223, aunque sin base
giratoria.

= H [mm] ANA [kg]
1223.105E 130 7,000

1223.125E 152 10,500
1223.150E 182 18,700

=] 283 - Tornillos de banco para tubos

 Se pueden adaptar a los tornillos de banco 1222 y 1223.
o Fijacion magnética en el tornillo de banco.

o Material:

-1223.M1 - 1223.M2: Aluminio con prismas.

- 1223.M3 - 1223.M4: Fibra.

- 1223.M5 - 1223.M6: Caucho.

=D L [mm] AA [g]
1223.M1 125 200
1223.M2 150 240
1223.M3 125 200
1223.M4 150 240
1223.M5 125 200
1223.M6 150 240

www.facom.com

* Base, arco, gancho y corredera de fundicion maleable.
« Tornillo de acero estirado y semiduro de roscas cuadradas.
¢ Mandibulas insertadas de acero especial tratado.

= A [mm] A" H[mm] L[mm] Li[mm] AR [kg]

283.2 10-60 1/8-2 205 185 130 3,500
283.3 13-90 1/4-3 265 240 150 5,900

InE =z
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Tornillos de banco - Prensas - Aprieta-juntas

Prensas de ensamblar

=] 271A - Prensas de volumen reducido

@] 271A.L - Prensas gran asimetria

www.facom.com

o Capacidad: de0a250 mmyde0a9"7/8.
 Presentacion: zincado - tornillo brufiido.

A méx

=0 [mm]. L [mm] L1[mm]  L2[mm]  AA[kg]
271A.40 40 100 75 42 0,300
271A.60 60 130 98 57 0,510
271A.80 80 167 115 67 0,810
271A.100 100 192 131 7 1,170
271A.120 120 223 148 88 1,680
271A.150 150 262 162 98 1,980
271A.200 200 320 185 108 3,240
271A.250 250 380 202 118 3,950

o Capacidad: de 0 a 150 mmy de 0 a 5" 7/8.
 Presentacion: zincado - tornillo brufiido.

= A[l;‘;’]" Limm]  Li[mm] L2[mm] AR ko]
271A150L 133 288 213 183 3320

® Capacidad: de 0a80 mmyde 0a 3" 1/8.
 Presentacion: zincada, tornillo cobreado y sujecion de la
masa mediante pernos de laton.

= A[HT;’]" Limm]  Li(nm]  L2[mm]  AA[g]
271A.80S 80 167 115 67 920




Tornillos de banco - Prensas - Aprieta-juntas

Aprieta-juntas

Equipamiento individual - Mantenimiento

w1 272A - Aprieta-juntas de bomba

—

.

J

e—E1

*
le—E1

[w] 274 - Aprieta-juntas de tornillo 6.500 N

<—:—>‘

!
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—— L ——————»
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* Capacidad: 0 a 1500 mm.

* Montajes de precision gracias al apriete sin rotacion de la
bomba.

 Guia tratada y dentada en los cantos para bloqueos fuertes;
rotula inclinable.

 Presentacion: lacado, guia zincada.

A[r:]";’]" E[m"rf]} Limm] L1 [mm] L2 [mm] AR [Kg]
2720300 300 30x8 370 150 80 1,700
2720400 400 30x8 470 150 80 1,000
2720500 500 30x8 600 150 80 2100
2720600 600 35x9 680 180 100 2,000
2720800 800 35x9 880 180 100 3,370
27201000 1000 35x9 1100 180 100 3,840
27201200 1200 35x9 1300 180 100 4310
27201500 1500 35x9 1600 180 100 5000

=0

e Capacidad: 0 a 1000 mm.

o Saliente: 150 mm.

o Mismas caracteristicas que el modelo 272A con las ventajas
adicionales de una corredera y de un brazo profundos para
agarrar piezas anchas.

A[r:]";’]" E[mxnﬁ; Lt [mm] L2[mm] AR k]
272.300L 300 40x9 440 215 150 3000
272.400L 400 40x9 540 215 150 3300
272.600L 600 40x9 740 215 150 3900
272.1000L 1000 40x9 1140 215 150 5100

= L [mm]

e Capacidad: 0 a 500 mm.

o Apriete: 6500 N max..

 Guia de perfil tratado, brazo y corredera forjados y tornillo
con rosca cuadrada para aprietes potentes.

 Rotula inclinable 30°.

 Presentacion: galvanizada.

Amax. ExE1

= (] (] L[mm] L1[mm] L2[mm] AR [kg]
274200 200 195x95 250 150 100 0,720
274,300 300 25x12 360 190 140 1,600
274.400 400 25x12 460 170 120 1,650
274,500 500 25x12 560 170 120 2,000

o Capacidad: 0 a 1 000 mm.

o Apriete: 12.000 N méax..

e Guia corredera y tornillo de grandes secciones para los
aprietes mas potentes: hasta 1,2 t entre brazo y corredera.

 Rétula inclinable 35°.

 Presentacion: galvanizada.

= ‘}nT;’]" E[man]; Limm] L1[mm] L2[mm] A Kl
275300 300 30x15 350 180 140 2,800
275500 500 30x15 560 180 120 3,000
275.800 800 30x15 880 180 120 4,200

275.1000 1000 30x15 1100 180 120 4,800
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