






























MU 22N
TPS 22N

1.50.1952
1.50.2057

T14
1.50.116

T22
1.50.117

P22
1.50.1915

TW19
1.50.118

TR40
1.50.061

RD26
1.50.115

TPR20
1.50.745

F100
1.50.111

PZ 28/ 65
1.50.114

D180
1.50.112

TF32
1.50.064

TS500
1.50.106

MU 26N
TPS 26N 

1.50.1891
1.50.2032

T26
1.50.085

P26
1.50.1890

TPR26
1.50.732

MU 26 DE 
TPS 26 DE 

1.50.149
1.50.150

TF32DE
1.50.679

F100 DE
1.50.121

PZ 28/ 65 DE
1.50.694

DE240
1.50.122

TP120X12
1.55.056





TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA FORZA NECESSARIA PER LA FORATURA* PUNCHING FORCE CALCULATION TABLE*

Ho
le 

Ø 
m

m

4 0,6 1,1 1,6 2,2 2,7
5 0,7 1,4 2 2,7 3,3 4 4,7
6 0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4
8 1,1 2,2 3,2 4,3 5,3 6,4 7,4 8,5 9,5 10,1
10 1,4 2,7 4 5,3 6,6 8 9,3 10,6 11,9 13,2 15,9
12 1,6 3,2 4,8 6,4 8 9,5 11,1 12,7 14,3 15,9 19 22,2 23,8
14 1,9 3,7 5,6 7,4 9,3 11,1 13 14,8 16,7 18,5 22,2 25,9 27,8 29,6
15 2 4 6 8 9,9 11,9 13,9 15,9 17,9 19,8 23,8 27,8 29,7 31,7 35,7
16 2,2 4,3 6,4 8,5 10,6 12,7 14,8 16,9 19 21,2 25,4 29,6 31,7 33,8 38 42,3
18 2,4 4,8 7,2 9,5 11,9 14,3 16,7 19 21,4 23,8 28,5 33,3 35,7 38 42,8 47,5 52,3

Ø 
fo

ro
 in

 m
m

20 2,7 5,3 8 10,6 13,2 15,9 18,5 21,2 23,8 26,4 31,7 37 39,6 42,3 47,5 52,8 58 63,4 66
22 3 5,8 8,7 11,7 14,6 17,5 20,4 23,3 26,2 29 34,9 40,7 43,6 46,5 52,3 58 63,9 69,7 72,6 75,5
24 3,2 6,4 9,5 12,7 15,9 19 22,2 25,4 28,5 31,6 38 44,4 47,5 50,7 57 63,4 69,7 76 79,2 82,4 88,7
25 3,3 6,6 9,9 13,2 16,5 19,8 23,1 26,4 29,7 33 39,6 46,2 49,5 52,8 59,4 66 72,6 79,2 82,5 85,8 92,4 99
27 3,6 7,2 10,7 14,3 17,9 21,4 25 28,5 32,1 35,7 42,8 49,9 53,5 57 64,2 71,3 78,4 85,5 89,1 92,7 99,8 107
28 3,7 7,4 11,1 14,8 18,5 22,2 25,9 29,6 33,3 37 44,4 51,8 55,5 59,2 66,6 73,9 81,3 88,7 92,4 96,1 104 111
30 4 8 11,9 15,9 19,8 23,8 27,8 31,7 35,7 39,6 47,5 55,5 59,4 63,4 71,3 79,2 87,1 95 99 103 111 119
32 4,3 8,5 12,7 16,9 21,2 25,4 29,6 33,8 38 42,3 50,7 59,2 63,4 67,6 76 84,5 92,9 101 106 110 119 127
35 4,7 9,3 13,9 18,5 23,1 27,8 32,4 37 41,6 46,2 55,5 64,7 69,3 73,9 83,2 92,4 102 111 116 120 130 139

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30

Spessore materiale in mm Thickness mm
* Resistenza del materiale R=42kg/ mm2 * Ultimate tensile Steel strength R=42kg/ mm2

























ATTREZZO 
DI SOCCORSO

RESCUE
TOOL 1.50.2598 1.50.2599 1.50.2600 1.50.2601 1.50.2521 1.50.2605 1.50.2604 1.50.2595

UNI EN13204:2004 UNI EN13204:2004 AC130E-15,4 BK9/ 300-E-15,4 AS130E-15,4 BK9/ 300-E-15,4 AC130F-12,5 BK18/ 300-F-12,5 AC130F-12,5 BK18/ 300-F-12,5

Apertura lame Blade opening 130mm 300mm 130mm 300mm 130mm 300mm 130mm 300mm

Pressione Pressure 550 bar 550 bar 550 bar 550 bar 550 bar 550 bar 550 bar 550 bar

Forza max  
di taglio nell’incavo

Max. cutting force 
(at the blade recess)

32,6 t
(320 KN)

32,6 t
(320 KN)

32,6 t
(320 KN)

32,6 t
(320 KN)

33,7 t
(330 KN)

33,7 t
(330 KN)

33,7 t
(330 KN)

33,7 t
(330 KN)

Forza di trazione Pulling force /
8,9 t

(87 KN)
/

8,9 t
(87 KN)

/
8,0 t

(78,5 KN)
/

8,0 t
(78,5 KN)

Forza di schiacciamento 
(25mm dalla punta)

Sqeezing force
(at 25mm from the tip)

/
7,3 t

(71 KN)
/

7,3 t
(71 KN)

/
6,5 t

(63,8 KN)
/

6,5 t
(63,8 KN)

Forza divaricatore Spreading force /
A: 4,5 t
B: 5,9 t
C: 20,0 t

/
A: 4,5 t
B: 5,9 t
C: 20,0 t

/
A: 4,6 t
B: 6,0 t
C: 28,0 t

/
A: 4,6 t
B: 6,0 t
C: 28,0 t

Peso (senza batteria) Weight (without battery) 15,4 kg 15,4 kg 15,4 kg 15,4 kg 12,5 kg 12,5 kg 12,5 kg 12,5 kg

Dimensioni mm (senza 
batteria)

Dimensions mm
(without battery)

670x240x250 670x240x250 670x240x250 670x240x250 690x240x360 690x240x360 690x240x360 690x240x360








