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Guia de seleccion Extraccion

90 EXTRACTORES PARA CUALQUIER TIPO DE PIEZAS DE HASTA 800 MM.

Seleccionar un extractor, qué preguntas debe hacerse:

GUIA DE SELECCION

« ;Cudl es el tipo de pieza a extraer? = rodamiento, polea, esparragos, tuercas.
« ;Cual es el diametro de la pieza a extraer? = seleccion de la capacidad.
* ;Como suijetar la pieza? = seleccion del tipo de toma: toma exterior, toma interior, toma especial.

« ;Como tirar la pieza? = seleccion del punto de apoyo: sobre €l eje central, al exterior de la pieza, sin punto posible

(= utilizacion de auxiliares de extraccion).

M Rodamientos

M Poleas

Esparragos

@ » Toma exterior
Amplitud Potencia
kN

® & Toma interior

=D Capacidad (mm) (mm) Caracteristicas Pagina
I Extraccion por toma exterior - Extractores modulables 2 6 3 garras ]
U.306A140 @7 1408 147 3 30 632
U.306-180 @10 1808 200 4 40 Sistema U.306 - 2.6 3 garras 632
U.306-260 20 2608 250 4 40 - Toma interior o exterior- 632
U310-170 @15 1708 170 10 100 auto-apriete - auto-centrado 633
U.310-250 a5 2508 250 10 100 : 633
I Exiraccion por toma exterior - Extractores 3 garras ]
U.302 a17 80l 90 1,5 15 k 634
U.302-150 @25 1508 150 1,5 15 Serie "compacta" garras finas 634
U.302-200 a2 2008 200 24 24 I 634
U.20 @5 1708 7 7 g N 635
U.20B a5 2608 220 7 70 4 % v ¥ | Potencia 635
U.27AS3 @30 800 720 6 60 'i 636
U.320 @100 3608 400 20 200 | ) 637
Gran potencia
U.330 @100 5308 550 30 300 l 637
U.312H @45 2708 260 10 100 #—_ 639
U.320H @100 3608 265 20 200 | & Potencia hidraulica 640
U.330H &100 530 35 30 300 ;1 \ @ 640
I Extraccion por toma exterior o interior - Extractores 2 garras ]
@20 80l
U.32T72-8 105 2 20 l 643
P90 1404 _;_JI._.;
U.32T2-12 @20 120w 105 2 20 643
P90 1804 .
2 1
U.32T6-16 820 oo 150 6 60 - - 643
B130 2504@ ';' d 3
20 2008 Extractor 2 garras
U.3216-20 P130 2904 150 6 60 reversibles con bloqueo 643
U.32T15-25 e 2N 170 15 150 643
B180 3804
s 3508 SR
U.32T15-35 270 15 150 & 643
D180 480@ . l “
U.32T15-50 S L) 270 15 150 643
B180 5304
@30608 l
U.232-65 65 15 15 645
P6590@ .
U.232-90 LUl 100 8] 30 ' 645
B386 954
U.232-130 60 122 100 3 30 l 645
P36 1364@ =irele
@36 1538
U.232-160 145 4 40 Extractor 2 garras reversibles 645
127 1714
@36 2038
U.232-210 145 4 40 645
127 2224
@100 2551 7 oy
U.232-270 190 5 50 — 645
B148 276d@
@100 325
Il vu.232-340 190 5 50 645
B148 3464

[=o[FAcom|,
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Guia de seleccion Extraccion Extraccion 1 2

GUIA DE SELECCION

= Capacidad (mm) AT"'::::;"’ '.’I.Oteml’(iﬁ Caracteristicas Pagina %
I Extraccion por toma exterior - Extractores 2 garras ]
U.14A a10 358 40 = = 645
U.14L @10 45 60 - - ? " . 645
U.301 &0 g0 0 09 9 + g::'r:s C 645
U.301-150 a5 1508 150 0,9 9 645
U.301-200 a5 2008 200 1,3 13 645
U.301P a5 508 70 09 10 | . , 647
U.301M a5 1008 100 09 11 '{ :’:;‘r‘; . g‘r’]'g‘hp;m 647
U.301L a5 1108 130 1,3 17 647
U.35P |10 5518 75 1 10 l 647
U.35 a5 758 90 4 40 i 647
U.35L a5 758 130 3 30 'f .h" Garras anchas 647
U.34 &40 1808 245 7 70 l I 647
U.42 |10 85l 120 1,5 15 'J: " 648
U.42B a1 85 180 15 15 el Garras finas con estribo 648
U.52 |10 1508 160 6 60 : I 648
_ Extraccion por poleas _
DM.17A a0 658 30 - - ‘ fi* Especial poleas de gargantas: 933
DM.50 @45 1750 15 - - paso=3,56 mm 933
I Extraccion por toma interior - Extraccion modulable 2 6 3 garras I
U.306A130N P23 1304 140 8 30 632
U.306-170N B50 1704 190 4 40 Sistema U.306 632
U.310-230N B50 2304 190 4 40 634
I Extraccion por toma interior - Toma especial I
U.51B B32 704 = = = 650
U.28 B70 1604 - - - l 651
L ws we Al =
: - I
ety »2s 190@ uo - - L l Zgg
Extractores de esparragos
285 a 50 - - - ﬁ Esparragos rotos a ras, paso derecha 661
885 & 143 R R ¢ — 5S£?erlr?zg;3ig)rt(?§ aras, paso derecha 662
286A as 208 - - - el Herramienta multi-diametro para desmontaje/ 663 (i!:
286A.PL ais 278 [T & montaje o extraccion de los espérragos
R craniens o dieop dnorl g
I Despegadores y extractores - puntas roscadas ] E@}
U.53T as 2508 - - - Despegadores 656
U.23K |25 95 150 - - Extraciores 657 /%
U.53K |40 400® 350 - - 657 22
U.53E 0 M4-M14 - - - Puntas roscadas 658 ESS
Masas de inercia
= Extractores compatibles Wﬂ ||||mm| Pagina
u.49L U.49P1 >U.49P4 M8 02 | e—t 654
U.49AM U.49P5 >U.49P9 Tr/2 10— camem 654 )
U.306M U.49P5 >U.49P9/U.35/U.35L/U.42/U.42L/U.32T2-8/U.32T2-12 M16 1,6 —_ ~-am— 654
U.2 U.20/U.20B/U.310-170/U.310-250/U.310-230N/U.32T6-16/U.32T6-20 M22 5,2 L » 654

Las potencias indicadas corresponden a potencias utiles

definidas en laboratorio en condiciones normales de empleo.
Todos nuestros extractores estan disefiados para garantizarle
seguridad y fiabilidad.

Siempre que el acceso lo permita, utilice un montaje
de 3 garras y no de 2 garras. Compruebe que el extractor
se encuentra en el eje antes de ejercer la traccion.

www.facom.com



Consignas de seguridad

FACOM \ EL ESPECIALISTA EN EXTRACCION
DISENADOR Y FABRICANTE

UNA GAMA GOMPLETA

ST b A

i

UNA PRIORIDAD: SU SEGURIDAD

* El disefio y la seleccion de los materiales de los extractores FACOM le garantizan fiabilidad y seguridad.

» FACOM ha desarrollado un pasador "limitador de potencia" que se siega cuando el par maximo
se alcanza (series U.306/310 y U.20).

Extractores: jno espere a necesitarlos!

« Ahorro de tiempo: el extractor adecuado al alcance de la mano, excelente capacidad de reaccion en tiempos
inmejorables en caso de averia. Permiten volver rapidamente al trabajo.

« Inversion rentable: cuando una maquina se averia, cada segundo que pasa es tiempo
de produccion perdido. Se suele rentabilizar el extractor desde su primer uso.

]
e

LOS 10 CONSEJOS FACOM g
La extraccion de una pieza puede necesitar una potencia

muy importante: la operacion puede ser peligrosa.
Por eso se debe utilizar extractores profesionales.

-
£

;

@Use gafas y guantes (vea seccion 15).

@ Compruebe que el extractor se encuentra en buen estado y
que su tornillo estd engrasado de manera uniforme.

© No modifigue nunca un extractor. No amole ni solde las
garras. Cualquier modificacion puede ser peligrosa para el
usuario y anula la garantia. (3]

O Cada vez que sea posible, emplee un extractor 3 garras para
un mejor reparto del esfuerzo.

© Cologue cuidadosamente las garras y compruebe que el
extractor se encuentra en el eje de traccion.

O Si es posible, proteja con una red (o una lona), la pieza que
va a extraer y el extractor para evitar riesgos de una brusca
eyeccion.

@ Antes de la operacion compruebe que no hay obstaculos a la
salida de la pieza que va a extraer: bridas, chavetas, tuercas.

© Coléquese a un lado y no en el eje del extractor.

O Limite el personal en torno a la operacion.

@ Ejerza un esfuerzo progresivo en el tornillo del extractor. Sin
llaves de impacto.

=i Y
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Extractores mecanicos 3 garras Extraccion

Extractores mecanicos universales reversibles 3 garras

CUBRA EL 80%
U.306/310 DE LAS APLIGIfGIONES

:PRACTICO, EFICAZ,
POLIVALENTE!

jCuerpo exclusivo

FACOM!

Mas facilidad,
mas seguridad.

™
POLIVALENTE

* A partir de un cuerpo comun, el sistema U.306/U.310 permite todas
las configuraciones para la extraccion ordinaria en mecanica.
* Todas las soluciones gracias a los auxiliares de extraccién adaptables.

1 1 1 1 7

Tl - Yo el T 1
| b 'l " i r 4

e B H .L}. N“m
Extraccion exterior o interior, 2 6 3 garras, con 0 sin accesorios.

COMODIDAD DE EMPLEO CAMBIO FACIL DE LAS
» Autoapriete de las garras. GARRAS
« Autocentrado del tornillo. * Someta el muelle a presion.
* Retire la garra colocada y

coloque la garra deseada.

L |
i = 25 =
I b | !
A « 1 =
Fa

Moleta de bloqueo Tornillo con cabeza fusible
* El apriete de la moleta permite * El pasador se siega en caso
un bloqueo total de las garras. de que supere el par admisible.

i
!

£17r! f
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Extractores mecanicos 3 garras

=] U.306 - Extractores para toma exterior

ePolivalente: montaje con 2 6 3 garras.

Transformacion posible en extractor de toma interior con las garras U.306G2 + tornillo U.306-4
0 garras U.306G20 + tornillo U.306-2.

e Comodidad : extractor de garras autorregulables por muelle de recuperacion. El extractor
se mantiene en posicion sobre el rodamiento incluso si no esta bajo tension.

* Seguridad: blogueo de las garras en posicion sobre el rodamiento mediante una moleta.
No hay riesgos de que el extractor escape del rodamiento.

« Tornillo con cabeza fusible: un pasador se siega al superarse el par admisible. Suministrado
con 2 pasadores de recambio.

e Juego de 3 pasadores de recambio: ver tabla de las piezas de recambio segun la potencia
del extractor.

o Auxiliares de extraccion adaptables: masa de inercia U.306M (montaje directo) y extractor
de tirantes U.40 (no incluye el montaje con anillo y la tuerca U.306A1, a pedir por separado).

o E| extractor U.306-260 se suministra con el tornillo U.306-3 equipado con su alargador.

Cmin- P max. Toneladas . Tornillo
= e LxIxH [mm] Garas  Tomnillo ] A [kg]
U.306A140 7-140 147 3 30 130 x 225 x 262 U.306G1 U.306-4 18 1,600
U.306-180 50-170 200 4 40 135x285%x320  U.306G10 U.306-2 18 2,200
U.306-260 20-260 250 4 40 145x350x 385  U.306G15 U.306-3 18 3,100

ePolivalente: montaje con 2 ¢ 3 garras.

Transformacion posible en extractor de toma exterior con las garras U.306G1 + tornillo U.306-4
o0 garras U.306G10 + tornillo U.306-2 o garras U.306G15 + tornillo U.306-3 (suministrada
equipada con su alargador).

¢ Comodidad : extractor de garras autorregulables por muelle de recuperacion. El extractor se
mantiene en posicion sobre el rodamiento incluso si no esta bajo tension.

 Seguridad: bloqueo de las garras en posicion sobre el rodamiento mediante una moleta. No hay
riesgos de que el extractor escape del rodamiento.

« Tornillo con cabeza fusible: un pasador se siega al superarse el par admisible. Suministrado con
2 pasadores de recambio.

* Juego de 3 pasadores de recambio: ver tabla de las piezas de recambio segtn la potencia del
extractor.

o Auxiliares de extraccion adaptables: masa de inercia U.306M (montaje directo) y extractor de
tirantes U.40 (no incluye el montaje con anillo y la tuerca U.306A1, a pedir por separado).

C a .
= min-max P max. Tonelades TIKN]  LxIxH[mm] Garras Tornillo Tornilo A [kq]
oo M0 (]
U.306A130N 23-130 140 3 30 130x225x250 U.306G2  U.306-4 18 1,300
U.306-170N 50-170 190 4 40 135x285x320 U.306G20 U.306-2 18 1,800

www.facom.com




Extractores mecanicos 3 garras Extraccion

mU.306J1 Composicion de extractores - toma interior y exterior

Incluye :

- 1 extractor U.306A140.

- 3 garras universales para toma interior U.306G2.

- 2 auxiliares de extraccion: masa de inercia U.306M y extractor de tirantes U.40 (montaje por
anillo y tuerca U.306A1, suministrados en la composicion).

o Capacidad:

- toma exterior @ entre 7 y 140 mm.

- toma interior @ entre 23 y 130 mm.

o Amplitud: 140 mm.

e Suministrada en caja de chapa BT.102 con bandeja PL.209.

Peso: 11,300 kg.

® MOD.U306 Modulo de extractores - toma interior y exterior

Incluye :

- 1 Extractor U.306A140.

- 3 garras universales para toma interior U.306G2.

- 3 garras universales largas para toma exterior U.306G10.

- Capacidad: toma exterior @ 7 a 140 mm o @ 10 a 180 mm, toma interior 23 a 130 mm.
1 extractor compacto U.14L.

- Capacidad @ 10 a 45 mm.

* Bandeja PL.354

Peso: 4,400 kg.

Lol TwE <

@)
N n

@] U.310 - Extractores para toma exterior

ePolivalente: montaje con 2 6 3 garras.

Transformacion posible en extractor de toma interior con las garras U.310G3 + tornillo U.20B1.

¢ Comodidad : extractor de garras autorregulables por muelle de recuperacion. El extractor se
mantiene en posicion sobre el rodamiento incluso si no esté bajo tension.

 Seguridad: bloqueo de las garras en posicion sobre el rodamiento mediante una moleta. No hay
riesgos de que el extractor escape del rodamiento.

 Auxiliares de extraccion adaptables: tornillo hidraulico U.3 y masa de inercia U.2.

C

= min-méax IR RIS TIkN] LxIxH[mm]  Garras Tornillo ol ANA [kg]
oo W (]
U.310-170 15-170 170 10 100 143x300x365 U.310G1 U.20B1 24 4,600

U.310-250 15-250 250 10 100 163x380x420 U.310G2 U.310-250-10 24 5,600

www.facom.com @ 633



Extractores mecanicos 3 garras

634

=] Extractor para toma interior

ePolivalente: montaje con 2 6 3 garras.
Transformacion posible en extractor de toma exterior con las garras U.310G1 + tornillo U.20B1
o0 garras U.310G2 + tornillo U.310-250-10.
e Comodidad : extractor de garras autorregulables por muelle de recuperacion. El extractor
se mantiene en posicion sobre el rodamiento incluso si no esta bajo tension.
* Seguridad: blogueo de las garras en posicion sobre el rodamiento mediante una moleta.
No hay riesgos de que el extractor escape del rodamiento.
e Auxiliares de extraccion adaptables: tornillo hidraulico U.3 y masa de inercia U.2.

C . ;
= min-méx P max. Toneladas TkN] Lx1xH [mm] Garras  Tornillo Tomillo ANA [kq]
[mm] [mm] U] [mm]

U.310-230N 50-230 200 10 100  180x360x400  U.310G3 U.20B1 24 4,100

Extractores 3 garras finas
=] U.302 - Extractores autorregulables para toma exterior - garras finas

¢ Comodidad: extractor de garras autorregulables por muelle de recuperacion. El extractor se
mantiene en posicion sobre el rodamiento incluso si no esta bajo tension.

o Auxiliares de extraccion adaptables: masa de inercia U.49AM.

- Por punta U.301E1 (U.302 y U.302-150).

- Por punta U.301E2 (U.302-200).

@ . .
= min-max "M TR g e mm Gamas  Tomile OO AR g
A o]
U.302 17-80 9% 15 15  77x130x153 U3016  U301-04 10 0,600
U.302-150  25-150 150 15 15  90x206x222 -  U.301-04-150 10 0,900
U.302-200  25-200 200 24 24  105x270x300 -  U.301-04-200 13 1,600

www.facom.com




Extractores mecanicos 3 garras Extraccion

Extractores de 3 garras de gran capacidad
[=] Extractor para toma exterior - garras cortas

e Seguridad: bloqueo de las garras en posicion sobre el rodamiento mediante la tuerca central.
No hay riesgos de que el extractor escape del rodamiento.

* Tornillo con cabeza fusible Un pasador se siega al superarse el par admisible. Suministrado con
2 pasadores de recambio.

e Juego de 3 pasadores de recambio: U.306-24J3.

* Equipado con anillo antirrotacion U.20-12. El anillo protege el tornillo para impedir la rotacion
del extractor en caso de utilizacion de una barra.

o Auxiliar de extraccion adaptable: masa de inercia U.2.

C

= miema (MK TRRES an i Hmm Gamas  Tomilo O™ AR g
[mm] t [mm]
[mm]
U20  25-170 160 7 70  120x265x305 U20SE4 U20-1S 24 3500

[1lLo]InwE s

O .
—
L=

(D

=] Extractor para toma exterior - garras largas

e Seguridad: bloqueo de las garras en posicion sobre el rodamiento mediante la tuerca central.
No hay riesgos de que el extractor escape del rodamiento.

* Tornillo con cabeza fusible Un pasador se siega al superarse el par admisible. Suministrado con
2 pasadores de recambio.

e Juego de 3 pasadores de recambio: U.306-24J3.

* Equipado con anillo antirrotacion U.20-12. El anillo protege el tornillo para impedir la rotacion
del extractor en caso de utilizacion de una barra.

o Auxiliar de extraccion adaptable: masa de inercia U.2.

s =y

"
{, é—%
 ———
Cmin-max P max. Toneladas . Tornillo D\ N
= (mm] [mn] i T[kN] LxIxH[mm] Garras  Tornillo - A [kg]

U.20B 25-260 220 7 70 125x325x370  U.20BSE4 U.20B1S 24 4,300

20 H e

www.facom.com @ 635



Extractores mecanicos 3 garras

U.27AS3 | OPCIONES DE MONTAJE

iGARRAS Y BIELAS LARGAS
PARA MAYOR POLIVALENCIA!

™
EXTRACTOR U.27AS3
* Montaje con garras
y bielas estandar. _
* Capacidad: de 30 a 460 mm. 17 )
* Alcance max.: 360 mm.

O—

r 3 xU.27D: 3 x U.27B: 3xU.27D +
= montaje con montaje con 3 x U.27B:
garras largas. bielas largas. montaje con bielas
. * Capacidad: * Capacidad: y garras largas.
de 40 a 460 mm. de 50 a 800 mm. « Capacidad:
* Alcance max.: * Alcance max.: de 50 a 800 mm.
480 mm. 600 mm * Alcance max.: 720 mm.

=] Extractor para toma exterior de gran capacidad - 2 6 3 garras

e Polivalente: montaje 2 6 3 garras.
e Este modelo puede estar equipado con garras largas U.27D (a pedir por 3) y con bielas largas

U.27B (a pedir por 3).
= m'n?m!m( max. WL 1 LxIxH[mm Garras  Tornillo Ly Biela AA [k
A " B al

U.27AS3  30-460 360 6 60 280x450x555 U.27S U.27-6 35 U.27BS 16,500

=] Garra larga para U.27AS3

- ——

g ¢ Montada en el extractor U.27AS3, esta garra larga permite aumentar el alcance de 360 a 480
mm (a pedir por 3).

e (Garra suministrada sin eje.
\ ¢ El juego de ejes se pide por separado: U.27SE2.

= C min-méax [mm] P méx. [mm] A [kg)

w U.27D 40- 460 480 1,500

— (—>
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Extractores mecanicos 3 garras Extraccion

=] Biela larga para U.27AS3

E

T — ¢ Montada en el extractor U.27AS3, esta biela larga permite aumentar la capacidad de 460 a 800
. B W mm (a pedir por 3).
g * Biela suministrada sin eje. —
L * El juego de ejes se pide por separado: U.27SE2. 1 =
|
= C min-max [mm] P méx. [mm] A [kg]
U.27B 50 - 800 600 3,200

w
H

=] Extractor para toma exterior gran capacidad - 20T

ePolivalente: montaje 2 6 3 garras.

» Comodidad : extractor de garras autorregulables por muelle de recuperacion. El extractor se
mantiene en posicion sobre el rodamiento incluso si no esta bajo tension.

o Seguridad: bloqueo de las garras en posicion sobre el rodamiento mediante una moleta. No hay
riesgos de que el extractor escape del rodamiento.

o E| tornillo se entrega con una alargadera: U.320-14.

o Auxiliar de extraccion adaptable: ariete hidraulico UWG.320. La utilizacion del ariete necesita el

tornillo UWG.320-HO1 y la bomba hidraulica UWP.10M. Montaje del arite hidréulico solo con 3 J—
garras. =

Lol

Cmin-max P méx. Toneladas ; Tornillo
=2 TN LxIxH[mm Garras Tornillo AA
] mm g ] mm 40 [

U.320 100-360 400 20 200 250x700x740 U.320-13A U.320-01 36 27,400

ePolivalente: montaje 2 6 3 garras.

» Comodidad : extractor de garras autorregulables por muelle de recuperacion. El extractor se
mantiene en posicion sobre el rodamiento incluso si no esta bajo tension.

e Seguridad: bloqueo de las garras en posicion sobre el rodamiento mediante una moleta. No hay @}
riesgos de que el extractor escape del rodamiento.

o El tornillo se entrega con una alargadera: U.330-14. //%
o Auxiliar de extraccion adaptable: ariete hidrdulico UWG.330. La utilizacion del ariete necesita (! /;
el tornillo UWG.330-HO1 y la bomba hidraulica UWP.10M. Montaje del arite hidréulico solo con ——

[mm] — [mm] [mm]
U.330  100-530 550 30 300 300x900x950  U.330-08 U.330-02 41 32,400

3 garras. ‘
= BT [PILY. IGETE T [kN] Lx1xH [mm] Garras Tornillo Tomillo ANA [kq)
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Extractores hidraulicos 3 garras

HIDRAULICO

MEDIA POTENCIA

j10 TONELADAS A SU

ALCANCE SIN ESFUERZO!

POLIVALENTE N i v —

* A partir de un cuerpo comuin podra montar 4 garras de tamafio diferente — 2
para rodamientos de @ entre 45y 270 mm. S

* Montaje 2 6 3 garras.

* De la pequefia a la gran mecanica.

©Monte el cuerpo y las garras adecuadas al rodamiento. = —
@Coloque el arigte y el extractor.
© Bombee. El rodamiento se extraera sin esfuerzo y con total seguridad.

PRACTICA .
La maleta de transporte (mantenimiento itinerante) se desmonta y se coloca o

perfectamente en los cajones de carros FACOM JETXL (mantenimiento de
taller).

* Una valvula de seguridad
limita hidraulicamente
el ariete a 10 toneladas.

* Los otros elementos
mecanicos resisten
potencias ampliamente
superiores.

638 [=o/FRcom)|, www.facom.com




Extractores hidraulicos 3 garras Extraccion

mU.312HJ3 Extractor hidraulico 10 T para toma exterior, 3 juegos de garras

ePolivalente: montaje 2 6 3 garras.

e Seguridad: la potencia se limita hidraulicamente a 10 t (sin riesgo de rotura de la herramienta).
¢ Incluye:

- U.312-01: 1 ariete hidraulico 10 t (100 kN).

- U.312-02: Punta de guia.

- U.312-03: Juego de 2 alargadores.

- U.312-04: 1 cuerpo 2 6 3 garras.

- U.312-04-01: Tornillo de centrado.

- U.312-04-02: Juego de 3 tornillos/tuercas.

- 3 juegos de garras; U.312G160 - U.312G210 - U.312G260.

 Se suministra en un maletin de plastico, Ref U.312VAL, dim. (L. x I. x A.): 565 x 412 x 105 mm.
Peso: 13,200 kg.

Cmin-méx ~ Pméx. Toneladas

=2 T [kN: LxIxH [mm AA
e [mm) kg
U.312G160 80-170 160 10 100 218 x 220 X 400 0,600
U.312G210 90-210 210 10 100 275 % 270 x 450 0,700
U.312G260 110 - 270 260 10 100 330x312x 492 1,000

@ U.312HJ4 Extractor hidraulico 10 T para toma exterior, 4 juegos de garras

ePolivalente: montaje 2 6 3 garras.

 Seguridad: la potencia se limita hidraulicamente a 10 t (sin riesgo de rotura de la herramienta).
* [ncluye:

- U.312-01: 1 ariete hidraulico 10 t (100 kN).

- U.312-02: Punta de guia.

- U.312-03: Juego de 2 alargadores.

- U.312-04: 1 cuerpo 2 6 3 garras.

- U.312-04-01: Tornillo de centrado.

- U.312-04-02: Juego de 3 tornillos/tuercas.

- 4 juegos de garras: U.312G110 - U.312G160 - U.312G210 - U.312G260.

 Se suministra en un maletin de plastico, Ref U.312VAL, dim. (L. x I. x A.): 565 x 412 x 105 mm.
Peso: 14,400 kg.

@ U.312G - Garras suministradas en el U.312HJ4

P max. Toneladas

=D C min-méx [mm] (] i T [kN] LxIxH[mm] A [kg)
U.312G110 45-85 110 10 100 155x 175x 355 0,400
U.312G160 80-170 160 10 100 218 x 220 X 400 0,600
U.312G210 90 - 210 210 10 100 275x 270 x 450 0,700
U.312G260 110- 270 260 10 100 330 x 312 x 492 1,000

www facom.com [=o[FAcom|
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Extractores hidraulicos 3 garras

U.320H/U.330H | HIDRAULICO FUERTE POTENCIA
iHASTA 30 TONELADAS
CON TODA SEGURIDAD! % ﬁ

4 /

* En su version hidraulica, cada extractor esta e
equipado con un ariete hueco dotado de un 4 h,
acoplador macho estandar. Estos arietes, que .
requieren una presion de 700 bares, estan (5
alimentados por una bomba hidraulica manual.

Las caracteristicas de esta bomba Seguro
se definen en la ribrica “Bombas”. * Bloqueo total de las
garras por moleta.

Potente

* | a utilizacion de la potencia hidraulica permite una
extraccion rapida y sin esfuerzo para el usuario y
evita la rotacion del extractor en el caso de una
pieza giratoria.

Las versiones hidraulicas se utilizan con 3 garras e L]
linicamente. I >

|
Automatico
“ « Auto centrado, auto apriete.

] Extractor hidraulico 20T para toma exterior

|1 PR . e

* Comodidad: extractor de garras autorregulables por muelle de recuperacion. El extractor se
mantiene en posicion sobre el rodamiento incluso si no esta bajo tension.

e Seguridad: la potencia se limita hidraulicamente gracias a la bomba. Sin ningtn riesgo de que
la herramienta se rompa.

¢ 1 ariete hueco UWG.320 equipado con el tornillo UNG.320HO01.

o Utilizacion con la bomba 700 bares UWP.10M.

 Montaje con 3 garras exclusivamente con el ariete hidraulico.

i P ’
Cmin-max _, ~ Toneladas T ’ Tomillo . AA
. Lx1xH [mm] Garras Tornillo Ariete
U i i lkl

U.320H 100-360 265 20 200 250x700x740 U.320-13A UWG.320HO1 21 UWG.320 48,500

* Comodidad: extractor de garras autorregulables por muelle de recuperacion. El extractor se
mantiene en posicion sobre el rodamiento incluso si no esta bajo tension.

 Seguridad: la potencia se limita hidraulicamente gracias a la bomba. Sin ningtn riesgo de que
la herramienta se rompa.

1 ariete hueco UWG.330 equipado con el tornillo UWG.330HO1.

o Utilizacion con la bomba 700 bares UWP.10M.

* Montaje con 3 garras exclusivamente con el ariete hidraulico.

.. P ’
Cmin-max , ~ Tongladas T . Tomillo )
=D max. Lx1xH [mm Garras Tomillo Ariete  ATA [k
mm g0 {mm} i lkal

U.330H 100-530 395 30 300 300x900x950 U.330-08A UWG.330HO1 24 UWG.330 55,600

www.facom.com




Extractores hidraulicos 3 garras Extraccion

Arietes y bombas hidraulicas

=] Ariete hidraulico 10 T para U.312H

|.q-‘-.—.umu.m.....,..q

e Ariete hidraulico: potencia 10 toneladas: 100 kN.

e Carrera de la varilla: 80 mm.

o Utilizacion con el extractor hidraulico U.312H en composiciones U.312HJ3 y U.312HJ4.
o Suministrado con la punta de guia U.312-02.

=D d1 [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] ANA [kg)
U.312-01 61 42 325 83 80 2,300

= UWG - Arietes huecos 20T y 30T para U.320H, U.330H

e

' Mmaelal by
| moTANY

L e P

| ol s ol e
s -

-

= Tornillos para ariete UNG
e e e

[= Tornillo hidraulico 10 T

o Estos arietes estan destinados a los extractores hidraulicos U.320H y U.330H en remplazo o en
opcion en los extractores manuales U.320 y U.330 mediante tornillos especiales UWG.320H01

y UWG.330H01.

 Equipados con un piston aterrajado, reciben un tornillo central que permite trabajar en empuje

0 en traccion.
o Arietes accionados por la bomba 700 bares UWP .10M.
e Es posible la utilizacion en funcion gato.

Toneladas . Tornillo d Capacidad de
= t TN Torillo [mm] [mm]  aceite [cm?

UWG.330 30 300 UWG.330HO1 24 115 257,4 29,0 177 10,200
= Tornillo [mm] Ariete d [mm] L [mm] AR [kg)
UWG.320H01 21 UWG.320 M27 x 3,0 590 2,300
UWG.330H01 24 UWG.330 M33x 3,5 780 4,500

e Potencia: 10 toneladas; 100 kN.

e | ongitud del tornillo roscado: 300 mm.

e Carrera de la punta del empujador: 14 mm.

¢ Roscado M22 x 2,0 compatible con el extractor U.310.

= dimm]  di[mm] d2[mm] L{mm] L1[mm] L2[mm] L3[mm] AR [kq]

u.3 14 70 M22x 2,0 555 300 230 7-->21 4,500

= UWP.10M Bomba manual hidraulica 2 velocidades

www.facom.com

e Esta homba manual, equipada con un manémetro y una valvula de seguridad, tiene
2 velocidades de caudal :
- 1ra fase: gran caudal, presion max.: 50 bares = aproximacion rapida.
- 2da fase: pequefo caudal, presion max.: 700 bares = potencia maxima.
e Empleo con extractores U.320H, U.330H y arietes huecos UWG.320, UWG.330.
e Capacidad de aceite: 1500 a 2500 cm3.
e Suministrada con un tubo flexible de 1,80 m que dispone de un acoplador rapido hembra.
. Dimensiones (L x | x A): 450 x 170 x 160 mm.
Peso: 12,500 kg.

d1[mm] H[mm] AR [kg]
UWG.320 20 200 UWG.320H01 21 100 1415 238 160 7,900
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Extractores hidraulicos 3 garras

U.33A/U.66A | ARIETES HIDRAULICOS

iLA POTENCIA HIDRAULICA
COMO ASISTENTE DE
EXTRAGG'ON' * Posicione el ariete entre la pieza

y el tornillo del extractor.
* Centre las cargas.
* Realice un empuije en el eje.

En asistencia de los extractores
mecanicos, los arietes aseguran
el despegue de la pieza a extraer.

* Si se sohrepasa el par admisible
al apretar el tornillo, se segara un
pasador de seguridad.

* Al asociar extractor y ariete, no olvide

la compatibilidad de potencias del piston. ] ]
desarrolladas. « iEl rodamiento ya esta extraido!

» Mantenga el extractor sujetando
el tornillo para permitir la salida

* No emplee herramientas neumaticas.

" s Recolocacion del piston
% = aha s « Soltar la presion desatornillando.
'l' ] S * Coloque el piston con la ayuda
TS de una mordaza de presion o de un

tornillo de banco.

@ U.33A Ariete 30 toneladas con tornillo mecanico

P

 Carrera del piston: 5 mm.

3 { o El pasador se segard a 110 Nm.
M) Suministrado con 3 pasadores de recambio.
L Juego de 3 pasadores de recambio: U.33GJ3.
=  Suministrado con 2 calzos de altura 25 y 50 mm (@ 40 mm).

Juego de 2 calzos de recambio: U.33-EMB.

() del piston: 33 mm.

 Longitud: 260 mm; altura de la cabeza: 35 mm.
* Potencia: 30 toneladas; 300 kN.

* Tornillo 6 caras de 19 mm.

Peso: 1,900 kg.

- S—
L _-hﬂ'lf

=] U.66A Ariete 120 toneladas con tornillo mecanico

o Carrera del piston: 15 mm.
/ o El pasador se segard a 550 Nm.
f Suministrado con 3 pasadores de recambio.
Juego de 3 pasadores de recambio: U.66A03J3.
o () del piston: 80 mm ; @ taladrado: 47 mm.
o | ongitud: 500 mm; altura de la cabeza: 105 mm.
* Potencia: 120 toneladas; 1.200 kN.
* Tornillo 6 caras de 36 mm.
Peso: 8,800 kg.

www.facom.com
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Extractores mecanicos 2 garras Extraccion 1
Extractores 2 garras universales reversibles

u.321 | EXTRACTOR 2 GARRAS CON BLOQUEO

E

EXTRACTORES
ALTAS PRESTACIONES

Extraccion de toma interior
y exterior.

I..s‘ I‘It 20 ) r‘. f.i\
| Wl [
e

Capacidad de toma exterior e interior
expresada en milimetros.

Il

I 1Lolm

Antirrotacion e
* Blogueo mediante el 6 caras ,.n = V4
con ayuda de una llave. B ﬁ_ﬁ. ]
* Blogueo por el taladro de i * Ejes . -,
la viga con un husillo. Los ejes portagarras permiten la colocacion
facil y segura de la garra
- - - en su soporte. Eje tratado para absorber B -
i N i los esfuerzos de tension.

Amplitud
* Dos juegos de garras largas |
se adaptan facilmente en la viga K
gracias al sistema de enganche exclusivo.
Las mismas permiten aumentar el alcance
u hasta 470 mm.

* Tope de garra
Un resalte en el extremo de la viga elimina
el riesgo de caida de las garras.

* Moleta de bloqueo
La moleta permite un bloqueo de las garras
mediante un simple atornillado manual.

= U.32T - Extractores 2 garras deslizantes con bloqueo

ePolivalente: transformacion posible en toma interior o exterior con la misma garra.
e Seguridad: moleta de blogueo de las garras.

mini / maxi

A

o p .
| . Bmin-méax _,  Toneladas T ’ Tomillo  Extractor
=D min-max max. LxIxH[mm] Tornillo AA
[mm] Y ] R
[mm] [mm] /
U.3212-8  20-80 90-140 105 2 20 42X150 yamg 43 g 1,100 ///}f
X170 Mz
U32r2-12 20-120 9-180 105 2 20 X0 ympma o132 120 ———
U32T6-16 20-160 130-250 150 6 60 025 ygmer 24 3 2000 f
U32T6-20 20-200 130-200 150 6 60 CTX25 ymrer 24 3 3200 :
' U.32T15-25 25-250 180-380 170 15 150 04%305  ysorisg 35 41 ge00
X360
5 5 U.32115-35 25-350 180-480 270 15 150 CXIS ymmse a5 4 10800 [ I
' | U32T15-50 25-470 180-530 270 15 150 CUWXA ympmso 3 41 w0
b L
[ PR —
N
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Extractores mecanicos 2 garras

@] U.32TGA - Garras de recambio para U.32T

-_— . §E “Hel]  Para su seguridad le aconsejamos sustituir todas las garras en caso de problema.
F e (arras suministradas por unidad, sin portagarras.
 Portagarras suministrado por unidad.

B A Al L L L2
= Garras ] () () ) ) [ Porta garra AR [kg]

-—;——_‘ - O U.3212GA10  U.3212-8-U.3212-12 25 130 105 18 10 180  U.32T20G 0,600
7 U.32T26A20 Opcidn 25 225 185 18 10 180  U.327206 0,800

U.32T2GA25 Opcion 25 275 235 18 10 180  U32T206 0,900
U.32T6GA15  U3216-16-U32T6-20 40 180 150 24 15 285  U32T6DG 1,400
U.32T6GA30 Opcion 40 335 280 24 15 285  U.32T6D6 2,000
U.32T156A20  U32T15-25 50 250 170 34 20 360 U32TISDG 3400
vazriseaso  GTIEES 50 a5 a0 3 20 30 U32TIsDG 4,200
U.32T15GA40 Opcion 50 M5 370 34 20 360 U32NSDG 5000
U.32T15GA50 Opcion 50 545 470 34 20 360 USITISDE 5800

U.232 ‘ EXTRACTOR 2 GARRAS

jLA ROBUSTEZ
CON TOTAL SENCILLEZ!

« Extraccion
exterior
0 interior,
2 garras.

I | - -

Tope de garra Solucion antirrotacion
* Un teton en el muelle * Blogueo mediante 6 caras con
en el extremo de la viga ayuda de una llave.
evita cualquier caida
de la garra.

Bloqueo de las garras
* Por su diseiio, las garras
se posicionan
en voladizo durante
la extraccion.

| .y
e T Inversion de las garras

deslizamiento a lo largo * Basta con pulsar el tetén para
de la viga. cambiar las garras de la toma
interior a la toma exterior. Sin
necesidad de herramientas.

644 [Sp[FAcOmM|, www.facom.com



Extractores mecanicos 2 garras Extraccién

= U.232 - Extractores 2 garras deslizantes

4 \&
Pl S

‘mini / maxi

—
mini / moxi

Extractores 2 garras finas

ePolivalente: posible transformacion de toma interior a exterior con la misma garra.

e Seguridad:

- Topes para evitar la caida de las garras.

- Bajo presion, las garras se posicionan en voladizo para evitar cualquier deslizamiento.

Amin- B min-

= e o Pméx. Tongladas T  LxIxH Garas  Tomillo Tomilo Extractor ~ AA

o et el B [ ol )
U.232-65 30-60 65-90 65 15 15 X1 y2wer U3POI 13 16 0400
U232-90 60-81 86-95 100 30 30 "OXI® uomer usmsE 7 21 oo
U.232-130 60-122 86-136 100 30 30 'S0XIS uomer udssE 17 21 1000
U.232-160 86-153 2 145 40 40 4TXZ3 yomes usaszor 17 27 2800
U.232-210 86-208 7 145 40 40 VX2 yopes usasor 17 27 3000
v2az-zro 100 VB e 50 s0 Y9N3 yomes usssor 2 3% 7500
v2z2-3a0 0 W8 g0 5o s0 MOXS8 uomes usaszor 32 3% s

=] U.14 - Extractores autoajustables para toma exterior - garras finas

— o

e Accesibilidad: extractor de 2 garras finas.

e Comodidad : extractor de garras autoajustables por muelle de recuperacion. El extractor se
mantiene en posicion sobre el rodamiento incluso si no esta bajo tension.

¢ Ejemplo de uso = terminales de bateria.

P Pméx. Toneladas . Tornillo AA
= C min-méax [mm TIkN LxIxH[mm Tornillo
T N 4] {o) mnl [
U.14A 10- 35 40 05 5 60x75x 125 U.14A04  Maneral 0,340
u.14L 10-45 60 05 5 85x 120 x 150 U.14A04  Maneral 0,380

@] U.301 - Extractores autoajustables para toma exterior - garras finas

e Accesibilidad: extractor de 2 garras finas.

e Comodidad : extractor de garras autoajustables por muelle de recuperacion. El extractor se
mantiene en posicion sobre el rodamiento incluso si no esta bajo tension.

o Auxiliar de extraccion adaptable: masa de inercia U.49AM.

Por punta U.301E1 (U.301 y U.302-150).

Por punta U.301E2 (U.302-200).

Cmin-max P méx. Toneladas ’ Tornillo ~ ATA
= TN LxIxH[mm Garras Tornillo
mn o g foe] o] kg
U.301 10-80 90 0,9 9 83x130x 153 U.301G U.301-04 10 0,500
U.301-150 15-150 150 0,9 9 90 x 206 x 222 - U.301-04-150 10 0,700
U.301-200 15-200 200 13 13 120 x 268 x 300 - U.301-04-200 13 1,100

www facom.com [=o[FAcom|
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Extractores mecanicos 2 garras
¢GARRAS FINAS 0 ANCHAS?

Extractores garras finas 0 Extractores garras anchas
: Los extractores equipados con garras
Los extractores equipados anchas tienen unqact[:)eso mas ’
f; gx%?ar::?:?éfl:n:es milr;nn:tig:tos limitado pero sus garras envuelven
situados en lugares de dificil acceso mejor el rodamiento: el agarre es
) total. El rodamiento se preserva
y la potencia aplicada puede ser
mayor.
U.20B
U.301 f-
Y e A
/ r,

Extractores de 2 garras anchas

u.301 L/M/P | EXTRACTORES DE 2 GARRAS ANCHAS

jUN EXTRACTOR
COMPACTO CON 2 GARRAS
ENVOLVENTES PARA UN
MEJOR AGARRE!

Eficaz y de uso facil

Apriete automatico de las garras y centrado
automatico del tornillo gracias al sistema
"cuerpo + muelle de recuperacion".

@Varilla de apriete de seguridad.

@ Aletas de prension ergondmicas para una
colocacion con una sola mano.

© Pasador de seguridad.

O Garras envolventes para un agarre fuerte
sin riesgo de marcar la pieza que se va a
extraer.

O Garras de angulo positivo para un agarre
6ptimo incluso en tension maxima.

3 capacidades: 50, 100, 110 mm.

* La varilla (1) y a continuacion los pasadores
fusibles (3) ceden progresivamente ante el
limite de resistencia de las garras.
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Extractores mecanicos 2 garras Extraccién

=] U.301 - Extractores autoajustables para toma exterior garras anchas

¢ Comodidad: extractor de garras autoajustables por muelle de recuperacion. El extractor se
mantiene en posicion sobre el rodamiento incluso si no esta bajo tension.

e Seguridad: un fusible limitador de potencia cede si la fuerza aplicada es demasiada.

o Auxiliar de extraccion adaptable: masa de inercia U.49AM.

Por punta U.301E1 (U.301P y U.301M).

Por punta U.301E2 (U.301L).

E

Il

= ¢ "[‘r':l'm']"ax Pmix.[nm] Tonlades[] T[N  LxIxH[mm]  Tomilo A [kg]
U.301P  15-50 70 09 9 75x120x147  U301P04 0,500
U.301M  15-100 100 09 9 90x206x222 U30DIMO4 0,800
U301 15-110 130 13 13 120x268x300 U.301L04 0900

I 1Lelm

e Sequridad: la utilizacion en configuracion “garras descruzadas” permite duplicar la capacidad
pero se debe privilegiar la configuracion “garras cruzadas”.

o Auxiliar de extraccion adaptable: masa de inercia U.306M para U.35 y U.35L.

 Juego de 2 pasadores de recambio para U.35P: U.42-5J2; para U.35 y U.35L: U.35-5J2.

| B

C min- 5 .
. Pméx. Toneladas ’ Tomilo  AA
=D max TIkN]  LxIxH[mm Garras Tornillo
oy o g T = ol kg
U.35P 10-55 75 1 10  65x110x140  U.35D (x 2) U.35P01 13 0,400
U35 15-75 90 4 40  68x160x183  U.35C(x2) U.35SE1 17 1,000 r

U.35L 15-75 130 3 30 90x188x225  U.35B(x2)  U.35SE1+U.35SE3 17 1,200 L

o (HHHH
= Extractor para toma exterior garras anchas de gran capacidad j?l
e Seguridad: la utilizacion en configuracion “garras descruzadas” permite duplicar la capacidad '
pero se debe privilegiar la configuracion “garras cruzadas”. /
* Auxiliar de extraccion adaptable: masa de inercia U.2. ,/'/z
" =
A P max. Toneladas . Tornillo
=D C min-méx [mm] [mm) i TIKN]  LxIxH[mm] Garras Tornillo mml k)
U.34 40-180 245 7 70 215x315x370 U34G(x2) U.20B1 24 4,400
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Extractores mecanicos 2 garras

Extractores de estribo 2 garras
@] U.42 - Extractores de estribo

 Los modelos U.42 y U.42B tienen garras especialmente estudiadas para rodamientos de cajas
de cambio.
\ ‘/ e Estribo de recambio para U.42 y U.42B: U.42SE2.
I: 1 # e e ud e Juego de 2 pasadores de recambio para U.42 y U.42B: U.42-5J2.
i B
I

Cmin-max P méx. Toneladas ’ Tornillo
[ s = mm] [ TN] LxIxH[mm]  Garas Tornillo ] AR [kg]
U.42 10-85 120 15 15 160x165x235 U.42-3  U.42-1 13 1,300
U.42B 10-85 180 1,5 15 160x225x240 U.42B3  U.42-1 13 1,600
P N ——
—
B
o Estribo de recambio para U.52 = U.52SE2.
 Juego de 2 pasadores de recambio para U.52: U.35-5J2.
Cmin-max P méx. Toneladas . Tornillo
= TIkN LxIxH[mm Garras  Tornillo ANA
mm g ) mm 00
U.52 10-150 160 6 60 220x200x250  U.52-3  U.52-1 17 1,700
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Extractores de rodamiento con toma especial Extraccion

Extractores de puntas, toma por la jaula
Uu.23 | EXTRACTORES DE PUNTAS, TOMA POR LA JAULA

* Su principio de extraccion esta particularmente 0 9
adaptado para los rodamientos de bolas con jaula.
=

E

i

* Al repartirse el esfuerzo sobre los 2 anillos, puede
emplearse con independencia del tipo de montaje
(apretado sobre el eje 0 en el alojamiento).

* Segn el diametro de la bola del rodamiento,
existe un par de puntas esféricas apropiado en
una de las tres composiciones propuestas.

1

Principio de colocacion de las
puntas en el rodamiento:
Ovrerforar 2 orificios diametralmente opuestos.
@ Separar los bordes de la jaula.
© Insertar las 2 puntas adaptadas.

Hacerlas girar 90° para bloquearlas.
@ Atornillar las puntas sobre los tirantes del

H extractor,

@ U.23J1A Composicion para micromecanica

Incluye :

- 3 juegos de puntas: @ 5,5 - 6 - 7,5 mm.

- Extractor de tirantes U.23K1A. ( ’)
o Capacidad : @ 25 a 95 mm. —

 Para rodamientos ISO: 6004 a 6010; 6200 a 6205; 6300 a

6302.
* Suministrada en caja de plastico BP .102 con bandeja '
PL.392A.

Peso: 0,800 kg.
] l
[ ™ @]

Incluye : (T
- 3 juegos de puntas: @ 9 - 11 - 12,5 mm.

- Extractor de tirantes U.53K1.

 Capacidad : @ 40 a2 110 mm.

 Para rodamientos ISO: 6206 a 6211; 6303 a 6307; 6403 a

s =y

6404.
* Suministrada en caja de plastico BP .115 con bandeja
PL.71A.
Peso: 1,800 kg. /
ly/A
"z
N~

Incluye :

- 6 juegos de puntas: @ 16 - 19 - 22 - 25 - 28 - 32 mm.

- Extractor de tirantes U.53K2.

e Capacidad : @ 70 a 190 mm.

e Para rodamientos 1SO: 6212 a 6222; 6308 a 6319; 6405 a
6414,

¢ Suministrada en caja de plastico BP .109 con bandeja
PL.104A.

Peso: 7,300 kg.

200 Jex
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Extractores de rodamiento con toma especial

U.23D - Juego de 2 puntas

®
f

il =D d [mm] Roscado méx. A [kg]
i - U.23D5 55 M6 0,025
U.23D6 6,0 M6 0,027

U.23D8 75 M6 0,030

U.23D9 9,0 M10 0,040

b U.23D11 11,0 M10 0,045

&/ U.23D12 125 M10 0,045
U.23D16 16,0 M16 0,125

U.23D19 19,0 M16 0,275

U.23D22 22,0 M16 0,315

U.23D25 25,0 M16 0,490

U.23D28 28,0 M16 0,525

U.23D32 32,0 M16 0,670

Extractores de puntas, toma por el interior

EXTRACTOR DE PUNTAS, TOMA POR EL INTERIOR

(5) (0)
of ® o
Qoo 000
o o
o o
* Colocar la punta * Colocar los * Bloquear los * Instalar el soporte y
"separadora” en el extremos de las extremos de las extraer accionando
extremo del tornillo. garras en el agujero garras en la pieza la tuerca.

del rodamiento. atornillando.
5

@ U.51B Extractor de puntas, toma por el interior

 Capacidad: @ 32 a 70 mm.

o Auxiliares de extraccion adaptables: el soporte U.40
o el soporte U.30.

e Suministrado con 15 puntas.

Juego de 15 pasadores de recambio: U.51BJ15.

o Tuerca + anillo de recambio: U.51B-1.

e Suministrada en caja de plastico BP .109 con bandeja
PL.710.

Peso: 3,400 kg.

www.facom.com




Extractores de rodamiento con toma especial Extraccion

@ U.28 Extractor de puntas, toma por el interior de gran capacidad

 Capacidad: @ 70 a 160 mm.

 Afectacion de las puntas “separadoras”:

- Punta N°1: capacidad 70 - 100 mm.

- Punta N°2: capacidad 100 - 136 mm.

- Punta N°3: capacidad 130 - 160 mm.

Juego de 3 puntas separadoras de recambio: U.28J3

o Auxiliar de extraccion adaptable: soporte U.30.

* Tornillo de recambio (incluido el anillo y la tuerca): U.28-1.
Peso: 3,300 kg.

Incluye :

- 1 extractor U.28.

- 1 soporte U.30.

o Capacidad : @ 70 a 160 mm.

* Suministrado en caja de chapa BT.111 (396 x 224 x 82 mm)
con bandeja PL.168.

Peso: 9,500 kg.

ItleluEe

@)
N n

[ U.30 Soporte para extractores U.28 y U.51B

* Empleo con extractores U.28 y U.51B.
I Peso: 4,600 kg.

™ U.40 Soporte para extractores U.51B y U.306

4 " * Empleo con extractores U.51B y U.306. La utilizacion del
3 & soporte U.40 con el extractor U.306 necesita la utilizacion
p ..-"'"--- -1 del anillo y de la tuerca U.306A1 (a pedir por separado).
e B Peso: 1,800 kg.
€
&
- -
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Extractores de rodamiento con toma especial

Extractores de pinzas, toma por el interior
=] U.49P - Pinzas para toma interior

o Mas resistente a impactos y a los atornillados/
desatornillados.

 Hojas muiltiples flexibles y menos sensibles a la deformacion.

o Facil de utilizar.

= d1[mm] d2 [mm] dmin.- max.[mm] L[mm] AR [kq]
U.49P1 M8 12 6,5-8,0 76 0,025
U.49P2 M8 12 85-10,0 76 0,030
U.49P3 M8 12 10,5-13,0 88 0,045
U.49P4 M8 12 13,0-18,0 100 0,070
U.49P5 172" 17 18,0-22,5 112 0,140
U.49P6 12" 17 22,5-30,0 139 0,300
U.49P7 12" 22 30,0-38,0 158 0,545
U.49P8 172" 114" 38,0-50,0 190 1,215
U.49P9 172" 1-1/4" 50,0 - 60,0 190 1,425

 Permite la extraccion de rodamientos de @ 8,5 a 38 mm.

* [ncluye:

- 6 pinzas U.49P2 a U.49P7.

- 2 soportes U.53KL0 y U.53KL2.

- Punta de adaptacion U.49BR1.

* Suministrada en caja de plastico BP .109 con bandeja
PL.711.

Peso: 3,500 kg.

® U.49PJ2 Composicion para pequeiia mecanica

 Permite la extraccion de rodamientos de @ 18 a 50 mm.

* Incluye:

- 4 pinzas U.49P5 a U.49P8.

- 1 masa de inercia U.49AM.

* Suministrada en caja de plastico BP.109 con bandeja PL.712.
Peso: 5.000 kg.
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Extractores de rodamiento con toma especial Extraccion 1

™ U.49PJ3 Composicion para mecanica

E

 Permite la extraccion de rodamientos de @ 6,5 a 18 mm.

¢ Incluye:

- 4 pinzas U.49P1 a U.49P4.

- 1 masa de inercia U.49L.

* Suministrada en caja de plastico BP .115 con bandeja
PL.445,

Peso: 1,400 kg.

n

=

® U.49PJ4 Composicion para mecanica pesada

o Para extraer los rodamientos de @ 30 a 60 mm.

¢ Incluye:
- 3 pinzas U.49P7 a U.49P9.
- 1 soporte U.53KL2.
- Punta U.49BR1. =
* Suministrada en caja de plastico BP .109 con bandeja
PL.713.
Peso: 5,300 kg. 4.

—

@ Punta de adaptacion para pinzas U.49P5 a P9 en masa de inercia o soporte

L Sk
« Roscado hembra: M16 x 2,0. ke

¢ Roscado macho: 1/2" - 20UNF.
o Utilizado para conectar la masa de inercia U.306M o el __
soporte U.53KL2 a las pinzas U.49P5 a U.49P9. LGy

= Tornillo ~ Tornillo [mm] L [mm] L1 [mm]  AA[kg]

Iﬁ @X:m U.49BR1 23 23 48 13 0,100
b ‘
-

=] Puntas de adaptacion para extractores U.301 / U.302 en masa de inercia U.49AM

¢ UJ.301E1 punta para extractores U.301, U.302, U.301-150,
U.302-150.

- Roscado hembra: 1/2" - 20UNF.

- Roscado macho: M12 x 1,75.

 U.302E2 punta para extractor U.301-200 y U.302-200.

- Roscado hembra: 1/2" - 20UNF.

- Roscado macho: M16 x 2,00.

 Asegura el bloqueo de las garras en posicion de extraccion.

s =y

W

I
"
L

S

i

f

) e

I‘i

= d [mm] L [mm] L1 [mm] A [kg] O—0-
U.301E1 25 62 22 0,200
U.301E2 25 62 22 0,300

g
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Masas de inercia

Masas de inercia
=] Masa de inercia 0,2 kg

: -—
5  Se adapta a las pinzas de pequefia capacidad U.49P1
i) a U.49P4.

 Permite la extraccion de rodamientos de @ interior 6,5 a
18 mm.

= d[mm] d2[mm] L[mm] L1[mm] L2[mm] AR [kg]
U.49L 30  M8x125 302 212 14 0,500

L
d2

A

@] Masa de inercia 1 kg

M * Se adapta a las pinzas de gran capacidad U.49P5 a U.49P9.
 Permite la extraccion de rodamientos de @ interior 18 a

60 mm.
o Utilizacion de puntas roscadas U.53E4 a U.53E14 con punta
de adaptacion U.53H3.
L =2 d[mm] d2[mm] L[mm] L1[mm] L2[mm] AR [kg]
L
‘ [y UAIAM 45 M2o um 35 35 160
(RO )¢ 3
d 2,
]
=] Masa de inercia 2 kg
P - _ '==._,| « Se adapta a los extractores tipo U.306, U.42, U.42B,
- —— U.32T2-8, U.32T2-12, U.35, U.35L.

® Accesorios adaptables:
- Pinzas U.49P5 a U.49P9 con punta de adaptacion U.49BR1.
- Puntas roscadas U.53E4 a U.53E14 con punta de adaptacion

U.53H2.
! = dmm] d2[mm] L[mm] L1[mm] L2[mm] AR [kg]
[ g i : U.306M 60  Mi6x20 654 537 228 2,800

@] Masa de inercia 7 kg

* Se adapta a los extractores U.20, U.20B, U.310, U.32T6-16,
U.32T76-20, y al plato U.9.

= d[mm] d2[mm] L[mm] L1[mm] L2[mm] ARA [kg]
u.2 92/171 M22x2,0 761 615 70 8,700
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Despegadores y extractores de tirantes Extraccion

Composiciones de extraccion
U.53 \ DESPEGADORES, TOMA AL RAS

E

Los despegadores de rodamiento
U.53T se colocan tras la pieza que B
se va a extraer, cuando las puntas | __ o ‘%\\’2\\,)) ‘
de las garras de extractores & N &'y
tradicionales no pueden pasar. — P~ T

Despegador y extractor de

* Las mandibulas en forma de cufia se tirantes de tomillo mecanico.

aprietan y despegan la pieza
apoyandose sobre la cara posterior.

* Los despegadores se emplean con
extractores de tornillo mecanico o con
extractores de tirantes desarrollados
especialmente para un empleo con
arietes manuales con asistencia
hidraulica.

.-
I

N
Wi ot

U.33A.
*Solo en el caso de empleo

con los extractores de tirantes
U.53K4 y U.53S4A.

I 1Lolm

* Utilice inicamente una asistencia hidraulica
manual para una extraccion combinando
despegador y extractor de tirantes.

15
® U.53J1 Composicion despegador 60 mm y extractor de tirantes

Incluye : (ﬁn':
- 1 despegador U.53T1 = capacidad: @ 5 a 60 mm.

- 1 extractor de tirantes U.53KL1 = capacidad: @ 40 a 110

=
 Alcance max.: 180 mm. 1

- 4 pares de puntas U.53E roscadas M4 - M5 - M6 - M8.

- 2 adaptadores U.53H1. //é
 Suministrada en caja de plastico BP.112 con bandeja { é.,
PL.296A. N~

Peso: 3,400 kg.
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Despegadores y extractores de tirantes

m U.53J2 Composicion despegador 110 mm y extractor de tirantes

Incluye :

- 1 despegador U.53T2 = capacidad: @ 15a 110 mm.

- 1 extractor de tirantes U.53K2 = capacidad: @ 70 a 200 mm.

o Alcance max.: 240 mm.

- 4 pares de puntas U.53E roscadas M8 - M10 - M12 - M14.

- 2 adaptadores U.53H2.

* Suministrada en caja de plastico BP.109 con bandeja
PL.297A.

Peso: 7,300 kg.

Despegadores
=] U.53T - Despegadores
f ~ ; 1 — * Despegadores de capacidad @ 5 a 250 mm.
& { r _ {;_ ‘__».,“b * Sirven para despegar los rodamientos cuando las garras de
I ;,'" los extractores no pueden pasar.
’ \  Para terminar la extraccion, los despegadores se utilizan con
\‘% ‘ extractores de tirantes roscados.
o ¥ ~ g g dminy
- | 3 = Tornillo ] mm] -[Q;);. (][] Para  AA [kq]
F— pr—
. —t U.53T1 US53T1-02 M10 M12 5-60 91 140 U.53K1 0,600
U53T2 UST202 Mi6 Mis (35 163 215 o2 2100
x U.53T3 U.5373-02 M20 M20 1‘20 204 290 US53K3 4,600
N /© U53T4 UST402 M2 M22 430 289 360 [aer 8200
25 U.53K4 -
v U.53T5 U.5375-02 M22 M22 316 430 11,200
@ -250 U.5354A
L . |
Extractores
U.23/U.53 ‘ EXTRACTORES DE TIRANTES
Permiten el empleo de diferentes tipos de extractores:
1

rodamientos puntas esféricas despegador U.53T. mediante extractor
mediante pinzas U.23D o puntas de tirantes.
U.49°P. roscadas U.23E.

B a1
656 [=o/FRcom)|, www.facom.com
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Despegadores y extractores de tirantes Extraccion 1

@] U.23K-U.53K - Extractores de tirantes roscados

* |os extractores de tirantes roscados se utilizan en extracciones mecanicas como complemento

E

de los despegadores, de las puntas esféricas y de las puntas roscadas. =

* Capacidad : @ 25 a 400 mm. —
o Cmmac U T T Lo 4 o1 L L2 1B Lo M
[mm] [mmi i [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ka]

U.23K1A 25-95 100 1 10 U23K1A-02 M10 8 110 155 20 20 U.23K1A-03 0,400
U.53K1  40-110 180 30 U51K1-07 M16 11 135 215 25 25  U.53RIL 0,900
U.53K2  70-200 240 U53K2-07 M16 11 220 280 30 30 US53R2L 2,300
U.53K3  75-280 300 40 U5383-07 M27 21 320 340 45 35 US53R3L 5,300
U.53K4  145-400 350 50 U.5354-07 M33 25 450 420 50 50 U.53R4LA 10,700

O~ W w
w
S

=
@IO

o —Y

=A

= U.53KL - Extractores de tirantes sin roscar

o | os extractores de tirante sin roscar permiten el empleo de las pinzas U.49P1 a U.49P9 para
extraccion de rodamientos por toma interior.
© U.53KLO : para pinzas U.49P1 a U.49P4.
- - o U.53KL2: para pinzas U.49P5 a U.49P9 con punta de adaptacion U.49BR1.

——— e

offHHH

C P

P . Tongladas T ’ d o L Lt L2 13 AA b
=0 min-max max. Tornillo Tirante

ik [l o] o] (o] (] (] lkgl ﬁ'.
U.53KL0 25-100 125 1 10 U53KL0-02 M8 6 110 155 20 20 U.53KL0-02 0,400

U.53KL2 70-200 240 3 30 U.53K2-07 M16 11 220 280 30 30  US53R2L 2,400

‘47 L‘P‘ TL314

—woc— B
M,
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Despegadores y extractores de tirantes

=] U.53S - Extractores de tirantes para arietes

o Estos 2 extractores de tirantes sin roscar de caracteristicas mecanicas superiores a los U.53K
(cotas, aceros y tratamiento térmico) estan disefiados para resistir los esfuerzos importantes
generados por la potencia de los arietes empleados.

= C min-max mZx Tongladas T Tomillo d d L L1 L2 13

[mm] [mmi i [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
U.5352A 120-200 235 10 100 US5352A07 280 M20 220 280 35 35 US53R2L 3,000
U.53S4A 170-400 340 30 300 U5354-07 420 M33 450 420 60 60 U.53R4LA 15500

Tirante ~ ATA [kg]

@] U.23K-U.53RL - Tirantes de recambio para extractores de tirantes

————  ®

e Tirantes suministrados por 2 con puntas cromadas, tuercas y arandelas.

= d [mm] L [mmi Extractor de tirantes M kg
U.23K1A-03 M8 x 1,25 95 U.23K1A 0,050
U.53KL0-02 M8 x 1,25 155 U.53KL0 0,050
U.53R1L M10x 1,50 205 U.53K1 0,200
U.53R2L M16 x 2,00 275 U.53K2 - U.53KL2 -U.5352A 0,500
U.53R3L M20 x 2,50 350 U.53K3 1,200
U.53R4LA M22x 2,50 420 U.53K4 - U.5354A 1,700

Accesorios para extractores de tirantes

= U.53E - Puntas roscadas

Jale

= d [mm] L [mm] ATA [kg)
U.53E4 4 335 0,050
U.53E5 5 335 0,050
U.53E6 6 36,5 0,050
U.53E8 8 39,5 0,050
U.53E10 10 425 0,055
U.53E12 12 46,6 0,060
U.53E14 14 485 0,070

= d [mm] d1 [mm] L [mm] AA [kg]
U.53H1 M10x 1,5 23 50 0,130
U.53H2 M16x 2,0 23 50 0,110
U.53H3 1/2" - 20 UNF 23 50 0,120
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Composiciones para equipamiento de taller Extraccion 1

Paneles de taller
@ U.JA1 Composicion para pequeiia mecanica

E

Incluye :

- 2 extractores de garras finas para toma exterior = U.301 y U.302 (Capacidad de 10 a 80 mm).

- 4 pinzas para toma interior = U.49P1 a U.49P4 (capacidad de 6,5 a 18 mm).

- 1 masa de inercia U.49L.

- 1 despegador para toma exterior dificil = U.53T1 (capacidad de 5 a 60 mm) y su extractor de
tirantes U.53K1.

 Presentada en panel PK.2.

¢ Dimensiones : 444 x 444 mm.

Peso: 4,300 kg. S=——"T0

[

1

(l-3=-

Incluye :
-1 extractor de garras para toma exterior = U.306A140 (Capacidad de 7 a 140 mm). ==
- 2 juegos de 3 garras largas para toma interior = U.306G10 (Capacidad de 10 a 180 mm) y

U.306G15 (Capacidad de 60 a 260 mm).
- 2 juegos de 3 garras para toma exterior = U.306G2 (capacidad de 23 a 130 mm) y U.306G20

(Capacidad de 20 a 260 mm). el
- 1 tornillo largo con punta U.306-3.
- 1 extractor de tirantes U.40 (montaje por anillo y tuerca U.306A1, suministrado en la

composicion). '

- 1 masa de inercia U.306M.

 Presentada en panel PK.1.
© Dimensiones : 444 x 888 mm.
Peso: 12,400 kg.
. l
(8 @

(D

* [ncluye:

- 1 extractor de garras deslizantes = U.32T6-20 toma exterior (Capacidad de 20 a 200 mm) /
toma interior (Capacidad de 130 a 290 mm).

- 1 despegador U.53T2 (Capacidad de 15 a 110 mm) y el extractor de tirantes U.53K2.

- 4 alicates U.49P5 a U.49P8 (Capacidad de 18 a 50 mm).

- 1 masa de inercia U.306M con punta de adaptacion U.49BR1.

- 1 ariete U.33A (Capacidad 30 toneladas).

e Presentada en panel PK.1.

® Dimensiones : 444 x 888 mm.

Peso: 15,500 kg.
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Composiciones para equipamiento de taller

Composiciones en cajas
@ U.301BJ1 Composicion para pequeiia mecanica

Incluye :

- 1 extractor de garras U.301 para extraccion por toma exterior
(Capacidad de 10 a 80 mm).

- 4 pinzas U.49P1 a U.49P4 (Capacidad de 6,5 a 18 mm).

- 1 extractor de tirantes U.53 KLO.

© Suministrada en caja de plastico BP.112 con bandeja
PL.182B.

© Dimensiones: 339 x 164 x 66 mm.

Peso: 2,100 kg.

® U.102T Composicion para mecanica

Incluye :

- U.32T2-8: extractor de garras deslizantes 2 toneladas y un
juego de garras largas; amplitud P1: 105 mm, P2: 185 mm.

- U.32T6-20: extractor de garras deslizantes 6 toneladas y un
juego de garras largas; amplitud P1: 150 mm, P2: 280 mm.

- U.53T2: despegador (Capacidad de 15 a 110 mm).

- U.33A: ariete 30 toneladas.

e Suministrada en caja de chapa. BT.108 con bandeja PL.287
(bandeja movil) y PL.288 (bandeja de fondo de la caja).

© Dimensiones : 450 x 270 x 110 mm.

Peso: 14,500 kg.

e Este conjunto completo permite cualquier intervencion en
mecanica general que requiera una potencia media.

* Incluye:

- U.35L (Capacidad de 15 a 75 mm) y U.34 (Capacidad de 40 a
180 mm): extractores de garras anchas, para extraccion por
toma exterior.

- U.51B: extractor para rodamientos por toma interior
(Capacidad de 32 a 70 mm).

- U.40: extractor de tirantes.

- U.33A: ariete 30 toneladas (300 kN).

e Suministrada en caja de chapa BT.108 con bandeja PL.195A.

* Dimensiones : 452 x 286 x 111 mm.

Peso: 13,300 kg.
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Extractores de esparragos - rompetuercas Extraccion

Extractores de esparragos
285 | EXTRACTORES DE ESPARRAGOS

iEXTRAER ESPARRAGOS ROTOS,
PASO A DERECHAS!

* | os extractores de esparragos 285 se emplean
s6lo con esparragos con paso a derechas
(99 % de los casos).

» La forma conica de los extractores impone el
empleo de brocas conicas. Utilizando brocas
clasicas (cilindricas) reduce un 60% las :
superficies de contacto entre el extractor y el * Elija el extractor y la broca * Perfore con una broca cdnica

esparrago: los riesgos de rotura del extractor correspondiente en funcion del diametro  285.F.
en el espéarrago son muy elevados. del esparrago que va a extraer.

Lol TwE <

* Hunda y a continuacion desapriete « iEl esparrago ya esta extraido!
con el extractor de esparragos

“ correspondiente. “

N n

w1 285.J - Juego de extractores de esparragos, paso a derecha

« 285.J10: Juego de 5 extractores de esparragos, 5 brocas conicas adaptadas y un giramachos a m::"
izquierdas 831.1 (empleo sélo con los 4 extractores pequefios).

e Suministrados en caja de plastico BP .102 (204 x 122 x 52 mm). Bandeja PL.464.

© 285.J510: Juego de 5 extractores de esparragos y 5 brocas conicas adaptadas presentados en
soporte.

 285.JS5: Juego de 5 extractores de esparragos presentados en soporte. r l

= Lx1xA [mm] dml[r:nm;n i Brocas Acondicionamiento  ATA [kg] L

285.J10  204x122x52 -1 285.4-5-6-8-11 - 285.F1-F2-F3-F4-F5  BP102 + PL.464 47

04x122x5 3-18 85.4-5-6-8 85 3 5 02 + PL.46 0,470 -

285.JS10  100x90x 25 3-18 285.4-5-6-8-11 - 285.F1-F2-F3-F4-F5  CKS.25Ax 2 0,290
285.JS5 100 x 90 x 25 3-18 285.4-5-6-8-11 CKS.25A 0,150

s =y

285.JS10 285.J5 : ,Z%;
=] 285 - Extractores de esparragos por unidad, paso a derechas S

m o Estos extractores helicoidales permiten la extraccion tras pretaladrar con ayuda de las brocas
conicas especificas 285.F.

= Amin-méx [mm] B min-méx [mm] L [mm] Brocas Cuadrado AR [kg)
285.4 3-6 22-34 55 285.F1 3,0 0,005
285.5 6-8 37-43 60 285.F2 4,0 0,010
285.6 8-11 45-53 65 285.F3 45 0,015
285.8 1-14 62-7,1 75 285.F4 6,0 0,025
285.11 14-18 86-98 85 285.F5 8,5 0,050
285.14 18-24 11,0-125 90 - 10,0 0,085
285.18 24-33 14,5-16,0 105 - 14,0 0,165
285.25 33-50 20,0-225 120 - 18,0 0,350

20 H e
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=] 285.F - Brocas cénicas por unidad para extractores 285

_ « Estas brocas conicas permiten una perforacion adaptada a los extractores de esparragos
conicos 285.

= d [mm] L [mm] Extractor [mm] AA [kq]
285.F1 815 57 285.4 0,005
285.F2 4,0 63 285.5 0,010
285.F3 55 67 285.6 0,010
285.F4 75 80 285.8 0,025
285.F5 10,0 86 285.11 0,045

885 | EXTRACTORES DE ESPARRAGOS

jEXTRAER ESPARRAGOS ROTOS,
PASO A DERECHAS 0 IZQUIERDAS!

* Los extractores de esparragos 885 se emplean
con esparragos con paso a derechas o
izquierdas.

* La forma de la varilla cilindrica acanalada
permite un taladrado con brocas clasicas

(cilindricas) * Elija el extractor ' * Perfore con una broca especifica
' y la broca correspondiente adaptada al diametro de la varilla
en funcion del diametro acanalada. Introduzca la varilla
del esparrago que va a acanalada mediante una
extraer. maceta 216.40.

* Actlie sobre el 6 caras * iEl esparrago ya esta

de maniobra. extraido!
Desapriete con ayuda de una llave. m I

e Extraccion por taladrado e insercion de una varilla acanalada arrastrada por 6 caras.
e Capacidad : esparragos de @ 6 a 14 mm.

 Paso a derechas o izquierdas.

 Se suministra en caja de 165 x 130 x 25 mm.

Peso: 0,540 kg.

[=] 885 - Brocas y extractores para extraccion de esparragos

m 885.F: Brocas.

885.EH: Extractores.

— — - TR

885.F1 32 1/8 65 0,005
885.F2 48 3/16 85 0,010
885.F3 6,3 1/4 100 0,020
885.F4 79 5/16 115 0,030
885.F5 8,7 11/32 120 0,040
885.EH1 6,3 1/4 = 0,015
885.EH2 79 5/16 = 0,020
885.EH3 9,5 3/8 = 0,035
885.EH4 11 7/16 = 0,045
885.EH5 12,7 172 = 0,060
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Extractores de esparragos

@] 286A - Extractores de esparragos con moleta - Multidiametro

T1

o Elija el taladro adaptado al diametro del esparrago.
o Apriete 0 desapriete: gracias a su eje excéntrico, la moleta sujeta el esparrago y permite el
apriete o desapriete.

=D C min-max [mm] Cuadrado [] Dimensiones [mm] ANA [kg]
286A 5-20 12 52 x 54 0,400
286A.PL 15-27 3/4 72 X 66 0,950

[w] 287B - Extractores de esparragos con rodillos - Monodiametro

|
|

“— o

www.facom.com

e Capacidad: @ 6 a 16 mm.

o Arrastre por el 6 caras o con un trinquete 1/2" - 12,7 mm. Salvo el modelo 287B.16 provisto de

una perforacion lateral para maniobrar con palanca.
 Permite el apriete o desapriete de los esparragos.

=2 A méx. [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] A [kg]
287B.6 6 25 22 65 0,165
287B.7 7 25 22 65 0,170
287B.8 8 25 22 65 0,170
287B.9 9 29 22 75 0,245
287B.10 10 29 22 75 0,240
287B.12 12 29 22 75 0,240
287B.14 14 34 27 75 0,310
287B.16 16 34 27 75 0,340

ItleluEe
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@] 287B.JS5 Juego de extractores de esparragos de rodillos

* Juego de 5 extractores de esparragos para atornillar y destornillar los esparragos de M6, M7,
M8, M9y M10 (287B.6 a 287B.10).

 Presentacion en soporte (CKS.73A).

© Dimensiones (L x I x A): 155 x 175 x 35 mm.

Peso: 1,100 kg.

Rompetuercas
=] 289 - Rompetuercas

e Permite romper una tuerca dafiada o agarrotada sin dafar la varilla.
- 289.V1: tornillos de recambio para 289.19 y 289.30.

- 289.V2: tornillos de recambio para 289.36.

- 289.V3: tornillos de recambio para 289.54.

= Tomilo[mm]  dmm  dipom] d2fmm © m'[';m']“ax Limm] & kg
289.19 4-13 19 31 14x150  M2-Mg 92 0,200
289.30 17-22 30 50 14x150  M10-Mi6 104 0,300
289.36 24-30 36 62 20x150  Mi8-M20 156 1,200
289.54 30- 46 50 90 27x300  M20-M30 198 2,000

Incluye :

- cuerpo 289.19.

- cuerpo 289,30.

- tornillo 289.V1.

e Suministrada en bandeja de plastico PL.173 = 155 x 75 x 35 mm.
Peso: 0,900 kg.

664 [Sp[FAcOmM|, www.facom.com




Extractores de esparragos - rompetu

Extractor

U.14A
u.14L

u.20

U.208B
U.27AS3
U.27AS3
U.27AS3
U.27AS3
U.3212-8
U.3212-8
U.3212-8
U.32T2-12
U.3212-12
U.32T2-12
U.32T6-16
U.32T6-16
U.32T6-20
U.32T6-20
U.32T15-25
U.32T15-25
U.32T15-25
U.32T15-25
U.32T15-35
U.32T15-35
U.32T15-35
U.32T15-35
U.32T15-50
U.32715-50
U.32715-50
U.32715-50

Extraccion

GARRAS DE RECAMBIO

Referencia garra unitaria
(a pedir por 2¥)

U.20SE4
U.20BSE4
U.278
(garra estandar)
U.27D
(garra larga)

. U.27BS |
(biela+ contrabiela estandar)
U.27B
(biela larga)
U.32T2GA10
U.32T2GA20
U.32T2GA25
U.32T2GA10
U.32T2GA20
U.32T2GA25
U.32T6GA15
U.32T6GA30
U.32T6GA15
U.32T6GA30
U.32T15GA20
U.32T15GA30
U.32T15GA40
U.32T15GA50
U.32T15GA20
U.32T15GA30
U.32T15GA40
U.32T15GA50
U.32T15GA20
U.32T15GA30
U.32T15GA40
U.32T15GA50

PIEZAS DE RECAMBIO

Pasador
de garra

U.20SE3
(juego de 6 ejes + 12 pasadores)

U.20SE3
(juego de 6 ejes + 12 pasadores)
U.27SE2
(juego de 12 ejes + 12 pasadores)
U.27SE2
(juego de 12 ejes + 12 pasadores)
(juego de 12 éjes + 12 pasadores)
U.27SE2
(juego de 12 ejes + 12 pasadores)
. U.32T2DG .
(bridas completas + tornillo)
. U.32T2DG .
(bridas completas + tornillo)
. U.32T2DG .
(bridas completas + tornillo)
. U.32T2DG .
(bridas completas + tornillo)
. U.32T2DG .
(bridas completas + tornillo)
. U.32T2DG .
(bridas completas + tornillo)
. U.32T6DG .
(bridas completas + tornillo)
. U.32T6DG .
(bridas completas + tornillo)
. U.32T6DG .
(bridas completas + tornillo)
. U.32T6DG .
(bridas completas + tornillo)
. U32T15DG .
(bridas completas + tornillo)
. U.32T15DG =
(bridas completas + tornillo)
. UL.32T115DG .
(bridas completas + tornillo)
. UL.32T115DG .
(bridas completas + tornillo)
. U32T15DG = .
(bridas completas + tornillo)
. U32T15DG . |
(bridas completas + tornillo)
. U.32T15DG =
(bridas completas + tornillo)
. UL.32T15DG . .
(bridas completas + tornillo)
. UL.32T15DG .
(bridas completas + tornillo)
. U32T15DG = .
(bridas completas + tornillo)
. U32T15DG . .
(bridas completas + tornillo)

. U.32T15DG
(bridas completas + tornillo)

74
96

200
249
220
330
275
520
130
225
275
130
225
275
180
335
180
335
250
345
445
545
250
345
445
545
250
345
445
545

mm

2,5
35

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

L3
mm

25
25
26
30

L2
mm

16
17

19
19
29

0,040
0,050

0,425
0,590
0,850
1,520
1,800
3,300
0,090
0,180
0,230
0,090
0,180
0,230
0,280
0,600
0,280
0,600
0,660
0,990
1,590
1,800
0,660
0,990
1,590
1,800
0,660
0,990
1,590

1,800

12

Encuentre ’ I
el extractor
pagina
645 C:-I=D
645
635

635
636
636
636
636
643
643
643
643
643

643
643
643
643
643
643
643
643
643

643
643
643

643 U:(]]]]IJ]}'“

643

643
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GARRAS DE RECAMBIO

PIEZAS DE RECAMBIO

. . Encuentre
Referencia garra unitaria Pasador
Extractor (a pedir por 2%) de garra Lmm | Tmm |L3mm{L1mm|L2mm| kg | el Sgtgri?g[or
U.34G Tomnillo M10 x 1,5 x 75 mm
U.34 (juego de 2 garras) cabeza H 17 mm, clase 8,8 | 300 | 55 | 36 6 | 155 [ 1,750 B
U.35C U.35-5J2
U.35 (juego de 2 garras) (juego de 2 pasadores) 15 [ 4 2 | 35 [ 145 ] 0545 B
U.358 U.35-5J2
U.35L (juego de 2 garras) (juego de 2 pasadores) 188 4 2 35 145 [ 0,705 647
U.35D U.42-5J2
U.35p (juego de 2 garras) (juego de 2 pasadores) 110 25 15 g gS s B
U.42-5J2
U.42 U.42-3 (d e e 145 3 24 3 8 | 0220 648
U.42-5J2
U.428B U.42B3 (a3 e 194 3 24 3 8 | 0,290 648
U.35-5J2
U.52 U.52-3 (md e s 198 | 45 25 4 21 | 0,380 648
U.232-65 U.232G1 - 100 4 8,5 10 16 | 0,080 645
U.232-90 U.23262 - 155 5 10 15 24 | 0,190 645
U.232-130 U.23262 - 155 5 10 15 24 | 0,190 645
U.232-160 U.23263 - 225 8 15 22 33 | 0,580 645
U.232-210 U.232G3 - 225 8 15 22 33 | 0,580 645
U.232-270 U.232G4 - 303 1 175 | 25 43 | 1,550 645
U.232-340 U.232G4 - 303 11 175 | 25 43 | 1,550 645
U.301 U.301G - 130 5 8 7 16 | 0,100 645
U.301-150 - - 205 6 8 7 17 | 0,170 645
U.301-200 - - 270 6 8 7 18 | 0,280 645
U.301L - - 180 | 45 21 7 18 | 0,220 647
U.301M - - 145 4 21 7 18,5 | 0,160 647
U.301P - - 120 4 17 5 12,5 | 0,120 647
U.302 U.301G - 130 5 8 7 16 | 0,100 634
U.302-150 - - 205 6 8 7 17 | 0,170 634
U.302-200 - - 270 6 8 7 18 | 0,280 634
U.306-170N U.306G20 - 230 | 6,5 8 4 12 | 0,190 632
U.306-180 U.306G10 - 250 5 14 4 13 | 0,320 632
U.306-260 U.306G15 - 310 | 6,5 14 4 13 | 0,450 632
U.306A130N U.306G2 - 170 | 45 8 3,5 95 | 0,120 632
U.306A140 U.3066G1 - 185 | 45 14 4 13 | 0,210 632
U.310-170 U.310G1 - 230 6 26 5 19 | 0,560 633
U.310-230N U.31063 - 260 10 15 5,5 15 | 0,360 634
U.310-250 U.31062 - 310 7 26 5,5 19 | 0,760 633
U.312-04-02
U.312H U.312G6110 (uego de 3 tornillos + uercas) | 150 7 25 15 33 | 0,400 639
U.312-04-02
U.312H U.312G160 (juego de 3 tornillos + tuercas) | 190 7 25 15 36 | 0,540 639
U.312-04-02
U.312H U.312G6210 (uego de 3 tomillos + tercag)| 240 7 25 12 36 | 0,720 639
U.312-04-02
U.312H U.3126260 (juego de 3 tornillos + uercas) | 285 7 25 12 38 | 0,980 639
U.320GP1
U.320 U.320-13A (i A e 505 5 35,6 16 45 | 3,100 640
U.320GP1
U.320H U.320-13A et e 505 5 35,6 16 45 | 3,100 640
U.320GP1
U.330 U.330-08 (i e 690 | 85 | 375 | 155 | 45 | 6,300 640
U.320GP1
U.330H U.330-08 T e & e 690 | 85 | 375 | 155 | 45 | 6,300 640

* Salvo U.35B, U.35C, U.35D y U.34: juego que incluye la garra interior y la garra exterior.

- Por razones de seguridad, le aconsejamos remplazar todas las garras de su extractor en caso de problema.
- No modificar o amolar las garras del extractor. Cualquier modificacion puede ser peligrosa para el usuario y anula la

I [ garantia. [
- Cada vez que sea posible emplee un extractor 3 garras para una mejor distribucion del esfuerzo.
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TORNILLOS DE RECAMBIO

PIEZAS DE RECAMBIO

«—— L —>

i | (0

SreE R?[Li:ﬁng'a Extension L largo di d Pasador de | Resistencia K eﬁneg(l;?:gtrgr
- de tornillo | tornillo mm mm mm seguridad. Pasador g e
unitario pagina B
U.14A U.14A04 - 105 M10x1,5 |Maneral - - 0,070 645
U.14L U.14A04 - 105 M10x 1,5 | Maneral = = 0,070 645
U.20 U.20-1S - 290 M22x25 | 24 U.306-24J3 7T 0,750 635
U.20B U.20B1S - 355 M22x25 | 24 U.306-24.3 M 0,940 635
U.27AS3 U.27-6 - 525 M32X25 | 35 - - 2,985 636
U.28 U.28-1* 3 300 M22x2,0 | 24 - - 0,480 651
U.3272-8 U.32T2-1 - 167 M16x20 | 13 - - 0,190 643
U.3212-12 U.3212-1 - 167 M16x20 | 13 - - 0,190 643
U.32T6-16 U.32T6-1 - 255 M22x2,0 | 24 - - 0,650 643
U.3276-20 U.32T6-1 - 255 M22x20 | 24 - - 0,650 643
U.32T15-25 U.32T15-1 - 330 M32X25 | 35 - - 1,850 643
U.32T15-35 U.32T15-2 - 430 M32X25 | 35 - - 2,400 643
U.32T15-50 U.32T15-2 - 430 M32X25 | 35 - - 2,400 643
U.34 U.20B1 - 360 M22x2,0 | 24 - - 0,95 647
.35 U.35SE1 - 183 M16x20 | 17 - - 0,200 647
U.35L U.35SE1 U.35SE3 183 M16x20 | 17 - - 0,200 647
U.35P U.35P01 - 135 M12x1,75 | 13 - - 0,100 647
.42 U.42-1 - 215 M16x20 | 13 - - 0,250 648
U.42B U.42-1 - 215 M16x20 | 13 - - 0,250 648
U.51B U.51B2** = 290 M18x25 | 19 - - 0,460 650
.52 U.52-1 - 240 M18x25 | 17 - - 0,390 648
U.232-65 U.35P01 - 132 M12x1,75 [ 13 - - 0,100 645
U.232-90 U.35SE1 - 183 M16x2,0 | 17 - - 0,200 645
U.232-130 U.35SE1 - 183 M16x2,0 | 17 - - 0,200 645
U.232-160 U.5352A07 - 283 M20x25 | 17 - - 0,470 645
U.232-210 U.5352A07 - 283 M20x2,5 | 17 - - 0,470 645
U.232-270 U.5353-07 - 345 M27x3,0 [ 21 - - 1,280 645
U.232-340 U.5353-07 - 345 M27x3,0 | 21 - - 1,280 645
u.301 U.301-04 - 142 M12x1,75 [ 10 - - 0,090 645
U.301-150 U.301-04-150 - 212 M12x1,75 [ 10 - - 0,150 645
U.301-200 U.301-04-200 - 286 M16x20 | 13 - - 0,350 645
U.301L U.301L04 - 210 M12x1,75 [ 10 - - 0,170 647
U.301M U.301M04 - 167 M12x1,75 | 10 - - 0,130 647
U.301P U.301P04 - 144 M12x1,75 [ 10 - - 0,120 647 E@l
U.302 U.301-04 - 142 M12x1,75 | 10 - - 0,090 634 1
U.302-150 U.301-04-150 - 212 M12x1,75 [ 10 - - 0,150 634
U.302-200 U.301-04-200 - 286 M16x20 [ 13 - - 0,350 634 //
U.306-170N U.306-2 - 310 MI6x20 | 18 |( ot oammoes] 4T 0,310 632 | /é;
U.306-244J3 K=
U.306-180 U.306-2 - 310 MI6Xx2,0 | 18 |4e00 de 3 pasadores) 47 0,310 632 N~
o U.306-24J3
U.306-260 U.306-3 370 M16x20 | 18 |4i000 de 3 pasadores 7 0,370 632
U.306-243J3
U.306A130N U.306-4 - 250 MI6x20 | 18 |6 000 de 3 pasadores 3T 0,250 632
U.306A140 U.306-4 2 250 M16x20 | 18 Gue&%gﬁgﬁgg;&res 37 0,250 632
U.310-170 U.20B1 - 360 M22x20 | 24 - - 0,95 633 ( D )
U.310-230N U.20B1 - 360 M22x2,0 | 24 - - 0,95 634
U.310-250 U.310-250-10 - 400 M22x20 | 24 - - 0,950 633
U.320 U.320-01 U.320-14 500 M30x3,0 | 36 - - 2,500 637
U.320H UWG.320H01 - 590 M27x3,0 [ 21 - - 2,255 640 @
U.330 U.330-02 U.330-14 650 M36x3,0 | 41 - - 4,700 637
U.330H UWG.330H01 - 780 M33x35 | 24 - - 4,400 640

* el tornillo U.28-1 se suministra con el anillo y la tuerca Q
** el tornillo U.51B2 se suministra con el anillo y la tuerca

- *** el tornillo U.306-3 se suministra con una alargadera “ g
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