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Herramientas para desenvainar cables
Herramientas para desenvainar cables

QUITA VAINAS MULTIFUNCION

Cx!
'&"! s

Cables PVC

0 4>28 mm

Facilidad para quitar
las vainas

30% de esfuerzo menos
con el gatillo

Hoja auto o
-pivotante 1 ¢
y ..r

para méas Qi R

rapidez y i
simplicidad del
desenvainado

Facilidad de cambio de hoja.

 Cambio simple de la hoja auto-
pivotante por presion
sobre el punto de desbloqueo
y bloqueo.

Mango

* Hoja de corte salida => gatillo blogueado. ergonomico

* Hoja con muesca de retencion. para un mejor
agarre

© Sistema gatillo. O Punto de pelado.
@ Moleta de regulacion @ Hoja auto-pivotante
© Hoja auto-pivotante. de recambio.
© + O Doble seguridad. © Bloqueo de hoja
@ Hoja de corte salida auto-pivotante.

=> gatillo blogueado. O Desbloqueo de hoja

@ Hoja con muesca de

H retencion.

auto-pivotante.

@ 872271 Herramienta de desenvainado con gatillo

© Doble seguridad:

o Sistema gatillo: 30% de esfuerzo menos.
¢ Hoja auto-pivotante: rapidez y simplicidad del desenvainado.

- Hoja de corte salida = gatillo bloqueado.
- Hoja con muesca de retencion.

e Capacidad : cable redondo PVC diametro 4 a 28 mm.

e Zona de pelacable.
Peso: 126 g.

872272 : juego de 6 cuchillas de recambio (5 cuchillas auto-pivotantes y 1 hoja de navaja).

www.facom.com




Herramientas para desenvainar cables Electricidad

HERRAMIENTA PARA DESENVAINAR CON HOJA GIRATORIA

alargado para
la colocacion
del cable sin

Pulsador
ergonomico
“reductor de
esfuerzo".

esfuerzo. I

Ajustes faciles
y accesibles
por moleta.

Mango
redondeado para
un agarre perfecto.

[=] Herramientas para desenvainar

985951

985955

985956

* Pulsador ergonémico "reductor de esfuerzo".
 Hoja de recambio incluida en el cuerpo.

» Moleta de ajuste facilmente accesible.

© 985955: modelo hoja autogiratoria.

© 985956: modelo hoja recta.

986061: Juego de 5 hojas autogiratorias para herramientas para desenvainar 985951 - 985952 -
985953 - 985954 - 985955 - 985956.

= Capacidad @ méx. [mm] AA[q]
985951 16 65
985952 28 65
985953 35 65
985954 50 65
985955 28 75
985956 28 75

Herramienta para desenvainar longitudinal/helicoidal

[ 985957 Herramienta rotativa para desenvainar y pelar

e

% &

¢ Herramienta perfectamente adaptada para quitar vainas de gran longitud.
e 2 posibilidades de trabajo:

- Desenvainado longitudinal.

- Desenvainado helicoidal por simple rotacion de la cabeza.

e Capacidad : diametro 4,5 a 29 mm.

e | ongitud: 137 mm.

Peso: 97 g.

www.facom.com [=d[FAcom|
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Herramientas para desenvainar cables

Herramientas para desenvainar multifuncion

[ 985962 Herramienta para desenvainar multifuncion

e |deal para desenvainar los cables en el fondo de las cajas de
encastre.

© Permite desenvainar y pelar sin previo ajuste.

* También permite el pelado de los cables coaxiales.

o Desenvainado: diametro de 4 a 13 mm.

* Pelado: seccion 0,5 a 16 mm2.

o Cables coaxiales: diametro de 4 a 8 mm.

Peso: 90 g.

e Esta herramienta facilita la operacion quita vainas de cables
coaxiales y multipares trenzados (UTP y STP) y fibras
oOpticas.

 Capacidad : didmetro 11 mm

Peso: 35 g.

Herramientas para desenvainar los cables coaxiales
W1 985964 Herramienta para desenvainar y pelar cables coaxiales

® 2 |ados de utilizacion:

- Funcion desenvainado.

- Funcion pelado.

e Capacidad : diametro de 4,8 a 7,5 mm.
Peso: 26 g.

= 838.CX58 Herramienta para cables coaxiales tipo RG.58, RG.59 y RG.62

e Pelador pre ajustado para pelar en un gesto estos cables
coaxiales.

o El pelado obtenido permite colocar directamente conectores
BNC, empleados en informatica, video y radiotelefonia.

e Compacto, no se desajusta sin herramienta.

 Juego de hojas reversibles que duplica la vida util,
suministrado con galga patron.

838.CX58L: Juego de hojas de recambio.

Al
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Alicates pelacables Electricidad

Alicates pelacables automaticos
ALICATES PELACABLES AUTOMATICOS

iEL PELADO DE CABLES TODO .
TERRENO! %% 5

1 solo alicate para cortar y
pelar los hilos de 0,02 a 10 mm>.

* Profundidad de pelado ajustable.

* Revestimiento suave.

* Ajuste de la fuerza de las mordazas segun las condiciones
de temperatura: trabajos exterior o interior, aislante duro
o flexible.

» Mecanismo estudiado para un pelado de un tirén
y sin esfuerzo.

* Gran facilidad de cambio de mandibulas.

E

i

Probado a

H 150.000 ciclos

793936 Alicate pelacable automatico SWINGO®

« 2 funciones: corte y pelado. N

» Mecanismo de recuperacion de juego, estudiado para un
pelado de un tirdn y sin esfuerzo.

e Capacidad de pelado: 0,02 a 10 mm? (AWG: 32 - 8).

o Ajuste de la longitud de pelado de 3 a 18 mm.

e Funcion de corte integrada:

- Corte hasta: 1,5 mm2 hilo monofilar.

- Corte hasta: 10 mm? hilo multifilar.

 Cuerpo ergonomico de nailon cargado de cristal.

Peso: 136 g.

=
-t
=N
=
Sk

793207 : Mandibula de recambio.
793210 : Juego de 2 tampones de recambio.

www.facom.com @ 763



Alicates pelacables

Alicates pelacables automaticos laterales
[=] Alicates pelacables automaticos laterales

o Estos alicates ofrecen gran precision de pelado con un
diametro adaptado a cada conductor.

175.E: Cuchilla de recambio para 986058.
175.T: Cuchilla de recambio para 986059.

= Huella AA[q]
986058 0:06-08-10-12-1,6-20-25mm? 370
986059 0:20-2,4-31-4,0mm? 370

= 165.1 Alicate pelacables de alta precision para aislantes de Teflon

e Gran precision para cortar circularmente el aislante sin dafar
el conductor.
* Mandibulas insertadas y estudiadas para no marcar los

aislantes.

e Diametros de huellas: 0,55 - 0,65 -0,82 - 1,05 - 1,30 - 1,55
mm2,

e AWG: 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16.

Peso: 370 g.

165.U: Cuchilla de recambio.

Alicates pelacables automaticos
@] 985761 Alicate pelacables automatico

e Para hilos monofilares o multifilares con ajuste automatico
del diametro del hilo.

1 (nica herramienta, 1 nica manipulacion para 2
operaciones:

- corte.

- pelado.

e Capacidad de pelado: 0,4 a 4 mm2.

o Ajuste del largo de pelado por moleta: de 4 a 17 mm.

 Diametro de corte: 0,7 a 2,3 mm.

° AWG: 21 - 11.

e | ongitud: 160 mm.

Peso: 340 g.

162-L1: Cuchillas de recambio.

o Estos alicates permiten cortar y pelar el cable de ambos
lados incrementando la rapidez en operaciones de cableado.

o El hilo se pela previamente de manera automatica con la
longitud adecuada.

e Capacidad de pelado: 0,4 a 4 mm2.

e Ajuste del largo de pelado por moleta: de 4 a 17 mm.

 Diametro de corte: 0,7 a 2,3 mm.

° AWG: 21 - 11.

e Longitud: 160 mm.

Peso: 430 g.

162-2L1: Cuchillas de recambio.

www.facom.com
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Alicates pelacables Electricidad 1

=163 Alicate de cortar y pelar

e Para corte y pelado de cables multifilares:

) - Didmetro: 1,0-1,3-1,7-2,0- 2,4 - 3,0 mm.
- Seccion: 0,8 -1,3-2,3-3,0-4,5-7,0 mm2.
-AWG:20-18-16-14-12 - 10.
6 huellas calibradas por rectificado.
o Extremo en forma de alicate.

» Muelle de recuperacion y blogueo.
e | ongitud: 150 mm.
Peso: 115 g.

E

i

Alicates pelacables en punta
®1194.12 Alicate pelacables para cable extrafino

* Para hilos finos monofilares, multifilares:

o Diametro max.: 1,5 mm.

- Seccion max.: 1,8 mmz2. @

- AWG max.: 14.

* Cuchillas estrechas. ~

- * Reglaje de la profundidad del corte mediante un tornillo de 0

sujecion.

e Longitud: 130 mm.

© Espesor: 4 mm. g:_:'

e Presentacion: brufida, vaina en PVC.

Peso: 70 g.

[=] Alicate pelacables

Lol

* Para hilos monofilares o multifilares de 0,5 a 6 mmz2.
o Tornillo de sujecion moleteado con contratuerca.

x ’ ¢ Muelle de recuperacion metalico.
J , \ o Alicate estandar forjado.
T -
= B [mm] E [mm] L [mm] AA[q]
— > o
B >
- ,_J:, N

F e2=ccmd

| S

194.17CPE 17 8,5 170 185
= 173A Alicate para decapar cables barnizados

* Hojas de acero tratado.

* Topes de plastico que evitan el cansancio de la mano.
e Presentacion: hojas brufiidas.

® Dimensiones : L.135 x .10 mm.

Peso: 40 g.

www.facom.com @ 765



Alicates de engatillar

Alicates de engatillar para terminales preaislados

El alicate 3 en 1:
corta, pela y engatilla

* Nuevo alicate multifuncion: cortar, pelar y engatillar las puntas de hilos, los
terminales aislados asi como los terminales con fustes abiertos con una sola

herramienta.

S [ —

@ 821415 Alicate de engatillar multifuncion con matrices intercambiables

[w] 821440 Matriz para puntas de cables

o El alicate 3 en 1: corta, pela y engatilla.

e Sistema de engatillado con trinquete para un resultado
perfecto, desbloqueo siempre posible.

o Cambio ultra sencillo de las matrices de engatillado.

¢ Una vez colocadas, las matrices son mantenidas por
pasadores, sin riesgo de escape.

e Engatilla:

- Extremos de cables de 0,14 a 10 mmz2,

- Terminales preaislados de 0,5 a 6 mm?2.

- Terminales con fustes abiertos de 0,5 a 6 mm2.

e Corta los cables flexibles hasta 6 mmz2.

e Pela cables de 0,5 a 6 mm2.

¢ Dimensiones : L.250 x A.35 x |.75 mm.

Peso: 496 g.

[y [SB/FRcom]

.h

www.facom.com

DIN 46247

o Matriz 6 huellas:

- Huella 1: capacidad de 0,14 a 0,75 mm?2.
- Huella 2: capacidad de 1,0 a 1,5 mm?2.

- Huella 3: capacidad 2,5 mm2.

- Huella 4: capacidad 4,6 mm2.

- Huella 5: capacidad 6,0 mm2.

- Huella 6: capacidad 10,0 mm2.

Peso: 52 g.
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Alicates de engatillar Electricidad 1

[ 821431 Engatillado para terminales preaislados

E

CEl 760

e Matriz 3 huellas:

- Huella roja: capacidad de 0,5a 1 mm2y 20 - 16 AWG.

- Huella azul: capacidad de 1,5 a 2,5 mm2y 16 - 14 AWG.
- Huella amarilla: capacidad de 4 a6 mm?2y 4 - 6 AWG.
Peso: 53 g.

i

1821458 Matriz para terminales con fustes abiertos

e Perfiles de engatillado paralelo para engatillar el contacto y
el aislante en una sola operacion.

e Matriz 4 huellas

- Huella 1: capacidad de 0,5 a 1 mm?2y de 20 a 16 AWG; ancho
de las fichas 6,3.

- Huella 2: capacidad de 1,5 a 2,5 mm2y de 16 a 12 AWG;
ancho de las fichas 6,3.

- Huella 3: capacidad de 4,0 a 6,0 mm2y de 12 a 10 AWG;
ancho de las fichas 6,3 - 9,5.

- Huella 4: capacidad de 0,5 a 1,0 mm2y de 20 a 16 AWG;
ancho de las fichas 2,8.

Peso: 46 g.

I 1lal

® 819809 Composicion especial electricidad

Conjunto completo que incluye:

o Alicate de engatillar y pelar 821415.

¢ Juego de 3 matrices de engatillado para:

- Extremos de cable de 0,14 a 10 mmz2.

- Terminales preaislados de 0,5 a 6 mmz2.

- Terminales con fustes abiertos de 0,5 a 2,5 mm2y de
4 a 6mm2,

e Alicate pelacable Swingo 793936.

¢ Desenvainador de cable Jivaro 985856.

Peso: 1.350 g.

o Alicate de engatillar y pelar 821415.

¢ Juego de tres matrices de engatillado: 821440, 821431,
821458.

Peso: 1.128 g.

www.facom.com @ 767




Alicates de engatillar

SERVICIO DE CONTROL DE LOS ALICATES DE ENGATILLAR

En el marco de un acercamiento a la calidad
IS0 9000, Ia conformidad de los productos de
engatillar con las normas o las recomendaciones |
debe comprobarse periodicamente.

Por ello, FACOM le ofrece este servicio en su
laboratorio.

¢Qué alicates estan incluidos en este servicio?

* Alicates para terminales preaislados que cumplen las normas
CEI 760 - 985753, 985894, 673838.
* Alicates para punta de cable que cumplen las normas
NFC 20130
- 985754, 985755, 985756,
- 985896, 985897, 985895.

673838 ALICATE DE ENGATILLAR TERMINALES PREAISLADOS CON POSICIONADO

iLA TERCERA MANO!
Cumple la norma NFC 63-023

* Posicionamiento automatico del terminal para garantizar
el engatillado.
* Matrices INOX. Muy buena resistencia al desgaste.
* Engatillado invertido para una gran precision
y una mejor visibilidad.
* Alicate diestro/zurdo.

Sujecion
del terminal
en el alicate.

Posicionamiento
perfecto del hilo

* Vaina: tacto suave para en el terminal,
mayor comodidad.
Sujecion
z del terminal
;ﬂ A kw\ i y del cable
- o después de
L engatillar.

NFC 63-023

* Sujecion automatica del terminal y del cable antes y después

ey del engatillado.

(o Ersra « Mandibula inferior fija: facilita la instalacion del terminal.

* Doble engatillado con identificacion de la matriz en el
aislante.

o Matriz INOX 3 huellas:

- Huella roja: de 0,5a 1,5 mm2.

- Huella azul: de 1,5 a 2,5 mm2.

- Huella amarilla: de 4 a 6 mm2.

o Alicate ambidextro diestro/zurdo.

Peso: 490 g.

768 [Sp[FRCOM|, www.facom.com
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Alicates de engatillar Electricidad 1

[ 985894 Alicates de engatillar de mantenimiento para terminales preaislados
CEI60352-2, CEI 60760

E

* Doble engatillado de terminales preaislados de conformidad —
(= racom ] con la norma, con agarre en el alma del conductor y del —
w0 ERDOT .
’ aislante.

© Desbloqueo siempre accesible.

e Engatillado invertido: posicionamiento del terminal sobre la
parte fija para una mayor eficacia y precision.

o Matriz INOX 3 huellas:

- Huella roja: 0,5 --> 1,5 mmz2.

- Huella azul: 1,5 --> 2,5 mm2.

- Huella amarilla: 4 --> 6 mm2.

¢ Forma que permite el calado de la mano.

Lol

e Tacto suave.
e Longitud: 230 mm.
Peso: 490 g.
® 985753 Alicates de engatillar de produccion para terminales preaislados =N
CEI 60760
* Mango alargado para una sujecion con 2 manos. n

¢ Desembrague posible durante el engatillado.

 Doble engatillado del terminal.

e Matriz 3 huellas: c:'
- Huella roja: de 0,5a 1 mm2.

- Huella azul: de 1,5 a 2,5 mm2.

- Huella amarilla: de 4 a 6 mm2.
e \/aina confort.

e | ongitud: 255 mm.

Peso: 540 g. 3}(}3

[5] 449B Alicates de engatillar estandar para terminales preaislados

e Engatillado para terminales preaislados: 1,5-2,5-6 mmz.

e Engatillado para terminales pelados: 1,5-2,5-6 mmz2.

* Pelado: de 0,75 a 6 mmz2.

e Funcion cortacables integrada. E@

Peso: 320 g.

Alicates para engatillar para terminales y manguitos tubulares
[w] 985966 Alicate de engatillar para terminales tubulares

NFC 20-130
o Alicate de trinquete con posibilidad de deshloqueo en caso
de maniobra incorrecta. ﬂ h
e Mango alargado para una sujecion con 2 manos.
e Capacidad de 4 a 10 mm2.
« Viaina confort.
e Longitud: 255 mm.
Peso: 500 g.

www.facom.com @ 769




Alicates de engatillar

5 986095 Alicate de engatillar terminales tubulares con matrices rotativas

NFC 20-130

o Matrices rotativas indexables 6 posiciones: 10 - 16 - 25 - 35
-6 - 50 mm2.

e Posibilidad de desembragar el alicate durante el engatillado.

e (Capacidad de 6 a 50 mm2.

e | ongitud: 390 mm.

aD

@ 985913 Alicate de engatillar hidraulico con gatillo para terminales tubulares y manguitos

NFC 20-130

 Para matriz de 6 a 150 mmz2.

® 35 kN.

* Recorrido ajustable de 5 a 8 mm por rotacion del anillo
dentado que reduce el bombeo en pequefas secciones.

e Cabeza rotativa 360°.

* Disparo automatico con "clic" audible al finalizar el
engatillado.

 Retorno del piston por palanca de descarga.

e Se entrega en caja.

Peso: 2.130 g.

Matrices de engatillar
[®] Matrices de engatillar hexagonales

NFC 20-130

e Para alicates de engatillar 985913.
 Para terminales y manguitos tubulares.

=2 Seccion [mm?]
985914 6
985915 10
985916 16
985917 25
985918 35
985919 50
985920 70
[l 985921 95
985922 120
985923 150

[=[FAcom| www facom.com
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Alicates de engatillar Electricidad

Alicate de engatillar para conectores de fustes abiertos
[E 985757 Alicate de engatillar para conectores de fustes abiertos

DIN 46249

o Matriz 3 huellas para terminales con fustes abiertos de 1,5;
2,5y 6 mm2 de seccion.

e | ongitud: 195 mm.

E

i

Peso: 250 g. lﬁ
. . [« ) ——=—1
Alicates de engatillar para extremos de cables
] 985895 Alicate de engatillar para extremos de cables
=
NFC 63-023
® Matriz INOX 5 huellas:
-de 0,5a0,75 mm2. @
-de1al,5mmz 4'
- 2,5 mm2
-4 mm2
-6 mm2

¢ Desbloqueo siempre accesible.

e Engatillado invertido: posicionamiento del terminal sobre la
parte fija para una mayor eficacia y precision.

e Capacidad de 0,5 a 6 mm2.

¢ Forma que permite el calado de la mano.

e Tacto suave.

e Longitud: 230 mm.

Peso: 490 g.

@] 985898 Alicate de engatillar autoajustable para extremos de cables

NFC 63-023

¢ Permite engatillar en la misma huella las puntas de 0,14 a 6
mm?2 con 0 sin aislamiento.

e Equipado con un sistema de trinquete que garantiza un
correcto engatillado.

* Facil desbloqueo en caso de manipulacion incorrecta.

e Vaina confort.

e | ongitud: 210 mm.

Peso: 500 g.
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Alicates de engatillar

[ 985899 Alicate de engatillar estandar para extremos de cables

[=] Alicates de engatillar de produccion para extremos de cables

¢ Capacidad: de 0,5 a 2,5 mm2.
e Cortacable en extremo.

e Longitud: 140 mm.

Peso: 115 g.

Alicates de engatillar para conectores de transmision

o Facil desblogueo en caso de manipulacion incorrecta.

* Vaina confort.

= [mLm] Capacidad [mm] Huella AA[q]
985755 195 0,5 -> 6,0 mm? 5 250
985756 195  4,0->10,0 mm2 3 500
985896 255 10,0 -> 25,0 mm? 3 500
985897 255 35,0 ->50,0 mm? 2 500

@ 985902 Alicate de engatillar para conectores telefonicos

e Suministrado en una maleta con la matriz 986022 para
conector RJ 45.

e Longitud: 205 mm.

Peso: 450 g.

www.facom.com

e Para alicate de engatillar 985902.

= d [mm] A [g]
986014 RJT 50
986015 RJ9 - RJ22 50
986022 RJ45 50
986026 MMJ 50




Alicates de engatillar Electricidad

[E 985758 Alicate de engatillar para conectores coaxiales

e Para conector BNC RG58 - RG59 - RG62

¢ Matriz de engatillado para los conectores coaxiales:

- 5,36 - 5,46 para RG58.

- 6,43 - 6,53 para RG59, RG 62.

-1,64 - 1,74 para el alma.

¢ Cremallera de seguridad que garantiza un engatillado

I1lLol ImE 3

completo.
e | ongitud: 195 mm.
Peso: 250 g.
Composiciones de terminales
] 449.Z3A Composicion "electricidad general"
Incluye:

e Un alicate de engatillar 449B.

¢ Un surtido de 20 modelos de terminales pre-aislados y
accesorios:

- Ojales.

- Horquillas.

- Manguitos.

- Terminales macho y hembra.

Peso: 1.850 g.

Incluye:

e Un alicate de engatillar multifuncion 821415.

o Matrices para terminales pre-aislados de 0,5 a 6 mmz2.

o Matrices para terminales con fustes abiertos de 0,5 a 6 mm2.

o Matrices para extremos de cables de 0,25 a 10 mm2.

 Un surtido de 20 modelos de terminales pre-aislados y
accesorios:

- Ojales.

- Horquillas.

- Manguitos.

- Terminales macho y hembra.

Peso: 1.950 g.
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Herramientas de cableado

Alicates para manguitos

[=] Alicates para manguitos

Cables @

d L
= oy 1T L) 2oy SR B g
985763 35 12-16-24 140 52 28 25> 165
985764 45 13-18-24 140 56 30 go> 165

985765 50 14-18-25 140 66 40 3->15 165
60171 100 1% 25 150 g2 56 10->28 149

L

| il
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Alicates para abrazaderas de plastico
[=] Alicates para abrazaderas de plastico

e Para cualquier abrazadera de 2,4 a 9 mm de ancho.

 Solido y con funcionamiento sencillo, muy buena
desmultiplicacion.

e Gran recorrido para una aproximacion rapida.

e Corte manual del sobrante de la abrazadera.

Peso: 310 g.
= E [mm] L [mm] L1 [mm] AA[g)
455B 17 190 100 310

=1 986075 Alicate automatico para abrazaderas de plastico

e Para abrazadera de 2,2 a 4,8 mm de ancho y 1,6 mm de
espesor.

¢ Fuerza de apriete regulable.

e Corte automatico del sobrante de la abrazadera.

Peso: 290 g.

774
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Herramientas de cableado Electricidad 1

Pistola de cola

= E.900A Pistola de cola

E

o Para pegado de plasticos, espumas sintéticas, textiles,
madera y estratificados en la construccion, la fabricacion
de muebles y los talleres de montaje de equipos eléctricos,
electronicos, y mecanicos.

* Tension: 110-240 Voltios (sin conmutador automatico).

e Potencia maxima: 45 W.

o Temperatura de fusion: 206°C.

e Periodo de precalentamiento: 7 a 10 min.

* Suministrado en caja de carton con tres barras de
pegamento polivalente.

¢ Dimensiones: 260 x 210 x 60 mm.

Peso: 620 g.

i

e E.905J50: pegamento "refractaria” :

- Lote de 50 barras: diam. 11,3 mm, largo 90 mm.

¢ E£.906J100: pegamento “polivalente" :

- Lote de 100 barras: diam. 11,3 mm, largo 200 mm.

Lol

Llaves para armarios
@ 838305 Llave en cruz multi-huellas

 Buena accesibilidad, abre la mayoria de las puertas y tanto
en industria como en construccion.

¢ 9 huellas en una herramienta ligera, compacta y muy
préctica.

- 4 huellas cuadradas: 5, 6, 7-8, 9-10 mm (A).

- 3 huellas triangulares: 7, 8-9, 10-11 mm (B).

- 1 huella cilindrica con ranura: 3-5 mm (C).

- 1 huella redonda con semiplano: 6 mm (D).

e 1 extremo con 2 huellas de atornillado Phillips® PH 2 (E)
y ranura de 7 mm (F), unido a la llave por una cadena
desmontable con adaptador para extremo.

Peso: 210 g.

1Q:Q ~o-

Jo H+1—

=] 985548 Llave 4 huellas para armarios
¢ Herramienta suministrada con un adaptador 6 caras para

puntas de 1/4" - 6,35 mm.
® 4 huellas:
u.#-h—-—-—-— e A - 2 huellas cuadradas: 6, 8 mm (A).
a.;., LBy * - 1 huella triangular: 9 mm (B).
““n"‘u ’ -1 huella cilindrica con ranura: 5-14 mm (C).

¢ 1 extremo de huellas de atornillado Phillips® PH 2 (D) y
ranura de 7 mm (E).
Peso: 75 g.

Q0 o=
-
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Pasacables y accesorios

Agujas de nailon

i3 TIPOS DE PASACABLES!

Fibra de vidrio

* Conductos con obstaculos
y sinuosos, 20 m < distancia
<40 m.

* Material de gran dinamica.

* Conductos con pocos
obstaculos y medianamente
sinuosos, distancia < 20 m.

* Muy alta resistencia

Acero Nailon

* Conductos muy largos,
30 m < distancia < 50 m.

* Larga duracion de vida.

* Fuerza de empuje para

a la traccion. * Conserva su eficacia tras tubo a partir de @ 24 mm.
el paso de un obstaculo.
5
[=] Agujas de nailon
=5 © Suministradas con:

Aguja nailon 20 m + carter porta agujas

- 1 cabeza flexible de guia.
- 1 ojal de tirar.

e Carga de ruptura: 120 kN.
 Diametro: 4 mm.

=D L [m] d [mm]
629731 10 4
629757 20 4

@Q

e Suministradas con:

- 1 cabeza flexible de guia.

- 1 ojal de tirar.

e Carga de ruptura: 120 kN.

* Para conductos con pocos obstaculos y medianamente
Sinuosos.

e Para distancia inferior a 20 m.

= d [mm] L[m]
669273 4 20

www.facom.com
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Pasacables y accesorios Electricidad

(5] 629765 Carter porta-aguja

e Para aguja de una longitud de 10 a 40 m.
o Alojamiento para accesorios y kit de reparacion.

Aguijas fibra de vidrio
[=] Agujas fibra de vidrio

E

i

* Suministradas en un carter porta-agujas con:
- 1 cabeza flexible de guia.

- 1 ojal de tirar.

- 1 equipo de reparacion.

e Carga de ruptura: 120 kN.

=2 d [mm] L [m]
629853 3 30
629861 3 40

S
/z

sglPiitelm

I
S

Accesorios
5] 629888 Equipo de reparacion para agujas de fibra de vidrio

Incluye:
2 puntas
- —t e 1 junta.

* 1 cola especifica.

ELE .

@] 629773 Alicate saca agujas

i
)

o Facilita la manipulacion de las agujas sin deteriorarlas y evita
al operador dafiarse la mano.
o Material anti golpes.

I
by
L]

R

:

7
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©
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Pasacables y accesorios

= 629984 Lubricante

" ' * Pulverizar el cable antes de tirarlo.

o Facilita la extraccion.
e Suministrado en frasco de 1 litro.
Peso: 1,100 Kg.

Consumibles para agujas nailon y fibra de vidrio
@] 629781 Cabeza flexible de guia para agujas de nailon y fibra de vidrio

Gﬁ =  Parte hembra: rosca M4.

[® 629790 Ojal de tirado

© Roscado hembra.
e Carga de ruptura: 120 kN.

5] 629896 Aguja de acero nailon

o |deal para conductos de gran longitud.
e Alta potencia de traccion.

e Carga de ruptura: 200 kN.

e | ongitud de la aguja: 50 m.

e Diametro 6 mm

© Suministrado con:

- 1 cabeza flexible de guia.

- 1 rueda de deslizamiento con oliva.

- 1 mosqueton.

www.facom.com
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Pasacables y accesorios Electricidad

Accesorios para agujas acero nailon
[ 629909 Torno de acero tropicalizado

E

e Guia y enrolla la aguja rapidamente.

e |deal para agujas de gran longitud.

¢ Almacenamiento agujas acero nailon hasta 150 m.
* Eje sobre rodamiento de bolas.

 Resiste al calor y a la humedad.

Peso: 5,900 Kg.

i

-

=
-t
=N
=
Sk

= 629984 Lubricante

e * Pulverizar el cable antes de tirarlo.
* Facilita la extraccion.

e Suministrado en frasco de 1 litro.
Peso: 1,100 Kg.

e Carga de ruptura: 400 kN.
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Sacabocados

Sacabocados estandar con corte circular PG

SACABOCADOS

SACABOCADOS ISO SACABOCADOS PG

» Sacabocados 3 partes ISO con punzon para ranuras. * Capacidad: PG7 a PG48.

* Capacidad: ISO 12 a ISO 63.

* Los bocados se parten en 3 para evitar cualquier bloqueo del 3 - Para acero ordinario ST37 3
tornillo de avance. » Sacabocados de 3 puntos.

» Mayor duracion gracias a la geometria del corte. * Bocado arandela. Cae

* Disponible con o sin tornillo con tope de bola. automaticamente tras unas .
vueltas de llave al finalizar el

1 - Para acero ordinario ST37 [ . punzonado. .

* Espesor de chapa méx.: 2 mm. Espesor max..

* Pretaladro; - 0,2 mm min. - 2 mm con un tornillo de

. ; 09,5 mm.
£ ETATERI A6l . - 3 mm con un tornillo de @ 19 mm.

* Pretaladro: 0,2 mm min. por encima del @ del tornillo.

4 - Para acero inoxidable

2 - Para acero inoxidable

| * Espesor de INOX méx:
* Espesor de INOX max: 2 - 2 mm con un tornillo de
- 2 mm con un tornillo de

‘ 09,5 mm.
0 11,1 mm. - 3 mm con un tornillo de
- 3 mm con un tornillo de - 019 mm.
019 mm. ) e * Pre-perforacion: 0,2 mm min. it
* Pretaladro: 0,2 mm min. por por encima del @ del tornillo.
encima del @ del tornillo. Bocado 3 partes . Mayor duracion gracias alas Bocado 3 partes
* Mayor duracién gracias a aristas de corte de acero

las aristas de corte de acero altamente aleado.
altamente aleado.

LOS SACABOCADOS FACOM SE EMPLEAN DE ESTA MANERA :

R

Con una llave Con un aparato
Para un sacabocados provisto de un tornillo con tope de bolas. Hidraulico manual.
EQUIVALENCIA (mm):
1012 1S016 15020 1S025 1032 1S040 1S050 15063
125 16.5 205 255 325 405 50.5 63.5
PG7 PGY PG11 PG13 PG16 PG21 PG29 PG36 PG42 PG78
12.7 15.2 18.6 204 225 283 37 47 54 60

* Esta norma, elaborada en el ambito internacional, determina el rendimiento y las funciones eléctricas de las entradas de cable.

* Determina que el roscado métrico ISO haga referencia en materia de prensaestopas desde septiembre de 99.

« El empleo del roscado PG sera atn posible para el mantenimiento de los equipos existentes aunque no se refiera a
ninguna norma internacional o nacional.

Para un empleo optimo del sacabocados no olvide engrasar el tornillo-eje con lubricante.

SACABOCADOS NO CATALOGADOS

Si de manera especifica requiere dimensiones o formas particulares de sacabocados, no dude en consultarnos.

[=[FAcom| wwwfacom.com




Sacabocados

[=] Sacabocados PG con tornillo de maniobra

Electricidad

=] Punzones - matrices PG sin tornillos

* Para corte circular de chapa y materiales plasticos.

¢ Maniobra con una llave o un conjunto trinquete/vaso.

e Corte rapido, limpio y sin rebabas.

* Para cualquier diametro de PG 7 a PG 48.

¢ Engrasado obligatorio de las piezas para un mejor empleo.

e CONSEJO: la arandela cortada cae mas faciimente si se
efectdan 2 6 3 vueltas suplementarias con la llave de apriete
una vez haya finalizado el corte.

e Suministrados con punzoén, matriz y tornillo con tope de bola.

Leyenda cuadro:

- d = diametro PG/mm.

- d1 = diametro de perforacion/mm.

- Tornillo = lado plano (mm) /tornillo de maniobra.

- E = espesor/max acero/blando.

Tornillo
= d[mm] di[mm] E[mm] PG (]
985968 12,7 1 2 7 17
985969 15,2 1" 2 9 17
985972 18,6 1" 2 1 17
985974 20,4 " 2 13 17
985978 22,5 1 2 16 17
985984 28,3 " 3 21 17
985995 37,0 1 3 29 27

www.facom.com

o Para corte circular de chapa y materiales plasticos.

¢ Maniobra con Pistola hidraulica 643743 (monoposicion) o
986108 (2 posiciones) 0 bomba hidraulica.

o Corte rapido, limpio y sin rebabas.

e Para cualquier diametro de PG 7 a PG 48.

e Engrasado obligatorio de las piezas para un mejor empleo.

© CONSEJO: la arandela cortada cae mas facilmente si se
efectian 2 6 3 bombeos suplementarios una vez haya
finalizado el corte.

o Suministrados con punzon, matriz.

Leyenda cuadro:

- d = diametro PG/mm.

- d1 = diametro de perforacion/mm.

- Tornillo = lado plano (mm) /tornillo de maniobra.

- E = espesor/méx acero/blando.

Eje de
= dmm] di[mm] E[mm] PG A
985734 12,7 11 2 7 986064
985801 15,2 11 2 9 986064
985817 18,6 11 2 1 986064
985818 20,4 1 2 13 986064
985820 225 1 2 16 986064
985824 283 22 3 21 986065
985826 37,0 22 3 29 986065
985829 47,0 22 3 36 986065
985836 54,0 22 3 42 986065
985933 60,0 22 3 48 986065

E =z
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Sacabocados

Sacabocados estandar con corte circular ISO

[=] Sacabocados 1SO con tornillo

e Para corte circular de chapa y materiales plasticos.

e Maniobra con una llave o un conjunto trinquete/vaso.

o Corte rapido, limpio y sin rebabas.

e Para cualquier diametro I1SO de M12 a M63.

¢ Engrasado obligatorio de las piezas para un mejor empleo.

o VENTAJAS: la arandela se parte en tres y cae
automaticamente al finalizar la operacion de corte.

e Suministrados con punzon, matriz y tornillo con tope de bola.

Leyenda cuadro:

- d = diametro ISO/mm.

- d1 = diametro de perforacion/mm.

- Tornillo = lado plano (mm) /tornillo de maniobra.

- E = espesor/max acero/blando.

Tornillo
= d[mm] di[mm] E[mm] IS0 [
693716 12,5 1 2 M12 17
697590 16,2 1 2 M16 17
693695 20,4 1 2 M20 17
697602 254 1 2 M25 17
697611 32,5 22 2 M32 27
697645 40,5 22 2 M40 27
697637 50,5 22 2 M50 27
697653 63,5 22 2 M63 27

[=] Punzones - Matrices ISO sin tornillos

o Para corte circular de chapa y materiales plasticos.

* Maniobra con pistola hidraulica 643743 (monoposicion) o
986108 (2 posiciones) 0 bomba hidraulica.

.* Corte rapido, limpio y sin rebabas.

e Para cualquier diametro I1SO de M12 a M63.

¢ Engrasado obligatorio de las piezas para un mejor empleo.

o VENTAJAS: la arandela se parte en tres y cae
automaticamente al finalizar la operacion de corte.

o Suministrados con punzon, matriz.

Leyenda cuadro:

- d = diametro ISO/mm.

- d1 = diametro de perforacion/mm.

- Tornillo = lado plano (mm) /tornillo de maniobra.

- E = espesor/max acero/blando.

= d[mm] di[mm] E[mm] IS0 Eje de mando
693708 12,5 1 2 M12 657539
664499 16,2 1 2 M16 986064
693687 20,4 1 2 M20 986064
664510 254 1 2 M25 986064
664536 32,5 22 2 M32 986064
664501 40,5 22 2 M40 986065
664528 50,5 22 2 M50 986065
664544 63,5 22 2 M63 986065
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Sacabocados Electricidad 1

[=] Punzones - Matrices IS0 Plus para chapa INOX
v

E

e Para corte circular de chapa y materiales plasticos.

* Maniobra con pistola hidraulica 643743 (monoposicion) o
986108 (2 posiciones) 0 homba hidraulica.

o Corte rapido, limpio y sin rebabas.

e Para cualquier diametro ISO de M12 a M63.

¢ Engrasado obligatorio de las piezas para un mejor empleo.

¢ VENTAJAS: la arandela se parte en tres y cae
automaticamente al finalizar la operacion de corte.

 Suministrados con punzon, matriz.

Leyenda cuadro:

- d = diametro ISO/mm.

- d1 = didmetro de perforacion/mm.

- Tornillo = lado plano (mm) /tornillo de maniobra.

- E = espesor/méx acero/blando.

i

j1lol

= d[mm] di[mm] E[mm] ISOPLUS Eje de mando
697469 16,2 11,5 2 M16 657547
697493 20,4 11,5 2 M20 657547
697506 254 11,5 2 M25 657547
697514 325 22 2 M32 986065
697522 40,5 22 2 M40 986065
697549 50,5 22 2 M50 986065
697531 63,5 22 2 M63 986065
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Sacabocados

Aparatos hidraulicos para sacabocados

986108 APARATO HIDRAULICO PARA SACABOCADOS

iPISTOLA HIDRAULICA DE
CABEZA GIRATORIA!

* Doble posicion de trabajo.

* Recorrido del piston reducido
para un corte rapido.

* Desmultiplicacion del esfuerzo
para un trabajo facil y rapido.

e Esta herramienta hidraulica permite el corte de chapa acero
de 12,5 2 63 mm de diametro.

e | a cabeza giratoria 180° ofrece 2 posiciones de trabajo:

- Recta para trabajar directamente en el armario.

- En angulo recto para trabajar en banco de trabajo.

e Potencia del gato 7 kN.

® Presion 700 bares.

 Recorrido del piston 20 mm.

o Limitador de presion.

o Composicion suministrada en una caja de plastico con:

- Aparato hidraulico manual 2 posiciones (986108).

- Anillo separacion n°1 (986110).

- Anillo separacion n°2 (986111).

- Eje de mando 9,5 mm (986064).

- Eje de mando 19 mm (986065).

- Eje de mando 6 mm (657539).

- Broca 11 mm (986051).

Peso: 2,450 kg.

986108 Aparato hidraulico manual 2 posiciones sin accesorios

e | a cabeza giratoria 180° ofrece 2 posiciones de trabajo :
- Recta para trabajar directamente en el armario.

- En angulo recto para trabajar en banco de trabajo.

* Recorrido del piston 20 mm.

 Potencia del gato 7 kN.

® Presion 700 bares.

o Limitador de presion.

e Aparato suministrado sin accesorios.

¢ Acondicionamiento: caja carton.

Peso: 2,300 Kg.

www.facom.com




Sacabocados Electricidad

@ 653255 Aparato hidraulico monoposicion con accesorios para sacabocados

o Esta herramienta hidraulica permite el corte de chapa acero
de 12,5 a 63 mm de diametro.

* Recorrido del piston 20 mm.

e Potencia del gato 7 kN.

e Composicion suministrada en una caja de plastico con:

- Aparato hidraulico manual monoposicion (643743).

- Anillo separacion n°1 (986110).

- Anillo separacion n°2 (986111).

- Eje de mando 9,5 mm (986064).

- Eje de mando 19 mm (986065).

- Eje de mando 6 mm (657539).

- Broca 11 mm (986051).

Peso: 2,350 kg.

=] 643743 Aparato hidraulico manual monoposicion sin accesorios

Accesorios

e Recorrido del piston 20 mm.
 Potencia del gato 7 kN.

o Aparato suministrado sin accesorios.
e Acondicionamiento: caja carton.
Peso: 2,200 kg.

[=] Broca escalonada IS0

www.facom.com

e Para un taladro cilindrico y preciso de cualquier tipo de
material.

 No precisa pretaladro.

o Vastago cilindrico con 3 semiplanos, para un buen arrastre
que evite los microbloqueos.

¢ Indicacion de los diferentes diametros.

® 678014 : Especial prensaestopas PG.

e Capacidad de perforacion de chapa hasta 4 mm de espesor.

e Diametro del vastago 10 mm.

 Diametro min. - max.: 6,5 - 8,5-10,5-12,5-16,5-20,5 -
25,5-29- 32,5 - 36,5 - 40,5 mm.

e | ongitud de 96 mm.

= d1 [mm] L [mm] AA[g]
678006 10 96 310

[=d[FAcom|
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Sacabocados

[=] Broca escalonada PG

* Para un taladro cilindrico y preciso de cualquier tipo de
material.

¢ No precisa pretaladro.

o V/astago cilindrico con 3 semiplanos, para un buen arrastre
que evite los microbloqueos.

e Indicacion de los diferentes diametros.

® 678014 : Especial prensaestopas PG.

 Capacidad de perforacion de chapa hasta 4 mm de espesor.

 Diametro del vastago 10 mm.

e Digmetro min - max.:6-9-12,5-152-18,6 - 20,4 - 22,5
-26-28,3-30,5- 34 - 37 mm.

e Longitud de 100 mm.

= d1 [mm] L [mm] AA [g]
678014 10 100 300

 Broca de diametro 11 mm para pretaladro.

= 986107 Pasta lubricante

* Para lubricacion de los tornillos y ejes de mandos.

- - Peso: 1,470 kg.
-
L .
=4 == g
T o et ¥

Cajas de sacabocados
@ 985510 Caja aparato hidraulico 2 posiciones + sacabocados PG

e La caja incluye:

- 1 aparato hidraulico manual monoposicion.

- 2 ejes de mando diametros 9,5 mmy 19 mm.

- 2 separaciones n°1y n°2.

- 1 broca diametro 11 mm.

- 1 serie de 10 sacabocados circulares de diametro de 12,7 a
60 mm: PG 7,9,11,13, 16, 21, 29, 36, 42, 48.

- 1 bote de pasta lubricante.

- 1 caja de colocacion.

Peso: 7,100 kg.

786 [Sp[FRCOM|, www.facom.com
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Sacabocados Electricidad

@ 587110 Caja aparato hidraulico 2 posiciones + sacabocados PG

E

e La caja incluye:

- 1 aparato hidraulico manual 2 posiciones.

- 2 ejes de mando diametros 9,5 mm y 19 mm.

- 2 separaciones n°1y n°2.

- 1 broca diametro 11 mm.

- 1 serie de 10 sacabocados circulares de diametro de 12,7 a
60 mm: PG 7,9,11,13, 16, 21, 29, 36, 42, 48.

- 1 bote de pasta lubricante.

- 1 caja de colocacion.

Peso: 7,460 kg.

i

e | a caja incluye:

- 1 aparato hidraulico 2 posiciones.

- 3 ejes de mandos 6-9,5-19 mm.

- 2 separaciones n°1y n°2.

- 1 broca diametro 11 mm.

-1 serie de 8 sacabocados ISO de M12 a M63: M 12, 16, 20, ==
25, 32, 40, 50, 63.

- 1 bote de pasta lubricante. .

- 1 caja de colocacion.

Peso: 7,280 kg.

Lol

e Caja sacabocados que incluye : 3}(30

- 1 broca diametro 11 mm.

- 1 serie de 10 sacabocados PG de diam. 12.7 mm de diam.
60 mm: PG 7,9, 11,13, 16, 21, 29, 36, 42, 48.

- 2 tornillos de arrastre diametros 9,5y 19 mm.

- 1 caja de pasta lubricante.

- 1 caja de colocacion.

Peso: 4,900 kg.

e Caja sacabocados que incluye :
- 1 broca diametro 11 mm.
- 1 serie de 8 sacabocados ISO de M12 a M63: M 12, 16, 20,

25, 32, 40, 50, 63. faumﬂ
- 3 tornillos de arrastre diametros 6 - 9,5y 19 mm.
- 1 bote de pasta lubricante.
- 1 caja de colocacion.
Peso: 6,190 kg.
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Medicion fisica

Comprobadores

UN COMPROBADOR ADAPTADO A SU PROFESION

Simple:

* Calibre automatico: Simple de utilizar,
sin riesgos de error.

« Pantalla 3" 3/4 de fuerte contraste:
Legibilidad maxima incluso a pleno sol.

Seguridad:

* Respeto de las normas.

* Medicion de corriente sin contacto
con las pinzas amperimétricas.

Operacional:

* Moldeado antichoque: resistencia
a los entornos industriales.

* Guarda-cable: ahorro de tiempo.

=711A Polimetro

 Polimetro de mantenimiento.

o |deal para las reparaciones de conjuntos electronicos o
electromecanicos y para la formacion.

o \oltimetro CD/CA: de 0 a 600 V.

o Amperimetro CD/CA: de 0 a 10 A.

o Ohmiémetro: de 0 a 40 MQ.

e Capacimetro: de 0 a 100 pF.

o Frecuencimetro: de 0 a 100 KHZ.

* Relacion ciclica: de 5% a 99%

* Prueba diodo.

 Prueba de continuidad con advertencia sonora.

© RMS 600 V CAT IlII.

®711A.P500 Pinza amperimétrica

© Permite las mediciones de corriente sin contacto.

o Compatible con la mayor parte de polimetros.

e Ajuste automatico del punto cero, perfectamente adaptado a
los polimetros FACOM 711, 711A, 714 y 714A.

o Medicion CD/CA: de 0 a 600 A.

 Respuesta de frecuencia: 50 Hz - 60 Hz.

© RMS 600 V CAT llI.

 Polimetro para mantenimiento itinerante.

o Medicion de corriente sin contacto, resistente a los entornos
dificiles.

o Voltimetro CD/CA: de 0 a 600 V.

e Amperimetro CD/CA: de 0 a 400 A.

o Ohmiémetro: de 0 a 40 MQ.

 Prueba de continuidad con advertencia sonora.

 Prueba diodos.

* Medicion temperatura con termopar K.

* RMS 600 V CAT Il.
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Medicion fisica Electricidad

COMPROBADOR VAT: TRABAJAR EN SEGURIDAD

* La utilizacion de un comprobador VAT es indispensable para verificar la ausencia
de una tension eléctrica peligrosa antes de cualquier intervencion en los
alrededores o directamente sobre un elemento que pueda estar bajo tension.

* La directiva C18-510 impone la utilizacién de un comprobador VAT como
el VAT FACOM 701B.

* EI FACOM 701B es indispensable para los profesionales de la construccion,
del mantenimiento industrial y de los electricistas. Aporta seguridad y un trabajo
rapido.

@ 701B Comprobador de seguridad DAT VAT

NF EN 601010 - 600 V, IEC 612 43 - 3

* |ndispensable para la construccion y la reparacion en medio
industrial.

e La prueba VAT permite verificar la ausencia de tension en un
circuito antes de comenzar los trabajos.

o Autocomprobacion.

 Detecciones de tensiones peligrosas.

o Detector de fase.

 Prueba de continuidad con advertencia sonora.

e Prueba diferencial: 30 mA.

¢ Indicador de rotacion de fase.

© 600V CAT Ill.

I1lLol ImE 3

Termometro
= DX.T100 Termoémetro electronico mixto

o Termometro infrarrojo con visor laser.

e Toma para las mediciones con termopares "K".

© Emision ajustable.

¢ Gama de medicion infrarrojo: de -60°c a +600°c.
e Ratio D/S: 11/1.

 Modo: diferencial, minimo, maximo, medio, alarma.

= Para
DX.12-06 sonda flexible
DX.12-08 sonda pulsera
DX.12-11 sonda de aguja estandar
DX.12-15 alargadera
DX.12-17 sonda contacto superficie
DX.12R sonda de aire
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Alicates aislados 1.000 Voltios serie VE

Alicates de corte diagonal aislados 1.000 Voltios serie VE

SERIEV ‘ ALICATES AISLADOS 1000 VOLTIOS

10005

ZONAS DE APOYO EN FORMA
DE ESPATULA
+ 20% ANTIDESLIZANTES

Proteccion delantera -
* Bloqueo limpio y comodo de los dedos para
los esfuerzos de empuje o en traccion

Proteccion delantera

Muelle de recuperacion

Seguridad suplementaria

* El muelle en elastomero cierra el acceso a las
partes metalicas e impide al dedo deslizarse
hacia la zona no aislada.

HA-"‘"’”

Muelle de recuperacion
Seguridad suplementaria

Pruebas de aislamiento

(Realizados segun la norma europea EN 60900)
© 10.000 Voltios en inmersion

@ 5.000 Voltios tras el ensayo de penetracion
© Adherencia tras calentamiento a 70°C.
OImpacto tras enfriamiento a -25°C.

® No propagacion de las llamas

* No deteriorar el aislante por:
- El calor (temperatura de utilizacion -20° a +70°),
- Los productos quimicos,
- Las entalladuras y penetraciones.

* Compruebe el aislante visualmente antes de cada
utilizacion.

® Llevar guantes y gafas.

| | -
9 4_& A\
_— ¢ I
0
(3 (4] (5]
I ] ] I
= 192.VE - Alicates de corte diagonal - Altas prestaciones - Aislados 1.000 Voltios

NF 1SO 5749, NF EN 60900, ISO 5749, EN 60900, DIN ISO

5749, DIN EN 60900, ASME B107.500

e Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente
a10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de
fabricacion.

¢ Filos disefiados para cortar limpiamente todo tipo de hilos:
cuerda de piano, hilos blandos, materiales modernos, etc.

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palancay
al eje desplazado.

e | arga vida Util gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio
(elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).

» Muelle de recuperacion de quita y pon.

* Vainas ergondmicas antideslizantes.

 Presentacion: pulido, barnizado.

* De conformidad con la norma europea EN 60900.

® Para trabajos con tension de hasta 1.000 voltios de
corriente alterna.

® Cada herramienta es objeto de una prueba dieléctrica
unitaria a 10.000 voltios durante 10 segundos.

® Nuestro centro de produccién esta acreditado y
certificado para fabricar herramientas aisladas.

B ¢ E L 200kg/ Cu-@
X ;
”CT o 2 mm] [mm] [mm] [mm] mﬁm]m [mr?:;] QAL

192.14VE 215 155 95 145 1,5 0,7-30 160
192.16VE 240 180 10,0 160 2,0 0,7-40 200
192.18VE 260 200 11,0 180 2,2 0,7-45 260
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Alicates aislados 1.000 Voltios serie VE Electricidad 1

[=] Alicate de corte diagonal - Modelo electricista - Aislado 1.000 voltios

NF 1S0 5749, NF EN 60900, ISO 5749, EN 60900, DIN ISO

5749, DIN EN 60900, ASME B107.500

 Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente
a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de
fabricacion.

o Cabeza afilada para accesos dificiles y con obstaculos
(armarios eléctricos, trabajos de cableado, etc).

* Filos semi-rasos disefiados para cortar limpiamente todo
tipo de hilos: hilos duros, hilos de cobre finos, materiales
modernos, etc.

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y
al eje desplazado.

e L arga vida (til gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio
(elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).

» Muelle de recuperacion de quita y pon.

¢ V/ainas ergonomicas antideslizantes.

e Presentacion: pulido, barnizado.

E

i

c 160kg/ Cu-0 A

=2 B [mm] E[mm] L[mm] mm2[@  méx
—— il mm] [mm?] ld
‘ . ‘ 391.16VE 19 21 9 165 16 07-35 190

——

I 1lal

Alicates de corte aislados 1.000 Voltios serie VE
[=] Alicate de corte frontal - Altas prestaciones - Aislado 1.000 Voltios

NF 1S0 5748, NF EN 60900, IS0 5748, EN 60900, DIN ISO

5748, DIN EN 60900, ASME B107.500

* Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente
a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de
fabricacion.

* Filos disefados para cortar limpiamente todo tipo de hilos
siguientes: cuerda de piano, hilos duros y blandos.

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y
al eje desplazado.

e L arga vida Util gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio
(elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).

* Muelle de recuperacion de quita y pon.

e V/ainas ergonomicas antideslizantes.

e Presentacion: pulido, barnizado.

Gs) - m— [mcm] — [ern ] 200 kr?]/nn:]m2 ® ;g

'
()
L\"

=
="

190.16VE 28 65 115 160 1,6 200 (ﬁ.
Alicates de hocas semirredondas aislados 1.000 Voltios serie VE
=] 185-195.VE- Alicates de bocas semirredondas y largas aislados 1.000 Voltios E]ﬂ

NF 1S0 5745, NF EN 60900, IS0 5745, EN 60900, DIN ISO
—m 5745, DIN EN 60900, ASME B107.500
e EE ,¢ e Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente
—.\4. 185.20VE a10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de
fabricacion.

¢ Bocas finas, ligeramente estriadas.

o Cortahilos lateral para hilo de cobre y acero duro.
¢ 185 : bocas rectas. Verificado por VDE.

® 195 : bocas acodadas 40°.

» Muelle de recuperacion de quita y pon.

o V/ainas ergonomicas antideslizantes.

e Presentacion: pulido, barnizado.

195.20VE

- B C d E B L :T?gzk[gé C;éxﬂ A
(] [mm) ] [mm] - [mm] - [mm] lal

0,7 -

185.20VE 18 75 29 36 9 200 16 35 192

69 29 36 9 200 15 G 192 :§§
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Alicates aislados 1000 Voltios serie VE

] 193-195.VE- Alicates de bocas semirredondas y cortas aislados - Aislados 1.000 Voltios

NF IS0 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO

5745, DIN EN 60900, ASME B107.500

e Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente
a 10000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de
fabricacion.

 Bocas finas, ligeramente estriadas.

o Cortahilos lateral para hilo de cobre y acero duro.

© 193 : bocas rectas.

* 195 : bocas acodadas 40°.

* Muelle de recuperacion de quita y pon.
=T > 193.16VE * Vainas ergonémicas antideslizantes.
‘.,._ 195.16VE * Presentacion: pulido, barnizado.

[\

160
kg/ Cu-0
= [mBm] [mcm] [mdm] [mF}n] [nEm:n] [mLm] e e g
[0 [mm?g g
mm]
19316V 17 50 25 3 9 160 16 O 17
Ned ’
0'NG 195.16VE 17 50 25 3 9 160 16 O 17

Alicate multitoma estandar aislado 1.000 Voltios serie VE
[=] Alicate multitoma de gran capacidad aislado 1.000 Voltios

NF IS0 8976, NF EN 60900, ISO 8976, EN 60900, DIN ISO

8976, DIN EN 60900, ASME B107.500

* Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente
a 10000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de
fabricacion.

A B C E E L L AA
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [g]
180.VE 30 30 3% 8 22 250 58 360

=0

Alicates universales aislados 1.000 Voltios serie VE
=] 187.VE - Alicates universales - Aislados 1.000 Voltios

NF IS0 5746, NF EN 60900, ISO 5746, EN 60900, DIN ISO

5746, DIN EN 60900, ASME B107.500

 Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente
a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de
fabricacion.

.
# - * Filos disefiados para cortar todo tipo de hilos: cuerda de piano,

hilos blandos, materiales modernos, etc.

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y
al eje desplazado.

e | arga vida Util gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio
(elevada dureza de los filos: 61/63 HRc).

* Muelle de recuperacion de quita y pon.

o V/ainas ergonomicas antideslizantes.

e Presentacion: pulido, barnizado.

200 kg/
= B[mm] C[mm] E[mm] L[mm] mm2[@ ARAI[g]
mm]
187.16VE 21 34 9,5 165 1,6 195

187.18VE 23 36 10,0 185 18 225
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Alicates aislados 1000 Voltios serie VE Electricidad 1

Alicates de bocas planas aislados 1.000 Voltios VE
[=] 188.VE - Alicates de hocas planas aislados 1.000 Voltios

E

NF IS0 5745, NF EN 60900, IS0 5745, EN 60900, DIN ISO

5745, DIN EN 60900, ASME B107.500

e Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente
a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de
fabricacion.

 Bocas estriadas para aumentar el agarre.

o Muelle de recuperacion de quita y pon.

o V/ainas ergonomicas antideslizantes.

 Presentacion: pulido, barnizado.

i

=D C[mm] E[mm] E1[mm] L[mm] L1[mm] ARA[g]
188.16VE 46 4 18 168 6,5 140
188.20VE 75 4 18 200 6,5 200

Lol

Alicates de hocas redondas aislados 1.000 Voltios serie VE

=] Alicate de bocas redondas aislado 1.000 Voltios
NF IS0 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN 1SO
5745, DIN EN 60900, ASME B107.500 )

 Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente
a10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de
fabricacion.

 Para hacer bucles, codos o anillas.

 Bocas ligeramente estriadas por el interior para aumentar
el agarre.

 Diametro de cada boca en extremo: 2 mm.

* Muelle de recuperacion de quita y pon.

* Vainas ergondmicas antideslizantes.

e Presentacion: pulido, barnizado.

oy 3
‘[::””]A:[i} DVE Gs = C[mm] d[mm] E[mm] E1[mm] L[mm] AAJg]

189.17VE M 2 4 18 170 135

Alicate pelacables estandar aislado 1.000 Voltios serie VE
[=] Alicate pelacables - Aislado 1.000 Voltios

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

e Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente
a10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de
fabricacion.

® Para cables multifilares o monofilares 0,5 --> 6 mmz2.

o Tornillo de reglaje moleteado con contratuerca.

* Muelle de recuperacion metalico.

e Vainas ergondmicas antideslizantes.

e Presentacion: pulido, barnizado.

= B [mm] E [mm] L [mm] AA [g]
194.17VE 17 8,5 170 185

DE @s)
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Destornilladores aislados 1000 Voltios serie VE

Destornilladores aislados para tornillos ranurados
[=] A.VE - Destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 Voltios para tornillos ranurados

H NF IS0 2380-1, NF IS0 2380-2, NF EN 60900, ISO 2380-1,
= I 1S0 2380-2, EN 60900, DIN IS0 2380-1, DIN IS0 2380-2,
3 DIN EN 60900, ASME B107.600
 Para su seguridad, cada destornillador se prueba
individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos, al
final del ciclo de fabricacion.
* Hoja redonda con vaina 1000 Voltios.
¢ Hoja fresada: --> 5,5 mm incluido.
— Ek[ _—— * Hoja redondeada: 6,5 --> 12 mm.

L 12
ﬂkw  Mango ergonémico bi-materia resistente a los impactos, a la
x:t:[lﬁi]fifr

abrasion y a los productos guimicos.

v
«

a

\
B!

N

A d E L L1 2 13 AA

[mm] {mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [g]

A2X75VE 20 19 04 170 40 95 18 23
A2,5X50VE 25 25 04 153 50 103 18 30
A2,5X75VE 25 25 04 178 75 103 18 32
A3X75VE 30 25 05 178 75 103 18 38
A3X100VE 30 25 05 202 100 103 18 39
A3,5X75VE 35 25 06 179 75 104 18 42
A3,5X100VE 35 25 06 204 100 104 18 44
A4X100VE 40 30 08 210 100 110 18 48
A4X150VE 40 30 08 260 150 110 18 53
A5,5X125VE 55 30 1,0 235 125 110 18 88
A5,5X150VE 55 30 1,0 260 150 110 18 92
A5,5X200VE 55 30 1,0 310 200 110 18 106
A6,5X150VE 65 36 12 270 150 120 18 120
A6,5X200VE 65 36 12 320 200 120 18 170
A8X150VE 80 40 12 275 150 125 18 160
A8X200VE 80 40 12 325 200 125 18 180
A10X200VE 100 40 1,6 325 200 126 18 240
A12X250VE 120 40 20 375 250 125 18 360

=0

Destornilladores aislados para huella Phillips®
=] AP.VE - Destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 Voltios para tornillos cruciformes Phillips®

- NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, NF EN 60900, ISO 8764-1,
B — l 1SO 8764-2, EN 60900, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, DIN
EN 60900, ASME B107.600

 Para su seguridad, cada destornillador se prueba
individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos, al
final del ciclo de fabricacion.

d
f: a—|‘ d * Hoja redonda con vaina 1000 Voltios.

¢ Mango ergonomico bi-materia resistente a los impactos, a la
abrasion y a los productos quimicos.

«— | —e— 10— Vv s
DE G - Philips d dt L LI 2 L3 AA

[No]  [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [q]
APOX75VE PHO 25 30 179 75 104 18 46
AP1X100VE PH1 30 45 210 100 110 18 77
AP2X125VE PH2 36 60 245 125 120 18 127
AP3X150VE PH3 40 80 275 150 125 18 195
AP4X200VE PH4 40 100 325 200 125 18 278

> 13|«
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Destornilladores aislados 1000 Voltios serie VE Electricidad

Destornilladores aislados para huella Pozidriv®
[=] AD.VE - Destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 Voltios para tornillos cruciformes Pozidriv®

L NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, NF EN 60900, IS0 8764-1,
ﬁ l 1SO 8764-2, EN 60900, DIN IS0 8764-1, DIN IS0 8764-2, DIN
EN 60900, ASME B107.600

e Para su seguridad, cada destornillador se prueba
individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos, al
d final del ciclo de fabricacion.

v =, * Hoja redonda con vaina 1000 Voltios.
=

» 13 Pozidriv d  d1 L 11 2 13 AA

Al
= No|  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [q]
2> Vv s ADOX75VE P20 25 30 179 75 104 18 46
DE G ADIX100VE PZI 30 45 209 100 109 18 77
L AD2X125VE P72 36 60 245 125 120 18 127

AD3X150VE PZ3 40 80 275 150 125 18 195

>‘=—<

Juegos de destornilladores aislados
[®] A.VE - Juegos y destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 Voltios

-
2

I1lLol ImE 3

e Para su seguridad, cada destornillador se prueba

“"-l ‘ individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos, al
“ = final del ciclo de fabricacion.

Vo9 9.9
= AR [g]
AD.J5VE 430
AP.JSVE 430
AD.J8VE 650

A

DESTORNILLADORES BORNEO
; @

Ver la gama de destornilladores
Borneo® 1000 Voltios para bornes.

el
A1000"2 g,

. Ver p.408
2 E
™
VER LAS CAJAS DE
HERRAMIENTAS TEXTILES o

P. 144 A 163 DE LA SECCION 3
5
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE

FACOM VSE

UNA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS AISLADAS 1000 VOLTIOS

jPara todas las intervenciones o

con tension eléectrica!

@ Mecanica: El rendimiento y la seguridad

UN CODIGO DE COLOR de una herramienta FACOM.

""DE SEGURIDAD” @ Aislamiento: Planta de fabricacion FACOM (2]
ANARANJADO: acreditada y certificada.

Proteccion 1000 voltios. Producto probado y calificado.

© Aislamiento “alerta 2 colores” :

W ANARANJADO = proteccién 1000 voltios.
AMARILLO VISIBLE = STOP. Cambiar Ia

AMARILLO herramienta.

visible: {STOP! O Brazos estriados sobre aislante flexible:
Cambiar la Mayor adherencia de la mano.

herramienta. © Topes ampliamente dimensionados: 9

ey g —— e La mano no se desliza hacia el metal.
F . -

« SSSESEED @ Marcado en caliente en relieve:

Grabado permanente de la informacion

LA SEGURIDAD "CERTIFICADA” de seguridad. Trazabilidad.

SIEMPRE llevar guantes aislantes y gafas de seguridad.
Compruebe el correcto estado del aislante antes de cada empleo.
* No utilizar herramientas con Una ficha indica las precauciones de
revestimiento aislante agrietado, empleo de los productos
enganchado o dafiado. * Atencion al riesgo eléctrico.
* Rechace las herramientas con * No deteriorar el aislante por:
aislamiento dudoso. - el calor (temperatura de empleo
* No modificar el aislamiento. de -20 a 70°C).
* No permita que otras personas empleen - los cortes y penetraciones. 6
sus herramientas aisladas. - los productos quimicos.
* Emplear la herramienta adaptada. * Comprobar visualmente el aislante
* Comprobar la existencia del simbolo antes de cada empleo.
de la norma asi como los ¢ Llevar guantes aislantes y gafas.
organismos verificadores. - Aislamiento 2 colores:
* Leer las precauciones de empleo - Anaranjado = seguridad.
y guardar las fichas. — Amarillo = STOP.
HERRAMIENTAS CONFORMES CON LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA EN60900 -
* Prueba individual de serie:Cada herramienta se prueba individualmente
a 10.000 voltios durante 10 segundos al finalizar el ciclo de fabricacion. .

E ] ! Yl

Yaw, y
Prueba Prueba de Prueba de adherencia Prueba de Prueba de
eléctrica:Tras penetracion:Tras el  de la herramienta: no propagacion impactos: Impactos
inmersion de 24 ensayo de penetracion Después de estancia de la llama: en extremo con una -

horas tras secado, en la parte mas de 168 horas a 70 °C,  Sometido a una energia estandar tras

prueba a 10.000 V vulnerable de la prueba de arranque @ llama durante pasar la herramienta

durante 3 s entre herramienta, seguida temperatura ambiente  10°s, ésta no debe 2 horas a - 25°C. = L

metal y exterior de de calentamiento conuna fuerza de 50 kg propagarse durante  No debe aparecer ‘
la vaina. La corriente y refrigeracion, no durante 3 s. Las vainas mas de 20 s con una ninguna fisura.

de fuga debe debera existir ninguna y las protecciones altura -
permanecer inferior a perforacion ni desvio  deben permanecer inferior a 120 mm. _

los limites definidos eléctrico al aplicar una unidas a la }-”h

1
por la norma. corriente de 5.000V  herramienta. & = ﬁ

H durante 3s.
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE Electricidad 1

Alicate multitoma
[=] Alicate multitoma aislado 1.000 Voltios serie VE

E

NF IS0 8976, NF EN 60900, ISO 8976, EN 60900, DIN I1SO

8976, DIN EN 60900 =
e Aislamiento con codigo color "seguridad”. ]
= B [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] AA[q]

180.VSE 40 35 250 85 360

Alicates de corte

N

Herramienta contra los riesgos eléctricos, conforme con la norma europea EN60900.
Para trabajos con tension hasta 1000 voltios en corriente alterna y 1500 voltios en
corriente continua.

-

¢glerdltolm

cODIGO COLOR | O ANARANJADO: proteccion 1000 voltos.

SEGURIDAD AMARILLO VISIBLE: STOP cambiar la
herramienta.
5 I
[=] 192.AVSE - Alicates de corte diagonal aislados 1.000 Voltios serie VSE para hilo duro Efﬂ
NF 1S0 5749, NF EN 60900, ISO 5749, EN 60900, DIN ISO //é,
5749, DIN EN 60900, ASME B107.500 ‘, e
e Filos templados para una dureza superior a 60 HRc. A
o 3 diametros de corte/200 kg/mm2. r .{
e Aislamiento con cddigo color "seguridad". L Q
* Presentacion: cabeza bruiida. e
200 kg/mm?
= E[mm]  L[mm] L1 [mm] AA [g]
[0 mm]
192.14AVSE 30 145 70 1,4 210
192.16AVSE 35 165 75 1,6 270
192.18AVSE 40 185 75 1,8 370
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE

(=] Alicate de corte diagonal aislado 1.000 Voltios serie VSE para cobre

NF 1S0 5749, IS0 5749, DIN IS0 5749, ASME B107.500
* Modelo con ensamble empotrado.

 Diametro de corte CU: 3,5 mm.

o Aislamiento con cddigo color "seguridad".

e Presentacion: cabeza bruiiida.

= Efmm]  L{mm] L1 [mm] C”[;n?ngax AA[g)
391.16AVSE 35 165 70 35 270

[=] Alicate de corte aislado 1.000 Voltios serie VSE para hilo duro

NF IS0 5748, NF EN 60900, IS0 5748, EN 60900, DIN ISO
5748, DIN EN 60900, ASME B107.500

* Filos templados para una dureza superior a 60 HRc.
 Diametro de corte/200 kg/mm2: 1,6 mm.

o Aislamiento con cddigo color "seguridad".

* Presentacion: cabeza bruiiida.

= Efmm] Lmm] L1[mm] 20?0"31/"“:]“‘2
16

190.16AVSE 7 165 35

AR [g]
250

45

Alicates universales
[=] 187.AVSE- Alicates universales aislados 1.000 Voltios serie VSE

NF IS0 5746, NF EN 60900, IS0 5746, EN 60900, DIN ISO

5746, DIN EN 60900, ASME B107.500

o Alicates templados para solidez general.

e Segundo tratamiento del filo para una dureza de corte
superior a > 60 HRc.

o Aislamiento con cddigo color "seguridad".

e Presentacion: cabeza bruiiida.

E LU 140kg/ 200kg/ Cu-@

= [mm] [mm] [mm] "‘nT;]m mr'r?;]m [m;] AR [g]

[y

) 187.16AVSE 35 165 65 20 1,6 33 265
) 187.18AVSE 35 185 70 18 18 37 320
- 187.20AVSE 40 205 70 20 2,0 4,0 410

Alicates de agarre
[=] Alicates de bocas planas aislados 1.000 Voltios VSE

NF IS0 5746, NF EN 60900, IS0 5746, EN 60900, DIN ISO
5746, DIN EN 60900, ASME B107.500

 Puntas con extremos estriados.

o Aislamiento con codigo color "seguridad".

* Presentacion: cabeza bruiiida.

= B[mm] E[mm] E1[mm] L{mm] Li[mm] ARA[q]
188.16AVSE 50 37 7 165 60 170
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE Electricidad 1

=] Alicate de bocas semirredondas aislado 1.000 Voltios serie VE

NF IS0 5745, 1S0 5745, DIN 1SO 5745, ASME B107.500

* Modelo con cortahilos.

o Interior de las mandibulas estriado, para facilitar la sujecion.
o Aislamiento con cddigo color "seguridad".

 Presentacion: cabeza brufida.

E

i

2
= Afmm] E fmm] Lmm] L1 ] 40 kgn"]‘]m P g
193.16AVSE 50 32 170 70 16 180

[=] Alicates de bocas semirredondas largas aislados 1.000 Voltios serie VE

NF IS0 5745, NF EN 60900, IS0 5745, EN 60900, DIN ISO
5745, DIN EN 60900, ASME B107.500

* Modelos con cortahilos.

o Aislamiento con cddigo color "seguridad".
 Presentacion: cabeza brufida.

185 : bocas rectas.

195 : bocas acodadas.

A B El L L1 Cu-@max @Q

mm [l oml foo] foml g 200
185.20AVSE 69 69 30 200 65 3,5 250
195.20AVSE 64 64 35 200 63 35 250 N
.

Lol

=0

=] Alicate de bocas redondas aislado 1.000 Voltios serie VE

* Modelo con bocas largas, afiladas, estriadas para engatillar
todo tipo de cables.

o Aislamiento con cddigo color "seguridad".

* Presentacion: cabeza bruiiida.

= A[mm] B[mm] E[mm] L[mm] L1[mm] AA/[g]
189.17AVSE 45 45 33 170 60 175

Alicate pelacables
[=] Alicate pelacables aislado 1.000 Voltios serie VE

o Permite pelar todos los cables corrientes de las instalaciones
eléctricas.

¢ Diametro max. 2,5 mm.

o Aislamiento con cddigo color "seguridad".

* Presentacion: cabeza bruiida.

= E [mm] E1 [mm] L [mm] AA[qg]
194.17AVSE 8 8 170 200
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE

Corta-cables
[=] 412.AVSE - Cortacables cobre-aluminio aislados 1.000 Voltios serie VSE

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

e Particularmente aptos para un espacio limitado.
* Topes de seguridad forjados.

o Aislamiento con cddigo color "seguridad".

e Presentacion: cabeza bruiiida.

Cu-0
B B E B L U v
fmm] fmm] mm] o] mm] - fmm] [;1";"7] £B1g
A12108VSE 25 35 10 35 195 80 8 390
A1214AVSE 30 35 13 3 230 80 14 510
412.150AVSE 60 70 16 70 450 155 32 220

=0

[=] 414.AVSE - Cortacables con trinquete aislados 1.000 Voltios serie VSE

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

e Cortar con una sola mano.

o Sin deformacion del cable cortado.

* Hoja de acero forjada, tratada.

o Aislamiento con codigo color "seguridad".

414.45AVSE

- Capacidad de corte: 45 mm.

- Seccion max. de corte cobre 300 mm? y aluminio. 400 mm2.
- Cable sectorial cobre: 3x70.

- Cable sectorial aluminio: 4x70.

.~ -y 414.52AVSE
\L* — T - Capacidad de corte: 52 mm.

- Seccion max. de corte cobre 400 mm2.
- Seccion max. de corte HTA: 240 mm2.
- Cable sectorial BT: 3*150+70 6 3*240+95.

= B [mm] E [mm] L [mm] ANA [kq]
414.45AVSE 135 42 260 1,00
414.52AVSE 140 37 280 1,05

Arco de sierra

= 602.AVSE Arco de sierra aislado 1.000 Voltios serie VSE

NF E 73-073, NF EN 60900, EN 60900, DIN 6473, DIN EN
60900

¢ Montura para arco de 300 mm.

® 2 posiciones de arco.

* Tension por tuerca de mariposa.

e [ncluye una hoja bimetal.

© Dimensiones: 470 x 130 x 20 mm.

Peso: 590 g.
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE Electricidad 1

Navaja
¥ 1820.AVSE Navaja aislada 1.000 Voltios Serie VSE

E

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

¢ Modelo con hoja espesa, acodada, plana en el extremo.
® Mango bimaterial suave.

o Estuche de colocacion.

i

e Longitud util de la hoja: 60 mm. lﬁ
* Dimensiones max.: 185 x 52 x 25 mm. E
Peso: 90 g.
Llaves fijas —
=] 46.AVSE- Llaves fijas aisladas 1.000 Voltios serie VSE
NF ISO 4229, NF EN 60900, 1SO 4229, EN 60900, DIN 3114, @3
— DIN EN 60900

e Aislamiento con cddigo color "seguridad".

= A [mm] B [mm] E [mm] L [mm] AA[g]
46.8AVSE 8 22 8 105 30
46.9AVSE 9 24 9 105 35
46.10AVSE 10 25 9 105 40
46.11AVSE 1 29 10 115 50
46.12AVSE 12 30 10 125 60
46.13AVSE 13 32 1 135 70
46.14AVSE 14 34 1 145 80
46.15AVSE 15 36 1 145 90
46.16AVSE 16 38 12 155 105
46.17AVSE 17 41 12 155 120
46.18AVSE 18 42 12 160 135
46.19AVSE 19 45 12 165 150
46.21AVSE 21 50 14 185 180

Llaves de estrella
[=] 55.AVSE- Llaves de estrella contracodadas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

o Estrella con perfil OGV.
e Aislamiento con cddigo color "seguridad".

= A[mm] B[mm] E[mm] L[mm] L1[mm] AAIg]

55.8AVSE 8 16 8 150 16 50
55.9AVSE 9 17 9 151 17 55
55.10AVSE 10 19 9 157 17 60
55.11AVSE 11 20 10 160 19 70
55.12AVSE 12 21 1 165 20 100
55.13AVSE 13 23 12 165 20 105
55.14AVSE 14 25 12 180 21 120
55.15AVSE 15 26 12 183 21 130
55.16AVSE 16 27 13 195 26 160
55.17AVSE 17 30 14 198 27 180
55.18AVSE 18 30 14 215 27 200
55.19AVSE 19 32 14 215 27 205
55.21AVSE 21 35 16 245 31 300
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Llaves inglesas
(@] 113.AVSE- Llaves inglesas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

NF 1SO 6787, NF EN 60900, ISO 6787, EN 60900, DIN EN
60900, ASME B107.100

* Modelos con tope para los dedos.

o Aislamiento con codigo color "seguridad".

* Presentacion: cabeza graduada, inclinada 15°.

e Acabado: brufiido.

= Amm] B [mm] L [mm] AA [g]
113.8TAVSE 27 24 210 385
113.10TAVSE 30 29 260 655
113.12TAVSE 34 34 310 950
113.15TAVSE 44 44 385 1935

Llaves macho acodadas
=] 83.AVSE- Llaves macho acodadas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

NF IS0 2936, NF EN 60900, IS0 2936, EN 60900, DIN ISO

2936, DIN EN 60900

o | laves fabricadas en un acero aleado tratado para una
resistencia superior a las especificaciones de las normas.

o Aislamiento con codigo color "seguridad".

= d [mm] Limm] U [mm] L2[mm] AA[g]
83.3AVSE 3 125 85 12 20
83.4AVSE 4 125 85 12 30
83.5AVSE 5 125 85 12 50
83.6AVSE 6 125 85 12 70
83.8AVSE 8 125 85 12 110
83.10AVSE 10 125 85 12 150
83.12AVSE 12 125 85 12 210

Llaves de tubo
[=] 94T-TL.AVSE - Llaves de tubo aisladas 1.000 Volts serie VSE

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

® 94T.AVSE: llaves de tubo de 135 mm de longitud.
© 94TL.AVSE: llaves de tubo de 300 mm de longitud.

= dmm] dimm Limm] LUi[mm] &2
94T.6AVSE 6 13 135 115 150
94T.8AVSE 8 15 135 115 160
94T.10AVSE 10 19 135 115 185
94T.11AVSE 11 2 135 115 185
94T.12AVSE 12 2% 135 115 210
94T.13AVSE 13 25 135 115 225
94T.14AVSE 14 26 135 115 240
94TL.10AVSE 10 2 300 205 420
94TL.13AVSE 13 25 300 205 520
94TL.16AVSE 16 30 300 205 800
94TLA7AVSE 17 30 300 205 840
94TL.19AVSE 19 33 300 205 910
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE Electricidad 1

E

TRINQUETES VASOS FACOM AISLADOS 1.000 VOLTIOS.

iUNA GAMA COMPLETA 0T —
PARA TODOS LOS TRABAJOS Amo o s l—
CON TENSION!

@ Gama de accesorios completa: alargadera, mangos
enT...

@ Largo de los vasos.

@ Cuadrados de arrastre: 1/2", 3/8", 1/4" para resolver
los problemas de accesibilidad.

Y juegos completos
suministrados en caja.

=
i

2|

Vasos 1/4"

[=] R.AVSE - Vasos 1/4" 6 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE =
NF IS0 2725-1, NF IS0 1711-1, NF EN EN 60900, IS0 2725-1, -
IS0 1711-1, EN 60900, DIN 3124, DIN EN 60900, ASME .
B107.5

e Vasos de empleo manual.

e Cuadrado de arrastre 1/4" - 6,35 mm. C::'
=2 A[mm] d[mm]  d1[mm] L [mm] AA [q]
R.6AVSE 6 22 16 22 10

R.7AVSE 7 22 17 22 16
R.8AVSE 8 22 17 22 16
R.10AVSE 10 22 18 22 20
R.12AVSE 12 22 22 22 30

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900
 Vasos de empleo manual.
e Cuadrado de arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= A[mm] d [mm] Limm] L1 [mm] AA[q] E@!

RT.4AVSE 4 22 37 1 20

RT.5AVSE 5 22 37 13 20 /

RT.6AVSE 6 22 37 14 20 /
W

Trinquetes y accesorios 1/4"
® R.151AVSE Trinquete 1/4" aislado 1.000 Voltios serie VSE

NF IS0 3315, NF EN 60900, ISO 3315, EN 60900, DIN 3122,

DIN EN 60900, ASME B107.10

e Cuadrado de arrastre 1/4" - 6,35 mm.

* Sujecion de vasos y accesorios por bola-resorte (9 N).

.® Aislamiento del mango con cddigo color "seguridad". ﬂ-
« Dimensiones: 125 x 45 x 35 mm. 0"

Peso: 140 g. %
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE

(=] Alargadera 1/4" aislada 1.000 Voltios serie VSE

_meRsSNMSAL

Caja de vasos y accesorios 1/4"

NF IS0 3316, NF EN 60900, ISO 3316, EN 60900, DIN 3123,
DIN EN 60900, ASME B107.10

e Cuadrado de arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= d [mm] L [mm] AA[q]
R.210AVSE 16,6 116 65

[ R.400AVSE Composicion de 10 herramientas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

Vasos 3/8"

Incluye :

-5vasos de 6,7, 8,10, 12 mm.

- 3 vasos 6 caras macho 4, 5, 6 mm.

- 1 trinquete R.151AVSE.

- 1 alargadera R.210AVSE.

¢ Dimensiones de la caja: 322 x 136 x 53 mm.
Peso: 650 g.

[=] J.AVSE - Vasos 3/8" 12 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE

www.facom.com

NF IS0 2725-1, NF IS0 1711-1, NF EN 60900, IS0 2725-1,
IS0 1711-1, EN 60900, DIN 3124, DIN EN 60900, ASME
B107.5

¢ Vasos de empleo manual.

e Cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm.

o Perfil 0GV®

= A[mm] d[mm]  di [mm] L [mm] ANA[g]
J.8AVSE 8 18 17 43 30
J.10AVSE 10 18 18 43 34
J.11AVSE 1 18 20 43 35
J.12AVSE 12 18 21 46 35
J.13AVSE 13 18 22 46 45
J.14AVSE 14 18 23 46 45
J.15AVSE 15 18 25 46 45
J.16AVSE 16 18 25 46 45
J.17AVSE 17 18 27 46 48
J.18AVSE 18 18 27 46 66
J.19AVSE 19 18 29 50 68
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE Electricidad 1

Vasos 3/8" largos
=] J.LAVSE - Vasos 3/8" 12 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE

E

NF IS0 2725-1, NF ISO 1711-1, NF EN 60900, IS0 2725-1,
IS0 1711-1, EN 60900, DIN 3124, DIN EN 60900, ASME
B107.5

 Vasos de empleo manual.

i

e Cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm.
* Perfil 0GV® E§B
I] ™ 7; = A [mm] d[mm]  di[mm] L[mm] ANA[g]
JI < JOLAVSE 8 18 19 63 66
L - J.13LAVSE 13 18 23 63 75
J.14LAVSE 14 18 23 63 9
«- | J.16LAVSE 16 18 25 69 147
J.17LAVSE 17 18 27 76 147 g‘
J.18LAVSE 18 18 28 76 157
J.19LAVSE 19 18 29 76 166
Vasos 3/8" macho —

[=] JT.AVSE - Vasos 3/8" 6 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE

—— NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900 ==A

¢ Vasos de empleo manual.
e Cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm.

= Afmm]  dfmm]  Lmm] Li[mm] AA[g)

JT.4AVSE 4 18 66 10 43
JT.5AVSE 5 18 66 10 43
JT.6AVSE 6 18 66 10 44
7
8

[‘ L1 T‘ c::'
v

P A ' T //"E:'f\\ JT.7AVSE 18 66 10 48

1A d g’g’g@w JT.BAVSE 18 66 10 56

Ca & JLIOAVSE 10 18 66 10 63

A
HLH‘

Trinquetes y accesorios 3/8"
= J.151AVSE Trinquete 3/8" aislado 1.000 Voltios serie VSE

NF ISO 3315, NF EN 60900, IS0 3315, EN 60900, DIN 3122,
DIN EN 60900, ASME B107.10

e Cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm. E@

o Sujecion de vasos y accesorios por conjunto bola-resorte

(16 N).
.® Aislamiento del mango con cddigo color "seguridad". /o /
* Dimensiones: 180 x 50 x 48 mm. ‘//;;>
Peso: 250 g. ;
= J.121AVSE Mango 3/8" aislado 1.000 Voltios serie VSE
NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900, ASME B107.10 (gl

* Mango con cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm.
* Sujecion de vasos y accesorios por conjunto bola-resorte

(16 N).

.e Aislamiento del mango con cddigo color "seguridad".
© Dimensiones: 205 x 165 x 35 mm.

Peso: 380 g. g-
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE

(=] J.AVSE - Alargaderas 3/8" aisladas 1.000 Voltios serie VSE

w NF IS0 3316, NF EN 60900, ISO 3316, EN 60900, DIN 3123,

DIN EN 60900, ASME B107.10
e Cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm.

= d [mm] L [mm] A [g]
J.210AVSE 17 150 150
J.215AVSE 17 260 290

Caja de vasos y accesorios 3/8"

= J.400AVSE Composicion de 9 herramientas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

Incluye :

- 6 vasos 12 caras de 8,10, 11,12, 13, 14 mm.
- 1 trinquete J.151AVSE.

- 2 alargaderas J.210AVSE, J.215AVSE.

© Dimensiones: 390 x 160 x 68 mm.

Peso: 1,740 kg.

Incluye :

- 9 vasos 12 caras de 8,10, 11, 12,13, 14,15, 17, 19 mm.
- 5 vasos 6 caras macho 4, 5, 6, 7, 8 mm.

- 1 trinquete J.151AVSE.

- 1 mango J.121AVSE.

- 1 alargadera J.210AVSE.

© Dimensiones: 345 x 280 x 65 mm.

Peso: 2,250 kg.

Vasos 1/2"
=] S.AVSE - Vasos 1/2" 12 caras aisladas 1.000 Voltios serie VSE

NF IS0 2725-1, NF IS0 1711-1, NF EN EN 60900, IS0 2725-1,
1SO 1711-1, EN 60900, DIN 3124, DIN EN 60900, ASME
B107.5

¢ Vasos de empleo manual.

e Cuadrado de arrastre 1/2" - 12,7 mm.

o Perfil 0GV®

= Almm]  d[mm] di[mm] L[mm] AA[q]
S.8AVSE 8 22 17 52 70
S.9AVSE 9 22 18 52 70
S.10AVSE 10 22 19 52 75
S.11AVSE 1 22 20 52 75
S.12AVSE 12 22 22 52 75
S.13AVSE 13 22 23 52 75
S.14AVSE 14 22 24 52 80
S.17AVSE 17 22 28 52 90
S.19AVSE 19 22 32 52 95
S.21AVSE 21 22 33 52 130
S.22AVSE 22 22 34 52 145
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE Electricidad 1

Vasos 1/2" largos
(@] S.LAVSE - Vasos largos 1/2" 12 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE

R NF IS0 2725-1, NF IS0 1711-1, NF EN EN 60900, IS0 2725-1,
IS0 1711-1, EN 60900, DIN 3124, DIN EN 60900, ASME
! B107.5
L e \/asos de empleo manual.
e Cuadrado de arrastre 1/2" - 12,7 mm.

E

i

* Perfil OGV® E§B
?7 v = Almm]  d[mm] dl[mm] L [mm] ANA[g]
d d S.12LAVSE 12 2 2 7 125 =0
‘ — S.13LAVSE 13 22 23 77 135
Yy S.14LAVSE 14 22 24 77 135
S.16LAVSE 16 22 27 77 150
| ——» S.17LAVSE 17 22 28 77 161 a
S.18LAVSE 18 22 29 77 167
S.19LAVSE 19 22 32 77 180
A—

Vasos 1/2" macho
[=] ST.AVSE - Vasos 1/2" 6 caras macho aislados 1.000 Voltios serie VSE

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900
-  Vasos de empleo manual.
f e Cuadrado de arrastre 1/2" - 12,7 mm.
= d{mm] di[mm] L[mm] Li[mm] AA[g]

ST.8AVSE 8 22 70 10 90
ST.10AVSE 10 22 70 12 90
ST.12AVSE 12 22 92 12 145
ST.14AVSE 14 22 92 17 150
ST.17AVSE 17 22 92 19 175

Trinquetes y accesorios 1/2"
[® S.151AVSE Trinquete 1/2" aislado 1.000 Voltios serie VSE

NF 1S0 3315, NF EN 60900, IS0 3315, EN 60900, DIN 3122,

DIN EN 60900, ASME B107.10

e Cuadrado de arrastre 1/2" - 12,7 mm.

o Sujecion de vasos y accesorios por conjunto bola-resorte
(38 N).

.* Aislamiento del mango con cddigo color "seguridad".

¢ Dimensiones: 265 x 55 x 70 mm.

Peso: 580 g.

= S.121AVSE Mango 1/2" aislado 1.000 Voltios serie VSE

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

* Mango con cuadrado de arrastre 1/2" - 12,7 mm.

e Sujecion de vasos y accesorios por conjunto bola-resorte
(38 N).

.® Aislamiento del mango con cddigo color "seguridad".

* Dimensiones: 210 x 165 x 25 mm.

Peso: 520 g.
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE

(@] S.AVSE - Alargaderas 1/2" aisladas 1.000 Voltios serie VSE

NF IS0 3316, NF EN 60900, ISO 3316, EN 60900, DIN 3123,
;u DIN EN 60900, ASME B107.10
¢ Cuadrado de arrastre 1/2" - 12,7 mm.

=D d [mm] L [mm] AA [g]
S.210AVSE 22 145 250
S.215AVSE 22 145 470

Caja de vasos 1/2"

= S.400AVSE Composicion de 12 herramientas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

Incluye :

- 9 vasos 12 caras de 8,9,10,11,12,13, 14,17, 19 mm.
- Trinquete S.151AVSE .

- Alargaderas S.210AVSE y S.215AVSE .

¢ Dimensiones: 390 x 160 x 68 mm.

Peso: 2,460 kg.

@ S.401AVSE Composicion de 17 herramientas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

Incluye :

- 9vasos 12 caras de 8,9, 10, 11,12, 13,14, 17,19 mm.
- 5 vasos macho de 8,10, 12, 14,17 mm.

- Trinquete S.151AVSE .

- Mango S.121AVSE .

- Alargadera S.210AVSE.

© Dimensiones: 345 x 280 x 65 mm.

Peso: 3,430 kg.
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE Electricidad 1

Llave dinamomeétrica
= J.306-50VSE Llave dinamométrica aislada 1.000 Voltios serie VSE

o

E

NF EN IS0 6789, NF EN 60900, ISO 6789, EN 60900, DIN EN
1SO 6789, DIN EN 60900

e | a precision con toda seguridad.

o Anillo de blogueo del sistema de ajuste.

o Llave conforme con la norma ISO EN 6789 para la
dinamometria.

® Precision + 0 — 4 % durante 5000 ciclos min.

e Disparo y rearme automatico.

o | lave recalibrable: procedimiento clasico de las llaves
dinamométricas.

e Cuadrado 3/8".

e Capacidad de 10 a 50 N.m.

e Llave monosentido.

e Llave de conformidad con la norma EN 60900 para las
herramientas aisladas.

* Proteccion hasta 1000 Voltios CA y 1500 Voltios CD.

o Llave controlada con prueba dieléctrica unitaria en la cadena
de fabricacion.

o Se entrega con certificado de verificacion.

e Longitud: 380 mm.

Peso: 1,274 kg.

i

Lol

Guantes aislantes @)
[=] BC.VSE - Guantes aislantes

{ NF EN 60903, EN 60903, DIN EN 60903

1 i !  Guantes de latex natural de clase AZMC:
¢ - Resistente al 4cido: A.
‘ - Resistente al ozono: Z.
| - Gran resistencia mecanica: M.
/ 4 e Longitud: 360 mm.
2 . e Suministrados en una bolsa opaca anti-UV.

Peso: 150 g.
= Talla [mm] E [mm] Clase Tension\Voltio
BC.80VSE 9(B) 05 00 500
BC.81VSE 10(C) 05 00 500
BC.90VSE 9 (B) 1,0 0 1000
BC.91VSE 10(C) 1,0 0 1000

Cubre guantes de proteccion
[=] BC.VSE - Cubre guantes de proteccion

NF EN 60903, EN 60903, DIN EN 60903

e Guantes de cuero recubiertos de silicona para protegerse
contra los riesgos mecanicos.

o Se utilizan para proteger los guantes aislantes de latex.

o Clase de calidad fisico-mecanica segtn la norma EN 388:
2,1,2,1.

- Abrasion: 2.

- Corte: 1.

- Desgarre: 2.

- Perforacion: 1.

= Talla [mm] AA[q]
BC.109VSE 9(B) 160
BC.110VSE 10(C) 160
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE

Alfombrilla aislante

[=] BC.VSE - Alfombrilla aislante

Pinzas aislantes

NF C 18-421

o Alfombrilla de caucho para aislar al cubrir las masas.
e Espesor: 3,2 mm.

e Dureza: 60 DIDC.

¢ Dimensiones:

- BC.20VSE: 1 x 0,6 m.

-BC.21VSE: 1 x 1 m.

= A [kg]
BC.20VSE 2,500
BC.21VSE 4,200

E BC.25VSE Juego de 4 pinzas aislantes

AAAA

Selecciones de herramientas aisladas

* Pinzas de resina con apriete potente para ensamblaje de las
alfombrilas aisladas

 Equipadas con un gancho para suspension.

e Apertura max.: 40 mm.

e Longitud: 155 mm.

Peso: 70 g.

= 2180B.VSE Seleccion de 10 herramientas aisladas 1.000 Voltios

= Cants. Set Descripcion

BC.90VSE 1 Guantes aislados T9 baja temperatura

189.17AVSE 1 Alicates de bocas redondas aislados 1.000 Voltios
194.17AVSE 1 Alicate pelacables aislado 1.000 Voltios

391.16AVSE 1 Alicate de corte diagonal aislado 1.000 Voltios para cobre
187.18AVSE 1 Alicate universal aislado 1.000 Voltios

810 [=®[FRcom|,

=0

1820.AVSE
A4X100VE
A5,5X150VE
AP1X100VE
BV.100

www.facom.com

* Composicion de base para el mantenimiento eléctrico de
taller.

e Suministrada en bolsa de cuero BV.100.

¢ Dimensiones: 350 x 120 x 120 mm.

Peso: 2,025 kg.

Cants. Set Descripcion

1 Navaja aislada 1.000 Voltios

Destornillador para tornillo ranurado 4x100 mm aislado 1.000 Voltios
Destornilladores para tornillos ranurados de 5,5x100 aislados 1.000 Voltios
Destornillador huella Phillips® PH 1 aislado 1.000 Voltios

Bolsa de cuero compacta

—_




Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE

Electricidad

= 2185C.VSE Seleccion de 20 herramientas aisladas 1.000 Voltios

=0

BC.90VSE
BC.109VSE
DELA.401.00
113.10TAVSE
R.400AVSE
188.16AVSE
192.16AVSE
194.17AVSE
391.16AVSE
412.14AVSE
1820.AVSE
187.18AVSE
AV.HT1B

Cants.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Set Descripcion

Guantes aislados T9 baja temperatura

Cubre guantes de proteccion T9

Cinta métrica plegable de plastico (2 m)

Llave inglesa 30 mm aislada 1.000 Voltios

Caja de 10 herramientas 1/4" aisladas 1.000 Voltios
Alicate de bocas planas aisladas 1.000 Voltios

Alicate de corte aislado 1.000 Voltios para hilo duro
Alicate pelacables aislado 1.000 Voltios

Alicate de corte diagonal aislado 1.000 Voltios para cobre
Corta-cables cobre/aluminio capacidad 14 mm aislado 1.000 Voltios
Navaja aislada 1.000 Voltios

Alicate universal aislado 1.000 Voltios

Destornillador detector de tensién de 90 a 480 Voltios

www.facom.com
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A4X100VE
A5,5X150VE
A6,5X150VE
A8X150VE
AP1X100VE
AP2X125VE
BP.P26

e En caja con colocacion modular.

o Esta seleccion generalista propone 20 herramientas basicas
en una caja de plastico.

e \/olumen disponible para herramientas complementarias.

* Dimensiones: 524 x 320 x 214 mm.

Peso: 9,300 kg.

Cants. Set Descripcion

1 Destornillacior para tornillos ranurados 4x100 mm aislado 1.000 Voltios
Destornillacior para tornillos ranurados de 5,5x100 aislado 1.000 Voltios
Destornillador para tornillos ranurados de 6,5x100 aislados 1.000 Violtios
Destornillador para tornillos ranurados 8x125 mm aislado 1.000 Voltios
Destornillador huella Phillips® PH 1 aislado 1.000 Voltios
Destornillador huella Phillips® PH2 aislado 1.000 Voltios

Caja de herramientas Probox

|

N
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE

= 2187C.VSE Seleccion de 32 herramientas aisladas 1.000 Voltios

* Para instalador de equipos eléctricos.
e Suministrada en bolsa de cuero BV.7A.
o Dimensiones: 445 x 330 x 185 mm.
Peso: 8,500 kg.

YA Y
,_,.-.- e

= Cants. Set Descripcion =2 Cants. Set Descripcion

BC.90VSE 1 Guantes aislados T9 baja temperatura 46.19AVSE 1 Llave fija 19 mm aislada 1.000 Voltios

BC.109VSE 1 Cubre guantes de proteccion T9 83.3AVSE 1 Llave macho acodada 3 mm aislada 1.000 Voltios

R.400AVSE 1 Caja de 10 herramientas 1/4" aisladas 1000 Voltios 83.4AVSE 1 Llave macho acodada 4 mm aislada 1.000 Voltios
113.10TAVSE 1 Llave inglesa 30 mm aislada 1.000 Voltios 83.6AVSE 1 Llave macho acodada 6 mm aislada 1.000 Voltios
188.16AVSE 1 Alicate de bocas planas aislado 1.000 Voltios A3,5X100VE 1 Destornillador para tornillos ranurados de 3,5x100 aislada 1.000 Voltios
194.17AVSE 1 Alicate pelacables aislado 1.000 Voltios A4X100VE 1 Destornillador para tornillos ranurados 4x100 mm aislada 1.000 Voltios
391.16AVSE 1 Alicate de corte diagonal aislado 1.000 Voltios A5,5X150VE 1 Destornilladores para tornillos ranurados de 5,5x100 aislado 1.000 Voltios
189.17AVSE 1 Alicates de bocas redondas aislado 1.000 Voltios A6,5X150VE 1 Destornillador para tornillos ranurados de 6,5x100 aislado 1.000 Voltios
187.18AVSE 1 Alicate universal aislado 1.000 Voltios A8X150VE 1 Destornillador para tonillos ranurados 8x150 mm aislado 1.000 Voltios
412.14AVSE 1 Corta-cables cobre/aluminio capacidad 14 mm 1.000 Voltios APOX75VE 1 Destornillador huella Phillips® PH 0 aislado 1.000 Voltios
AV.HT1B 1 Destornillador detector de tension de 90 a 480 V AP1X100VE 1 Destornillador huella Phillips® PH 1 aislado 1.000 Voltios
701B 1 Comprobador multifuncién AP2X125VE 1 Destornillador huglla Phillips® PH 2 aislado 1.000 Voltios
46.8AVSE 1 Llave fija 8 mm aislada 1.000 Voltios BV.7A 1 Maleta de cuero con frente abatible

46.10AVSE 1 Llave fija 10 mm aislada 1.000 Voltios

46.11AVSE 1 Llave fija 11 mm aislada 1.000 Voltios

46.12AVSE 1 Llave fija 12 mm aislada 1.000 Voltios

46.13AVSE 1 Llave fija 13 mm aislada 1.000 Voltios

46.14AVSE 1 Llave fija 14 mm aislada 1.000 Voltios

46.17AVSE 1 Llave fija 17 mm aislada 1.000 Voltios
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE Electricidad 1

= 2184C.VSE Seleccion de 41 herramientas aisladas 1.000 Voltios

o Para talleres, obras de instaladores eléctricos.
e Suministrada en maleta de cuero BV.5A.

¢ Dimensiones: 425 x 215 x 320 mm.

Peso: 14,130 kg.

= Cants. Set Descripcion = Cants. Set Descripcion

BC.20VSE 1 Alfombrilla aislada 1 m x 0,6 m 83.6AVSE 1 Llave macho acodada 6 mm aislada 1.000 Voltios

BC.90VSE 1 Guantes aislados T9 baja temperatura 94T.8AVSE 1 Llave de tubo 8 mm aislada 1.000 Voltios

180.VSE 1 Alicate multitoma aislado 1.000 Voltios 94T.10AVSE 1 Llave de tubo 10 mm aislada 1.000 Voltios

188.16AVSE 1 Alicate de bocas planas aislado 1.000 Voltios 94T.13AVSE 1 Llave de tubo 13 mm aislada 1.000 Voltios

195.20AVSE 1 Alicate bocas semirredondas largas aislado 1.000 Voltios 1820.AVSE 1 Navaja aislada 1.000 Voltios

190.16AVSE 1 Alicate de corte para hilo duro aislado 1.000 Voltios DELA.401.00 1 Cinta métrica plegable sintética 2 m

192.16AVSE 1 Alicate de corte para hilo duro aislado 1.000 Voltios A3,5X100VE 1 Destornillacor para tornillos ranurados de 3,5x100 aislado 1.000 Voltios
391.16AVSE 1 Alicate de corte diagonal cobre 14 mm aislado 1.000 Voltios A4X100VE 1 Destornillador para tornillos ranurados 4x100 mm aislado 1.000 Voltios
189.17AVSE 1 Alicates de bocas redondas aislamiento 1000 Voltios A5,5X150VE 1 Destornillador para torillos ranurados de 5,5x100 aislado 1.000 Voltios
187.18AVSE 1 Alicate universal aislados 1.000 Voltios A6,5X150VE 1 Destornillador para tonillos ranurados de 6,5x100 aislado 1.000 Voltios
194.17AVSE 1 Alicate pelacables aislado 1.000 Voltios A8X150VE 1 Destornillador para tornillos ranurados 8x150 mm aislado 1.000 Voltios
412.14AVSE 1 Corta-cables cobre/aluminio capacidad 14 mm aislado 1.000 Voltios A10X200VE 1 Destornillador para tornillos ranurados 10x200 mm aislado 1.000 Voltios
414.45AVSE 1 Corta-cables con trinquete capacidad 45 mm aislado 1.000 Voltios AP1X100VE 1 Destornillador huella Phillips® PH 1 aislado 1.000 Voltios
46.8AVSE 1 Llave fija 8 mm aislada 1.000 Voltios AP2X125VE 1 Destornillador huella Phillips® PH 2 aislado 1.000 Voltios
46.10AVSE 1 Llave fija 10 mm aislada 1.000 Voltios AD1X100VE 1 Destornillador huella Pozidriv® PZ 1 aislado 1.000 Voltios
46.12AVSE 1 Llave fija 12 mm aislada 1.000 Voltios AD2X125VE 1 Destornillador huella Pozidriv® PZ 2 aislado 1.000 Voltios
46.13AVSE 1 Llave fija 13 mm aislada 1.000 Voltios BV.5A 1 Maleta de cuero con cajones

46.14AVSE 1 Llave fija 14 mm aislada 1.000 Voltios

46.17AVSE 1 Llave fija 17 mm aislada 1.000 Voltios

46.19AVSE 1 Llave fija 19 mm aislada 1.000 Voltios

46.21AVSE 1 Llave fija 21 mm aislada 1.000 Voltios

701B 1 Comprobador multifuncion

83.3AVSE 1 Llave macho acodada 3 mm aislada 1.000 Voltios

83.4AVSE 1 Llave macho acodada 4 mm aislada 1.000 Voltios
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