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Equipamiento de taller

CGarros "Express"

GARRO “EXPRESS”

DISENADO PARA UNA REVISION RAPIDA

OPTIMIZADO PARA LAS
REVISIONES PERIODICAS
CORRIENTES

o

Ahorrar tiempo simplificando los gestos y
los desplazamientos

* Herramienta energizada siempre disponible.

* Desplazamiento y rotacion facil.

Reducir el cansancio y los PME (problemas

miisculo-esquelético)

« Limitar el transporte al maximo, durante el desmontaje de
la rueda, solo hace falta pivotar y colocarla sobre el soporte
apropiado, a la misma altura.

* Gracias a su 5% rueda central, el carro pivota con un dedo,
permitiendo una acceso facil a los cajones y un transporte
limitado de la rueda durante la colocacion.

Asegurar las

herramientas Existen

« Colocacion de las 2 versiones
herramientas en mddulos de * DLS.T1: 3 cajones.
espuma, en los cajones del « DLS.T2: 5 cajones.
carro.

© 2 soportes para ruedas en alto para limitar el transporte
y el cansancio.

@ Soporte papel y orden de reparacion.

© Colocacion bidones o compartimento gran capacidad.

O 52 rueda para girar ligeramente.

@ Herramienta energizada inmediatamente disponible.

www.facom.com




Equipamiento de taller Automocién

=] DLS.T1 Carro "Express" 3 cajones

o Version 3 Cajones:

- 2 cajones altura: 60 mm.

- 1 cajon altura: 120 mm.

o Alimentacion de aire integrado en el carro.

o 2 flexibles para herramientas neumaticas.

o Casillero de colocacion para sprays de limpieza.

* Servicio limpieza: soporte de papel.

 Soporte para Ordenes de reparacion.

¢ Bandeja de aluminio nervado que permite alojar S=——T10
los bidones auxiliares (bidones 5 L).

o Suministrado con 1 gancho multifuncion para llave de
impacto o inflador.

 Cajones compatibles para alojar médulos XL.

* Dimensiones (L. x P. x A.): 666 x 630 x 970 mm (caja).

¢ Dimensiones del brazo:

- Plegado: 190 mm.

- Desplegado: 440 mm.

Peso: 83 kg.

| InE 2

www.facom.com

o \lersion 5 cajones:

- 3 cajones altura: 60 mm.

- 1 cajon altura: 120 mm.

- 1 Cajon, dim. compartimento: 295 mm.

 Alimentacion de aire integrado en el carro.

o 2 flexibles para herramientas neumaticas.

o Casillero de colocacion para sprays de limpieza.

 Servicio limpieza: soporte de papel.

 Soporte para 6rdenes de reparacion.

* Bandeja de aluminio nervado que permite alojar los bidones
auxiliares (bidones 5 L).

e Suministrado con 1 gancho multifuncion para llave de
impacto o inflador.

o Cajones compatibles para alojar 2 modulos XL.

* Dimensiones (L. x P. x A.): 666 x 630 x 970 mm (caja).

* Dimensiones del brazo:

- Plegado: 190 mm.

- Desplegado: 440 mm.

Peso: 85 kg.

o




Equipamiento de taller

Elevacion movil

GAMA DE ELEVACION

PARA FACOM,
iSU SEGURIDAD
ES PRIMORDIAL!

CITEEE
Control de la conformidad con la » Manual de instruccion detallado.
directiva de maquinas europea y » Despieces.
con las normas por un laboratorio * Lista de piezas sueltas.
independiente. * Carnet de mantenimiento.

Identificacién permanente de los Indicacion de todas las
productos. precauciones de empleo.

www.facom.com
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Equipamiento de taller Automocion 1

GATOS CON RUEDAS GAMA "INTENSIVA"

E

CARACTERISTICAS COMUNES DE LOS GATOS %
HIDRAULICOS GAMA "INTENSIVA” 1 ]
* Pedal de acercamiento répido. j 8 p :
* Dispositivo “hombre muerto”. v ﬁ
* Regulacion de la velocidad de bajada en carga. t =——7 ]} —
« Suministrado con proteccion caucho de la platina de apoyo. N oL200a) {DL.300 - DLIPL6 - DLPLIO)
* Conformidad CE, Directiva de maquinas 2006 y EN 1494. gjl,- §‘ ,_ y
o bg o =<
LERN 4
= F(t) Amm B mm C mm D mm Emm Fmm G mm Hmm L mm Peso Aceite
DL.150HL 1,5 110 665 165 775 1250 2180 360 360 1030  605kg 410cm?
DL.200/DL.200SL 2 75 390 135 465 880 1810 360 260 1030 32kg  215cm?
DL.200CR 2 75 390 135 465 940 1870 360 330 1030 33kg 250 cm?
DL.200LP 2 65 455 135 520 920 1850 360 260 1030  445kg 270 cm?
DL.300 3 140 385 185 525 1150 2080 360 260 1030 46kg 410 cm?
DL.PL6 6 170 410 220 580 1310 2215 414 336 950 81kg  775cm?

W DLPL10 10 170 435 270 605 1600 2530 414 386 950 123kg 1.150cm® W
IOar—

@ DL.200LP Gato de carretilla compacto extra-plano 2 t

NF EN 1494, EN 1494, DIN EN 1494

o |deal para vehiculos deportivos con poca distancia al suelo.

e Capacidad de carga: 2 t. 4.
o Altura maxima de elevacion: 520 mm.

o Altura minima bajo el chasis: 48 6 65 mm.

 Pedal de acercamiento rapido. Cz'
o Dispositivo "hombre muerto".

 Regulacion de la velocidad de bajada.

* Suministrado con proteccion caucho de la platina.

 Dimension (L x I.): 920 x 260 mm.

Peso: 43 kg.

o

NF EN 1494, EN 1494, DIN EN 1494 /%

o Capacidad de carga: 2 t. . é
o Altura méaxima de elevacion: 465 mm. K
o Altura minima bajo el chasis: 75 mm. g

o Altura maxima del chasis: 135 mm. {

 Pedal de acercamiento rapido.
o Dispositivo "hombre muerto".
 Regulacion de la velocidad de bajada. U:GDED:D
o Dispositivo de seguridad suplementaria: bloqueo mecanico a
320 mm (con un 2.° pedal de desblogueo).

* Suministrado con proteccion caucho de la platina. [ =
* Dimensiones (L x I.): 880 x 260 mm. A %Q@
Peso: 32 kg.

www.facom.com @ 861




Equipamiento de taller

862

m DL.200CR Gato de carretilla "seguridad" 2 t - 6 ruedas

@ DL.300 Gato de carretilla "V.U.L" 3 t

www.facom.com

NF EN 1494, EN 1494, DIN EN 1494

* Bojes: facilitan el desplazamiento sobre suelo accidentado,
el acceso a las cabinas de pintura y mejoran la estabilidad.

e Capacidad de carga: 2 t.

o Altura maxima de elevacion: 465 mm.

o Altura minima bajo el chasis: 75 mm.

o Altura maxima del chasis: 135 mm.

* Pedal de acercamiento rapido.

* Dispositivo "hombre muerto".

 Regulacion de la velocidad de bajada.

* Dispositivo de seguridad suplementaria: bloqueo mecanico a
320 mm (con un 2do pedal de desbloqueo).

 Se suministra con proteccion caucho de la platina.

* Dimensiones (L x I.): 880 x 260 mm.

Peso: 33 kg.

NF EN 1494, EN 1494, DIN EN 1494

o Capacidad de carga: 1,5 t.

 Altura maxima de elevacion: 775 mm.

o Altura minima bajo el chasis: 110 mm.

* Dispositivo "hombre muerto".

 Pedal de acercamiento rapido.

* Regulacion de la velocidad de bajada.

© Se suministra con proteccion caucho de la platina.
* Dimensiones (L x I.): 1250 x 360 mm.

Peso: 60,500 kg.

NF EN 1494, EN 1494, DIN EN 1494

e Capacidad de carga: 3 t.

o Altura maxima de elevacion: 525 mm.
o Altura minima bajo el chasis: 140 mm.
* Dispositivo "hombre muerto".
 Regulacion de la velocidad de bajada.
Peso: 50 kg.




Equipamiento de taller Automocién

GATOS DE CARRETILLA GAMA "INTENSIVA"

iPRIMERO LA SEGURIDAD!

* Levantar un vehiculo parece un gesto vanal durante
la jornada de trabajo, lamentablemente
cada afio encontramos numerosos accidentes.

* Un gato solo sirve para levantar o bajar el vehiculo,
es imperativo utilizar un caballete para
trabajar en el vehiculo.

* | os nuevos gatos DL.200SL y DL.200CR integran
un blogueo mecanico a 320 mm: es indispensable
asegurarse visualmente del bloqueo del gato en
posicion de seguridad antes de trabajar debajo del
vehiculo.

Recordatorio: generalmente es indispensable
trabajar sobre una superficie plana y asegurarse
de que el vehiculo no se movera, llegado el caso
utilizando cufias de inmovilizacion.

5

Gatos de carretilla "mantenimiento"

m DL.32 Gato de carretilla polivalente de 3,2T para vehiculos ligeros y utilitarios

NF EN 1494, EN 1494, DIN EN 1494

o Elevacion maxima: 504mm.

¢ Minima bajo el chasis del vehiculo: 145mm.

 Potencia de 3,2T

* Dispositivo de elevacion rapida: al contacto en un
movimiento.

o Dispositivo de purga de aire automatica para mantener la
eficacia del gato en todo momento.

* Proteccion de poliuretano extraible sobre la cabeza de apoyo. o (HHHH

* Ruedas silenciosas gracias a su cubierta de poliuretano.

e Valvula de sobrecarga.

* Dimensiones (L. x P. xA.): 690 x 337 x 163mm.

Peso: 38 kg.

@ DL.19 Gato de carretilla ligero para intervenciones 2t

NF EN 1494, EN 1494, DIN EN 1494
 Gato bimaterial: aluminio y acero.
* Potencia de 2T.
 Asa de transporte trasera.
o Altura minima de agarre bajo el bastidor: 100mm.
* Proteccion de poliuretano extraible sobre la cabeza de apoyo.
* Dispositivo de elevacion rapida: al contacto en un
movimiento.
¢ Mecanismo de articulacion cardan para una buena precision
del control. [ o
o Dispositivo de purga de aire automatica para mantener la L
eficacia del gato en todo momento.
 Ruedas silenciosas gracias a su cubierta de poliuretano.
o Valvula de sobrecarga.
® Dimensions (L. x D. xA.): 705 x 310 x 160 mm.
Peso: 25kg.

www.facom.com @ 863




Equipamiento de taller

@ DL.3 Par de caballetes 2,2 t

e Capacidad de carga: 2,2 t.

 Caballetes de bloqueo por pasador.

* 6 posiciones de reglaje 295 --> 492 mm.

* Pasador imperdible gracias a una cadenita.

* Zona de contacto protegida por una plantilla de poliuretano.

o CE.

* Pruebas realizadas en el LNE.

* Dimensiones una vez plegado (L x | x A): 295 x 210 x 210 mm.
Peso: 5,500 kg (el par).

L

Prestaciones exclusivas:

* Facilidad de ajuste del largo del brazo sin
herramienta ni pasador.

* Bajada de la carga con exactitud gracias al
mando preciso.

* Ariete rotativo a 270°: permite accionar la
subida y la bajada del brazo por detras o por
el lado de la gria.

= Amm Bmm Cmm Dmm Emm Fmm Gmm Rimm R2mm Peso
DL.5 1400 2080 1500 820 450 80 465 1050 1250 97 kg
DL.10EU 1670 2440 1800 820 - 80 - 1260 1550 130kg
DL.20EU 1690 2470 1870 820 - 200 - 1275 1570 180kg

® DL.5 Graa de taller 500 kg

 Gria plegable.

 Despliegue del brazo sin herramienta.

* Mando rotativo: 270°.

* Facil puesta en marcha, reglaje instantaneo.
e Capacidad : 500 kg.

o Carga efectiva del brazo desplegado: 325 kg.
* Dimensiones en suelo: 1500 x 820 mm.
Peso: 97 kg.

www.facom.com
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Equipamiento de taller Automocién

= DL.10EU Graa de taller 1 t

* Gria desmontable.
 Despliegue del brazo sin herramienta.

* Mando rotativo: 270°. k‘ %
=

o Facil puesta en marcha, reglaje instantaneo.
 Capacidad : 1.000 kg.

 Carga efectiva del brazo desplegado: 700 kg.
* Dimensiones en suelo: 1800 x 820 mm.
Peso: 130 kg.

®

= DL.10F Alzabidones

* Permite manipular con una grua los bidones metalicos.
e Carga max. : 300 kg.

o

® DL.101 Equilibrador de carga

 Permite equilibrar la carga de la griia independientemente de
la forma de la pieza o del motor que hay que elevar.

* Reglaje facil por manivela.

e Carga méx. : 600 kg.

o Entreje: 330 mm.

* Suministrado con 4 cadenas para colgar.

www.facom.com @ 865



Equipamiento de taller

ELEVACION MOVIL

Gatos de foso ‘

« Acercamiento rapido por pedal.

* Descenso con dispositivo de
seguridad "Hombre muerto".

« Valvula de seguridad contra
la sobrecarga.

* Ruedas de poliuretano.

* Cesto reversible.

* Puede alojar el bloque de
espuma DL.20SUP (opcional).

* CE.

=] Gat

d

= DL.

os de foso

e Carga max. : 600 kg.

* Descenso con dispositivo de seguridad "hombre muerto".

o Valvula de seguridad que evita la sobrecarga.

* Ruedas de poliuretano.

o Cesto reversible.

* Permite alojar el blogue de espuma Ref DL.20SUP (Opcional).
o CE.

= Dimensiones [mm] ANA [kg]
DL.30 575 x 543 31
DL.60 560 x 560 39

 Para 4X4, VUL y VP inferiores a 6 t.

o Carga max. : 1200 Kg.

o Altura ajustable:

- Minima: 900 mm.

- Maxima: 1.900 mm.

 Brazos ajustables.

 Cadenas de sujecion de la carga.

* Control en el pie.

* Dispositivo "hombre muerto".

 Diametro en el suelo: 650 mm.

 Puede alojar dos espumas alta densidad (Ref DL.20SUP).
(Opcional).

* Suministrado con cabeza orientable.

Peso: 35,500 kg.

20SUP Bloque de espuma

o Este bloque de espuma de alta densidad permite distribuir
la carga sobre una gran superficie y evitar dafos en los
carteres de aluminio o en los bajos del chasis del vehiculo.

 Se puede utilizar con los productos Ref DL.200LP - DL.30 -
DL.60 - DL.1200.

* Dimensiones (L x | x A): 300 x 150 x 60 mm.

Peso: 4 kg.

www.facom.com




Equipamiento de taller Automocién

Prensas hidraulicas

* Se suministran montadas con 2 apoyos en V.
* Piston con muelle de retorno automatico.
* CE.

Prensas de taller

* Mesa elevable por un solo operador, gracias
al cabrestante integrado.

« Soporte de mandrinos integrado (juego de
mandrinos no incluido).

* Ariete movil lateralmente.

« Patas que permiten el desplazamiento por
una transpaleta, dispositivo de fijacion al

suelo.
=D P (1) Amm B mm Cmm D mm
W.415HA 15 600 450 1050 120
W.430HA 30 880 650 1830 145
W.450HPA 50 880 650 1910 145

(V]

Flo ©

PRENSAS DE SOBREMESA - PRENSAS DE TALLER

Sl
oV Py
v

E
A >
E mm Fmm
500 150
710 150
710 155

|}
[0
T

o

Gmm Himm h2mm M Peso Aceite
450 95 75 - 74kg 500 cm?
700 120 75 250 195kg 900 cm?
720 120 75 250 229kg 900 cm?

@ W.415HA Prensa de sobremesa hidraulica 15

t

L

S\l

g
|

www.facom.com

o Ariete y bomba integrados.

o Manometro a la altura de los ojos.

o Piston con muelle de retorno automatico.
 Recorrido del piston: 95 mm.

¢ Husillo extensible 75 mm.

¢ Suministrada montada con 2 apoyos en V.

o CE.

* Dimensiones (L. x P. x A.): 600 x 450 x 1.050 mm.
Peso: 74 kg.

¢ Mesa elevable por un solo operador, gracias al cabrestante
integrado.

o Ariete hidraulico manual de dos velocidades, movil
lateralmente.

o Piston con muelle de retorno automatico.

 Recorrido del piston: 120 mm.

 Husillo extensible 75 mm.

 Se puede fijar al suelo.

 Soporte de mandrinos integrado (juego de mandrinos no
incluido).

¢ Suministrada montada con 2 apoyos en V.

o CE.

Peso: 195 kg.

F 3

[

|

o

867



Equipamiento de taller

= W.450HPA Prensa de taller hidroneumatica 50 t

 Control hidroneumético en el pie.

* Mesa elevable por un solo operador, gracias al cabrestante
integrado.

 Soporte de mandrinos integrado (juego de mandrinos no
incluido).

o Ariete movil lateralmente.

 Recorrido del piston: 120 mm.

* Husillo extensible 75 mm.

* Piston con muelle de retorno automatico.

 Se puede fijar al suelo.

© Suministrada montada con 2 apoyos en V.

o CE.

Peso: 229 kg.

868 @ www.facom.com
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Equipamiento de taller Automocién

™ W.430-6 Juego de 7 mandrinos para prensas

E

 Se puede utilizar con las prensas Ref W.415HA - W.430HA -

rg] W.450HPA. W =
Ea & S * Diametros: 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 mm. —
ol | 6‘ rﬁ e Largos: 57 - 57 - 82 -82 -84 - 115 - 108 mm. 2]
| (o e Cargas max.: 3-8-12-14-18-18-20t.

|

@)

PROTECCION PARA PRENSAS

PANTALLAS DE
POLICARBONATOS PARA
PROTECCION DE LAS
PRENSAS DE TALLER

SEGURIDAD

* 2 pantallas de policarbonato resistentes a
los impactos protegen contra los riesgos de
proyeccion en caso de ruptura de la pieza al
bajar la prensa.

FLEXIBILIDAD

* La proteccion se puede ajustar a distintas
alturas en funcion del tamafio de la pieza.

* En el caso de piezas voluminosas permite
colocar la proteccion al ras de la pieza.

* Adaptable en las prensas de taller de 30 y 50 T.

* Disponible en referencia especial: pregunte
a su distribuidor.

www.facom.com



Equipamiento de taller

Camillas de visita

= DTS.1B Camilla de visita

* Cojin de vinilo resistente a los hidrocarburos, relleno de
espuma de alta densidad.

e Chasis contituido de tubo ovalado: sin angulo saliente para
mejorar la comodidad y la fijacion de las ruedas.

e Altura maxima: 100 mm.

o Carga méaxima del chasis: 150 kg.

* 6 ruedas.

* Dimensiones (L x 1.): 1010 x 630 mm.

Peso: 8,200 Kg.

@ DTS.4 Silla de trabajo a "media altura"

 Cabezal elevable y regulable.

o (asilleros portaherramientas.

e Cojin de vinilo resistente a los hidrocarburos, relleno de
espuma de alta densidad.

o Altura maxima: 100 mm.

o Carga méaxima del chasis: 150 kg.

* 6 ruedas.

© Dimensiones: 1010 x 630 mm.

Peso: 10 Kg.

www.facom.com

o Perfecto para el trabajo a media altura sobre ruedas, frenos
y carroceria.

 Cojin pvc espeso alta resistencia.

* Gran estabilidad: 4 ruedas de didametro 75 mm.

o Superficie imantada para alojar tornillos y piezas pequefias.

e Altura total: 590 mm.

o Altura del asiento: 420 mm.

® Dimensiones (L x |.): 463 x 430 mm.

Peso: 10 kg.




Equipamiento de taller Automocién

m CR.D2 Protector de aletas no magnético con ventosas

o Sistema de fijacion por ventosas: instalacion rapida, ningdn
riesgo de arafazos.

 Cada ventosa soporta un peso de 3 kg.

¢ Compatible con chapa, aluminio y materiales composites.

 Adaptable a todo tipo de vehiculos.

* Hueco para el paso de rueda.

¢ Mantenimiento fécil.

o Anti-choques, anti-arafiazos.

¢ Acabado de calidad. S=——T0

Peso: 480 g.

| InE 2

Palancas de esfuerzo
=] D.3 - Palancas de esfuerzo

* Numerosos usos: suspension, tren rodante, carroceria, etc. \
* Hoja de fuerte seccion que limita el efecto de elasticidad
cuando se utiliza como palanca.

= L [mm] L1 [mm] AA Tkq]
D.3-7 292 165 0,275
D.3-12 422 305 0,345
D.3-18 635 460 0,810
D.3-24 787 610 1,030
D.3-30 915 740 1,710

o

* Numerosos usos: suspension, tren rodante, carroceria, etc.

 Hoja de fuerte seccion que limita el efecto de elasticidad
cuando se utiliza como palanca.

e Incluye : D.3-7 - D.3-12 - D.3-18.

e Suministrado en bandeja termoformada.

* Dimensiones (L x I x A): 670 x 145 x 40 mm.

Peso: 1,648 kg.

www.facom.com @ 871



Vehiculos eléctricos e hibridos

872

Kits de sequridad

VEHICULO ELECTRICO: LA EXPERIENCIA FACOM

Facom, diseiiador-fabricante

de herramientas 1000 Voltios

* Con gran experiencia en el disefio y la fabricacion
de herramientas profesionales, Facom dispone de
una gama de herramientas y equipos adaptados al
mantenimiento de vehiculos eléctricos-hibridos.

La experiencia Facom en el mundo de

la automocion

* Facom cuenta con un amplio reconocimiento tanto
en Francia como a nivel internacional gracias
a su conocimiento técnico de las necesidades
especificas del mantenimiento de la automocion.
Facom, avalado por su saber hacer en herramientas
1.000V, es el socio de su taller “eléctrico-hibrido”.

El mantenimiento a reinventar

* Disefio de vehiculos, métodos y obligaciones de
intervencion: el mantenimiento de los vehiculos
eléctricos-hibridos contrasta radicalmente con las
costumbres adquiridas en el “térmico”.
iEs una nueva profesion!

—

Las exigencias de seguridad

y de rendimiento.

« | as particularidades de los vehiculos
eléctricos-hibridos reclaman
herramientas especificas y el trabajo
en un entorno 1000 Voltios exige el E
respeto de medidas de seguridad =
particularmente estrictas.

= CM.HYELPB Composicion de seguridad para los vehiculos eléctridos e hibridos

 Un caja de trinquete-vasos aislados 1000 V cuadrado 3/8",
que incluye:

-6vasos:8-10-11-12-13 - 14 mm.

- 1 mango aislado en forma de T cuadrado 3/8".

- 2 llaves aisladas contra-acodadas, dim. 10 - 12 mm.

- 1 destornillador aislado 1000 V plano 5,5 x 125 y un
Phillips® 1000V 2 x 125.

- 1 par de guantes aislantes conformes con la norma EN
60903 y directiva CE/89/686 categoria C resistentes al acido
y al ozono (talla 10).

- 1 par de cubreguantes de proteccion talla conformes con la
directiva CE/89/686 (talla 10).

- 1 verificador de ausencia de tension conforme con las
normas NF EN 61010-600V cat 3 e IEC 61243-3 (VAT/DDT).

- 1 ldentificacion de fase neutra, prueba de continuidad,
prueba diferencial 30 mA. Indicacion de rotacion de las
fases.

- Caja de plastico con posibilidad de cierre con candado (largo:
650 mm).

Incluye :

- 1 trinquete aislado 1000 V cuadrado 3/8”.

- 4 vasos aislados 1000 V: 10 - 11 - 12 - 13 mm.

- 1 alargadera aislada 1000 V cuadrado 3/8".

- 1 llave fija aislada 1000 V.

- 1 alicate semi-redondo aislado 1000 V.

- Una caja adaptada al Peugeot iOn y al Citroén C-Zero.
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Vehiculos eléctricos e hibridos Automocion

Proteccion

EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ELECTRICOS-HIBRIDOS BAJO CONTROL

E

Nuevas tecnologias:
precauciones a tomar

[

* En cuanto a la normativa, se considera que un
vehiculo es eléctrico si esta equipado con una red
eléctrica de mas de 49 Vca y/o 120 Vcc, como es el
caso de los vehiculos 100 % eléctricos, hibridos y la
mayoria de los vehiculos equipados con “Stop and
Start”.

* La norma UTE C 18-550 rige las condiciones
de acreditacion para intervencion en vehiculos
eléctricos-hibridos:
- Operadores formados y acreditados.
- Equipos de proteccion.
- Herramientas aisladas 1000 Voltios para la puesta
en seguridad.

|

NF EN 60903, EN 60903, DIN EN 60903

¢ Guantes de latex natural de clase AZMC:

- Resistente al acido: A.

- Resistente al ozono: Z.

- Gran resistencia mecanica: M.

* Longitud: 360 mm.

* Suministrados en una bolsa opaca anti-UV.

Peso: 150 g.

= Talla [mm] E [mm] Clase Tension\Voltio S =
BC.80VSE 9(B) 0,5 00 500

BC.81VSE 10(C) 0,5 00 500

BC.90VSE 9(B) 1,0 0 1000

BC.91VSE 10(C) 1,0 0 1000

NF EN 60903, EN 60903, DIN EN 60903

 Guantes de cuero recubiertos de silicona para protegerse
contra los riesgos mecanicos.

o Se utilizan para proteger los guantes aislantes de latex.

o Clase de calidad fisico-mecanica segtin la norma EN 388:
2,1,2,1.

- Abrasion: 2.

- Corte: 1.

- Desgarre: 2.

- Perforacion: 1.

= Talla [mm] AA[g]
BC.109VSE 9(B) 160
BC.110VSE 10 (C) 160
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Vehiculos eléctricos e hibridos

Balizas y cadenas

SU SEGURIDAD: GUANTES Y CUBRE GUANTES

Antes de cada utilizacion se deben revisar los guantes aislados.
En caso de dudas, no se deben utilizar.

Atencion: siempre usar cubre guantes por encima de los guantes aislados.

15
=] EV.BAP Baliza soporte amarillo y negro

g « Balizas.

 Doble gancho para cadena de plastico.
o Altura: 95 cm.

Peso: 4,400 Kg.

=] EV.BAP-RN Baliza soporte rojo y blanco

* Postes de balizamiento.

 Doble gancho para cadena de plastico.
o Altura: 95 cm.

Peso: 4,400 Kg.

® EV.CH Cadena para marcado de las zonas de seguridad - eslabones negro y amarillo

e Longitud: 25 m.
. L-:m e Diametro de eslabones: 7,3 mm.

@] EV.CH-RN Cadena para marcado de las zonas de seguridad - eslabones rojo y blanco
* Longitud: 25 m.

B~ Didmetro de eslabones: 7,3 mm.
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Vehiculos eléctricos e hibridos Automocion

=] EV.PP Paneles de seguridad

o Cartel de sefializacion, que se fija en las balizas EV.BAP oo
EV.BAP-RN.

CES INTERDIT N,
iﬁx PEHSUHHES B 450 x 150

NON AUTORISEES

| InE 2

EVOLUCIONES FUTURAS: CONTACTE CON SU DISTRIBUIDOR

La oferta Facom para el mantenimiento de vehiculos eléctricos e hibridos evoluciona constantemente.
I H No dude en contactar su distribuidor Facom para estar informado de las tltimas novedades. “

Carro de seguridad

@ EV.JET-KIT Carro para trabajos eléctricos

o Carro 6 cajones: JET.6M3. @
 Soporte para 6 balizas. L1
¢ L argo de cadenas de plastico amarillo y negro: 25 m.
* 6 balizas.

o 1 cartel de sefalizacion.

o

 Soporte para 6 balizas a fijar en el carro FACOM JET +.
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Llaves de vaciado

Ny ‘ VACIADO

LLAVE DE VACIADO Y PUNTAS DE VACIADO MAGNETICAS

i s I M P I-E Y EFI CAZ ! 'P(I;I'aa((fltalf ; arrastre 3/8" del eyector, las

i EL VAGIADO [{ MANOS I.I M PIAS” ! ?:cr;lt.as de vaciado se quitan de forma
——o

Llave articulada .

* Posicion potente para los desbloqueos : b
sin esfuerzo.

* Posicion destornillador para una
aproximacion y un desmontaje rapido. ® ;——_

* Articulacion mediante muelles y asi el esfuerzo /)

de retencion es constante. Sin riesgo de desplazamiento. . &
+ seguridad .

Ahorro de tiempo + limpieza .
* La retencion magnética de las puntas de vaciado evita la caida y la pérdida Copela \
de los tapones de vaciado en los recuperadores de aceite. de proteccion
« El soporte de trabajo completo que se puede colocar sobre el brazo de los * Las manos no entran
recuperadores de aceite permite tener todos los accesorios al alcance de la mano en contacto con los
durante las operaciones de vaciado. hidrocarburos.
* Elimina el riesgo de
quemarse.
© Deshloqueo @ Fin dela Reduce el consumo

de papel de ensayo

extraccion
en el taller.

del tapén

en posicion
destornillador,
gracias a la copela
de proteccion no
caen gotas de
aceite.

del tapén en
posicion potencia.

Descubra nuestro video
O Eyector en su smartphone
de puntas: es
fécil cambiar de e T ”
por encima del punta incluso si Bl W E
recuperador de estd recubierta de e e e )
[} _.' " 5
Kpowi e

aceite. aceite, basta con

empujar la copela
de proteccion.

Puntas g7
magnéticas @

Puntas cuadradas:

Kit de vaciado

Incluye:

* Llave de vaciado D.48

* 15 puntas magnéticas.

* Bandeja soporte de trabajo universal.

O,
&) Puntas 6 caras:
8,10,12,13,14y mm.

Soporte de trabajo universal

* El soporte permite colocar todos los vasos y puntas de vaciado |
con la llave. Vasos 6 caras:

* Se puede fijar con facilidad sobre los recuperadores de aceites 13,14,17,18,19y 21 mm.

o simplemente dejarlo sobre la superficie de trabajo. 0

AN\
Torx: T45 [ I
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Vaciado-filtracion Automocion

@ D.48-KIT Kit de vaciado

Incluye :

- 1 llave de vaciado: D.48.

- Puntas magnéticas cuadrado macho: 8 - 10 mm.

- Puntas magnéticas 6 caras macho: 8 - 10 - 14 - 12 -13 - 17
mm.

- lasos magnéticos 6 caras hembras: 14 - 17 - 18 -19-13
-21 mm.

- Puntas magnéticas Torx® 45.

- Soporte para puntas y llave D.48. S=——T10

| InE 2

= D.48 Llave de vaciado articulada

o | lave de vaciado motor.
o Arrastre 3/8".
 Longitud: 280 mm.
Peso: 440 g.

 Copela anti-gotas de aceite: D.48-RC.
 Soporte y puntas de vaciado magnéticas: PL.IH.

o

Puntas y vasos magnéticos para vaciado motores
m MB-J15 Juego de 9 puntas y 6 vasos de vaciado magnético en estante de colocacion

o Evita la caida de tapones de vaciado en los recipientes y
recuperadores de aceite.

Incluye :

- Puntas de vaciado magnético: MB.S08 - MB.S10 - MB.H08 -
MB.H10 - MB.H12 - MB.H13 - MB.H14 - MB.H17 - MB.T45.

- Vasos de vaciado magnético: MB.13 - MB.14 - MB.17 -
MB.18 - MB.19 - MB.21.
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LISTA DE ASIGNACION DE LOS TAPONES DE VACIADO MAGNETICOS

= MB.13

PSA .
Renault .
Dacia
VAG 3
Mercedes .
MCC .
BMW
Opel .
Mini .
Jaguar .
Rover
Austin
Land Rover
Fiat .
Alfa Roméo
Lancia
Toyota .
Lexus
Nissan
Honda
Suzuki
Mitsubishi
Kia
Daewoo
Hyundai
Daihatsu
Mazda .
Subaru
Ford o
Chevrolet
Jeep
Chrysler
Volvo
Saab
Lada

MB.14

.

MB.18

MB.19

MB.21

MB.S10 | MB.MH08
.
. 3
.
.
.
.
.
.
.
.
o .
.
.

MB.MH10

MB.MH12

MB.MH13

MB.MH14

MB.MH17

=] Vasos de vaciado magnético 3/8" 6 caras

o Evita la caida de tapones de vaciado en los recipientes y

recuperadores de aceite.
® Arrastre 3/8".
 Vasos 6 caras.

MB.13
MB.14
MB.17
MB.18
MB.19
MB.21

O 6 caras [mm]

13
14
17
18
19
21

* Evita la caida de tapones de vaciado en los recipientes y

recuperadores de aceite.
o Arrastre 3/8".
® Torx® 45.
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@ Punta de vaciado magnético 3/8" cuadrado macho

<. o Evita la caida de tapones de vaciado en los recipientes y
| recuperadores de aceite.
o Arrastre 3/8".

MB.S10

19
i
=
=

o

= Puntas de vaciado magnético 3/8" 6 caras macho

e o Evita la caida de tapones de vaciado en los recipientes y

| o | recuperadores de aceite.
‘_. < o Arrastre 3/8".

—1 =
. MB.HO8
| MB.H10
- MB.H12
MB.H13
MB.H14
MB.H17

Puntas de vaciado para caja de cambio y puentes
M D.106-10 Punta de vaciado 3/8" cuadrado hembra 10 mm

o Arrastre cuadrado de 3/8" (Junior).
 Cuadrado: 10 mm.

Peso: 40 g.

® D.109-10 Punta de vaciado 3/8" triangulo macho.

o Arrastre cuadrado de 3/8" (Junior).
 Cuadrado: 10 mm.
Peso: 40 g.

 Huella XZN: diam. 16 mm mandrilada.
o Arrastre cuadrado de 3/8" (Junior).
 Caja de cambio V.A.G.

Peso: 40 g.
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= D.13A Llave para tapones de vaciado

— + © Aae X e Cuadrado: 8 x 10 mm.
* Longitud: 230 mm.
 Presentacion: cromado.
Peso: 230 g.

=] P.27B Llave de vaciado motor

® Cuadrado macho: 10 mm.
Peso: 270 g.

@ F.63C Llave de vaciado motor, caja y puente

 Para las marcas: ALFA ROMEOQ, FIAT, LANCIA.
® 6 caras macho: 12 mm.
Peso: 280 g.

M T.273 Llave de vaciado caja y puente

* Para las marcas: RENAULT, VOLVO.
e Cuadrado macho: 8 mm.

© Cuadrado hembra: 10 mm.

* Longitud: 260 mm.

Peso: 340 g.
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Vaciado-filtracion Automocion 1

Llaves de filtro

E

UNA SOLUCION PARA CADA TIPO DE FILTRO

Filtro cartucho: CP-:.—E '--#
* Para el desmontaje de los filtros con cartucho, si las _

dimensiones lo permiten, las llaves con correa son
las mas sencillas y rapidas que se pueden emplear.

* Si la dimension es critica entonces se deben utilizar llaves
campana o llaves ajustables.

Il

o (

e
e

=
S=——=T

o

O

¢

Filtros desmontables con campana
composite equipada con arrastre 6 caras:

* Para desmontar la campana se debe utilizar un vaso de tipo
D.163-“tamafio seis caras”.

* Con su disefio especifico, los vasos para las campanas
de filtros de aceite de composite permiten trabajar en
entornos mas dificiles y protegen la campana composite
de todos los riesgos de dafio.

Filtros desmontables con campana
composite sin arrastre 6 caras:
* Para desmontar estas campanas de filtros de aceite hay que

utilizar las llaves campana serie DE o DP. Serie DE
* Sus especificaciones y la rigidez eliminan todos los riesgos

de rotura de la campana de composite.
* Resulta facil determinar la referencia de la llave campana

con las dimensiones del filtro de aceite:

- DE para los filtros con muescas, DP para los filtros con faldones.

- El primer grupo de cifras es el diametro del filtro.

- El segundo grupo de cifras es la cantidad de caras

0 de muescas.

Ejemplo: DP.88-16 - Llave campana de diametro 88 mm

Serie DP | (e p
16 caras.
15 ]

= U.46ACL Llave de recuperacion rapida para filtro de aceite.

o Llave de correa rapida para turismos.

o Longitud méx.: : 290 mm (para los filtros de diam. : 66 -->
106 mm).

o Angulo de recuperacion del efecto trinquete: 5°.

Peso: 345 g.

 Correa de recambio U.46CL06 para llaves de filtro de aceite.
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U.48 | LLAVE AUTOMATICA PARA FILTRO DE ACEITE
AHORRO DE TIEMPO:
AUTOMATICO, .
:EFECTO TRINQUETE! Y

Sin ajustes

* Se adapta a todos los diametros
de 66 a 105 mm.

* Optimizacion del efecto trinquete gracias
al apriete controlado de la correa.

* Potencia de apriete universal,
cualquiera que sea el tamafio del filtro.

* Existe en version PL para los filtros
de 106 a 150 mm.

Apriete / desapriete répid
gracias al efecto trinquete

@ U.48 Llave de correa automatica para filtro de aceite VL

 Para turismos.

* Para los filtros de diam. : 66 --> 105 mm.

e Angulo de recuperacion del efecto trinquete: 5°.

o Apriete automatico de la correa.

 Correa de recambio U.48-2 para llave de filtro de aceite.
Peso: 285 g.
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@ U.48PL Llave de correa automatica para filtro de aceite VP

 Para \/P y maquinas agricolas.

o Para filtros de diam. : 106 --> 145 mm.

o Angulo de recuperacion del efecto trinquete: 5°.

o Apriete automatico de la correa.

 Correa de recambio U.48-PL2 para llave de filtros de aceite.
Peso: 290 g.

19
i
=
=

W
Ol

o Llave de correa para vehiculos de turismo. TR
o | ongitud max.: : 260 mm (para los filtros diam. :
65 --> 105 mm).
 Correa de recambio U.46-2A para llave de filiros de aceite.
Peso: 310 g.

= U.46PL Llave de correa regulable para filtros de aceite VP

o | lave de correa para VP y méquinas agricolas.

o Para filtros de diam. : 105 --> 145 mm.

o Longitud max.: : 300 mm.

e Correa de recambio U.46APL2 para llave de filtros de aceite.
Peso: 350 g.
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@1 D.149 Llave de cadena

E  Para desmontar los filtros de aceite cuando el acceso impide
el uso de una llave de correa.

o Arrastre 1/2".

* Para los filtros de aceite: 50 --> 110 mm.

Peso: 280 g.

@ D.151A Llave autorregulable universal para filtros de aceite VL

 Para turismos.

e Arrastre 3/8".

* Para los filtros de aceite: 65 --> 120 mm.
Peso: 580 g.

@ D.151PL Llave autorregulable universal para filtros de aceite VP

e - o Para VP y maquinas agricolas.

4 e Arrastre 1/2".
o Para filtros de aceite de diam. : 95 --> 165 mm.
Peso: 1,345 kg.

* Para los filtros MANN y KNECHT.
e Arrastre 6 caras 3/8" - 19 mm.
Peso: 110 g.

884
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Llaves campana y vasos
@] Llaves campana con caras

 Se utilizan cuando resulta imposible utilizar una llave de
correa.
o Arrastre por cuadrado 3/8".

| IWE z

= Filtro [mm] AA[g]

D.139 14 caras 0 65,0 135

D.140 14 caras 0 74,0 160

D.141 15 caras 0 92,0 205

D.159 14 caras 0 66,5 140 ®
D.160 15 caras 0 74,0 160

D.161 15 caras 0 79,0 175

D.162 15 caras 0 89,0 200

D.164 8 caras 0 74,0 150

=] Llaves campana con muescas

o Se utilizan cuando resulta imposible utilizar una llave de
correa.
o Arrastre por cuadrado 3/8".

Filtro
[mm]
D.154 66 6 200
D.155 76 12 225
D.156 86 18 268
D.157 96 18 295

Muescas AA[g)

- Vasos campana: D.163-24 - D.163-27 - D.163-30 - D.163-
32 - D.163-36 - D.163-38.

- Bandeja PL.472.

- Caja de plastico BP.102.

am—Y
=N
cic

o(HHE
 Vaso muy plano para un mejor acceso.
 Perfil 6 caras para desmontar sin dafar los tapones de filtro

de aceite de composite.

o Arrastre 3/8".

= d [mm]
D.163-24 2%
D.163-27 27
D.163-30 30
D.163-32 32
D.163-36 36
D.163-38 38

@] Llaves campana con caras para tapones de filtros de aceite de composite

o |lave campana especial para montar y desmontar los

* ’ X tapones de filtros de aceite con muescas de composite sin
. ™, dafiarlos.
i r
| ~J . . E
| \' . 5 = Filtro [mm]
o ¥ g DE.66-18 066 mm
i i
. & — DE.96-18 099 mm
- ) G DP.75-16 16 caras 75 mm
g R N S DP.76-14 14 caras 0 76 mm
o DP.88-16 16 caras @ 88 mm
DP.102-14 14 caras @ 102 mm
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GUIA DE SELECCION LLAVES DE BUJIAS

Y APRIETE AL PAR

LAS LLAVES DE
BUJIAS FACOM ESTAN
CONFORMES CON LA

NORMA IS0 11168

Esta norma garantiza:

« suficiente holgura entre el accionamiento de la bujia y la llave
para permitir introducir la bujia en la culata sin riesgo de “toma
atravesada”.

* la proteccion del aislante de porcelana. Nunca debe haber tension
o contacto entre la llave y la bujia.

Una gama para cada utilizacion.

*Vasos 3/8": los vasos mas compactos. Es la gama mas completa y
los vasos para bujias multi-caras de 14 mm solo estan disponibles
en esta gama.

*Vasos 1/2": la gama mas utilizada pero su dimension imposibilita su
utilizacién en motores multi-valvulas modernos.

* Llaves articuladas: ideales para los accesos dificiles. Estas llaves
permiten una gran productividad. Atencidn, no permiten realizar un | 0
apriete al par.

* Llaves de tubo: compactas y ligeras, estan particularmente
adaptadas a los estuches de a bordo.

4
* En la actualidad, la mayoria de las culatas de los motores son de" 14
aleacion de aluminio y estan sometidas a tensiones importantes. | |

Al mismo tiempo, los diametros de las bujias disminuyen.

Por lo tanto es importante sistematizar el apriete

al par de bujias. La llave dinamométrica J.208-50 esta
perfectamente adaptada a los aprietes de bujias de encendido.

Asiento plano con junta | Asiento conico

Diametro de la rosca (mm) 18 14 12 18 14

Culata de fundicién (N.m) 35-45 | 25-35 | 15-25 | 20-30 | 15-25 b y

Culata de aluminio (N.m) 35-40 | 25-30 | 15-20 | 20-30 | 10-20 D
-

* Estos valores son datos a titulo informativo, es necesario
remitirse siempre a los valores del constructor.
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Bujias gasolina

E

@ Vasos cuadrado 3/8" para bujias 12 caras 14 mm

J * Vasos finos (para las bujias): 14 mm. k‘_—
("Y SRR - . »  Equipados con un dispositivo de retencion de la buijia. z
?‘M  Para los nuevos motores Renault y Peugeot
'D: .

o Arrastre 3/8". E%ﬂ
= | [mm] AA [g]
B.J14BH1 90 90
B.J14BH2 250 245

IOar—
NF IS0 11168, 1S0 11168 O,
* V/asos finos equipados con un dispositivo de retencion de la

bujia.

= d [mm] | [mm] AA[q]
B.J16A1 16,0 90 130
B.J16A2 16,0 250 350
B.J18A1 18,0 90 190
B.J21A1 20,8 90 200
B.J21A2 20,8 250 650

o

=] Vasos cuadrado 1/2" para bujias 16, 18 y 21 mm.

poyeeeny NF IS0 11168, IS0 11168
Y b A
’* s * Vasos finos (para las bujias): 16 - 18 - 21 mm.
Losdd  Equipados con un dispositivo de retencion de la buijia.
 Para los nuevos motores Renault y Peugeot.

: 5 o Arrasire 3/8".
e
Lokl

= | [mm] AA [g]
B.S16A1 90 130
B.S16A2 250 350
B.S18A1 90 190
B.S21A1 90 200
B.S21A2 250 650
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=] B.J - Llaves articuladas cuadrado 3/8" para bujias de 16,18 y 21 mm.

o Vasos equipados con un dispositivo de retencion de la bujia.

= E [mm] | [mm] AA[q]
B.J16R1A 90 385 175
B.J16R2A 170 465 825
B.J18R1A 90 385 760
| B.J19R1A 90 385 760
I B.J21R1A 90 385 785
B.J21R2A 170 465 1000

] Llaves de tubo para bujias de 16 y 21 mm

NF IS0 11168, 1SO 11168
ﬂq=  Los modelos L y M estan equipados con un sistema de
retencion de la bujia.
* Maneral movil para posibilidad de recuperacion a 90°.
e Dispositivo de almacenamiento del maneral en el cuerpo de

la llave.

I == = d [mm] | [mm] A [g]
L.16AC 22,0 90 160

L.16AM 22,0 160 235

L.16AL 22,0 300 395

L.21C 26,0 90 180

L.21M 26,0 160 280

TF - L.21L 27,5 300 460

d

= DM.28 Alicate para cables de bujias

* Para extraer los cables de bujia sin destruirlos.
* Preservacion de los terminales.

* Dimensiones (L x | x A): 198 x 30 x 55 mm.
Peso: 210 g.
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= 804 Galgas de espesores métricas con extremos redondeados

E

 Conjunto de 19 laminas (con extremos redondeados):
4/100 --> 100/100 mm.

o Longitud de las laminas: 90 mm.

Peso: 60 g.

Il

=

-

™ 804.AM Galgas de espesores métricas antimagnéticas

 Conjunto de 19 laminas (con extremos puntiagudos):
10/100 --> 100/100 mm.

e Longitud de las laminas: 100 mm.

* Hojas de laton.

™ 804.P Galgas de e spesores métricas - Laminas con extremos puntiagudos

 Conjunto de 19 laminas (con extremos puntiagudos):
4/100 --> 100/100 mm.
* Longitud de las ldminas: 90 mm.

@

M 804.U Galgas de espesores en pulgadas

o Serie de 26 laminas (con extremos puntiagudos):
15/10000 --> 250/10000 pulgadas.
o Longitud de las laminas: 3"1/2 (88,9 mm).

@ 804.L Galgas de espesores métricas largas con extremos redondeados

 Conjunto de 19 lAminas (con extremos redondeados):
4/100 --> 25/100 mm.
o Longitud de las laminas: 150 mm.
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Bujias gasolina y diesel

[ DM.20 Flexible coloca-bujia

 Permite atornillar las bujias en todas las situaciones.
* Todo tipo de bujias de encendido.

* Longitud: 316 mm.

Peso: 50 g.

Bujias diesel

@ D.110 Colocatornillos

* Para la colocacion de tornillos de dificil acceso, cualquiera
que sea la forma de la cabeza del tornillo.
e Arrastre cuadrado: 6 --> 11 mm.
 Longitud: 305 mm.
Peso: 55 g.
"
®
4

Bujias diesel y comprobador

@276 Lima "contacto"

© Espesor: 1 mm.
e Longitud: 130 mm.
Peso: 10 g.
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Composiciones para bujias
= MOD.BJ-GM Modulo completo para bujias

* Montaje y desmontaje de las bujias de encendido: 14 - 16 -
21 mm; y de las bujias de precalentamiento: 8 - 9 - 10 - 12
mm.

¢ Incluye:

-B.J14BH 1 -2/B.J16A 1 - 2/ B.J21A1: Vasos para bujias.

- B.10R8L - B.10R9L: Llaves articuladas para bujias
precalentamiento.

- B.10R10A - B.10R12AL: Llaves articuladas para buijias diesel.

- J.161: Trinquete. O

- D.110: Colocatornillos.

- Bandeja termoformada PL.661A (valor 2 médulos).

Peso: 2,160 kg.

| IWE z

® MOD.BJC Moddulo para servicio bujias gasolina

(:‘:h=-

Incluye :

- B.J14BH1 - B.J14BH2 - B.J16A1 - B.J16A2 - B.J18A1 - O
B.J21A1: Viasos buijias.

- DM.20: Flexible coloca-buijia.

- Bandeja termoformada PL.669A. u:::'

Peso: 1,485 kg.

o

[E MOD.BSB Modulo para servicio gasolina

Incluye :

- B.S16A1 - B.S16A2 - B.S18A1 - B.S21A1: Vaso 1/2 para
bujia.

- DM.20: Flexible coloca-bujia.

- Bandeja termoformada PL.668A.

Peso: 1,200 kg.
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= MOD.BRA Modulo para bujias diesel

¢ Indispensable para intervenir en las bujias de
precalentamiento de los vehiculos diesel modernos.

* |ncluye:

- D.110: Colocatornillos.

- B.10R8L - B.10R9L: Llaves articuladas para bujias de
precalentamiento.

- B.10R10A - B.10R12AL.: Llaves articuladas para buijias diesel.

- D.133A6: Destornilador flexible 6 mm.

- Bandeja termoformada PL.667.

Peso0: 910 g.

=] Llaves articuladas cuadrado 3/8" para bujias de precalentamiento diésel

o Sistema de retencion de la buijia.

o Articulacion con cardan con muelles de friccion para la
inclinacion deseada del vaso.

 Cuadrado 3/8".

o Presentacion: cromado y pulido.

= d [mm] | [mm] AA[q]
B.10R8L 12,0 175 120
B.10R9L 130 177 125
- B.10R10A 145 161 110
B.10R12B 17,0 155 125
B.10R12AL 17,0 178 150

=] Vasos cuadrado 3/8" para bujias de precalentamiento diésel

 Equipados con un dispositivo de retencion de la bujia.
o Arrastre cuadrado de 3/8", diam. 17 mm (Ref B.12-1) y 15
mm (Ref B.10-1).

= | [mm] AR [g]
B.10-1 70 70
B.12-1 70 80
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Electricidad auto Automocion

Controladores y polimetros

3 ”

714A | POLIMETRO AUTOMOCION

En electricidad de vehiculos, el polimetro es

el complemento indispensable de los “maletines

de diagnosis”.

Ademas de las funciones de medicion tradicional:
Voltimetro, Amperimetro, Ohmidémetro, también cuenta
con funciones especializadas para los controles en
vehiculos:

Relacion ciclica:

* Para el control de las valvulas EGR, inyectores
gasolina, mandos de descarga de turbocompresores.

= =

Medicion de la resistencia interna
de las baterias:

* Para detectar un anomalia en las baterias que
provoca fluctuaciones de nivel de tension.
En ciertos vehiculos, estas fluctuaciones provocan,
funcionamientos incorrectos de los equipos
electronicos.

Display grafico de gran dimension:
* Permite controlar la regulacion Lambda.

Las funciones cuentarrevoluciones y angulo de leva
permiten regular los vehiculos antiguos equipados con
encendidos no electronicos.

El 714A es de clase Ill 600V, lo que permite

trabajar en las tensiones de redes de los vehiculos
hibridos y eléctricos. (Con la salvedad de que debe
respetar los procedimientos y reglamentaciones en
vigor).

= —

@ 714A Polimetro

o Calibre automatico.

¢ Ohmimetro: 0 Q --> 40 MQ.
o Medicion de la temperatura.

o Angulo de la leva.
 Cuentarrevoluciones.

POLIMETRO AUTOMOCION

Ver el conjunto del programa de polimetros en la seccion Electricidad. Ver p. 788

* Medicion de la resistencia interna de las baterias.

o Voltimetro: AC/ DC 0 --> 600 V.
o Amperimetro: AC / DC 0 --> 400 mA.

* Prueba de continuidad y de diodo.

* Relacion ciclica: 5% --> 99% .

 Frecuencimetro: 1 Hz --> 400 KHz.
o Compatible con |a pinza amperimétrica Ref. 711A-P500.

www.facom.com
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Electricidad auto

@ DX.T100 Termémetro mixto

 Permite la medicion por infrarrojo de la temperatura sin
contacto con guia laser o por contacto con un termopar K
(no suministrado).

e |nfrarrojo: medida -60°c --> +500°C.

 Relacion D/S (idistancia/superficie): 11/1.

* Emisividad: Regulable

¢ Modo: Min Méx Diferencial, instantaneo.

* | os rendimientos de las mediciones por termopar estan en
funcion de la sonda K.

TERMOMETROS

“ Ver los accesorios para el DX.T100 en electricidad. p. 789 - I

[ 700 Probador de continuidad

* Permite el control y la puesta en estado del circuito eléctrico
por el control de las masas y de la continuidad de los cables.

© Funcionamiento con dos indicadores luminosos.

e Largo del cable: 300 mm.

Peso: 105 g.

o Capacidad: 3 --> 48 V.

* |ndicacion de la polaridad + o - por diodos luminosos.

 Equipado con una punta de prueba, un pica cable para

=0 FRCDOIM - 705 controlar la tension en los cables aislados y una pinza
cocodrilo.

* Dimensiones (L x I x A): 135 x 21 x 18 mm.

Peso: 55 g.
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Electricidad auto Automocion

Cargador de bateria

CARGADORES DE BATERIAS

E

Il

EQUIPESE CON
CARGADORES Ly &
“NUEVA =\ | FAcom BC128A
GENERACION” 2N ‘ -

“Anti Peak La generalizacion de los equipos electronicos en
Technology” los vehiculos impone actualmente la utilizacion de los
cargadores que protegen a la vez la bateria y los equipos
e electronicos del vehiculo. Con un cargador FACOM
‘,-_f ——_ conforme con la DIN 40839, trabaja con total seguridad
y recarga las baterias sin desconectarlas de los
m vehiculos. Ningtn riesgo incluso en caso de inversion
de las polaridades.

|

“Automatic El cargador adapta constantemente la estrategia de carga
Adaptative Charge” enfuncion de la bateria. Esta carga inteligente
? ofrece las ventajas siguientes:

o - Carga rapida con total seguridad.
- - Carga segura para la bateria y la electronica del vehiculo.
- Permite cargar las baterias al 100 % de sus capacidades.
- Permite recargar las baterias muy descargadas.

“Tester Inside” No pierda mas tiempo: Comprador integrado en los
cargadores FACOM = no mas cargas indtiles. Si la bateria
esta definitivamente fuera servicio, el cargador le avisa
tan pronto como lo conecte a la bateria.

Al final de cada carga, se efectua un ciclo de prueba
adicional. El buen resultado de esta prueba le garantiza
la ausencia de devolucion SPV.

Con una regeneracion de alta frecuencia ante todas
las cargas, se eliminan los inicios de sulfatacion en las
placas de las baterias: la bateria esta en las mejores
condiciones para recibir la carga.

“Regeneracion” Modo BOOST: Si la bateria esta muy descargada o si
estuvo mucho tiempo sin utilizar, el modo BOOST permite
salvar las baterias “limite”.

Modo Regeneracion: Al inicio de cada carga, se efectlia
L, un ciclo de eliminacion de sulfato en los elementos de la
> =t bateria para prepararla para la carga.

Muchos de los cargadores tradicionales presentes en los talleres no estan adaptados a las nuevas
tecnologias de baterias tipo GEL, AGM, VLRA ... Recargar estas baterias con antiguos cargadores
inadaptados puede provocar sobrecalentamiento, incluso riesgos de incendio.
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Electricidad auto

= BC124A Cargador de baterias rapido moto y VL 12 Voltios

o Automatico.
o Compatible con todas las baterias "plomo acido": VLRA, GEL,
e AGM, CALCIUM, liquido.
* Modo "Moto", para las cargas de las pequefias baterias.
* Modo "Frio", para las cargas de las baterias AGM VLRA
y GEL.
 Puede utilizarse como cargador de mantenimiento.
* Para baterias 12V, 3 Ah --> 80 Ah.
o Alimentacion: 220V, 50 - 60 Hz.
© Suministrado con pinzas cocodrilo, una toma de mechero
y un kit de conexion para terminales.

COM| fa =

m BC128A Cargador de baterias rapido para VL, VUL y VP 12 Voltios

o Automatico.

* Compatible con todas las baterias "plomo acido": VLRA, GEL,
AGM, CALCIUM, Liquido.

e Modo "Alimentacion", para alimentar y salvaguardar las
memorias al efectuar el cambio de una bateria.

* Modo "Frio", para las cargas de las baterias AGM VLRA
y GEL.

 Puede utilizarse como cargador de mantenimiento.

* Modo "BOOST", disponible para salvar las baterias limite.

® Para las baterias 12 V, 20 Ah --> 160 Ah.

o Alimentacion: 50 - 60 Hz.

 Suministrado con pinzas cocodrilo, una toma de mechero
y un kit de conexion para terminales.

® BC2430A Cargador de bateria rapido para VUL, VP, OP, Agricola

* Compatible con todas las baterias "plomo acido": VLRA, GEL,
AGM, CALCIUM, Liquido.

* Modo "estandar", para las baterias hiimedas.

e Modo "Alimentacion", para alimentar y salvaguardar las
memorias al efectuar el cambio de una bateria.

* Modo "seco", para las cargas de las baterias AGM, GEL y
VLRA.

 Puede utilizarse como cargador de manteniemiento.

* Modo "BOOST", disponible para salvar las baterias limite.

* Compensacion automatica de la carga en funcion de la
temperatura alrededor de la bateria.

® Bascula 12 - 24 V automatica.

* Para las baterias 12 'y 24 V, 90 Ah --> 600 Ah.

o Alimentacion: 200V, 50 - 60 Hz.

* Suministrado con pinzas cocodrilo.
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Electricidad auto Automocion

Herramientas para baterias
@ DX.11 Caja salva-memoria

 Salvaguarda los programas y memorizaciones de los
accesorios del vehiculo al efectuar un cambio de bateria
0 de una interrupcion momentanea de la corriente del
vehiculo.

* Diodos que permiten asegurarse de la conexion correcta de
la bateria.

 Alimentacion: 12 V para bateria exterior.

Peso: 180 g.

| IWE z

o Para los vehiculos de 12 V.
* Protege los componentes electronicos del vehiculo.
e Largo del cable: 300 mm.

| 1

= AA[q]
DX.8-12 140
\
@
o Extractor de 2 garras finas autoapriete con muelle de 3
recuperacion.

Ejemplo de uso = terminales de bateria. —
Peso: 400 g. Rz

C min- . P

LxIxH Tornillo Toneladas . T AA

= (] - fi max.  Tornillo N (g

[mm] [mm]
U148 10-35 XD Wanerd 05 40 U14A04 5 340

 Para renovar las superficies de contacto de los terminales y
bornes de bateria.
* Dimensiones (L x I x A): 26 x 92 x 130 mm.
— Peso: 230 g.
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Electricidad auto

@785 Pera para llenar baterias

* De plastico resistente a los acidos, aceites y disolventes.
e Longitud: 260 mm.

© Diametro: 70 mm.

Peso: 85 g.

@ 784B Comprobador de acido

o Medicion de la densidad del liquido de la bateria.
i F——— o Didmetro: 42 --> mm.
| =l Digmetro: 42 --> 350
e Peso: 100 g.

@ 780A Refractometro

* Dos escalas de medicion para el control de la calidad:

- Liquido de refrigeracion: 0 a -50°C (graduaciones 5°C).

- Densidad del liquido de bateria: de 1,10 a 1,40 kg/I.

* Recalibrado sencillo mediante tornillo con agua destilada.
* Suministrado en caja con pipeta de toma y destornillador.
* Dimensiones (L x | x A): 700 x 235 x 70 mm.

Peso: 550 g.
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Electricidad auto Automocion

Conectores y fusibles

™ 449.Z1B Composicion "electricidad automocion"

o Para intervenciones corrientes de electricidad automovil:
instalacion de accesorios, autorradios, conexion de tomas de
enganche de remolque, sustitucion de fusibles, etc.

* [ncluye:

- 12 modelos de terminales pre-aislados los mas utilizados en
automavil (210 terminales).

- 20 terminales redondos, diam. 5 mm para seccion 0,5 -->
1,5 mm2,

- 20 terminales de horquilla, diam. 4 mm para seccion 0,5 -->
1,5 mm2.

- 20 terminales redondos, diam. 5 mm para seccion 1,5 -->
2,5 mmz.

- 15 terminales redondos, diam. 6 mm para seccion 1,5 -->
2,5 mm2,

- 20 terminales de horquilla, diam. 5 mm para seccion 1,5 -->
2,5 mm2.

- 20 terminales de clip, diam. 6,3 mm para seccion 1,5 -->
2,5 mm2.

- 15 terminales de clip mixto, diam. 6,3 mm para seccion 1,5
--> 2,5 mmz2,

- 20 terminales de lengiieta, diam. 6,3 mm para seccion 1,5
-->2,5mm2,

- 15 terminales redondos, diam. 8 mm para seccion 3 --> 6
mm?2.

- 15 prolongadores para seccion 0,5 --> 1,5 mm2.

- 15 prolongadores para seccion 1,5 --> 2,5 mm2.

- 15 prolongadores para seccion 3 --> 6 mm2.

- 1 juego de 20 fusibles con pinza de extraccion (para fusibles
5A-->30A).

- 1 portafusible (para fusibles 5A --> 30 A).

- 5 conectores rapidos para seccion 0,5 --> 1,5 mm2

- 5 conectores rapidos para seccion de 1,5 --> 3,5 mmz2.

- 1 extractor de fusible de potencia (para fusibles 40 A -->
80 A) Ref DX.9: permite sustituir o desmontar facilmente
los fusibles de potencia (ejemplo: desmontaje del fusible
durante una intervencion en el airbag).

- 1 Alicate multifuncion Ref. 449: corte de alambre seccion 0,5
--> 6 mm?, engatillado de terminales aislados con cddigo
color, corte de husillo de rosca M2,6 --> M5, engatillado de
terminales no aislados, pelado.

 Se entrega en un maletin de servicio.

* Dimensiones (L x I x A): 350 x 300 x 60 mm.

Peso: 1,350 kg.
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Electricidad auto

@ 985894 Alicates de mantenimiento para engatillar terminales preaislados

CEI60352-2, CEl 60760

 Doble engatillado de terminales preaislados de conformidad
con la norma, con agarre por el alma del conductor y del
aislante.

 Desbloqueo siempre accesible.

e Engatillado invertido: posicionamiento del terminal sobre la
parte fija para una mayor eficacia y precision.

o Matriz INOX 3 huellas:

- Huella roja: 0,5 --> 1,5 mm2.

- Huella azul: 1,5 --> 2,5 mm2,

- Huella amarilla: 4 --> 6 mm2.

* Forma que permite el calado de la mano.

* Tacto suave.

 Longitud: 230 mm.

Peso: 490 g.

Autorradio

@ DX.25 Kit de 20 herramientas para desmontar autorradios

* 20 herramientas especiales para las principales marcas de

autorradio: Alpine, Blaupunckt, Becker, Grundig, JVC, Pioneer,
DX.25 748781 voo e, e ’

o 3 AUTORADIOS

W SET o Multimarca: BMW, grupo Fiat, Ford, Mercedes, Opel, PSA,
Renault, grupo VAG.
* Suministrado en bolsa de plastico con tabla de afectaciones.
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Control de presion
911Y912. | COMPRESIMETROS

E

Las medidas de compresiones permiten controlar el buen
estado mecanico de un motor.

Con compresiones incorrectas, el motor no podra funcionar
normalmente.

La gestion electronica del motor y de su sistema de auto-
diagnostico funcionara de forma erratica frente a un motor
cuyas compresiones no son correctas.

Mas que nunca medir la compresion es la base del
diagndstico motor.

Il

|

Ficha de control:

* Las medidas de compresiones se imprimen en una ficha
que permite la comparacion simple e inmediata de todos los
cilindros del motor. Esta ficha también sirve como prueba
para el diagnostico o para aplicar una garantia.

Gama de adaptadores:

* FACOM propone una gama de falsas bujias y
de falsos inyectores para cubrir con precision la mayoria
de los vehiculos. Todos estos captadores estan equipados
con valvulas antirretorno posicionadas cerca de la camara de
combustion del motor y garantizan mediciones precisas.

o

M 912 Compresimetro motor gasolina

o Fichas de registro 1 --> 12 cilindros

* Boton de arranque integrado en el mango.
o Intervalo de medicion 3 --> 18 bares.
Incluye :

- 912-01-02 : Flexible para 911 y 912.

- 912TN: Compresimetro gasolina solo.

- 912-12 : Falsa bujia gasolina 12 mm.

- 912-14 : Falsa bujia gasolina 14 mm.

- 912A.FC: Bolsa de 100 fichas gasolina.

- 911B.016: Cable de arranque.

* Dimensiones (L x I x A): 430 x 340 x 85 mm.
Peso: 2 kg.
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m911 Compresimetro motor diésel

* Fichas de registro 1 --> 12 cilindros

 Boton de arranque integrado en el mango.

* Para todo tipo de motor diésel: gama de "falsos inyectores"
y "falsas bujias".

* Intervalo de medicion 5 --> 60 bares.

Incluye :

- 912-01-02 : Flexible para 911 y 912.

- 911TN: Compresimetro diésel solo.

- Falsas bujias: 911-82 - 911-102 - 911-104 - 911-105 -
911-B2

- Falsos inyectores: 911-B5 - 911-B8 - 911-V4 - 911-V5 -
911-V10.

- 911-C90: Codo a 90°.

- 911B.FC: Bolsa de 100 fichas diésel.

- 911B.016: Cable de arranque.

© Dimensiones (L x | x A): 430 x 340 x 85 mm.

Peso: 2 kg.

® 912A.FC Bolsa de 100 fichas de control - gasolina

* Accesorio para compresimetro motor de gasolina.

m912-12 Falsa buijia flexible de 12 mm

 Accesorio para compresimetro motor de gasolina.
o Falsa bujia flexible de 12 mm (llave de bujia de 14 mm).

 Accesorio para compresimetro motor de gasolina.
* Falsa bujia flexible de 14 mm (llave de bujia de 16 mm).

e Accesorio para compresimetro motor de gasolina.
o Falsa bujia flexible de 18 mm (llave de bujia de 18 y 21 mm).
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m911-C90 Codo a 90°

e Codo a 90°.

| IWE z

 Bolsa de 100 fichas de control para motor de diésel.

I 11

Tirsrl

 Accesorio para compresimetro motor de gasolina y diésel.
 Permite transformar los antiguos modelos 911y 912 para @}DO
hacerlos compatibles con la actual gama de "falsas bujias"
y "falsos inyectores".

o

®911-VA Valvula antirretorno

o Valvulas antirretornos.
o Compatible con todas las falsas bujias gasolina y diésel y
todos los falsos inyectores.

™911B.016 Cable de arranque

 Accesorio para compresimetro motor de gasolina y diésel.
 Permite arrastrar el motor mediante el arrancador con el
contacto cortado.
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GUIA DE ASIGNACION

FALSAS BUJIAS - FALSOS INYECTORES

911-XKK %

OPEL BMW
VAG FORD FIAT VAUXHALL [ Nt MERCEDES |  VOLVO ROVER NISSAN | TOYOTA | HONDA MAZDA | MITSUBISHI| SUZUKI | CHRYSLER

RENAULT
DACIA

1,30 911-v4
1,30DTI/
J1D/ 911-81 911-81 911-81
MULTIJET
1,4D/TD 911-v4 911-V10
14101/
TDCl/ | 911-82 911-102 | 911-182 911-82
HDI
1,5D/TD/
Dl
1,6D/TD 911-V5 911-82

1,6TDCI/
HDI/CDI

PSA

911-102 | 911-102 | 911-V5 911107 911-105 911-102 911-102

911-B8 911-B8

91145/
1,70 915 | 91110 911407
911-107
1,701

o 911110
1,80 9115 | 91145 911105 Gl

911-v10
1,90 911-v4 | 911-V10 911-V5 911-V5

1,90 64 911-V5

911-Vi0 | 911-V5

911-V5

911-V10 911-V5 911-V10

1,910 | 911-Vi0 | 911-V10

1,97DI
75/SDI
1,97D1/
DTl
1,90C1/
TDCY/
CDTI/
Ji

2,00/TD 911-106 | 911-V5 911-V5 911-V10
2,01DI
105/

DCI/DTI/
ToClI

911-V5

911-B2 | 911-102 | 911-102

911-B5 911-102 | 911-B3 911-B3

911-106 | 911-102 | 911-B8 911-105

911104 911104
20HDI | g4 g5 911-B5
2,0HDI
136138/ | 911-B8 911-104 911105
JTD/COI

211D | 911-v10 911-V10

2,201 911-V10

2,2HDI/
CDI/DT/ | 911-104/
TOCl/ | 911-B8

ocl
91105/
ARt 91110

911-105 911-106 911-105 911-105

2,4D/TD 911-V5 911-V5

241D/
0 91191 911-62
911-B5/
25 911-1
A 911104 | o11-v10 911-102 911-102
27/
HDI/CDI
300/
corl

3,50 911-102

911-102

911-B8 911-105 911-107

911-110 | 911-102

904 @ www.facom.com




{=)

Falsas bujias para compresimetros diésel

=] Falsas bujias diésel 8 mm

E

 Para toma de compresion de motor diésel.
o Se utiliza con un lector FACOM 911.
 Equipado con una valvula antirretorno.

Il

=0

911-81
911-82

|

":ﬂ

m911-91 Falsas bujias diésel 9 mm

 Para toma de compresion de motor diésel.
o Se utiliza con un lector FACOM 911.
 Equipado con una valvula antirretorno.

74

zvieglellt

= Falsas bujias diésel 10 mm

* Para toma de compresion de motor diésel.
o Se utiliza con un lector FACOM 911.
 Equipado con una valvula antirretorno.

911-102
911-104
911-105
911-106
911-107
911-110

.ni

Y
Falsos inyectores para compresimetros diésel
[ Falsos inyectores de bridas

 Para toma de compresion de motor diésel.
o Se utiliza con un lector FACOM 911,
 Equipado con una valvula antirretorno.

=0
911-B2

911-B5
911-B8

[=] Falsos inyectores de tornillos

 Para toma de compresion de motor diésel.
o Se utiliza con un lector FACOM 911.
 Equipado con una valvula antirretorno.

| 911-v4
911-V5
911-vV10
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Presion admision y turbo
@ DA.160 Bomba manual de presion y depresion

Presion de aceite
™ 914 Controlador de presion de aceite

* Bomba manual de presion y depresion.

* Permite probar los accionadores neumaticos como
las valvulas EGR, las valvulas de descarga de los
turbocompresores (Wasgate), la medicion de presiones de
admision de sobrealimentacion, los captadores de presion,
etc.

 Permite efectuar la purga de los pequefios circuitos
hidraulicos, cebar los circuitos de combustible.

www.facom.com

* Conexion racor rapido.

* Intervalo de medicion: 0 --> 8 bares.

e Suministrado en maleta con adaptadores, juntas y racores.
* Dimensiones (L x | x A): 360 x 340 x 125 mm.

Peso: 2,13 kg.




Inyeccion diésel Common Rail

COMMON RAIL

La tecnologia Common Rail equipa actualmente la mayoria
de los motores Diésel. Para responder a los problemas

de los inyectores, FACOM propone una gama completa
para el diagnostico y la extraccion.

19
i
=
=

Las exigencias de presion imponen la renovacion
perfecta de las superficies de los planos de juntas antes
de reinstalar un nuevo elemento y remplazar las juntas
de cada desmontaje. FACOM propone una gama de
herramientas para renovar los planos de juntas y extraer
las juntas bloqueadas en el fondo de las camaras de
inyectores.

Herramientas para inyectores Common Rail

= DCR.IT Controlador de caudal de los retornos de los inyectores Common Rail Diesel

* Para los motores 2 --> 8 cilindros.

* 4 juegos de 8 racores de laton para los inyectores BOSCH y
Siemens.

* 1 juego de 8 racores de plastico para inyectores DELPHI.

 Suministrado con tubos de racor universal.

o

 Permite tratar mas del 80% de los casos de inyectores
gripados.

* 4 vasos de desmontaje de las cabezas de inyectores de 25 -
27 - 29 - 30 mm.

¢ Herramienta de desmontaje del mecanismo interior para
inyectores BOSCH.

¢ Masa de inercia dos alturas.

* Suministrado con adaptadores para inyectores BOSCH,
SIEMENS, DELPHI.
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= DCR.IPPSA Extractor de tornillos para inyectores Common Rail gripados motores PSA

* Motores PSA 2,0L HDI 16V y 2,21 HDI 16V.

* Disefiado para ser utilizado con los vehiculos utilitarios y
“Monovolumen" cuando por cuestiones de accesibilidad no
se pueda utilizar el extractor DCR.IP.

 Perfecto para 806, 807, C8 y VUL PSA.

o Motores RENAULT 2,2L DCl y 2,5L DCI.

* Disefiado para ser utilizado con los vehiculos utilitarios y
"Monovolumen" cuando por cuestiones de accesibilidad no
se pueda utilizar el extractor DCR.IP.

* Perfecto para Espace IV y VUL RENAULT.

* |ncluye los elementos y cubre los vehiculos de los
extractores DCR.IP-PSA y DCR.IP-REN.
* Perfecto para los monovolumen.

 Permite la extraccion de las juntas de inyectores pegadas en
el fondo de las camaras de los inyectores.
* Evita los desmontajes de culata.
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= DCR.IC Juego de fresas de limpieza de camara de inyector Common Rail

E

=  Permite restaurar las camaras de inyectores y su plano de S

T o junta antes del montaje de un inyector. =

_— o Evita las fugas y pérdidas de compresiones. —
%’“ O  Suministrado con 3 fresas, y 1 alargadera.

|

PREVENCION DEL GRIPADO DE BUJIAS

FRESA DE LIMPIEZA DE LOS P0Z0S PRI
DE BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO

* La rotura de las bujias de precalentamiento durante el desmontaje es debido a una
acumulacion de calamina entre el elemento calefactor y la culata.

* La utilizacidn de una fresa de limpieza de pozos de bujia de precalefaccion reduce
el riesgo de rotura. En los motores “sensibles”, se aconseja cambiar las bujias cada
80 000 KM y limpiar los pozos de las bujias de precalentamiento.

@ DCR.HC10 Herramienta para las culatas equipadas con bujias de precalentamiento 10 x 100 y 10 x 125.

 Permite eliminar los depdsitos de calamina entre la culata y
el elemento calefactor de la bujia.

* Previene los riesgos de gripado y rotura de bujias de
precalentamiento en las culatas.

E DCR.HR-REN Herramienta para los motores RENAULT: 1.5 DCI - 1.9DCI - 2.2DCI - 2.5DClI

* Permite la extraccion de las bujias de precalentamiento rotas
en la culata.

e Se utiliza para los motores en sitio.

* Guia de perforacion y aterrajado.

www.facom.com @ 909



Inyeccion diésel

=] Vasos para inyectores Diésel pilotados cuadrado 1/2"

r v  Vasos largos 12 caras abiertos cuadrado 1/2".
- o1y

. v « D.132B.

e Disponible para las marcas:
- CITROEN Saxo 1.5/Boxer TD.
- FORD Maverick.

- MAZDA Familia 1.7.

- MERCEDES 250C > 94 >.

- MITSUBISHI Montero 2.

- NISSAN Serena 2.3.

- PEUGEQT 106/605/2.5.

- SEAT Terra 1.7.

- VOLKSWAGEN Polo D.

= d [mm] | [mm] AA[q]

D.27A 36 87 265
D.132B 29 98 160

* Para inyeccion BOSCH en FIAT Croma 2.5 TD, igualmente
utilizable en motor diésel VL, VUL, VP.

* Dimensiones (L x I.): 28,5 x 135 mm.

Peso: 320 g.

@ DM.19 Llave para tubos de inyeccion diésel cuadrado 3/8" - 17 mm

o Para RENAULT Laguna y ciertas motorizaciones diésel.
® 12 caras de 17 mm.

* Arrastre cuadrado 3/8".

© Dimensiones (L x I.): 27 x 95 mm.

Peso: 75 g.
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@ DM.38 Llave para tubos de inyeccion diésel cuadrado 3/8" - 14 mm

o Para MERCEDES VL, VU y ciertas motorizaciones diésel.
® 12 caras de 14 mm.

o Arrastre cuadrado 3/8".

e Longitud: 95 mm.

Peso: 70 g.

| InE 2

* Control de la estanqueidad, de la presion de inyeccion y de la
calidad de pulverizacion de los inyectores.

o Esfera: 0 --> 600 bares.

 Recipiente equipado con un filtro.

 Debe utilizarse con el liquido conforme con la norma NF ISO
4113 y el aspirador de vapor Ref D.144.

* Dimensiones (L x I x A): 220 x 100 x 410 mm.

Peso: 4,400 kg.

* Recupera los vapores y el liquido en el momento de la
verificacion o del ajuste de los inyectores.

o |legada de aire equipada con una llave de paso.

o Presion de alimentacion: 6 bares.

* Dimensiones (L x | x A): 400 x 380 x 420 mm.

Peso: 5,200 kg.

o

Collarines - manguitos - juntas

Herramientas para circuitos de combustible
@ DM.J Desmonta aforador de deposito de combustible

 Permite el desmontaje y el montaje de las tuercas de
aforador.

o Capacidad : 88 --> 170 mm.

o Ajuste de la separacion por diafragma.
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= DM.CC Alicate automatico para collarines

o Alicate automético para abrir o cerrar collarines.
 Agarre multifireccional de los collarines para trabajar tanto
vertical como horizontalmente (a derecha o a izquierda).

@ DM.FR2 Herramienta para el montaje/desmontaje de los elementos filtrantes

 Para motores multijet 1.3 y 1.9 diésel montados en Fiat y
Opel.

 Soporte porta-filtro para blogueo en tornillo de banco.

o Llave para soporte filtro con cuadrado 3/8".

 Permite el reajuste del valor de par original (valor precisado
en la capsula de plastico).

= DM.F Alicate para racores rapidos de combustible

* Para vehiculos de gasolina y diésel.
o Facilita el rapido desacople de los racores de carburante.
 Longitud: 175 mm.
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=] Alicates para racor de combustible

* Permite desacoplar los racores de los tubos de combustible.

* DM.15-8. para la marca RENAULT: Twingo/Laguna/Scenic.

© DM.15-10. para la marca RENAULT: Laguna Diesel/Espace
todo tipo/Mégane.

* Dimensiones (L x I xA): 115 x 65 x 20 mm.

IWE 2

d [mm] | fmm] g
DM.15-8 8 110 70
DM.15-10 10 115 67

DM.MUB - ALICATE PARA ABRAZADERAS ELASTICAS

iESPECIAL ACCESO DIFiCIL!

Ahorro de tiempo

« Evita el desmontaje de las piezas que impiden
el acceso a la abrazadera.

« Cabeza compacta para accesos dificiles.

Comodidad de trabajo

* Vaina anti-deslizamiento.

« Esfuerzo reducido gracias a la cremallera de
bloqueo.

Capacidad de 18 a 54 mm.

o
5

Herramientas para abrazaderas autoblocantes

= DM.MUB Alicate para desmontar y montar las abrazaderas elasticas autoblocantes

* Adaptable a las abrazaderas elasticas autoblocantes de
diametro: 18 --> 54 mm.

* Herramienta facil de maniobrar con una sola mano.

¢ Mango con empufiadura bimaterial, antideslizante para un
mejor agarre.

o Cremallera para reducir el esfuerzo.

o | ongitud de la empunadura: 560 mm.

e Longitud total: 780 mm.

* DM.MUB-RN1: kit de reparacion vaina, cable + mandibulas
(7373280).

Peso: 500 g.
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=] Alicates para abrazaderas autoblocantes

w® i =
T e F LSl

=] Destornilladores flexibles (hembra 6 caras)

www.facom.com

 Para el desmontaje de abrazaderas de manguitos de
refrigeracion, calefaccion, carburacion o lavalunas.

* DM.25: modelo con ojal.

¢ DM.27: modelo largo con bloqueo y mandibula giratoria.

* DM.29: modelo corto con blogueo y mandibula giratoria.

= d [mm] Dimensiones [mm] AA[q]
DM.25 12..60 275x55% 20 400
DM.27 15..56 275x60x 25 395
DM.29 15..56 215x60x 25 340

 Apriete y desapriete de las abrazaderas de manguito.

=0 d [mm]
D.133A6 6
D.133A7 7
D.133A8 8
D.133A10 10




Circuito de refrigeracion

Control del liquido de refrigeracion

| InE 2

o Para el llenado total de los circuitos de refrigeracion también
sin tornillo de purga.

* Suministradas en maleta de plastico (incluyendo 5
adaptadores por recipiente).

Peso: 1,960 kg.

[m] 778A Comprobador de anticongelante

 Permite verificar la calidad y la temperatura de congelacion
* e—iiaiinl=Tal Ve ba——— del liquido de refrigeracion del motor.
'  Dos escalas motor: frio o caliente.

* Dimensiones (L x I.): 350 x 42 mm.
Peso: 90 g.

o

= 780A Refractometro

 Dos escalas de medicion para el control de la calidad del
liquido de refrigeracion:

- 0 --> -50°C (graduacion 5°C)

-1,10 --> 1,40 kg/I (densidad del liquido de bateria).

 Recalibrado sencillo mediante tornillo con agua destilada.

* Suministrado en caja con pipeta de muestra y destornillador.

* Dimensiones (L x I x A): 70 x 235 x 700 mm.

Peso: 550 g.
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=] Alicates con tornillos para manguitos

=] Alicates para manguitos

Culatas - valvulas

e Estructura de metal.

* Aplicaciones:

- Circuito de refrigeracion.
- Circuito de combustible.

- Circuito de aire.

= d [mm] | [mm] AA[q]
DM.90 27 65 190
DM.91 45 85 240

* Permiten agarrar rapidamente los manguitos sin dafiarlos.
o Estructura de plastico.

= d [mm] | [mm] AR [g]
DM.33 8..15 160 170
DM.34 15...28 180 190
DM.34GM 25..55 205 210

@ U.13L Levantavalvulas

916
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 Aparato para montar y desmontar los muelles de vélvulas.
* Suministrado con bocas acodadas Ref. U.13B.

* Dimensiones (L x | x A): 265 x 365 x 20 mm.

Peso: 1,14 kg.




=] Prensacopelas y adaptador

¢ Se monta sobre un levantavalvulas Ref U.13L, la copela se
sittia en el lugar del tornillo, el adaptador se sittia entre las
dos bocas.

 U.13DB: Motores 16 valvulas.

= d [mm] AA[g]
U.13DB 30 335
U.13DC 33 340

| InE 2

 Para desmontar los muelles de valvulas.

* La masa de inercia sirve para despegar las copelas de
muelles.

 Diametro: 34 mm.

* Dimensiones (L x I x A): 200 x 390 x 36 mm.

Peso: 1,385 kg.

[ oG
 Para motor 16 valvulas.
o Se monta en Ref U.43LA.
* Longitud: 54 mm.
 Diametro: 29 mm.

Peso: 55 g.

www.facom.com

o Se puede ajustar la separacion de los pies.

o Facilidad de utilizacion de los levantavalvulas Ref U.13L -
U.43LA.

* Dimensiones (L x I x A): 215 x 500 x 165 mm.

Peso: 1,8 kg.




@ DM.7 Alicate para anillos de fijacion de valvulas

e Para la extraccion de los anillos de estanqueidad de las
guias vélvulas.

e Longitud: 245 mm.

 Presentacion: niquelado, mandibulas brufiidas.

Peso: 350 g.

@ DM.10A Alicate para juntas (vastago de valvula)

 Permite la extraccion de las juntas de guias valvulas.
* Dimensiones (L x | x A): 235 x 80 x 15 mm.
T 3 Peso: 135 g.

@ U.54A Lapeador neumatico de valvula

* Presion de utilizacion: 8 bares.

* Consumo de aire comprimido: 0,08 m3/min.

 Se suministra con 2 ventosas (diam. : 22 y 33 mm).
* Dimensiones (L x | x A): 280 x 90 x 70 mm.

Peso: 800 g.

o \/entosa 22 mm: U.54AV1.
o Ventosa 33 mm: U.54AV2.
 Ventosa 30 mm: U.54AV3.
o \lentosa 45 mm: U.54AV4.

® D.51 Lapeador de valvula

e \lentosas: 19 - 22 mm.
= * Dimensiones (L x .): 235 x 22 mm.
e Peso: 30 g.
— @“‘
—— .
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@ D.1 Rascador

 Desbarbado y eliminacion de las juntas pegadas.
* Hoja afilada en los tres lados.
i * Dimensiones (L x I x A): 200 x 25 x 20 mm.
) Peso: 105 g.
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[® D.34J7 Juego de 7 vasos destornilladores 6 acanalados cuadrado 1/2"

o Compuesto por las puntas: D.34B7 - D.34B7L - D.34B9L -
D.34B10 - D.34B12L - D.34B14L - D.34B16L.

* Suministrado en estante metalico.
Peso: 900 g.
\ ¥ [ =1 r.:- 1 '.

1) (0) /8N /B RN

S -/‘ = A [mm] d [mm] L1 [mm] | [mm] ANA[g]

D.34B7 7 7 15 60 60

D34B7L 7 7 63 100 100

D.34B9L 9 9 83 100 100 MR

D.34B10 10 10 15 60 60
N D.34B12L 12 12 83 100 100

D.34B14L 14 14 63 100 100

D.34B16L 16 16 63 100 100

a

‘4— U—»\

o=t

A

e ———>

= MOD.SHP Moddulo de 12 Vasos 1/2" 6 caras con puntas largas monobloque

 Vasos para tornillos de culatas VL.
® SX.LA 40 - 45 - 55 - 70.

e SHPLA5-6-7-8.

e SVLB6-8-10-12.

¢ Bandeja termoformada PL.336.
Peso: 1,630 kg.
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@ MOD.TX1 Modulo vasos, llaves y puntas Torx®

 J.235: Portapuntas.

® R.235: Vaso 1/4” portapuntas.

© 5.236: Vaso 1/2” portapuntas.

® EX.2 40 - 45 - 50 - 55: Puntas 5/16.

® EXR.10 - 15- 20 - 25 - 30 - 40 : Puntas 1/4.

® JTX.8-10-12-14 - 16 :Vasos 3/8".

® STX 18 - 20: Vasos 1/2".

© 59TX6x8-10x12 - 14 x 18 - 20 x 24: Llaves de estrella.
* Bandeja termoformada PL.360.

Peso: 995 g.

® SV.J5 Juego de 5 vasos destornilladores dentado muiltiple XZN cuadrado 1/2"

* Compuesto por las puntas: SV.14LB - SV.12LB - SV.10LB -
SV.8LB - SV.6LB.

* Longitud puntas: 64 mm.

* Suministrado en estante metalico.

Peso: 670 g.

* Incluye:

- 1 portapuntas cuadrado 1/2", diam. : 5/16".
- 5 puntas 6 caras: 4 --> 10 mm.

- 8 puntas Torx®: n°20 --> n°55.

- 4 puntas XZN: 6 --> 12 mm.

- 3 puntas Pozidriv®: n°2 --> n°4.

Peso: 475 g.
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Apriete angular

APRIETE | || AVES Y ADAPTADORES

E

CONTROLADO

Il

|

SERIES E.306 Y E.316
* 9 valores par y/o angulo pre-programables. Teclado blogueable en  Mango
* 250 resultados memorizables, telecargables a través de USB.  serie E.316. ergonoémico.

gt

Punta intercambiable. Visualizacién Giroscopio para 2 pilas
electronica LED la medicion AA-LR6
& buzzer. angular. 1.5V. ==A

SERIE E.506
* 9 valores par y/o angulo pre-programables.
* 50 resultados memorizables.

Visualizacion
electrénica LED

C‘E:::"
& buzzer.
=

2 pilas
AAA-LRO3 @‘3’

1.5V

o

Teclado blogueable. Giroscopio para la

medicion angular.

SERIE E.406
* 9 valores de angulo pre-programables.
* 50 resultados memorizables.

Visualizacion
electronica LED
& buzzer.

2 pilas

Giroscopio para la
AAA-LR03 1.5V.

medicion angular.

Fijacion en herramienta (trinquete)
por imantacion.
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@] E.506-135S E.506 - Adaptador, par y angulo
NF EN IS0 6789, ISO 6789, DIN EN IS0 6789

 Cuadrado 1/2".

* Precision:

- Par: £3% entre 20% y 100% de la capacidad de la llave.
- Angulo: = 2°.

* Modo de medicion: pico o seguidor.

 Contador de ciclo.

i * Teclado bloqueable (el operador solo tendra acceso

. [ [ al programa seleccionado y a la memorizacion de los

- resultados).

 Unidad de medicion: N.m, ft.Ib, In.Ib, Kg.cm, grado.

o Preajuste posible de 9 valores de par y/o angulo.

* Memoria 50 valores.

 Longitud: 80 mm.

* Suministrado en caja de plastico con certificado de calibrado.
Peso: 268 g.

= E.406 E.406 - Adaptador angular

 Precision: + 2°.

¢ Intervalo de angulo: 1 - 360°.

* Unidad de medicion: grado

 Preajuste posible de 9 valores de par y/o angulo.

* Memoria 50 valores.

* Suministrado en caja de plastico con certificado de calibrado.
Peso: 98 g.

Incluye :

- 3 puntas (longitud: 24 - 45 - 65 mm).

- 1 flexible.

- 1 alicate.

- 1iman.

 Dimensiones (L x | x A): 375 x 180 x 145 mm.
Peso: 550 g.

.78y [SolFAcom| www.facom.com




=] DM - Llaves de apriete angular

[ D.360L Llave de apriete angular de lectura lateral cuadrado 1/2"

* Resolucion de 2°.
 Arrastre macho y hembra.
* Punto fijo mediante flexible con iman.

IWE 2

= d [mm] L [mm] I[mm]  Cuadrado['] AWA [g]
DM.360 63 410 410 1/2 350
DM.370 73 430 430 3/4 550

* Tambor conico de lectura lateral para una legibilidad
maxima.

 Doble indice (trazos rojos) que permite preajustar la llave
antes de utilizarla (para el apriete, basta situar los puntos de
referencia de frente). Ideal con poca iluminacion.

 Resolucion de 2°.

 Suministrada con un tope (largo: 24 - 45 - 65 mm).

Peso: 414 g.

Pistones - segmentos

 Suministrada con 1 flexible y un iman.
Peso: 500 g.

o

@] Abrazaderas de segmentos con trinquete

www.facom.com

o Para facilitar la instalacion del piston asegurando una
compresion uniforme de los segmentos.

* Mecanismo con trinquete.

 Suministradas con una llave de apriete de 6 mm.

"
= d [mm] L [mm] | [mm] AA[g] L

750.TB 55..110 80 80 260
750.KB 100...160 80 80 300




= Alicate para segmentos

 Reparto uniforme del esfuerzo sobre el contorno del

segmento.
 Rapidez.
= d [mm] | [mm] A4 [g]
751.T 45...100 210 280
751.K 90...150 255 330

Escape

@] Llave y vasos para sondas lambda
k)  Para el montaje y el desmontaje de sondas lambda.

 Permiten el paso del cable de conexion.

e Fijacion cuadrado 1/2".

 Atencion: el apriete de la sonda lambda debe corresponder a

los valores de par prescritos por el constructor.
= d [mm] AA[g]
D.145A 33x85 200
D.146A 33x85 230

@] DE.C Alicate para bridas de escape PSA

o Vaina bimaterial.
* Permite separar las bridas de escape.

924
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804 Galgas de espesores métricas de extremo redondo

E

 Conjunto de 19 laminas (de extremo redondo): 4/100 -->
100/100 mm.

o Longitud de las laminas: 90 mm.

Peso: 60 g.

[

|

[ 804.AM Galgas de espesores métricas antimagnéticas

 Conjunto de 19 laminas (de extremo puntiagudo): 10/100
-->100/100 mm.

e Longitud de las ldminas: 100 mm.

¢ Hojas de laton.

o

M 804.P Galgas de espesores métricas - hojas con extremos puntiagudos

 Conjunto de 19 laminas (de extremo puntiagudo): 4/100 -->
100/100 mm.
o | ongitud de las laminas: 90 mm.
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™ 804.U Galgas de espesores en pulgadas

o Serie de 26 laminas (de extremo puntiagudo): 15/10000 -->
250/10000 pulgadas.
o Longitud de las laminas: 3"1/2 (88,9 mm).

#1235 . 100

@ 804.L Galgas de espesores métricas largas de extremo redondo

 Conjunto de 19 laminas (de extremo redondo): 4/100 -->
25/100 mm.
o |ongitud de las laminas: 150 mm.

@ D.110 Colocatornillos

o Para la istalacion de tornillos de dificil acceso, cualquiera
que sea la forma de la cabeza del tornillo.

e Arrastre cuadrado: 6 --> 11 mm.

 Longitud: 305 mm.

Peso: 55 g.
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Distribucion - poleas - correas Automocién

E

SERIE DT

CALADO DE DISTRIBUCION

iPRECISION Y
AHORRO DE TIEMPO!

PARA CALADOS PRECISOS Y SEGUROS.
Los motores modernos de gasolina multivalvulas y diésel alta presion no se
contentan con calados aproximativos.

n

Con un calado impreciso se corre el riesgo de:
 sobreconsumo, roturas de los motores, malos funcionamientos,
contaminacion...

BE=RAI

En muchos motores modernos con doble eje de levas cuando desmonta

una correa de distribucion al menos una de las dos poleas gira:

« ya no se utiliza el método que consistia en identificar los motores con una
marca.

Un calado incorrecto provoca como minimo un mal funcionamiento
por lo tanto se debe volver a comenzar el trabajo:
« utilizar herramientas de calado permite ahorrar tiempo.

POR TODAS ESTAS RAZONES, ES IMPERATIVO CALAR
LOS MOTORES DURANTE UN RECALADO MOTOR 0
UN CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION.

EQUIPO ADAPTADO = RENTABILIDAD.
Con una caja para cada marca o para una gama de motores
por marca, se equipa en funcion de sus necesidades.

Las cajas se definen en funcion del parque de vehiculos europeo y
de las estadisticas de ventas de las correas de distribucion.

METODO CLARO Y PRECISO.

Cada caja se suministra con un manual de instrucciones preciso para
efectuar un calado de distribucion o el reemplazo de una correa o
cadena de distribucion.

Actualizaciones periddicas:
Consulte www.facom.com para conocer nuestra oferta mas actualizada.
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Distribucion - poleas - correas

Calado motor

= DT.FIAT-D1 Estuche de calado FIAT - Motores Diésel N°1

o Marcas: FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, FORD, OPEL, SUZUKI.

* Motor Diésel con cadena: 1.3 MULTIJET - 1.3 CDTi - 1.3 TDCi
- 1.3 JTD/MULTIJET.

* Modelos:

- ALFA: Mito.

- FIAT: 500, Doblo, Doblo Cargo, Fiorino, Grande Punto,
Idea,Linea, Panda, Punto, Punto Evo, Qubo, Strada Pick-up.

- LANCIA: Musa, Ypsilon.

- OPEL: Agila, Astra H, Combo C, Corsa C, Corsa D, Meriva,
Tigra B.

- SUZUKI: Ignis, Swift, Wagon/Wagon R+.

- FORD: Ka.

* Dimensiones (L x | x A): 325 x 265 x 77 mm.

* Suministrado en una caja de pléstico.

= DT.FIAT-D2 Estuche de calado FIAT - Motores Diésel N°2

o Marcas: FIAT, LANCIA, ALFA ROMEOQ, OPEL.

 Motor Diésel con correa: 1.6 JTDM 16V - 1.6 MULTIJET -

1.9 MULTIJET - 1.9 CDTi (motor Z19) - 1.9 JTD - 1.9 JTD/
MULTIJET - 2 JTDM 16V - 2 MULTIJET - 2.4 JTD.

* Modelos:

- ALFA: 147,156, 159, 166, Brera, Crosswagon, Giulietta, GT,
Mito, Spider.

- LANCIA: Delta, Kappa, Lybra, Musa, Thesis.

- OPEL: Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B.

- FIAT: Brava, Bravo, Croma, Dablo, Doblo Cargo, Grande Punto,
Idea, Linea, Marea, Marengo, Multipla, Palio Weekend, Punto,
Punto Evo, Sedici, Stilo, Strada Pick-up.

* Dimensiones (L x I x A): 250 x 205 x 45 mm.

* Suministrado en una caja de plastico.

o Marcas: FIAT, ALFA ROMEQ.

© Motor Gasolina: 0.9 TWINAIR - 1.4 MULTIAIR.
* Modelos:

- ALFA: Giulietta, Mito.

- FIAT: 500, Punto Evo.

* Dimensiones (L x | x A): 325 x 265 x 77 mm.
e Suministrado en una caja de plastico.
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= DT.FORD-D1 Estuche de calado FORD - Motores Diésel

www.facom.com

o Marcas: FORD, MAZDA.

* Motor Diésel con correa: 1.4 TDCi - 1.6D -1.6 TDCi - 1.8 D
-1.8 DTURBO - 1.8 TDCi - 1.9 TDI PD - 2.0 TDCi - 2.2 TDCi
-2.5D - 2.5TCi - 2.5 D TURBO.

* Modelos:

- FORD: C-Max, Courier, Escort, Fiesta, Fiesta Econetic, Focus,
Focus C-MAX, Fusion, Galaxy, Mondeo, Orion, Tourneo
Connect, Transit, Transit Connect.

- MAZDA: 2, 3, 5.

* Dimensiones (L x I x A): 325 x 265 x 77 mm.

 Suministrado en una caja de pléstico.

o Marca: FORD.

 Motor Gasolina con correa: 1.25-1.4-1.6 - 1.6 Ti-VCT - 1.6
SCTi EcoBoost - 1.8 - 2.0.

¢ Modelos:

- FORD: C-Max, Cougar, Fiesta , Focus, Focus C-MAX, Fusion,
Grand C-max, Mondeo, Puma, Tourneo Connect, Transit
Connect.

* Dimensiones (L x I x A): 325 x 265 x 77 mm.

* Suministrado en una caja de plastico.

o Marca: OPEL.

o Motor Diésel: 1.5 D - 2.0 DTi (con cadena) - 2 D TURBO -
2.2DTi (con cadena) - 2.2D - 3.0 D TURBO - 3.1 D TURBO.

¢ Modelos:

- OPEL: Astra G, Cavalier, Frontera B, Midi, Monterey, Omega B,
Sigum, Sintra, Vectra B, Vectra C, Zafira A.

* Dimensiones (L x | x A): 325 x 265 x 77 mm.

 Suministrado en una caja de plastico.

o Marca: OPEL.

o Motor Gasolina: 1.0/1.2/1.4 (motores "X" & "Z" con cadena)
-1.6 - 1.6 OPC/VXR - 1.8 - 2.0 TURBO.

* Modelos:

- OPEL: Agila, Ascona, Astra, AstraMax, Belmont, Cavalier,
Combo, Corsa, Insigna, Kadett-E, Meriva, Nova, Signum,
Tigra, Vectra, Zafira.

* Dimensiones (L x I x A): 325 x 265 x 77 mm.

e Suministrado en una caja de plastico.
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@ DT.PSA-D1 Estuche de calado PSA - Motores Diésel

* Marcas: CITROEN, PEUGEOT.

 Motor Diésel con correa: 1.4 HDi-1.5D - 1.6 HDi - 1.9D -
2.0 HDi - 2.0 DHDi 16V - 2.2 HDi - 2.5 D TURBO.

* Modelos:

- CITROEN: AX, Berlingo, Bipper, C1, C2, C3, C4, C5, Dispatch,
Nemo, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Xsara.

- PEUGEQT: 106, 107, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309,
405, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 1007, 3008, 5008,
Boxer,Expert, Partner.

* Dimensiones (L x | x A): 400 x 335 x 95 mm.

* Suministrado en una caja de plastico.

o Marcas: CITROEN, PEUGEOT.

* Motor Gasolina con correa: 1.0 -1.1 -1.4-1.6 - 1.6 VIS -
1.816V-2.0-2.016V - 2.2

© Modelos:

- CITROEN: AX, Berlingo, BX, C2, C3, C3 Pluriel, C4, C5, C8,
(C15, Dispatch, Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo,
Synergie, Xantia, XM, Xsara, ZX.

- PEUGEOQT: 106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605,
607, 806, 807, 1007, Boxer, Expert, Partner/Ranch.

© Dimensiones (L x | x A): 325 x 265 x 77 mm.

* Suministrado en una caja de plastico.

o Marcas: RENAULT, NISSAN, OPEL.

* Motor Diésel con correa: 1.5 dCi - 1.9 dCi - 1.9 dTi - 1.9CDTi
(motores F9Q) - 2.2 dCi - 2.2 DTI - 2.5 dCi - 2.5 CDTi.

* Modelos:

- NISSAN: Almera, Cube, Interstar, Juke, Kubistar, Micra, Note,
NV200, Primastar, Primera, Qashqai, Tiida.

- OPEL: Movano-A, Vivaro.

- RENAULT: Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Logan (LSO0),
Megane Scenic, Modus, Scenic, Scenic RX4, Traffic.

* Dimensiones (L x | x A): 325 x 265 x 77 mm.

e Suministrado en una caja de plastico.

© Marca: RENAULT.

* Motor Gasolina con correa: 1.2 16V - 1.4 -1.416V - 1.6 -
1.616V-1.8-2.0-2.0IDE-2.016V.

* Modelos:

- RENAULT: Clio, Espace, Gran Scenic, Kangoo, Laguna, Logan,
Megane, Megane Scenic, Modus, Twingo, Wind.

* Dimensiones (L x | x A): 325 x 265 x 77 mm.

* Suministrado en una caja de plastico.
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@ DT.VAG-D1 Estuche de calado VAG - Motores Diésel N°1

o Marcas: AUDI, SEAT, WV, SKODA.

* Motor Diésel con correa: “TDIPD”:1.2-1.4-1.9-2.0 -
“TDI CR”: 1.6 - 2.0 - “SDI": 2.0.

* Modelos:

- AUDI: A2, A3, A4, A5, A6, Q5.

- SEAT: Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo.

- SKODA: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb, Yeti.

- VW: Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Golf Plus, Jetta, Lupo,
Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter.

* Dimensiones (L x I x A): 325 x 265 x 77 mm.

 Suministrado en una caja de pléstico.

¢ Herramienta complementaria para el estuche de calado
DT.VAG-A.

o Marcas: Audi,WV, Seat, Skoda.

* Motor Diésel con correa: “TDI PD”: 1.9 - 2.0 con polea de
ciguienal ovalada.

© Modelos:
- AUDI: A3, A4, A6.
‘ - SEAT. Altea, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo.
— J— - SKODA: Fabia, Octavia, Roomster, Superb.
- - VW: Beetle, Bora, Caddy, Eos, Golf, Jetta, Passat, Polo,

Scirocco, Sharan, Touran, Transporter.
© Dimensiones (L x | x A): 147 x 77 x 42 mm.
 Suministrado en un blister.

@ DT.VAG-P1 Estuche de calado VAG - Motores Gasolina N°1

o Marcas: AUDI, SEAT, WV, SKODA.

* Motor Gasolina con cadena: 1.2 (motor 3 cilindros 6V y 12V)
-1.4FSI-1.4TSI- 1.6 FSI.

* Modelos:

- AUDI: A3.

- SEAT: Cordaba, Ibiza.

- SKODA: Fabia, Praktik, Roomster.

- VW: Eos, Fox, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Sharan,
Tiguan, Touran.

* Dimensiones (L x I x A): 325 x 265 x 77 mm.

* Suministrado en una caja de plastico.

o Marcas: AUDI, SEAT, WV, SKODA.

* Motor Gasolina con correa: 1.4 16V - 1.4 FSI - 1.6 - 1.6 16V
-1.6 FSI- 1.8 -1.8 TURBO - 2.0 - 2.0TFSI - 2.0 FSI.

o Motor Diésel con correa: 1.7 D - 1.7 SDI-1.9D - 1.9 TDI -
1.9 SDI - 1.9 D TURBO - 2.5 TDI (motor 6 cilindros bomba
rotativa).

* Modelos:

- AUDI: A2, A3, A4, A6, A8, Allroad, S3, TT.

- SEAT: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon,
Toledo.

- SKODA: Fabia, Felicia/Van/Pick Up, Octavia, Superb n.

- VW: Beetle, Bora, Caddy, Corrado, Fox, Golf, Jetta, Lupo,
Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Touran, Transporter Vento.

e Dimensiones (L x | x A): 325 x 265 x 77 mm.

* Suministrado en una caja de plastico.

www.facom.com
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@ D.86 Bloquea-volante motor

* Para bloquear la corona del volante motor.
* Dimensiones (L x | x A): 30 x 46 x 25 mm.
Peso: 21 g.

jUNA CORRECTA TENSION

GARANTIZADA! Control preciso y facil
Gracias al captador ultra compacto, es
jiEvite las roturas! suficiente acercar el captador de la correa
La tension correcta de las correas y provocar una vibracion en la misma
es imperativa: (como con una cuerda de guitarra).
« Si no estan suficientemente tensas: Compare el valor visualizado en el aparato
- Se deslizan y se gastan. y el recomendado por la guia de valores.
- Las correas de distribucion pueden
saltar (rotura motor). .. .
« Sj estan demasiado tensas: Actualizaciones perIOdlcaS
- Los esfuerzos en los rodillos y las La guia de los valores DT.DOC se actualiza
bombas las destruyen. periddicamente.
- Riesgo de ruptura prematura Consulte www.facom.com para conocer
de la correa. la referencia de la Gltima version.

@ DT.HERTZ Tensiometro de correa electronico, multimarca

* Permite efectuar eficazmente el control de tension de las
correas de distribucion y de accesorios.

* Se puede utilizar en todas las correas del mercado.

* Herramienta compacta y facil de maniobrar con una sola
mano.

e | ongitud de la sonda: 1.200 mm.

e Suministrado en una caja de plastico, dim. (L. x I. x A.):
135 x 50 x 28 mm; acompafiado con una guia de valores
de referencia.

Peso: 150 g.

www.facom.com
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@ DM.16 Tensiometro para correa de distribucion

 Permite controlar la tension de una correa de distribucion.

* Suministrado en una caja plastica con 6 puntas
intercambiables, un calibre para medir el espesor de la
correa y una galga de verificacion de calibrado.

* Dimensiones (L x I x A): 170 x 120 x 50 mm.

Peso: 420 g.

 Para desmontar las poleas multi-gargantas de cigtiefial sin
danarlas.

o (arras blogueables y ajustables para adaptarse a los
diferentes diametros de las poleas.

¢ Dimension reducida, que permite intervenir en el motor in
situ.

 Capacidad de la polea: 45 --> 175 mm.

 Paso de garganta. 3,56 mm.

Peso: 1,120 kg.

@ DM.17A Extractor multi-diametro de polea de distribucion y bomba de inyeccion

www.facom.com

 Permite extraer las poleas sin daiarlas.

* Brazos orientables para adaptarse a los diferentes diametros.

* Dimension reducida, que permite intervenir en el motor.
© Dimensiones (L x I.): 90 x 110 mm.
Peso: 925 g.
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DT.TW -

LLAVES PARA TENSORES DE CORREAS

jPractica!

* Un Unico "brazo", 5 dimensiones.

* Cubre la mayor parte de los vehiculos del mercado.
* | laves acodadas para un acceso optimizado.

* Cierre mecanico de las llaves sobre el brazo. Sistema de

enganche
practico y rapido
de utilizar.

* Permite la rotacion de las correas-tensores, tuercas poleas
de distrubucion y elementos auxiliares en posiciones de
acceso dificil.

* Sistema de enganche / desenganche rapido de la llave en
empunadura.

e Completa: mango de 445 mm y 5 llaves estrella de 13 - 15 -
16 -17 - 19 mm.

Peso: 1,350 kg.

= DT.CLE Llave universal para poleas
q/ ‘6 3 ‘-—-—

A

* Para girar y mantener en posicion las poleas del arbol de
levas y de la bomba de inyeccion.

* Longitud: 410 mm.

Peso: 950 g.

 Permite bloquear las poleas multi-gargantas.
o Capacidad : 40 --> 140 mm.

 Longitud del mango: 350 mm.

Peso: 780 g.

www.facom.com
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= DM.APR Juego para poleas alternadores

jPractica!
« Herramientas adaptadas a poleas simples y poleas dobles didmetros.
« No precisa ningln ajuste para el montaje o desmontaje.
« Adaptadas a todo tipo de correas elasticas:
aire acondicionado, alternadores y correas.

 Para el montaje y el desmontaje de la polea del alternador.

¢ [ncluye 13 herramientas :

- 2 puntas TORX T40 - T50.

- 2 puntas XZN M8 - M10.

- 2 puntas 6 caras 8 - 10mm.

- 1 vaso TORX COMBI.

- 1 vaso XZN COMBI.

- 2 vasos especiales montaje / desmontaje.

- 1 vaso 6 caras doble.

- 1 adaptador cuadrado / 6 caras.

- Suministrado en una caja de plastico, dim. (L. x I. x A.):
330 x 140 x 65 mm.

Peso: 1,620 kg.

= DT.SFB Juego para montaje / desmontaje de correas elasticas

www.facom.com

* Para el montaje/desmontaje de las correas elasticas de los
servicios (aire acondicionado, direccion asistida, alternador)
sin tensor automatico.

* Compuesto por dos herramientas especiales para la
instalacion y el desmontaje de la correa.

o Perfil especial para una utilizacion también en las poleas de
diametros diferentes.

¢ Dimensiones compactas para el acceso al compartimento
motor.

* Sin regulaciones necesarias para la utilizacion en poleas
diferentes.

 Suministrado en una caja de plastico, dim. (L. x I. x A.):

210 x 120 x 55 mm.

Peso: 400 g.
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Transmision

Caja de cambio y embrague
@ U.25A Centrador de embrague universal N°1

 Juego de anillos y conos para el centrado de los discos de
embrague.

¢ Incluye:

- 1 mango guia.

- 11 anillos, diam. 12 --> 22 mm.

- 3 conos, diam. 25 - 30 - 40 mm.

 Caja chapa.

 Dimensiones (L x | x A): 322 x 136 x 53 mm.

Peso: 1,140 kg.

[ DM.30 Centrador de embrague universal N°2

| a herramienta centra y mantiene el disco y el mecanismo
de embrague.

 Suministrado con 3 casquillos expansibles:

- Casquillo para diametro 18 --> 21 mm.

- Casquillo para diametro 22 --> 25 mm.

- Casquillo para diametro 14,5 --> 18 mm.

@470 Composicion para Arandelas interiores y exteriores

* Bocas intercambiables para una capacidad de:

- Diametro 8 --> 63 mm, para las Arandelas interiores.
- Didmetro 3 --> 63 mm, para las Arandelas exteriores.
* [ncluye:

- 469.PA: Alicates para Arandelas interiores.

- 467.PA: Alicate para Arandelas exteriores.

- 82H.2,5 : Llave macho.

- Juego de 18 bocas de quita y pon.

- Caja de plastico.

Peso: 1,500 kg.

® 467.01AJ2 Juego de tornillos de recambio

 Para Ref. : 467 - 469 - 470.

@ DM.14 Alicate para abrazaderas de transmision

* Permite efectuar el engatillado de las abrazaderas de fuelles
de transmision.

 Para abrazadera OETIKER.

* Dimensiones (L x | x A): 280 x 50 x 20 mm.

Peso: 475 g.

www.facom.com




Control

@ DF.18-01 Calibre para discos de freno

e Calibre para controlar el espesor de los discos de freno.

e | ectura precisa y sin error.

 Permite medir con la rueda in situ (para los vehiculos sin
chapa de proteccion).

 Permite indicar rapidamente a un cliente la necesidad de
cambio de sus discos.

 Capacidad 0 --> 50 mm (medicion exterior para espesor
discos VL / VUL).

¢ Profundidad de bocas: 50 mm. S=——T0

e Lectura 1/10 mm.

o Dispositivo de memoria mecanica.

* Suministrado en un estuche de tela reforzada con N° de
serie que permite una trazabilidad para los talleres ISO.

Peso: 250 g.

| InE 2

@ DF.19-01 Calibre para tambores de freno

o Capacidad y lectura adaptadas a las necesidades de las
aplicaciones automaviles VL, VUL y VP.

 Capacidad : 40 --> 300 mm, medicion interna para
tambores VL / VUL.

¢ Profundidad de bocas: 100 mm.

o Lectura 1/20 mm, para medicion interior de los tambores.

e | ectura 1/10 mm, para medicion entre puntas.

* Suministrado en un estuche de tela reforzada con N° de
serie que permite una trazabilidad para los talleres ISO.

Peso: 700 g.

o
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DF.16 - PROBADOR DE LiQUIDO DE FRENO

iPRUEBA RAPIDA DEL LiQUIDO DE FRENO!

Un diagndstico rapido y rentable.

Para la seguridad de sus clientes.

« Durante los frenados violentos o repetidos, el agua presente en el
liquido puede transformarse en vapor y hacer ineficaz la accion sobre
el pedal de freno.

Los liquidos de freno deben respetar
una temperatura de ebullicion limite:

DOT 3 140°C
DOT 4 155°C
DOT 5.1 180°C

@ DF.16 Probador de liquido de freno

 Permite probar los liquidos de freno (DOT3 - DOT4 - DOT5.1).
¢ Medicion del punto de ebullicion del liquido de freno.

o Test automatico, duracion maxima: 1 min.

o Visualizacion LCD.

o Conmutador °C / °F.

® Precision: 3%.

o Alimentacion: 12 V (bateria vehiculo).

¢ Caja de plastico.

* Dimensiones (L x | x A): 350 x 285 x 80 mm.
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Diagndstico y sangrado
EL SANGRADO DE LOS FRENOS: UNA EXIGENCIA DE SEGURIDAD

iEFICACIA Y RAPIDEZ!

Proceder a un sangrado es una operacion que requiere
de 10 a 15 minutos con un aparato moderno como el
DF.20-100 o DF.21. Un solo operador es necesario
para llenar y sangrar el circuito de freno.

19
i
=
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Una operacion rentable para el taller.
La rentabilidad de un sangrador de freno es muy rapida,
el mismo se amortiza en menos 50 operaciones.

Se aconseja proceder al cambio del liquido de freno cada
2 aiios o a partir de los 40 000 km segtin los fabricantes.

o Para sangrar el liquido de freno VL / VUL y sangrar el
embrague VP.

o Compatible ABS.

o Portatil y auténomo (12 V).

 Regulador automatico de presion (mantiene
automaticamente la presion de utilizacion por debajo de
2 bares para los sistemas ABS).

 Recipiente con nivel visible e indicacion de nivel minimo.

o Capacidad : 5 I.

 Cuerpo: INOX / ABS.

o Longitud del tubo flexible y cable de alimentacion: 4 m.

* Incluye:

- 1 tapdn multi-diametros para utilizacion del sangrador
en los vehiculos equipados con un tapon de bayoneta
(Ref DF.20-12A).

- 1 tapdn de rosca estandar.

- 1 biddn de recuperacion del liquido con cadenita para colgar.

Peso: 11 kg.

o
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@ DF.21 Sangrado electrénico de frenos regulable

* Para sangrar el liquido de freno VL / VUL y sangrar el
embrague VP.

 Presion ajustable 0,5 --> 3 bares.

o Seleccion del valor de presion con dos teclas: subida y
bajada

* Regulacion electronica de la presion: mantiene la presion
estable sobre el valor seleccionado.

* Compatible ABS.

o Portatil y autonomo (12 V).

 Recipiente con nivel visible.

 Parada automatica por debajo del nivel minimo.

e Capacidad : 5 |.

© Cuerpo: INOX / ABS.

o L ongitud del tubo flexible y cable de alimentacion: 4 m.

* Incluye:

- 1 tapdn multi-diametros para utilizacion del sangrador
en los vehiculos equipados con un tapon de bayoneta
(Ref DF.20-12A).

- 1 tapon de rosca estandar.

- 1 biddn de recuperacion del liquido con cadenita para colgar.

Peso: 10,900 Kg.

* Permite sangrar los frenos o el de embrague en un 90 % de
los vehiculos (en particular de las marcas asiaticas, salvo
Honda).

 Se puede utilizar en los vehiculos pesados (VP) para el
sangrado de embrague.

 Su sistema de garras se abre a la gran diversidad de formas
de bayonetas, o de diferentes tipos y didmetros de paso de
tornillos que monta el parque automovilistico.

 Diametro funcional: 35 --> 83 mm.

o Altura minima de espacio necesario por encima del
recipiente: 80 mm.

 Presion de servicio maximo del purgador: 3 bares.

 Conexion por acoplador macho tipo Rectus serie 21.

 Conexion 90° giratoria.

© Dimensiones (L x | x A): 115 x 195x 85 mm.

Peso: 475 g.
@ DF.20-07 Tapon de aluminio del sangrador de freno
‘-  Rosca especial aceptada: 44 - 45 mm.
0 o Conexion 90° giratoria.

w e Altura minima de espacio necesario por encima del tarro:
40 mm.
*Con los productos Ref DF.20 - DF.21 permite una nivelacion
automatica del tarro del liquido de freno.
Peso: 70 g.

ADAPTADORES ESPECIFICOS SANGRADO DE FRENO

Solicite a su distribuidor
adaptadores especificos para
ciertos vehiculos (Honda,
Hyundai, Mazda, Toyota, etc.).

940 . www.facom.com
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Frenos de discos
DF.17 | HERRAMIENTAS NEUMATICAS PARA GIRAR/EMPUJAR LOS PISTONES

E

iindispensable para el cambio
de las pastillas de freno!

Empleo rapido y simple

El ariete neumatico mantiene la copela en contacto
con la cabeza del piston de freno y el mango largo
permite girar facilmente el piston a la derecha o a la
izquierda para empujarlo.

Il
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Ahorro de tiempo

El disefio especifico de las copelas FACOM
permite intervenir en el parque de vehiculos
europeo con 9 copelas solamente:

menos cambios y menos tiempo perdido.

 Incluye:

- 1 herramienta neumética DF.17.

- 6 copelas DF.6-2 / DF.6-3 / DF.6-4 / DF.6-5 / DF.6-8 / DF.6-9.

¢ Permite intervenir en la mayor parte del parque europeo.

¢ Suministrada en maletin de plastico con manual de
instrucciones y tabla de afectacion.

Poids : 2,830 kg.

o

@ DF.17 Herramienta neumatica para empujar / girar los pistones de freno de discos

o Ariete neumatico que permite empuijar y girar el piston.
 Frecuencia de utilizacion: a cada cambio de pastillas de
freno.
o Compatible con las copelas Ref DF.6A.
¢ Posibilidad de utilizacion para pistones que giran a la
derecha o a la izquierda.
* Presion méax. 6,2 bares 1/4 NPT, diam. 10 mm 3/8'.
* Suministrada en maletin de plastico con instruccion de
utilizacion y tabla de afectacion. "
S
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= MOD.DFD Madulo frenos de discos

Incluye :

- 31.14X15 - 31.16X17: Llaves fijas extraplanas para el
desmontaje de las contratuercas de los calipers.

- 467F.12 - 467F.13 - 467F.14: Llaves mixtas articuladas con
trinquete para el desmontaje los de calipers.

- NJ.260: Destornillador de golpe + vasos portapuntas.

- NJ.236A: Vaso impacto 3/8 portapuntas.

- 83SH.7: Llave 6 caras macho con cabeza esférica de 7 mm.

- 249.G4: Botapasador con vaina, didmetro 4 mm.

- Puntas: Torx ENX.230 - ENX.240, Phillips N° 2 y 6 caras
ENH.205 5 mm.

* Bandeja termoformada.

@ DF.3 Cepillo metalico

 Para limpiar los calipers.
® Dimensiones (L x | x A): 225 x 45 x 15 mm.
Peso: 65 g.

R FRCOm DF.3

Frenos de tambor

LOS GANCHOS “BLOQUEA-MUELLES” DF.2

iAHORRE TIEMPO!

Los ganchos “bloquea-muelles” DF.2 le permiten ahorrar
un tiempo precioso durante la instalacion de las zapatas de
freno de tambor liberandole una mano.

® DF.2 Bloquea-muelles

¢ Herramienta de sujecion del muelle de cable de freno de
mano.
* Facilita la instalacion del mecanismo con las dos manos.
* Juego de 2 puntas "bloguea-muelles", dim. (L. x I.):
70 x 10 mm.
1 portapuntas magnético Ref AM.M1.
Peso: 40 g (la punta).
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=] 196 - Alicates para muelles de freno

 Para desmontar los muelles de forros.

— * Trabajo a derechas y a izquierdas.
= B [mm] d [mm] L [mm] | [mm] ANA [kq]
196.TS 83 3 350 350 0,580
196.KS 100 5 485 485 1,230
—

| InE 2
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® D.79A Alicate para freno de mano

* Para el enganche rapido del cable de freno de mano.
o Longitud: 230 mm.
Peso: 180 g.

™ D.104B Herramienta para comprimir copelas de muelles

O 2

* Permite comprimir los muelles en los segmentos de frenos
de tambor.

o Adaptable a todas las marcas.

e Longitud: 240 mm.

 Diametro: 34 mm.

Peso: 240 g.

o

=] MOD.DFT Madulo frenos de tambor

Incluye :

- D.104B: Prensa-muelles.

- DF.2: Bloguea-muelles.

- D.79A: Alicate para la instalacion de los cables de frenos de
mano.

- 43.8x10 - 43.11x132: Llaves para tuberias.

- Bandeja termoformada : PL.684.

Peso: 855 g.

www.facom.com @ 943




Conductos de frenos

LA RENOVACION DE LOS CONDUCTOS DE FRENO

iLOS COLLARINES
QUEDAN COMO NUEVOS!

Una oferta completa
para la renovacion
de los conductos de
freno.

La prensa 347 permite formar cualquier
tipo de collarines SAE 0 DIN en el
banco de trabajo. Esta especialmente
adaptada para los VUL y VP.

La prensa de mano DF.475 permite rehacer
los collarines VL directamente en el vehiculo,
sin desmontaje de la totalidad del tubo.

Ik

@ 347 Set para collarines S.A.E, DIN, S.A.E.-DIN

 Especialmente estudiada para realizar collarines automéviles
en el circuito de frenado.

 Permite realizar collarines SAE o DIN sin esfuerzo gracias a
su ariete hidraulico potencia 3 t.

* Compacto para trabajar directamente en el vehiculo, evita el
desmontaje de la tuberia completa.

* Digmetro: 4,75 mm.

* Dimensiones (L x I x A): 212 x 200 x 75 mm.

Peso: 1,100 kg.

 Capacidad: tubo de cobre y acero (diam. 4,75 --> 12 mm y
cuadrado 3/16" --> 1/2").

® Espesor: 0,7 --> 1 mm.

 Se puede inmovilizar la prensa en un tornillo de banco para
mayor seguridad.

 Conformado rapido y sin esfuerzo.

* Incluye : 11 punzones y 10 matrices, 1 manual de utilizacion
(que permite la eleccion de los tipos de collarines a
efectuar).

 Caja de chapa.

 Dimensiones (L x | x A) 396 x 224 x 82 mm.

Peso: 7,900 kg.
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Gompresores de muelles

DLS.500HP |  SUSPENSION

COMPRESORES
DE MUELLES

Seguridad y productividad

DLS.500HP le brinda la mejor productividad.

* Facilidad y rapidez en los cambios de copelas para adaptarse
al vehiculo a tratar.

» Compresion neumatica sin esfuerzo para el usuario.

Garantizando una 6ptima seguridad.
* Por el respeto de la Directiva Maquina Europea 2006 42/CE.

La compresion de muelles, potentes y de forma cada vez mas
compleja, sigue siendo una fuente frecuente de accidentes laborales
en los talleres.

Los 4 puntos importantes de su seguridad

* Resistencia de las copelas probada a 1,5 veces el valor de presion max.
de la maquina.

« Cierre obligatorio de la barrera de proteccion, controlado por
una valvula de corte de admision de aire que impide la utilizacion
en posicion abierta.

* Velocidad de compresion regulada a menos de 10 cm /segundo.

» Valvulas anti-retorno que impiden la apertura de las mandibulas en caso
de interrupcion accidental de aire.

DLS.500HP = SEGURIDAD MAXIMA

www.facom.com
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®] DLS.500HP Compresor de muelles neumatico

o Compresor de muelles neumatico, permite el desmontaje y
la instalacion de los amortiguadores en las patas de fuerza
Mac Pherson.

 Presion: 1200 --> 2200 kg segun presion de aire
(7 --> 10 bares).

 Recorrido de compresion: 440 mm.

o Triple dispositivo de seguridad:

- Barrera de proteccion, con dispositivo de corte de aire
automatico. ST——T0

- Velocidad de compresion limitada.

- Vélvula de proteccion, que impide la abertura de las
mandibulas en caso de corte de aire.

* Suministrado con 2 copelas (muelles 78 --> 220 mm).

* Dimensiones : L. 590 x 590 x 1.530 mm.

| InE 2

Peso: 66 kg.

=N

® DLS.500-04 Garras especiales para vehiculos asiaticos —
Peso: 970 g.

W

[® DLS.500-05 Copela superior especial para Mercedes antes 2010

o

O Peso: 4,510 kg.

@] DLS.500-06 Tornillo de banco para toma inferior de la pata de fuerza
;‘m; « Para muelles largos y regulares.

- Peso: 3,966 k.
s 4
ol

=] DLS.500-07 Copela inferior para Renault - Nissan

o Para Renault Koleos / Nissan Kashqai, muelles con pasos

inverso.
Peso: 4,400 kg.

@ DLS.500-08 Copela inferior diametro 105 - 182 mm

 Ejemplo de asignaciones: Citroen C3, Peugeot 206 / 207,

Renault Mégane lll, Ford Fiesta, VW Golf VI.
Peso: 4,430 kg.
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jUn sistema completo!

Utilizado en el banco de trabajo o en
un puesto de trabajo, su herramienta
evoluciona segtin sus necesidades
gracias a la amplia gama de
accesorios disponibles.

* Desde 1995, nuestra base de datos censa todos los
vehiculos a los que U.89 se adapta.

* Cada aparato se suministra con una tabla de
afectaciones y las actualizaciones estan disponibles
en nuestra pagina www.facom.com.
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@ U.89M20 Seleccion "mini" mecanica

-
2R

'

Incluye :

- U.89M: Cuerpo mecanico.

- U.89J1: Juego de copelas.

- U.89J2: Juego de copelas.

© Suministrada con manual de utilizacion y tabla de
afectaciones de los vehiculos.

Peso: 14,700 kg.
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® U.89M30 Seleccion estandar mecanica

Incluye :
- U.89M: Cuerpo mecanico.
- U.89J1: Juego de copelas.
L3 - U.89J2: Juego de copelas.

: - U.89J3: Juego de copelas.

* Suministrada con manual de utilizacion y tabla de
afectaciones de los vehiculos.

% Peso: 19,100 kg.

\

[

-
X

[® U.89M Cuerpo mecanico telescopico.

 Cuerpo telescopico de dos niveles accionado por tornillo.
 Cuadrado 6 caras: 22 mm.

o Utilizable con llave de impacto eléctrica o mecénica.
* Resistencia probada: 100.000 N.

 Equipado con un pasador de seguridad.

 Se puede utilizar con las copelas Ref U.89.
 Recorrido: 235 mm.

 Longitud del cuerpo desplegado: 540 mm.

e Longitud del cuerpo comprimido: 305 mm.
 Didametro: 70 mm.

Peso: 5 kg.

= U.89M2JM Compresor mecanico con copelas miltidiametros

Incluye :
- U.89M2: Cuerpo mecanico con aumentador dos posiciones.
- U.89JMA: Juego de copelas multidiametros para muelle
didm. 100 --> 215 mm.
"  Suministrado con manual de utilizacion y tabla de
afectaciones de los vehiculos.
. Peso: 11,600 kg.

= U.89M230 Compresor de muelle - Sistema universal de copelas intercambiables

 Cuerpo telescopico de dos niveles accionado por tornillo
; (hexagonales --> 22 mm).
¢ Aumentador mavil que permite dos posiciones de trabajo
“ para las copelas. o(HHHH
3 o Arrastre posible por llave de impacto 1/2 pulgada.

‘ ‘  Cuerpo probado: 100.000 N.

|

© Recorrido: 235 mm.

e Longitud comprimido: 305 mm.

 Longitud desplegado: 540 mm.

 Diametro: 70 mm.

* Suministrado con 3 juegos de copelas J1 - J2 - J3
plastificadas.

o CE.

Peso: 14,700 kg.

3

® U.89M2 Cuerpo mecanico

€

 Cuerpo telescopico de dos niveles accionado por tornillo.
o Arrastre 6 caras de 22 mm. Se puede utilizar con llave de
impacto eléctrica o neumatica 1/2 pulgada.
 Resistencia probada: 100.000 N.
¢ Aumentador que permite colocar la copela inferior en dos
posiciones: permite beneficiarse de un recorrido maximo en
los muelles con pocas espiras. [ =
 Se puede utilizar con las copelas Ref U.89. k
 Recorrido: 235 mm.
e Longitud comprimida: 305 mm.
* Longitud desplegada: 540 mm.
 Diametro: 70 mm.
Peso: 5,100 kg.
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m U.89JMA Juego de copelas multidiametro

&

Puesto de trabajo

 Copelas desviadas geométricamente, que permiten colocar
el muelle en los extremos de la espira, con lo que se
aumenta el recorrido util del compresor lo que resulta
especialmente eficaz con las nuevas generaciones de
muelles que tienen un escaso niimero de espiras.

* Una articulacion sobre la fijacion del compresor permite
alinear la copela con la inclinacion de la espira.

o E| montaje directo del muelle permite una colocacion répida.

e Cubren los diametros: 100 --> 215 mm.

¢ Compatible sin modificacion con todos los cuerpos Ref U.89.

Peso: 6,600 kg.

SUSPENSION - PUESTO DE TRABAJO

iHaga evolucionar
su compresor U.89!

© Admite los compresores FACOM Ref U.89M2 - U.89H2.

* Admite hasta 6 juegos de copelas.

o Emplazamiento de colocacion llave de impacto.

* Emplazamiento para composicion Ref D.83C (modulo XL).

* Emplazamiento para la tabla de afectaciones.

© Gancho para llave dinamomeétrica.

* Dimensiones en suelo reducidas: 590 x 590 mm.

o Altura cerrado: 1430 (méx. : 1.726 mm).

* Suministrado con manual de utilizacion y tabla de
afectaciones de los vehiculos.

Peso: 39,385 kg.
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@] DLS.300-03 Soporte para compresores

 Permite la fijacion de los compresores Ref U.89M - U.89H en
el puesto de trabajo Ref DLS.300.

o Para cuerpo de diametro max. : 55 mm.

Peso: 700 g.

| InE 2

)E(@\“

 Permite bloguear el amortiguador en posicion vertical sobre
el banco de trabajo. @

® Didmetro méx. : 65 mm. .

* Dimensiones (L x I.): 410 x 190 mm.

 Presentacion: cincado.

Peso: 3,535 kg.

@ Bl
: ﬁ
Desmonta pata de fuerza Efi@
=] DS.J5 Composicion de separadores de bridas MAC PHERSON
* Incluye: o
- DS.10A: 7,5 x 9 mm. z_/%é
-DS.11A:5,2 X 6,9 mm. LSS
- DS.12A:6,6 x 7,9 mm. {
- DS.13: 4,3 x 6,0 mm. (T
-DS.14:12,7 x 16,7 mm. ‘im
- DS.P: Empufiadura de maniobra cuadrado 9,53 mm, 3/8".
- J.236: Vaso portapuntas.
o Facilita la separacion de la brida en los vehiculos equipados ﬂ n

con una pata de fuerza Mac Pherson.
¢ Permite el desmontaje de los amortiguadores sobre el banco
de trabajo. 7o)
¢ Rapidez y eficacia. L
 Adaptable a todos los vehiculos equipados con bridas

desmontables (Citroén, Peugeot, Ford, VAG, Audi). -
 El mango puede ser sustituido por el trinquete junior cuyo ="

® . ' e ,
! emplazamiento esta previsto en la caja. %
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Herramientas para amortiguadores
®] D.83C Composicion de 28 herramientas en modulo para vastagos de amortiguadores MAC PHERSON

* Incluye:

- 10 vasos largos: 14-15-16-17-18-19-21-22-24
mm.

- 3 vasos huella ranurada: 5,6 - 8 mm.

- 3 vasos 6 caras: 8,9 - 11 mm.

- 1 alargadera portapuntas magnética: 7,94 mm.

- 1 alargadera portapuntas: 6,35 mm.

- 1 alargadera con cuadrado: 8 mm.

- Puntas EH: 6 - 7 - 8 mm

- Puntas: EXR.140 - EX.245 - XZN EV.212.

-1 mango: J.120.

- 1 lllave 68: 17x19.

- 1 adaptador llave dinamométrica.

* Permite la sujecion del vastago de amortiguador
simultaneamente en el apriete y desapriete de la tuerca, un
apriete al par mediante una llave dinamométrica.

* Posibilidad de evolucion mediante adicién de puntas (Torx,
XZN, 6 caras).

* Mddulo XL.

* Bandeja PL.647.

© Suministrada en un mddulo integrable en cajon de carro o
banco de trabajo, emplazamiento previsto para herramientas
complementarias.

o Apriete y desapriete de las tuercas muescadas de vastago
de amortiguador.

- AUDI: 80 / 90.

- SEAT: Terra / Ibiza / Marbella / Toledo / Cordoba.

- VOLKSWAGEN: Polo / Golf / Jetta / Passat / Vento

Peso: 70 g.
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Rueda - buje - transmision Automocion

Desmontaje y control de las ruedas

] MOD.208 Modulo de apriete tuercas de ruedas

@] Llaves en cruz tuercas de rueda

® 77ATOD: Llave en cruz.

 5.208 - 200: Llave dinamométrica 40 - 200 N.m.
* NSB.17 - 19 - 21: Vasos impacto largos.

® SH.17 - 19 - 21: Vasos 6 caras.

* Bandeja PL.337

Peso: 5,470 kg.

| InE 2

www.facom.com

o Llaves adaptadas al desmontaje de las tuercas de rueda de
los vehiculos de turismo utilitarios y vehiculos pesados.

¢ Cuando la llave esta eqgjuipada con un cuadrado, el mismo es
intercambiable.

® 77.P1: Cuadrado macho 3/4" de recambio.

® 77.T1: Cuadrado macho 1/2" de recambio.

o

= d [mm] L[mm] I[mm] Cuadrado[] ATA [kg]

77A.T0 17-19-23 400 400 1/2 1,750
77A.T02 17-19-23 400 400 12 1,750
77A.T0D 17-19-23 400 400 1/2 1,750
T7APL1  24-27-30-32 700 700 - 4,650
77A.PL2 24-27-33 700 700 34 4,580
TTAPL2D  24-27-32 700 700 34 4,600




Rueda - huje - transmision

@ U.179A Pistola de inflado

e |ntervalo de lectura: 0 --> 12 bares.

 Refuerzo de caucho para proteger contra los choques.
* Dimensiones (L x | x A): 250 x 120 x 80 mm.

Peso: 850 g.

e Estructura: composite.

e Cabeza de impacto: Twin Hammer.
© Par max. : 1.080 Nm.

o Gatillo progresivo.

e Ajuste potencia: 3.

= L [mm] L1 [mm] H [mm] AA [kg]
NS.1800F2 180 69 183 2,200

@] NSAL.3 Juego de vasos largos paredes delgadas para llantas aleacion

‘ * Incluye:

- 3 vasos de impactos: 17 - 19 - 21 mm.

* Recubiertas con una proteccion de plastico que protege las
llantas de aleacion barnizadas de los riesgos de choques.

* | as tres dimensiones se pueden identificar
instantaneamente.

- * Suministrado con un juego de protecciones de plastico

adicional (rojo, azul, amarillo).

Peso: 775 g.

@ N.709 Enrollador de tubo de aire

e  Tubo poliuretano, diam. interior: 10 mm.

 Especialmente adaptado a las herramientas gran consumo
de aire (llave de impacto).

* Muy elevada resistencia. muelle de recuperacion probado en
20 000 ciclos minimo.

e Longitud: 15 m + 1.

* Dispositivo de parada cada 50 cm.

® Presion: 15 bares.

Peso: 6,800 kg.
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Rueda - buje - transmision Automocion

=1 D.93 Desmonta-obiis de valvula de rueda

| a cabeza giratoria y el cuerpo ranurado originario de los
destornilladores Facom Micro-Tech hacen que el desmontaje
y el montaje de las valvulas de obis sea rapido y sencillo.

e Longitud: 102 mm.

Peso: 15 g.

19
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= D.3 - Palanca para desmontar neumaticos

j-_ = TRSET e  Seccion en doble T para una gran resistencia.
 Presentacion: cincada y cromada.

= | [mm] A [g]
D.3-300 300 200
D.3-400 400 400
D.3-500 500 570
D.3-600 600 900

o

=] U.16 - Extractores de rotula

* Permite el desmontajee de las rétulas de direccion y de
suspension.

© Suministrados con 2 pasadores de recambio.

¢ U.16-05J3: juego de 3 ejes para U.16B y U.16A18.

* U.16A45-05J3: juego de pasadores para U.16B32 y U.16B45.

= A [mm] d [mm] | [mm] ANA [kq]
U.16A18 45 16 100 0,635
U.16B 45 22 100 0,665
U.16B32 80 32 158 2,452
U.16A45 80 45 158 2,543
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Rueda - huje - transmision

@ D.138 Vaso para la rétula inferior

* Vaso para la tuerca almenada.

* Arrastre 6 caras: 32 mm.

e Apriete al par: 250 N.m.

* Para los modelos:

- CITROEN: BX / Xsara / XM / Xantia.
- PEUGEQT: 306 / 309 / 405 / 406.
© Dimensiones (L x I.): 52 x 48 mm.
Peso: 230 g.

iEl mantenimiento
es mas sencillo!

Ahorro de tiempo

Permite montar y desmontar las rétulas axiales
de direccion sobre el vehiculo sin desmontar
la cremallera.

Acceso por el paso de rueda.

Potencia

Arrastre 6 caras 30 mm, permite un par de
apriete o desapriete importante

(ej.: 200 Nm en Golf VI).

Mantenimiento facil
La jaula desmontable facilita la limpieza y el
mantenimiento de la herramienta.

M U.7 Herramienta de desbloqueo de la rotula axial de direccion

* Permite el montaje y el desmontaje de las rotulas de

A direccion de 35 --> 45 mm.

| a cabeza se compone de una jaula con tres rodillos de
acero tratado. La rotacion de la herramienta provoca el
autoblogueo de los rodillos entre el cuerpo y la rétula que
hay que atornillar o desatornillar.

 Rodillos en acero tratado, jaula de nailon.

e Arrastre 6 caras: 30 mm para mayor resistencia).

o | ongitud del tubo: 420 mm.

 Diametro cabeza: 82 mm.

Peso: 1,750 kg.
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Rueda - buje - transmision Automocion

@ D.143B Vaso para apriete angular de la tuerca de buje

o Arrastre: cuadrado 3/4".
* 6 caras de 36 mm.
Peso: 415 g.

19
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@ DM.14 Alicate para abrazaderas de transmision

 Permite efectuar el engatillado de las abrazaderas de fuelles
de transmision.

 Para abrazadera OETIKER.

* Dimensiones (L x I x A): 280 x 50 x 20 mm.

Peso: 475 g.
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Carroceria

Soportes

AUTOMOCION

CARROCERIA

jCON CADA PASO, LAS HERRAMIENTAS
AHORRAN TIEMPO!

e

Desmontar, cortar, conformar, ensamblar, pintar, instalar las lunas
y los neumaticos.

Facom le propone una oferta a la medida para:
* Ahorrar tiempo.
* Optimizar la colocacion de las herramientas.

Puestos
de trabajo

Soportes

958 @ www.facom.com




Carroceria Automocion

SOPORTE DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE CARROCERIA

Limite los desplazamientos.
Optimice el espacio.

Para cajas, puertas, tubos de escape, ruedas,
etc.

| InE 2

* Optimizacion del espacio.

* Reduccion de los desplazamientos
en el taller.

* Recuperacion rapida de la inversion.

© Peso max. soportado: 150 kg.

 Para almacenar capds, puertas y tubos de escape.

 Soporte asegurado (topes anti-caida, estabilizador de
gravedad, etc).

* Dimension reducida (90 x 60 cm).

* 4 ruedas pivotantes.

* Dimensiones (L x I x A): 90 x 60 x 190 cm.

Peso: 41 kg.

o

@ CR.S11 Soporte de almacenamiento de las piezas mecanicas

R  Colocacion de las piezas desmontadas en 4 niveles para
acertar facilmente con el orden de montaje.

* 4 ruedas pivotantes para desplazarse facilmente alrededor
del vehiculo.

* 2 recipientes para la recogida de liquidos (agua, aceite) para
mantener el taller limpio.

e 2 recipientes de plastico para la tornilleria.

* Dimensiones (L x | x A): 165 x 90 x 60,5 cm.

Peso: 40 kg.
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Carroceria

jPara coches y 4x4!

Polivalente

« El soporte permite posicionar cualquier tipo de puerta.
« Posibilidad de ajustes muiltiples.

« Utilizable con o sin los cristales montados.

Preciso
« Posicionamiento “al mm” gracias al motor eléctrico
progresivo.
* 4 ruedas giratorias, 2 con frenos para un completa maniobrabilidad.

Practico

* Accionamiento con telemando para controlar la puerta durante
los movimientos.

« Dimensidn reducida en suelo.

* Soporte equipado de espuma de proteccion de las pinturas.

Seguro

« Circuito protegido: fusible de facil acceso.
* Carga max.: 150 kg.

En ocasiones, el montaje/desmontaje de puertas requiere esfuerzos
importantes. El soporte eléctrico permite eliminarlo y cumplir con la
legislacion laboral que recomienda la reduccion “de esfuerzos fisicos en
particular los que puedan provocar lumbalgias, etc.”.

El soporte eléctrico contribuira a la mejora de las condiciones de trabajo
en su taller permitiendo que una sola persona trabaje en las puertas.

CR.S5 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS PUERTAS

| el
e e

D E A e

i Svewmm A

1 solo operador.
Esfuerzos reducidos.
Gran precision.

@ CR.S5 Soporte eléctrico para el desmontaje y el montaje de las puertas

® Peso méx. soportado: 150 kg.

 Para el montaje y el desmontaje de las puertas de los coches
y 4x4 (gracias al accesorio Ref CR.S5UTL).

 Se puede utilizar en puertas con o sin cristal montado.

 Regulacion del movimiento al milimetro.

* Dimension reducida (52 x 90 cm).

* 4 ruedas pivotantes (2 con freno).

 Soportes con protecciones anti-araiazos de caucho.

* Motor eléctrico 220 V con fusible facil de acceso.

* Dimensiones (L x I x A): 52 x 90 x 120,5 cm.

Peso: 27 kg.

o Accesorio para puerta lateral deslizante: CR.S5UTL.
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m CR.S6 Soporte para conjuntos pesados (motor, caja de cambio, etc.)

* Peso max. soportado: 450 kg.

 Para soportar piezas pesadas (numerosas aplicaciones en
carroceria y mecanica).

o El realce (Réf CR.S9) transforma la herramienta en mesa de
trabajo a la altura del pecho.

 Permite el lavado a alta presion antes del montaje.

 Recipientes correderos extraibles para recuperar los liquidos.

* Dimensiones (L x I x A): 90 x 80 x 40 cm.

Peso: 27 kg.

| InE 2
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= CR.S9 Realce del CR.S6

* Peso max. soportado: 450 kg.

o El realce transforma el soporte (Ref CR.S6) en mesa de
trabajo a la altura del pecho.

 Permite el lavado a alta presion.

* Dimensiones (L x I x A): 90 x 80 x 80 cm.

Peso: 15,500 kg.

* Peso max. soportado: 450 kg.

 Para soportar y desplazar vehiculos sin tren delantero.
 Ancho ajustable (110 --> 160 cm).

4 ruedas pivotantes.

© Soportes pivotantes y protegidos con un caucho.
 Dimensiones (L x I x A): (110 --> 160) x 50 x 30 cm.
Peso: 21 kg.

o

m CR.S12 Soporte movil para vehiculo

* Peso max. soportado: 600 kg.

 Soporta un 1/2 tren delantero o trasero cuya rueda esta
blogueada o el neumético pinchado.

4 ruedas pivotantes.

* Dimensiones (L x I x A): 58 x 37 x 17 cm.

Peso: 10 kg.
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Herramientas para desmontar
@ CR.D1 Alicate para desgrapar

o Para retirar rapidamente y sin dafar las grapas, los clips, los
paneles de puerta, los soportes de piezas de guarnecido, etc.

* La boca ancha permite desgrapar revestimientos sin riesgos
de romper o desgarrar los paneles.

/FX?W  Cuenta con un dispositivo antipilladedos para evitar dafiarse.

* Por su disefio, permite acceder a lugares de acceso dificil.

e Longitud: 240 mm.

 Presentacion: Cabeza negra y brazos cromados.

Peso: 190 g.

@ D.115A Herramienta para desmontar los guarnecidos

) * Desmontaje sin deterioro de los paneles de guarnecido
Iﬁ - interior de las puertas.
g - * Dimensiones (L x | x A): 155 x 32 x 45 mm.

Peso: 106 g.

@] D.137A Espatula de extraccion de clips

 Para extraer los clips de plastico de fijacion de las alfombras,

. - los guarnecidos los o paneles.
— * Capacidad:
- Didm. cabeza: 9 --> 22 mm.

- Diam. cuerpo: 4 --> 9 mm.
* Dimensiones (L x | x H): 200 x 28 x 40 mm.
Peso: 110 g.

@ RSX.19A Caja de vasos 1/4" y 1/2" y vasos destornilladores Torx

© Bandeja PL.393A.

* Caja de plastico BP.102.

* Dimensiones (L x | x A): 204 x 122 x 52 mm.
Peso: 620 g.

* Para desmontar o o quitar los clips de las piezas de plastico
(cuadro de mando, puerta, molduras exteriores, junquillos,
etc.).

 Juego de 5 herramientas para diferentes aplicaciones.

 Suministrado en blister.

Peso: 275 g.
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HERRAMIENTAS MULTIFUNCION DE PLASTICO

Practicas

Para desmontar las partes de plastico
del interior o del exterior del vehiculo.

Seguras

Protegen las partes de plastico o barnizadas,
los guarnecidos, la ceramica, etc.

= CR.D4 Serie de 4 rascadores multi-uso de plastico ==A

* Para la retirada de los contrapesos adhesivos de las ruedas
en aleacion, silicona, productos de impermeabilizacion
elasticas, embellecedores, etc.

* No causan dafios a las partes barnizadas o de plastico, a los
guarnecidos, a la ceramica, etc.

* 4 anchos diferentes: 19 - 22 - 25 - 38 mm.

 Se puede utilizar con un martillo y afilables con una lima.

 Suministrada en blister.
Peso: 525 g.

o

Herramientas energizadas
=] E.2005 Pistola térmica

 Modelo con regulador electronico de la temperatura:
60 --> 600°C.

* Potencia méx.: 2.000 W.

e Alimentacion: 220 V/50 Hz.

e Caudal de aire (2 velocidades): 300 I/min y 500 I/min.

* Homologado VDE.

e Incluye 2 boquillas: Ref. E.2002B1 - E.2002B3.

 Dimensiones (L x | x A): 330 x 80 x 72 mm.

Peso: 770 g.

 Boquilla ancha, dim. (L x a x d): 75 x 75 x 33,7 mm, peso
58 g: E.2002B1.

* Boquilla ancha con remision de aire, dim. (L x a x d):
75 x 80 x 33,7 mm, peso 56 g: E.2002B1.

 Boquilla con reflector, dim. (L x a x d): 33 x 60 x 33,7 mm,
peso 32 g: E.2002B3.

 Boquilla reductora, dim. (L x a x d): 20 x 52 x 33,7 mm,
peso 30 g: E.2002B4.
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Cortar - perforar

@231 Rascador triangular

 Presentacion: hoja cromada, pulida, acero de ata calidad y

W mango de madera pulida.

 Longitud hoja: 200 mm.
Peso: 180 g.

259 Cortafrio extraplano

o Cortafrio extraplano.
* Forjado en acero al cromo vanadio, tratados 57 HRc en filo y
40 HRc en cabeza de golpe.

© Ancho de la hoja: 26 mm.
e Longitud: 235 mm.

* Presentacion: lacada.
Peso: 240 g.

m259.P Cortafrio extraplano con proteccion

o Cortafrio con proteccion, diametro 85 mm.

* Forjado en acero al cromo vanadio, tratados 57 HRc en filo y
40 HRc en cabeza de golpe.

© Ancho de la hoja: 26 mm.

e Longitud: 235 mm.

* Presentacion: lacada.

Peso: 400 g.

@ 260.P Cortafrio con forma de espatula con proteccion

o Cortafrio con proteccion, diametro 85 mm.

e Forjados con acero al cromo-vanadio y tratados para 57 HRc
en el filo.

* Filo afilable con muela.

e Cabeza tratada para evitar su deformacion.

 Ancho de la hoja: 60 mm.

e Longitud: 250 mm.

* Presentacion: lacada.

Peso: 630 g.
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Brocas
=] 229A - Brocas de desbarbado

o Para la perforacion, el desbarbado, el taladrado en
materiales de espesor reducido: chapa, metales no ferrosos.

* De acero HSS.

 Espesor maximo recomendado: 4 mm.

 No precisa pretaladro.

| InE 2

- — - J _v 4 = di[mm] d2[mm] Limm] L1[mm] I[mm] ARA[q] N
<« ;ll @ 2001 6  3-14 5 3 59 25 J=——0
v 22902 8  5-20 71 41 71 45
‘ 22003 9 1'56?5' 76 48 7% 130
e——— L] ——»

L———»

m 229A.J3 Composicion de 3 brocas conicas

¢ Capacidad: 3 --> 30,5 mm.

¢ [ncluye un frasco de lubricante.

 Suministrada en caja de chapa. dim. (L. x . xA.): 120 x 100
X 38 mm.

Peso: 555 g.

o Para taladrados cilindricos y precisos de cualquier tipo de
material.

e Acero HSS.

o Vastago cilindrico con 3 superficies planas para un buen
arrastre que evite los microbloqueos.

o Marcado laser de los diferentes didmetros en una garganta.

Y
—
=N
[®] 229A.ST - Brocas escalona.das::.- u::::'
C

= d1 [mm] d min. - méax. [mm] L [mm] [mlm] % _
20as10 6 409678900 g g5 a5 LGy
2onsTt g 488101216 g5 g5 g

2oas12 10 45851201182y 07 s

220asT3 10 09 18°16-19-21-23- 450 100 320

26-29-32-35-38

o Fresa de carburo de tungsteno.
e B | « Hélice a derechas.

=D No. d [mm] L [mm] rpm A [g]
2 VFAG00 1 6 18 50000 25
VFAB02 2 6 18 50000 25
VFAB04 3 6 18 50000 25
3 VFA.606 4 6 18 50000 2
VFAB08 5 6 18 50000 20
VFAG10 6 6 15 50000 20
VFA.1200 1 12 25 2000 55
4 VFA1202 2 12 25 2000 55
VFA.1204 3 12 25 2000 50
e d VFA.1206 4 12 25 20000 0
% 5 ) VFA.1208 5 12 25 2000 3%
' VFA1210 6 12 20 20000 40

S~ H

.
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=] Brocas de despuntar

 Brocas autocentradoras y afilables, de acero HSS Super
Rapido.
* Disponible en juego de 2 brocas del mismo diametro (J2) o

en juego de 3 bracas de diametro diferentes (J3).

=D d [mm] I [mm] AA [g]
225.6J2 6 66 36
225.8J2 8 77 50
225.10J2 10 88 90
225.J3 6-8-10 = 90

[ 230 Fresa para puntos de soldadura

e Montada en un taladro, esta herramienta permite separar

740 dos chapas soldadas por punto.

* Incluye el set portafresa, la fresa reversible y la punta de
centrar.

* No compatible con Ref V.781F.

e Longitud: 70 mm.

Peso: 23 g.

s

« Juego de 5 fresas de recambio: 230.A1J5.

m 230.J1 Juego de fresas

e Composicion que incluye un set 230, 2 puntas de centrado y
10 fresas reversibles.

* Dimensiones (L x I xA): 115 x 65 x 22 mm.

Peso: 90 g.

 Juego de 5 fresas de recambio: Ref 230.A1J5.
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Varios
@ 270A.MA Cepillo metalico para acero

© Dimensiones (L x | x A): 280 x 34 x 60 mm.
- Peso: 150 g.

— s mpsawary

| InE 2
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[ 245.J1 Composicion "estandar"

o Realizacion de juntas circulares.

 Capacidad de corte : diam. 3 --> 30 mm por troquel y diam.
56 --> 330 mm por compas.

o Caja plastica BP.115.

* Bandeja PL.100A.

* Dimensiones (L x | x A): 332 x 143 x 67 mm.

Peso: 1,800 kg.

M 235.J1 Juego de 3 rascadores INOX

s

© Dimensiones:

- Longitud: 215 mm.

- Ancho: 32 mm recto - 32 mm acodado - 50 mm recto.
Peso: 427 g.

o (HHHH 5

© Dimension:

- Longitud: 215 mm.

- Ancho: 32 mm - 50 mm - 75 mm.
Peso: 273 g.
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Martillos cincel

=] Martillo cincel con acoplamiento hexagonal

* Regulador de potencia incorporado.

* Ntmero de impactos por minuto: 3000 rpm.
* Presion de utilizacion: 6,2 bares.

* Consumo promedio de aire: 90 I/min.

* Rosca de admision: 1/4".

* Potencia: 0,8 kW.

 Recorrido del piston: 67 mm.

e Cortafrio recto: V.320HA1.

© Punzon hexagonal: V.320HA2.

e Cortapuntos de soldadura hexagonal: V.320HA3.
 Cortachapas hexagonal: V.320HA4.
 Cortachapas hexagonal 2 filos: V.320HA5.

= L [mm] L1 [mm] H [mm] AA [kg]

V.320FH 171 50 160 1,580
@ V.321AH Caja martillo cincel

Incluye :

- V.320FH: 1 martillo cincel.

- 1 cortafrios cortachapas.

- 1 cortafrio cortachapas con 2 filos.
- 1 corta puntos de soldadura.

- 1 cortafrio recto.

- 1 punzon.

Peso: 6,300 kg.
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Herramientas neumaticas

=] Sierra de calar

o Corte recto y curvo sin recuperacion.

 Conviene para las superficies planas y abombadas.

* Guia-hojas regulable.

* Movimiento: 10.000 oscilaciones/min.

o Consumo promedio de aire: 32 I/min.

* Rosca de admision: 1/4".

 Didmetro interior tubo: 10 mm.

 Se suministra con 3 hojas 10 dientes/cm y 3 hojas
12 dientes/cm. @

| IWE z

e Juego de 6 hojas 12 dientes/cm: V.770F1.
¢ Juego de 6 hojas 10 dientes/cm: V.770F2

= L [mm] L1 [mm] H [mm] AA [g]
V.770F 270 36 75 700 g
(=~3=-
@ V,103MF Taladradora con mandril de apriete automatico 10mm =N

o Mandril automatico metalico: 10 mm.

o Velocidad en vacio: 2800 rpm. O

« Consumo promedio de aire: 124 V/min.
* Rosca de admision: 1/4".

o Presion de utilizacion: 6,2 bares.

* Potencia motor: 0,45 kW.

© Mandril de recambio: V.103MFMA1.

pimem}
A

—>
qd

o

@] Roedora

o Gatillo que permite un control preciso y un arranque a
velocidad reducida.

 Permite la realizacion de redondos de hasta 6,5 mm de
radio.

 Espesor/ max. : 1,2 mm - velocidad: 1,8 m/min.

* Movimiento: 4300 oscilaciones/min.

* Consumo promedio de aire: 120 /min.

* Rosca de admision: 1/4".

 Diametro interior tubo: 10 mm.

 Conjunto punzon: V.850FKR2.

= L [mm] L1 [mm] H [mm] AR [g]

ﬁL%

] ; 'LL’F V.850F 179 405 118 90
NISEag)
O i=y
T Tl
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=] Fresadora de puntos de soldadura con tope

* Tope especial que permite mantener la pieza durante el
trabajo de la herramienta.

o Variador de velocidad.

o \elocidad en vacio: 1800 rpm.

* Consumo promedio de aire: 110 /min.

* Rosca de admision: 1/4".

* Presion de utilizacion: 6,2 bares.

® Suministrada con fresa de 8 mm.

* Fresa diam. 8 mm: V.781A1 (cantidad minima de pedido: 5).

= L [mm] L1 [mm] H [mm] ANA [kg]
V.781F 270 53 198 2,100

iy

o Amoladora de angulo para muela sobre vastago.

 Permite trabajos de limpieza y corte.

* Motor compacto con ldmina robusta.

¢ Cabeza compacta y angular para llegar a zonas de dificil
acceso.

* Conducto de escape con tubo de alimentacion de aire
integrado.

 Conexion de aire: roscado hembra 1/4".

* Tubo aconsejado: didmetro interno 8 mm

© Racor aconsejado: roscado-diametro interno 1/4" - 6 mm.

* Presion: 6,3 bares.

o Velocidad de rotacion: 18.000 rpm.

© Consumo promedio de aire: 110 /min.

* Nivel sonoro: 77,3 dB(A).

« Nivel de vibracion: inferior a 2,5 m/s3.

o Potencia: 0,25 kW.

® Incluye 1 pinza 6mm + 2 llaves planas.

= L [mm] L1 [mm] H [mm] AA[q]
V.347F 160 27 73 700

HERRAMIENTAS NEUMATICAS

Seccion herramienta energizada p. 676
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Conformado

CONFORMADO | PUESTO DE CHAPA - CARROCERIA

iCOLOCACION EFICAZ DE
FORMA MAS COMODA!

Puesto diseinado para tener todo al alcance de
la mano, ahorrar tiempo y evitar la pérdida de
herramientas.

BANDEJA DE
ACERO GALVANIZADO

» Mantenimiento facil.
* Alta resistencia.

SEGURIDAD

* Cierre centralizado mediante llave.
* Pestillo anti-apertura accidental integrado en las fachadas de los cajones.

ANGULOS “PARA-CHOQUES”

« iEvita dafios en un vehiculo en caso de choque accidental!

MANIOBRABILIDAD

* 4 ruedas de gran diametro: 2 fijas y 2 giratorias, 1 con freno.

COLOCACION MAXIMA

* Panel con sistema especial de sujecion de martillos y batidores.
Enganche libre de las demds herramientas con el sistema CKS.

* 2 bandejas abatibles que permiten acceder a un "pafiol" para las herramientas
pesadas: tases, espatulas, etc. Bandejas y pafiol equipados con alfrombrilla con
tapete antideslizante.

* 3 cajones: (2 x 60 mm + 1 x 130 mm) y un cajon pafiol para la colocacion
herramientas voluminosas y neumaticas.

* Compatible con el sistema modular FACOM.

| IWE z

| 1

COMODIDAD Suministrado sin
* Altura de trabajo. herramientas y sin
* Asa ergonomica. consumibles.

I m * Tapa con arietes de gas.

@ CR.T4XL Puesto chapisteria - carroceria

o

* 1 tapa:

- Equipado con un panel con sistema de sujecion de batidores
y martillos.

- Con perforacion PK para colocacion libre de otras
herramientas.

- 2 arietes de gas para una utilizacion comoda.

* 2 bandejas laterales abatibles que dan a un compartimento
gran volumen para las herramientas mas pesadas (tases,
espatulas). Bandejas y pafiol equipados con alfombrilla con
tapete antideslizante.

3 cajones (2 x 60 + 1 x 130 mm) compatibles con el
sistema de modulos y 1 cajon pafiol (altura 270 mm) para la
colocacion de herramientas voluminosas y neumaticas.

 Bandeja de acero galvanizado: mantenimiento facil y alta
resistencia.

 Seguridad: cierre centralizado con llave de la tapa y cajones.

 Angulos parachoque: evita danar un vehiculo en caso de
choque accidental.

¢ Maniobrabilidad: 4 ruedas de diametro, 2 fijas y 2 pivotantes
(una con freno).

¢ Dimensiones totales con mango (L. x P. x A.): 825 x 546 x
1.035 mm.

Peso: 77 kg.
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= 861D - Martillos de postillon

L=

R
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o Martillo para tensar y aplanar.

¢ 1 cabeza convexa y 1 cabeza cuadrada plana.
* Acoplamiento de seguridad.

* Pulido fino de las superficies a aplanar.

* Mangos Hickory.

e Mango y cufia de recambio: 211.MH26.

= d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] A [g]
861D.26 25 30 310 100 300
861D.30 30 35 310 100 390

o Martillo para desabollar y aplanar.

¢ 1 cabeza plana 1 cabeza redonda convexa.
 Acoplamiento de seguridad.

¢ Pulido fino de las cabezas.

* Mango Hickory.

* Mango y cufia de recambio: 211.MH26.

= dimm] di[mm] E[mm] L[mm] L1[mm] ARA[q]
861D.RPC 32 40 40 310 150 600

o Martillo para tensar y aplanar.

* 1 cabeza redonda y estriada y 1 cabeza cuadrada lisa.
* Acoplamiento de seguridad.

* Mango Hickory.

* Mango y cufa de recambio:211.MH26.

= d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] AA [g]
866D.32 30 35 310 100 310
866D.41 35 40 310 100 380

o Martillo para aplanar.

¢ 1 cabeza redonda plana y 1 cabeza pefia recta.
* Acoplamiento de seguridad.

* Pulido fino de la cabeza.

© Mango Hickory.

* Mango y cufia de recambio: 211.MH26.

=0 d{mm] di[mm] L[mm] L1[mm] AA[q]
868D.40PLD1 40 23 310 140 320
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=] Martillo de peiia acodada y cabeza redonda abombada

o Martillo para aplanar.

* 1 cabeza redonda abombada y 1 cabeza pefia acodada.
* Acoplamiento de seguridad.

¢ Pulido fino de la cabeza.

* Mango Hickory.

L ————

¢ Mango y cufia de recambio: 211.MH26.

| InE 2

= d [mm] di[mm]  L[mm] L1[mm] ARA[g]
868D.40B0C 40 23 310 23 430

Batidores
=] Batidor plano

 Superficie plana.
© Acoplamiento de seguridad.

e Pulido fino de la cabeza. @Q

* Mango Hickory.

e Mango y cufia de recambio: 211.MH26.

= H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] AA[g]
862D.60 70 295 50 30 320

=] Batidor abombado en longitud

» S

P N

o Superficie abombada en longitud.
* Acoplamiento de seguridad.
e Pulido fino de la cabeza.

o

— | * Mango Hickory.

e R B * Mango y cufia de recambio: 211.MH26.
() —— ﬁ
le—L1—] t 12 j = Himm]  L{mm]  Li[mm] L2[mm]  AA[g] c@

863D.60 70 295 50 30 320

@] Batidor abombado en anchura Ei

 Superficie abombada en anchura.

* Acoplamiento de seguridad. fqmm:n
¢ Pulido fino de la cabeza.

L * Mango Hickory.

g
L RS e Mango y cufia ulo de recambio: 211.MH26. L

LTS E—
le—L1—sl bLZ N = H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] AA [g]
864D.60 70 295 50 30 320 g—-e-
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=] Batidor de recalcar N°1

=] Batidor de recalcar N°2

@ 870A Tas americano N°1

www.facom.com

 Superficie estriada.

* Acoplamiento de seguridad.
e Pulido fino de la cabeza.

* Mango Hickory.

* Mango y cufia de recambio: 211.MH26.

= H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] AA[g]
867D 70 295 50 30 310

® Superficie estriada
 Acoplamiento de seguridad.
e Pulido fino de la cabeza.

© Mango Hickory.

* Mango y cufia de recambio: 211.MH26.

= H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] AA[q]
867D.DS 70 295 50 30 310

 Dimensiones (L x | x A): 88 x 60 x 35 mm.
 Presentacion: pulido.
Peso: 1,115 kg.

* Mezcla de aristas vivas y redondeadas.

* Dimensiones (L x | x A): 90 x 55 x 35 mm.
 Presentacion: pulido.

Peso: 1,150 Kg.

* Modelo que incluye una cara plana, una cara abombada y
un angulo.

* Dimensiones (L x | x A): 90 x 65 x 32 mm.

Peso: 1,050 Kg.
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= 909A Tas americano extraplano

© Dimensiones (L x I x A): 88 x 60 x 23 mm.
 Presentacion: pulido.
Peso: 750 g.

| InE 2
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[ 871B.45 Tas de coma delgado

¢ Modelo delgado con una cara abombada.
* Dimensiones (L x I xA): 125 x 55 x 37 mm.
 Presentacion: pulido.

Peso: 900 g.

= 871B.55 Tas de coma

* Modelo con una cara abombada.

* Dimensiones (L x I x A): 140 x 54 x 55 mm.
 Presentacion: pulido.

Peso: 1,350 kg.

o (HHHH 5

e Tas doble, gran modelo con dos cabezas convexas.
e Dimensiones (L x | x A): 90 x 70 x125 mm.

* Presentacion: pulido.

Peso: 1,300 kg.

* Modelo con caras abombadas de todos los lados.
e Dimensiones (L x | x A): 106 x 65 x 26 mm.

e Presentacion: pulido.

Peso: 980 g.
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= 902B Tas abombado

* Modelo con una cara abombada y una cara plana.
® Dimensiones (L x I xA): 115 x 56 x 25 mm.
 Presentacion: pulido.

Peso: 860 g.

* Modelo largo con una cara abombada y una cara plana.
* Dimensiones (L x | xA): 125 x 60 x 30 mm.
 Presentacion: pulido.

Peso: 1,370 Kg.

* Modelo con una cara plana y una cara abombada.
* Dimensiones (L x | x A): 130 x 68 x 25 mm.
 Presentacion: pulido.

Peso: 1,150 Kg.

Paletas y espatulas
@] 875.3 Paleta de cuchara larga.

e Paleta de cuchara para desabollar.
* Longitud: 390 mm.
 Presentacion: pulida.

Peso: 1,300 kg.

@ 875.4 Paleta acodada a 40°.

o Paleta de cuchara para desabollar.
e Longitud: 250 mm.
 Presentacion: pulida.

Peso: 500 g.

@ 876A Paleta acodada y plana - modelo corto

TR

e Paleta doble para desabollar con un lado muy acodado.

o Existe igualmente con la Ref 877A, en modelo largo
(longitud: 510 mm).

e Longitud: 400 mm.

 Presentacion: pulida.

Peso: 1,700 kg.

976 ® www.facom.com




Carroceria Automocion

@ 877A Paleta acodada y plana - modelo largo

 Paleta doble para desabollar con un lado muy acodado.

o Existe igualmente con la Ref 876A, en modelo corto
(longitud: 400 mm).

* Longitud: 510 mm.

 Presentacion: pulida.

Peso: 2,200 kg.

| InE 2

M 891A.PL Espatula de recalcar plana

 Una superficie estriada.
e Longitud: 350 mm.
Peso: 700 g.

@ 895A Paleta de cuchara corta

e Paleta de cuchara para desabollar.
 Longitud: 285 mm.
 Presentacion: barnizada y pulida.
Peso: 820 g. )

Limas
@ 851B Montura para limas fresadas

* Mango ergonémico con posibilidad de optar por dos
posiciones de ajuste en funcion del trabajo a realizar.

* Ajuste preciso de la curvatura de la lima.

o Aloja dos longitudes de limas: 300 y 350 mm.

* Dimensiones (L x | x A): 360 x 33 x 140 mm.

© Suministrada sin lima.

Peso: 630 g.

o

* Recomendadas para los trabajos en metales suaves,
fundicion, acero dulce y materiales plasticos suaves. r
o Se utilizan con la montura Ref 851B.

Dientes  Forma de
=0 Talla[mm] L[mm] [[mm] [em] las hojas AA[q]
850.S300  Estandar 300 30 31/2 Curva 190
850.8350  Estandar 350 85 3172 Curva 270
850.SD350 Estindar 350 35 31/2 Recta 260
850.F350  Delgada 350 35 4172 Curva 270
850.EF350 Extra-delgada 350 35 6 Curva 300
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=] CR.CM92 Seleccion carroceria 135 herramientas

=0

440.JP9
R2NANO

SL.DBOX1

AMZ.M1
BP.102

ED.T

EH

EP.T

ES.T

EXR

PL.400A
181A.25CPE
192.16CPE
185.20CPE

501

893.316

234

601

668B.10

882A
RD.MD200EMA
DRD.MD200EMA

Cants.

@
& ©

~

o L A D W W S ) = —

N _, N —
o

Set Descripcion

Llaves mixtas de 8 a 19 mm

Vasos 1/4": de 5,5 a 14 mm y accesorios

Viasos 1/2":de 8,102 19, 21, 22,24, 27,30, 32 mm y
accesorios

Porta-puntas corto

Caja de plastico

Puntas 1/4" Pozidriv® 101-102-103

Puntas 1/4" 6 caras 103 - 104 - 105 - 106
Puntas 1/4" Phillips® 101 - 102 - 103

Puntas 1/4" para tornillos ranurados 134,5 - 136,5 - 148
Puntas 1/4" Résistorx® de 110 a 140

Bandeja para puntas de atornillado

Alicate multitoma de bloqueo

Alicate de corte diagonal "cuerda de piano"
Alicate con vaina de bocas semirredondas rectas
Mordaza de presion de bocas largas

Cinta métrica de blogueo de 3 m

Punta de trazar

Arco de sierra para metales

Hojas de sierra

Cizalla para chapa

Lima redonda entrefina de 200 mm

Lima semirredonda entrefina de 200 mm

=0
200H.50

o Composicion de herramientas de conformar.
 No incluye recipiente, ver a continuacion.
Peso: 20,340 kg.

208A.32CBA

249
256.6
259.P

861D.RPC

871B.45
861D.30
866D.32

868D.40B0C

862D.60
8708
906A
875.3
895A
518.3
518.4
225.J3
851B
850.5350
CR.D10
CR.D1

Cants.

o 00— b RO —

Set Descripcion

Martillo de ajustador

Maceta con cabezas intercambiables
Botapasadores de 2 y 4 mm
Punzon de precision

Cortafrio extraplano

Martillo de cabezas redondas, planas y convexas
Tas de coma delgado

Martillo de postillon

Martillo de recalcar

Martillo de pefia acodada

Batidor plano

Tas americano

Tas de cuiia plana

Paleta de cuchara larga.

Paleta de cuchara corta

Mordaza de presion

Mordaza de presion

Brocas de despuntar

Montura para limas fresadas.

Lima estandar

Extractor de brazo limpiaparabrisas
Alicate para desgrapar

® CR.858J5 Seleccion de 5 herramientas de conformar: las indispensables

e No incluye recipiente (ver a continuacion).
Peso: 3,880 kg.

=) Cants. Set Descripcion
861D.30 1 Martillo de postillon

862D.60 1 Batidor plano

870B 1 Tas americano

906A 1 Tas de cuiia plana

871B.45 1 Tas de coma delgado
www.facom.com
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= CR.858J15 Seleccion de 15 herramientas de conformar: lo esencial para los profesionales

E

 No incluye recipiente (ver a continuacion).
Peso: 11,850 kg.

Il

|

= Cants. Set Descripcion = Cants. Set Descripcion
868D.40B0C 1 Martillo de pefia acodada 875.3 1 Paleta de cuchara larga.

866D.32 1 Martillo de recalcar 876A 1 Paleta acodada y plana

861D.30 1 Martillo de postillon 895A 1 Paleta de cuchara corta

862D.60 1 Batidor plano 891A.PL 1 Espétula para recalcar plana

870B 1 Tas americano 851B 1 Montura para limas fresadas.

906A 1 Tas de cufia plana 850.5350 1 Lima estandar

871B.45 1 Tas de coma delgado 209.50 1 Maza de madera

872A 1 Tas de tabla de mano de cabeza abombada

74

zvieglellt

™ CR.858J20 Seleccion de 20 herramientas de conformar: a indispensables para los especialistas

 No incluye recipiente (ver a continuacion).
Peso: 15,120 kg.

e
= Cants. Set Descripcion = Cants. Set Descripcion
868D.40B0C 1 Martillo de pefia acodada 872A 1 Tas de tabla de mano de cabeza abombada
866D.32 1 Martillo de recalcar 875.3 1 Paleta de cuchara larga.
861D.30 1 Martillo de postillon 875.4 1 Paleta acodada a 40°.
861D.RPC 1 Martillo de cabezas redondas, planas y convexas 876A 1 Paleta acodada y plana
862D.60 1 Batidor plano 895A 1 Paleta de cuchara corta
870B 1 Tas americano 891A.PL 1 Espétula para recalcar plana
906A 1 Tas de cufia plana 851B 1 Montura para limas fresadas.
908A 1 Tas americano plano 850.5350 1 Lima estandar
871B.45 1 Tas de coma delgado 850.F350 1 Lima fina
874A 1 Tas plantilla o "jabon" 209.50 1 Maza de madera
Modulos

= MOD.CAR1A Madulo carroceria N°1

Incluye :

- 861D.RPC: Martillo de cabezas redondas, planas y convexas
- 902B: Tas abombado.

- 909A: Tas americano extraplano.

- 906A: Tas convexo alargado.

- Bandeja PL.396B.

¢ Mango y cufia de recambio: 211.MH26.

www facom.com
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= MOD.CAR2 Madulo carroceria N°2

=] CAD.9 Alicate de punzonar

e

@ CAD.10 Alicate de plegar y punzonar

e

980 @ www.facom.com

Incluye :

- 259 : Cortafrio extraplano 235 mm.

- 209.50 : Maza de madera 50 mm.

- 225.J3: Juego de 3 brocas .

- 850.5350: Lime fresada estandar acodada.

- 851B: Portalimas fresadas.

- 860H.28: Martillo con cabeza redonda 28 mm.
- 861D.30: Martillo de postillon.

- 862D.60: Batidor plano.

- 867D: Batidor de recalcar.

- 870B: Tas americano.

- 871B.55: Tas de coma.

- 874A: Tas plantilla o "jabon".

- 875.3 : Paleta de cuchara larga.

- 906A: Tas convexo alargado.

- Bandeja termoformada PL.679 (valor 3 madulos).

Incluye :

- 225.J3: Juego de 3 brocas para despuntar .
- 259.P: Cortafrio extraplano con protector.

- 850.5350: Lima fresada estandar.

- 851B: Montura para limas fresadas.

- 862D.60: Batidor plano.

- 875.3 : Paleta de cuchara larga.

- 875.4 : Paleta acodada.

- 884B: Cizalla.

- 874A: Tas plantilla o "jabon".

- Bandeja termoformada PL.379B (valor 3 mddulos).

* Mango y cufia de recambio: 211.MH26.

© Punzonado: 5 mm.

 Espesor maximo chapa: 0,8 mm.

* Dimensiones (L x | x A): 290 x 130 x 30 mm.
Peso: 1,170 kg.

o Matriz y punzon (diam. 5 mm): CAD.10RN1.

® Plegado: 12 mm.

® Punzonado: 5 mm.

 Cabeza pivotante.

© Espesor maximo chapa: 0,8 mm.

* Dimensiones (L x I x A): 290 x 130 x 30 mm.
Peso: 1,200 kg.

e Matriz y punzon (diam. 5 mm): CAD.10RN1.
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Preparacion pintura

(=)

PREPARACION PINTURA | PUESTO PREPARACION DE SUPERFICIES

iCOLOCACION EFICAZ DE
FORMA MAS COMODA!

* Especialmente estudiado para ayudar al usuario a realizar
trabajos de preparacion de superficies en un minimo de
tiempo con un maximo de organizacion.

* Una colocacion ingeniosa permite tener al alcance de
la mano todo el material necesario (herramientas y
consumibles) para cada intervencion.

* Apreciara a diario cada una de las funciones por el confort,
la seguridad y la organizacidn que ofrecen.

* Particularmente apreciadas para las certificaciones
IS0 9000.

MANTENIMIENTO FACIL

* Plano de trabajo de acero galvanizado resistente a los
agentes quimicos, disolventes..., con rebordes de quita y
pon.

TODO AL ALCANCE DE LA MANO

* Porta-bidones, rollo de papel, bolsa de basura, entrepaiio
para los abrasivos, rollos de adhesivo, cajones... :
iTodo al alcance de la mano permanentemente!

ANGULOS “PARA-CHOQUES”

« iPara evitar dafiar un vehiculo
en caso de contacto accidental!

CIERRE CON CANDADO

E

[

|

Suministrado sin herramientas y sin @}D’

consumibles “

Puesto de trabajo
@ CR.T3XL Puesto de preparacion de superficies

o

www.facom.com

ePuesto de trabajo compuesto por:

- 2 estantes superiores inclinados para los consumibles.

-1 cajon de 130 mm con cierre con candado para las
herramientas onerosas, elementos de seguridad, etc.

- 1 estante con 2 caras inclinadas para las herramientas mas
utilizadas.

- 1 zona de almacenamiento para los consumibles
voluminosos.

- Laterales concavos perforados para acoplar accesorios:
2 porta-bidones, 1 soporte papel, soportes para hilos que
pueden que pueden acoplar pistolas, 1 soporte papelera.

* Dimensiones totales con mango (L. x P. x A.):
825 x 546 x 1.645 mm.

Peso: 51 kg.
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@ CR.S7 Caballete multifunciones para carrocero

© Peso max. soportado: 80 kg.

o Caballete con protecciones de caucho para evitar los
aranazos.

 Soporte ergonémico a la altura del pecho que adopta la
forma de la pieza gracias a la tela flexible.

4 ruedas pivotantes (2 ruedas con freno).

* Dimension reducida en suelo.

* Facil de almacenar.

© Dimensiones (L x | x A): 90 x 82 x 93 cm.

Peso: 8 kg.

* Proteccion de espuma: CR.S7PRO.
* Juego de 2 telas: CR.S7-05.

© Peso max. soportado: 50 kg.

* Soporte multi-ajustable para capos, puertas, etc.

* Modularidad: ajuste 16 puntos, ajustable en altura, rotacion
de 360°, con blogueo de los soportes.

 Con 2 ruedas de grandes dimensiones.

* Dimension reducida en suelo.

© Dimensiones (L x | x A): 130 x 120 x 70 cm.

Peso: 19 kg.

m CR.P2 Soporte horizontal para intervenir en las piezas de carroceria

® Peso max. soportado: 80 kg.

 Soporte 3 puntos de sujecion con proteccion anti-arafiazos.
o Altura de trabajo: min. 800 mm y max. 1.100 mm.

* Dimension reducida en suelo facil de almacenar.

Peso: 8 kg.

 Proteccion de espuma: CR.S7PRO.

www.facom.com

® Peso méx. soportado: 140 kg.

e Escalera para los trabajos en altura en los utilitarios, los
monovolumen, los 4x4, etc.

* Producto seguro (arco de seguridad, estabilidad de la base).

 Producto plegable y facil a almacenar.

* Ruedas posteriores de 2 posiciones (en eje o girados de 90°).

 Se adapta a los enrejados de las cabinas de pintura.

* Dimensiones (L x | x A): 80 x 100 x 200 mm.

Peso: 37 kg.
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Herramientas neumaticas
=] Esmeriladora disco de angulo didmetro 178 mm

o Velocidad de rotacion: 4500 rpm.

o Variador de velocidad.

* Consumo promedio de aire: 110 /min.

 Rosca de admision: 1/4".

* Presion de utilizacion: 6,2 bares.

© Suministrado con un mango y un disco de diametro 178 mm.

® Disco 178 mm: V.411FA1.

19
i
=
=

= d [mm] L [mm] L1 [mm] H[mm] AA [kq]
V.411F 178 373 229 101 2,250

o Sistema de ajuste de la velocidad de giro.
* Posible conexion con central de aspiracion.
o Velocidad de rotacion: 10.000 rpm.

© Consumo promedio de aire: 105 I/mn.
 Rosca de admision: 1/4".

* Presion de utilizacion: 6,2 bares.

o Orbita del disco: 5 mm.

* Se suministra con disco velcro 6 agujeros.

 Disco de recambio: V.252A1.

= d [mm] L [mm] H[mm] ANA[g]
V.252F 152 221 115 840

o

* Lijadora de deshaste manejable y ligera.
* Pinzas para abrasivos estandar.

* Se puede adaptar a todos los sistemas de aspiracion, con
tubo de didmetro 29mm.

* Regulador de velocidad. 5000 --> 8500 rpm.

* Conexion de aire (roscado hembra): 1/4".

 Racor aconsejado diametro interno: 8 mm. /

¢ Punta aconsejada: roscado-diametro interno 1/4" - 6 mm. ,////

* Presion: 6,3 bares. tg
o Velocidad de rotacion: 8500 rpm.

¢ Consumo promedio de aire: 115 I/min. E'

* Nivel sonoro: 74 dB(A). g

o Nivel de vibracion: 5,4 m/s3. kd

 Excentracion: 5 mm.

 Presentacion: motor de aluminio cromado de alta calidad,
cuerpo confortable aislado contra el frio.

¢ Incluye patin y 1 perforador de abrasivo 8 aguijeros.

« Perforador de abrasivo 8 agujeros: V.260A1.
e Patin 95 x 170 mm: V.260SAV50B.

' Eﬁjﬂ

% = Limm]  Li[mm] L2[mm] H[mm] AR [kg]
V.260F 288 170 95 120 2,100
— LI—J Z—F
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@ Lijadora de banda - 10 x 330mm

 Operacion de desbaste y limpieza de superficies.

* Mango ajustable en distintas posiciones.

 Con sistema de cambio de banda rapido.

* Tamaiio de banda: 10 x 330 mm.

 Conexion de aire roscado hembra: 1/4".

 Tubo aconsejado diametro interno: 8 mm.

 Racor aconsejado roscado-diametro interno 1/4" - 6 mm.

* Presion: 6,3 bares.

o Velocidad de rotacion: 16.000 rpm.

© Consumo promedio de aire: 110 I/min.

* Nivel sonoro: 86,1 dB(A).

* Nivel de vibracion: inferior a 2,5 m/s3.

e Suministrado con 3 bandas (una montada): 2 bandas grano
120, 1 banda grano 80.

* Banda 10 x 330 mm grano 80: V.402A1 (cantidad minima de
pedido: 10).

© Banda 10 x 330 mm grano 120: V.402A2 (cantidad minima
de pedido: 10).

= L [mm] H [mm] AA[q]
V.402F 283 83 800

HERRAMIENTAS NEUMATICAS

Seccion herramientas energizadas p. 676

www.facom.com
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Lunas
Herramientas para lunas

CR.D10 EXTRACTOR DE BRAZOS LIMPIAPARABRISAS

iGCOMPACTO, LIGERO,
FACIL DE UTILIZAR!

* Cubre mas del 95% del parque automovilistico europeo.
» Viga y garras cromadas.
* Garras ajustables como un extractor

de rodamientos.

| InE 2

- Aumentador especial
L rascadores

@ CR.D10 Extractor de brazos limpiaparabrisas

* Con el aumentador, el extractor funciona sobre los brazos
con boquilla integrada.

* Cada garra se puede quitar para una mejor aplicacion sobre
el brazo.

 Capacidad diam. : 44 mm.

* Suministrado con ficha técnica.

Peso: 220 g.
@ D.28B Kit para cambio de parabrisas i)
Incluye :

- D.28A1: Ventosas (2x).

- D.28A2: Correa con trinquete.

- D.28-3: Palanca de desmontaje.

- D.28-4: Tira-cable.

- D.28-5: Hilo trenzado para parabrisas (18 m).
Peso: 3,300 kg.

-
_;:—:—"_
) ™

—

o Seleccion de 3 herramientas.

* [ncluye:

- D.80-01: Herramienta de montaje de parabrisas.

- D.80-02; Herramienta de montaje del junquillo.

- 82H.4: Llave 6 caras de 4 mm.

- Suministrada en una caja de plastico, dim. (L. x I. x A.):
325 x 135 x 50 mm.

Peso: 820 g.

- Para junquillo estrecho: D.80-02-04.
- Para junquillo mediano: D.80-02-04.
- Para junquillo ancho: D.80-02-06.

www.facom.com @ 985




Carroceria

= DCR.20J6 Juego de 6 ventosas de sujecion

* Mantiene el apoyo de las piezas pegadas durante el secado
del adhesivo.

© Numerosos usos en carroceria:

- Embellecedores de parabrisas.

- Logos, siglas y distintivos.

- Retrovisores interiores, etc.

o Fijacion optima de la ventosa sobre la lamina barnizada o
sobre el cristal.

Peso: 470 g.

=] Cuchilla para parabrisas

 Reduccion del tiempo de cambio de los parabrisas.
o Gatillo de seguridad.

 Escape de aire en el mango.

* Rosca de admision: 1/4".

* Movimiento pendular: 3°.

* Movimiento: 2000 oscilaciones/min.

® Consumo promedio de aire: 120 I/min.

 Diametro interior tubo: 10 mm.

* Suministrado sin cuchillas, con manual técnico.

- = L [mm] L1 [mm] H [mm] AA [kg]
CAD.P300F 209 45 85 1,210
=] Hojas para cuchilla para parabrisas CAD.P300F
= L [mm]
’ CAD.P300F1 63
J CAD.P300F2 30
CAD.P300F3 36
CAD.P300F4 57
CAD.P300F5 18
CAD.P300F6 35
CAD.P300F7 &B
CAD.P300F8 920
CAD.P300F9 920
CAD.P300F10 25
CAD.P300F11 35
CAD.P300F12 45

CUCHILLAS PARA PARABRISAS

« Con una regleta, mida la profundidad de cola a cortar hasta el nivel de la
serigrafia pintada en el parabrisas.

& Seleccione la hoja correspondiente
teniendo en cuenta los redondeados.

986 [=o/FRcom)|, www.facom.com
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=] Pistola de cartucho 50 x 215 mm

o Para fijacion con silicona, masilla, colas.

 Caudal ajustable.

o Liberacion de presion automatica que detiene el caudal del
producto.

 Conexion de aire: roscado hembra 1/4".

* Tubo aconsejado: diametro interno 10 mm

 Racor aconsejado roscado-didmetro interno 1/4" - 8 mm.

* Presion: 6,2 bares.

* Nivel sonoro: 70 dB(A). SYm———m(®)

« Nivel de vibracion: inferior a 2,5 m/s3.

o Cartucho estandar: 50 x 215 mm.

| InE 2

= L [mm] L1 [mm] H [mm] ANA [kg]
V.801F 305 62 168 1,300

Equipo hidraulico
@ CR.4T Composicion de enderezado hidraulico 4 t

IOar—
Incluye : @Q
-1 bomba de mano 270 cm3.
- 1 ariete de empuje recorrido 122 mm.
- 1 ariete separador.
- 5 alargaderas 115 --> 534 mm.
- 7 accesorios: base plana, patas de separacion, cabezas en 'V,
cuadriculada, caucho. q:::'
* Conexion por medio de conectores rapidos.
 Presion de trabajo: 700 bares.
© Suministrada en un maletin.

o CE.
Peso: 21,400 kg.

o

Incluye :

- 1 bomba de mano 600 cm3.

- 1 ariete de empuije recorrido 154 mm.

- 1 ariete separador.

- 4 alargaderas 127 --> 711 mm.

- 7 accesorios: base plana, patas de separacion, cabezas en V,
cuadriculada, caucho.

 Conexion por medio de conectores rapidos.

o Presion de trabajo: 700 bares.

© Suministrada en un maletin con ruedas.

o CE.

Peso: 37,100 kg.

@ WA.21 Aceite "hidraulico" - 2 litros

* Bidon de 2 litros.
* Se puede utilizar para gato hidraulico de carroceria y gatos
de carretilla, gruas y gato de foso.
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