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Alicates multitoma de mecanico

Alicates multitoma con dispositivo de bloqueo

ALICATES MULTITOMA

POTENCIA
Y PRECISION

POTENTE

* La posicion tan préxima de
los brazos y su ergonomia
permiten un apriete mas
potente.

ROBUSTO

* La cremallera de
12 posiciones y el pivote
encajado aportan
precision y robustez.

CABEZA AFINADA

* con dentado de tipo auto-apriete.

N

2 ACABADOS DISPONIBLES
« Version GPE: « Version G:
- Cromado. - Barnizado.
- Vainas bi-material ergonémicas. - Vainas ergonomicas.

Version 181EF: cabeza

alargada
H “
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- . L u Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Alicates multitoma de mecanico de presion

@] 181A - Alicates multitoma encajados con dispositivo de bloqueo

u

©*\
B

e = |
—

@] 181EF - Alicates multitoma encajados con dispositivo de bloqueo

—

NF IS0 8976, IS0 8976, DIN 1S0 8976, ASME B107.500

 Boton de reglaje rapido y preciso con dispositivo de blogueo de seguridad.
o Cremallera de 12 posiciones.

 Ergonomia y posicion muy cercana de los brazos para un apriete potente.
o Alta resistencia a la torsion y a la flexion.

 Cabeza afinada con dentado autoajustable.

o Dientes templados, dureza 62 HRC.

e Presentacion:

- Cromado, mangos ergonémicos bi-material: 181A.CPE.

- Barnizado, mangos ergonémicos PVC: 181A.G.

| IWE .

Capacidad  Capacidad

=D B[mm] C[mm] E[mm] E1[mm] L[mm] L1[mm] tuercas max. tubo R

mm  fom 9
181A.18CPE 22 24 75 20,0 185 48 36 36 230
181A.25CPE 28 28 75 22,5 245 54 4 42 360
181A.18G 22 24 75 20,0 185 48 36 36 225
181A.25G 28 28 75 19,0 245 54 4 42 350
181A.30G6 35 33 9,0 225 300 73 46 49 680

o

NF IS0 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

e Alicates con cabeza alargada ideales para trabajar en lugares de acceso dificil.
 Boton de reglaje rapido y preciso con dispositivo de blogueo de seguridad.

e Cremallera de 12 posiciones.

 Ergonomia y posicion muy cercana de los brazos para un apriete potente.

o Alta resistencia a la torsion y a la flexion.

 Cabeza fina con dentado autoajustable.

e Dientes templados, dureza 62 HRC.

e Presentacion:

- Cromado, mangos ergonomicos bi-material: 181EF.CPE .

- Barnizado, mangos ergonémicos PVC: 181EF.G .

E1 L1 Capacidad tuercas  Capacidad max. tubo ~ ATA

= B [mm] C[mm] E [mm L [mm
frm] €[] €[] gy O] gy [mn] i
181EF25CPE 25 375 75 225 256 63 41 42 350
181EF.25G 25 375 75 190 256 63 4 42 340
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Alicates multitoma de mecanico

180 | ALICATE MULTITOMA SUPERPUESTO- EJE REMACHADO

ilDEAL PARA LOS
ACCESOS DIFICILES!

@ Bocas largas y afiladas para intervenciones
mas faciles en piezas poco accesibles.

@ 7 posiciones de reglaje.

© Capacidad bocas paralelas: 44 mm.

* Dispositivo anti-pilladedos.

® Modelo aislado "VE" para trabajos en entornos
eléctricos o bajo tension de hasta 1000 voltios
alternativos.

* De conformidad con la norma europea EN 60900.

=] 180 - Alicates multitoma "gran capacidad"

NF IS0 8976, 1SO 8976, DIN 1SO 8976, ASME B107.500

o Capacidad: 44 mm.

* |deales para los accesos dificiles: Bocas largas y afiladas.

* Doble tratamiento térmico de las bocas: alta resistencia al
desgaste, dureza de 60/62 HRc.

e Disponibles en 3 variantes:

- 180.CPE: presentacion cromada, fundas ergonémicas.

- 180: presentacion cromada.

- 180.VE: presentacion barnizado, con vainas antideslizantes
aisladas 1000 Voltios, conformes con EN 60 900 y
calificadas para trabajos en entornos eléctricos o en sus
proximidades.

=0 Amm] B[mm] C[mm] E[mm] [nE:n] L [mm] [nl;:n] ﬁ?
180 30 30 35 8 14 250 58 320

180.CPE 30 30 35 8 22 250 58 360
180.VE 30 30 35 8 22 250 58 360

iEL AUTOAPRIETE AL MEJOR PRECIO!

* Dentado de autoapriete en los tubos.

» Manipulacion de tuercas sin deformacion.
* Capacidad: 46 mm.

« Seguridad: tope anti-pilladedos.

* Eje remachado.

www.facom.com




- . L u Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Alicates multitoma de mecanico de presion

= Alicate multitoma de presion estandar

NF IS0 8976, IS0 8976, DIN IS0 8976, ASME B107.500

 Brazos con forma de espatula para una comodidad de
utilizacion.

IWE o

7 « Dentado autoajustable.
- 3 o Capacidad : 46 mm.
Ll)\ e Seguridad anti-pilladedos.
> .
AN ———7 * Vainas PVC.
f% :H - B C E E H L U A
g s [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [g] S——os®
B/ A 170A P25 3B 8 17 55 240 56 310
A 4
i f
«— L — 0
E l |
=] 484 - Alicates multitoma con brazos encajados 3
NF IS0 8976, IS0 8976, DIN 1S0 8976, ASME B107.500
 Brazos encajados: aseguran al eje del brazo central un apoyo
equilibrado. Aln—
* 2 ojales rasgados: larga vida til y seguridad de empleo.
7 posiciones de reglaje. r
o Capacidad :
- 484A: 34 mm. L@ l
- 484A.30: 43 mm.
* Presentacion: laca satinada. @
| S—|

A B C E H L LI M
(mm] - [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] o]
434A 3 3 38 70 50 240 60 345
484A30 38 38 40 95 52 300 66 560

=0

iRAPIDEZ! ' » - =

* El reglaje de la apertura
se realiza instantanea
y automaticamente,
con una sola mano,
durante el agarre de la
pieza.

=] 485 - Alicates multitoma automaticos

o El reglaje de la apertura automatica con una tnica mano
durante el agarre de la pieza.

o Capacidad:

- 485.17 : diametro 28 mm, 6 caras 23 mm.

- 485.23 : diametro 45 mm, 6 caras 38 mm.

 Presentacion: brufido, brazos con vaina de PVC.

A B C E H L L M
(mm] - [mm]  [mm]  [mm] {mm] [mm] [mm] o]
485.17 28 28 28 7 4 170 42 150
485.23 4 40 30 10 70 230 57 380
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Alicates multitoma de mecanico

Alicates multitoma estandar

=] Alicate multitoma "mammouth"

NF IS0 8976, IS0 8976, DIN 1SO 8976, ASME B107.500

o Alicate multitoma de presion de dos manos, superpotente,
especialmente indicado para la mecanica pesaday la
maquinaria agricola.

o Alicate forjado, tratado para 48 HRc.

 Bocas gruesas para trabajos de torsion.

7 posiciones de reglaje.

e Capacidad : 58 mm.

 Presentacion: cromado, bocas pulidas.

Eje de recambio : 182.SE.

= B[mm] C[mm] E[mm] H[mm] L[mm] [nl;:n] AA[g]

182A.CP 55 50 10,5 62 362 85 810

Alicates multitoma de sectores
=] Alicates multitoma de sectores

NF IS0 8976, IS0 8976, DIN 1SO 8976, ASME B107.500
 Cremallera de sectores fresados destalonados :

- Encastre limpio de 2 miembros para esfuerzos importantes.
- El eje no participa en la transmision del esfuerzo.

- Reglaje flexible.

* 5 posiciones de reglaje.

o Capacidad : 36 mm.

 Presentacion: cromada, fundas en pvc rojo.

= Bmm] C{mm] E[mm] Hmm Lmm] [rh:n] Mg

480.ECG 35 30 9,5 60 250 55 320

NF IS0 8976, IS0 8976, DIN 1SO 8976, ASME B107.500
 Dentado autoajustable.

 Cremallera de sectores fresados destalonados:

- Encastre limpio de 2 miembros para esfuerzos importantes.
- El eje no participa en la transmisidn del esfuerzo.

5 posiciones de reglaje.

o Capacidad : 36 mm.

 Presentacion:

- Version CPE: presentacion cromada, fundas ergonomicas.

- Version EG: presentacion brudido, fundas en PVC rojo.

A B C E H L L M
(mm] - [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [q]
482CPE 35 35 30 95 60 25 55 365
482.EG 3 3 30 95 60 255 55 32

=0
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- . L u Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Alicates multitoma de mecanico de presion

=] Alicate con mandibulas rectas de “capacidad muy grande”

NF IS0 8976, 1SO 8976, DIN 1SO 8976, ASME B107.500
¢ Bocas de mandibulas rectas dentadas.

o Cremallera de sectores.

* 11 posiciones de reglaje.

o Capacidad : 105 mm.

 Presentacion: cromada, vaina en pvc.

8
il
=
=

L1 AA
= B[mm] C[mm] E[mm] H[mm] L[mm] mml kgl
481.40 56 50 14 102 412 90 1,10

Alicates de corte

ALICATES DE CORTE DE PRECISION

3 TIPOS DE
CORTE: I I
AXIAL SEMI-RASO AL RAS
Filos sdlidos, Corte neto, para Corte muy neto,
para todos los materiales. materiales semi-duros. sin “picos”.

“ Alicates electronicos Micro-Tech® Ver Seccion Electronica p.814. “ —f

=] Alicate de corte diagonal "compacto"

NF IS0 5749, IS0 5749, DIN IS0 5749, ASME B107.500

o Capacidad :
- Hilo duro 160 kg/mm2: didmetro 1,6 mm @]ﬂ’
- Hilo semi-duro 100 kg/mm2: diametro 1,8 mm

 Presentacion: barnizado, vaina en pvc rojo.

ofHHHH

= Bmm  Cimml  E[mml  L[mm] ﬁ?

405.15 20 17 11 160 195 (i"

iz

=] Alicates de corte diagonal

I
"
L

S

i

NF IS0 5749, 1S0 5749, DIN 1S0 5749, ASME B107.500
® 405 : Corte axial.

® 416 - 435 : Corte semi-raso, bocas afiladas.

® 425 : Corte al ras, bocas alargadas de 13 mm.
 Presentacion: brufido mate, vaina roja - muelle de apertura.

/

3 = B[mm] C[mm] E[mm] L[mm] L1[mm] ng]A
405.12 16,0 16,0 16,0 120 8 95
405.10 11,5 10,5 10,5 10 7 60
435 13,0 10,5 10,5 110 7 60
416 1,5 10,5 10,5 110 7 60
425 13,0 10,5 10,5 110 7

2 Jex
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Alicates electromecanico

Alicates de hocas planas

=] 401- 421 - Alicates de bocas planas

NF IS0 9655, IS0 9655, DIN 1S0 9655, ASME B107.500

 Bocas lisas con angulos interiores redondeados para no
dafiar las piezas manipuladas.

 Presentacion: brufiido mate, vaina roja.

=D B[mm] C[mm] E[mm] E1[mm] L[mm] L1[mm] AA/Ig]
401 48 14 5 1 160 8 80
421 33 1 3 1 130 7 70

Alicates de hocas semirredondas
=] Alicates de bocas semirredondas

NF IS0 5745, IS0 5745, DIN 1S0 5745, ASME B107.500

® 402: Bocas lisas y cortas.

® 442 : Bocas estriadas y cortas, con cortahilos lateral
(diametro 2 mm / cobre: 1 mm / acero: 100 Kg/mm?).

® 403 : Bocas lisas y acodadas a 40°.

 Presentacion: brufiido mate, vaina roja - muelle de apertura.

=0 B[mm] C[mm] E[mm] E1[mm] L[mm] L1[mm] AA/Ig]
402 48 14 14 15 160 8 76
442 42 14 14 38 150 8 88
403 45 14 14 12 155 8 75
E
v
1=
A
> ]«
Alicate pelacables
™194.12 Alicate pelacables para cable extrafino
o Max. AWG 14.

* Para cables finos.

 Cuchillas estrechas.

* Reglaje de la profundidad del corte mediante un tornillo.
© Diametro monofilar, multifilar;: 1,5 mm.

® Seccion: 1,8 mm2.

* Longitud: 130 mm.

 Presentacion: brufida, vaina en pvc.

Peso: 70 g.

E

www.facom.com
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Alicates serie GPE

Alicates de corte diagonal

Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
de presion

ALICATES DE GORTE FACOM

ALTAS PRESTACIONES

LOS ALICATES DE CORTE FACOM RESPONDEN PERFECTAMENTE

A LAS 3 PRINCIPALES EXIGENCIAS DE PROFESIONALES

Cuatro niveles de acabado
@ Cromado serie CPE
@ Barnizado serie TE

1- Cortar todo tipo de material
con el mismo alicate
* Los filos FACOM son universales pueden cortar
limpiamente cualquier tipo de material:
* Hilo de cobre, hilo semi-duro, hilo duro, cuerda de
piano, fleje de acero, fleje de nailon, cable de atar,
* Hilo de bronce, Ertalon. ...

© Seguridad 1000 voltios series VE- VSE
@ Vaina PVC serie G

T

2- Cortar con poco esfuerzo
* Con un alicate de corte FACOM, el esfuerzo de corte
se reduce un 20% :
— La geometria de los filos es dptima.
— El brazo de palanca es importante.
— El eje esta desplazado lo mas cerca de los filos.

Materiales a cortar: Tornillo de
4 mm

Con FACOM 10kg de esfuerzo menos
en la mano del usuario.

Otro L

FACOM ;’

3- Cortar durante mucho tiempo

rzo
se reduce

| 10 kg.

Materiales a cortar:
Cuerda de piano 200 Kg/mm?

Con FACOM 14 kg de esfuerzo menos
en la mano del usuario.

“
IZ0

se reduce
14 kg.

Otro

FACOM 2. —

* Elevada resistencia al desgaste sobre hilos duros en fil

cortes intensos. ¥

« Para garantizar una maxima duracion, los alicates
de corte FACOM estan disefiados en un acero de alta
calidad mecanica. Los filos tienen un doble tratamiento

térmico. \3"

@ Dureza elevada de los filos: 61/63 HRc.
@ Acero CROMADO MOLIBDENO VANADIO.

Capacidad de corte
* (Diametro max. de los hilos en “mm” -
Resistencia a la traccion en “Kg/mm?”)

200 kg/mm? 160 kg/mm? 80 kg/mm?
Cuerda de piano Hilo duro Hilo semi-duro
= (max. = 0Omix. = Oméix
192 :20mm 391 :16mm 405 :10mm
190 :20mm 193 :16mm 436 :0,7mm
187 :20mm 185 :16mm 416 :05mm

171 :25mm 195 :1,6mm
191A :25mm 183 :1,6mm
405.12 :08mm 491 :36mm

Cobre

* (modelos electromecanico)

o B

= 0Omix. = Omix. = 0Omax
391 :35mm 435 :13mm 405 :1,0mm
405 :20mm 416 :10mm 436 :0,7mm

Plastico

= 395 396

www.facom.com
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Alicates serie GPE

ALICATES ACABADO CROMADO SERIE CPE

® Vainas en materiales de alto rendimiento
seleccionados por su resistencia a los
productos quimicos empleados en los
talleres (Skydrol, cloroteno, acetona,
gasolina... ).

O Muelle
“ de recuperacion.
=] 192.CPE - Alicates de corte diagonal - Alto rendimiento

NF IS0 5749, IS0 5749, DIN 1S0 5749, ASME B107.500

¢ Filos disefiados para cortar limpiamente todo tipo de hilos: cuerda de piano, hilos blandos,
materiales modernos (max. 200 kg/mm?).

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.

o Larga vida (til gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio (elevada dureza de los hilos: 61/63
HRc).

* Vainas ergonomicas en material muy resistente a los productos quimicos.

o Muelle de recuperacion de quita y pon.

e Presentacion: cromado.

= B [mm] C [mm] d méx. [mm] E [mm] L [mm] AA[q]
192.14CPE 215 15,5 14 9,5 145 160
192.16CPE 24,0 180 16 10,0 160 200
192.18CPE 26,0 20,0 18 11,0 180 260
192.20CPE 28,0 22,0 2,0 11,5 200 320

= Alicates de corte diagonal - Modelo electricista

NF IS0 5749, 1S0 5749, DIN 1S0 5749, ASME B107.500

 Cabeza afilada para accesos dificiles y con obstéaculos (armarios eléctricos, trabajos de
cableado).

¢ Filos semi-rasos disefiados para cortar limpiamente todo tipo de hilos: hilos duros (max. 160
Kg/mma2), hilos de cobre finos, materiales modernos.

e Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.

e Larga vida (til gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio (elevada dureza de los hilos: 61/63
HRc).

e Viainas ergondmicas en material muy resistente a los productos quimicos.

o Muelle de recuperacion de quita y pon.

* Presentacion: cromado.

= B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] AA[q]
391.16CPE 19 21 9 165 9 190

Alicates de corte frontal
=] 190.CPE - Alicates de corte frontal - Altas prestaciones

NF IS0 5748, 1S0 5748, DIN 1S0 5748, ASME B107.500

¢ Filos disefiados para cortar limpiamente todo tipo de hilos: cuerda de piano, hilos duros y
blandos (méx. 200 kg/mm2).

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.

e Larga vida til gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio (elevada dureza de los hilos: 61/63

HRc).
* Vainas ergonoémicas en material muy resistente a los productos quimicos.
e o o Muelle de recuperacion de quita y pon.
2. —, * Presentacion: cromado.
-«
x ——)
i D =D Amm] B [mm] Clmm]  dmax.[mm]  E[mm] L [mm] AA[g]
[T = — 190.16CPE 65 28 65 16 115 160 200
* \ ) \ 190.20CPE 75 31 75 2,0 135 200 340

wwwfacom.com




Alicates serie GPE

Pinzas de hocas semirredondas

Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
de presion

ALICATES SEMIRREDONDOS FACOM

jUNA OFERTA COMPLETA ADAPTADA A TODAS LAS NECESIDADES!

Prestaciones

* Los alicates de bocas semirredondas FACOM se mecanizan con precision
en maquinas numéricas robotizadas.

* Para sujetar y manipular cualquier tipo de piezas o de hilos,
incluso en zonas de dificil acceso.

* El acabado perfecto, sin angulo vivo, facilita que la segunda mano del usuario
haga contacto de forma cémoda y sin peligro.

Modelos bocas cortas, rectas y acodadas a 40°.
* Bocas finas, ligeramente estriadas (paso de 0,5mm) y con un cortahilos lateral.

Modelos bocas largas, rectas y acodadas a 40°.

* Bocas reforzadas y estriadas (paso de 0,8 mm), con aprieta tubos
y cortahilos lateral. Para mecanicos, operarios de mantenimiento industrial,
profesionales relacionados con el mundo del automovil ... Acabado CPE y TE.

* Bocas finas, ligeramente estriadas (paso de 0,5mm) y con un cortahilos lateral.
Para electricistas, electromecanicos y trabajos delicados. Acabado G y VE
(aislamiento de 1000V - EN60900).

Precision y regularidad de corte garantizados.
* Para un corte limpio de los hilos de cobre finos y materiales modernos,
y de los hilos duros (diametro méx. 1,6 mm a 160 kg/mm).

Industria, Electricidad,
automovil, etc. electromecanica, etc.

www.facom.com
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Alicates serie GPE

=] 185-195.CPE- Alicates de bocas semirredondas y largas

NF IS0 5745, 1S0 5745, DIN 1S0 5745, ASME B107.500

 Bocas finas y ligeramente estriadas, con aprieta-tubos

o Cortahilos lateral para hilo de cobre y acero duro (max.
160 kg/mm?).

* 185 : Bocas rectas.

* 195 : Bocas acodadas 40°.

* Vainas ergonomicas en material muy resistente a los
productos quimicos.

* Muelle de recuperacion de quita y pon.

 Presentacion: cromado.

= B[mm] C[mm] d[mm] E[mm] [nE:n] L[mm] AA[q]

185.20CPE 18 75 29 36 9 200 192
195.20CPE 18 69 29 36 9 200 192

H =

NF IS0 5745, IS0 5745, DIN 1SO 5745, ASME B107.500

 Bocas finas, afiladas y ligeramente estriadas.

o Cortahilos lateral para hilos de cobre y acero duro (max.
160 kg/mm?).

* Vainas ergonomicas en material muy resistente a los
productos quimicos.

* Muelle de recuperacion de quita y pon.

 Presentacion: cromado.

= Cmml ET g g Sy g

183.20CPE 69 3 18 9 200 25 185

NF IS0 5745, IS0 5745, DIN 1S0 5745, ASME B107.500

 Bocas finas, rectas, ligeramente estriadas.

o Cortahilos lateral para hilos de cobre y acero duro (max. 160
kg/mm?).

* Vainas ergonomicas en material muy resistente a los
productos quimicos.

* Muelle de recuperacion de quita y pon.

 Presentacion: cromado.

= B[mm] C[mm] d[mm] E[mm] [nE:n] L [mm] A [g]

193.16CPE 17 50 2,5 3 9 160 177

NF IS0 5745, 1S0 5745, DIN 1S0 5745, ASME B107.500

 Bocas finas, ligeramente estriadas, acodadas 40°.

o Cortahilos lateral para hilos de cobre y acero duro (max. 160
kg/mm?).

* Vainas ergonomicas en material muy resistente a los
productos quimicos.

o Muelle de recuperacion de quita y pon.

 Presentacion: cromado.

= B[mm] C[mm] d[mm] E[mm] [nE:n] L[mm] AA[q]

195.16CPE 17 50 2,5 3 9 160 177

www.facom.com




- u Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Alicates serie CPE de presion

Alicates universales
=] 187.CPE - Alicates universales

NF IS0 5746, 1S0 5746, DIN 1S0 5746, ASME B107.500
o Filos disenados para cortar todo tipo de hilos: cuerda de
_f piano, hilos blandos, materiales modernos (max. Fe 200 kg/
mm?).
o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y

al eje desplazado.

e | arga vida Util gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio
(elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).

* Vainas ergondmicas en material muy resistente a los D——0
productos quimicos.

* Muelle de recuperacion de quita y pon.

e Presentacion: cromado.

F o

Fa

E e

[

1

= B[mm] C[mm] E[mm] L[mm] ﬁ?
187.16CPE 21 34 95 165 195
187.18CPE 23 36 10,0 185 225
187.20CPE 26 42 11,5 205 300

Alicates de bocas planas

=] 188 - Alicates de bocas planas

NF IS0 5745, 1S0 5745, DIN 1S0 5745, ASME B107.500

 Bocas estriadas para aumentar el agarre.

* 188.E: modelo con bocas afiladas para los accesos dificiles.

o V/ainas ergonomicas en material muy resistente a los
productos quimicos.

e Muelle de recuperacion de quita y pon.

e Presentacion: cromado.

B B2 1 A
= C[mm] E[mm L [mm

ol EO e o S (g
188.16CPE 46 40 18 9 168 65 140
188.20CPE 75 40 18 9 200 65 200
188E.16CPE 46 25 18 9 168 35 130

Alicates de hocas redondas
=] Alicate de bocas redondas

NF IS0 5745, 1S0 5745, DIN 1S0 5745, ASME B107.500

* Para hacer bucles, codos o anillas.

 Bocas ligeramente estriadas por el interior para aumentar
el agarre.

 Diametro de cada boca en extremo: 2 mm.

* Vainas ergonomicas en material muy resistente a los
productos quimicos.

* Muelle de recuperacion de quita y pon.

 Presentacion: cromado.

E1 AA
= C[mm] d[mm] E[mm] (m) [ L [mm] ld
189.17CPE 4 2 4 18 9 170 135

Alicates pelacables estandar

=] Alicate pelacables

e Para cables multifilares o monofilares 0,5 --> 6 mm?2
* Tornillo de reglaje moleteado con contratuerca.
v * Muelle de recuperacion metalico.
ﬁ@.?_—_%@ * \ainas ergondmicas en material muy resistente a los
i ) ‘ productos quimicos.

‘47 L ———»  Presentacion: cromado.

d min. - méx. AA

= B [mm E[mm] L[mm
(L m Ll
194.17CPE 17 05-6,0 8,5 170 185
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Alicates serie GPE

ALICATES SERIE "E"
ERGONOMICOS

Zonas de apoyo en forma de espatula en material
antideslizante
* Se ha puesto a punto y se ha desarrollado la
ergonomia de los alicates serie "E" con ayuda de Facom"E™"
numerosos analisis de uso y pruebas realizados
con usuarios intensivos y con la colaboracion de I A1
laboratorios especializados en Ergonomia. ~ Q'
» Mayor superficie de apoyo y forma asimétrica
perfectamente adaptada al hueco de la palma: N/m
reduccion de las presiones en la zona del canal
carpiano, reduccion de los riesgos de inflamacion
y del cansancio en utilizacién intensiva.

? g 200kg/mm?2 o
4

!

(~)
LT
= ol

®

—

~

- \
lnf

Tres niveles de acabado

Proteccion delantera

* Blogueo limpio y cdmodo de
los dedos para los esfuerzos de
empuije o en traccion.

Barnizado serie TE

Mg .

Cromado serie CPE

Muelle de recuperacion

Comodidad y precision del gesto:

« El muelle de recuperacion pega
de forma natural los brazos en
la palma de la mano.

Aislado 1000 voltios series VE

Materiales de alta resistencia

* Los materiales utilizados para las vainas han sido seleccionados por su resistencia
a los productos quimicos empleados en los talleres (Skydrol, cloroteno, acetona,
gasolina... ).

* El muelle de apertura se ha probado un millén de ciclos.

® Los alicates Facom seguridad aislados 1000 Voltios estan conformes con las exigencias
de la norma europea EN 60900.

——
e " r’*
A1000" —_—t

= |
480
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- . Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Alicates serie TE de presion

Alicates de corte diagonal

SERIE TE | ALICATES ACABADO PULIDO Y BARNIZADO

iErgonémicos!

© Zonas de apoyo en forma de espatula
* + 20% antideslizante.

« Confort dptimo.

* Presion en la mano reducida.

IWE o

@ Muelle de recuperacion

Comodidad y precision del gesto:

« El muelle de recuperacion pega de forma natural
los brazos en la palma de la mano.

© Proteccion delantera

* Disefiada para un blogueo limpio
y comodo de los dedos para los esfuerzos
de empuije o en traccion.

® Vainas en materiales de alto rendimiento
seleccionados por su resistencia a los productos
quimicos empleados en los talleres. (Skydrol,
cloroteno, acetona, gasolina... ).

NF IS0 5749, IS0 5749, DIN IS0 5749, ASME B107.500

¢ Filos disenados para cortar limpiamente todo tipo de hilos:
cuerda de piano, hilos blandos, materiales modernos (max.
200 kg/mm?).

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y
al eje desplazado. @}(ﬂo

e Larga vida (til gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio
(elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).

* Vainas ergonomicas en material muy resistente a los (L
productos quimicos.

* Muelle de recuperacion de quita y pon.

 Presentacion: pulido, barnizado. E"

= Bmm] C[mm] 1{2‘;’]‘ Efmm] L [mm] fg?

192.14TE 215 155 14 95 145 160 E@l

192.16TE 240 180 16 100 160 200 1

192.18TE %0 200 18 110 180 260

192.20TE 280 220 20 115 200 320 )
2
.
N~

) e

©
;

I‘i

g
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Alicates serie TE

=] Alicate de corte diagonal - Modelo electricista

NF IS0 5749, IS0 5749, DIN 1S0 5749, ASME B107.500

 Cabeza afilada para accesos dificiles y con obstaculos
(armarios eléctricos, trabajos de cableado).

* Filos semi-rasos disefiados para cortar limpiamente todo
tipo de hilos: hilos duros (méx. 160 Kg/mm?), hilos de cobre
finos, materiales modernos.

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y
al eje desplazado.

e Larga vida (til gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio
(elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).

* Vainas ergonomicas en material muy resistente a los
productos quimicos.

o Muelle de recuperacion de quita y pon.

 Presentacion: pulido, barnizado.

= B[mm] C[mm] E[mm] L[mm]  AA[q]
391.16TE 19 21 9 165 190

Pinzas de bocas semirredondas
@] 185-195.TE Alicates de bocas semirredondas y largas

NF IS0 5745, 1S0 5745, DIN 1S0 5745, ASME B107.500

* Bocas finas y ligeramente estriadas, equipadas con un
aprieta-tubos

o Cortahilos lateral para hilo de cobre y acero (max. 160 Kg/
mm?).

© 185 : puntas rectas.

* 195 : puntas acodadas 40°.

* Vainas ergonomicas en material muy resistente a los
productos quimicos.

* Muelle de recuperacion de quita y pon.

 Presentacion: pulido, barnizado.

= B[mm] C[mm] d[mm] Ei[mm] L[mm] AAg]
185.20TE 18 75 29 9 200 192
195.20TE 18 69 29 9 200 192

- B o

byt
[—————::éfm

A

Alicates universales
=] 187.TE - Alicates universales

NF IS0 5746, IS0 5746, DIN 1S0 5746, ASME B107.500

* Filos disefiados para cortar todo tipo de hilos: cuerda de
piano, hilos blandos, materiales modernos (max. Fe 200 kg/
mm2).

* Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y
al eje desplazado.

e Larga vida (til gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio
(elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).

* Vainas ergonomicas en material muy resistente a los
productos quimicos.

* Muelle de recuperacion de quita y pon.

 Presentacion: pulido, barnizado.

=0 B[mm] C[mm] E[mm] L[mm]  AA[q]
187.18TE 23 36 10,0 185 225
187.20TE 26 42 11,5 205 300
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- . Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Alicates serie TE de presion

Alicates de hocas planas

= Alicate de bocas planas

NF IS0 5745, 1S0 5745, DIN 1S0 5745, ASME B107.500

® Bocas estriadas para aumentar el agarre.

o Vainas ergonomicas en material muy resistente a los
productos quimicos.

o Muelle de recuperacion de quita y pon.

 Presentacion: pulido, barnizado.

| IWE o

E1 E2 L1 AA
-« | ——> = C[mm] E[mm] (om] [ L [mm] mnl g
188.16TE 46 4 18 9 168 65 140

\

4l

Alicates pelacables estandar

=] Alicate pelacables

* Para cables multifilares o monofilares 0,5 --> 6 mm?2.

 Tornillo de reglaje moleteado con contratuerca.

* Muelle de recuperacion metalico.

* Vainas ergonomicas en material muy resistente a los
productos quimicos.

 Presentacion: pulido, barnizado.

i AT

e

= Almm] B[mm] C[mm] E[mm] L[mm] fg?
194.17TE 17 17 85 85 170 185

S

i

ALICATES DE ENGATILLAR, ALICATES PELACABLES, AISLADOS VSE
H ¢ k Seccion electricidad p. 758 “
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Alicates serie G

Alicates de corte diagonal
SERIE G | ALICATES ACABADO PULIDO Y BARNIZADO

BRAZO CON VAINA DE PVC

« Caracteristicas mecanicas y funcionales
idénticas a las de las series CPE-TE.

@] 192.G - Alicates de corte diagonal - Altas prestaciones

NF IS0 5749, IS0 5749, DIN 1S0 5749, ASME B107.500

* Filos disenados para cortar limpiamente todo tipo de hilos:
cuerda de piano, hilos blandos, materiales modernos (max.
200 kg/mm2).

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y
al eje desplazado.

e | arga vida Util gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio
(elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).

* Vainas PVC.

 Presentacion: pulido, barnizado.

= Bimm] C[mm] d[r'l?;’]‘ Efmm L{mm] AA[q]
192146 215 155 14 95 145 130
192166 240 180 16 100 160 170
192186 20 200 18 110 180 230
192206 280 220 20 115 200 290

= Alicates de corte diagonal - Modelo electricista

NF IS0 5749, IS0 5749, DIN 1S0 5749, ASME B107.500

 Cabeza afilada para accesos dificiles y con obstéaculos
(armarios eléctricos, trabajos de cableado).

* Filos semi-rasos disefiados para cortar limpiamente todo
tipo de hilos: hilos duros (méx. 160 Kg/mm?), hilos de cobre
finos, materiales modernos.

 Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y
al eje desplazado.

e Larga vida (til gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio
(elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).

o Vainas PVC.

 Presentacion: pulido, barnizado.

= B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] AA[q]
391.16G 19 21 9 165 160
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- . Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Alicates serie G de presion

Alicates de corte frontal
@] 190.G - Alicates de corte frontal - Altas prestaciones

NF IS0 5748, IS0 5748, DIN 1S0 5748, ASME B107.500

o Filos disefados para cortar limpiamente todo tipo de hilos:
cuerda de piano, hilos duros y blandos (méx. 200 kg/mm?).

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y
al eje desplazado.

e Larga vida (til gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio
(elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).

o Vainas PVC.

 Presentacion: pulido, barnizado.

IWE o

= Bmm] C[mn] d[r'r:';’]‘ Efmm] H{mm] L [mm] ﬁ?

190.16G 28 6,5 16 115 23 160 170
190.20G 31 7,9 20 135 29 200 310

ALICATES DE CORTE DELANTERO “COMTE” Y “TENAZA”

Pinzas de bocas semirredondas
@] 185-195.G - Alicates de bocas semirredondas y largas

L

NF IS0 5745, IS0 5745, DIN IS0 5745, ASME B107.500 G::::'

 Bocas finas y ligeramente estriadas, equipadas con un
aprieta-tubos

o Cortahilos lateral para hilos de cobre y acero duro (max. 160
Kg/mm2).

* 185 : puntas rectas.

* 195 : puntas acodadas 40°.

* Vainas PVC. @]"3"
 Presentacion: pulido, barnizado.

E1 L ] AR

[mm] [a] (T

185.20G 18 75 29 3,6 9 200 192
195.16G 17 50 25 30 9 160 177

195.20G 18 69 29 3,6 9 200 192 ?

= B[mm] C[mm] d[mm] E[mm]

iz

I
"
L

i

7
]

NF IS0 5745, IS0 5745, DIN IS0 5745, ASME B107.500

 Bocas finas, rectas, ligeramente estriadas.

o Cortahilos lateral para hilos de cobre y acero duro (max. 160
Kg/mm?).

e Vainas PVC.

 Presentacion: pulido, barnizado.

) e

I‘i

©
;

= B[mm] C[mm] d[mm] E[mm] [mm] L [mm]

(0]
193166 17 50 25 3 9 160 177

g
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Alicates serie G

Alicates universales
=] 187.G - Alicates universales

NF IS0 5746, IS0 5746, DIN 1SO 5746, ASME B107.500

* Filos disefiados para cortar todo tipo de hilos: cuerda de
piano, hilos blandos, materiales modernos (max. Fe 200 kg/
mm?).

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y
al eje desplazado.

e Larga vida til gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio
(elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).

- * Vainas PVC.

 Presentacion: pulido, barnizado.

= B[mm] C[mm] E[mm] E1[mm] L[mm] AR/[g]

) 187.16G 21 34 21 95 165 195
187.18G 23 36 23 10,0 185 225
187.20G 26 42 26 1,5 205 300

Alicates de hocas planas
=] 188.G - Alicates de bocas planas

NF IS0 5745, IS0 5745, DIN 1SO 5745, ASME B107.500
 Bocas estriadas para aumentar el agarre.

e Vainas PVC.

 Presentacion: pulido, barnizado.

E1 E2 L1 AN
= C[mm] E[mm] (] [mm] L [mm] (] ld

188.16G 46 4 18 9 168 65 140
188.20G 75 4 18 9 200 65 200
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Alicates 1000 Voltios serie VE

Alicates de corte diagonal

Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
de presion

SERIE VE ALICATES AISLADOS 1000 VOLTIOS

AJ000"H:

ZONAS DE APOYO EN FORMA
DE ESPATULA + 20%
ANTIDESLIZANTE

Proteccion delantera

* Blogueo limpio y comodo de los dedos para
los esfuerzos de empuje o en traccion

Muelle de recuperacion

Seguridad suplementaria

« El muelle en elastémero cierra el acceso a
las partes metéalicas e impide que el dedo se
deslice hacia la zona no aislada.

Pruebas de aislamiento

(Realizadas segun la norma europea EN 60900)
@ 10000 Voltios en inmersion

@ 5.000 Voltios tras el ensayo de penetracion
© Adherencia tras calentamiento a 70°C.
OImpacto tras enfriamiento a -25°C.

® No propagacion de las llamas

* De conformidad con la norma europea EN 60900 y

*® Para trabajos bajo tension de hasta 1000 voltios de
corriente alterna.

® Cada herramienta es objeto de un ensayo dieléctrico
unitario a 10000 voltios durante 10 segundos.

® Nuestro centro de produccion esta acreditado y
certificado para fabricar herramientas aisladas.

Proteccion delantera

Muelle de recuperacion
Seguridad suplementaria

Lo IuE .

* No deteriorar el aislante por:
- El calor (temperatura de utilizacion -20° a +70°),
- Los productos quimicos,
- Los cortes y las penetraciones.

* Compruebe el aislante visualmente antes de cada
utilizacion.

*® Llevar guantes y gafas.

&

LA
Yolry

www.facom.com
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NF IS0 5749, NF EN 60900, IS0 5749, EN 60900, DIN ISO
5749, DIN EN 60900, ASME B107.500

5 =y

 Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente
a10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de

fabricacion. /9 é,
o Filos disefiados para cortar limpiamente todo tipo de hilos: ‘., —_—
N~

cuerda de piano, hilos blandos, materiales modernos, etc.

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y
al eje desplazado.

e Larga vida (til gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio
(elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).

o Muelle de recuperacion de quita y pon.

* Vainas ergondmicas antideslizantes.

 Presentacion: pulido, barnizado.

0 3

= B[mm]  C[mm]  E[mm] Limm]  AA[q]

192.14VE 215 15,5 9,5 145 160

192.16VE 24,0 18,0 10,0 160 200 -
192.18VE 26,0 20,0 11,0 180 260 _ﬂ

©
!
I

g
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Alicates 1000 Voltios serie VE

= Alicate de corte diagonal - Modelo electricista - Aislado 1.000 voltios

NF IS0 5749, NF EN 60900, ISO 5749, EN 60900, DIN ISO
\ 5749, DIN EN 60900, ASME B107.500

- | * Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente
h"‘hn e a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de
|1 fabricacion.

\  Cabeza afilada para accesos dificiles y con obstaculos
{ : (armarios eléctricos, trabajos de cableado, etc).

- - * Filos semi-rasos disenados para cortar limpiamente todo
tipo de hilos: hilos duros, hilos de cobre finos, materiales
modernos, etc.

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y
al eje desplazado.

e Larga vida (til gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio
(elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).

* Muelle de recuperacion de quita y pon.

* Vainas ergonomicas antideslizantes.

 Presentacion: pulido, barnizado.

= B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] AA[g]
391.16VE 19 21 9 165 190

Alicates de corte frontal
] Alicate de corte frontal - Altas prestaciones - Aislado 1.000 Voltios

NF IS0 5748, NF EN 60900, ISO 5748, EN 60900, DIN ISO
- 5748, DIN EN 60900, ASME B107.500
-  Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente
2 a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de
q _ fabricacion.
! * Filos disefiados para cortar limpiamente todo tipo de hilos

siguientes: cuerda de piano, hilos duros y blandos.
o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y

&@ al eje desplazado.
N * | arga vida Util gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio
(elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).
* Muelle de recuperacion de quita y pon.
e Vainas ergonomicas antideslizantes.

—e—C A f .

g f I  Presentacion: pulido, barnizado.
T /s § — )
B ' = = Bimm] C[mm] E[mm] H[mm] L[mm] ARA[q]
4 . — 190.16VE 28 65 115 23 160 200
v
H | =1 ]
i 4
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N - i Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Alicates 1000 Voltios serie VE de presion

Alicates de bocas semirredondas
@] 185-195.VE- Alicates sde bocas semirredondas y largas aislados 1.000 Voltios

NF IS0 5745, NF EN 60900, IS0 5745, EN 60900, DIN ISO
——) g 5745, DIN EN 60900, ASME B107.500

 Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente
a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de
fabricacion.

* Bocas finas, ligeramente estriadas.

 Cortahilos lateral para hilo de cobre y acero duro.

¢ 185 : bocas rectas. Verificado por VDE.

* 195 : bocas acodadas 40°. S—=T0

* Muelle de recuperacion de quita y pon.

o Vainas ergonomicas antideslizantes.

 Presentacion: pulido, barnizado.

IWE o

E = B[mm] C[mm] d[mm] E[mm] E1[mm] L[mm] ﬁ
185.20VE 18 75 2,9 3,6 9 200 192 T g
195.20VE 18 69 29 3,6 9 200 192
(l-3=-
[¥]193-195.VE- Alicates de bocas semirredondas y cortas aislados 1.000 Voltios B

NF IS0 5745, NF EN 60900, IS0 5745, EN 60900, DIN ISO [ S
5745, DIN EN 60900, ASME B107.500
 Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente

a 10000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de

fabricacion.
h  Bocas finas, ligeramente estriadas.
 Cortahilos lateral para hilo de cobre y acero duro.
* 193 : bocas rectas.
¢ 195 : bocas acodadas 40°.
* Muelle de recuperacion de quita y pon.
o Vainas ergonomicas antideslizantes.
 Presentacion: pulido, barnizado.

le— C
E LT = B[mm] C[mm] d[mm] E[mm] E1[mm] L[mm] AA[g]
%e 193.16VE 17 5 25 3 9 160 177
= — s , 195.16VE 17 5 25 3 9 160 177 L
»U«d 3 — . | N

Alicates universales

=] 187.VE - Alicates universales - Aislados 1.000 Voltios Ef@}
NF IS0 5746, NF EN 60900, ISO 5746, EN 60900, DIN ISO /
5746, DIN EN 60900, ASME B107.500 W A
R  Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente "{;.5\%

a10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de
fabricacion.

o Filos disenados para cortar todo tipo de hilos: cuerda de
piano, hilos blandos, materiales modernos, etc.

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y

al eje desplazado. ( : )

@ e |arga vida (til gracias al Acero Gromo Molibdeno Vanadio
& (elevada dureza de los filos: 61/63 HRc).
o Muelle de recuperacion de quita y pon. ﬁ
TcT * Vainas ergonomicas antideslizantes.
¥B |  Presentacion: pulido, barnizado.
.
= B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] ANA[g]
Dj:l: 187.16VE 21 34 9,5 165 195
%IE 187.18VE 23 36 10,0 185 225
E le L >
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Alicates 1000 Voltios serie VE

Alicates de hocas planas
=] 188.VE - Alicates de bocas planas aislados 1.000 Voltios

NF IS0 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO
—_— 5745, DIN EN 60900, ASME B107.500

* Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente

_ a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de
fabricacion.

&@  Bocas estriadas para aumentar el agarre.
* Muelle de recuperacion de quita y pon.

L ———— o Vainas ergonomicas antideslizantes.
£ «(»‘ [ S  Presentacion: pulido, barnizado.
LE = E1 E2 L1
r»u 2D ) = C[mm] E[mm] (m] ] L [mm] (] AA[g]
il 7} — 188.16VE 46 4 18 9 168 65 140
v 188.20VE 75 4 18 9 20 65 200
= T ]

Alicates de hocas redondas
@] Alicate de bocas redondas aislado 1.000 Voltios

NF IS0 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO
5745, DIN EN 60900, ASME B107.500

 Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente
a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de
fabricacion.

* Para hacer bucles, codos o anillas.

 Bocas ligeramente estriadas por el interior para aumentar
el agarre.

E b  Diametro de cada boca en extremo: 2 mm.
l ‘ ~ E— o Muelle de recuperacion de quita y pon.
[ == = 0 * Vainas ergonémicas antideslizantes.
u A —  Presentacion: pulido, barnizado.
»He—d B
v
e ]:[ ‘ E1 EZ
Y =2 C[mm] d[mm] E[mm] [mm] [ L[mm] AA[q]
< L » 189.17VE 4 2 4 18 9 170 135

Alicates pelacables estandar
=] Alicate pelacables - aislado 1.000 Voltios

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

 Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente
B a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de
b fabricacion.
“wd

o g a
[ ¥  Para cables multifilares o monofilares 0,5 --> 6 mm2,

- « Tornillo de reglaje moleteado con contratuerca.

* Muelle de recuperacion metalico.
& @ o Vainas ergonomicas antideslizantes.
D * Presentacion: pulido, barnizado.
e
=0 = B [mm] E [mm] L [mm] N

194.17VE 17 85 170 185

] ,
T
E -

S

ALICATES MULTITOMA 180.VE - EJE REMACHADO
“ Aloo M%I'f K; — Encuentre el alicate 180.VE p. 792 “
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. - Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Alicates con vainas fluorescentes de presion

=] Alicate multitoma encajado con dispositivo de bloqueo con vainas fluorescentes

. NF IS0 8976, 1SO 8976, DIN 1SO 8976, ASME B107.500
_ e La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada
mediante una lampara o un nedn ultravioleta.
? o Capacidad: 44 mm.

i 1. o |deal para accesos dificiles: bocas largas y afiladas.

; H _  Doble tratamiento término de las bocas; alta resistencia al

— desgaste, dureza 60/62 HRc.

 Presentacion: cromado, vainas ergonoémicas bimateriales.

8
=
=

= Afml Clnml Efmml tu‘;fg:sc'f’;‘l’n]
181.25CPEF 33,8 55 28 41
= Alicate multitoma superpuesto con vainas fluorescentes g == l
S

NF IS0 8976, 1SO 8976, DIN 1SO 8976, ASME B107.500

 La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada
mediante una lampara o un nedn ultravioleta.

¢ Capacidad: 44 mm.

Vo ' — * Ideal para accesos dificiles: bocas largas y afiladas.

®
Lv,

 Doble tratamiento término de las bocas; alta resistencia al
desgaste, dureza 60/62 HRc.
 Presentacion: cromado, vainas ergonoémicas bimateriales.

=0 B[mm] C[mm] E[mm] E1[mm] L[mm] L1[mm]
180.CPEF 30 35 8 22 250 58

i AT

e

- NF IS0 5749, IS0 5749, DIN IS0 5749, ASME B107.500
¢ La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada
mediante una lampara o un nedn ultravioleta.

o Filos disefiados para cortar limpiamente todo tipo de hilos:
cuerda de piano, hilos blandos, materiales modernos, etc.
(méx. 200kg/mm?2).

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y
al eje desplazado.

e Larga vida (til gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio
(elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).

o Vainas ergonomicas en materiales muy resistentes a los
productos quimicos.

* Muelle de recuperacion de quita y pon.

 Presentacion: cromado.

I
"
L

S

i

/

) 3o

©
©

= Bmm] C[mm d[n':';’]‘ Efmm] L mm] fg?

192.14CPEF 215 15,5 15 9,5 145 160
192.20CPEF 28,0 22,0 2,5 115 200 320

a0
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Alicates con vainas fluorescentes

=] Alicate de corte frontal con vainas fluorescentes
NF IS0 5748, IS0 5748, DIN IS0 5748, ASME B107.500

F i | | a herramienta se detecta por su fluorescencia, activada
‘ y}t mediante una l[dmpara o un nedn ultravioleta.
— * Filos disefiados para cortar limpiamente todo tipo de hilos:
_ cuerda de piano, hilos duros y blandos (méx. 200kg/mm?).
o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y
’*rc - al eje desplazado.
L . ——— e Larga vida util gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio
B (e (elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).
TEEEL B 1 * Viainas ergonomicas en materiales muy resistentes a los
£ . productos quimicos.
Yy 5 * Muelle de recuperacion de quita y pon.
E == E—— * Presentacion: cromado.

= A[mm] B[mm] C[mm] E[mm] L[mm] AA[q]
190.20CPEF 75 31 75 135 200 340

=] Alicate semirredondo bocas largas con vainas fluorescentes

“ NF IS0 5745, IS0 5745, DIN IS0 5745, ASME B107.500

—- 8 ,v * L a herramienta se detecta por su fluorescencia, activada
o 7 _k, mediante una l[dmpara o un nedn ultravioleta.
_  Bocas finas, ligeramente estriadas, con aprieta-tubos.
o Cortahilos lateral para hilos de cobre y acero duro (max.
160kg/mm?).
-« | ———————» * Vainas ergonomicas en materiales muy resistentes a los
« C productos quimicos.
E B T e o Muelle de recuperacion de quita y pon.
£ v - o Presentacion: cromado.
O e+ x
A o <
»u« i B— = 8 {mm] Cmm] d [mm] E [mm)] [nE]:n] L mm] f'g?
— é_m 185.20CPEF 18 75 29 3,6 9 200 200
A

=] Alicate de bocas semirredondas, largas y afiladas con vainas fundas fluorescentes
NF IS0 5745, IS0 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500

f_‘—f y ! B | a herramienta se detecta por su fluorescencia, activada

mediante una lampara o un nedn ultravioleta.
-  Bocas finas, ligeramente estriadas, acodadas a 40°.
o Cortahilos lateral para hilos de cobre y acero duro (max.
160kg/mm?).
«— (—> productos quimicos.

«——————— | ——> * Vainas ergonomicas en materiales muy resistentes a los
© Muelle de recuperacion de quita y pon.
 Presentacion: cromado.

S = SOl Enl oy L g
3 B 185

183.20CPEF 69 3 18 9 200 25
A
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. - Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Alicates con vainas fluorescentes de presion

=] Alicate de bocas semirredondas y cortas con vainas fluorescentes

“ NF IS0 5745, IS0 5745, DIN IS0 5745, ASME B107.500

ikl e La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada
—— > mediante una lampara o un nedn ultravioleta.

.
~ - * Bocas finas, ligeramente estriadas, acodadas a 40°, con
aprieta-tubos.

o Cortahilos lateral para hilos de cobre y acero duro (max.
L 4>‘ 160kg/mm?).

«— C—» Fl * Vainas ergonomicas en materiales muy resistentes a los
i productos quimicos.

L - ’ o Muelle de recuperacion de quita y pon.

i =  Presentacion: cromado.
J—J«L] E2
v - -

a - - [mBm] [mcm] d[mm] E[mm] Ef [mm] L[mm] AA[g]
T A - 195.16CPEF 17 50 25 3 9 160 177

Lo IuE .

[ Alicate universal con vainas fluorescentes :@& l
NF IS0 5746, 1S0 5746, DIN 1SO 5746, ASME B107.500
¢ La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada
N/ n

mediante una lampara o un nedn ultravioleta.
* Filos disefiados para cortar limpiamente todo tipo de hilos:
cuerda de piano, hilos blandos, materiales modernos, etc.
(méx. 200kg/mm?). ‘1::"
o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y
al eje desplazado.
e |arga vida (til gracias al Acero Gromo Molibdeno Vanadio
(elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).
* Vainas ergonomicas en materiales muy resistentes a los
— productos quimicos. @}Dﬁ

o Muelle de recuperacion de quita y pon.

A4
H — 1| | | o Presentacion: cromado.
Ele L >
| oG
= B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] AA [g]
187.16CPEF 21 34 95 165 195
= Alicate de bocas planas con vainas fluorescentes @}
m NF IS0 5745, IS0 5745, DIN IS0 5745, ASME B107.500
i ,}- * La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada 4/' é/
-___‘___gl___.,,‘_' mediante una lampara o un neon ultravioleta. ey
‘  Bocas estriadas para reforzar el agarre. N~
* Vainas ergonomicas en materiales muy resistentes a los
productos quimicos.
-« | ————————> © Muelle de recuperacion de quita y pon.

 Presentacion: cromado.

&(*‘E
E1 E2 L1
= C[mm] E[mm] [m] ] L [mm] (] AA[g]
188.20CPEF 75 4 18 9 200 65 200

20D e
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Alicates con vainas fluorescentes

=] Alicate de corte Micro-Tech® "robusto" con vainas fluorescentes

- NF IS0 9654, IS0 9654, DIN 1S0 9654, ASME B107.500
- | a herramienta se detecta por su fluorescencia, activada
mediante una lampara o un nedn ultravioleta.
J o Este alicate permite cortar limpiamente cualquier tipo
de material: del hilo de cobre a la cuerda de piano, hasta
0,5 mm.
[ | ————
T Fe 30
L S B C E L Cu-Ni HRc AA
I @7\ == ) = (] [ (mm) o] 0 o] diam. g
Lo~ [
S E aosaomtF 105 15 7 10 % 0g A 60

@] Alicate de corte Micro-Tech® "alargado" con vainas fluorescentes

. NF IS0 9654, IS0 9654, DIN IS0 9654, ASME B107.500
* La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada

mediante una lampara o un nedn ultravioleta.
2 © En comparacion con un alicate estandar, este modelo
permite ir mas alla: hasta 1,5-2 mm.

 El modelo de retencion de caida evita la expulsion del hilo.

T [ | ————
. AA
I o = B [mm] C[mm] E[mm] L[mm] Cu-Ni@ [mm] Corte
7 [a]
I () TEQEC ) a25F 105 13 7 110  01-13 ~—— 60
/[
. 7/

=] Alicate de agarre Micro-Tech® con vainas fluorescentes

o NF IS0 9655, IS0 9655, DIN IS0 9655, ASME B107.500

# - * | a herramienta se detecta por su fluorescencia, activada
mediante una lampara o un nedn ultravioleta.
P * Bocas rigidas, acodadas a 60°.
0 [ C —»|
i ‘ = B[mm] C[mm] E[mm] E1[mm] L[mm] ARI[g]
e IA =<K 423.MTF 11 25 7 14 125 70

=] Alicates para Arandelas interiores con vainas fluorescentes - Bocas rectas

NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500
| a herramienta se detecta por su fluorescencia, activada

mediante una lampara o un nedn ultravioleta.
s  Para arandelas 19 --> 60 mm.
--"'""ﬂ__,._ f;.A
= d[mm] d min. - max. [mm] Limm]  AA[g]
179A.18F 1,8 19-60 185 215

=] Alicates para Arandelas interiores con vainas fluorescentes - Bocas 45°

NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500
L a herramienta se detecta por su fluorescencia, activada

mediante una lampara o un nedn ultravioleta.
r.--ll_,' * Para arandelas 19 --> 60 mm.

= d [mm] d min. - max. [mm] L[mm]  AA[g]
199A.18F 18 19- 60 170 215
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. - Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Alicates con vainas fluorescentes de presion

= Alicates para Arandelas exteriores con vainas fluorescentes - Bocas rectas

NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500

e La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada
mediante una ldmpara o un nedn ultravioleta.

)  Para arandelas 19 --> 60 mm.
=) ‘

= = d [mm] d min. - max. [mm] L[mm]  AA[q]
177A.18F 1,8 19-60 180 175

8
il
=
=

@] Alicates para Arandelas exteriores con vainas fluorescentes - Bocas 90°

NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500

* | a herramienta se detecta por su fluorescencia, activada
mediante una ldmpara o un nedn ultravioleta.

* Para arandelas 19 --> 60 mm.

)

= d [mm] d min. - max. [mm] Lmm]  ARA[g]
v 197A18F 18 19-60 1w 175 —\
@

T
AN

@ 469F Alicate para Arandelas interiores con vainas fluorescentes

—— NF E 73-130DIN 5256, ASME B107.500 @]ﬂ’
—  La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada
N mediante una ldmpara o un nedn ultravioleta.
N— * Bocas intercambiables para una capacidad de diam.
) 8-63mm. . .
* Tope con tornillo para el reglaje del recorrido.
'\_E * Muelle de recuperacion de apertura. %r‘
{  Presentacion: cromado, vaina de pvc.
L— * Se suministra en estuche con llave macho y juego de puntas
‘ E1-E2-E3-E5-E6 - ES-E9. [—_/Eg]l
t_ Peso: 160 g.. 1
—
N~

m 467FLUO Alicate para Arandelas exteriores con vainas fluorescentes

NF E 73-130DIN 5254, ASME B107.500

 La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada
mediante una ldmpara o un nedn ultravioleta.

 Bocas intercambiables para una capacidad de diam.
8 - 63 mm.

* Tope con tornillo para el reglaje del recorrido.

* Muelle de recuperacion de apertura.

 Presentacion: cromado, vaina de pvc.

 Se suministra en estuche con llave macho y juego de puntas
E1-E2-E3-E5-E6 - E8-E9.

Peso: 160 g.

) e

I‘i

©
;

T

g
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Alicates para Arandelas
Alicates para Arandelas interiores

ALICATES PARA ARANDELAS FACOM

jUN CONCENTRADO DE CONOCIMIENTOS!

Rendimiento y seguridad Fineza

* Puntas cuerda de piano: y accesibilidad
- Resistencia a la deformacion. * Cabeza y bocas
- Reforzada para limitar los riesgos de ruptura. afinadas para un

* Muelle encastrado: flexibilidad de utilizacion dptima: acceso facil incluso en
- Proteccion del muelle. caso de espacios con
- Limita los riesgos de pérdida y/o eyeccion del muelle. obstaculos.

* Puntas alargadas y orientadas a 10°;
- Mejor mantenimiento de las arandelas.
- Reduce los riesgos de torsidn y de escape
de las arandelas.

. , Productividad
Comodidad y ergonomia « Cédigo color:
» Vainas en PVC granitado antideslizamiento. abertura / cierre.
* Reduce los riesgos de deslizamiento o escape durante la * Incremento de
manipulacion. productividad gracias a
* Mejora la comodidad de utilizacion durante una identificacion mas
manipulaciones intensivas. . rapida del alicate en la

caja de las herramientas. De cerrar De abrir

* Faciles de limpiar. E
5 ]

ALICATES "DE CIERRE" PARA ARANDELAS INTERIORES

« 3 formas de bocas; rectas, a 45° 0 90°. “

* Presentacion cromado. B )
j: y .-ll
¢ Se recomienda el uso de gafas de proteccion,
]

@] 179A - Alicates para Arandelas interiores - Bocas rectas

NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500

 Para Arandelas 8 --> 200 mm.

 Puntas en cuerda de piano: gran resistencia a la
deformacion.

 Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujecion
oOptima de las arandelas.

 Codigo color de identificacion: ahorro de tiempo.

e Vainas en PVC granitado antideslizamiento.

d min. - méax.

= d [mm] [mm L [mm] AA [g]
179A.9 09 8-13 140 115
179A.13 1,3 12-25 140 115
179A.18 1,8 19 - 60 185 215
179A.23 2,2 40-100 215 300
179A.32 32 85-200 310 565
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- Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Alicates para Arandelas de presion

@] 169A - Alicates para Arandelas interiores - Bocas 45°

NF E 73-130ASME B107.500

 Para Arandelas 8 --> 100 mm.

 Puntas en cuerda de piano: gran resistencia a la
deformacion.

* Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujecion
optima de las arandelas.

 Codigo color de identificacion: ahorro de tiempo.

* Vainas en PVC granitado antideslizamiento.

8
il
=
=

d min. - méx.
= d [mm] (] L [mm] ANATq]
169A.9 09 8-13 140 115
169A.13 1,3 12-25 140 115
169A.18 1,8 19-60 180 215
169A.23 2,2 40-100 215 115

@] 199A - Alicates para Arandelas interiores - Bocas 45°

NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500

* Para Arandelas 8 --> 200 mm.

 Puntas en cuerda de piano: gran resistencia a la
deformacion.

 Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujecion
optima de las arandelas.

 Codigo color de identificacion: ahorro de tiempo.

* Vainas en PVC granitado antideslizamiento.

d min. - méx. Q)
=D d [mm] [nllm] © L[mm] A0l =L
199A.9 0,9 8-13 130 115

199A.13 13 12-25 130 115
199A.18 18 19 -60 170 215
199A.23 22 40-100 205 215
199A.32 32 85 - 200 290 215

Alicates para Arandelas exteriores

G:::"
ALICATES "DE ABRIR" PARA ARANDELAS® EXTERIORES @Jﬂo
=l

« 3 formas de puntas: rectas, 45° 6 90°.
* Presentacion cromado.

| * Se recomienda el uso de gafas de proteccion. |

@] 177A - Alicates para Arandelas exteriores - Bocas rectas

NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500

 Para Arandelas 3 --> 200 mm.

 Puntas en cuerda de piano: gran resistencia a la
deformacion.

 Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujecion U D
optima de de las arandelas.

 Codigo color de identificacion: ahorro de tiempo.

¢ Vainas en PVC granitado antideslizamiento. ﬁ
= dmm ¢ m'[’r‘nm;"a" Linml  AA[g -
177A.9 0,9 3-10 150 105 -%—g—
177A.13 1,3 10-25 150 105

177A.18 1,8 19 - 60 180 175

177A.23 22 40-100 215 280

177A.32 32 85 - 200 310 600
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Alicates para Arandelas

@] 167A - Alicates para Arandelas exteriores - Bocas 45°

NF E 73-130ASME B107.500

 Para Arandelas 3 --> 100 mm.

 Puntas en cuerda de piano: gran resistencia a la
deformacion.

 Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujecion
optima de las arandelas.

 Codigo color de identificacion: ahorro de tiempo.

* Vainas en PVC granitado antideslizamiento.

d min. - méx.

= d [mm] (mm L [mm] NAT[q]
167A.9 0.9 3-10 145 105
167A.13 1.3 10-25 145 105
167A.18 1.8 19 - 60 175 175
167A.23 2.2 40-100 215 280

NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500

 Para Arandelas 3 --> 200 mm.

 Puntas en cuerda de piano: gran resistencia a la
deformacion.

 Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujecion
optima de las arandelas.

 Codigo color de identificacion: ahorro de tiempo.

* Vainas en PVC granitado antideslizamiento.

d min. - méx.

= d [mm] (mm L [mm] AA [q]
197A.9 0,9 3-10 140 105
197A.13 1,3 10-25 140 105
197A.18 18 19 - 60 170 175
197A.23 22 40-100 200 280
197A.32 32 85 - 200 290 600

Incluye :

- 177A.18: Alicate para Arandelas exteriores, para Arandelas
19 --> 60 mm, con bocas rectas.

- 197A.18: Alicate para Arandelas exteriores, para Arandelas
19 --> 60mm, con bocas 90°.

- 179A.18: Alicate para Arandelas interiores, para Arandelas
19 --> 60 mm, con bocas rectas.

- 199A.18: Alicate para Arandelas interiores, para Arandelas
19 --> 60 mm, con bocas 90°.

Peso: 860 g.

Incluye :

- 177A.13: Alicate para Arandelas exteriores, para Arandelas
10 --> 25 mm, con bocas rectas.

- 177A.18: Alicate para Arandelas exteriores, para Arandelas
19 --> 60 mm, con bocas rectas.

- 179A.13: Alicate para Arandelas interiores, para Arandelas
12 --> 25 mm, con bocas rectas.

- 179A.18: Alicate para Arandelas interiores, para Arandelas
19 --> 60 mm, con bocas rectas.

Peso: 740 g.

(- )
g
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- Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Alicates para Arandelas de presion

Alicates de gran capacidad
COMO ELEGIR UN ALICATE PARA ARANDELAS

* Elegir siempre las bocas de diametro mas proximas
a la dimension de los agujeros de las Arandelas® (A)
* No modificar las bocas de los alicates.
* Seguridad: llevar siempre gafas de proteccion durante
la manipulacion de las Arandelas®.

8
=
=

@] Alicate de cremallera "de cierre" para Arandelas interiores

ASME B107.500

% ’ * Punta intercambiable.
- }l! ¢ Cremallera para sujetar sin esfuerzo las Arandelas durante la
—

\—-;- e colocacion (dispone de un gatillo de liberacion).

N * Presentacion: cromado, vainas en pvc rojo.

=1

d min. - méx.

= Puntas  d [mm] (] L[mm] AATg]
499.32 45° 3,2 85 - 200 310 480
479.32 Rectas 32 85 - 200 310 480 . n

=] 477-497 - Alicates de cremallera "de abrir" para Arandelas exteriores
ASME B107.500

’ * Punta intercambiable.
A g o Cremallera para sujetar sin esfuerzo las Arandelas durante la

colocacion (dispone de un gatillo de liberacion).
o Presentacion: cromado, vainas en pvc rojo.

)

i AT

e

d min.
= Puntas  d [mm] - max. L[mm]  AA[g]
[mm]
477.32 45° 32 85 - 200 310 480
497.32 Rectas 32 85 - 200 310 480

I
"
L

i

7
]

“ P o Cada referencia incluye 2 puntas y 2 tornillos.
} = Puntas d [mm] d min. - méx. [mm]

) e

490.SE28-1 Rectas 28 65-120
490.SE32-1 Rectas 32 85- 200 ﬂ-
490.SE38-1 45° 38 120 - 200 fo—0~
490.SE28-2 45° 28 65- 120
490.SE32-2 45° 32 85- 200
490.SE38-2 45° 38 120 - 200

g
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Alicates para Arandelas

Alicates reversibles

ALICATES REVERSIBLES INTERIOR EXTERIOR

ALICATES REVERSIBLES 475A Ko } ,‘

~ e
» Cada alicate tiene dos posiciones de trabajo para a/\y :
Arandelas® exteriores o interiores. " L

* Cambio rapido de posicion mediante tuerca moleteada.
u Posicion 1 para Arandelas® Posicion 2 para Arandelas® u
exteriores. interiores.

@] 475A - Alicates reversibles para Arandelas interiores y exteriores

 Cada alicate tiene dos posiciones de trabajo para Arandelas
exteriores o interiores.
 Presentacion: brufiido, vaina en pvc.

= d [mm] d min. - max. [mm] L[mm]  AA[g]

475A.15 1,0 10-->30-10-->18 150 75

475A.20 18 20-->48-19-->45 200 155
m 475A.J1 Juego de dos alicates reversibles

Incluye :

- 475A.15: para Arandelas interiores, diam. 10 --> 30 mm y
exteriores, diam. 10 --> 18 mm.

- 475A.20: para Arandelas interiores, diam. 20 --> 48 mm y
exteriores, diam. 19 --> 45 mm.

e Se entrega en un estuche, dim. (L. x I. x A.): 245 x 135 x 35
mm.

Peso: 430 g.

Alicates de puntas de quita y pon
] 470 Composicion para Arandelas interiores y exteriores

* Boca intercambiable para una capacidad de:

- diam. 8 --> 63 mm, para las Arandelas interiores.
- diam. 3 --> 63 mm, para las Arandelas exteriores.
* Incluye:

- 469.PA: Alicates para Arandelas interiores.

- 467.PA: Alicate para Arandelas exteriores.

- 82H.2,5 : Llave macho.

- Juego de 18 puntas de quita y pon.

- Se entrega en caja de plastico.

Peso: 1,50 kg.

www.facom.com




Alicates para Arandelas

@469 Alicate para Arandelas interiores.

Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
de presion

NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500

 Puntas intercambiables para una capacidad de diam.
8 -->63 mm.

* Tope con tornillo para el reglaje del recorrido.

¢ Muelle de recuperacion de apertura.

* Presentacion: cromado, vainas en pvc rojo.

 Se entrega en un estuche con una llave macho y un juego de
bocas E1 - E2 - E3 - E5 - E6 - E8 - E9.

Peso: 160 g. ST =—=—="T0

IWE o

e s reeenm

m 467.01AJ2 Juego de tornillos de recambio

NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500

 Puntas intercambiables para una capacidad de diam.
3-->63 mm.

* Tope con tornillo para el reglaje del recorrido.

o Muelle de recuperacion de apertura.

 Presentacion: cromado, vainas en pvc rojo.

 Se entrega en un estuche con una llave macho y un juego de
bocas E1 - E2 - E3 - E5 - E6 - E8 - E9.

Peso: 160 r@ l
es0: 160 g. "

o Para productos Ref.: 467 - 469 - 470.

@] 470.E - Puntas de recambio para los alicates Arandelas 467 y 469
e— * Disponibles en formato recto, a 45° y a 90°.
—_— o | a referencia corresponde a un juego de 2 puntas.
~"~\= = Puntas d [mm] d min. - max. [mm]
\_ 470.E1 Rectas 0,9 8->12-3-->10
\"'" 470.E2 45° 09 8-->12-3-->10
\\h- 470.E3 90° 0,9 8-->12-3-->10
470.E5 Rectas 1,3 12-->25-10-->25
Ll_ l 470.E6 45° 13 12-->25-10 > 25
470.E7 90° 13 12-->25-10-->25
470.E8 Rectas 18 19-->63-19--> 63
470.E9 45° 1,8 19-->63-19-->63
470.E10 90° 1,8 19-->63- 19 -->63
Alicates para arandelas
=] 411A - Alicates de arandelas exteriores
ASME B107.500

www.facom.com

e Puntas especiales para maniobrar arandelas o anillos de
retencion.
 Presentacion: cromada, vaina en pvc.

= d min. - max. [mm] L [mm] AA[q]
411A.17 15 - 62 150 190
411A.20 60 - 160 190 275
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Alicates de frenar

ALICATES DE FRENAR FACOM

Permiten retorcer de
forma rapida los cables
de freno de seguridad,

garantizando el bloqueo de

los ensambles que sufren
vibraciones.

* Para los hilos @ 1 mm inoxidables e inconel.

* Cortahilos lateral.

« Extremidad de la boca afilada para una mejor
maniobrabilidad.

* Modelo 10": 3 vueltas, 125 mm de recorrido.

* Modelo 8": 2,5 vueltas, 95 mm de recorrido.

@ Las dos extremidades
del hilo estan en la
boca. Bloquee el alicate.

Empuije la moleta para rearmar en
caso de que sea necesario.

&.

@ Tire de la moleta: el hilo esta torcido.

© Cortahilos lateral
para terminar
el trabajo.

Modelo automatico

* Recuperacion automatica del mecanismo,
simplicidad y ahorro de tiempo.

(=] Alicate de frenar corto 8"

‘- -y m— — .

ASME B107.500

* Modelo "automatico".

o Cortahilos lateral: Acero inoxidable diametro 1 mm
® 2,5 vueltas: 95 mm de recorrido.

Afmm] Bmm] C[mm] E mm] [;:n]

3 20 7 2,5 15

E2
[mm]
105

=0
445.8R

ASME B107.500

¢ Modelo "automatico".
o Cortahilos lateral: Acero inoxidable diametro 1 mm
3 yueltas: 125 mm de recorrido.

A[mm] B[mm] C[mm] E[mm] [nE:n]

3 30 " 25 155

E2
[mm]
15

=0
445.10R

www.facom.com

E3
(mm]
15

H1 L1
H [mm] (] L [mm] (]
170

22 37 215

AA[g]
245

E3
(mm]
19

H [mm] [r::n] L [mm] [rh:n] AA [g]

25 40 360 230 400




Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
de presion

Mordazas de presion

Mordazas de presion "T5"

SERIE T5 | MORDAZAS DE PRESION

“SEGURIDAD Y COMODIDAD”

iSEGURA, PRACTICA
Y ERGONOMICA!

Mandibula superior mévil.
Mejor vision o
de las piezas a apretar. _

. Moleta de
reglaje
de abertura de
las mandibulas.

Mecanismo y tornillos
completamente protegidos.

Gatillo de desblogueo.
Eliminacion de choques al abrir.

Mandibulas universales forjadas

tratadas con capacidad: Mandibula inferior fija. Permite colocar la T5

40 mm -65 mm -100 mm encima del banco de trabajo o sujetarla en
un tornillo de banco.

Desbloqueo controlado, | | Se utiliza con una sola
y sin sacudidas. mano

100 mm

T5: MAS SEGURA

Eliminacion de los choques en la mano

* El sistema de gatillo evita
el impacto en la mano

durante los desbloqueos. l . 4///;,
P L4 — i e
Proteccion de la mano . ==
. , . - AN\
Los dedos estan protegidos - ! 1 ;
lejos de la superficie de trabajo. -14-

T5: MAS PRACTICA, ERGONOMICA

Utilizacién con 1 mano

* El alicate se cierra y se desbloquea con una sola mano incluso si hay una fuerte
resistencia.

* La otra mano permanece disponible para sujetar las piezas.

Apertura controlada

« El sistema de gatillo permite un desblogueo progresivo y controlado.

* T5 mantiene una presion: las piezas permanecen ensambladas entre las
mandibulas durante el desapriete.

Ergonomica

* Los mangos con vainas ergondmicas y la desmultiplicacion de las fuerzas

I [ | reducen el cansancio.

www.facom.com
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Mordazas de presion

= T5.L Mordazas de presion con gatillo - vaina de aluminio

o Vaina de aluminio ergonémica resistente a las salpicaduras
de soldadura.

 Desbloqueo progresivo y controlado, sin sacudidas.

 Practica y comoda: Se puede utilizar con una sola mano,
apertura escasa de los brazos con independencia de cudl
sea la apertura de las mandibulas.

* Mandibulas tratadas en acero forjado Cromo Molibdeno, gran
resistencia al desgaste.

=0 Abertura max. [mm]  Dimensiones [mm] AA[q)
T5.L d. 40 mm 250x 75 22 631
T5.L65 d. 65 mm 290 x 80x 22 819

3
P

 Especialmente adaptada para los trabajos de mantenimiento
itinerante.

 Desbloqueo progresivo y controlado, sin sacudidas.

 Practica y comoda: Se puede utilizar con una sola mano,
apertura escasa de los brazos.

* Mandibulas tratadas en acero forjado Cromo Molibdeno, gran
resistencia al desgaste.

* Dimensiones: 250 x 75 x 22 mm.

Peso: 565 g.

504 EJEE I www.facom.com




.z Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Mordazas de presion de presion

Mordazas de presion de gran capacidad

SERIE 500 | MORDAZAS DE PRESION

FACOM “ORIGINAL 500”

iMORDAZAS DE GRAN
CAPACIDAD QUE SE ADAPTAN
A TODAS LAS FORMAS!

Lol IuE .

=1
S
A

™

La gama de los alicates e

“ORIGINAL 500” 2 F\ =

ofrece el sistema ™, .

“ojal” puesto a punto " i

y desarrollado por FACOM. \

* Gran capacidad de apertura. /’

* Apriete entre mandibulas siempre ||Fr-
paralelas.

* Capacidad de acceder detras de los
pliegues hasta 70 mm de altura.

ofHHHH

r 6 caras: 125 mm Z [

Bocas potentes diseiiadas <3 ™

para garantizar el mejor Ny b

agarre posible. “‘"{_’

* Ancho: 17 mm. =" % e e

* Ranura mecanizada en la 17mm gl
mandibula superior para la "}

sujecion y el apriete de piezas -

redondas de reducido diametro. "L‘;ti\\ ;

* Dentado en toda la profundidad. 13

* Acero cromo-molibdeno. Para una M i
mejor resistencia al desgaste. N -

Versiones de bocas P

articuladas N

* Para adaptarse a todas las 1 1
configuraciones de agarre. ies

) a T - # '-"'-.-.
Opciones bocas mviles =X = P R
en el modelo 506/516. '«—é,j.*:a-_::.;-_r*-—"" \'f\‘\x.;‘-.’: =T
NG — R

Angular: 70 mm

www.facom.com @ 505



Mordazas de presion

=] Mordaza de presién de bocas cortas

/

SHaATY

=] 501-506 - Mordazas de presion de bocas largas

www.facom.com

ASME B107.500

* Ojal de 4 posiciones.

® Bocas anchura 17 mm.

* Ranura mecanizada en la boca superior para el apriete de
tubos de diametro reducido.

 Presentacion: cromada.

= H [mm] L [mm] L1 [mm] AA [g]
500 58 225 17 540
ASME B107.500

* Ojal de 4 posiciones.

© Bocas anchura 17 mm.

* Ranura mecanizada en la boca superior para el apriete de
tubos de diametro reducido.

* Modelo 506: tipo 501 con extremo de la boca articulado, se
adapta a todas las configuraciones de toma.

* Presentacion: cromada.

Peso: 620 g.

= H [mm] L [mm] L1 [mm] AA [g]
501 63 250 17 620
506 63 250 17 640

ASME B107.500

* Ojal de 5 posiciones, para aumentar la capacidad de apriete.

© Bocas anchura 17 mm.

* Ranura mecanizada en la boca superior para el apriete de
tubos de diametro reducido.

* Modelo 516: tipo 511 con extremo de la boca articulado, se
adapta a todas las configuraciones de toma.

 Presentacion: cromada.

Peso: 680 g.

= H [mm] L [mm] L1 [mm] NA[g]
511 79 250 17 680
516 79 250 17 695

ASME B107.500

* Ojal de 5 posiciones, mandibula profunda.

® Bocas anchura 17 mm.

* Ranura mecanizada en la boca superior para el apriete de
tubos de diametro reducido.

 Presentacion: cromada.

= H [mm] L [mm] L1 [mm] NA[g]
505 89 270 17 720




.z Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Mordazas de presion de presion
SERIE 580 MORDAZAS DE PRESION CON APRIETE AUTOMATICO

IDEAL PARA GANAR
TIEMPO Y TRABAJAR
EN SERIE

iSin ajuste!

@ Solo ajuste la presion y olvide los ajustes.

@ El alicate se adapta de forma automatica de
la pieza gruesa a la pieza fina, y de la pieza
fina a la pieza gruesa.

Lo IuE .

Mecanismo de cierre
automatico patentado.

© Permite a las mandibulas ajustarse de
forma automatica a la pieza que hay
que apretar con independencia del
tamafio y con la misma presion.

%wé@ﬁﬂP@

Ajuste
de la presion

* faia bl

bd k&

-l
.

el e i O Rl ot

-

': _-_.. .. 4 I;‘
5 — " ull

ASME B107.500
¢ Mordaza de presion adaptada a los trabajos de fabricacion o
de mantenimiento en industria y automocion.
* Ajuste automatico en la pieza que hay que apretar, solo se
debe ajustar la presion.
¢ Mandibula tratada en acero forjado Cromo Molibdeno: gran

resistencia al desgaste. /9 é,
a . . {
¢ Mango estriado para un agarre antideslizante. s
N~

 Desblogueo con una sola mano mediante palanca de
apertura interna.
 Presentacion: cromada, mecanismo patentado bruiiido.

= A[mm] B[mm] C[mm] H[mm] L[mm] AA[q]
580.6 30 21 8 45 150 235
580.10 38 30 12 63 250 642

2D Fen
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Mordazas de presion

=] Mordaza de presién automatica de bocas largas

ASME B107.500

¢ Mordazas de presion para sujetar, colocar o extraer piezas
en zonas de dificil acceso.

* Bocas adaptadas para sostener piezas de seccion plana o
redonda.

o Ajuste automatico en la pieza que hay que apretar, solo se
debe ajustar la presion.

¢ Mandibula tratada en acero forjado al Cromo Molibdeno:
gran resistencia al desgaste.

* Mango estriado para un agarre antideslizante.

 Desbloqueo con una sola mano mediante palanca de
apertura interna.

 Presentacion: cromada, mecanismo patentado bruiiido.

= A[lmm] B[mm] C[mm] E[mm] H[mm] L[mm] ﬁ

582.7 45 61 55 61 45 175 270

Mordazas de presion compactas

SERIE 507 SERIE 507 - MORDAZAS DE PRESION COMPACTAS

La gama de las mordazas
“compact 507” ofrece
una doble ventaja

Gran capacidad debido al sistema “ojal”
disefiado y desarrollado por FACOM,

que permite:

* Gran apertura.

* Apriete entre mandibulas siempre paralelas.
* Capacidad de apretar detras de los pliegues.

Finura y precision

* Finura de la mordaza y de las bocas.

« Precision del ajuste gracias al sistema de
moleta exclusivo FACOM.

m 507A Mordaza de presion compacta de bocas cortas

ASME B107.500

* Ojal de 4 posiciones.

e Ajuste preciso por moleta.
¢ Mandibula forjada.

® Bocas anchura 9,6 mm.

e Longitud: 200 mm.

o Altura: 42 mm.
 Presentacion: cromada.
Peso: 330 g.

508 [=o/FRcom)|, www.facom.com




.z Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Mordazas de presion de presion

[ 509 Mordaza de presion compacta de bocas largas

ASME B107.500

¢ Ojal de 4 posiciones.

o Ajuste preciso por moleta.
¢ Mandibula forjada.

® Bocas anchura 9,6 mm.

IWE o

* Longitud: 215 mm.
 Presentacion: cromada.
Peso: 370 g.
pm———m(®
Mordazas de presion "mono-reglaje"
@513 - Mordazas de presion mono-reglaje de bocas cortas
ASME B107.500

¢ Mandibulas finas.
 Reglaje de la apertura mediante tornillo.
 Presentacion: cataforesis negra.

=0 A[mm] B[mm] C[mm] H[mm] L[mm] AA[q]

513.5 25 18 6,4 49 140 180
513A.7 35 27 9,0 59 190 380
513.10 55 35 10,3 U 235 628

ASME B107.500 i
 Permite sostener y bloquear piezas de dificil acceso. f.r 4‘—}

* Reglaje de la apertura mediante tornillo.
* Presentacion: cromada.

= A max. [mm] C [mm] H [mm] L [mm]
517.6 55 50 48 165 )
517.10 70 80 80 235

www.facom.com @ 509



Mordazas de presion

Mordazas de presion "cerrajero"
=] Mordaza de presién “’soldadura por arco”

ASME B107.500

o Mandibulas en aleacion ligera anti salpicaduras.

* Cuerpo de acero.

o Alinea perfecta y firmemente las piezas a soldar.

* Deja mucho espacio libre para que pase la herramienta de
soldar.

* Reglaje de la apertura mediante tornillo.

© Dimensiones: 280 x 82 x 70 mm.

 Presentacion: cromada.

= A méx. [mm] B [mm] C[mm]
502A 75 65 50 735

ASME B107.500

* Mandibulas en aleacion ligera anti salpicaduras.

* Cuerpo de acero.

 Sujeta con una fuerte presion los perfiles, los hierros en Uy
los angulares.

* Reglaje de la apertura mediante tornillo.

* Presentacion: cromada.

= A[nTn?]( B[mm] C[mm] E[mm] H[mm] L[mm]
504A.100 80 65 100 12 147 280

504A.180 125 120 180 20 240 350

[>—e [&——F— | ———>

=] Mordaza de presién para redondos

e gt i—y ASME B107.500
~D—— 1 - . :
o »/ o Para sujetar y mantener redondos de forma firme.
k o Mandibula y cuerpo de chapa.
A * Reglaje de la apertura mediante tornillo.
/ ——  Dimensiones: 280 x 85 x 68 mm.
* Presentacion: cromada.

= A méx. [mm] B [mm] C[mm]
503 90 80 28 945

80 mm 4—1—*

28 mm

= Mordaza de presién para angulares

p—| : i ASME B107.500
i —— W * Para sujetar y mantener firmemente angulares y perfiles en

forma de U.
¢ Mandibula y cuerpo de chapa.
 Reglaje de la apertura mediante tornillo.
* Dimensiones: 280 x 85 x 70 mm.
* Presentacion: cromada.

= A méx, [mm] B [mm] C[mm]
512 75 65 50 953

510 @ www.facom.com




.z Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Mordazas de presion de presion

= 514A-514A.R - Mordazas de presion de "gran alcance"

ASME B107.500

¢ Mandibulas especiales de acero forjado para sujetar muy
firmemente los perfiles, los hierros en U y los angulares
profundos.

¢ Cuerpo de chapa.

o Las versiones con la referencia "R" estan equipadas con
patines orientables en el extremo de las bocas.

* Reglaje de la apertura mediante tornillo.

 Presentacion: cromada.

8
il
=
=

Améx. AA
[mm B[mm] C[mm] E[mm] H[mm] L[mm] k]
514.45R 45 45 60 19 90 175 0,270
514A.65 70 65 100 12 150 300 0,905
514A.240 230 240 100 20 165 460 1,420
514A.240R 230 240 100 32 165 460 1,530
514A.400 370 400 100 20 165 630 1,705

=0

Mordazas de presion "aprieta junta"
[ 520A - Mordazas de presion "aprieta juntas con tornillo"

ASME B107.500

* Tornillo de cobre con patin orientable.

o Ajuste preciso mediante un tornillo de reglaje.
 Presentacion: cromada.

. - = B[mm]  C[mm]  H[mm]  L[mm] [ﬁé
520A.70 70 70 165 280 1,020
520A.100 70 100 196 280 1,095
520A.170 70 170 270 280 1,250
@] 521 - Mordazas de presion "aprieta juntas corredera”
| ASME B107.500

¢ Mandibula corredera, forjada, tratada y zincada.
 Dentado cementado y cromado.

¢ Mandibula interior inclinable 9° mediante tornillo de reglaje.
 Presentacion: cromada.

‘  Fuerza de apriete: 4000 N, ajustable.

AA
= B[mm] C[mm] E[mm] E1[mm] H[mm] L[mm] lka]
521.100 100 65 28 15 190 260 1,020 ’GE
521.150 150 65 28 15 240 260 1,110
521.200 200 65 28 15 290 260 1,180
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Tenazas

Tenazas tipo "ruso"

TENAZAS Y ALICATES DE CORTE DE ALTO RENDIMIENTO

7

iESFUERZO DE CORTE
REDUCIDO AL MAXIMO!

Para atar y cortar
en una tinica operacion

* Corte limpio

* Filos afilados después de tratamiento térmico
para cortar limpiamente el cable que hay que
atar.

min.

Potencia de corte optima
* Eje muy desplazado.

* Accesibilidad méaxima.

* Forma afilada.

Gran brazo de
palanca

=] 495A - Tenazas tipo "ruso"'

NF 1S0 9242, 1S0 9242, DIN 1S0 9242

 Brazos semi-rigidos y redondeados para una rotacion rapida
en la mano.

e | arga vida (til de los filos tratados "Alta Frecuencia"
a60/62 HRC.

® Capacidad de corte de los filos:

- Hasta un diametro de 4,5 mm en hilo flexible para

la 300 mm.
- Max. en hilo duro 160Kg/mm2,
T C T * Presentacion: brufiida, cabeza pulida.

= B[mm] C[mm] E[mm] H[mm] L[mm] AAq]

495A.20EL 28 10,0 12 20 200 240
v 5 495A.22EL 3 105 13 23 20 310
r\ B — = 495A.25EL 35 12,0 14 25 250 390
L L= 495A.28EL 35 12,0 14 25 280 450
D . ‘ 495A.30EL 3% 120 14 25 30 510

—>

Tenazas tipo "Condado"

=] 491 - Alicate de corte frontal tipo "Condado"

NF IS0 5748, 1S0 5748, DIN 1S0 5748
¢ Filos desbordantes, para hilos blandos y duros (max.
160 Kg/mm2).
* Eje desplazado: Potencia de corte 6ptima.
o |arga vida Util de los filos tratados "alta Frecuencia"
N C a60/62 HRc.
yﬁﬂk G——  Presentacion: brufida, cabeza pulida, vainas PVC.

= Bimm] C[mm] E[mm] H[mm] L[mm] ARAg]

491.18G 39 15 14,6 32 180 300
491.20G6 39 15 14,6 32 200 400
491.22G 43 127 14,6 34 220 450

Ver los corta pernos p. 612 Ver los alicates con vainas PVC

“ . 484 ‘l
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Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
de presion

Alicates especiales

ALICATES DE CORTE PARA PLASTICO

ALICATES ESPECIALES .
PARA TAPONES DE INYECCION
Y REBABAS DE PIEZAS DE PLASTICO.

* Filos templados HF y corte al ras para un corte limpio. Corte al ras.

5
Alicates de corte para plastico
=1 395 - Alicates de corte diagonal para plastico

* Dos tamarios de malla y longitud.
* Muelle de recuperacion de apertura.
 Presentacion: brufido pulido, con vaina de PVC.

= Bmm] C[mm] ‘1[;‘;’]‘ Emm] L[mm ARA[g [ o
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=] Alicate de corte a 75° para plastico EP
o Filos a 75°.
o Muelle de recuperacion de apertura. l
 Presentacion: brufido pulido, con vaina de PVC. 1
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Alicates especiales

Alicates "Motorista"

=] 186 - Alicates "Motorista"

NF 1S0 9343, IS0 9343, DIN 1S0 9343, ASME B107.500
 Apertura variable para ojal de 2 posiciones.

 Cabeza de reducido espesor para un mejor acceso.
 Presentacion: cromado, vaina en PVC.

= B[mm] C[mm] E[mm] E1[mm] L[mm]
186.7CPG 29 31 9,0 6,5 166
186.8CPG 31 35 10,5 75 204
186.10CPG 37 45 11,5 85 250

Alicate de bocas semirredondas y entralargas
=] Alicate de bocas semirredondas y entralargas

M * Permite manipular las piezas en las zonas con obstaculos.

h . -i-t: — * Bocas estriadas.
 Presentacion: pulido, vaina en PVC.
] — = C[mm] d [mm] E [mm] E1[mm] E2 [mm] L [mm] ld
T —</0 —

185.28EG 73 35 5 17 10 295 304
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- . Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Alicates especiales de presion

Alicates de corte desmultiplicados
= Alicate de corte diagonal

NF IS0 5749, 1S0 5749, DIN 1S0 5749, ASME B107.500

 Gran capacidad con un reducido esfuerzo de corte gracias
al sistema articulado y desmultiplicado: cuerdas de piano
200kg/mm2, diametro 2,5mm.

 Presentacion: lacado rojo.

IWE o

= Bmm]  C[mm]  E[mm] L [mm] f'g?
171.20EL 37 22 16 200 515 Sy

=] Alicate de corte frontal

NF IS0 5748, 1S0 5748, DIN 1S0 5748, ASME B107.500 F @Q l
 Gran capacidad con un reducido esfuerzo de corte gracias L

al sistema de palanca articulado: cuerdas de piano 200kg/

mm2, diametro 2,5mm. @
 Presentacion: lacado rojo. —

= B{mm] G [mm] d[[;l";’]‘ Efmm] H{mm] L [mm] fg? u::::'

191A.22EL 48 9 2,5 17 34 210 660

Alicates "conector" Z 9
=] 410 - Alicates "conector"
q ELI
1

ASME B107.500
— ~ « Para manipular piezas cilindricas fragiles (anillos enroscados
' de conectores, tubos, lamparas, cableado, etc.). )
. : > 2

 Gran capacidad obtenida mediante un ojal ajustable de 3

(lﬁ N
N posiciones: diametro max. 55 mm.
j i _\ ¢ Mandibulas de quita y pon de plastico disponibles en 2
/ durezas de bocas:
A - 410 : mandibulas duras - 70 shore B.

- 410.S: mandibulas flexibles - 55 shore B.
 Presentacion: cromado pulido, con vaina de PVC.

£
{

Mandibula de recambio:

- 410.1 : Juego de 2 mandibulas con tornillo (calidad dura). QQ
- 410.51: Juego de 2 mandibulas con tornillo (calidad dura). ©0—0©
= Bimml  Clmml  Efmm]  L[mml f'g?

410 68 47 10 230 320
410.8 68 47 10 230 320 ; é g
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Juegos y modulos de alicates

™ 184.J2 Composicion “mecanico” en estuche

™ 184.J3CPE Composicion “’“mecanico” en estuche

Incluye :

- 1 alicate multitoma: 170A.

- 1 alicate de 2 posiciones: 186.7CPG.

- 1 alicate de corte diagonal: 192.18G.

- 1 alicate de bocas semirredondas: 193.16G.

o Suministrado en estuche N.38A-4B, dim. (L. x I. x A.):
260 x 100 x 50 mm.

Peso: 985 g.

=] 184.J4CPE Composicion "electromecanico" en estuche

* [ncluye 12 herramientas :

- 1 alicate multitoma de bloqueo: 181A.25CPE.

- 1 alicate universal: 187.18CPE.

- 1 alicate de corte diagonal: 192.18CPE.

- 1 alicate de corte diagonal: 190.20CPE.

- 1 alicate plano: 188.16CPE.

- 1 alicate de bocas semirredondas rectas: 185.20CPE.
- 1 alicate de bocas semirredondas acodadas: 195.20CPE.
- 1 destornillador para tornillos ranurados AN4X100.

- 1 destornillador para tornillos ranurados AWH6,5X150.
- 1 destornillador para tornillos ranurados ANF6,5X150.
- 1 destornillador huella Phillips ®: ANP1X100.

- 1 destornillador huella Phillips ®: ANP2X125.

* Suministrado en estuche N.38A-12C.

Peso: 2,200 kg
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* Incluye 10 herramientas :

- 1 alicate universal: 187.18CPE.

- 1 alicate de corte diagonal: 391.16CPE.

- 1 alicate pelacables: 194.17CPE.

- 1 alicate de bocas redondas: 189.17CPE.

- 1 pinza con puntas semirredondas: 195.20CPE.

- 1 alicate de bocas planas: 188.16CPE.

- 3 destornilladores para tornillos ranurados, aislados 1000 V:
A2,5X75VE - A3,5X100VE - A5,5X125VE.

- 1 llave inglesa: 113A.8C.

© Suministrado en estuche N.38A-10C.

Peso: 1,700 kg.




. . Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Juegos y modulos de alicates de presion

™ 184.J5VE Equipos "electricista” en estuche

¢ Herramientas aisladas 1000 V, conformes a la norma EN
60900.

¢ Incluye:

- 1 alicate de corte: 192.16VE.

- 1 alicate universal: 187.18VE.

- 1 alicate con bocas semirredondas: 185.20VE.

- 2 destornilladores para tornillos ranurados A.VE (4x100 -
5,5x125). S——

- 1 destornillador para tornillos Pozidriv®: AD1X100VE.

* Suministrado en estuche N.38A-6F.

Peso: 1,100 kg.

IWE o

=] CPE.3 Juego de 3 alicates CPE

Incluye :

5 \# - 1 alicate multitoma de bloqueo: 181A.25CPE.
- 1 alicate de corte diagonal: 192.16CPE.
——

- 1 alicate con bocas semirredondas: 185.20CPE.
e Suministrado en caja de carton.
Peso: 790 g.

= CPE.4 Juego de 4 alicates CPE

¢ Incluye:

- 1 alicate multitoma de bloqueo: 181A.25CPE.

- 1 alicate de corte diagonal: 192.16CPE.

- 1 alicate con bocas semirredondas: 185.20CPE.
- 1 alicate universal: 187.18CPE.

e Suministrado en una caja de carton.

Peso: 1,020 kg.

@ VE.3 Juego de 3 alicates 1000 Voltios

. * Herramientas aisladas 1000 Voltios, conforme a EN 60 900.
_ Incluye :
- 1 alicate multitoma: 180.VE.
- ‘_,— -1 alicate de corte diagonal: 391.16VE.
;& - 1 alicate con bocas semirredondas acodadas: 195.20VE.
« Suministrado en una caja de carton. o=\
Peso: 790 g.

E
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Juegos y modulos de alicates

= MODM.CPE1 Madulo de espuma 4 alicates

Incluye :
- Alicate de corte diagonal: 192.16CPE.
- Alicate de bocas semirredondas: 185.20CPE.

- Mordazas de presion de gran capacidad: 501.
- Bandeja espuma PM.MODCPE1.
Peso: 1,480 kg.

= MOD.CPE Madulos de 3 alicates "mecanicos" CPE

* [ncluye:

- Alicate de bocas semirredondas: 185.20CPE.
- Alicate universal: 187.18CPE.

- Alicate de corte diagonal: 192.16CPE.

- Bandeja PL.627.

Peso: 942 g.

= MOD.TE Maddulos de 3 Alicates "mecanicos" TE

® Incluye:

- Alicate de bocas semirredondas: 185.20TE.
- Alicate universal: 187.18TE.

- Alicate de corte diagonal: 192.16TE, .

- Bandeja PL.627.

Peso: 942 g.

=] MOD.VE Madulo de 3 alicates VE - 1.000 voltios EN 60900

Incluye :

- Alicate de corte diagonal: 391.16VE.

- Alicate pelacables estandar: 194.17VE.
- Bandeja PL.622.

Peso: 950 g.

[ MOD.PR4 PR4 - Mddulo de 2 alicates ajustables

¢ Incluye:

- Alicate multitoma: 180.CPE.

- Mordaza de presion con gatillo: T5.L.
- Bandeja PL.330.

Peso: 1,158 kg.

* Incluye:

- Alicate multitoma: 181EF.25CPE.

- Mordaza de presion con gatillo: 500.
- Bandeja PL.330.

Peso: 1,094 kg.

- Alicate multitoma encajado con dispositivo de blogueo: 181A.25CPE.

¢ Herramientas aisladas 1000 Voltios, conforme a EN 60900.

- Alicate multitoma encajado con dispositivo de bloqueo. 180.VE.
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. . Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Juegos y modulos de alicates de presion

= MOD.PR7 PR7 - Mddulo de 2 alicates ajustables

¢ Incluye:

- Alicate multitoma: 181EF.25CPE.

- Mordaza de presion de bocas cortas: T5.L.
- Bandeja PL.330.

Peso: 1,158 kg.

@ MOD.PR8 PR8 - Mddulo de 2 alicates ajustables

* Incluye:

- Alicate multitoma: 180.CPE.

- Mordaza de presion de bocas cortas: 500.
- Bandeja PL.330.

Peso: 1,094 kg.

Lo IuE .

= MOD.PR9 PR9 - Mddulo de 2 alicates ajustables

® Incluye:

- Alicate multitoma de bloqueo: 181A.25CPE.
- Mordaza de presion de bocas largas: 501.
- Bandeja PL.330.

Peso: 1,094 kg.

%wé@ﬁﬂP@

¢ Incluye:

- Alicate multitoma de bloqueo: 181A.25CPE.
- Mordaza de presion con gatillo: T5.L.

- Bandeja PL.330.

Peso: 1,160 kg.

I
"
L

S
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[ MOD.PR12 PR12- Modulo de 2 alicates ajustables

* Incluye:

- Alicate multitoma de bloqueo: 181A.25CPE.

- Mordaza de presion de puntas acodadas: 580.10.
- Bandeja PL.330.

Peso: 1,160 kg.

2D Fen
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