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Destornilladores

DESTORNILLADORES

ALTAS PRESTACIONES

iTRANSMISION DE PAR
Y RAPIDEZ DE ATORNILLADO

CUALESQUIERA PH2

AWPH

QUE SEAN LAS CONDICIONES!

= FACOMm

Agarre natural, excelente ergonomia
* Aproximacion rapida y eficaz.

 Comodo atornillado fuerte.
* Transmision de par con menor —— 2
esfuerzo.

Resistencia, agarre comodo

y prestaciones duraderas

* Zona soft de poliuretano, centro poliamida
para una gran resistencia:
- A los esfuerzos y a los impactos.
- A la abrasion y a los productos quimicos.

5 tamaiios de mango adaptados

a las dimensiones de la huella

* Cuerpo alargado y fino en tamafios pequefios
para favorecer el atornillado répido.

« Zona potencia mas desarrollada en grandes
tamafios para un agarre mas firme
y una transmision de par maximizada.

P
(CARBON
SILICIUM

N

Hojas de acero al carbono silicio
* Gran solidez.
* Muy alta resistencia a la flexion.

Huella negra: ningiin riesgo de
desconchones y precision garantizada

* Mantiene la precision dimensional del mecanizado.

* Sin depdsitos de cromo en el medio ambiente.

* Sin pérdida de robustez debido al desprendimiento de hidrogeno durante el cromado.

|
|
;

GAMAS ESPECIFICAS

» Gama SHOCK®: para una resistencia
a toda prueba y un uso externo.

* Gama INOX: aplicacion para tornillos
especiales.

* Gama FLUO: Mayor seguridad
por deteccidn de las herramientas.

0 ' |
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Destornilladores

LA GAMA PROTWIST®

« Una combinacion ideal de seleccion de hojas, tipos de huellas y diferentes materiales.
» Mas de 250 referencias para cubrir todas sus necesidades.

HOJA DE DESTORNILLADOR

SELECCIONELA CORRECTAMENTE

Destornilladores - Llaves macho - Puntas
de atornillado
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El cddigo color: identificacion inmediata en todos los Protwist®.
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Destornilladores

Juegos y médulos de destornilladores PROTWIST®

= Juegos de destornilladores Protwist®

=0
AND.J5
ANP.J5
ANX.J6
ANXP.J6
ANXR.J5
ANXRP.J5
ANP.J6

Contenido Cant.

ANDOX75 - AND1X100 - AND2X125 - AND3X150 - AND4X200
ANPOX75 - ANP1X100 - ANP2X125 - ANP3X150 - ANP4X200

ANX10X75 - ANX15X75 - ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150 6

ANXP10X75 - ANXP15X75 - ANXP20X100 - ANXP25X100 - ANXP30X125 -
ANXP40X150
ANXR10X75 - ANXR15X75 - ANXR20X100 - ANXR25X100 - ANXR30X125

6
5
ANXRP10X75 - ANXRP15X75 - ANXRP20X100 - ANXRP25X100 - ANXRP30X125 5
6
6

o o

AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 - ANG,5X150 - ANP1X100 - ANP2X125

AND.J6 AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 - AN6,5X150 - AND1X100 - AND2X125
AN.J10 AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 - ANF6,5X150 - AW8X150 - AW10X200 - 10
ANP1X100 - ANP2X125 - AND1X100 - AND2X125
AWP.J6 AW4X100 - AWS5,5X150 - AWB,5X150 - AW8X200 - AWP1X100 - AWP2X125 6
AWD.J6 AW4X100 - AWS5,5X150 - AWB,5X150 - AW8X200 - AWD1X100 - AWD2X125 6
ANWH.J13 AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X100 - AW6,5X150 - AWHBX150 - AWH10X200 - 13
AN4X25 - ANB,5X35 - ANP1X100 - ANP2X125 - ANP2X35 - AND1X100 - AND2X125

@] CKS.08 Soporte porta-destornilladores

il

o Facil de usar y ahorro de tiempo.

 No hay emplazamiento especifico, los destornilladores se pueden colocar en cualquier alveolo.

* No hay riesgo de danar las herramientas, soporte en polipropileno y formas estudiadas que
aseguran un contacto sin riesgo.

 Gran cobertura de gama.

* Dimensiones (L. x P. x A.): 238 x 38 x 50 mm.

Peso: 40 g.

@] Médulos de destornilladores Protwist® en bandeja termoformada

=

MOD.A1
MOD.A2
MOD.A7
MOD.A3
MOD.A4
MOD.A5
MOD.A6

MOD.ANX

MOD.ANXR  PL.327

e Colocacion organizada de las herramientas en los cajones.

Bandeja Contenido
pLags  ANSKTS - AN3SX100 - ANAXIOO - ANS,5X125 - AWHB,5X150 - AWHBKITS -
: ANP1X100 - ANP2X125
PLG31  AN2X75 - AN2,5X75 - AWDH3X150 - ANPOX75 - ANDOX7S5 - AND1X100 - AND2X125
AN3,5X75 - ANAX100 - AN,5X150 - AN6,5X150 - AWHBX175 - AND1X100 -
L2 AND2X125
ANAX25 - AN5,5X35 - ANPOXTS - ANPTX25 - ANDOX7S - AND1X100 - AND2X125 -
LR AND2X35
ANX2,5X75 - AN3,5X75 - AN4X35 - ANAX100 - ANAX300 - AN5, 535 - ANG,5X100
AL ~ANBX175
b7 ANDIX100 - ANDX125 - AND2X35 - ANPOXTS - ANPTX2S - ANP1X100 - ANP2XGS -
: ANP2X125 - ANP2X250 - ANP3X150
bLerg  AEXEX35 - AEX7X35 - AEXBKTS - ANXRTOKTS - ANXRTSKTS - ANKR3OK12S -
: ANXRA0X150 - ANXR20X100 - ANXR25X100 - ANXR27X100
bLagy  ANXIOXTS - ANKIS7S - ANK20K100 - ANK2SX100 - ANXZTX100 - ANN3OX125 -

ANX40X150
ANXR10X75 - ANXR15X75 - ANXR20X100 - ANXR25X100 - ANXR27X100 -
ANXR30X125 - ANXR40X150

www.facom.com
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Destornilladores

=] Médulos de destornilladores Protwist® en bandeja de espuma

Destornilladores - Llaves macho - Puntas
de atornillado

e Colocacion organizada de las herramientas en los cajones = productividad, comodidad y

seguridad.
¢ Espuma alta densidad bicolor:
- Visualizacion inmediata de las herramientas que faltan.

- Resistencia al aplastamiento, a los hidrocarburos, a los liquidos hidraulicos y a los productos de

limpieza.

e Facil agarre gracias a los agujeros para dedos.
 Retencion optimizada de las herramientas durante el transporte.

=0

MODM.A1
MODM.A2
MODM.A3
MODM.A4
MODM.AS

MODM.A6

MODM.
ANXR

Bandeja
PM.MODA1
PM.MODA2
PM.MODA3
PM.MODA4
PM.MODA5
PM.MODAG

PM.MODANXR

ANB3,5X75 - AN3,5X100 - AN4X100 - AN5,5X100 - AWH6,5X150 - AWHBX175 -
ANP1X100 - ANP2X125
AN2X75 - AN2,5X75 - ANPOX75 - AWPH3X50 - AND1X100 - AND2X125 -

AN4X25 - AN5,5X35 - ANPOX75 - ANP1X25 - ANDOX75 - AND1X100 -
AN2,5X75 - AN3,5X75 - AN4X35 - AN4X100 - AN4X300 - AN5,5X35 - AN5,5X10
ANPOX75 - ANP1X25 - ANP1X100 - ANP2X35 - ANP2X125 - ANP2X250 -

ANP3X150 - AND1X100 - AND2X125 - AND2X35
AEX6X35 - AEX7X35 - AEX8X75 - ANXR10X75 - ANXR15X75 - ANXR30X125 -

Contenido

AND3X150
AND2X125 - AND2X35

- AWH6,5X150 - AWHBX175

ANXR40X150 - ANXR20X100 - ANXR25X100 - ANXR27X100

ANX10X75 - ANX15X75 - ANX20X100 - ANX25X100 - ANX27X100 - ANX30X125

Destornilladores PROTWIST® para tornillos ranurados

- ANX40X150

=] AN - Destornilladores PROTWIST® para tornillos ranurados - hojas fresadas

NF IS0 2380-1, NF ISO 2380-2, IS0 2380-1, ISO 2380-2, DIN IS0 2380-1, DIN ISO 2380-2,
ASME B107.600

d1

——F— [ 9

'I «—— L —e— 12—

>‘=.<

+«—— L —

e
I

¢ Hoja cilindrica para acceso a pozos.
* Hoja extra larga hasta 300 mm para accesos dificiles y alejados.
¢ Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

 Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos

quimicos.

 Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.

=0

AN2X75
AN2,5X50
AN2,5X75
AN3X75
AN3X100
AN3,5X75
AN3,5X100
AN3,5X250
AN4X100
AN4X150
AN4X200
AN4X300
AN5,5X100
AN5,5X125
AN5,5X150
AN5,5X200
AN5,5X300
AN6,5X125
AN6,5X150
AN6,5X200
AN6,5X300

www.facom.com

A [mm]

2,0
2,5
2,5
3,0
3,0
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
6,5

E [mm]

0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
12
12
1,2
1,2

dmm]  dixL1[mm]

19
19
19
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
36
36
36
36

2,0x75
2,5x50
2,5x75
3,0x75
3,0x 100
35x75
3,5x100
3,5x250
4,0x100
4,0x 150
4,0x 200
4,0x 300
5,5x100
55x125
5,5x 150
5,5x200
5,5 x 300
6,5x 125
6,5x 150
6,5x 200
6,5x 300

L [mm]

169
144
169
178
203
178
203
353
209
259
309
409
209
234
259
309
409
245
270
320
420

L2 [mm]

94
94
94
103
103
103
103
103
109
109
109
109
109
109
109
109
109
120
120
120
120

AA[g]

18
20
21

32
33
4

43
55
47
52
57
120
82
87
91

105
130
132
140
153
180

=~
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Destornilladores

=] ANF - Destornilladores PROTWIST® para tornillos ranurados - hojas forjadas

NF 1SO 2380-1, NF ISO 2380-2, IS0 2380-1, ISO 2380-2, DIN IS0 2380-1, DIN ISO 2380-2,
ASME B107.600

* Hoja forjada con un excelente fibrado del extremo que proporciona una gran resistencia a la
torsion.

 Hoja extra larga hasta 250 mm para accesos dificiles y alejados.

¢ Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

* Mango ergonomico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

* Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.

= A[mm] E [mm] d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] A [g]
ANF4X100 4,0 038 30 4,0 x 100 209 109 47
ANF5,5X100 55 1,0 30 5,5x100 209 109 76
ANF5,5X150 55 1,0 30 5,5 x 150 259 109 84
ANF6,5X100 6,5 1,2 36 6,0x 100 220 120 120
ANF6,5X150 6,5 1,2 36 6,0 x 150 270 120 131
ANF8X150 8,0 1,2 40 7,0x150 275 125 149
ANF8X200 8,0 1,2 40 7,0 x 200 325 125 164
ANF10X200 10,0 1,6 40 9,0 x 200 325 125 214
ANF10X250 10,0 1,6 40 9,0 x 250 375 125 268

dl

A
—
y

NF 1SO 2380-1, NF ISO 2380-2, IS0 2380-1, ISO 2380-2, DIN IS0 2380-1, DIN ISO 2380-2,
ASME B107.600

* Hoja hexagonal que permite resistencia y prestaciones optimas.

 Hoja extra larga hasta 250 mm para accesos dificiles y alejados.

* Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

¢ Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

 Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.

= Afmm]  Efmm]  d[mm]  dixUifmm] Limm]  L2[mm  AA[g
AW4X100 40 08 30 4x100 209 109 60
AW4X150 40 08 30 4x150 259 109 70
AW5,5X100 55 10 30 5x100 209 109 85
AW5,5X150 55 1,0 30 5150 259 109 100
AWS,5X125 6,5 12 36 6x125 245 120 130
AWS,5X150 6,5 12 36 6x 150 270 120 150
AWSX150 8,0 12 40 7x150 275 125 220
AWSX200 8,0 12 40 7x200 300 125 235
AW10X200 10,0 16 40 9x 200 325 125 255
AW12X250 12,0 20 40 10% 250 375 125 280

dl
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- Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Destornilladores de atornillado

= AWH - Destornilladores PROTWIST® para tornillos ranurados - serie potencia

NF ISO 2380-1, NF IS0 2380-2, IS0 2380-1, IS0 2380-2, DIN IS0 2380-1, DIN 1SO 2380-2,
ASME B107.600

* Hoja hexagonal con tuerca que permite desatornillados dificiles con ayuda de una llave.
* Hoja extra larga hasta 250 mm para accesos dificiles y alejados.

* Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

 Mango ergondémico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos

] quimicos.

 Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.

7
iy
=
=

= Amm] E[mm] d[mm] d2[mm] d1 x L1 [mm] Lmm] L2[mm] AA[g]
AWHS5,5X125 5,5 1,0 30 8 5x125 234 109 90
AWH6,5X150 6,5 1,2 36 10 6 x 150 270 120 135
AWH8X175 8,0 1,2 40 1 7x175 300 125 160
AWHBEX175 8,0 1,6 40 12 8x175 300 125 220
AWH10X175 10,0 1,6 40 14 9x175 300 125 320
AWH12X200 12,0 2,0 40 14 10 x 200 325 125 350
AWH12X250 12,0 2,0 40 14 10 x 250 375 125 375
AWH14X250 14,0 25 40 16 12x250 375 125 450

42
dl
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= AN - Destornilladores PROTWIST® para tornillos ranurados - hojas cortas

NF ISO 2380-1, NF IS0 2380-2, IS0 2380-1, IS0 2380-2, DIN IS0 2380-1, DIN IS0 2380-2,
ASME B107.600

i AT

* Hoja cilindrica corta y mango de bola para trabajos con espacio limitado.
 Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.

= A [mm] E [mm] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[q)
AN4X25 4,0 0,8 36 4,0 x 25 81 56 35
AN4X35 4,0 0,8 36 4,0x35 91 56 36
AN5,5X35 55 1,0 36 5,5x35 91 56 4
ANG6,5X35 6,5 1,2 36 6,5x 35 91 56 46
I/
VA
N~
l
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Destornilladores

POTENCIA - DURACION r

Existen dos grandes grupos de tornillos cruciformes
con caracteristicas de perfil muy diferentes.
Es importante elegir el destornillador adecuado.

* Para aumentar la duracion de las herramientas.

* Para proteger la huella de los tornillos.

* Para transmitir el par maximo sin deslizamiento,
de manera especial en los desatornillados dificiles.

Para facilitar la eleccion de los
destornilladores FAGOM, cada huella
tiene un cddigo de color diferente.

* Los destornilladores PHILLIPS® tienen un cddigo
amarillo y los POZIDRIV® azul.

* Ademas, el pictograma que representa la huella
figura sobre el cddigo color.

Huellas y dimensiones correctas.

SELECCIONE CORRECTAMENTE

EL DESTORNILLADOR CRUCIFORME

r
CALIDAD

+

| B

PHILLIPS® PH POZIDRIV® PZ

PEQUENAS DIFERENCIAS / EFECTOS NOTABLES

Huellas o dimensiones incorrectas.

N.m
PH EZ PH Pz L
Wiy, | e
1 PH 1 2 3 PH 3
Par transmitido en funcion del
binomio tornillo-destornillador.
PZ2
[

Destornillador a.da.ptado al tornillp,_zonas
de contacto optimizadas, transmision del
par maximo en las mejores condiciones.

Destornilladores inadecuados, zonas de contacto redqcidas, desgaste o rotura apentuados
(puntas desgastadas, aletas rotas), fenomeno de deslizamiento que puede deteriorar los
tornillos, degradar las piezas ensambladas u ocasionar lesiones.

www.facom.com




Destornilladores

Destornilladores - Llaves macho - Puntas
de atornillado

Destornilladores PROTWIST® para tornillos Phillips®

= ANP - Destornilladores PROTWIST® para tornillos cruciformes Phillips® - hojas redondas

dl

' «— L1 4>‘<7 12—

I« L >

>‘a_<

NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, 1SO 8764-1, 1SO 8764-2, DIN IS0 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

* Hoja extra larga hasta 400 mm para accesos dificiles y alejados.

* Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

* Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

 Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.

= Phillips [No] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] ANA[g]
ANPOX75 PHO 25 3,0x75 178 103 45
ANP1X75 PH1 30 45x75 184 109 73
ANP1X100 PH1 30 4,5x100 209 109 76
ANP1X250 PH1 30 4,5x 250 359 109 9
ANP2X100 PH2 36 6,0x 100 220 120 120
ANP2X125 PH2 36 6,0x125 245 120 126
ANP2X250 PH2 36 6,0 x 250 370 120 153
ANP2X400 PH2 36 6,0 x 400 520 120 186
ANP3X150 PH3 40 8,0x150 275 125 194
ANP4X200 PH4 40 10,0 x 200 325 125 217

= AWP - Destornilladores PROTWIST® para tornillos cruciformes Phillips® - hojas hexagonales

€

oo

NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, 1SO 8764-1, 1SO 8764-2, DIN IS0 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

 Hoja hexagonal: resistencia y rendimiento dptimos.

¢ Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

¢ Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

 Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.

=2 Phillips [No] d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] ANA[g]
AWP1X100 PH1 30 5x100 209 109 80
AWP2X125 PH2 36 6x125 245 120 130
AWP3X150 PH3 40 8x150 275 125 200
AWP4X200 PH4 40 10 x 200 325 125 280

=] AWPH - Destornilladores PROTWIST® para tornillos cruciformes Phillips® - serie potencia

d2
dl

::éﬁii[@
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NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, 1SO 8764-1, 1SO 8764-2, DIN IS0 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

* Hoja hexagonal con tuerca que permite desatornillados dificiles con ayuda de una llave.

¢ Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

¢ Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

e Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.

= Phillips [No] d [mm] d2 [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] ANA[g]
AWPH1X100 PH1 30 8 5x100 209 109 70
AWPH2X125 PH2 36 10 6x125 245 120 130
AWPH3X150 PH3 40 12 8x 150 275 125 200
AWPH4X200 PH4 40 14 10 x 200 325 125 280
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Destornilladores

=] ANP - Destornilladores PROTWIST® para tornillos cruciformes Phillips® - hojas cortas

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, IS0 8764-1, 1ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

* Hoja corta y mango de bola para trabajos con espacio limitado.
 Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.

= Phillips [No] d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[q]
ANP1X25 PH1 36 45x25 81 56 38
ANP1X35 PH1 36 45x35 91 56 39
ANP2X35 PH2 36 6,0 x 35 91 56 4

I
iﬂ\@

A
—— [ —>—— [} —

[e— o —»|

L

Destornilladores PROTWIST® para tornillos Pozidriv®
=] AND - Destornilladores PROTWIST® para tornillos cruciformes Pozidriv® - hojas redondas

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, 1SO 8764-1, 1ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

* Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

¢ Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

* Presentacion: Hoja redonda cromada mate, huella tratada negra.

= Pozidriv [No] d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[q]
ANDOX75 P20 25 30x75 178 103 45
AND1X75 PZ1 30 45x75 184 109 73
AND1X100 PZ1 30 45x100 209 109 76
AND1X250 PZ1 30 4,5%250 359 109 99
AND2X100 PZ2 36 6,0x 100 220 120 120
AND2X125 PZ2 36 6,0x125 245 120 126
gl . AND2X250 PZ2 36 6,0 x 250 370 120 153
b T AND3X150 PZ3 40 8,0x150 275 125 194
T (| o d AND4X200 PZ4 40 10,0 x 200 325 125 217

N
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=] AWD - Destornilladores PROTWIST® para tornillos cruciformes Pozidriv® - hojas hexagonales

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, 1SO 8764-1, 1ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

* Hoja hexagonal: resistencia y rendimiento dptimos.

* Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

¢ Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

 Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.

= Pozidriv [Noj d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[q]
AWD1X100 PZ1 30 5x 100 209 109 80
AWD2X125 Pz2 36 6x125 245 120 130
AWD3X150 PZ3 40 8x150 275 125 200
AWD4X200 Pz4 40 10 x 200 325 125 280

N
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=] AWDH - Destornilladores PROTWIST® para tornillos cruciformes Pozidriv® - serie potencia

NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, 1SO 8764-1, 1SO 8764-2, DIN IS0 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

* Hoja hexagonal con tuerca que permite desatornillados dificiles con ayuda de una llave.

* Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

* Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

 Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.

ImE -

= Pozidriv [No] d [mm] d2 [mm]  d1xL1[mm] L [mm] L2 [mm] ANA[qg]
AWDH1X100 PZ1 30 8 5x100 209 109 209
AWDH2X125 Pz2 36 10 6x125 245 120 245
AWDH3X150 Pz3 40 12 8x150 275 125 275
AWDH4X200 Pz4 40 14 10x 200 325 125 325

dl
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=] AND - Destornilladores PROTWIST® para tornillos cruciformes Pozidriv® - hojas cortas

— | ———>

NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, 1SO 8764-1, 1SO 8764-2, DIN IS0 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

@)
N n

¢ Hoja cilindrica corta y mango de bola para trabajos con espacio limitado.
e Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.

= Pozidriv [No] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA [g]
AND1X25 PZ1 36 45x25 81 56 38
AND1X35 PZ1 36 45x35 91 56 40
AND2X35 Pz2 36 6,0x 35 91 56 45
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Destornilladores PROTWIST® para tornillos con huella cuadrada
= ANSQ - Destornilladores PROTWIST® para tornillos con huella cuadrada ROBERTSON

5 =y

* Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion. ,/ 'Z);_
¢ Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos .'5§

quimicos.
* Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.

= A[mm]  Robertson [No]  d [mm] d1 x L1 [mm] Limm] L2[mm] AAIJg]
ANSQ1X75 4 SQ1 30 4x75 184 109 73
ANSQ2X100 5 SQ2 36 5x100 220 120 120
ANSQ3X125 6 SQ3 40 6x125 250 125 185
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Destornilladores PROTWIST® para tornillos Torx® y Resistorx®
=] ANX - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Torx®

e Cumplen las especificaciones Torx®.

¢ Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

¢ Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

* Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.

= Afmml  Tox[No]  dmm]  dixLi[am]  L[om]  L2[mm]  AA[g]
ANX6X50 165 T6 19 2550 144 9% 20
ANX7X50 197 17 19 2550 144 9% 20
ANX8X50 230 T8 % 2550 153 103 35
ANX9X75 248 T9 25 3,0x75 178 103 45
ANX10X75 2,74 T10 30 3,075 184 109 50
ANX15X75 326 T15 30 35x75 184 109 61
ANX20X100 3384 120 3% 4,0x100 220 120 67
i ANX20X150 384 120 36 4,0x150 270 120 73
PSS ANX25X100 440 125 3% 5,0x100 220 120 113
= (| 9 ¢ ANX27X100 49 T27 3% 55100 220 120 113
‘ = ANX30X125 549 T30 36 6,0x 125 245 120 126
U1 ANX40X150 6,60 T40 40 7,0x150 275 125 173

L L .

=] ANXP - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Torx Plus®

o Cumplen las especificaciones Torx Plus®.

* Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

¢ Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

e Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.

= Afmm]  Resistox[No] ~ dmm]  dixLifmm] Lmm]  L2[mm]  AA[g]
ANXP5X50 142 IP5 19 2550 144 95 2
ANXPEX50 1,65 IP6 19 25x50 144 95 20
ANXP7X50 197 IP7 19 2550 144 95 20
ANXP8X50 2,30 IP8 25 2550 153 103 35
ANXPOX75 248 IP9 2% 3,0x75 178 103 45
ANXP10X75 274 IP10 30 3,0x75 184 109 50
ANXP15X75 326 IP15 30 3575 184 110 61
i ANXP20X100 3,84 P20 36 4,0x100 220 120 67
S ANXP25X100 4,40 P25 36 5,0x100 220 120 113
——F—f— (] J ¢ ANXP27X100 496 P27 36 55x100 220 120 113
= ANXP30X125 549 P30 36 6,0x125 245 120 126
1 4>Li n—> ANXP40X150 6,60 P40 40 7,0x150 215 125 173

' L ————

=] ANXR - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Resistorx®

o Cumplen las especificaciones Resistorx®.
- * Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.
¢ Mango ergonomico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.
e Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.
= A[mm]  Resistorx[No]  d[mm]  dixLi[mm] L[mm] L2[mm] ARQ[g]
ANXR10X75 2,74 710 25 3,0%75 184 109 50

ANXR15X75 3,26 TT15 30 35x75 185 110 61

ANXR20X100 3,84 TT20 36 4,0 x 100 220 120 67
ANXR25X100 4,40 125 36 5,0 x 100 220 120 13
ANXR27X100 4,96 27 36 5,5x 100 220 120 13
ANXR30X125 5,49 T30 36 6,0x 125 245 120 126
ANXR40X150 6,60 TT40 40 7,0x 150 275 125 173
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= ANXRP - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Torx Plus® Tamper Resistant

e Cumplen las especificaciones Torx Plus®.

¢ Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

* Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

e Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.

ImE -

= A[mm]  Resistorx[No] d[mm] dixLi[mm] L [mm] L2 [mm] ANA[qg]

ANXRP10X75 2,74 IPR10 30 3,0x75 184 109 50
ANXRP15X75 3,26 IPR15 30 3,5x75 185 110 61

ANXRP20X100 3,84 IPR20 36 4,0x100 220 120 67

ANXRP25X100 4,40 IPR25 36 5,0x100 220 120 113

ANXRP27X100 4,96 IPR27 36 5,5x 100 220 120 113

ANXRP30X125 5,49 IPR30 36 6,0x 125 245 120 126

ANXRP40X150 6,60 IPR40 40 7,0x 150 275 125 173

a
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Juego de destornilladores PROTWIST® punta granallada
= Juego de 6 destornilladores PROTWIST® punta granallada para tornillos ranurados y Phillips®

@)

 Se entrega en una caja de carton.

=D Contenido Cant.
ASP.J6 AS3,5X75 - AS4X100 - AS5,5X100 - ASF6,5X150 - ASP1X100 - ASP2X125 6

i eglPiTL

Destornilladores PROTWIST® punta granallada
= AS - ASF - Destornilladores PROTWIST® punta granallada para tornillos ranurados

NF IS0 2380-1, NF ISO 2380-2, 1SO 2380-1, ISO 2380-2, DIN IS0 2380-1, DIN ISO 2380-2,

ASME B107.600 o é
o ASF: hoja forjada. "5\5;;
N

* Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

¢ Mango ergonomico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

e Presentacion: hoja cromada brillante, huella granallada.

) 3o

v = Amm] E [mm] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[q]

=) ] 9 ¢ nas25x75 25 04 19 2575 170 95 21

‘ X AS3,5X75 35 06 25 35x75 179 104 4

——U——e——L1—> AS3,5X100 35 06 25 3,5x100 204 104 43
AS4X100 40 08 30 4,0x100 209 109 47 0—0O

> AS5,5X100 55 10 30 5,5x100 210 110 82

AS5,5X150 55 10 30 5,5x150 260 110 91
== <l ASESXI50 65 12 % 65x150 270 120 140
ASF5,5X100 55 10 30 5,0x100 210 110 76 Lo—0c~

ASF6,5X150 6,5 12 36 6,0 x 150 270 120 120

- ASF8X150 85 12 40 7,0x150 275 125 149
AZLZ ASF10X200 10,0 16 40 9,0x 200 325 125 214 <% g
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=] ASP - Destornilladores PROTWIST® punta granallada para tornillos cruciformes Phillips®

dl

R |

«— L 4>‘<7 L2 —>|

| ———>

A

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, IS0 8764-1, 1ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

¢ Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

* Mango ergonomico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

o Presentacion: hoja cromada brillante, huella granallada.

= Philips [No] dimm]  dixLi{mm]  L{mm] 12 [mm] A [g]
ASPOX75 PHO 25 30x75 179 104 45
ASP1X100 PH 30 45100 210 110 76
ASP2X125 PH2 36 6,0 125 25 120 126
ASP3X150 PH3 | 8,0x 150 275 125 194

=] ASD - Destornilladores PROTWIST® punta granallada para tornillos cruciformes Pozidriv®

dl

v r — 1T
B
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NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, 1SO 8764-1, 1ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

¢ Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

* Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

 Presentacion: hoja cromada brillante, huella granallada.

= Pozidriv [No] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[q]
ASDOX75 Pz0 25 3,0x75 179 104 45
ASD1X100 PZ1 30 4,5x100 210 110 76
ASD2X125 Pz2 36 6,0x 125 245 120 126
ASD3X150 PZ3 40 8,0x150 275 125 194

@] ASX - Destornilladores PROTWIST® punta granallada para tornillos Torx®

i

e Cumplen las especificaciones Torx®.

* Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

¢ Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

 Presentacion: hoja cromada brillante, huella granallada.

= Torx [No] d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA [g]
ASX10X75 T10 30 30x75 184 109 50
ASX15X75 T15 30 35x75 185 110 61
ASX20X100 T20 36 4,0 x 100 220 120 73
ASX25X100 T25 36 5,0 x 100 220 120 13
ASX30X125 T30 36 6,0x125 245 120 126
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Destornilladores PROTWIST® INOX

DESTORNILLADORES PROTWIST® INOX

AMBITOS DE USO PARA LA HERRAMIENTA
INOX

* | as industrias sensibles a las contaminaciones: agroalimentaria, salas blancas,
laboratorios y ambito médico, etc.

* Les entornos exteriores que favorecen la corrosién: ambito marino, construccion
(fijacion de puertas y ventanas, terrazas, etc.).

ImE -

Conservar la caracteristica anti-corrosion de un tornillo INOX requiere la
utilizacion de un destornillador INOX

* Durante un atornillado, un destornillador estandar deposita inexorablemente particulas
metdlicas que terminan por oxidar, contaminando los tornillos de acero inoxidable.

* Solo un destornillador en acero inoxidable garantiza la no-contaminacion del tornillo
y por lo tanto su gran

resistencia a la corrosion. ﬁ < @ .;_;.I

Destornillador que combina resistencia a la oxidacion, solidez

y comodidad de atornillado:

* mango ergonémico Protwist sobremoldeado en hoja de acero inoxidable,
seleccionado por sus caracteristicas de alta gama y sometido a un tratamiento : f
térmico preciso y controlado. =

Acero inoxidable X46Cr13

« también utilizado para cuchilleria para el sector alimentario, los utensilios de
cirugia, los discos de freno, etc.

‘
—

E

Templado al vacio
* que garantiza las caracteristicas mecanicas y la resistencia a la corrosion.

Pruebas bacteriolégicas concluyentes después de esterilizacion
en autoclave
H- 20 min a 120°C, sobrepresion 1 bar.

—
==

o}
x|
1]
B

0

= Juego de 6 destornilladores PROTWIST® INOX

a ﬂ ﬂ e La gran resistencia a la corrosion de las herramientas INOX confiere una mayor duracion en los
i entornos que favorecen la corrosion. {—_/ E ? ]l
e | a hoja de acero inoxidable Ref X46Cr13 es particularmente utilizada en cuchilleria de alta 1
a a gama, herramientas de cirugia, discos de frenos.
| e Templado al vacio = que garantiza las caracteristicas mecanicas y la resistencia a la corrosion. /9 %
== , e Pruebas bacteriologicas concluyentes después de esterilizacion en autoclave (- 20 min a { //_;
- iy 120°C, sobrepresion 1 bar). N~

=D Contenido Cant. AA [q]
ADST.J6 4X100 - 5,5X100 - 6,5X150 - 8X175 - PZ1X100 - PZ2X125 6 620

) e
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@ Juego mixto de 6 destornilladores PROTWIST® INOX

e | a gran resistencia a la corrosion de las herramientas INOX confiere una mayor duracion en los
entornos que favorecen la corrosion.

¢ La hoja de acero inoxidable Ref X46Cr13 es particularmente utilizada en cuchilleria de alta
gama, herramientas de cirugia, discos de frenos.

* Templado al vacio = que garantiza las caracteristicas mecanicas y la resistencia a la corrosion.

o Pruebas bacteriologicas concluyentes después de esterilizacion en autoclave (- 20 min a
120°C, sobrepresion 1 bar).

= Contenido Cant. AA [g]
APST.J6 4X100 - 5,5X100 - 6,5X150 - 8X175 - PH1X100 - PH2X125 6 620

@] A.ST - AEST - Destornilladores PROTWIST® INOX para tornillos ranurados

NF 1SO 2380-1, NF ISO 2380-2, IS0 2380-1, ISO 2380-2, DIN IS0 2380-1, DIN ISO 2380-2,
ASME B107.600

e La gran resistencia a la corrosion de las herramientas INOX confiere una mayor duracion en los
entornos que favorecen la corrosion.

* La hoja de acero inoxidable Ref X46Cr13 es particularmente utilizada en cuchilleria de alta
gama, herramientas de cirugia, discos de frenos.

* Templado al vacio = que garantiza las caracteristicas mecanicas y la resistencia a la corrosion.

* Pruebas bacteriologicas concluyentes después de esterilizacion en autoclave (- 20 min a
120°C, sobrepresion 1 bar).

]
¢ Mango ergonomico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.
dl
P v
A 4 — |
—— {4 = Amm]  E[mm]  dmm]  dixUmm]  Lmm  L2[mm]  AAg]
" ‘ " : A4X100ST 40 08 30 4,0x100 209 109 47
‘ > ’ A5,5X100ST 55 1,0 30 5,5x100 210 110 82
) AF6,5X150ST 6,5 1,2 36 6,5x 150 270 120 153
* > AF8X175ST 8,0 1,2 36 6,5x175 420 120 180

=] AP.ST - Destornilladores PROTWIST® INOX para tornillos cruciformes Phillips®

NF SO 8764-1, NF ISO 8764-2, IS0 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2,
! ASME B107.600

e La gran resistencia a la corrosion de las herramientas INOX confiere una mayor duracion en los
| entornos que favorecen la corrosion.
\ J ¢ La hoja de acero inoxidable Ref X46Cr13 es particularmente utilizada en cuchilleria de alta
gama, herramientas de cirugia, discos de frenos.
* Templado al vacio = que garantiza las caracteristicas mecanicas y la resistencia a la corrosion.
* Pruebas bacteriologicas concluyentes después de esterilizacion en autoclave (- 20 min a

S 120°C, sobrepresion 1 bar).
1 @7\\ { J/@ d * Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
i in kB quimicos.

= Phillips [No] d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[q]
E?[:'/// AP1X100ST PH1 30 4,5x100 209 109 76
e AP2X125ST PH2 36 6,0x125 245 120 126
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= AP.ST - Destornilladores PROTWIST® INOX para tornillos cruciformes Pozidriv®

NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, 1SO 8764-1, 1SO 8764-2, DIN IS0 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

e La gran resistencia a la corrosion de las herramientas INOX confiere una mayor duracion en los
entornos que favorecen la corrosion.

* La hoja de acero inoxidable Ref X46Cr13 es particularmente utilizada en cuchilleria de alta
gama, herramientas de cirugia, discos de frenos.

* Templado al vacio = que garantiza las caracteristicas mecanicas y la resistencia a la corrosion.

* Pruebas bacteriologicas concluyentes después de esterilizacion en autoclave (- 20 min a
120°C, sobrepresion 1 bar).

* Mango ergonomico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos

| IwE

quimicos.
=D Pozidriv [No] d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[q]
AD1X100ST PZ1 30 4,5x100 209 109 76 m&
AD2X125ST Pz2 36 6,0x 125 245 120 126
| L~
dl v L

a
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= AX.ST - Destornilladores PROTWIST® INOX para tornillos Torx®

®
Lv,

! 1‘ * La gran resistencia a la corrosion de las herramientas INOX confiere una mayor duracion en los G::'
. — \ entornos que favorecen la corrosion.
\ e | a hoja de acero inoxidable Ref X46Cr13 es particularmente utilizada en cuchilleria de alta
7 ‘,I \ gama, herramientas de cirugia, discos de frenos.
i ¢ Templado al vacio = que garantiza las caracteristicas mecanicas y la resistencia a la corrosion.
'-.1 * Pruebas bacteriologicas concluyentes después de esterilizacion en autoclave (- 20 min a
. — e 120°C, sobrepresion 1 bar).
e - il I3 - - - - . e
e & ¢ Mango ergonomico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos @]{j@
1_;@, : quimicos.
N
(T
= Torx [No] d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[g]
AX10X75ST T10 30 3,0x75 184 109 50
AX15X75ST T5 30 35X75 184 109 61
AX20X100ST T20 36 4,0x100 220 120 67
AX25X100ST 125 36 5,0x 100 220 120 113
AX30X125ST T30 36 6,0x 125 245 120 126
AX40X150ST T40 40 7,0x 150 275 125 173 {i E -@ 1
| a !
— = [ 9

I
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LLAVES MACHO INOX

LLAVES INOX: ;POR QUE?

* Gran resistencia a la oxidacion: w7
- No hay corrosion de la herramienta. [
- No hay contaminacion del tornillo.

* Llave en acero inoxidable, sin revestimiento:
- Sin riesgo de desconchamiento.

- Sin pérdida de material

H Encuentre la gama de llaves machos

) Iem

©
©
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Destornilladores PROTWIST® SHOCK
DESTORNILLADORES GON ZONA DE GOLPE

&

Una potencia de
desapriete excepcional

* La onda de chogue permitira aflojar un tornillo oxidado
mas facilmente.

* Adicion de un inserto metalico.

* Transmision 6ptima de la energia de golpe del inserto hacia
la hoja: inserto metalico en el centro en poliamida modificada
para absorcion de golpes.

* Reduccion notoria del rebote y de las vibraciones en la palma
de la mano durante el golpeo: Ia hoja y el inserto
no estan en contacto sino separados por la poliamida.

* Excelente agarre: ergonomia del mango Protwist® y_
revestimiento soft que asegura un agarre eficaz y comodo.

* Gran resistencia: hoja hexagonal en acero altamente
aleado e inserto para proteger la zona de golpe.

L
i

™ Juego de 5 destornilladores PROTWIST® SHOCK

. = Contenido Cant.
‘ AWCK.J5 4X100 - 6,5x150 - 8X175 - PH1X100 - PH2X125 5
*
*

ARY

=] AWH.CK - Destornilladores PROTWIST® SHOCK para tornillos ranurados

NF 1SO 2380-1, NF ISO 2380-2, IS0 2380-1, ISO 2380-2, DIN IS0 2380-1, DIN ISO 2380-2,
ASME B107.600

o Gran resistencia:

* |Inserto metalico ancho y abombado para proteger la zona de golpe, asociado a una hoja
hexagonal de acero 73MO.

* Hoja hexagonal con tuerca que permite desatornillados dificiles con ayuda de una llave (salvo
AW4X100CK sin tuerca).

.* Hoja extra larga para accesos dificiles y alejados.

¢ Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

 Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.

= A[mm] E[mm] d[mm] d2[mm] dixLi[mm] L[mm] L2[mm] ARA(g]
AW4X100CK 40 08 25 : 4,1x100 204 104 57
dl . AWH5,5X125CK 55 10 25 8 4%100 204 104 57
T AWH6,5X150CK 65 12 30 10 5x125 235 110 88
= (] 4 AWH8X175CK 8,0 12 36 11 6x 150 270 120 147
AWH10X175CK 10,0 16 40 14 7x175 300 125 195
D e AWH12X200CK 12,0 2,0 40 14 10 %200 325 125 292
" L ) . A AWH14X250CK 14,0 25 40 16 10 % 250 375 125 322
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= AWPH.CK - Destornilladores PROTWIST® SHOCK para tornillos cruciformes Phillips®

NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, 1SO 8764-1, 1SO 8764-2, DIN IS0 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

e Gran resistencia:

¢ |nserto metalico ancho y abombado para proteger la zona

de golpe, asociado a una hoja hexagonal 73MO.

* Hoja hexagonal con tuerca que permite desatornillados dificiles con ayuda de una llave.

* Mango ergonomico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

e Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.

7
iy
=
=

=D Phillips [No] d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[q]
: AWPH1X100CK PH1 30 5x100 209 109 70
| AWPH2X125CK PH2 36 6x125 245 120 130
| AWPH3X150CK PH3 40 8x150 275 125 200
1

o 4

———f_ ([ 9 ¢
«— L] —J% L2 —>

.\

®
Lv,

1O

=] AWDH.CK - Destornilladores PROTWIST® SHOCK para tornillos Pozidriv®

NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, 1SO 8764-1, 1SO 8764-2, DIN IS0 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

e Gran resistencia:

¢ |nserto metalico ancho y abombado para proteger la zona

de golpe, asociado a una hoja hexagonal en acero 73MO.

* Hoja hexagonal con tuerca que permite desatornillados dificiles con ayuda de una llave.

* Mango ergonomico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

e Presentacion: hoja cromada mate, huella tratada negra.

i AT

=2 Pozidriv [Noj d [mm] d2[mm]  dixLi[mm] L{mm] L2 [mm] A [g]

AWDH1X100CK PzZ1 30 8 5x100 210 110 86 4/'/;
AWDH2X125CK Pz2 36 10 6x125 245 120 142 s
AWDH3X150CK PzZ3 40 12 8x150 275 125 211 N~

7/B7
«— L1 4J<7 L2 ——>»|

- ——

=
1o

>‘o_<

) 3o

©
©
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Destornilladores PROTWIST® fluorescentes
DESTORNILLADORES PROTWIST® FLUORESCENTES

SU SOLUCION “ZONAS NEGRAS

0 MAL ILUMINADAS”

SEGURIDAD REDUCCION DE LOS COSTES

« Evite las pérdidas u olvidos de herramientas.  Disminuye los remplazos de herramientas
* Visibilidad de la herramienta. debido a las pérdidas.

La herramienta

se detecta por

su fluorescencia,
activada por una
lampara o un tubo
de nedn ultravioleta.

2 Py PP

'

Encuentre la gama ‘
/ completa de las
‘ herramientas fluorescentes
/ Seccion 21 AERONAUTICA |

@] AN.F - Destornilladores PROTWIST® fluorencentes para tornillos ranurados - hojas fresadas

| NF IS0 2380-1, NF ISO 2380-2, IS0 2380-1, IS0 2380-2, DIN IS0 2380-1, DIN IS0 2380-2,
ASME B107.600
¢ La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada por una lampara o un tubo de neén
ultravioleta.
 Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.
¢ Mango ergondmico bi-materia resistente a los golpes, a la abrasion y a los productos quimicos.
= Amm] E [mm] d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] A [g]
AN2,5X75F 2,5 04 19 25x75 169 94 21
AN3,5X100F 35 0,6 25 3,5x100 203 103 43
AN4X35F 4,0 08 36 4,0x35 91 56 36
AN4X100F 4,0 08 30 4,0x100 209 109 47
AN4X150F 4,0 08 30 4,0x150 259 109 52
ANS5,5X150F 55 1,0 30 5,5 %150 259 109 91
dl . AN6,5X35F 6,5 1,2 36 6,5x 35 91 56 46
= ANG,5X150F 6,5 1,2 36 6,5x150 270 120 140
|:X:[@:\ ;7\177 d
- | a
1 —»L— n—>
| L
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=] AW.F - Destornilladores PROTWIST® fluorescente para tornillos ranurados - hoja hexagonal

i

dl

Y

4

1;

[

L

<« 4>‘<7 L2—>

P‘n.{

NF IS0 2380-1, NF ISO 2380-2, 1SO 2380-1, ISO 2380-2, DIN IS0 2380-1, DIN ISO 2380-2,
ASME B107.600

 La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada por una lampara o un tubo de neén
ultravioleta.

¢ Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

e Mango ergonomico bi-materia resistente a los golpes, a la abrasion y a los productos quimicos.

=D d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[q]
AW8X150F 40 7x150 275 125 220
AW10X200F 40 9x200 325 125 255

@] ANP.F - Destornilladores PROTWIST® fluorescentes para tornillos cruciformes Phillips® - hoja fresada

4

—— | ————>

B 9 ¢

[—1L 4>‘47 12—

= e N
14
&

o |4

N

NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, IS0 8764-1, 1ISO 8764-2, DIN IS0 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

¢ La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada por una lampara o un tubo de neén
ultravioleta.

* Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

¢ Mango ergondmico bi-materia resistente a los golpes, a la abrasion y a los productos quimicos.

= Phillips [No] d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA [g]
ANPOX75F PHO 25 30x75 178 103 45
ANP1X35F PH1 36 45x35 91 56 39
ANP1X100F PH1 30 4,5x100 209 109 76
ANP2X35F PH2 36 6,0x35 91 56 44
ANP2X125F PH2 36 6,0x 125 245 120 126
ANP3X150F PH3 40 8,0x 150 275 125 194
ANP4X200F PH4 30 4,0 x 200 309 109 57

=] AWP.F - Destornillador PROTWIST® fluorescente para tornillos cruciformes Phillips® - hojas hexagonales

E |

di

::[@i17

—— [ —>l—— []—]

L

@T

N

NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, 1S0O 8764-1, 1ISO 8764-2, DIN IS0 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

e La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada por una lampara o un tubo de neén
ultravioleta.

* Hoja hexagonal: resistencia y prestaciones dptimas.

* Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

 Mango ergonémico bi-materia resistente a los golpes, a la abrasion y a los productos quimicos.

=D Phillips [No] d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[q]
AWP2X125F 2 36 6x125 245 120 130

@ R.236AF Mango PROTWIST® fluorescente de 1/4" - 158 mm.

4

a

www.facom.com

NF IS0 3315, 1S0 3315, DIN 3122, ASME B107.10

¢ La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada por una lampara o un tubo de neén
ultravioleta.

¢ Mango ergonomico bi-materia resistente a los golpes, a la abrasion y a los productos quimicos.

e Presentacion: cromada.
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Destornilladores

@] AWSH.F - Llaves machos 6 caras con mango PROTWIST® fluorescente - con cabezas esféricas

 La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada por una lampara o un tubo de neén
ultravioleta.
¢ Mango ergondmico bi-materia resistente a los golpes, a la abrasion y a los productos quimicos.

=2 d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] AA [g]
AWSH3X75F 19 3 169 75 9% 35
AWSH4X75F 25 4 178 75 103 45
AWSH5X100F 30 5 208 100 109 80

<

oo

@] Destornillador porta punta fluorescente

e La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada por una lampara o un tubo de neén
ultravioleta.
* Portapuntas magnético largo.
e Mango ergondmico bi-materia resistente a los golpes, a la abrasion y a los productos quimicos.
e Arrastre 6 caras 1/4".

=0 d [mm] L [mm] L1 [mm] AA [g]
n AM.M2F 10 245 125 150
d
) — 9
LI —»‘
H L ——»
SEGURIDAD | LLAVES MACHO EN ESTUCHE FLUORESCENTE

=

FLUORESCENTE. VER P. 1024
I ull

SEGURIDAD HERRAMIENTAS ANTIDEFLAGRANTES .

LLAVES MACHO EN ESTUCHE #

GAMA DE HERRAMIENTAS :
ANTIDEFLAGRANTES. VER P. 738 e
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Juegos y mddulos de destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 Voltios
DESTORNILLADORES AISLADOS 1.000 VOLTIOS

DESTORNILLADORES FACOM VE 1000 VOLTIOS

o Herramientas contra riesgos eléctricos conforme

“ " con la norma EN 60900 para trabajos en tension
m ’ hasta 1.000 voltios en corriente alterna y 1.500

voltios en corriente continua.

vo,.rs Para su seguridad, cada destornillador se prueba
EN 60900 individualmente a 10.000 voltios durante 10s, al
final del ciclo de fabricacidn.

| IwE

L]
L
-

Resistencia Resistencia Resistencia al  Resistencia a Prueba de
eléctrica a los impactos arranque la penetracion  combustion

LOS TRABAJOS EN TENSION ENTRANAN RIESGOS.
Por su seguridad es importante:

* No deteriorar el aislante por:
- El calor (temperatura de utilizacion - 20° a + 70°),
- Los productos quimicos,
- Los cortes y penetraciones.

* Compruebe el aislante visualmente antes de cada utilizacion

= A.VE - Juegos y destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 Voltios
:  Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10

— . segundos, al final del ciclo de fabricacion.
‘\'
[y, "‘“‘-'

/

&®

=D Contenido Cant.  AA[q] /
AD.J5VE A3,5X100VE - A4X100VE - A5,5X125VE - AD1X100VE - AD2X125VE 5 430 ,///}’
AP.J5VE A3,5X100VE - A4X100VE - A5,5X125VE - AP1X100VE - AP2X125VE 5 430 ::é
AD.JSVE A2,5X75VE - A3X100VE - A3,5X100VE - A4X100VE - A5,5X125VE - A6,5X150VE - 8 650 N

) AD1X100VE - AD2X125VE

) e

©
;

I‘i

g
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= MOD.A1VE Modulo 8 destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 Voltios

 Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10
segundos, al final del ciclo de fabricacion.

¢ Incluye:

-AVE:3,5-4-55-6,5mm.

- AP1X100VE - AP2X125VE.

- AD1X100VE - AD2X125VE.

- Bandeja termoformada PL.325.

Peso: 907 g.

Destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 Voltios para tornillos ranurados
=] A.VE - Destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 Voltios para tornillos ranurados

NF 1SO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900, 1SO 2380-1, ISO 2380-2, EN 60900, DIN ISO
2380-1, DIN ISO 2380-2, DIN EN 60900, ASME B107.600

 Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10
segundos, al final del ciclo de fabricacion.

 Hoja redonda con vaina 1000 Voltios.

* Hoja fresada: --> 5,5 mm incluido.

¢ Hoja redondeada: 6,5 --> 12 mm.
¢ Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.
& s = Amm] E[mm] d[mm] L[mm] Li[mm] L2[mm] L3[mm] ARA[g]
—— G A2X75VE 2,0 0,4 19 170 40 95 18 23
A2,5X50VE 2,5 04 25 153 50 103 18 30
E# - — A2,5X75VE 2,5 04 25 178 75 103 18 32
—
- A3X75VE 3,0 05 25 178 75 103 18 38
B A3X100VE 3,0 05 25 202 100 103 18 39
. =
I — A3,5X75VE 35 06 25 179 75 104 18 42
A3,5X100VE 35 06 25 204 100 104 18 44
A4X100VE 4,0 08 30 210 100 110 18 48
A4X150VE 4,0 08 30 260 150 110 18 53
A5,5X125VE 55 1,0 30 235 125 110 18 88
A5,5X150VE 55 1,0 30 260 150 110 18 92
A5,5X200VE 55 1,0 30 310 200 110 18 106
A6,5X150VE 6,5 1,2 36 270 150 120 18 120
A6,5X200VE 6,5 1,2 36 320 200 120 18 170
A8X150VE 8,0 1,2 40 275 150 125 18 160
A8X200VE 8,0 1,2 40 325 200 125 18 180
A10X200VE 10,0 1,6 40 325 200 125 18 240

A12X250VE 12,0 20 40 375 250 125 18 360
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Destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 Voltios para tornillos cruciformes Phillips®

=] AP.VE - Destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 Voltios para tornillos cruciformes Phillips®

NF IS0 8764-1, NF IS0 8764-2, NF EN 60900, ISO 8764-1, 1SO 8764-2, EN 60900, DIN ISO

8764-1, DIN IS0 8764-2, DIN EN 60900, ASME B107.600

* Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10
segundos, al final del ciclo de fabricacion.

* Hoja redonda con vaina 1000 Voltios.

¢ Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

= Phillips [No] ~ d[mm] di[mm] L[mm] L1[mm] L2[mm] L3[mm] AR [g]
vV APOX75VE PHO 25 3,0 179 75 104 18 46
DE Gs AP1X100VE PH1 30 45 210 100 110 18 77
AP2X125VE PH2 36 6,0 245 125 120 18 127
AP3X150VE PH3 40 8,0 275 150 125 18 195
AP4X200VE PH4 40 10,0 325 200 125 18 278

Destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 Voltios para tornillos cruciformes Pozidriv®

=] AD.VE - Destornilladores PROTWIST® aislados 1.000 Voltios para tornillos cruciformes Pozidriv®

e

NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, NF EN 60900, ISO 8764-1, IS0 8764-2, EN 60900, DIN ISO

8764-1, DIN I1SO 8764-2, DIN EN 60900, ASME B107.600

* Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios durante
10 segundos, al final del ciclo de fabricacion.

 Hoja redonda con vaina 1.000 Voltios.

Pozidriv

= g Omm dtmml o Lmml Ul L2fmm e A3
dl . ADOX75VE PZ0 25 30 179 75 104 18 46
o “m AD1X100VE P 30 45 209 100 109 18 77
= — % AD2X125VE P2 36 6,0 245 125 120 18 127
s le AD3X150VE PZ3 40 8,0 275 150 125 18 195

www.facom.com
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Destornilladores

Juegos de destornilladores PROTWIST® BORNEO® para bornes eléctricos
DESTORNILLADORES AISLADOS 1000 VOLTIOS

Al0001: JBovmer

DESTORNILLADORES ESPECIALES
PARA TORNILLOS DE HUELLA MIXTA
DEL APARELLAJE ELECTRICO.

Huella adaptada
* Huella del destornillador especialmente adaptada a contactores, relés,
diferenciales, cajetines, bornes, etc.

Atornillados potentes
* Par transmitido muy superior a un destornillador clasico.

Calidad de atornillado

* Calidad del atornillado mejorada, menor deslizamiento, menor desgaste de los
tornillos y del destornillador.

* Mejor control del atornillado - cajetines y jaulas intactos.

® ®
* Destornilladores conformes a la norma EN 60900. PHILLIPS® _POZIDRIV
* La mayoria de los equipos emplean tornillos mixtos Pozidriv®/Ranurados
(serie destornillador Facom ADB). Existen no obstante modelos equipados con
tornillos Phillips®/Ranurados (serie destornillador Facom APB). Sdlo la correcta
combinacidn destornillador/tornillo le garantizara una satisfaccion al 100 %.

=] AB.VE - Juegos de destornilladores PROTWIST® BORNEO® para huellas mixtas

* Destornilladores especialmente adaptados a los tornillos con huellas mixtas de los aparatos
eléctricos.

e Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10
segundos, al final del ciclo de fabricacion.

 Se suministra en caja de carton.

=0 Contenido Cant.
AB.JAVE APB1X100VE - APB2X125VE - ADB1X100VE - ADB2X125VE 4
ADB1X100VE - ADB2X125VE - A2,5X75VE - A3,5X100VE - A4X100VE - A5,5X125VE -
ADB.J7VE 16,5X150VE 7
APB.JTVE APB1X100VE - APB2X125VE - A2,5XK%I§(; ?3\'/?(1 0OVE - A4X100VE - A5,5X125VE - 7
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Destornilladores PROTWIST® BORNEO® para hornes eléctricos

=] APBVE - Destornilladores PROTWIST® BORNEO® para tornillos mixtos ranurados - Phillips®

L—>

 Destornilladores especialmente adaptados a los tornillos con huellas mixtas de los aparatos
eléctricos.

o Atornillados mas potentes = seguridad.

* Menor deslizamiento = mejores sensaciones, menor desgaste.

e | arga vida til del destornillador.

 Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10
segundos, al final del ciclo de fabricacion.

¢ Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

= Phillips [No] dimm] di[mm] L[mm] L1[mm] L2[mm] L3[mm] AA[g]
APB1X100VE PH1 30 5 210 100 110 18 80
APB2X125VE PH2 36 6 245 125 120 18 136

IEIADBVE - Destornilladores PROTWIST® BORNEO® para tornillos mixtos ranurados - Pozidriv®

e Destornilladores especialmente adaptados a los tornillos con huellas mixtas de los aparatos
eléctricos.

e Atornillados mas potentes = seguridad.

 Menor deslizamiento = mejores sensaciones, menor desgaste.

o Larga vida (til del destornillador.

 Para su seguridad, cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10
segundos, al final del ciclo de fabricacion.

¢ Mango ergondmico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasion y a los productos
quimicos.

= Pozidriv [No] dimm] di[mm] L[mm] L1[mm] L[2[mm] L3[mm] AR[g]
ADB1X100VE PZ1 30 5 210 100 110 18 80
ADB2X125VE PZ2 36 6 245 125 120 18 136
— 3¢
11 12
|_ >
Juegos de destornilladores ISORYL
= Juegos de destornilladores ISORYL
= Soporte para Contenido Cant. AA[g]
AR.J5 Caja AR.3X75 - AR.4X100 - AR.5,5X100 - AR.6,5X150 - AR.8X150 5 406
AS.4 Soporte AP.0X75 - AP.1X75 - AP.2X100 - AP.3X150 - AP.4X200 5 685
AT.J9 Estuche:  AR.3X75 - AR.3,5X100 - AR.4X100 - AP.OX75 - AP.1X100 - AP.2X125 9 300
) N.38A-9B - AWHH2X75 - AWHH2,5X75 - AWHH3X75
AR.3,5X100 - AR.4X100 - AR.5,5X100 - AR.6,5X150 - AR.8X150
AJ.3 Caja - ATH.8EX175 - A.3,5X100VE - AP.1X75 - AP.2X100 - AP.3X150 - 14 1210
AD.1X75 - AD.2X100 - AD.3X150 - AF
AR.3,5X100 - AR.4X100 - AR.5,5X100 - AR.6,5X100 - AR.8X150
AS.15 Soporte - ATH.8EX175 - A3,5X100VE - AP.1X75 - AP.2X100 - AP.3X150 - 14 1460

awwﬂ

=
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Destornilladores

Destornilladores ISORYL para tornillos ranurados
=] AR - Destornilladores ISORYL para tornillos ranurados - hoja fresada

NF IS0 2380-1, NF ISO 2380-2, IS0 2380-1, IS0 2380-2, DIN IS0 2380-1, DIN IS0 2380-2,
ASME B107.600

* Hoja redonda fresada para accesibilidad al fondo de los pozos.

 Presentacion: cromado pulido.

= Amm] E [mm] d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[q]
AR.2X40 2,0 0,4 16 2,0 x40 110 70 13,50
AR.2,5X50 25 0,4 16 2,5x50 120 70 15,00
AR.2,5X75 25 0,4 16 25x75 145 70 16,00
AR.3X75 3,0 0,5 16 3,0x75 145 70 17,50
AR.3,5X75 & 0,6 20.5 35x75 155 80 31,00
AR.3,5X100 4,0 0,8 205 3,5x100 180 80 33,00
4 AR.4X100 4,0 0,8 24 4,0x 100 190 90 45,00
Il i L—Y AR.4X150 4,0 0,8 24 4,0x 150 240 90 50,00
‘;ﬂﬁnn )_d AR.5,5X100 55 1,0 28 5,5x100 200 100 71,00
4 AR.5,5X150 55 1,0 28 55150 250 100 80,00
u 1 AR.5,5X200 55 1,0 28 5,5 x 200 300 100 89,00
AR.6,5X100 6,5 1,2 30 6,5x 100 210 110 102,00
< L AR.6,5X150 6,5 1,2 30 6,5x 150 260 110 114,00
AR.6,5X200 6,5 1,2 30 6,5x 200 310 110 226,00
AR.8X150 8,0 1,2 30 8,0x 150 260 110 141,00
Eb::if

=] ARA - Destornilladores ISORYL para tornillos ranurados - mango con pinza

NF 1SO 2380-1, NF ISO 2380-2, IS0 2380-1, ISO 2380-2, DIN IS0 2380-1, DIN ISO 2380-2,
ASME B107.600

 Presentacion: cromado pulido.

= A [mm] E [mm] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] NA[qg]

ARA.2,5X50 2,5 0,4 13 2,5 x50 110 60 10

ARA.2,5X75 2,5 0,4 13 25x75 135 60 1

ARA.3,5X50 Bi5) 0,6 13 3,5x50 110 60 12

d ARA.3,5X75 35 0,6 13 3,5x75 135 60 14
¢ — 2 —Y
:ﬂ | d
a i
7y

=] AGT - Destornilladores ISORYL para tornillos ranurados - hoja forjada - mangoen T

© Permite transmitir pares elevados.
 Presentacion: cromado.

= Afmm]  E[mm]  dixUifom] Lmm]  L2[mm] L3[mm]  AA[g]
AGT.8X100 8 12 8x100 130 30 85 150
AGT.10X100 10 16 10x100 130 30 85 160
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- Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Destornilladores de atornillado

=] ARB - Destornilladores ISORYL para tornillos ranurados - hoja corta

NF IS0 2380-1, NF ISO 2380-2, IS0 2380-1, IS0 2380-2, DIN IS0 2380-1, DIN IS0 2380-2,
ASME B107.600

e Para trabajos en espacio reducido.

e Presentacion: cromado pulido.

= Amm] E [mm] d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[g]
ARB.4X40 4,0 0,8 29 4,0 x 40 90 50 38
ARB.5,5X40 55 1,0 29 5,5 x40 90 50 39
ARB.6,5X40 6,5 1,2 29 6,5 x 40 90 50 2

Destornilladores ISORYL para tornillos Pozidriv®

= AD - Destornilladores ISORYL para tornillos cruciformes Pozidriv®

NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, 1SO 8764-1, 1SO 8764-2, DIN IS0 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

* Hojas de acero aleado, alta resistencia.
e Presentacion: brufido.

=D Pozidriv [No] d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA [g]
AD.0X50 PZ0 20,5 4x50 130 95 31
AD.1X75 PZ1 24,0 4x75 165 95 55
AD.2X100 Pz2 28,0 6x100 200 95 7
AD.2X125 Pz2 28,0 6x125 225 63 81
AD.3X150 PZ3 30,0 8x150 260 63 142

o ok

NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, 1SO 8764-1, 1SO 8764-2, DIN IS0 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

e Para trabajos en espacio reducido.
e Presentacion: brudido.

= Pozidriv [No] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[g]
ADB.1X40 PZ1 29 5x40 90 7 38
ADB.2X40 Pz2 29 6x40 90 7 44
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Destornilladores

Destornilladores ISORYL para tornillos Phillips®
=] AP - Destornilladores ISORYL para tornillos cruciformes Phillips®

NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, 1SO 8764-1, 1ISO 8764-2, DIN IS0 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

 Presentacion: cromado.

= Philips [No] dimm]  dixLifmm]  L{mm] L2 [mm] A [g]
AP.0X50 PHO 20,5 4x50 130 80 31
AP.0X75 PHO 20,5 475 155 80 33
AP.1X75 PH 2.0 5%75 165 90 55
AP.1X100 PH 2.0 5100 190 90 59
AP.2X100 PH2 28,0 6x100 200 100 77
AP.2X125 PH2 28,0 6x125 225 100 81
AP.3X150 PH3 30,0 8x150 260 110 142
AP.4X200 PH4 34,0 10% 200 320 120 26

=] APB - Destornilladores ISORYL para tornillos cruciformes Phillips® - hoja corta

NN

NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, 1SO 8764-1, 1SO 8764-2, DIN IS0 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

* Para trabajos en espacio reducido.
 Presentacion: cromado.

= Philips [No] dimm]  dixLifmm]  L{mm] L2 [mm] A [g]
APB.0X40 PHO 29 4x40 90 50 33
APB.1X40 PH 29 5x40 90 50 36
APB.2X40 PH2 29 640 90 50 40

Juegos de destornilladores con mango de madera

= Juegos de destornilladores con mango de madera

= Soporte para Contenido Cant. AA [q]

ATH.JS5 Soporte ATH.5,5X100 - 6,5X100 - 8X150 - 8X175 - 10X200 5 837

ATHH.JS5 Soporte ATHH.5,5X100 - 6,5X125 - 8X150 - 10X175 - 12X200 5 952

ATHH.PJ3 Caja ATHH.P1 - P2 - P3 3 372

ATHH.J7 Cala ATHH.4X90 - 5,5X100 - 6,5X125 - 8X150 - 10X17 - 12X200 7 1262
- 14X250

AJT.2 Cala ATHH.5,5X100 - ATHH.6,5X125 -ATHH. 8X150 - 8 908

ATHH.10X175 - ATHH.P1 - ATHH.P2 - ATHH.D1 - ATHH.D2

www.facom.com




- Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Destornilladores de atornillado

Destornilladores con mango de madera para tornillos ranurados
= ATH - Destornilladores con mango de madera para tornillos ranurados - hoja forjada

NF ISO 2380-1, NF IS0 2380-2, IS0 2380-1, IS0 2380-2, DIN IS0 2380-1, DIN 1SO 2380-2,
ASME B107.600

* Hoja pasante que permite, mediante ligeros impactos, despegar un tornillo blogueado.

d  Zona de golpe ampliada con tapon metalico.

7
iy
=
=

l v  Hoja redonda forjada y tratada en toda su longitud.
= [| - | d  Conexion mango-hoja mediante alas.
a  Presentacion: brufido.
1 L2 —>|
D = Amm] E [mm] d[mm]  d1xLl[mm] L[mm] L2 [mm] AA[g]
| ATH.5,5X100 55 1,0 22 5x 100 205 105 65
E ¥ y )
ﬁ(<\ ATH.6,5X100 6,5 1,2 26 6x 100 210 110 86
ATH.8X150 8,0 1,2 28 7x150 270 120 130
- ATH.8EX175 8,0 1,6 32 7x175 305 130 177
AI[ > ATH.10X200 10,0 1,6 32 9x 200 330 130 222
| ATH.12X250 12,0 2,0 32 10x 250 380 130 335

@ ATHH - Destornilladores con mango de madera para tornillos ranurados - hoja forjada con 6 caras
NF IS0 2380-1, NF IS0 2380-2, IS0 2380-1, IS0 2380-2, DIN IS0 2380-1, DIN ISO 2380-2,

Destornilladores con mango de madera para tornillos cruciformes
@l ATHH.P - Destornilladores con mango de madera para tornillos cruciformes Phillips® - hoja forjada con 6 caras

ASME B107.600
[ J
! v  Hoja pasante que permite, mediante ligeros impactos, despegar un tornillo blogueado.
(:A:@E d * Hoja forjada y tratada, equipada con 6 caras para blogueo o desblogueo con una llave.
X  Conexion mango-hoja mediante alas.
u B ¢ El mango, del lado de la hoja, tiene una virola de acero engastada con amortiguador y en el
lado opuesto, una arandela de cuero protege la madera de los impactos. c:::'
L .  Presentacion: cromado pulido.
. Ei:[i\<¥
E. Amm] E[mm] ©[mm] d[mm] dixLi[mm] L[mm] L2[mm] AA(g]
ATHH.4X90 4,0 08 6 25 4,5x90 195 95 49
ATHH.5,5X100 515 1,0 8 25 5,5x 100 200 100 58
ATHH.6,5X125 6,5 1,2 10 26 6,5x 125 240 115 99
ATHH.6,5X175 6,5 1,2 10 26 6,5x175 290 115 110
ATHH.8X150 8,0 1,2 13 28 8,0x 150 270 120 160 _
ATHH.10X175 10,0 1,6 13 30 9,0x175 300 125 207 (T
ATHH.12X200 12,0 2,0 17 32 10,0 x 200 330 130 278
ATHH.14X250 14,0 25 17 32 10,0 x 250 385 135 331
Y

I NF ISO 8764-1, NF IS0 8764-2, IS0 8764-1, 1ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN IS0 8764-2, /9 é,
| ASME B107.600 N
N~

|  Hoja pasante que permite, mediante ligeros impactos, despegar un tornillo blogueado.
! | * Hoja forjada y tratada, equipada con 6 caras para blogueo o desblogueo con una llave.
e Conexion mango hoja mediante alas.
é’ ¢ El mango, del lado de la hoja, tiene una virola de acero engastada con amortiguador y en el

) 3o

B lado opuesto, una arandela de cuero protege la madera de los impactos.
"—_[i e Presentacion: cromado pulido.
- |
© ©©

i =D Phillips [No] O [mm] d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] ANA[g]

l v ATHH.P1 PH1 8 25 5x100 200 100 60

‘ *] :: q ATHH.P2 PH2 10 26 6x125 235 110 92

— ATHH.P3 PH3 13 28 8x150 270 120 160

a0

A
A
<7L14J<7L2—>
L

! «
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Destornilladores

=] ATHH.D - Destornilladores con mango de madera para tornillos cruciformes Pozidriv® - hoja forjada con 6 caras

NF IS0 8764-1, NF ISO 8764-2, 1SO 8764-1, 1ISO 8764-2, DIN IS0 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

* Hoja pasante que permite, mediante ligeros impactos, despegar un tornillo blogueado.

* Hoja forjada y tratada, equipada con 6 caras para blogueo o desblogueo con una llave.

¢ Conexion mango hoja mediante alas.

* El mango, del lado de la hoja, tiene una virola de acero engastada con amortiguador y en el
lado opuesto, una arandela de cuero protege la madera de los impactos.

* Presentacion: brudido.

= Pozidriv [No] O[mm] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA [q]
dl ATHH.D1 PZ1 8 25 5x100 200 100 60
_v ATHH.D2 P22 10 26 6x125 240 115 92

{ c | d ATHH.D3 PZ3 13 28 8x150 270 120 160

A

A

47“4»‘4—&—»

L >

Destornilladores multihojas
=] AM - Composiciones de destornilladores PROTWIST® multihojas

* Permite disponer en un espacio reducido de varias huellas de tornillo.
 Cada hoja tiene dos extremidades (tiles.

* Mango ergonémico bimaterial para un atornillado comodo y potente.
 El mango arrastra las hojas mediante el 6 caras 1/4" .

* Un muelle mantiene las hojas en el mango.

 Presentacion:

- AM.1: caja de plastico BP.112.

- AM.2 - AM.3 - AM.4: estuche compacto.

= Conranura [No]  Phillips [No]  Pozidriv [No] Torx [No] Resistorx [No] ~ Mango Cant. ATA [g]

AMZX10-15
AMZS35-4-  AMZPO-1-  AMZDO-1-
AM.1 : - AMZ X20-25 - - AMD 16 775
AMZS55-65 AMZP23  AMZD2:3 ~pMZ20ZS
AMZS35-4-
AM2  ES30TAL AMZPI2  AMZDI-2 - - AD 5 350
AMZX10-15
AM3  AMES3S-4- AMZP-3 - -AMZX20-25- - AMD 7 450
$55-6, ANIZX30-40

AMZ.XRP10-15
-AMZXRP10-15- AMD 6 350
AMZ.XRP27-30

AMZS35 - 4 -
AM.4  \M7S55- 6,5

www.facom.com
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Destornilladores

= AMZ - Hojas reversibles

Destornilladores - Llaves macho - Puntas
de atornillado

* Hojas intercambiables 6 caras 1/4".

* Longitud: 175 mm.

e Longitud saliente del mango: 125 mm.
e Presentacion: cromado.

= Contenido AA[q]
AMZ.S3,5-4 ranura: 0,6 x 3,5 - 0,8 x 4. 40
AMZ.85,5-6,5 ranura: 1,0x5,5 - 1,2x 6,5. 40
AMZ.PO-1 PHO - PH1 40
AMZ.P2-3 PH2 - PH3 40
AMZ.P1-2 PH1 - PH2 40
AMZ.DO-1 P20 - PZ1 40
AMZ.D2-3 P72 - P73 40
AMZ.D1-2 PZ.- P22 40
AMZ.H2,5 6 caras: 2,5 40
AMZ.H3 6 caras: 3,0 40
AMZ.H4 6 caras: 4,0 40
AMZ.H5 6 caras: 5,0 40
AMZ.H6 6 caras: 6,0 40
AMZ.X8-9 T8-T9 40
AMZ.X10-15 T10-T15 40
AMZ.X20-25 T20-T25 40
AMZ.X30-40 T30 - T40 40
AMZ.XRP10-15 IPRTT+ 10-15 40
AMZ.XRP20-25 IPR TT+ 20-25 40
AMZ.XRP27-30 IPRTT+ 27-30 40
AMZ.E Porta-punta 6 caras 1/4". 40

m ACL.2 Mango porta-hojas con trinquete PROTWIST®

« Trinquete 45 dientes de gran calidad = rapidez del atornillado, precision, resistencia y duracion.

o Anilla 3 posiciones: atornillado, desatornillado y blogueo.

 Mango recipiente que permite ordenar ocho puntas complementarias (no suministradas).
* Tapon utilizable como mini porta-puntas para atornillados de dificil acceso.

¢ Mango hueco parcialmente que permite almacenar mas puntas o tornillos.

e Mango ergondmico bimaterial para un atornillado comodo y potente.

o Muy bajo par de retorno de la hoja.

o Arrastre 6 caras 1/4".

E AM.D Mango porta-hojas reversibles PROTWIST®

¢ Mango ergondmico bimaterial para un atornillado comodo y potente.
e Arrastre 6 caras 1/4".

e Longitud: 133 mm.

e Digmetro: 35 mm.

Peso: 100 g.

[ AMR Destornillador hoja multiple modelo "Radio"

® AMJ Dest

www.facom.com

e Longitud con hoja: 105 mm.

 Suministrado con 3 hojas para tornillo ranurado, diam. 1,5 - 2 - 2,5 mm, almacenadas en el
mango.

* Presentacion: cromado pulido.

Peso: 14 g.

ornillador hoja multiple modelo "Junior"

* Longitud con hoja: 150 mm.

e Suministrado con 3 hojas para tornillo ranurado, diam. 3,5 - 4 - 5,5 mm, almacenadas en el
mango.

 Presentacion: cromado pulido.

Peso: 57 g.
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Destornilladores

= AMS Destornillador hoja miiltiple modelo "Standard"

L m———

e Longitud con hoja: 165 mm.

 Suministrado en estuche, con 2 hojas reversibles:
- Tornillo ranurado, diam. 5,5 mm y Phillips® n° 1.
- Tornillo ranurado, diam. 6,5 mm y Phillips® n° 2.
 Presentacion: cromado pulido.

Peso: 101 g.

Destornilladores portapuntas

DESTORNILLADOR CON TRINQUETE
¥ ﬂ +ﬂ

Mango ergonomico bi-material Protwist®

* Uso comodo.

Mango depdsito

* Mango hueco que permite el almacenamiento de piezas pequefias: tornillos, puntas.

Mecanismo de trinquete altas prestaciones

* 45 dientes, 3 posiciones, par de retorno reducido.

Hoja cromada 100 mm
® Resistencia a la corrosion y accesibilidad.
*® Zona moleteada para atornillado rapido por la hoja.

Porta-puntas magnética

* Mantenimiento de la punta y del tornillo.

=] Destornillador porta-puntas con trinquete PROTWIST® + 15 puntas

A e Arrastre 6 caras 1/4".

* Trinquete 45 dientes de gran calidad = rapidez del atornillado, precision, resistencia y duracion.

e Anilla 3 posiciones: atornillado, desatornillado y bloqueo (seleccionables con una mano).

 Tapon depdsito: cargador.

 Tapon utilizable como mini porta-puntas para atornillados de dificil acceso.

¢ Mango hueco parcialmente que permite almacenar mas puntas o tornillos.

¢ Mango ergonémico bimaterial para un atornillado comodo y potente.

e Muy bajo par de retorno de la hoja.

¢ El adaptador magnético potente permite al iman mantener la punta y el tornillo.

* Mini porta-puntas de complemento gracias al emplazamiento central imantado de los
cargadores.

¢ Incluye 2 cargadores:

- 1 cargador que contiene 7 puntas de atornillado + 1 a parte:

para tornillos ranurados 4 - 6,5; para tornillos Phillips® PH.1 - PH.2; para tornillos Pozidriv®
PZ.1 - PZ.2; para tornillos huecos 6 caras 4 - 6).

- 1 cargador transparente que contiene 7 puntas Resistorx EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 -
EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140.

=D d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]
ACL.1A 34 10 225 120

www.facom.com




- Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Destornilladores de atornillado

= AM - Destornilladores porta-puntas PROTWIST®

e Arrastre 6 caras 1/4".
¢ Mango ergondmico bimaterial para un atornillado comodo y potente.
o AM.H: Modelo con arandela.

* AM.M1: Modelo magnético corto.
== ‘D o AM.M2: Modelo magnético largo.

&

ImE -

= d [mm] L [mm] L1 [mm] ANA[g]
d AM.H 1 180 75 80
i AM.M1 10 180 63 120 ST =——=T0
‘:@i@ AM.M2 10 245 125 150
A

= AAM.PE Destornillador automatico con portapuntas 6 caras 1/4"

.ﬁ]———ﬁ o Para tornillos con rosca muy larga se disminuye en un tercio el tiempo de atornillado y

desatornillado.
o Mandril rapido para las puntas de atornillado serie 1: 1/4" (6,35 mm).
o Trinquete de 3 posiciones: atornillado, desatornillado, blogueo.
* Anillo de blogueo del eje helicoidal en posicion cerrada.
e Longitud: abierto, 305 mm; cerrado, 230 mm.
 Presentacion: cromado pulido.
Peso: 345 g.

@)
N n

Destornilladores detectores de tension
[=] AV.BT - Destornilladores detectores de muy baja tension

ugl

¢ Para muy baja tension.

* 2 modelos:

- AV.BT1: Modelo estandar.
- AV.BT2: Modelo con pinza. (
© Suministrado con 50 cm de cable con clavija y pinza cocodrilo.

o}
x|
1]
B

0

= d [mm] L [mm] Longitud hoja [mm] Tension\Voltio AA[q]
AV.BT1 4 196 104 6-24 53
AV.BT2 3 138 53 6-24 27

5 =y

I
"
L

S

i

/

ﬂ o AV.HT1B: Modelo estandar.

e AV.HT2B: Modelo con pinza.

=D d [mm] L [mm] Longitud hoja [mm] ~ Tension\Voltio ~ ATA [g]

AV.HT1B 35 190 100 90 - 480 45
AV.HT2B 3,0 140 62 110 - 250 20

|
) 3o

I‘i

©
;

g
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Destornilladores

Imantador - Desimantador
@837 Imantador - Desimantador

 Imanta la hoja del destornillador para mantener el tornillo en su lugar.
 Desimanta el destornillador después de utilizacion.
Peso: 73 g.

Colocatornillos
=] AFR - AFP - Destornilladores coloca-tornillos

e Para huella ranurada y Phillips®.
e Colocatornillos y atornillado con la misma herramienta.
e La guia puede moverse con el pulgar y el muelle sujeta el tornillo en la hoja.

= Amm] E [mm] Phillips [No] L (mm] L1 [mm] A [g]
AFR.3X100 3 05 : 190 100 37
AFR.4X125 4 06 - 225 125 64
AFR.5X150 5 07 260 150 95

AFP1 = = PH1 260 150 96

AFP.2 - - PH2 285 175 18

)

<7L]4>‘

< L >

@ AF Destornillador colocatornillos para tornillos ranurados

e Para tornillos ranurados de 0,5 --> 1,5 mm de ancho.

o Anillo deslizante para bloguear las dos semihojas de cufia en la ranura del tornillo.
o Emplear un destornillador para el blogueo o desblogueo del tornillo.

e Longitud hoja: 150 mm.

e | ongitud total: 240 mm.

Peso: 56 g.
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Destornilladores

de atornillado

= AFU - Colocatornillos para tornillos ranurados

m——

e La rotacion del anillo bloquea la hoja en la ranura del tornillo.
* Mango de acero finamente moleteado.
o AFU.2 esta equipado con un iman en el extremo del mango.

Destornilladores - Llaves macho - Puntas

= A[mm] E [mm] L [mm] ANA ]
AFU.0 38 05 135 18
AFU.1 7,0 08 130 18
AFU.2 7,0 08 300 31
= AFUX - Coloca-tornillos para tornillos Phillips®
L o ————— " i
e El desplazamiento del anillo bloquea las hojas en la huella del tornillo.
¢ Mango de acero finamente moleteado.
— ; o AFUX.2 esta equipado con un iman en el extremo del mango.
= Phillips [No] L [mm] AA[q]
AFUX.1 PH1 130 23
AFUX.2 PH2 235 39
Destornilladores acodados
=] ARZ - AKZ - Destornilladores acodados - para tornillos ranurados
DIN 5000
© ARZ de hoja redonda.
© AKZ de hoja cuadrada.
 Dos extremos en dos planos a 90°.
 Operan por cuarto de vuelta por inversion.
e Presentacion: brufido.
= A[mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] H [mm] AA [q]
ARZ.4 40 08 86 05 13,0 10
ARZ.5,5 55 1,0 95 0,6 14,0 19
ARZ.6,5 6,5 1,2 110 07 16,0 31
AKZ.6 8,0 1,2 123 07 17,5 38
AKZ.8 10,0 1,6 175 1,0 20,0 92
K3 [/////
H T
+Qﬁj4 15:
H TUT
* I
[« L > — =
=] APZ - Destornilladores acodados - para tornillos Phillips®
A DIN 5008
L e Para cada extremo una huella diferente.
E— : e Para trabajos con espacio limitado.
- e Presentacion: cromado.
= Phillips [No] L [mm] H [mm] AA[q]
APZ.A PHO - PH1 86 18 17
APZ.B PH1 - PH2 142 20 40
APZ.C PH3 - PH4 205 2 138

www.facom.com
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Juegos de llaves macho acodadas en estuche
LAS LLAVES MACHO FACOM

Robustez y larga duracion:

* Llaves de acero aleado al silicio para combinar
resistencia y proteccion al matado.

Seguridad garantizada:

* Tratamiento térmico preciso y constante para una
dureza controlada que garantiza la torsion de la
llave antes de su rotura limpia y sin astillas.

Contacto perfecto con el tornillo :

* |laves tronzadas y no cortadas que
permiten obtener una cara sin rebabas ni
irregularidades.

Una gama completa

* | laves macho acodadas 6 caras, propuestas
en 3 longitudes, estandar y de cabeza esférica
(series 82y 83).

* Llaves macho acodadas Torx® y Resistorx®
(series 89).

* Llaves macho acodadas con perfiles speciales:
XZN®,almenadas y bristol (series 80, 81 y 85).

* | laves macho en T: 6 caras (serie 84 TC).

* Llaves macho en T con mango: 6 caras y Torx®
(series 84TZ y 89TX).

* Llaves macho con mango Protwist®: 6 caras
estandar y con cabeza esférica (series AWHH
y AWSH).

... y estuches adaptados
a cada necesidad.

* Juegos en estuche JP , 6 caras y Torx®.
 Mangos multi hojas, 6 caras y Torx®.
* Juegos en anilla, en estuche y en modulo.

ESTUCHE “EASY LOCK SYSTEM”

Acceso total a cada llave

* Acceso a cada llave completamente independiente
de la posicion de las otras llaves.

* |dentificacion instantanea de todas las dimensiones.

* Abertura del estuche tipo “cartera”.

Mantenimiento constante de las llaves
en el tiempo
* Bloqueo de las llaves totalmente independiente
del desgaste del estuche.
* Sin ningun riesgo de pérdida de las llaves.
Enganche facil del estuche
* Gracias a la posicion excéntrica del orificio de fijacion.
Resistencia y larga duracion
* Elastémero seleccionado por su resistencia
al desgaste, su estabilidad en el tiempo y su
resistencia a los agentes quimicos y a las

“ variaciones climaticas.
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=1 JP - Juegos de llaves macho acodadas 6 caras en estuche

e Las llaves macho se presentan en un estuche compacto con solapa que permite elegir
rapidamente el tamafio deseado.

 Juegos disponibles en 4 tipos de llaves macho:

- 82H: Llaves cortas.

- 83H: Llaves largas.

- 83SH: Llaves largas cabeza esférica.

- 83S.L: Llaves extra-largas cabeza esférica.

JP = juego de llaves métricas.

JPU = juegos de llaves en pulgadas.

= 0 6 caras [mm] Llave  AA[g]
82H.JP9A 15-20-25-30-40-50-6,0-8,0-10,0 82H 260
82H.JP8AU 3/32-1/8-5/32-3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 82H 235
83H.JP9A 15-20-25-30-40-50-6,0-8,0-10,0 83H 350
83SH.JP7 1,5-2-25-3-4-5-6 83SH 290
83SH.JP9A 1,5-20-25-3,0-40-50-6,0-80-10 83SH 380
83SH.JPA 15-20-25-3,0-40-50-6,0-8,0 83SH 270
83SH.JPAA 15-20-25-30-40-50-60-8,0 83SH 270
83SH.JP6U 3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4 83SH 300
83SH.JP8AU 3/32-1/8-5/32-3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 83SH 365
83S.JP9AL 15-20-25-30-40-50-60-80-10,0 83S.L 350

@ 83R.JP6 Juego de 6 llaves macho para tornillos de seguridad de 6 caras

e | as llaves macho se presentan en un estuche compacto con solapa que permite elegir
rapidamente el tamafio deseado.

o E| estuche contiene las dimensiones: 2,5-3-4-5-2 -6 mm.

Peso: 350 g.

=1 89.JP - Juegos de llaves macho acodadas Torx® en estuche

 Conforme con las especificaciones Torx® y Resistorx®.

e | as llaves macho se presentan en un estuche compacto con solapa que permite elegir
rapidamente el tamafio deseado.

e Juegos disponibles en 4 tipos de llaves machos:

- 89 : Llaves macho Torx®.

- 89L: Llaves macho Torx® largas.

- 89R: Llaves macho Resistorx®.

- 89S: Llaves macho Torx® largas - huellas esféricas.

=D Torx [No] Llave AA[g]
89.JP6 T10-T15-T20 - T25 - T30 - T40 89 230
89.JPSA T10-T15-T20 -T25 - T27 - T30 - T40 - T45 89 330
89.JPSAL T10-T15 - T20 -T25 - T27 - T30 - T40 - T45 89L 360
89R.JP6 T10-T15-T20 - T25 - T30 -T40 89R 220
89S.JP8A T10-T15-T20 -T25 - T27 - T30 - T40 - T45 895 260

www facom.com [=o[FAcom|

=~

\

E

i AT



Juegos de llaves macho en monturas

MANGO MULTI HOJAS

jPOTENCIA Y COMODIDAD!

Un tope bloquea la hoja a 90°

lo que proporciona un apoyo seguro para esfuerzos
potentes con total seguridad.

Hoja a 180°
para una aproximacion rapida en posicion “destornillador” .

Giro de la montura a 180°
para una recuperacion rapida sin sacar la hoja del tornillo.

Estructura composite

» Armadura metalica, un 30 % mas de resistencia.
« Cuerpo de resina: agarre ergonomico.

* Para llaves 6 caras y Torx®.

@] 86H - Llaves macho 6 caras en montura

e Montura muy compacta.
e Agarre comodo.

e Presentacion: fosfatada.

e Llaves con tope a 90° para el apriete.
e Llaves de acero al silicio procedentes de la serie 82H.

=2 O 6 caras [mm] 0[] dfmm] di[mm] Lmm] Li[mm] AA[q]

goH.JE7a 25, 3040 50 30 2 138 2 405

goH.JE7B 19,2025 .30 2 18 118 28 147

86H.JU6 b2 e 21 g 2 138 ) 420

86H.JU7 e 564 38218 9 18 118 28 142
=] 89.JM - Llaves macho Torx® en montura

 Conforme con las especificaciones Torx® y Resistorx®.

* Montura muy compacta, agarre comodo.

® 89A.JM8: Torx® (T).

© 89R.JM8: Résistorx® (TT).

= Torx [No] dmm  difmm] Lom]  Li[mm] Hmm AA[g]

89A.JM8 T8-10-18-20-25-21 g 24 138 2 Ux83s 170

89R.JM8 T18-10-18-20-25-2 59 2 138 32 37x885 160

422
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Juegos de llaves macho en anilla
= 87HL - Llaves macho 6 caras largas en anilla

NF IS0 2936, 1S0 2936, DIN 1S0 2936, ASME B18.3.2M
e Llaves procedentes de la serie 83H.

e Acero al silicio.

 Presentacion: fosfatada.

=D O 6 caras [mm] A [g]
87HL.JE8 15-20-25-3,0-4,0-50-6,0-8,0 150
87HL.JU8 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 175

7
iy
=
=

@ 87H - Llaves macho 6 caras cortas en anilla

NF 1S0 2936, IS0 2936, DIN 1S0 2936, ASME B18.3.2M
o |laves procedentes de la serie 82H.

e Acero al silicio.

e Presentacion: fosfatada.

®
Lv,

= @ 6 caras [mm] o[ AA[g]
87H.JE8 1,5-20-25-3,0-4,0-50-6,0-80 150

5/64 - 3/32-1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 -
87H.JU8 1/4-5116 175

40

5 =y

@ 89.JA8 Llaves macho Torx® en anilla

T,
6 b e Cumplen las especificaciones Torx®. f9 %
® Incluye las 8 llaves Torx® n°: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40. { 4;.,
Peso: 107 g. N

) e

I‘i

©
;

g
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Llaves macho

Juego de llaves macho en estuche
= JL - JU - Juego de llaves macho 6 caras en estuche

® 82H: Llaves cortas.

 83H: Llaves largas.

© 83SH: Llaves largas cabeza esférica.
JL = juego de llaves métricas.

JU = juegos de llaves en pulgadas.

=D O 6 caras [mm] o[ Llave ATA [g]

gahJet0  09-15-20-25-30-35-40- - 82H 122,000
2,0-25-30-4,0-50-60-7,0- )

82H.JL10 20.90-00 82H 433,000

82H.JL12 2= 20 =205 =D =l =)= (D= - 8H 600,000

7,0-,80-90-10,0-12,0

82H.JL13 §=0=9=0-7-0-0- =1 =12 : 8H  2220,000

T

-14-17-19

0,028 - 0,035 - 0,050 - 3/64 - 1/16 -

82H.JU7 Do 820 0,151
1/16.- 5/64 - 3/32 - 1/8 - 3/32 - 3/16

82H.JU10 et g e 82H 433,000
3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4

82H.JU13 : “5/16-3/8-7/6-1/2-9/16-  82H  2080,000

5/8 - 3/4

gafJto  20-25-30-40-80.60-7.0- - 83H 585,000

83H.JL12 b3 s e 2t oG - 831 810,000

gaHau1z  84-8-6-7-8.9.10-11-12 - 83H  3040,000
1/16.- 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16

83H.JU10 R 83H 440,000

gash.JL1o  20-25-30-40-20-60-70- 83SH 585,000

gasHJLiz 197 20-29-80-£0-50-60- 83SH 810,000
3/32 - 1/8- 5/32- 3/16 - 7/32 - 1/4

835H.JUS Roongl 83SH 435000

= 89.JL - Juegos de llaves Torx® en estuche

 Conforme con las especificaciones Torx®..

= Torx [No] Llave ANA [g]

89.JL8 8-10-15-20-25-27-30- 40 89 110

89.JL12 7-8-9-10-15-20-25-27-30-40-45-50 89 271

www.facom.com



Destornilladores - Llaves macho - Puntas

Llaves macho de atornillado

Llaves macho acodadas 6 caras
=] 83SH - Llaves macho largas métricas - con cabeza esférica

NF IS0 2936, IS0 2936, DIN 1SO 2936, ASME B18.3.2M

e Fabricadas con acero al silicio.

e | a cabeza esférica permite manipular los tornillos con una inclinacion de hasta 30°.
 Presentacion: fosfatada.

ImE -

=D Amm] L [mm] H[mm] AA [g]
83SH.1,5 15 62 14 1
83SH.2 2,0 75 16 2
83SH.2,5 2,5 85 18 4 =——T0
- 83SH.3 30 90 20 7
HF 83SH.4 40 100 25 15
T 83SH.5 50 115 28 2%
B 83SH.6 6,0 135 32 )
‘.7 —_ 83SH.7 7,0 140 34 57
83SH.8 8,0 150 36 80
Tr A 83SH.9 9,0 160 38 10
o 83SH.10 10,0 170 40 140
83SH.12 12,0 190 45 225

= 83SH - Llaves macho largas en pulgadas - con cabeza esférica

ASME B18.3

e Fabricadas con acero al silicio.

o | a cabeza esférica permite manipular los tornillos con una inclinacion de hasta 30°.
e Presentacion: fosfatada.

@)
N n

= AT L [mm] H [mm] ANA[g]
83SH.3/32 3/32 85 17 4
83SH.1/8 1/8 0 20 7
83SH.5/32 5/32 100 25 13
83SH.3/16 3/16 115 28 22
83SH.7/32 7/32 135 32 34
83SH.5/16 5/16 150 36 80
83SH.3/8 3/8 170 38 128

i AT

=1 83S.L - Llaves macho largas métricas - con cabeza esférica
NF IS0 2936, IS0 2936, DIN IS0 2936, ASME B18.3.2M

e | ongitudes superiores: mayor palanca, potencia superior, acceso en linea mejorado. ,/ 'Z);_
e Presentacion: fosfatada. .
%m - f
f; = Afmm] L [mm] H [mm] A [g] - Y
‘ 835.2L 2,0 100 16 4
L ———> 838.2,5L 25 111 18 6
R 83S.3L 3,0 124 20 10 )
e 835.4L 40 138 2 20
Q 83S.5L 5,0 159 28 36
83S.6L 6,0 179 32 58
835.8L 80 198 3% 115 %q
83S.10L 10,0 221 40 200

a0
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=] 83H - Llaves macho largas métricas

NF 1S0 2936, IS0 2936, DIN SO 2936, ASME B18.3.2M

o Fabricadas con acero al silicio.
 Presentacion: fosfatada.

= A [mm] L [mm] H [mm] AA[q]
( * 83H.1,5 1,5 62 14 1
: 83H.2 2,0 75 16 2
83H.2,5 25 85 18 4
4 83H.3 30 % 2 7
‘ 83H.3,5 35 95 25 10
le L >l 83H.4 40 100 25 15
® 83H.4,5 45 110 26 18
A 83H.5 5,0 115 28 24
83H.6 6,0 135 32 42
83H.7 7,0 140 34 57
83H.8 8,0 150 36 80
83H.9 9,0 160 38 110
83H.10 10,0 170 40 140
83H.11 11,0 180 42 180
83H.12 12,0 190 45 225
83H.13 13,0 200 50 286
83H.14 14,0 215 56 361
83H.15 15,0 225 58 435
83H.16 16,0 235 60 515
83H.17 17,0 245 63 602
83H.18 18,0 255 66 713
83H.19 19,0 265 70 830
83H.22 22,0 275 80 1010
83H.23 23,0 285 85 1160
83H.24 24,0 299 90 1310
83H.27 27,0 315 100 1380
83H.32 32,0 64 125 1470

= 83H - Llaves macho largas en pulgadas

e Fabricadas con acero al silicio.
e Presentacion: fosfatada.

= Al L [mm] H [mm] AA[qg]
- ] 83H.050 0,50 62 14 0,80
$ 83H.3/64 3/64 58 14 1,00
H 83H.1/16 1/16 62 13 2,00
m 83H.5/64 5/64 75 16 3,00
‘ 83H.3/32 3/32 85 17 4,00
le L .l 83H.7/64 7/64 90 18 5,00
83H.1/8 1/8 90 20 7,00

Q 83H.9/64 9/64 95 22 10,00
»LL A 83H.5/32 5/32 100 25 13,00
83H.3/16 3/16 115 28 22,00

83H.7/32 7/32 135 32 34,00

83H.1/4 1/4 140 32 46,00

83H.5/16 5/16 150 36 80,00

83H.3/8 3/8 170 38 128,00

83H.7/16 7116 180 42 186,00

83H.1/2 1/2 190 45 263,00

83H.9/16 9/16 215 56 376,00
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[=] 82H - Llaves macho cortas métricas

E

NF 1S0 2936, IS0 2936, DIN ISO 2936, ASME B18.3.2M

* Fabricadas con acero al silicio.
* Presentacion: fosfatada.

Il

=D A[mm] L [mm] H [mm] AA [g] L ]
82H.0,9 09 38 12 0,30 %
82H.1,3 13 55 13 0,70
‘ 82H.1,5 15 45 13 0,90
5 | 82H.2 2,0 50 16 2,00
! 82H.2,5 25 62 17 3,00
m 82H.3 30 65 20 500
—4 82H.3,5 35 66 22 800
‘ i 82H.4 40 70 25 10,00 a.o
D — 82H.4,5 45 75 2 15,00
Q 82H.5 50 80 28 20,00
Wles 82H.6 60 % e 30,00
82H.7 70 % 34 45,00
82H.8 80 100 36 60,00 W‘!
82H.9 90 105 38 80,00
82H.10 10,0 112 40 100,00 =
82H.11 11,0 118 ) 130,00
82H.12 12,0 125 45 165,00 L"-’=’
82H.13 13,0 135 50 205,00
82H.14 140 140 55 260,00
82H.15 15,0 150 58 310,00
82H.16 16,0 154 60 370,00
82H.17 17,0 160 63 440,00
82H.18 18,0 170 66 540,00
82H.19 19,0 180 70 640,00 _
82H.22 22,0 200 80 950,00 4.
82H.23 230 210 85 1100,00 =
82H.24 24,0 224 % 1250,00
82H.27 270 250 100 1300,00
82H.32 320 315 125 1420,00

@] 82H - Llaves macho cortas en pulgadas

e Fabricadas con acero al silicio.
e Presentacion: fosfatada.

i AT

Ry
= Al L [mm] H [mm] AA [g]
82H.028 028 3 10 030
82H.050 0,50 38 12 0,40
; 82H.3/64 3/64 38 12 0,50
3 82H.1/16 116 45 13 0,70
b 82H.5/64 5/64 50 16 2,00
m 82H.3/32 32 62 17 3,00
82H.7/64 7/64 60 18 4,00
L . N 82H.1/8 118 65 2 6,00
82H.9/64 9/64 66 2 8,00
Q 82H.5/32 5/32 70 % 10,00 f9 %
oe—s 82H.3/16 3/16 8 28 16,00 22
82H.7/32 7131 90 32 24,00 S
82H.1/4 1/4 ) 3 33,00
82H.5/16 5/16 100 3 59,00 f
82H.3/8 38 112 40 90,00 .
82H.7/16 6 118 4 135,00
82H.1/2 112 125 45 202,00 =
82H.9/16 916 140 55 273,00
82H.5/8 5/8 160 60 383,00 IR
82H.11/16 1116 170 63 540,00
82H.3/4 3/4 175 70 623,00
82H.7/8 718 200 80 955,00
82H.1' 1 235 ) 1450,00

I‘i

©
!
I

g
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Llaves macho acodadas 6 caras INOX

LLAVES MACHO INOX .

Acero inoxidable X46Cr13

« también utilizado para cuchilleria para el
sector alimentario, los utensilios de cirugia,
los discos de freno, etc.

Templado al vacio

* que garantiza las caracteristicas mecanicas
y la resistencia a la corrosion.

Pruebas bacterioldgicas

concluyentes después de

esterilizacion en autoclave

* 20 min a 120°C, sobrepresion 1 bar.

[
=] 83SH.ST - Llaves macho INOX - 6 caras

- = -~ NF IS0 2936, IS0 2936, DIN 1S0 2936, ASME B18.3.2M

eAcero inoxidable Ref. X46Cr13. También utilizado para cuchilleria para el sector alimentario, los
utensilios de cirugia, los discos de freno. ..

» Templado al vacio = que garantiza las caracteristicas mecanicas y la resistencia a la corrosion.

* Pruebas bacteriologicas concluyentes después de esterilizacion en autoclave (- 20 min a
120°C, sobrepresion 1 bar).

LN ) =2 Afmm] L [mm] H [mm] AR [g]

H m 83SH.1,55T 1,5 62 14 1
— 83SH.2,55T 15 85 18 4
\ 83SH.3ST 3,0 20 20 7

e L > 83SH.58T 50 115 28 24

A 83SH.6ST 6,0 135 32 42
83SH.8ST 8,0 150 36 80

O 83SH.10ST 10,0 170 40 140
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= Juego de 9 llaves macho INOX - 6 caras

4 7 eAcero inoxidable Ref. X46Cr13. También utilizado para cuchilleria para el sector alimentario, los
EE: 7 utensilios de cirugia, los discos de freno.
iA » Templado al vacio = que garantiza las caracteristicas mecanicas y la resistencia a la corrosion.
* Pruebas bacteriologicas concluyentes después de esterilizacion en autoclave (- 20 min a
& | 120°C, sobrepresion 1 bar).

o | laves macho presentadas en un estuche compacto con solapa que permite elegir rapidamente
el tamafo deseado.

= 0 6 caras [mm] Llave  AA[g]
83SHST.JP9 15-20-25-30-40-50-6,0-8,0-10,0 9 365

DESTORNILLADORES INOX

gglPlllLo] ImE -

GAMA DE DESTORNILLADORES
INOX. VER P. 397

5
Llaves macho acodadas Torx®
[=] 89S - Llaves macho largas Torx® - con cabeza esférica

o Conforme con las especificaciones Torx®.
e | a cabeza esférica permite un desplazamiento de hasta 20°, para los lugares de dificil acceso.
* Presentacion: brufido.

=2 A[mm] Torx [No] L [mm] H[mm] AA[q]
89S.15 3,26 T15 121 48 8
89S.20 3,84 T20 54 20 10
898.25 4,40 T25 57 21 18
898.27 4,96 T27 61 24 23
89S.30 5,49 T30 65 25 30
89S.40 6,60 T40 76 30 45
898.45 7,70 T45 83 33 63

= 89 - Llaves macho cortas Torx®

 Conforme con las especificaciones Torx®.
 Presentacion: brufido.

=D A[mm] Torx [No] L [mm] H [mm] ANA[g]
89.6 1,65 T6 51,0 18,0 3
89.7 1,97 7 51,5 18,0 3
89.8 2,30 T8 51,5 18,0 3
89.9 2,48 T9 51,5 19,5 4
89.10 2,72 T10 53,0 19,5 4
89.15 3,26 Ti5 57,0 21,5 6
89.20 3,84 T20 61,0 24,0 8
89.25 4,40 T25 63,5 25,5 11
89.27 4,96 T27 67,5 27,0 16
89.30 5,49 T30 76,0 30,0 20

‘ 89.40 6,60 T40 835 34,0 31

s *:I 89.45 7,70 145 885 37,0 43
89.50 879 750 106,0 41,0 62

89.55 1,17 755 1210 480 70
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Llaves macho

=] 89R - Llaves macho cortas Resistorx®

e Cumplen las especificaciones Resistorx®.
e Para tornillos de seguridad.
 Presentacion: brufido.

@ = A[mm] Torx [No] L [mm] H [mm] AA[q]

89R.10 2,72 T10 54 20 4

89R.15 3,26 T15 57 21 6

L—— 89R.20 3,84 T20 61 24 8

e 89R.25 4,40 125 65 25 11

e = *II 89R.30 5,49 T30 76 30 20

H 89R.40 6,60 T40 83 33 31

L
Llaves macho con mango - llaves macho en "T"
LLAVES DE VASOS CON MANGO

Agarre natural

* Excelente transmision del par.
® Agarre comodo del mango.

® Acercamiento rapido facilitado.

Prestaciones duraderas

 Zona soft poliuretano, resistencia a la abrasion
y al liquido corrosivo.
* Centro poliamida resistente a los choques.

-

Ver la gama completa | St e M g e e
Seccion LLAVES p. 211

[ MOD.84TZS Modulo 7 llaves macho con mango en "T" 6 caras cabeza esférica

® 84T7.3 mm.

® 84775.4-5-6-7-8-10 mm.
* Bandeja termoformada PL.329.
Peso: 996 g.

= 84TZS - Llaves 6 caras con cabeza esférica métricas

e Mango en T ergondmico para el empleo eficaz de ambos extremos de la llave.

¢ | a cabeza esférica permite el atornillado con una inclinacion de hasta 30°. Para apretar, emplee
el 6 caras corto.

e Acero al silicio.

* Presentacion: pulido, fosfatado.

= A [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] AA[q]
8472S.4 4 183 130 77 12 58
84T1Z8.5 5 183 130 77 12 70
84T12S.6 6 240 175 95 15 12
8471728.7 7 240 175 95 15 120
8472S.8 8 240 175 95 15 125
84TZS.10 10 240 175 95 15 192
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=] 84TZ - Llaves 6 caras estandar métricas

 Mango en T ergondmico para el empleo eficaz de ambos extremos de la llave.
* Acero al silicio.
* Presentacion: pulido, fosfatado.

= A[mm] Al L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] AA [g]
841Z.2,5 25 - 133 90 63 1 9
84TZ.3 3,0 - 133 90 63 1 12
841Z.4 4,0 - 183 130 77 12 58
84TZ.5 5,0 - 183 130 77 12 70
84TZ.6 6,0 - 240 175 95 15 112
84TZ.8 8,0 - 240 175 95 15 125
841Z.10 10,0 - 240 175 95 15 192

=1 84TZ - Llaves 6 caras estandar en pulgadas

i ¢ Mango en T ergondmico para el empleo eficaz de ambos extremos de la llave.
e | a cabeza esférica permite el atornillado con una inclinacion de hasta 30°. Para apretar, emplee
el 6 caras corto.
o Acero al silicio.
* Presentacion: pulido, fosfatado.

= A[mm] Al"l L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] AA [g]
84TZ.5/32 - 5/32 183 130 7 12 58
84TZ.3/16 - 3/16 183 130 n 12 65
84TZ.7/32 - 7/32 240 175 95 15 80
841Z.1/4 - 1/4 240 175 95 15 115
84TZ.5/16 - 5/16 240 175 95 15 125
84T2.3/8 - 3/8 240 175 95 15 180

Incluye:

® 89TX.10-15-20- 25 - 27 - 30 - 40.
 Bandeja termoformada PL.328.

Peso: 648 g.

= 89TX - Llaves Torx® con mango

 Mango ergondémico para el empleo eficaz de ambos extremos de la llave.
e Presentacion: granallado, cromado.

~—

\
h = A [mm] Torx [No] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] AA[g]

89TX.6 1,65 T6 133 90 63 1 7

89TX.7 1,97 7 133 90 63 1 8

89TX.8 2,30 T8 133 90 63 1 9

89TX.9 2,48 T9 133 90 63 1 10
89TX.10 2,72 T10 133 90 63 12 12
89TX.15 3,26 T15 133 130 77 12 15
89TX.20 3,84 T20 183 130 77 12 40
89TX.25 4,40 T25 183 130 7 15 55
89TX.27 4,96 T271 183 175 95 15 60
89TX.30 5,49 T30 240 175 95 15 90
89TX.40 6,60 T40 240 175 95 15 105
89TX.45 7,77 T45 240 175 95 15 125
89TX.50 8,79 T50 240 175 95 15 170
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@ 84TC.JE5 Juego de 5 llaves macho 6 caras con mango en "T"

WM‘M ¢ [ncluye las llaves 84TC.3-4-5-6 - 8 mm.

Peso: 519 g.
g..a _;—-—-‘-

- e
-y ey

1 ¥ ¥
| y
= 84TC - Llaves macho 6 caras en "T" métricas

)
o Perfil 6 caras en 3 extremos.
 Presentacion: cromada, extremidades brufidas.

; = 0 6 caras [mm] L [mm] L1 [mm]
84TC.2 2,0 125 62,5
84TC.2,5 25 125 62,5
¥ 841C.3 3,0 150 75,0
i 841C.4 40 180 90,0
! 84TC.5 5,0 210 105,0
{ 84TC.6 6,0 210 105,0
| 841C.8 8,0 250 125,0
| 84TC.10 10,0 300 150,0
' 847C.12 12,0 320 160,0
847C.14 14,0 340 170,0

—>

A [g]

22
22
26
63
100
145
220
440
645
680

Llaves macho 6 caras en "T" rapida
jAproximacion el doble de rapida
que una llave estandar!

una comodidad de trabajo increible.

Utilizacion:

 Mantener el tubo.

* Lanzar la llave.

* La llave esta bien guiada y funciona mas rapido que
teniéndola entre los dedos: "efecto rodamiento".

Accesibilidad:

* El cuerpo largo permite un mejor acceso comparado al de
una llave macho 6 caras tradicional.

* Acceso facil a los tornillos que necesitan profundidad.

Aprietes/aflojes potentes:
* Huellas 6 caras macho en los 3 extremos:
permite una utilizacion “brazo de palanca”.
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Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Llaves macho de atornillado

@ 84TCS.J4 Juego de 4 llaves macho 6 caras con mango en "T" rapidas
-
’z«: m——

i —
1 r e Bf' * * Juego de 4 llaves macho: 84TCS.3 - 4 - 5 - 6 mm.

| t I -
' | =" * Perfil 6 caras macho en 3 extremos.
) { - J’ - e Tubo fijado por arandela alrededor del cuerpo permitiendo una aproximacion rapida.
| | | | N e Presentacion: cuerpo cromado, tubo moleteado (permite un agarre correcto y limita los
] i ‘ deslizamientos), extremidades brufidas (permite conservar la precision del mecanizado).
- | Peso: 497 g.

7
iy
=
=

|
|

O |

=] 84TCS - Llaves macho 6 caras en "T" rapidas

£ o
gl o=
i o Perfil 6 caras macho en 3 extremos.

l = = /,,f, f‘»”‘—— * Tubo fijado por arandela alrededor del cuerpo permitiendo una aproximacion rapida.

BRI A i
s
<

|  Presentacion: cuerpo cromado, tubo moleteado (permite un agarre correcto y limita los
3| deslizamientos), extremidades brufiidas (permite conservar la precision del mecanizado).

i 5 = d{mm]  di[mm] d2[mm] L[mm] L1[mm] L2[mm] L3[mm]  AA[q]
i 841CS.3 4,0 40 7 150 75 75 65 36
84TCS.4 56 56 9 180 90 90 70 76 e
84TCS.5 7,0 7,0 11 210 105 105 70 129
84TCS.6 8,0 8,0 11 210 105 105 70 154

I

® AWSH.JT6 Juego de llaves macho 6 caras con mango y cabeza esférica

* Juego de 6 llaves macho 6 caras cabeza esférica: AWSH 2X75 - 2,5X75 - 3X75 - 4X75 - 5X100
- 6X100 mm.
 Mango ergonémico bimaterial PROTWIST® para un atornillado cémodo y potente.
« Se entrega en un estuche.
: Peso: 375 g.

=] AWSH - Llaves machos 6 caras con mango y cabeza esférica

i AT

¢ Mango ergonémico bimaterial PROTWIST® para un atornillado cémodo y potente.

I
"
L

S

i

Z

= 06 caras [mm] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[q] {
AWSH2X75 2,0 19 2,0x75 169 94 31 4
AWSH2,5X75 25 19 2,5x75 169 94 3 o
AWSH3X75 3,0 19 3,0x75 169 94 35

AWSH4X75 4,0 25 40x75 178 103 45

AWSH5X100 5,0 30 5,0x 100 208 109 80 I I \
AWSH6X100 6,0 36 6,0 x 100 220 120 120

AWSH8X100 8,0 36 8,0x 100 220 120 180

©
©

dl

———_ {9 :

—1Ll 4>‘47 12—

P‘n_(
.'l:
Z 3l

—— | ————>
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Llaves macho
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@ AWHH.JT6 Juego de llaves macho 6 caras con mango

T;;

 Juego de 6 llaves machos 6 caras: AWSH 2X75 - 2,5X75 - 3X75 - 4X75 - 5X100 - 6X100 mm.
e Mango ergondmico bimaterial PROTWIST® para un atornillado cémodo y potente.

¢ Se entrega en un estuche.

Peso: 375 g.

—

¢ Mango ergondmico bimaterial PROTWIST® para un atornillado cémodo y potente.

= 0 6 caras [mm] d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA [g]
AWHH2X75 2,0 19 2,0x75 169 94 31
AWHH2,5X75 25 19 25x75 169 94 33
AWHH3X75 3,0 19 3,0x75 169 94 35
AWHH4X75 4,0 25 4,0x75 178 103 45
AWHH5X100 5,0 30 5,0x 100 209 109 80
AWHH6X100 6,0 36 6,0x 100 220 120 120
AWHH8X100 8,0 36 8,0x 100 220 120 180

Llaves macho con perfiles especiales
[ 80.JL7 Juego llaves macho acodadas para dentado maltiple XZN

 Juego de 7 llaves 80: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16.
e Se entrega en un estuche.
Peso: 918 g.

@ 85.JU10 Juego de 10 llaves para huellas BRISTOL

e Juego de 10 llaves 85: 033 - 048 - 060 - 072 - 096 - 111 - 133 - 145 - 168 - 183.
 Se entrega en un estuche.
Peso: 37 g.
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Puntas de atornillar

Destornilladores - Llaves macho - Puntas
de atornillado

GAMA DE PUNTAS DE ATORNILLADO FACOM

CALIDAD - LARGA DURACION

AHORRO

Seleccione bien una punta de atornillado:

* 1 - En funcion del tipo
de atornillado

— - ——o — =

e o A == . )

) ==

Hight perf intensivo Hight perf titanio
intensivo

- | °

Estandar Hight perf intensivo

intensivo

Impacto
* 2-En funcién de la
herramienta y del
6 caras de arrastre
Serie 0 - Arrastre 4 mm
ey |—o
- _,____- Serie 1 - Arrastre 1/4” - 6,35 mm
hd =t I Fa
T — - fd
——O Estandar Titanio
- ¥ LA 1
Hight perf
| Pt - Serie 2 - Arrastre 5/16” - 7,94 mm

—0
—z==a

R T2

Hight perf intensivo

Estandar Impacto
Serie 3 - Arrastre 1/2” - 12,7 mm
° et
Impacto
Serie 6 - Arrastre 1/4” - 6,35 mm
= ==C—30)
e Estandar intensivo Titanio

Facom le propone, para la
eleccion de las puntas de
atornillado, diferentes tipos
de acondicionamiento:

* Por unidad.

* Acondicionados por 3.

* 3 puntas del mismo tipo.

* 3 puntas diferentes.

@ x3:18-115
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Puntas de atornillar

Puntas serie 0

=] ES.0 - Puntas de atornillar para tornillos ranurados

e Para atornillado manual de precision.

o Arrastre 4 mm.

 Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M.

e Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® series A.300MT y

A.340MT.
= E [mm] Con ranura [No] L [mm] NA[g]
\‘ ES.001,8 0,3 1,8 28 3,00
B ES.002 0,4 2,0 28 3,00
ES.002,5 0,4 2,5 28 3,10
i: ES.003 05 30 28 3,10
ES.004 05 4,0 28 3,20
J ES.004,5 0,6 45 28 3,20
A -«

=] EP.0 - Puntas de atornillado para tornillos Phillips®

g\éﬂ ' e Para atornillado manual de precision.

e Arrastre 4 mm.
 Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M.
* Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® series A.300MT y

A.340MT.
= Phillips [No] L [mm] AA [g]
EP.0X2 PHOO 28 3,20
EP.000 PHO 28 3,20

=] ED.O - Puntas de atornillado para tornillos Pozidriv®

é., = I .Im‘ * Para atornillado manual de precision.

o Arrastre 4 mm.
e Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M.
o Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® series A.300MT y

A.340MT.
= Pozidriv [No] L [mm] ANA[g]
ED.0X2 PZ00 28 3,20
ED.000 PzZ0 28 3,20
ED.001 PZ1 28 3,20

[ EH.0 - Puntas de atornillado para tornillos 6 caras huecos

o e— e e

—— = = e Para atornillado manual de precision.
' - : - o Arrastre 4 mm.
e Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M.
o Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® series A.300MT y

A.340MT.
= 06 caras [mm] L [mm] AA[g]
EH.000,9 0,9 28 3,00
EH.001,3 1,3 28 3,10
EH.001,5 1,5 28 3,10
EH.002 2,0 28 3,20
EH.002,5 2,5 28 3,20
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Puntas de atornillar

de atornillado

Destornilladores - Llaves macho - Puntas

= ETS.0 - Puntas de atornillado para cabeza esférica para tornillos 6 caras huecos

e Para atornillado manual de precision.
o Arrastre 4 mm.
 Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M.

=2 O 6 caras [mm] L [mm] MA[g]
ETS.001,5 1,5 28 3,10
ETS.002 2,0 28 3,20
ETS.002,5 2,5 28 3,20

=] EX.0 - Puntas de atornillado para tornillos Torx®

® ECR.0 Punta porta-vaso 4mm - 1/4"

o Para atornillado manual de precision.
e Arrastre 4 mm.
e Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M.

 Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® series A.300MT y

A.340MT.

= Torx [No] L [mm] A2 [g]
EX.006 T6 28 1,80
EX.007 7 28 1,80
EX.008 T8 28 1,80
EX.010 10 28 1,90

Puntas serie 1

 Punta para utilizar los vasos 1/4" serie "radio" con los destornilladores dinamométricos Micro-

Tech® serie A.300MT y A.340MT.
e Arrastre 4 mm (6 caras).
e Longitud: 22 mm.
Peso: 7 g.

Puntas estandar serie 1 - arrastre 1/4" - 6,35 mm

= ES.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos ranurados

www.facom.com

NF IS0 2351-1, NF IS0 1173, IS0 2351-1, IS0 1173, DIN IS0 2351-1
e Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Amm] E [mm] L [mm] ANA[g]

ES.133 3 0,5 25

| IWE .
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Puntas de atornillar

=] ES.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos cruciformes Phillips®

- "f 5 = v ‘ NF IS0 2351-2, NF IS0 1173, IS0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2
- ! * Para atornillado manual.
‘m o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
y ,r— r= : = 1 = Phillips [No] L [mm] AA [g]
— EP.100 PHO 25 7.20
: EP111 PH1 50 14,40
. ‘ EP.122 PH2 50 14,40
A _—
= (]

= ED.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos cruciformes Pozidriv®

je==a NF ISO 2351-2, NF 1S0 1173, SO 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2
| * Para atornillado manual.

o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Pozidriv [No] L [mm] AA[q]
ED.100 PZ0 25 6
ED.111 PZ1 50 1
ED.112 Pz2 50 12

NF IS0 1173, 1S0 1173

 Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= d [mm] L [mm] Cuadrado ["] AA [g]
ECAR.102 6,0 25 2 10

L ECAR.101 35 25 1 8

ECAR.103 60 2% 3 12
A

=] EX.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos Torx®

e . e NF S0 173,150 1173
r * Conforme con las especificaciones Torx®..

e Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

f—— A

= A [mm] Torx [No] L [mm] NA[g]
EX.106 1,65 T6 25 5
EX.107 1,97 7 25 5
EX.108 2,30 T8 25 5
EX.109 2,48 9 25 5
EX.110 2,72 T10 25 5
EX.115 3,26 T15 25 5
EX.120 3,84 T20 25 6
EX.125 4,40 T25 25 6
EX.127 4,96 T27 25 6
EX.130 5,49 T30 25 6
EX.140 6,60 T40 25 6
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Puntas de atornillar

Destornilladores - Llaves macho - Puntas

de atornillado

= EX1 - Juegos de 3 puntas estandar serie 1 Torx®

T x

X

* Para tornillos Torx®.
e Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Torx [No]
EX108.J3 T8
EX110.J3 T10
EX115.J3 T15
EX120.J3 T20
EX125.J3 T25
EX127.J3 T27
EX130.J3 T30
EX140.J3 T40

L [mm]

25
25
25
25
25
25
25
25

Contenido

EX.108 (x3)
EX.110 (x3)
EX.115 (x3)
EX.120 (x3)
EX.125 (x3)
EX.127 (x3)
EX.130 (x3)
EX.140 (x3)

| IWE .

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
* Para atornillado manual.
e Para tornillos Torx®.

¢ Incluye 3 puntas:

- EX.108 (T8).

- EX.110 (T10).

- EX.115 (T15).

* Longitud: 25mm.

A

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
 Para atornillado manual.
e Para tornillos Torx®.

¢ Incluye 3 puntas:

- EX.120 (T20).

- EX.125 (T25).

- EX.130 (T30).

* Longitud: 25 mm.

www.facom.com
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Puntas de atornillar

=] EXP.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos Torx Plus®
e T T NF IS0 1173,1S0 1173

[ e

o Cumplen las especificaciones Torx Plus®.
_ * Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

) L ) = Resistorx [No] L [mm] ANA[q]

EXP.106 IP6 25 5

d EXP.107 IP7 25 5
L EXP.108 P8 25 5
‘ \ EXP.109 IP9 25 5

‘ ‘ EXP.110 IP10 25 5

i EXP.115 IP15 25 5
EXP.120 P20 25 6

EXP.125 IP25 25 6

EXP.127 IP27 25 6

EXP.130 IP30 25 6

EXP.140 IP40 25 6

=] EXR.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos Resistorx®

l' iy B NF IS0 1173,1S0 1173

F e v o Cumplen las especificaciones Resistorx®.
— \ e Para atornillado manual.

o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

e Las puntas largas de 70 mm de decoletaje para permitir el acceso a tornillos alojados en pozos.

= A[mm] Resistorx [No] d [mm] L [mm] AA [g]

EXR.110 2,72 TT10 : 25 5

EXR.115 3,26 TT15 - 25 6

EXR.120 3,84 120 - 25 6

I EXR.125 4,40 TT25 - 25 6

h@ - j@ EXR.127 4,96 TT27 - 25 6
V= EXR.130 5,59 TT30 - 25 6
‘ ‘ EXR.140 660 TT40 - 25 6

. EXR.110L 2,72 TT10 52 70 8

EXR.115L 3,26 TT15 52 70 8

EXR.120L 3,84 TT20 56 70 9

EXR.125L 4,40 TT25 56 70 1

EXR.130L 5,50 TT30 6,0 70 14

EXR.140L 6,60 TT40 71 70 17

=] EXRP.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos Torx Plus® Tamper Resistant

NF IS0 1173, 1S0 1173

* Conforme con las especificaciones Torx Plus® Tamper Resistant.
 Para atornillado manual.

o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Tamper [No] L [mm] AA[q]
EXRP.108 IPR8 25 5
EXRP.110 IPR10 25 5
EXRP.115 IPR15 25 6
EXRP.120 IPR20 25 6
EXRP.125 IPR25 25 6
EXRP.127 IPR27 25 6
EXRP.130 IPR30 25 6
EXRP.140 IPR40 25 6
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Puntas de atornillar

NF IS0 1173, IS0 1173

e | a cabeza esférica permite un atornillado con una inclinacion de hasta 30°.
* Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

Destornilladores - Llaves macho - Puntas
de atornillado

= 0 6 caras [mm] L [mm] AR [g]
ETS.102,5 2,5 25 b}
ETS.103 3,0 25 5
ETS.104 40 25 b}
ETS.105 50 25 6
ETS.106 6,0 25 6
@ EH.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos 6 caras huecos métricos
b F ',, - - NF ISO 2351-3, NF IS0 1173, IS0 2351-3, IS0 1173, DIN IS0 2351-3
e Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
= 0 6 caras [mm] L [mm] AR [g]
EH.101,5 1,5 25 b}
EH.102 2,0 25 5)
EH.102,5 2,5 25 b}
EH.103 3,0 25 5)
f L > EH.104 40 25 5
q EH.105 50 25 6
¢ EH.106 6,0 25 7
EH.107 7,0 25 8
EH.108 8,0 25 9
EH.110 10,0 25 1
A
=] EH.10 - Juegos de 3 puntas estandar serie 1 para tornillos 6 caras huecos métricos
e Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
: = 0 6 caras [mm] L [mm] Contenido
EH102.J3 2,0 25 EH.102 (x3)
EH102,5.J3 2,5 25 EH.102,5 (x3)
| EH103.J3 3,0 25 EH.103 (x3)
| EH104.J3 40 25 EH.104 (x3)
| EH105.J3 5,0 25 EH.105 (x3)
! EH106.J3 6,0 25 EH.106 (x3)
| EH108.J3 8,0 25 EH.108 (x3)

www.facom.com

e Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
| ¢ [ncluye 3 puntas:
| - EH.104 (4 mm).
| - EH.105 (5 mm).
- EH.106 (6 mm).
e Longitud: 25 mm.
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Puntas de atornillar

=] EH.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos 6 caras huecos en pulgadas

NF IS0 1173, 1S0 1173

 Para atornillado manual.
e Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Al L [mm] AA[q]
EH.101/8 18 25 5
EH.105/32 5/32 25 5
‘ L > EH.103/16 3/16 25 5
( 4 EH.107/32 7/32 25 6
| EH.101/4 1/4 25 7

=] EV.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos de huella dentado miiltiple XZN

NF IS0 1173, 1S0 1173

e Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= XZN [No] L [mm] ANA[g]
EV.104 M4 25 5
EV.105 M5 25 5
EV.106 M6 25 6
EV.108 M8 25 7
EV.110 M10 25 8

= ETRI.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos de huella Tri-wing

NF IS0 1173, IS0 1173

e Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= L [mm] Tornillo [mm] ANA[g]
ETRL.101 25 1 5,50
ETRI.102 25 2 5,50
ETRL.103 25 3 5,50
ETRI.104 25 4 5,50
ETRI.105 25 5 5,50

=] EBNA.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos ranurados BNAE

— > NF IS0 1173, 1S0 1173
o B N A 1 O 4  Para atornillado manual.
[rrpr—— 2 * Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
= L [mm] BNAE [No.] AR [g]
EBNA.104 25 4 5
EBNA.105 25 5 5
EBNA.106 25 6 6
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Puntas de atornillar de atornillado

=1 ETOR - Puntas estandar serie 1 para tornillos de huella Torq Set®

NF IS0 1173, IS0 1173

e Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

=2 L [mm] Tornillo [mm] A [g]
ETOR.100 25 0 5,50
ETOR.101 25 1 5,50
ETORM.102 25 2 6,00
ETORM.103 25 3 6,00
ETORM.104 25 4 6,00
ETORM.105 25 5 6,00
ETORM.106 25 6 6,00
ETORM.108 25 8 6,00
ETORM.110 25 10 6,00
ETORM.101/4 32 1/4 13,00

Composiciones de puntas de atornillado estandar serie 1 - arrastre 1/4" - 6,35 mm
=] AME.B - Juegos de 9 puntas de atornillado High Perf' + porta-puntas

e Para atornillado manual intensivo.

o AME.B3: Ranura, Phillips®, Pozidriv®.

o AME.B4: Ranura, Pozidriv® , 6 caras.

o AME.B5: Ranura, Phillips®, Torx®.

o AME.B6: Torx®, Resistorx®.

e Suministrados con porta-puntas de arandela (Ref EF.6P1).
 Caja compacta, dim. (L. x P. xA.): 115 x 52 x 21 mm.

=D Conranura [No]  Phillips [No]  Pozidriv [No] Torx [No] Resistorx [No] O [mm]
0,6x45-1,0
AME.B3  x55-12 1-2-3 1-2-3
X6,5
0,6x45-10 i i i i 25-30-40
AME.B4 X5,5 1-2 250-6,0
06x45-1,0 R T10-T15-T20
LB S Es o2 ~T25-T30
T110 - TT15
-T120 - TT25
AME.B6 - - - 8-9 27 1130

-TT40

AAfg]

100

100

103

125

=] Mango porta-puntas "Pocket"

e Equivale a 6 destornilladores en 1.

¢ Almacenamiento de las puntas integrado = 3 puntas ranura y 3 Pozidriv® para atornillado

manual.
¢ Hoja portapuntas magnética 1/4".
* \/olumen reducido en posicion cerrada.

= Con ranura [No] Pozidriv [No] AA ]
EFPZ 45-65-8,0 1-2-3 200

@ 65.PEJ13 Composicion puntas - llave con trinquete portapuntas

www.facom.com

Incluye :

- 65.PE: llave con trinquete portapuntas 1/4" - 5/16"

- Puntas para tornillos Resistorx®: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.130 -
EXR.140.

- Puntas 6 caras huecos: EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106.

- Puntas para tornillos Pozidriv®: ED.101T - ED.102T - ED.103T.

- Caja de plastico BP.102.

- Bandeja termoformada PL.367A.

Peso: 400 g.

[=o[FAcom|

ImE -
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Puntas de atornillar

CAJA DE PUNTAS DE ATORNILLADO

DISENO EXCLUSIVO:

COMPACTO Y FACIL DE UTILIZAR
Caja en poliamida (PA66)

* Gran resistencia a los impactos.

» Mantenimiento eficaz y duradero de las puntas.
* Buena resistencia a los productos quimicos.

© Apertura / cierre faciles tipo monedero.

@ Salida de las puntas por sistema
de pulsadores, eficaz y lidico,
en la superficie trasera.

© Seleccion facilitada: puntas
visibles en la cara
delantera + pictogramas
de las huellas.

= 5 =)

Incluye :

- Puntas para atornillado manual.

- Puntas para tornillos ranurados: ES.134,5T - ES.135,5T - ES.136,5T - ES.148T.

- Puntas Phillips®: ED.101T - ED.102T - ED.103T.

- Puntas Pozidriv: ED.101T - ED.102T - ED.103T.

- Portapuntas: EF.6P1.

e Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos
quimicos.

Incluye :

- Puntas para atornillado manual.

- Puntas para tornillos ranurados: ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T.

- Puntas Pozidriv: ED.101T - ED.102T - ED.103T.

- Puntas 6 caras: EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106.

- Portapuntas: EF.6P1.

e Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos
quimicos.

Incluye :

- Puntas para atornillado manual.

- Puntas: EX.108 - EX.109 - EX.110 - EX.115 - EX.120 (x2) - EX.125 - EX.127 - EX.130 - EX.140.

- Portapuntas: EF.6P1.

e Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos
quimicos.
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- Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Puntas de atornillar de atornillado

m E.113 Juego mixto de 10 puntas Résistorx® 1/4" - serie 1 - 25 mm + porta-puntas

Incluye :

- Puntas para atornillado manual.

- Puntas: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 (X2) - EXR.125 (X2) - EXR.127 - EXR.130 (X2) - EXR.140.

- Portapuntas: EF.6P1.

e Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos
quimicos.

7
iy
=
=

Incluye :

- Puntas para atornillado manual.

- Puntas: EXRP.108 - EXRP.110 - EXRP.120 (X2) - EXRP.125 - EXRP.127 - EXRP.130 (X2) -
EXRP.140.

- Portapuntas: EF.6P1.

 Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos
quimicos.

Incluye :

- Puntas para atornillado manual.

- Puntas: EXP.108 - EXP.109 - EXP.110 - EXP.115 - EXP.120 - EXP.125 - EX.127 - EX.130 (x2) -
EXP.140.

- Portapuntas: EF.6P1.

e Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos
quimicos.

e Para atornillado manual intensivo.

¥ s ® Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
= Fﬂ‘“ = ® Incluye:
i|_‘1r1 [t ijl:] i - 3 puntas para tornillos ranurados: ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T.

- 3 puntas para tornillos Phillips®: ER.101T - ES.102T - ES.103T.

- 3 puntas para tornillos Pozidriv®: ED.101T - ED.102T - ED.103T.

- 4 puntas 6 caras: EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106.

- 6 puntas Torx®: EX.110 - EX.115 - EX.120 - EX.125 - EX.130 - EX.140.

- Portapuntas: EF.6P1.
e Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos
quimicos.

® E.611 Juego de 10 puntas de 50 mm de largo 1/4" - serie 1

o Arrastre 1/4 - 6,35 mm.

¢ Incluye:

- 3 puntas para tornillos Phillips®: EP.601T - EP.602T (x2).

- 3 puntas para Pozidriv®: ED.601T - ED.602T (x2).

- 4 puntas 6 caras: EH.603 - EH.604 - EH.605 - EH.606.

e Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos

% 0 quimicos.
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Puntas de atornillar

® E.612 Juego de 10 puntas de 50 mm con garganta 1/4" - serie 1

W] Médulo 20 puntas de atornillado

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm.

® Incluye:

- 3 puntas para tornillos Phillips®: EP.601T - EP.602T (x2).

- 3 puntas para Pozidriv®: ED.601T - ED.602T (x2).

- 4 puntas Torx®: T10 - T20 - T25 - T30.

e Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos
quimicos.

=D Bandeja Contenido
EH.204L - 205L - 206L - 207L - 208L - 210L - EV.205L - 206L - 208L - 210L - EX.230L
MOD.E20L  PL.624 - 240L - 245L - 250L - EXR.110L - 115L - 120L - 125L - 130L - 140L - Porte-embouts

$J.236 - Douille R.235-N - S.236-N

= Bandeja Contenido

ED.101T-102T-103T - EH.104-105-106-107 - EH.204L-205L-206L-207L-208L-210L -
MOD.E41 PL.621 EH.208-210 - EV.205L-206L-208L-210L - EV.206-208-210 - EX.230L-240L-245L-250L
- EX.245-250-255

=] ES.1T - Puntas High Perf' serie 1 para tornillos ranurados

NF IS0 2351-1, NF ISO 1173, IS0 2351-1, ISO 1173, DIN IS0 2351-1

e Para atornillado manual intensivo.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Amm] E [mm] L [mm] A [g]
ES.134T 40 0,5 25 2
ES.134,5T 45 0,6 25 3
ES.135,5T 5,5 0,8 25 3
ES.145,5T 55 1,0 25 4
ES.136,5T 6,5 1,2 25 4
ES.148T 8,0 1,6 25 8
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Puntas de atornillar

@ EPAT - Puntas High Perf' serie

- - R

de atornillado

1 para tornillos cruciformes Phillips®
' NF IS0 2351-2, NF IS0 1173, 1S0 2351-2, IS0 1173, DIN ISO 2351-2

 Para atornillado manual intensivo.
e Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

=D Phillips [No] L [mm]
EP.101T PH1 25
EP.102T PH2 25
EP.103T PH3 25

@ ED.1T - Puntas High Perf' serie 1 para tornillos cruciformes Pozidriv®

)

Destornilladores - Llaves macho - Puntas

ImE -

NF IS0 2351-2, NF IS0 1173, 1S0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2

e Para atornillado manual intensivo.
e Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Pozidriv [No] L [mm]
ED.101T PZ1 25
ED.102T Pz2 25
ED.103T PZ3 25

 Para atornillado manual intensivo.
e Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= E [mm] L [mm]
ES134T.J3 0,5 25
ES134,5T.J3 0,6 25
ES135,5T.J3 0,8 25
ES136,5T.J3 1,2 25
ES148T.J3 1,5 25

e Para atornillado manual intensivo.
e Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Phillips [No] L [mm]
EP101T.J3 PH1 25
EP102T.J3 PH2 25
EP103T.J3 PH3 25

www.facom.com

AAfq)
3,50
4,00
4,20
Ahr—
A [g) k
3,50
4,00
420 ==A
O .
N/
Contenido
ES.134T (x3)
ES.134.5T (x3) (L e CHEEH
ES.135,5T (x3)
ES.136,5T (x3)
ES.148T (x3) E’
Y
( //Z:
N —
Contenido
EP101T (x3)
EP102T (x3)
EP103T (x3)
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Puntas de atornillar

= EP10T - Juego de 3 puntas High Perf' serie 1 para tornillos Pozidriv®

¢ Para atornillado manual intensivo.
e Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Pozidriv [No] L [mm]
ED101T.J3 PZ1 25
ED102T.J3 Pz2 25
ED103T.J3 PZ3 25

e Para atornillado manual intensivo.
e Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

* Longitud: 25 mm.

¢ Incluye 3 puntas:

- ES.134,5 (4,5 mm).

- ES.136,5 (6,5 mm).

- ES.138 (8 mm).

@ EP1.J3 Juego de 3 puntas High Perf' para tornillos Phillips®

[ PERTEE
r =

b | ."1! '
i £
il

=0|FRcOM|

NF IS0 1173, 1S0 1173

e Para atornillado manual intensivo.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

e Longitud: 25 mm.

¢ Incluye 3 puntas:

- EP101 (PH1).

- EP102 (PH2).

- EP103 (PH3).

www.facom.com

Contenido
ED.101T (x3)

ED.102T (x3)
ED.103T (x3)




Puntas de atornillar

@ ED1.J3 Juego de 3 puntas High Perf' para tornillos Pozidriv®

 Para atornillado manual intensivo.
| o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

e Longitud: 25 mm.

e [ncluye 3 puntas:

- ED.101 (PZ1).

- ED.102 (PZ2).

- ED.103 (PZ3).

Destornilladores - Llaves macho - Puntas

de atornillado

= ES.12T - Puntas High Perf' Titanio serie 1 para tornillos ranurados

=0
ES.124,5T
ES.125,5T
£ ES.175,5T
%: ES.126,5T
ES.128T

@ EP13T - Puntas High Perf' Titanio serie 1 para tornillos cruciformes Phillips®

NF IS0 2351-2, NF ISO 1173, 1S0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2
‘  Para uso con atornilladoras electronicas o neumaticas (salvo llaves de impacto).
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

=0
EP131T

EP.132T
EP.133T

@ ED.13T - Puntas High Perf' Titanio serie 1 para tornillos cruciformes Pozidriv®

NF IS0 2351-2, NF IS0 1173, IS0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2

‘ * Para uso con atornilladoras electrénicas o neumaticas (salvo llaves de impacto).
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

=0
ED.131T

ED.132T
ED.133T
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A [mm]

45
5,5
5,5
6,5
8,0

Phillips [No]

Pozidriv [No]

E [mm]

0,6
0,8
1,0
12
1,6

L [mm]
25

25
25

L [mm]
25
25
25

L [mm] A [g]

1o ImE .

NF IS0 2351-1, NF ISO 1173, 1S0 2351-1, IS0 1173, DIN IS0 2351-1

* Para uso con atornilladoras electronicas o neumaticas (salvo llaves de impacto).
e Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

25
25
25
25
25

© B~ B ww

STET Y

A2 [g]
3,50
4,00
420
N~

AR [g]
3,50
410
420

2D Fen



Puntas de atornillar

= EP13T - Juego de 3 puntas High Perf' Titanio serie 1 - 25 mm para tornillos Phillips®

 Para uso con atornilladoras electronicas o neumaticas (salvo llaves de impacto).
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Phillips [No] L [mm] Contenido

EP131T.J3 PH1 25 EP131T (x3)
EP132T.J3 PH2 25 EP132T (x3)
EP133T.J3 PH3 25 EP.133T (x3)

 Para uso con atornilladoras electronicas o neumaticas (salvo llaves de impacto).
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Pozidriv [No] L [mm] Contenido

ED131T.J3 PZ1 25 ED.131T (x3)
ED132T.J3 Pz2 25 ED.132T (x3)
ED133T.J3 PzZ3 25 ED.133T (x3)

Puntas serie 2

[=] ES.2 - Puntas estandar serie 2 para tornillos ranurados

NF IS0 2351-1, NF IS0 1173, IS0 2351-1, IS0 1173, DIN IS0 2351-1
e Para atornillado manual.
e Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

= Amm] E [mm] L [mm] AA[q]
ES.206,5 6,5 1,2 4 1
ES.208 8,0 1,2 4 13
ES.210 10,0 1,6 4 19
ES.212 12,0 2,0 4 23

=] EP.2 - Puntas estandar serie 2 para tornillos cruciformes Phillips®

T

e |

. I \ NF IS0 2351-2, NF IS0 1173, IS0 2351-2, 1ISO 1173, DIN IS0 2351-2
— R R CT * Para atornillado manual.
< -J""“‘ ,..‘ : } o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
= Phillips [No] L [mm] AA [g]
EP.201 PHI 32 10
EP.202 PH2 ) 11
4= @ EP.203 PH3 2 11
EP.204 PH4 32 14

450 @ www.facom.com




- Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Puntas de atornillar de atornillado

=] ED.2 - Puntas estandar serie 2 para tornillos cruciformes Pozidriv®

=, | NF IS0 2351-2, NF IS0 1173, IS0 2351-2, 1S0 1173, DIN IS0 2351-2
=2 ED202

e Para atornillado manual.
e Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

ImE -

= Pozidriv [No] L [mm] AA[g]
ED.201 PZ1 32 10
ED.202 Pz2 32 1

ED.203 P23 3 1
5 é@ % ED.204 PZ4 2 12 S—o
le— L J .

=] EX.2 - Puntas estandar serie 2 para tornillos Torx®

= P NF IS0 1173, 1S0 1173
_—— =2 EALSN
= rs ¢ Conforme con las especificaciones Torx®.
= o = e Para atornillado manual.
: - o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
—— - Tt g dimm) Lo i
EX.220 T20 - 35 13
EX.225 125 - 35 13
EX.227 T27 - 35 13
— EX.230 T30 - 35 15
= - N
%=, ) i . ; : .
i .
EX.250 50 - 35 18
EX.255 55 - 35 31
l< L N EX.220L T20 56 70 25
EX.225L 125 56 70 25
EX.230L T30 6,0 70 30
EX.240L T40 70 70 30
EX.245L T45 Hex.7,94 70 40
EX.250L 50 Hex.7,94 70 55

ugl

=] EH.2 - Puntas estandar serie 2 para tornillos 6 caras huecos

=ik T NF IS0 2351-3, NF IS0 1173, IS0 2351-3, IS0 1173, DIN IS0 2351-3
e Para atornillado manual. (
e Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

o}
x|
1]
B

0

= 0 6 caras [mm] L [mm] AA [g] ! );
‘ EH.204 4 30 8
L ] EH.205 5 30 9
( d EH.206 6 30 1 c@l
! EH.208 8 30 13 1
EH.210 10 30 17
EH.201/4 1/4 30 12
EH.205/16 5/16 30 15 f9 é,
B EH.203/8 3/8 30 19 =
N~

] EH.2L - Puntas estandar largas serie 2 para tornillos 6 caras huecos

NF IS0 1173, IS0 1173

e Para atornillado manual.
e Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

) e

= 0 6 caras [mm] d [mm] L [mm] AA[g]
B . ‘ EH.204L 4 48 70 15
EH.205L 5 6,0 70 19
EH.206L 6 70 70 23 ﬂ-
i EH.207L 7 8,9 70 28 Lo—0-
) EH.208L 8 8,9 70 29
= y/— ) EH.210L 13 70 4
l E—

>
—
o
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Puntas de atornillar

=] EV.2 - Puntas estandar serie 2 para tornillos de huella dentado miiltiple XZN

NF IS0 1173, 1S0 1173
e Para atornillado manual.
o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

) XZN [No] L [mm]
EV.206 M6 28
EV.208 M8 28
EV.210 M10 32
EV.212 M12 36

@ EV.L - Puntas estandar largas serie 2 para tornillos de huella dentado miltiple XZN

R ——

NF IS0 1173, IS0 1173

e Para atornillado manual.
o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

= XZN [No] d [mm] L [mm]

EV.205L M5 6,0 70

d EV.206L M6 70 70

- EV.208L M8 75 70

"E @ EV.210L M10 10,0 70
= :

L L >

=] ETORM.2 - Puntas estandar serie 2 para tornillos de huella Torq Set®

NF IS0 1173, 1S0 1173

e Para atornillado manual.
o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

= L [mm] Tornillo [mm]
ETORM.208 32 8
ETORM.210 32 10
ETORM.201/4 32 1/4
ETORM.205/16 32 5/16
ETORM.203/8 32 3/8
=] EBNA.2 - Puntas estandar serie 2 para tornillos ranurados BNAE
NF IS0 1173, 1S0 1173
* Para atornillado manual.
e Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
= L [mm] BNAE [No.]
EBNA.204 35 4
EBNA.205 35 5
EBNA.206 35 6
EBNA.208 35 8

www.facom.com

AR [g]

10
15
21

AR [g]

26
27
28
39

AR [g]

14
14
14
14
14

A [g]

10
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- Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Puntas de atornillar de atornillado

Puntas serie 6

=] ES.6 - Puntas estandar serie 6 para tornillos ranurados

e o 3 1 NF IS0 2351-1, NF IS0 1173, IS0 2351-1, ISO 1173, DIN IS0 2351-1
: e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

= A [mm] E [mm] L [mm] AA[q]

ES.603 3,0 05 50 7,70

ES.603,5 35 0,6 50 7,90

ES.604 40 05 50 8,60

i ES.604,5 45 0,6 50 9,00
ES.605,5 55 08 50 10,00

ES.606,5 6,5 1,2 50 11,50

R ES.608 8,0 12 70 13,70
ES.623 30 05 70 8,80

5 ES.623,5 35 06 70 9,40

‘ ES.624 40 08 70 10,60

ES.625,5 55 10 70 13,70

S — |

[ Lo] IuE .

=] EP.6 - Puntas estandar serie 6 para tornillos cruciformes Phillips®

—— = NF IS0 2351-2, NF IS0 1173, IS0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2
e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

= Phillips [No] L [mm] AA [g]
EP.661 PH1 70 12,40

EP.662 PH2 70 14,40
EP.663 PH3 70 15,20
! L ' EP.691 PH1 90 16,10
EP.692 PH2 90 17,90

=] ED.6 - Puntas estandar serie 6 para tornillos cruciformes Pozidriv®

— : NF IS0 2351-2, NF IS0 1173, 1S0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2
''''' mbauu e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

STET Y

= Pozidriv [No] L [mm] AA[q]
) L ) ED.661 PZ1 70 12,40
ED.662 Pz2 70 14,40
ED.663 Pz3 70 15,20
ED.691 PZ1 90 16,10
ED.692 Pz2 90 17,90
ED.693 Pz3 90 18,90 /
W
"z
N~

=] EX.6 - Puntas estandar serie 6 para tornillos Torx®

t Ly
e — e . NF IS0 1173, 1S0 1173 -
 Conforme con las especificaciones Torx®..

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.

0 3

= A [mm] Torx [No] d [mm] L [mm] A [g]
| L ‘ EX.610 2,72 T10 52 70 8,40
EX.615 3,26 15 52 70 8,60
EX.620 3,84 20 56 70 9,80 ﬂ-
f@ EX.625 4,40 125 5,6 70 11,50 aOamn O
= EX.627 4,96 T27 58 70 12,90
EX.630 5,59 T30 6,0 70 14,50
EX.640 6,60 T40 7,1 70 17,60

g
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Puntas de atornillar

=] EH.6 - Puntas estandar serie 6 para tornillos 6 caras huecos

ey T | NF IS0 2351-3, NF IS0 1173, IS0 2351-3, IS0 1173, DIN IS0 2351-3
o Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

) L > = B 6 caras [mm] L [mm] AA[g]
j EH.603 3 50 14,40
7 EH.604 4 50 14,40
1Y EH.605 5 50 15,00
— ﬁ:&*@ EH.606 6 50 15,50
EH.608 8 50 18,00
=] EH60 - Juegos de 3 puntas estandar serie 6 para tornillos 6 caras huecos
* Para tornillos 6 caras.
e Arrastre 1/4" - 6,35 mm con garganta.
=D 06 caras [mm] L [mm] Contenido
EH603.J3 3 50 EH.603 (x3)
EH604.J3 4 50 EH.604 (x3)
EH605.J3 5 50 EH.605 (x3)
EH606.J3 6 50 EH.606 (x3)

=] ECAR.6 - Puntas estandar serie 6 para tornillos de huella cuadrada ROBERTSON

mr T . NF IS0 1173, 1S0 1173
o Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

= L [mm] Cuadrado ["] AA[q]
g ” ECAR.601 50 1 10

ECAR.602 50 2 12

ECAR.603 50 3 15

=] ETORM.6 - Puntas estandar serie 6 para tornillos de huella Torq Set®

‘3"" H = ' NF IS0 1173,1S0 1173
o Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

= Torg-set [No] L [mm] AA[q]
[ . y ETORM.602 2 50 12
ETORM.603 3 50 12
_ ETORM.604 4 50 12
— | | @ ETORM.605 5 50 12
ETORM.606 6 50 12
ETORM.608 8 50 12
ETORM.610 10 50 12
ETORM.601/4 1/4 50 12

454 www.facom.com




Puntas de atornillar

=] EF.6DM - Vasos magnéticos para tornillos 6 caras

e

=] EF.6D - Vasos para tornillos 6 caras

st

NF IS0 1173, 1S0 1173
o Sujecion del tornillo por iman.
o Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.

= A [mm]
EF.6DM5,5L 55
EF.6DM7L 7,0
EF.6DM8L 8,0
EF.6DM10L 10,0
EF.6DM13L 13,0

NF IS0 1173, 1S0 1173
e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

= A [mm]
EF.6D5,5L 5,5
EF.6D7L 70
EF.6D8L 8,0
EF.6D10L 10,0
EF.6D13L 13,0

=] ES60 - Juego de 3 puntas estandar para tornillos ranurados - serie 6

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.

= E [mm]
ES603.J3 0,5
ES604.J3 05
ES604,5.J3 0,6
ES605,5.J3 038
ES606,5.J3 1,2
ES608.J3 1,2

=] EX6 - Juegos de 3 puntas estandar - serie 6 para tornillos Torx®

i rncimi

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.

= Torx [No]
EX610.J3 T10
EX615.J3 T15
EX620.J3 T20
EX625.J3 T25
EX630.J3 T30
EX640.J3 T40

www.facom.com
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L [mm]

70
70
70
70
70

L [mm]
70

70
70
70

L [mm]

50
50
50
50
50
50

L [mm]

50
50
50
50
50
50

ImE -

A [g]
31
36
42
49 5
63 J——
AAfq] =
26
32 L‘n“=’
37
44
® ==A
@
N
Contenido @}C}o
ES.603 (x3)
ES.604 (x3)
ES.604,5 (x3) __
ES.605,5 (x3) e
ES.606,5 (x3)
ES.608 (x3)
B
/.
7
N~
Contenido
EX.610 (x3)
EX.615 (x3)
EX.620 (x3)
EX.625 (x3)
EX.630 (x3)
EX.640 (x3)
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Puntas de atornillar

=] EP.60T - Puntas High Perf' serie 6 para tornillos cruciformes Phillips®

o Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

) ‘ = Philips [No]

‘ EP.601T PH1
EP.602T PH2

= ) @ EP.603T PH3

=] ED.60T - Puntas High Perf' - serie 6 para tornillos cruciformes Pozidriv®

_ NF IS0 2351-2, NF ISO 1173, 1S0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2
-— - ‘ u ’ o Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

= Pozidriv [No]
ED.601T PZ1
ED.602T Pz2
ED.603T Pz3

=] EP60T - Juego de 3 puntas para tornillos Phillips® - High Perf' - serie 6

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

= Phillips [No]
EP601T.J3 PH1
EP602T.J3 PH2
EP603T.J3 PH3

=] EP60T - Juego de 3 puntas para tornillos Pozidriv® - High Perf' - serie 6

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.

= Pozidriv [No]
ED601T.J3 PZ1
ED602T.J3 Pz2
ED603T.J3 Pz3

NF IS0 2351-2, NF ISO 1173, IS0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2

L [mm]
50

50
50

L [mm]

50
50
50

L [mm]

50
50
50

L [mm]

50
50
50

www.facom.com

A [g]
8,70
10,00
11,50

AR [g]
8,70
10,00
11,50

Contenido
EP6O1T (x3)

EP.602T (x3)
EP.603T (x3)

Contenido
ED.601T (x3)

ED.602T (x3)
ED.603T (x3)
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Puntas de atornillar de atornillado

= EP.6T - Puntas High Perf' Titanio serie 6 para tornillos cruciformes Phillips®

i, ~ NF IS0 2351-2, NF ISO 1173, IS0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2

- e Para uso con atornilladoras electronicas o neumaticas (salvo llaves de impacto).
e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.

I L ‘
= Phillips [No] L [mm] AA[q]
EP.631T PH1 50 8,70
@ EP.632T PH2 50 10,00
EP.633T PH3 50 11,50

= ED.6T - puntas High Perf' Titanio serie 6 para tornillos cruciformes Pozidriv®

e = 1 E: I NF IS0 2351-2, NF IS0 1173, IS0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2
e o  Para uso con atornilladoras electronicas o neumaticas (salvo llaves de impacto).

o Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.

gglPlllLo] ImE -

= Pozidriv [No] L [mm] AA[g)

| L ,
‘ ED.631T Pz1 50 8,70
) ED.632T PZ2 50 10,00
ED.633T PZ3 50 11,50

= EP63T - Juego de 3 puntas High Perf' Titanio serie 6 para tornillos Phillips®

=8, * Para uso con atornilladoras electrénicas o neuméticas (salvo llaves de impacto).

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.

; L | = Phillips [No] L [mm] Contenido l
" EP631T.J3 PH1 50 EP.631T (x3)
EP632T.J3 PH2 50 EP.632T (x3)
EP633T.J3 PH3 50 EP.633T (x3) &}

=] ED63T - Juego de 3 puntas High Perf' Titanio serie 6 para tornillos cruciformes Pozidriv®

== — = * Para uso con atornilladoras electrénicas o neumaticas (salvo llaves de impacto).
o Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta, )

‘ t ‘ = Pozidriv [No] L [mm] Contenido
ED631T.J3 PZ1 50 ED.631T (x3)
! ED632T.J3 PZ2 50 ED.632T (x3)
ED633T.J3 PZ3 50 ED.633T (x3) -
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Puntas de atornillar

= AM - Destornillador PROTWIST® porta-puntas

o Arrastre 6 caras 1/4".

© AM.H Modelo con arandela.

¢ AM.M1 Modelo magnético corto.
o AM.M2 Modelo magnético largo.

=D d [mm] L [mm] L1 [mm] A [g]
AM.H 1 180 75 80
AM.M1 10 180 63 120
AM.M2 10 245 125 150

NF IS0 1173, 1S0 1173

 Punta para utilizar vasos de 1/4" con los destornilladores dinamométricos series A.400 - A.440
-A301MT - A.341MT.

e Arrastre 6 caras 1/4"- 6,35 mm.

e Longitud: 25 mm.

Peso: 15 g.

=] Vasos portapuntas con arandela para puntas serie 1 - 6 caras 1/4" - 6,35 mm

NF IS0 2725-1, NF IS0 1173, IS0 2725-1, IS0 1173, DIN 3124

e Para puntas serie 1 - arrastre 1/4" - 6,35 mm

® Los vasos Ref. R.235 - J.235 - SJ.235 incluyen un clip estandar para desmontajes frecuentes.

o El vaso Ref. R.245 incluye un clip de retencion para sujetar firmemente las puntas. Para los
desmontajes poco frecuentes, el cuadrado esta equipado con un agujero de blogueo mediante

bola o dedo.
= Al d [mm] L [mm] Cuadrado ["] AA [g]
R.235 1/4 11,3 22 1/4 10
R.245 1/4 1,3 22 1/4 10
J.235 1/4 18,0 30 3/8 26
$J.235 1/4 18,6 30 CDX 28

L]

47L4>‘

=] J-SJ-S - Vasos portapuntas con arandela para puntas serie 2 - 5/16" - 7,94 mm

NF IS0 2725-1, NF ISO 1173, IS0 2725-1, IS0 1173, DIN 3124
 Para puntas serie 2 - arrastre 5/16" - 7,94 mm

* Uso manual.

= Al d [mm] d1 [mm] L [mm] Cuadrado ["] A [g]
J.236 5/16 18,0 14 30 3/8 30
$J.236 5/16 18,6 14 30 CDX 32
$.236 5/16 23,0 14 36 12 54
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Portapuntas y accesorios para atornillado energizado sin impacto
=] EF - Vaso portapuntas con anilla de bloqueo

e Para puntas serie 1 - arrastre 1/4" - 6,35 mm

= Al L [mmi
EFR 114 30
EF.J 114 83
EES 1/4 50

® EF.6P6 Portapuntas magnético con anilla de bloqueo

NF IS0 2725-1, NF ISO 1173, IS0 2725-1, 1SO 1173, DIN 3124

Cuadrado ["]

1/4
3/8
12

AR [g]

26
48
88

= NF IS0 1173,1S0 1173
e Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
* Cambio rapido de las puntas.
 Sujecion del tornillo en la punta por iman.

 Longitud: 77 mm.
Peso: 41 g.

= EF.6P5 Portapuntas de anilla de bloqueo

NF IS0 1173,1S0 1173
| — v ﬁ o Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
e Cambio rapido de las puntas.
* Longitud: 51 mm.
Peso: 31 g.

@ EF.6P1 Portapuntas corto de arandela

NF IS0 1173,1S0 1173

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
e Longitud: 57 mm.

Peso: 30 g.

= EF.6P3 - EF.6P4 Portapuntas magnético de arandela

i o ﬁ NF ISO 1173,1S0 1173
firg T EF6P3 EF.6P4

* Berilium. ® Arrastre 1/4" - 6.35 mm.
| == ® Longitud: 74 mm. e Longitud: 75 mm.
a _' a e _'_ - Peso: 39 g. Peso: 36 g.

= EF.6R Porta-vasos - cuadrado 1/4"

- o e NF IS0 1173,1S0 1173

= e Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
 Bloqueo mediante dedo.
* Longitud: 50 mm.
Peso: 16 g.

www.facom.com

ImE -




Puntas de atornillar

@ EF.6RL Porta-vasos largo - cuadrado 1/4"

o - {5 NFIS0 173,150 1173
o Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
¢ Bloqueo mediante dedo.
* Longitud: 100 mm.

Peso: 38 g.
@ EF.6J Porta-vasos - cuadrado 3/8"
| Ip—— NF IS0 1173,1S0 1173
e Arrastre 3/8".

* Bloqueo mediante dedo.
e Longitud: 50 mm.
Peso: 25 g.

@ EF.6JL Porta-vasos largo - cuadrado 3/8"

m’. NF IS0 1173, 1S0 1173

. o Arrastre 3/8".
* Bloqueo mediante dedo.
e Longitud: 100 mm.

Peso: 80 g.

Puntas impacto serie 2

=] ENS.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos ranurados

NF IS0 1173, 1S0 1173
e Utilizacion con los destornilladores de golpe.
o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

 Presentacion: brunido.

E = A [mm] E [mm] L [mm] AA[q]

ENS.205,5 55 0,8 4 10

ENS.206,5 6,5 1,2 H 12

A ENS.208 8,0 1,2 M 14

ENS.210 10,0 1,6 H 19

ENS.212 12,0 2,0 M 22

C@ ENS.214 14,0 25 H 28
A

=] ENP.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos Phillips®

NF IS0 1173, IS0 1173

o Utilizacion con los destornilladores de golpe.
o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
 Presentacion: brufido.

= Phillips [No] L [mm] AA[g]
ENP.201 PH 32 14
ENP.202 PH2 32 14
ENP.203 PH3 32 14
ENP.204 PH4 32 14
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Puntas de atornillar de atornillado

= END.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos Pozidriv®

NF IS0 1173, 1S0 1173
o Utilizacion con los destornilladores de golpe.
o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

e Presentacion: brufido.

@ = Pozidriv [No] L [mm] AA[g]
END.201 PZ1 32 10
je—— L J

ImE -

END.202 P72 32 10

END.203 Pz3 32 11 ST =——=T0
END.204 Pz4 32 12

= ENH.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos 6 caras huecos

NF IS0 1173, IS0 1173

o Utilizacion con los destornilladores de golpe.
e Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
e Presentacion: brufido.

= 0 6 caras [mm] L [mm] AA[q]

| L
d ENH.204 4 30 g
ENH.205 5 30 10

' ENH.206 6 30 1
EZ ENH.208 8 30 13
ENH.210 10 30 17 =
.

=] ENX.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos Torx®

NF IS0 1173,1S0 1173

 Conforme con las especificaciones Torx®..
o Utilizacion con los destornilladores de golpe.
e Presentacion: brufido.

—

E

ugl

= Amm] Torx [No] L [mm] ANA[g]
ENX.220 3,84 T20 35 13
— ENX.225 4,40 125 35 13 —
L‘ g@ ENX.227 4,96 127 3 13 ..o
ENX.230 5,49 T30 35 15
‘ ‘ ENX.240 6,60 T40 35 15
e———— L —— ENX.245 1,77 T45 35 15
ENX.250 8,79 T50 35 18
ENX.255 1,77 T55 35 31

5 =y

= NJ-NS.236A - Vasos impacto portapuntas

NF IS0 1711-2, IS0 1711-2, DIN 3121, g./:é’_%
* Por su seguridad emplee anillas y pasadores de blogueo. N~

 Presentacion: brufido.

=D A" d{mm]  di[mm]  L[mm] Cuadrado["] BA GA AA[q]
NJ.236A 5/16 19 14,0 37 3/8 BA16A  GA.15A 35
NS.236A 5/16 25 15,5 40 1/2 BA20A  GA.20A 65

) e

A |[———— | ———>|

I‘i

©
;

Q
T
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Puntas de atornillar

Puntas impacto serie 3

=] ENS.3 - Puntas impacto serie 3 para tornillos ranurados

NF IS0 1173, 1S0 1173
 Uso con llaves de impacto.
 Presentacion: brufido.

e Arrastre 1/2" - 12,7 mm.

= E [mm] L [mm] AA[q]
A ENS.312 2,0 50 40

ENS.314 25 50 46

ENS.316 25 50 59

<7l4>‘

=——J9

=] ENH.3 - Puntas impacto serie 3 para tornillos 6 caras huecos métricos

NF IS0 1173,1S0 1173

e Uso con llaves de impacto.
o Arrastre 1/2" - 12,7 mm.
 Presentacion: brufido.

= A [mm] L [mm] AA[q]

ENH.303 3 50 20

L ‘ ENH.304 4 50 2
ENH.305 5 50 22

¢ ENH.306 6 50 2%
’ ENH.307 7 50 2%
ENH.308 8 50 2

ENH.310 10 50 30

. ENH.311 1 50 40
ENH.312 12 50 45

ENH.314 14 50 55

ENH.317 17 50 73

ENH.319 19 50 86

=] ENH.3 - Puntas impacto serie 3 para tornillos 6 caras huecos en pulgadas

NF IS0 1173,1S0 1173

* Uso con llaves de impacto.
o Arrastre 1/2" - 12,7 mm.
* Presentacion: brufido.

‘ ENH.301/2 12 50 48
I ENH.309/16 9/16 50 57
ENH.305/8 5/8 50 65

ENH.303/4 3/4 50 86

. ENH.307/16 7116 50 40

= NEX.2 - Puntas impacto serie 3 para tornillos Torx®

L | = Al L [mm] AR fg)

«—

NF IS0 1173, IS0 1173

¢ Conforme con las especificaciones Torx®..
* Uso con llaves de impacto.
o Arrastre 1/2" - 12,7 mm.

= A [mm] Torx [No] L [mm] AA[q]

NEX.25A 4,40 T25 50 18
— —— NEX.27A 4,96 T27 50 18
L‘ é:@ NEX.30A 5,49 T30 50 20

NEX.40A 6,60 T40 50 25
‘ ‘ NEX.45A 7,77 T45 50 25
e——— L ——— NEX.50A 8,79 T50 50 30
NEX.55A 1,17 T55 50 38
NEX.60A 13,20 60 50 45
NEX.70A 15,49 T70 50 55
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= NJ-NS.237A - Vasos impacto portapuntas

» NF IS0 1711-2,1S0 1711-2, DIN 3121,

e Uso con llaves de impacto.

* Por su seguridad emplee siempre las anillas y los pasadores de bloqueo.
e Presentacion: brudido.

ImE -

A =D Al dimm]  di[mm] L[mm] Cuadrado["] BA GA AA [g]
|[——— | ———»|
q NJ.237A 1/2 19 19 37 3/8 BA.16A GA.15A 40
L NS.237A 12 25 20 40 12 BA.20A GA.20A 40
o i SR
—I (@

@ JHX.14 Caja de 14 puntas impacto de 3/8"

® Incluye:

- 2 vasos porta-punta cuadrado 3/8", 6 caras 1/2" y 5/16" (NJ.236A - NJ.237A).

- 6 puntas impacto 6 caras: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm (Ref ENH.306 - ENH.307 - ENH.308 -
ENH.310 - ENH.312 - ENH.314).

- 5 puntas Impacto Torx®: T30 - T40 - T45 - T50 - T55 (Ref NEX.30A - NEX.40A - NEX.45A -
NEX.50A - NEX.55A).

- 3 puntas Impacto Philips: PH2 - PH3 - PH4 (Ref ENP.202 - ENP.203 - ENP.204).

- Caja de plastico BP.102, dim. (L. x I. x H.): 204 x 122 x 52 mm.
- Bandeja termoformada PL.402A. S
Peso: 780 g.

i AT

® NHX.14A Caja de 14 puntas impacto de 1/2"

e Incluye:

- 2 vasos porta-punta cuadrado 1/2", 6 caras 1/2" y 5/16".
-6caras:6-7-8-10-12-14 mm.

-Torx® n° 30 - 40 - 45 - 50 - 55.

- Phillips® n°2 - 3 - 4. 4/'/}
- Caja de plastico BP.102. /_%
- Bandeja termoformada PL.402A. Rt
Peso: 800 g.

) 3o

©
©

a0
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Destornilladores de golpe

DESTORNILLADORES DE GOLPE

iDesbloqueo rapido y con toda seguridad
de los tornillos gripados, oxidados o
pegados!
* Seleccione la punta adaptada a la huella de tornillo y golpee

sobre el destornillador con una maceta.

* El impacto sobre el mango del destornillador comprime un muelle que
provoca una rotacion brusca de la punta que desbloqueara el tornillo.
No hay impacto violento y repetido como con una llave de impacto
por lo tanto hay menos riesgos de destruccion de la huella del tornillo.

* Funcionamiento: apriete y desapriete.

*® Utilice siempre una maceta y no un martillo que dafia
el destornillador (ver seccion 10).
® Lleve gafas de proteccion (ver seccion 15).

[ NJ.260 Destornillador de golpe cuadrado 3/8"

- -

e Cuadrado 3/8" = 9,53 mm.
® Par: 200 N.m.

e Diametro: 32 mm.

e Longitud: 160 mm.

e Presentacion: cromado.
Peso: 795 g.

® NJ.261M Composicion destornillador de golpe de 12 herramientas

: Incluye :

(I ERcOmy) - END n° 2 - 3: Puntas Pozidriv®.

SA - ENP n° 2 - 3: Puntas Phillips®.

- ENS: 6,5 - 8 - 10 mm: Puntas tornillos ranurados.
- ENH: 5 - 6 - 8 mm: Puntas Impacto Torx®

- NJ.236A.

- NJ.260.

- Caja de plastico BP.115.

- Bandeja termoformada PL.72A.

Peso: 1,72 kg.

Incluye :

- END n® 2 - 3 - 4: Puntas Pozidriv®.

- ENP n° 2 - 3 - 4: Puntas Phillips®.

- ENS: 6,5 - 8 - 10 mm: Puntas tornillos ranurados.

- ENX n° 20 -25 -27 - 30 - 40: Puntas Impacto Torx®
- NJ.236A.

- NJ.260.

- Caja de plastico BP.115.

- Bandeja termoformada PL.73A.

Peso: 1,78 kg.

464 www.facom.com




- Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Destornilladores de golpe de atornillado

Serie arrastre 1/2".
@ NS.260A Destornillador de golpe 1/2¢

- - A a ——
% a e e Cuadrado 3/8" = 9,53 mm.
- e Par: 200 N.m.

¢ Diametro: 32 mm.

e Longitud: 160 mm.

e Presentacion: cromado.
Peso: 795 g.

ImE -

E

@

@ NS.263M Composicion destornillador de golpe de 13 herramientas

Incluye :

- END n® 2 - 3 - 4: Puntas Pozidriv®.

- ENS: 8 - 10 - 12 - 14 mm: Puntas tornillos ranurados.
- ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm: Puntas 6 caras.

- NS.236A: Vasos Impacto portapuntas.

- NS.260A: Destornillador de golpe.

- Caja de plastico BP.115.

- Bandeja termoformada PL.49A.

Peso: 1,78 kg.

= Facom)|

b1t

[ MOD.NS260 Mddulo destornillador de golpe

Incluye :

- NS.260A: Destornillador de golpe 1/2“

- NS.236A: Vaso portapuntas cuadrado 1/2" a 5/16.

- 15 puntas de impacto : ENH.5 - ENH.6 - ENH.8 - ENH.10 - END.2-2 - END.2-3 - ENP.2-2 -
ENP.2-3 - ENP.2-4 - ENX.2-20 - ENX.2-25 - ENX.2-30 - ENX.2-40 - ENX.2-45 - ENX.2-55.

- Bandeja termoformada PL.380.

Peso: 1,25 kg.

i AT

I
"
L

S

i

/

m NS.265M Composicion destornillador de golpe de 21 herramientas

o — —

e Cuadrado 1/2" = 12,7 mm.

 Par: 400 N.m.

® Incluye:

- END n® 2 - 3 - 4 mm: Puntas Pozidriv®.

- ENP n° 2 - 3 - 4 mm : Puntas Phillips®.

1 HUUUL - ENS n° 8-10-12-14 mm: Puntas tornillos ranurados.
-ENHn® 5 - 6 - 8 - 10 mm: Puntas 6 caras.

- ENX n° 20 - 30 - 40 - 45 - 50 mm: Puntas Impacto Torx®
- NS.236A: Vasos Impacto portapuntas.

- NS.260A: Destornillador de golpe.

- Caja de plastico BP.115.

- Bandeja termoformada PL.50A.

Peso: 1,92 kg.

) 3o
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