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Elevacion movil

SERVICIOS ‘ VEHICULOS PESADOS

VEHICULOS INDUSTRIALES

DEMOSTRACIONES,
INFORMACIONES TECNICAS,
NOVEDADES EN LINEA E
INVENTARIO DE LAS CAJAS
AUTOMATIZADO

* Si lo desea, previa cita, un asesor FACOM puede realizar un inventario
de su parque de herramientas (carros, cajas, bancos de trabajo...).

Asesoramiento y

demostraciones.

* Si desea una presentacion o una
demostracion, péngase en contacto
con nuestro departamento comercial
0 con su distribuidor para que un
asesor FACOM le visite.

Internet.

* Descubra regularmente nuestras (ltimas
novedades, consulte nuestro catalogo
electrénico en nuestra pagina web
www.facom.com.

Informaciones técnicas. - %

* Si desea informacion !
acerca de un producto, una pieza i
suelta... . AN

Inventario de las cajas.

* Ahorre tiempo.

* Optimice los gastos.

* Controle el presupuesto de herramientas.

« Las listas individuales y la armonizacion de las cajas facilitan que su taller pase

la 1SO.

1. En el primer inventario, elaboramos juntos para cada compafero (mecanica,
carroceria, electricidad, servicio 24/24...), la lista informatizada de las
herramientas que contiene su caja.

2. Una vez al afio, previa cita, procedemos a un inventario basado
en la lista de originaria. Esto permite seguir precisamente el parque de
material, conservar un equipo correcto y responsabilizar al conjunto de
personas. Usted completara eficazmente el equipo de su taller.

(Servicio disponible Gnicamente en Francia metropolitana).

990 [=o/FRcom)|, www.facom.com
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Gatos de carretilla

ELEVACION MOVIL GATOS DE CARRETILLA GAMA “INTENSIVA”

CARACTERISTICAS COMUNES A LOS GATOS HIDRAULICOS GAMA “INTENSIVA”

* Pedal de acercamiento rapido.

* Dispositivo “hombre muerto”.

* Regulacion de la velocidad de bajada de carga.

* Conformidad CE, Directiva maquina 2006 y EN 1494,

=] Gatos de carretilla6t- 10t

o Capacidad de carga: 6ty 10 t.

o Altura maxima de elevacion:

- Gato 6 t: 580 mm.

- Gato 10 t: 605 mm.

o Altura minima bajo el chasis: 170 mm.
 Pedal de puesta en contacto rapido.

= A k)
DL.PL6 81,0
DL.PL10 1225
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ELEVACION MOVIL GATOS DE CARRETILLA GAMA “INTENSIVA”

F®) Amm Bmm Cmm Dmm Emm Fmm Gmm Hmm Lmm Peso Aceite
DL.PL6 6 170 410 220 580 1310 2215 414 336 950 81kg 775cm?
DL.PL10 10 170 1600 2530 414 336 950 123 kg 1.150 cm®

Y (DL.200CR)
.ib ﬁ o . Y
° o /ﬁ 5
c € & I_r.L/ I ] A

(L300 - DLPL6 -DLPLIO) 4
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Elevacion movil
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Gatos hidroneumaticos

ELEVACION MOVIL GATOS HIDRONEUMATICOS

CARACTERISTICAS COMUNES A LOS GATOS HIDRONEUMATICOS GAMA “INTENSIVA”

* Acercamiento rapido en vacio.
* Dispositivo “hombre muerto”.

* Regulacion automatica de la velocidad de bajada de carga.

* Presion de aire requerida 7 a 10 bares.

* Conformidad CE, Directiva maquina 2006/42/EC y EN 1494,

@ DL.PLHP1530P Gato portatil de intervencion 15t- 30t

= DL.PLHP1530A Gato de taller 15t- 30t

www.facom.com

EN 1494

* Compacto y ligero: disefiado para utilizacion en vehiculo de
intervencion.

 Gato hidroneumatico de dos niveles:

- 15 toneladas.

- 30 toneladas.

o Altura:

- Minima: 150 mm.

- Maxima: 300 mm.

o Ariete idéntico al modelo de taller pero con chasis corto.

© Suministrado con alargadera 100 mm.

Peso: 31 kg.

EN 1494

 Gato hidroneumatico de dos niveles:

- 15 toneladas, elevacion 370 mm.

- 30 toneladas, elevacion 275 mm.

o Altura minima bajo el chasis 185 mm.
e Suministrado con alargadera 100 mm.
Peso: 51,500 kg.
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@ DL.PLHP1035A Gato de taller extraplano 10t-20t- 35t

EN 1494

 Especialmente disefado para los vehiculos pesados con gran
distancia del suelo, ejemplo: Renault Middlum.

* Gato hidroneumatico de tres niveles:

- 10 toneladas.

- 20 toneladas.

- 35 toneladas.

o Altura maxima de elevacion: 345 mm con la extension
60 mm (suministrada).

o Altura minima bajo el chasis: 125 mm.

Peso: 42,500 kg.

1mE

l

b1 Le

ELEVACION MOVIL GATOS HIDRONEUMATICOS

= F) Amm Bmm Cmm Dmm Emm Peso Aceite c € = G::'

DL.PLHP1530 15-30 805 185 470 183 300 51,5kg 1.300 cm?
DL.PLHP1530P 15-30 518 150 400 154 253  31kg 1.300cm? TU
¢

950
(DLPLHP1530P)
1330
m

2
%
1092

DL.PLHP1035 10-35 805 125 345 183 280 425kg 1.300 cm®

Gl © ,

Accesorios para gatos hidroneumaticos

=] Cabeza ancha para gatos DL.PLHP1530 (ﬁp
d o Permite extender la superficie de contacto de la cabeza de
apoyo del gato. E@l
) o Adaptable a los gatos: DL.PLHP1530 - DL.PLHP1530P. 1
H1

i = d [mm] H [mm] H1 [mm] 4///;/
DL.PLHP15305204 79,8 40,2 17,03 K é

N~

=] Extension ﬁ

d o Extension de 100 mm. U D
o Adaptable a los gatos: DL.PLHP1035.
oy
= d [mm] H [mm]
DL.PLHP10355205 50 100
H
N

www.facom.com @ 993




Elevacion movil

Gatos de botella
=] Gatos de botella10t-20t- 30t

2005/ 42/ CE
e Disefiados para un uso profesional intensivo.
 Gatos con base soldada:
- Mejor resistencia.
- Reduccion de riesgos de fugas.
 \lersiones 20 y 30 t equipados con un asa para el transporte.
 Se pueden utilizar para trabajos especiales: el sistema
de bomba autoriza un uso en horizontal como un ariete

& empujador.
o = A min. [mm] A méx. [mm] A (k]
- DL.10T 231 444 6,500
DL.20TA 250 459 12,100
DL.30T 263 467 15,500

ELEVACION MOVIL GATOS DE BOTELLA

h1 (min) H (max) .
=0 P(kg) Amm Bmm Cmm e h2 mm . Peso  Aceite

DL.10T 10000 140 95 75 231 213 444 65kg 275cm?
DL.20TA 20000 170 143 75 250 209 459 12,1kg 525cm?
DL.30T 30000 185 143 75 263 204 467 155kg 800 cm?

‘P

ELEVACION MOVIL ACCESORIOS PARA GATOS HIDRONEUMATICOS
GATOS DE BOTELLA

« Disefiados para un uso profesional intensivo: la base soldada procura
una mejor resistencia al gato y reduce los riesgos de fugas.

Se pueden utilizar para trabajos especiales:

« El sistema de bomba interna permite un uso en horizontal como un ariete
empujador. Los modelos 20 y 30T estan equipados con un asa.

* CE.

[
994 EJEE I www.facom.com
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Caballetes
@ DL.PL12 Caballetes con pasador 12 t

e Capacidad de carga: 12 t.

o Altura ajustable de 485 a 750 mm.

 Paso de ajuste: 50 mm.

 Pasador imperdible fijado al cuerpo del caballete mediante
cable de acero con vaina.

o CE.

Peso: 25 kg (el par).

i =

Caballetes fuertes cargas
E DL.PL22 Caballetes PL 22 t

eglPylL

o}
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e Capacidad de carga: 22 t. (
o Altura:

- Minima: 310 mm.

- Maxima: 505 mm.

 Paso del pasador: 55 mm.

* Pasador fijado por cable metalico.

 Colocacion del pasador en el zocalo del caballete.
¢ Dimensiones cabeza: 70 x 80 mm.

* Dimensiones en suelo HT: 250 x 250 mm.

© Suministrados por par.

¢ CE.

Peso: 29 kg (el par).

5 =y

www.facom.com @ 995
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Gruas

GRUAS DE TALLER

Rendimientos exclusivos:

* Facilidad de ajuste del largo del brazo sin
herramienta ni pasador.

* Bajada de la carga con exactitud gracias al
mando preciso.

* Arigte rotativo a 270°: permite accionar la
subida y la bajada del brazo por detras o por
el lado de la graa.

@ DL.20EU Grua de taller 2 t

 Capacidad: 2.000 kg.

o Carga efectiva brazo desplegado 1.650 kg.
 Despliegue del brazo sin herramienta.

o Eficaz, rapido, preciso.

* Facil puesta en marcha, reglaje instantaneo.
 Dimension al suelo 1870 x 820 mm.

o CE.

o Existe en version 1t: DL.10EU

Peso: 180 kg.

= Amm Bmm Cmm Dmm Emm Fmm Gmm R1mm R2mm Peso
DL.20EU 1690 2470 1870 820 - 200 - 1275 1570 180

* Existe en version 1T, seccion 19 equipamiento de taller.
[5

= DL.10F Alzabidones 300 kg

* Permite manipular con una grda los bidones metalicos de
200 litros.

e Carga maxima: 300 kg.

Peso: 8,600 Kg.

996 [=o/FRcom)|, www.facom.com




N
(=)

. , . Vehiculos pesados - Vehiculos
Elevacion movil industriales

m DL.101 Equilibrador de carga

 Permite equilibrar la carga de la griia independientemente de
la forma de la pieza o del motor que hay que elevar.

o Carga maxima: 600 kg.

* Suministrado con 4 cadenas para colgar.

* Reglaje facil por manivela.

o Entreje: 330 mm.

Peso: 6,600 Kg.

i =

E

Gatos de foso
m DL.700 Elevacion ruedas cargas pesadas

CE EN 1494

* Permite manipular ruedas gemelas + tambor.

o Carga méaxima: 700 kg.

o Altura maxima de elevacion: 630 mm.

o Altura minima de las horquillas: 105 mm.

* Doble rodillos ajustables en ancho de 480 a 750 mm (5
posiciones).

¢ Mando de pie o de mano.

o Cadena de seguridad para sujecion de la rueda.

 Rodaje facil gracias a 4 ruedas de gran diametro.

o Velocidad de descenso regulada por la carga.

o Seguridad "hombre muerto".

o Valvula de sobrecarga.

(l-3=b
=N
\4l
* Dimensiones: 1000 x 990 x 1.150 mm. D
Peso: 134 kg. -
Y

 Para 4X4, VUL y VP inferiores a 6 t.
o Carga max. : 1200 Kg.
o Altura ajustable:
- Minima: 900 mm.
- Méaxima: 1.900 mm.
 Brazos ajustables.
 Cadenas de sujecion de la carga.
 Control en el pie.
o Dispositivo "hombre muerto".
i  Diametro en el suelo: 650 mm.
.  Puede alojar dos espumas alta densidad (Ref DL.20SUP).
Opcional. TCDED:“
* Suministrado con cabeza orientable.
Peso: 35,500 kg.

www.facom.com @ 997



Prensas hidraulicas

Prensas de taller

PRENSAS HIDRAULICAS

PRENSAS DE TALLER 30 Y 50T

» Mesa elevable por un solo operador, gracias al cabrestante integrado.

« Soporte de mandrinos integrado (juego de mandrinos no incluido).

* Ariete movil lateralmente.

* Se suministran montadas con 2 apoyos en V.

« Piston con muelle de retorno automatico.

* Patas que permiten el desplazamiento por una transpaleta, dispositivo de fijacion al suelo.

=] W.430HA Prensa de sobremesa 30 t

* Mesa elevable por un solo operador, gracias al cabrestante
integrado.

o Ariete hidraulico manual de dos velocidades, movil
lateralmente.

e Piston con muelle de retorno automatico.

 Recorrido del piston: 120 mm.

 Husillo extensible: 75 mm.

o Se puede fijar al suelo.

 Soporte de mandrinos integrado (juego de mandrinos no
incluido).

* Suministrada montada con 2 apoyos en V.

o CE.

Peso: 195 kg.

@ W.450HPA Prensa de taller hidroneumatica 50 t

 Control hidroneumatico en el pie.

* Mesa elevable por un solo operador, gracias al cabrestante
integrado.

* Soporte de mandrinos integrado (juego de mandrinos no
incluido).

o Ariete movil lateralmente.

 Recorrido del piston: 120 mm.

* Husillo extensible: 75 mm.

* Piston con muelle de retorno automético.

 Se puede fijar al suelo.

* Suministrada montada con 2 apoyos en V.

o CE.

Peso: 229 kg.

www.facom.com
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™ W.430-6 Juego de 7 mandrinos para prensas

B W - o Se puede utilizar con las prensas Ref W.415HA - W.430HA -
O =8 W.450HPA.
| L T 1....'“ o Didmetros: 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 mm.
: -; = =9 é‘ e Largos: 57 - 57 - 82-82-84 - 115 - 108 mm.
‘x‘-' '1 /Y LD .-fr B e Cargas max.:3-8-12-14-18-18-20t.
- 12ille
L ‘ IL !
l 3 a B i
| SN
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PRENSAS HIDRAULICAS

P (t) A mm B mm C mm D mm E mm c € = ?I— 2 l
W.430HA 30 880 650 1830 145 710 J? S
W.450HPA 50 880 650 1910 145 710 T B[ c@}
= Fmm Gmm Himm h2mm M Peso  Aceite B S
W.430HA 150 700 120 75 250  195kg 900 cm?
H W.450HPA 155 720 120 75 250  229kg 900 cm? '—‘ o
- A,

PROTECCION PARA LA PRENSA DE TALLER O

SEGURIDAD:

« 2 pantallas de policarbonato resistentes a los impactos protegen contra los riesgos
de proyeccion en caso de rupturas de la pieza al bajar la prensa.

FLEXIBILIDAD

* | a proteccion se puede ajustar a distintas alturas en funcion del tamafo de la pieza.
En el caso de piezas voluminosas permite colocar la proteccion al ras de la pieza.

 Adaptable en las prensas de taller de 30 y 50 T.

« Disponible en referencia especial: pregunte a su distribuidor.

www.facom.com




Colocacion

Mesas auxiliares y moviles

MESAS AUXILIARES CARGAS PESADAS

Resistencia max.:

* Carga admitida 500 kg - Estructura tubular en acero mecano-soldado
extremadamente resistente.

* Bandeja superior y estante inferior de acero 20/10mo®.

Maniobrabilidad max.:

* 4 grandes ruedas: 2 ruedas pivotantes con freno y 2 ruedas fijas, @ 160 mm,
revestimiento de caucho, aseguran una maniobrabilidad facil del carro incluso
fuertemente cargado.

* Asa de sujecion robusta y comoda.

Multifuncion:

« Superficie de colocacion (puede alojar palet de 600x800 mm),

Plano de trabajo (ruedas blogueadas) y Transporte.

Seguridad max.:

* Bandeja superior con bordes en los 3 lados (2 escamoteables), altura 25 mm
que evita la caida de objetos/herramientas durante el transporte.

« Parte inferior de la caja con divisiones para evitar los riesgos de ruptura del

“ tendon de Aquiles.

@ 2702 Mesa elevable cargas pesadas

o |deal para el transporte de cargas pesadas.

o "Max. resistencia" y manejabilidad

- Carga admitida: 500 kg.

- Estructura tubular en acero mecano-soldado extremadamente resistente.

-Bandeja superior y estante inferior de acero 20/10°.

e Manejabilidad:

- 4 grandes ruedas: 2 ruedas giratorias (con freno), 2 ruedas fijas (diam. 160 mm); revestimiento
de caucho, que facilita el manejo del carro (incluso cuando esta muy cargado).

- Asa de sujecion robusta y comoda.

¢ Multifunciones: superficie de colocacion (puede alojar palet de 600x800 mm), superficie de
trabajo (ruedas bloqueadas) y transporte.

o "Méax. seguridad":

- Bandeja superior con rebordes en los 3 lados (de los cuales 2 escamoteables), con una altura
25 mm que evita la caida de objetos/herramientas durante el transporte.

- Parte inferior de la caja con divisiones para evitar los riesgos de ruptura del tendon de Aquiles.

e Color gris ELIAN.

© Dimensiones (L. x P. xA.): 1092 x 617 x 903 mm.

Peso: 42 kg.

 Accesorios: estantes suplementarios de chapa galvanizada (espesor 2 mm) con bordes anti
caida, dimensiones (L. x P. x A.): 960 x 546 x 20 mm.
Peso: 9 kg.

 De chapa galvanizada 2 mm con bordes anti-caida.
* Dimensiones (L. x P. x A.): 960 x 546 x 20 mm.
Peso: 9 kg.

www.facom.com
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@ 2703 Carro cargas pesadas

o |deal para el transporte o el almacenamiento seguro de herramientas y consumibles.

o "Méx. resistencia" y manejabilidad

- Carga admitida = 500 kg.

- Estructura tubular en acero mecano-soldado extremadamente resistente.

-Bandeja superior y estante inferior de acero 20/10°.

¢ Manejabilidad:

- 4 grandes ruedas: 2 ruedas giratorias (con freno), 2 ruedas fijas (diam. 160 mm); revestimiento
de caucho, que facilita el manejo del carro (incluso cuando esta muy cargado).

- Asa de sujecion robusta y comoda.

 Multifunciones: superficie de colocacion (puede alojar palet de 600x800 mm), plano de trabajo
(ruedas blogueadas) y transporte.

o "Max. seguridad":

- Bandeja superior con bordes en los 3 lados (2 escamoteables), con una altura 25 mm que evita
la caida de objetos/herramientas durante el transporte.

- Parte inferior de la caja con divisiones para evitar los riesgos de ruptura del tendén de Aquiles.

o Laterales con rejillas en acero (espesor: 1,5 mm).

e Puertas bloqueables por candados (no suministrado).

e Carga admitida: 500 kg.

e Estructura tubular en acero extremadamente resistente.

e Color gris ELIAN.

© Dimensiones (L. x P. x A.): 1092 x 617 x 903 mm.

Peso: 54 kg.

i =

E

 Accesorios: Estante suplementario de chapa galvanizada (espesor 2 mm) con bordes anti caida,
dimensiones (L. x P. xA.): 960 x 546 x 20mm.
Peso: 9 kg.

* Modelo acceso vertical.

* Relacion tamafio/ volumen dtil particularmente interesante.

« Transportable en un vehiculo.

* Ruedas = 125 mm que permiten recorrer largas distancias sin cansancio.

* 2 cajones, dim. (L. x P. x A.): 100 x 360 x 300 mm.

 Cada cajon esta completado por un recipiente extraible, dim. (L. x P. x A.): 360 x 148 x 40 mm i
(para el almacenamiento de herramientas pequefias).

® 2 compartimentos, dim. (L. x P. x A.): 440 x 140 x 60 mm.

o El interior de la tapa del carro permite el almacenamiento de documentos u objetos planos.

* Compartimento de gran volumen, dim. (L. x P. x A.): 668 x 443 x 248 mm.

e Cierre por candado (no suministrado).

o Proteccion de los talones gracias a los refuerzos de caucho.

eglPylL
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= H [mm] H1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]
2092A 550 100 670 740 252 512

www.facom.com @ 1001



Carros JET+

IET > CARRO M5

PLANO DE TRABAJO EXTRA LARGO.
CAPACIDAD DE COLOCACION INCOMPARABLE,
MANIOBRABILIDAD EXCEPCIONAL.

4 Cajones extra largos - 5 médulos por cajon.
4 de 25 a 45 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm
(los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos)
4 235 a 320 kg de carga total admisible seglin la composicion de cajones

4250 a 255 litros de volumen (il segun la composicion de cajones
4 0,40 m? de superficie de trabajo util (440 X 876 mm)

Datos técnicos
« Dimensiones totales (ruedas y superficie de trabajo incluidas):
L.1154 x P.546 x A.1000 mm.

<Dimensiones Utiles de los cajones: L.948 x P.421 x A.60 / 130/ 200 / 270 mm.

Volumen util en litros

de los cajones version M5
« cajon de 60 mm: 25 L

« cajon de 130 mm: 50 L

« cajon de 200 mm: 80 L

« cajon de 270 mm: 110 L

Carga por cajon

de las versiones M5

« cajon de 60 mm: 35 kg
« cajon de 130 mm: 40 kg
« cajon de 200 mm: 50 kg
« cajon de 270 mm: 60 kg

=] Carros JET + 6 cajones - 5 médulos por cajon

1002 AR EJEEIn

www.facom.com

6 cajones = 25 madulos repartidos en los cajones de 60 y
130 mm:

- 3 cajones altura 60 mm = 15 maddulos.

- 2 cajones altura 130 mm = 10 médulos.

- 1 ¢ajon de una altura: 200 mm.

* | os cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar
madulos.

 Carga total admisible en los cajones: 235 kg.

o Volumen util de almacenamiento: 255 litros

* Dimensiones, totales ruedas y superficie de trabajo incluidas
(L. x P. x A): 1154 x 546 x 1.000 mm.

* Dimensiones Utiles de los cajones (L x P x A): 948 x 421 x 60
/130/200 mm.

* Suministrados con 12 divisiones para cajones de 60 mmy 4
divisiones para cajon de 130 mm.

= Color AA Tkg]
JET.6M5 Rojo 3020. 104,50
JET.6GM5 Negro 9004 104,50
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=l Bancos de trabajo mdviles 6 cajones - 3 modulos por cajén

* 6 cajones = 15 madulos repartidos en los cajones de 60 y
130 mm:

- 4 cajones altura 60 mm = 12 maddulos.

-1 cajon altura 130 mm = 3 madulos.

- 1 cajon de una altura: 270 mm.

¢ Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar
maddulos.

o Carga total admisible en los cajones: 140 kg.

 Volumen (til de almacenamiento en los cajones: 155 litros

* Dispone de un compartimento de gran volumen, cerrado
para el almacenamiento de objetos voluminosos:

- Cierre de la puerta mediante una llave.

- Llave idéntica para los cajones y el compartimento.

 Para una version en madera, simplemente afadir la bandeja
JET.A14M5.

 Puede colocar un cofre Ref. JET.C4GM5

o Compatible con la gama de accesorios JET+y JET.XL.

¢ 4 ruedas de 160 mm (alto rendimiento): 2 giratorias (de las
cuales 2 con frenos) y 2 fijas.

* Dimensiones totales ruedas y superficie de trabajo incluidas
(L. x P. x A): 1154 x 546 x 1.000 mm.

* Dimensiones Utiles de los cajones (L x P x A): 569 x 421 x 60
/130/200 mm.

* Dimensiones del compartimento (L. x P. x A.): 378 x 430 x
679 mm (ancho de paso con puerta abierta 310 mm). S

 Suministrado con la bandeja de plastico, asi como con 6
divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones para cajon

| Tl B

b 1L
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de 130 mm.
= Color AA [kq]
JET.T6M3 Rojo 3020. 100
JET.T6GM3 Negro 9004 100

Selecciones vehiculos pesados
= CM.105 - Seleccion 105 herramientas con bandejas de colocacion para VP

o Seleccion de 9 madulos de herramientas (3 cajones) que
incluye:

- MOD.A1.

- MOD.A3.

- MOD.PR9.

- MOD.R2.

- MO0D.S7.

- M0D.440-1.

- MOD.440-2.

- MOD.M13.

o Seleccion compatible con los mobiliarios JET+ y Crono+.

* Bandejas termoformadas.

(Ver detalles en la seccion colocacion - modulos).

i AT
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Colocacion

= CM.159 - Seleccion 159 herramientas con bandejas de colocacion para VP

 Seleccion de 13 madulos de herramientas (5 cajones) que
incluye:

- MOD.A1.

- MOD.A3.

- MOD.PR9.

- MOD.R2.

- MOD.S1.

- MOD.440-1.

- M0D.440-2.

- MOD.MI3.

- MOD.ANX.

- MOD.PCSN.

- MOD.TX1.

- MOD.601.

- MOD.CPE.

 Seleccion compatible con los mobiliarios JET+ y CHRONO+.

* Bandejas termoformadas.

(Ver detalles en la seccion colocacion - madulos).

Incluye:

¢ 1 trinquete K.152 cuadrado 3/4" 72 dientes, largo: 505 mm.

© 13 vasos cuadrado 3/4" 12 caras perfil 0GV: 19 - 21 - 22 -
24 -27-30-32-34-36-41-46-50-55mm.

o 2 alargaderas cuadrado - 3/4":

- K.2108B: longitud 200 mm.

- K.215B: longitud 400 mm.

* 1 cardan K.240A cuadrado 3/4", longitud: 105 mm.

* Suministrado en maletin de plastico BV.COMPO-K,
compatible con los cajones de carros JET+ y del mobiliario
JETLINE.

Dimensiones (L. x P. x A.): 565 x 412 x 105 mm.

Peso: 13,700 kg.

Incluye:

e 1 trinquete K.152 cuadrado 3/4" 72 dientes, largo: 505 mm.

13 vasos cuadrado 3/4" 6 caras perfil 0GV, KHB o KB: 19 -
21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55mm.

e 2 alargaderas cuadrado - 3/4":

- K.210B: longitud 200 mm.

- K.215B: longitud 400 mm.

1 cardan K.240A cuadrado 3/4", longitud: 105 mm.

o Suministrado en maletin de plastico BV.COMPO-K,
compatible con los cajones de carros JET+ y del mobiliario
JETLINE.

Dimensiones (L. x P. x A.): 565 x 412 x 105 mm.

Peso: 13,700 kg.

www.facom.com
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Trinquetes-Vasos industriales

@] Trinquete "Obra" 3/4"

=== NF IS0 3315, IS0 3315, DIN 3122, ASME B107.10

/ ¢ Adaptado a trabajos al aire libre:
- - Mecanismo poco sensible a la suciedad.

- Inversor encastrado.

- Angulo de recuperacion de 9°.

- Mecanismo 40 dientes.

- Mango desmontable.

 Bloqueo de seguridad mediante dedo.
 Presentacion: cromado mate.

i =

E

0 R oy L L2 M@
(mm]  [mm] [mm]  [mm] k]
K149 655 25 32 62 510 475 151 285

= d [mm]

=] Vaso "VP-IVECO" 6 caras 43 mm 3/4"

ﬂ | NF IS0 2725-1, NF IS0 1711-1, IS0 2725-1, 1S0 1711-1, DIN

3124, ASME B107.5

 Consejo de utilizacion: desmontaje bujes VP IVECO.

o Perfil 0GV®.

* Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y
accesorios equipados con dedos.

 Equipado con un boton de desblogueo réapido.

Y
—
=
u::::'
 Presentacion: cromado.
S
i
B

= Almm] d[mm] d1[mm] L[mm] L1[mm] ARAIg]
K.43HB 43 40 60,7 66,9 27 560

——— [ ———>

O

ASME B107.1

o Ejemplo de utilizacion:

- IVECO: tuerca de rodamiento de disco.

- Mercedes: pifiones de caja de cambio o de transmision.

o Casquillo delgado para reducir peso.

* Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y
accesorios equipados con dedos.

o Esta equipado con un botén de desbloqueo.

 Presentacion: cromado.

= Almm] d[mm] d1[mm] L[mm] L1[mm] AR [kg]
M.65B 65 58,3 85,4 92 42 1,652

Fa ]
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Apriete controlado

=] Llave de disparo con trinquete moévil
e —

= Adaptador Par y Angulo

= DM - Llaves de apriete angular

=] MC.B Multiplicadores de par

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

* Precision salida de fabrica: = 2%.

o Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves hasta 200 N.m).

o Utilizacion posible con accesorios 9 x 12,14 x 18 y @ 30 mm.

¢ Llave mono sentido que puede utilizarse para el desapriete mediante la inversion de los terminales.
o | lave enumerada suministrada con certificado de calibrado ISO 6789.

e Suministrada en caja de pléstico con trinquete y mango giratorio.

Graduacion ~ Capacidad
(N.m] (N.m]

K.306A1000 1280 400 200-1000 @30mm  K306-10000 K151A BPD1000 5,900

= L [mm] Fijacion Llave Trinquetes  Caja NA [kg]

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

* Precision:

- Par: £3% entre 20% y 100% de la capacidad de la llave.

- Angulo: + 2°.

¢ Modo de medicidn: pico o seguidor

 Contador de ciclo.

* Teclado blogueable (el operador solo tendra acceso al programa seleccionado y a la
memorizacion de los resultados).

* Unidad de medicion: N.m, ft.Ib, In.Ib, Kg.cm, grado

o Preajuste posible de 9 valores de par y/o angulo.

¢ Memoria: de 50 valores.

e Suministrado en una caja de plastico con certificado de calibrado.

= Capacidad [N.m] Resolucion
E.506-340S 17 - 340 0,1

e Tambor plano con una lectura por la parte superior.

e Posicionamiento del tambor en el valor recomendado por el constructor luego apriete hasta
cero.

 Graduaciones: 2°.

e Arrastre cuadrado macho y hembra.

* Punto fijo mediante flexible con iman.

= d [mm] L [mm] Cuadrado ["] AA[q]
DM.360 63 410 12 350
DM.370 73 430 3/4 550

» Modelos compactos y ligeros adaptados a los trabajos de mantenimiento en vehiculos
utilitarios, vehiculos pesados.

* Coeficiente de multiplicacion: 5:1.

 Suministrados con 2 brazos de reaccion (recto y acodado) y un cuadrado de arrastre de
recambio.

= A[mm] B [mm] d [mm] L [mm] ANA [kg]
MC.130B 126 263 106 396 3,80
MC.270B 128 263 106 396 3,80

www.facom.com




N
(=)

. ’an Vehiculos pesados - Vehiculos
Herramientas neumaticas industriales
HERRAMIENTA NEUMATICA

“ GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTA NEUMATICA. VER SECCION 14 P. 676 “

= Llave de impacto 3/4" Titanio

o Estructura: titanio.

o Sistema de impacto: Twin Hammer.
® Par max. : 2.115 N.m.

e (atillo progresivo.

o Ajuste potencia: 3.

= H [mm] L [mm] L1 [mm] AA Tkg]
NK.3000F 227 227 97 3,800

1o IwE

=] Llave de impacto 3/4" Composite

e Estructura: composite.

o Sistema de impacto: Twin Hammer.
® Par max. : 1.700 N.m.

o Gatillo progresivo.

o Ajuste potencia: 3.

= H [mm] L [mm] L1 [mm] AA Tkg]
NK.2000F2 213 221 86 3,900

ofHHHH

9§ O 1P

= Llave de impacto 3/4" Aluminio

R

i

/

o Estructura: aluminio.

o Sistema de impacto: Twin Hammer. p
© Par max. : 2.400 N.m. S
o (atillo progresivo. B

&

o Ajuste potencia.

= H [mm] L [mm] L1 [mm] AA [kg]
NK.1000F2 233 222 93 5,600
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“ GAMA COMPLETA EXTRACCION VER SECCION 12 P. 626. “

® U.312HJ3 Extractor hidraulico 10 T para toma exterior, 3 juegos de garras

ePolivalente: montaje 2 6 3 garras.

 Seguridad: la potencia se limita hidraulicamente a 10 t (sin
riesgo de rotura de la herramienta).

* Incluye:

- U.312-01: 1 ariete hidraulico 10 t (100 kN).

- U.312-02: Punta de guia.

- U.312-03: Juego de 2 alargadores.

- U.312-04: 1 cuerpo 2 6 3 garras.

- U.312-04-01: Tornillo de centrado.

- U.312-04-02: Juego de 3 tornillos/tuercas.

- 3 juegos de garras: U.312G160 - U.312G210 - U.312G260.

 Se suministra en un maletin de plastico, Ref U.312VAL, dim.
(L.x 1. xA.): 565 x 412 x 105 mm.

Peso: 13,200 kg.

ePolivalente: montaje 2 6 3 garras.

e Seguridad: la potencia se limita hidraulicamente a 10 t (sin
riesgo de rotura de la herramienta).

* Incluye:

- U.312-01: 1 ariete hidraulico 10 t (100 kN).

- U.312-02: Punta de guia.

- U.312-03: Juego de 2 alargadores.

- U.312-04: 1 cuerpo 2 6 3 garras.

- U.312-04-01: Tornillo de centrado.

- U.312-04-02: Juego de 3 tornillos/tuercas.

- 4 juegos de garras: U.312G110 - U.312G160 - U.312G210 -
U.312G260.

 Se suministra en un maletin de plastico, Ref U.312VAL, dim.
(L.x 1. xA): 565 x 412 x 105 mm.

Peso: 14,400 kg.
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industriales

Culata - pistones - valvulas
=] Abrazadera con segmento cuadrado 100 - 160 mm

o Para facilitar la instalacion del piston asegurando una
compresion uniforme de los segmentos.

e Mecanismo con ruedas.

 Suministrado con una llave de regulacion cuadrado de 6 mm.

i =

= d [mm] L [mm] A4 [g]
750.KB 100...160 80 300
P pm———m(®
=] Alicate para segmentos
""1 o Distribucion uniforme del esfuerzo sobre el contorno del
4" \ segmento.
, ‘ 4  Rapidez.
Ay i 8
“ 2 = d [mm] A [g)
I 751.K 90...150 330

eglPylL

o}
x|
1]
B

0

Refrigeracion

@ 780A Refractometro

gl
i=l

 Dos escalas de medicion para el control de la calidad:

- Liquido de refrigeracion: 0 a -50°C (graduaciones 5°C).

- Densidad del liquido de bateria: de 1,10 a 1,40 kg/l.
 Recalibrado sencillo mediante tornillo con agua destilada.

* Suministrado en caja con pipeta de muestra y destornillador.
* Dimensiones (L x I x A): 700 x 235 x 70 mm.

Peso: 550 g.
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Vaciado-filtracion

Llaves de filtro - llaves con correa
@ D.151PL Llave autorregulable universal para filtros de aceite VP

-
e Para vehiculos pesados y maquinas agricolas.

e Arrastre 1/2".

o Para filtros de aceite de diam. : 95 --> 165 mm.
Peso: 1,345 kg.

@ U.48PL Llave de correa automatica para filtro de aceite para VP

* Para vehiculos pesados y maquinas agricolas.

* Para filtros de diam. : 106 --> 145 mm.

o Angulo de recuperacion del efecto trinquete: 5°.

* Apriete automatico de la correa.

 Correa de recambio U.48-PL2 para llave de filtros de aceite.
Peso: 290 g.

¢ Llave de correa para vehiculos pesados y maquinas
agricolas.

® Para filtros de diam. : 105 --> 145 mm.

 Longitud max.: : 300 mm.

 Correa de recambio U.46APL2 para llave de filtros de aceite.

Peso: 350 g.
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Control

@ DF.18-01 Calibre para discos de freno

 Calibre para controlar el espesor de los discos de freno.

 Lectura precisa y sin error.

* Permite medir con la rueda in situ (para los vehiculos sin
chapa de proteccion).

 Permite indicar rapidamente a un cliente la necesidad de
cambio de sus discos.

e Capacidad 0 --> 50 mm (medicion exterior para espesor
discos VL / VUL).

 Profundidad de bocas: 50 mm.

e Lectura 1/10 mm.

o Dispositivo de memoria mecéanica.

* Suministrado en un estuche de tela reforzada con N° de
serie que permite una trazabilidad para los talleres ISO.

Peso: 250 g.

i =

E

Tambores
=] 196 - Alicates para muelles de freno

o Para desmontar los muelles de forros.
* Trabajo a derechas y a izquierdas. 0

= B [mm] d [mm] L [mm] A [kg]
196.TS 83 3 350 0,580
196.KS 100 5 485 1,230
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Sangrado

SANGRADO Y LLENADO DE EMBRAGUE HIDRAULICO

iRendimientos adaptados
a las necesidades de los talleres VP!

* El sangrado y el llenado de los circuitos
hidraulicos de embrague VP necesitan
un caudal suficiente.

* La nueva bomba y la presion ajustable
del DF.21 le permiten responder
perfectamente a esta aplicacion.

Amplias posibilidades de

conexiones.

* De serie, DF.21 se suministra con un tapon de
aluminio que se adaptada a los diametros 44
y 45 mm y un tapén multi-didmetro que se
adapta a todos los diametros hasta 60 mm.

@ DF.21 Sangrado electrénico de frenos regulable

* Para sangrar el liquido de freno VP / VUL y sangrar el
embrague VP.

 Presion ajustable 0,5 --> 3 bares.

 Seleccion del valor de presion con dos teclas: subida y
bajada.

* Regulacion electronica de la presion: mantiene la presion
estable sobre el valor seleccionado.

o Compatible ABS.

 Portatil y autonomo (12 V).

 Recipiente con nivel visible.

 Parada automética por debajo del nivel minimo.

 Capacidad : 5 |.

© Cuerpo: INOX / ABS.

e | ongitud del tubo flexible y cable de alimentacion: 4 m.

* [ncluye:

- 1 tapon multi-diametros para utilizacion del sangrador en
los vehiculos equipados con un tapon de bayoneta (Ref
DF.20-12A).

- 1 tapon de rosca estandar.

- 1 biddn de recuperacion del liquido con cadenita para colgar.

Peso: 10,900 Kg.
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Embrague hidraulico industriales

SANGRADO DE EMBRAGUE HIDRAULICO Y DE MANDO DE CAJA DE CAMBIO
=y

Utilizacion de aceite mineral hidraulico

* Algunos constructores (Mercedes, Man) utilizan para ciertos vehiculos
aceites minerales hidraulicos para su mando de caja de cambio o de
embrague.

* En ocasiones encontramos la utilizacion de aceites hidraulicos especiales
en maquinas agricolas.

i =

Precauciones de empleo:

* Respeto imperativo de las compatibilidades de aceites minerales.

* Existen 2 productos CHF 11S o LHM.

* Estos 2 liquidos so6lo son compatibles entre ellos y no deben mezclarse
en ningln caso, el aparato debe dedicarse a uno o a otro de forma
definitiva.

* Atencion DF.22 incompatible con DOT, para los vehiculos cuyo circuito
utiliza DOT, es imperativo utilizar un DF.21.

* Cualquier error de utilizacion de cualquiera de estos fluidos hidraulicos

“ es altamente perjudicial para el circuito del vehiculo y el sangrador.

® DF.22 Sangrador de aceite hidraulico

 Sangrador especial para aceite hidraulico mineral (CHF11S,
LHM).

* Presion ajustable de 0,5 a 3 bares.

o Utilizacion simplificada 4 teclas.

o Visualizacion digital de la presion.

o Estabilizacion de la presion por presdstato electronica.

o Predisposicion automatica del ajuste de presion de 2 bares.

o Alerta y stop automatico fin de cubeta.

* Se puede llenar el recipiente durante el sangrado (recipiente
no presurizado).

 Recipiente 5 L.

* Bomba alto caudal: caudal 30 1/ h a 2 bares.

¢ Incluye certificado de conformidad Facom (talleres ISO).

 Suministrado sin tapon ni racor.

o Alimentacion estandar 12V cable 4 m.

Peso: 12 kg. (

g le

o}
x|
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5 =y

 Conjunto de conexiones y bidon de recuperacion, f9 %
compatibles aceite mineral. A 4;;
o Utilizacion para VP Mercedes. .'R‘f\' -

@ DF.22KIT2 Kit de conexion Man

|
I j « Conjunto de conexiones y biddn de recuperacion, O0—0O
T compatibles aceite mineral.

e Para /P MAN. [ n-
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Rueda - direccion - transmision

Rotulas de direccion
= U.18H36 Extractor de rotula hidraulico

* Ejemplos de asignacion: Volvo, RVI, Scania, Mercedes.

o Capacidad : didmetro 36 mm, utilizable en las rétulas de
vehiculos pesados y autobuses.

 Potencia del ariete: 8 toneladas.

 Dimensiones (L x | x A): 100 x 480 x 400 mm.

Peso: 6,800 kg.

¢ Modelo mecanico con tornillo.

e (Capacidad diametro 36 mm

* Dimensiones (L. x P. xA.): 210 x 180 x 80 mm.
Peso: 4,320 kg.

www.facom.com
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Rueda - direccion - transmision

=] Extractor de rotula

Vehiculos pesados - Vehiculos
industriales

N
(=)

[ Extractor de rétula - VUL, VP, OP

 Permite el desmontaje de las rétulas de direccion y de
suspension.

* Longitud: 158 mm; altura: 75 mm.

¢ (Capacidad diametro 32 mm, apertura 80 mm

Peso: 2,410 kg.

¢ U.16A-45-05J3: juego de 3 pasadores de seguridad

| Tl B

= A [mm] d [mm] AR [kg]
U.16B32 80 32 2,452

b 1L

Ruedas

 Permite el desmontaje de las rétulas de direccion y de
suspension.

o Longitud: 158 mm; altura: 90 mm.

o Capacidad : didmetro 45 mm, apertura 80 mm

Peso: 2,543 kg.

U.16A-45-05J3: juego de 3 pasadores de seguridad

=2 A [mm] d [mm] AA [kg]
U.16A45 80 45 2,543

= 77A.PL - Llaves en cruz VP

i AT

www.facom.com

o Llaves adaptadas al desmontaje de las tuercas de rueda de
los turismos, utilitarios y vehiculos pesados.

 Cuando la llave esta equipada con un cuadrado, el mismo es
intercambiable.

= d [mm] L[mm]  Cuadrado["] AA [kg]
77A.PL1 24-27-30-32 700 - 4,650
77A.PL2 24-27-33 700 3/4 4,580
77A.PL2D 24-27-32 700 3/4 4,600

Fa ]
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Electricidad

1016

@ 986095 Alicate de engatillar terminales tubulares con matrices rotativas

NFC 20-130

o Matrices rotativas indexables 6 posiciones: 10 - 16 - 25 - 35
-6 - 50 mmz2.

* Posibilidad de desembragar el alicate durante el engatillado.

 Capacidad : de 6 a 50 mm2.

* Longitud: 390 mm.

Peso: 1,185 Kg.

FIABILIDAD Y SEGURIDAD

* Engatillado sin esfuerzo y como en fabrica del conjunto de los
terminales eléctricos de grandes dimensiones (10 a 70 mm?)
que encontramos en vehiculos pesados.

* Reparacion mas rapida y de mejor calidad que una soldadura.

* Acceso mas facil y mejor maniobrabilidad que un alicate mecanico.

* Ejemplos de utilizacion: terminales de bateria, de alternador, de arrancador,
de mazas, de conexion trampilla eléctrica, etc.

m789.5 Alicate de engatillar hidraulico

 Ejemplo de utilizacion: bateria, alternador, arrancador,
trampilla, remolques.

* Engatillado de calidad y de forma idéntica al que se hace
en fabrica gracias al cilindro de 35 000 N y al sistema
de disparo en fin de engatillado que garantiza la presion
correcta.

o Mas rapido y mas fiable que la soldadura.

e Engatillado de los terminales eléctricos de 10 a 70 mm.

 Cabezas rotativas de 360° para los accesos dificiles.

* Dimensiones del alicate (L. x P. x A.): 215 x 180 x 30 mm.

o Alicate suministrado en caja con 5 matrices de huella
hexagonal: 10 - 25 - 35 - 50 - 70 mm.

Peso: 1,700 kg.
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industriales
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Electricidad

@ DX.8-24 Descargador de sobretension 24V

* Protege los componentes electronicos del vehiculo.
o Para los vehiculos 24 Voltios.

e Largo del cable: 500 mm.

* Dimensiones (L. x P. x A.): 100 x 20 x 45 mm.

Peso: 190 g.

i =

E

M BC2430A Cargador de bateria para VUL, VP, OP, Agricola

* Compatible con todas las baterias "plomo acido": VLRA, GEL,
AGM, CALCIUM, Liquido.

* Modo "estandar", para las baterias hiimedas.

e Modo "Alimentacion", para alimentar y salvaguardar las
memorias al efectuar el cambio de una bateria.

¢ Modo "seco", para las cargas de las baterias AGM, GEL y
VLRA.

* Puede utilizarse como cargador de mantenimiento.

* Modo "BOOST", disponible para salvar las baterias limite.

* Compensacion automatica de la carga en funcion de la
temperatura alrededor de la bateria.

® Bascula 12 - 24 V automatica.

e Para las baterias 12 y 24 V, 90 Ah --> 600 Ah.

¢ Alimentacion: 200V, 50 - 60 Hz.

* Se suministra con las pinzas cocodrilos.

vl 9glPy]L

= 714A Polimetro

* Complemento indispensable de todas las herramientas de
diagnostico.

o Calibre automatico.

* Medicion RMS.

o Categoria 3/ 600 V.

* Medicion de tensiones y de corrientes alternas y continuas

o \oltimetro, amperimetro, chmimetro, prueba de continuidad
y de diodo, medicion de la temperatura, relacion ciclica,
angulo de la leva, medicion de la resistencia interna de las
baterias, cuentarrevoluciones, y frecuencimetro.

© Suministrado con un par de punta de prueba, un juego de
cables para analizar las baterias, una sonda de temperatura
y una funda de proteccion.

® Peso: 1,265 kg.

<
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