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GUIA DE SELECCION

PARA ENCONTRAR LA LLAVE ADAPTADA A SU APLICACION:

@ Seleccione el tipo de aplicacion @ Seleccione el tipo de disparo
Q—° NONIUS: APRIETE CON PARES VARIADOS
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— o
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GUIA DE SELECCION

© Seleccione las caracteristicas @ Seleccione la gama de par E§B

(Cantidad de ciclos, precision, fijacion)

SIN NONIUS: u_! ol——
ALl APRIETE REPETITIVO AL MISMO PAR ~ ~ \ o
MECANICA 9
DESEMBRAGUE ELECTRONICO DESEMBRAGUEOT——
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GUIA DE APRIETE CONTROLADO

Par de apriete y fuerza de precarga 3. Pares de apriete (Cs). @
« S6lo una precarga correcta procura un ensamblaje seguro: Se indican en Newton por metro (N.m) para cada tipo de tornillo.

- precarga demasiado débil: riesgo de desapriete En el ejemplo, aplicaremos un par de apriete de 36 N.m. so‘bre

- precarga demasiado fuerte: riesgo de deformacion Bl
de las piezas a ensamblar, o de ruptura del tornillo. ?

* La precarga es funcion del par de apriete aplicado al ;

tornillo y del coeficiente de frotamiento.
¢Qué es la precarga? (Fo)
Es la fuerza en Newton que presiona las piezas durante el Tabla de conversiones
apriete del tornillo. La unidad internacional es el N.m (Newton por metro).
¢Qué es un par de apriete? (Cs) 1. Convertir N.m
El par "es una fuerza" aplicada en el extremo de un brazo de ° Nemon-mezm en E_illjogréfimO-fuerza X metro: 1 N m = g,;gg :B%f-ﬁm

. = i * Newton-metro en Libra-tuerza X pie: m=_0, .

palanca-; par (N.m) = fuerza (NeWton)_X longitud {metro). * Newton-metro en Libra-fuerza x pulgada: 1 N.m = 8,851 Ibf.in
Tabla de los pares de apriete: * Newton-metro en Onza-fuera x pulgada: 1 N.m = 141.61 ozf.in
Los pares de apriete se calculan al 85 % del limite 2. Convertir los kgf.m

elastico (documentacion E 25-030). * Kilogramo-fuerza metro en Newton- x metro: 1 kgf.m = 9.81 N.m

o _ . 2 * Kilogramo-fuerza metro en Libra-fuerza x pie: 1 kgf.m = 7.23 Ibf.ft

1. ¢Qué es coeficiente de frotamiento? * Kilogramo-fuerza metro en Libra-fuerza x pulgada: 1 kgf.m = 86,8 Ibf.in
glge(l))la tabla de valores en funcion del tornillo (0.10, 0.15, 0 3. Convertir Ibf.ft
E:em ’ lo: U = 0.10 * Libra-fuerza pie en Newton- x metro: 1 Ibf.ft =1.35 N.m

jemplo: y = 0. ¢ Libra-fuerza pie en Kilogramo-fuerza x metro: 1 Ibf.ft = 0.138 kgf.m
2. ;Qué es "clase de calidad" de tornillo? * Libra-fuerza pie en Libra-fuerza x pulgada: 1 Ibf.ft = 12 Ibf.in
Las caracteristicas de los tornillos dependen de la clase de 4. Convertir Ibf.in
calidad (los tornillos 12.9 son "los de mayor rendimiento"). * Libra-fuerza pulgada en Newton- x metro: 1 Ibf.in = 0.1129 N.m
Elija la columna correspondiente a la clase de tornillo. * Libra-fuerza pulgada en Kilogramo-fuerza x metro: 1 Ibf.in = 0,0115 kgf.m

* Libra-fuerza pulgada en Libra-fuerza x pie: 1 Ibf.in = 0,083 Ibf.ft

Ejemplo: tornillo d 10, calidad de tornillo * Libra-fuerza pulgada en Onza-fuerza x pulgada: 1 Ibf.in = 16 ozf.in

1S0 272 Clases de calidad de pernos de acero ISO 898-1
. ™

B BT @
dmm 1SO mm mm Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo
1,6% | 035 32 | 006 260 0084 | 364 0096 | 416 0128 | 555 0144 | 624 0,189 815 0,221 954
g 0,4 4 0126 | 432 0177 | 604 0202 | 690 027 921 0303 | 1036 | 0,3% 1352 0,463 1582
25% | 045 5 0261 | 718 0,365 1006 0417 | 1150 1533 0626 | 1724 | 082 2251 0,96 2634
3 05 55 | 044 1077 0,62 1508 0,71 1724 095 2298 1,09 2586 | 14 3376 1,64 3951
4 0,7 7 1,03 1868 1,44 2615 1,65 2988 3985 2,49 4484 | 323 5853 3,78 6849
5 08 8 2,03 3053 2,85 4275 325 4885 434 6514 492 7335 | 63 9568 74 11196
6 1 10 353 4310 4,95 6034 56 6896 9195 853 10336 | 11 13506 12,9 15 805
8 1,25 13 85 7904 11,9 11066 | 136 12647 | 182 16 863 2063 | 18968 | 26 24768 31 28984

26 838 4 30197 | 52 39418 61 46128
12 1,75 18 29 18337 40 25672 | 46 29339 | 62 39119 70 44022 | 91 57 457 106 67 236
14 2 21 46 25175 65 35245 | 74 40280 | 99 53707 111 60251 | 145 78882 170 92309
16 2 24 7 34597 100 48436 | 115 5535 | 153 73808 173 83165 | 225 108 406 263 126 858
18 25 27 9 42094 139 58932 | 159 67351 | 220 92 440 313 131897 366 154 348
20 25 30 140 54059 196 75682 | 225 86494 | 311 119 003 440 169 385 515 198 216
2 25 34 192 67 511 269 94515 | 307 108017 | 424 148 374 602 211534 704 247 540
24 3 36 241 77 845 338 108983 | 387 124552 | 534 171437 758 243914 887 285 432
27 3 41 355 102393 | 498 143350 | 569 163829 | 784 225110 1114 320 832 1304 | 375442
30 35 46 483 124 491 677 174287 | 773 199185 | 1067 | 274030 1515 390 072 1773 | 456467
33 35 50 653 155083 | 915 217116 | 1046 | 248132 | 1442 | 341347 2048 485 926 2397 | 568637
36 4 55 841 182032 | 1177 | 254845 | 1346 | 291252 | 1855 | 400571 2636 570 369 3085 | 667453
39 4 60 1088 | 218667 | 1523 [ 306135 | 1741 349868 | 2399 | 481158 3410 685 159 3990 | 801782
47 | 45 65 1348 | 250311 1887 | 350435 | 2156 | 400497 | 2965 | 550683 4223 784 306 4941 917 805
45 | 45 70 1681 | 292970 | 2353 | 410158 | 2690 | 468752 | 3698 | 644534 5267 917 973 6164 1074223
48> | 5 75 2032 | 320254 | 2845 | 460956 | 3251 526807 | 4470 | 724359 6367 1031663 7450 1207 265
5% | 5 80 2608 | 395006 | 3651 553008 | 4172 | 632009 | 5737 | 869013 8171 1237685 9562 1 448 354
56 | 55 85 3255 | 456159 | 4557 | 638622 | 5208 | 729854 [ 7161 1003 549 10199 1429298 11935 | 1672582
60" | 55 90 4032 | 532893 | 5645 | 746050 | 6451 852629 | 8871 1172 365 12634 1669 732 14785 | 1953941
64* | 6 95 4856 | 602793 | 6798 | 843911 | 7769 | 964470 [ 10683 | 1326146 15215 1888753 17805 | 2210243

u H= 0.10 tabla de apriete para tornilleria fosfatada o cincada, lubricacion adaptada de buena calidad (i = coeficiente de frotamiento medio) u
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GUIA DE APRIETE CONTROLADO

M = 0.15 tabla de apriete para tornilleria negra o cincada, lubricacion sumaria (estado de entrega) (u=coeficiente de frotamiento promedio) @ %
1S0 272 Clases de calidad de pernos de acero ISO 898-1
* w
g EY @
dmm | 1SOmm mm Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo
16% | 035 32 0075 | 234 0,105 327 0,12 374 0,16 499 0,18 561 0,235 732 0,275 857
d 04 4 0159 | 388 0,222 544 0254 | 621 0339 | 829 0,381 932 0,498 1217 0,582 1424
25 | 045 5 0,33 648 0,463 907 0529 | 1036 0,705 1382 0793 | 1555 | 1,04 2030 1,21 2375
3 05 55 0,57 972 038 1362 0,91 1556 1,21 2075 1,38 233% | 1,79 3048 2,09 3567
4 07 7 13 1685 1,83 2359 2,09 2696 2,78 3504 3,16 4044 | 409 5279 479 6178
5 038 8 2,59 2759 3,62 3862 4,14 4414 55 5886 6,27 6626 | 81 8645 95 10116
6 1 10 4,49 3891 62 5448 71 6226 95 8302 1084 | 9334 | 14 12194 16,4 14 269
8 1,25 13 10,9 7145 15,2 10003 17,4 1432 | 23 15242 26,34 17146 | 34 22388 40 26198
10 15 16 21 11379 30 15930 | 34 18206 | 46 24275 52 27313 | 67 35655 79 41724
12 1,75 18 37 16594 52 23231 59 26550 | 79 35401 90 39835 | 116 51995 136 60845
14 2 21 59 22789 83 31905 | 95 36463 | 127 48618 143 54570 | 187 71408 219 83563 A—
16 2 24 93 31385 130 43939 148 50216 | 198 66 955 224 75422 | 291 98 340 341 115079
18 25 27 128 38123 179 53373 | 205 60998 | 283 83746 402 119454 an 139 787
20 25 30 182 49039 254 68655 | 291 78463 | 402 107 941 570 153 657 667 179 811
22 25 34 250 61326 350 85857 | 400 98123 | 552 134 806 783 192157 917 224 865 :}\
24 3 36 313 70616 438 98863 | 500 112986 | 691 155 489 981 221266 1148 258 928
27 3 4 463 93 042 649 130259 | 741 148868 | 1022 | 204577 1452 291534 1700 341157
30 35 46 628 113045 880 158263 | 1005 180872 | 1387 248 811 1969 354 209 2305 414500
33 35 50 854 141009 1195 197412 | 1366 | 225614 | 1884 | 310343 2676 441828 3132 517033
36 4 55 1096 | 165409 1534 231573 | 1754 | 264655 | 2418 | 363974 3435 518 282 4020 606 501
39 4 60 1424 | 198910 1994 278474 | 2279 | 318257 | 3139 | 437669 4463 623 253 5223 729339
4% | 45 65 1760 | 227588 2464 318624 | 2816 | 364141 | 3872 | 500694 5515 713110 6453 834 491
45| 45 70 2203 | 266613 3085 373258 | 3525 | 426580 | 4847 | 586548 6903 835 386 8079 977 579 C::'
4% | 5 75 2659 | 299530 3722 419342 | 4254 | 479248 | 5849 | 658966 8330 938 528 9748 1098 277
5 | 5 80 3425 | 359684 | 4795 503558 | 5480 | 575495 [ 7335 | 791306 10731 1127011 12558 | 1318843
56 | 55 85 4270 | 415172 5978 581240 | 6832 | 664275 [ 9394 | 913378 13379 1300 871 15656 | 1522296
60 | 55 90 5306 | 485416 7428 679583 | 8490 | 776666 | 11673 | 1067916 16 625 1520971 19455 | 1779860
64~ | 6 95 6382 | 548969 8935 768556 | 10212 | 878350 [ 14041 | 1207731 19998 1720102 23402 | 2012885
H = 0.20 tabla de apriete para tornilleria revestida o no. Montaje en seco (i = coeficiente de frotamiento medio). @}{30
1S0 272 Clases de calidad de pernos de acero ISO 898-1
« w
g B |@
dmm | 1SOmm mm Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo Cs Fo
16™ | 035 32 0,086 | 210 0,12 294 0137 | 335 0183 | 447 0,206 | 503 0,269 657 0,315 769
ad 04 4 0183 | 349 0,256 488 0293 | 558 0,39 744 0439 | 837 0,573 1093 0,671 1279 h
25 | 045 5 0383 | 582 0,536 815 0612 | 931 0,816 1242 0918 | 1397 | 1.2 1824 1,4 2134
3 05 55 0,66 874 092 1224 1,06 1399 1,4 1866 1,6 2099 | 2,07 2740 2,43 3207
4 07 7 1,51 1514 21 2120 2,42 2422 3,22 3230 3,66 3635 | 474 4744 55 5552
5 08 8 3 2481 42 3473 4,81 3970 6,4 5293 7,27 5958 | 94 7774 11 9098
6 1 10 52 3498 72 4893 83 5598 11,1 7464 12,57 | 8392 | 163 10962 19,1 12828 @l
8 1,25 13 12,6 6426 17,7 8997 20 10283 | 27 13710 30,62 15423 | 39 20137 46 23565 !
10 15 16 25 10238 35 14334 | 40 16382 | 53 21843 61 24575 | 78 32082 % 37542
12 1,75 18 43 14934 60 20908 | 69 23895 | 92 31860 105 35849 | 136 46795 159 54 760 //é/
14 2 21 69 20514 97 28719 111 32822 | 148 43763 167 49142 | 218 64277 255 75218 I3
16 2 24 108 28280 152 39592 174 45248 | 232 60 331 262 67944 | 341 88611 399 103 694 i.'g\g\%
18 25 27 149 34324 209 48054 | 239 54919 | 330 75421 469 107 549 549 125856
20 25 30 213 44188 298 61863 | 34 70700 | 47 97 253 667 138 456 781 162 023
22 25 34 293 55298 411 77418 | 470 88478 | 648 121574 920 173269 1077 202762
24 3 36 366 63630 513 89083 | 586 101809 | 809 140 084 1148 199 376 1343 233313
27 3 41 544 83910 762 117474 | 871 134257 | 1201 184 517 1706 262 920 1997 307 672
30 35 46 737 101914 1032 142679 | 1180 163062 | 1628 | 224292 2311 319331 2704 373685
33 35 50 1004 | 127210 1406 178094 | 1607 | 203536 | 2216 | 279953 3148 398 593 3684 466 438 U:GEUP;“
36 4 55 1288 | 149174 1803 208844 | 2060 | 238679 | 2840 | 328236 4036 467 413 4723 546 973
39 4 60 1677 | 179487 2348 251282 | 2683 | 287179 | 3697 | 394919 5255 562 393 6150 658 119
4% | 45 65 2070 | 205323 2898 287452 | 3312 | 328516 | 4554 | 451710 6486 643 344 7590 752 849
45| 45 70 2596 | 240641 3635 336897 | 4154 | 385025 [ 5712 | 529410 8136 754 008 9520 882350 @
48 | 5 75 3130 | 270321 4383 378449 | 5009 | 432514 | 6887 | 594706 9809 847 006 11478 | 991177
5+ | 5 80 4041 | 324763 5657 454668 | 6465 | 519620 | 8889 | 714478 12 661 1017 590 14816 | 1190797
56 | 55 85 5034 | 374739 7048 524635 | 8054 | 599582 [ 11075 | 824426 15773 1174182 18458 | 1374043
60 | 55 90 6266 | 438337 8772 613672 | 10026 | 701340 [ 13785 | 964342 19634 1373457 22976 | 1607237
64+ | 6 9% 7533 | 495676 10546 | 693947 | 12052 | 793082 | 16572 | 1090488 23603 1553119 27620 | 1817480

&l
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SERVICIOS DINAMOMETRICOS
cofrac

LA EXPERIENCIA Y EL SABER HACER
SON LA CLAVE DE LA CONFIANZA ===

ACREDITACION
N° 2-1934,

Acuerdos de reconocimiento multilateral EA y bilaterales en v ac

FACOM posee su propio laboratorio de control en Morangis, Francia. Este
laboratorio esta acreditado por el comité francés de acreditacion (o) COFRAC,
firmante del acuerdo de reconocimiento multilateral EA.

El laboratorio Facom es su socio en:

* La seguridad de los aprietes.

* El calibrado y la verificacion periddica de las herramientas para cumplir las exigencias
de las normas ISO.

« Un reconocimiento de la validez del calibrado y de la comprobacion de herramientas
con los paises europeos y mundiales signatarios del acuerdo multilateral de
reconocimiento o de los acuerdos bilaterales de reconocimiento (EA ; ILAC).

» La conformidad de las herramientas con los sistemas sistema nacional e internacional K] q
de unidades SI.

El control periddico de las herramientas es la garantia de su tranquilidad.

Nota 1: Para més detalles acerca de los servicios del laboratorio, consulte el catélogo SPV o la pagina internet www.facom.com
Nota 2: La entrega de un certificado de calibrado con el logotipo COFRAC-CALIBRADO garantiza la conformidad de los resultados
con el sistema internacional de unidades S.

Signatarios del acuerdo de reconocimiento multilateral EA
COFRAC, Comité Francés de Acreditacion & NA Norwegian Accreditation
DKD Deutscher AkkreditierungsRat RVA Raad voor Accreditatie

BMWA Bundes Ministerium fiir wirtchaftliche Angelegenheiten IPAC Instituto Portugués de Acréditagéo
BKO Belgische Kalibratie Organisatie obe Organisation Belge d'Etalonnage CAI Czech Accreditation Institute
~ank | DANAK Danish Accreditation National Agency of Industry & Trade [ﬂj UKAS United Kingdom Accreditation Servioe
ENAG Entidad Nacional de Acreditacion |I| SWEDAC Swedish Board for Accreditation & Conformity
FINAS Finnish Accreditation Service SAS Swiss Accreditation Service
NAB National Accreditation Board ESYD Hellenic Accreditation System
EZ]

ACCREDIA Ente Italiano di Accreditamento | uim PCA Polskie Centrum Akredytacji

| [GEQHIEHE

Signatarios de acuerdos de reconocimiento bilaterales
| ESL | NATA National Association of Testing Authorities A2AL American Association for Laboratory

SANAS South Africa National Laboratory Accreditation Service SAC Singapore Confederation of Industries

RECORDATORIO: Si una herramienta enviada bajo garantia es funcional a nuestras prescripciones, un certificado de conformidad constructor, acompafia al producto, pero
no podria utilizarse como un certificado de calibrado, ni como un certificado de verificacion. Si se solicita una prestacion acreditada COFRAC, ésta se facturara, incluso si
la llave resulta irreparable, a menos que se acepte el presupuesto de la propuesta de comprar una maquina nueva (FMN) como resultado de este control. Las informaciones
relativas a las prestaciones acreditadas COFRAC son validas el dia de la edicion del catélogo.
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LOS SERVICIOS DINAMOMETRIA COFRAC |

cofrac —
El laboratorio FACOM propone diferentes servicios en el marco de su —
acreditacion COFRAC N° 2-1934 para la medicion de par.
El logotipo COFRAC calibracion, garantiza la conformidad directa de los
resultados con el sistema internacional de unidades S.I. (conformidad con ~ FAOMAGE =0
los calibres nacionales e internacionales). ki
en www.cofrac.fr _‘
F

1. Certificado de calibrado COFRAC con declaraciéon de conformidad (3 6 10 puntos)
para las herramientas graduadas FACOM u otras marcas.
En el campo de acreditacion 0,04 N.m a 3000 N.m segun la norma IS0 6789 (*)

90 ==
* Llaves dinamométricas con lectura directa (tipo 1) e o) —
- Con esfera W
- Electrénica
* Llaves dinamométricas de disparo con nonius (tipo 2). —
&=
* Destornilladores con nonius de 0,04 N.m a 10 N.m. “
2. Ajuste al par solicitado con Certificado de calibracion y declaracion de
conformidad COFRAGC (1 punto)
En el campo de acreditacion 0,04 N.m a 3000 N.m segun la norma IS0 6789 (*) @}D@

* Llaves dinamomeétricas de disparo sin nonius (tipo 2) de 1 N.m a 350 N.m.

TF — 2
* Destornilladores sin nonius de 0,04 N.ma 10 N.fw— 3 -

3. Certificado de calibracion COFRAC para los controladores de medicion de par

FACOM (para otras marcas consiiltenos) z_’f//%
En el campo de acreditacion 0,04 N.m a 5000 N.m e —
* Electrdnico tipo E.4000 y E.5000 _

- De 0,1 N.m a 3.000 N.m.

* Electronico tipo E.2000
- De 2,5N.ma 1.000 N.m.

* Mecénico tipo CDS
-De 0,06 N.ma 12 N.m,

(*) : Para las herramientas dinamométricas de accion manual con par maximo inferior o igual a 10 N.m, la incertidumbre del medio (véase p.7) puede sobrepasar

los +1% especificados por la norma ISO 6789. En este caso, la tolerancia admitida para la herramienta se reduce para garantizar la conformidad de la herramienta.
I u En caso de solicitud incompleta, se establecera un presupuesto y Ia llave se conservara seis semanas como maximo. Luego se devolvera. “ é % g

www.facom.com @ 347



PRESTACIONES ACREDITADAS COFRAC

cofrac

Atencion, la razon social de la sociedad utilizadora debe ser suministrada

con la peticion de un certificado de calibrado COFRAC.

MARCA FACOM i
ACREDITACION
N° 2-1934.

U OTRA MARCA iy
en www.cofrac.fr
LLAVES Y DESTORNILLADORES _
DINAMOMETRICOS A —
. ” ” Incertidumbre Ao o
Designacion de la prestacion Método y medio Ambito de medicion o)
Certificado de calibrado 3 puntos 0,04 N.m a 360 N.m CVC.RJS
COFRAC con declaracion de véase cuadro pagina siguiente
conformidad para herramientas graduadas 360 N.m a 3000 N.m CVC.KM
Certificado de calibrado 10 puntos 0,04 N.m a 3000 N.m CEC10.RJS
COFRAC con declaracion de véase cuadro pagina siguiente
conformidad para herramientas graduadas 360 N.m a 3000 N.m CEC10.KM
Pre-ajuste con certificado
de calibrado 1 punto COFRAC véase cuadro pagina siguiente 0,04 N.m a 3000 N.m PRER.CO
con declaracion de conformidad

MEDIDORES DE PAR
. . . Incertidumbre Aon RS

Designacion de la prestacion Método y medio Ambito de medicion =2

Certlflcadorde sl .COFRAC véase cuadro pagina siguiente 0,04 N.m a 1.000 N.m CEC11
torquimetro 1 sentido

Cert|f|cadq i callbradol UL véase cuadro pagina siguiente 0,04 N.m a 1.000 N.m CEC12
torquimetro 2 sentidos

Certificado de calibrado COFRAC a L

torquimetro E.5000 1 sentido véase cuadro pagina siguiente 10 N.m a 1.000 N.m CEC31
Certificado de calibrado COFRAC . T
torquimetro E.5000 2 sentidos véase cuadro pagina siguiente 10 N.m a 1.000 N.m CEC32

Tras realizar un analisis, cualquier herramienta que no esté incluida en el forfait de reparacién podra ser objeto de
presupuesto.

1 - En el marco de la garantia, este presupuesto incluye:

« El control segun procedimientos, NF EN ISO 6789 (salvo § 5.1.6: prueba de sobrecarga y § 5.1.7: prueba de resistencia
que no se aplican) o procedimientos especificos, validados por COFRAC.

* La reparacion de la herramienta si es necesario.

* Un documento con los valores anteriores y posteriores a la intervencion.

* Certificado de calibrado COFRAC con declaracion de conformidad para las herramientas graduadas o certificado de
calibrado COFRAC en el caso de torquimetros.

« El transporte hasta su distribuidor.

2 - Para las herramientas FACOM que no estan cubiertas por la garantia y que estan

fuera de tolerancia, la reparacion sera objeto de un presupuesto.

« Si éste es aceptado: el coste de prestacion correspondera al precio del presupuesto reparacion + el precio del
certificado de calibrado COFRAC con declaracion de conformidad para las herramientas graduadas o del certificado de
calibrado COFRAC en el caso de torquimetros.

« Si éste es rechazado: el coste de prestacion corresponderd, si la herramienta es funcional, al precio del certificado
de calibrado COFRAC con declaracion de conformidad para las herramientas graduadas o del certificado de calibrado
COFRAC en el caso de torquimetros.
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TABLAS DE INCERTIDUMBRES

Y METODOS ACREDITADOS COFRAC

cofrac
ETALONNAGE
ACREDITACION
N° 2-1934.
Disponible
1. CALIBRADO DE LAS HERRAMIENTAS DINAMOMETRICAS DE ACCION MANUAL  ""“"™"
Campo de medicion Incertidumbre del medio Métodos y medios aplicados
0,04 N.ma1N.m +(1,2.10-3 N.m + 4.10-3.C) Comparacion con el captador CALS 010 n° 0108
0,5N.ma5N.m +(6.10-3 N.m + 4.10-3.C) Comparacion con el captador CCS05 n° 5191
1N.mai10N.m + (6.10-3 N.m + 4.10-3.C) Comparacion con el captador CS1 n° 1248
5N.m a 50 N.m +1.10-2.C Comparacion con el captador CS 50 n° 166
10 N.m a 100 N.m +1.10-2.C Comparacion con el captador CS 100 n° 135 =
15 N.m a 150 N.m +1.10-2.C Comparacion con el captador CS 150 n° 74
40 N.m a 400 N.m +1.10-2.C Comparacion con el captador CS 400 n° 134
100 N.m a 1.000 N.m +1.10-2.C Comparacion con el captador CS 1000 n° 142
150 N.m a 1.500 N.m +1.10-2.C Comparacion con el captador CS 1500 n° 150-8
400 N.m a 3000 N.m +1.10-2.C Comparacion con el captador CS 3000 n° 300-11

2. CALIBRADO DE LOS TORQUIMETROS (APARATOS DE MEDICION DE PAR)

Campo de medicion Incertidumbre del medio Métodos y medios aplicados I
Setlmads o - 1o +210:30) e =
10 cN.m a 70 cN.m £(0,1 cN.m +2.10-3.0)) Banc%?%\cﬁ g) r;_d(;) g%ﬁf::é?&ﬁﬁ?;_gﬂ% parra
05N.madNm = (10-3N.m + 2.10-3.0) Banco do call r;“’gs‘;ey";f:;n“g’j,rﬁ;“;g‘;@ barra
1N.mai2Nm +(510-3N.m + 2.10-3.C Ba”“?]f%\c,f,i_' Lb_ nge‘;eyp;;‘f;n'ag’;,“"{;“ig‘g”z barra @Cb
0,04 N.ma1N.m +(10-3 N.m + 2.10-3.C) Sistema de masas suspendidas y disco n° 21400
0,5N.m a 50 N.m +(5.10-3 N.m + 2.10-3.C Sistema de masas suspendidas y brazo n° 21420
10 N.m a 150 N.m + (0,02 N.m + 2.10-3.C) Sistema de masas suspendidas y brazo n° 21421 %’=
20 N.m a 1.000 N.m + (0,06 N.m + 2.10-3.C) Sistema de masas suspendidas y brazo n° 21428
150 N.m a 5.000 N.m +(0,20 N.m + 2.10-3.0) Sistema de masas suspendidas y brazo n° 21515 : E ?n
10 W 100 am =(O0SNM+510:30 | 1 gyt oo un pentodo mediion SN NGC plus 1 019783 ‘
100m 2 1.000 Nim =(095NM+510:30 | . 0car3005 asociado  un puent oo mdicion HEM M plus n° 019763 A

C = par aplicado.

Estas 2 tablas dan las indicaciones concernientes al campo de medicion del medio, la incertidumbre absoluta del medio,

el método y el medio aplicado para realizar una prestacion

Ejemplo: Llave dinamométrica referencia S.306-200D de capacidad 40 N.m a 200 N.m. Prestacion solicitada,

(designacion del producto): certificado de calibrado COFRAC llave graduada FACOM. [’:G]]JDP;“
« Referencia prestacion: CEC10.RJS Es la referencia n°1 que corresponde a la conexion con los cuadros.

La referencia n°1 se encuentra en el cuadro 1 donde tenemos las indicaciones siguientes:
» Campo de medicion del medio: 40 N.m a 400 N.m, @
* Incertidumbre absoluta del medio: + 1.10-2.C
» Método y medio aplicados: Comparacion con el captador CS 400 n° 134

ATENCION: En caso de solicitud incompleta, se establecera un presupuesto y Ia llave se conservar seis semanas como Q
maximo. Luego se devolvera.
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Llaves dinamométricas

Llaves de disparo de "alto rendimiento"

SERIE 306 ‘ LLAVES DE DISPARO

“ALTO RENDIMIENTO”

1SO 6789 TIPO Il - CLASE A
iPRECISION INCLUSO
CUANDO SE USA DE FORMA

.
*
|
|

INTENSIVA!

EFICAZ SEGURA

« Uso intensivo: resistencia del * Nonius de ajuste preciso
mecanismo probada hasta e inalterable, facil de leer
50000 disparos. y de ajustar para evitar

* Fiabilidad de la precision a lo los riesgos de error.
largo del tiempo conforme a la * Bloqueo automatico
norma ISO 6789 (mas de 5.000 del ajuste, sin riesgo de
disparos). desbloqueo accidental.

* Precision salida de fabrica
ajustada al +/-2 %.

A
1S0 6789 Type Il - Class A
tdh fF—r_r o -
2%
- 306
0
- 2%
Ly
5000 ciclos
\/
ERGONOMICA

* Empufiadura comoda.
* Més larga para facilitar la aplicacion del par y mejorar la precision.
* Anillo de suspension para colocacion.
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Llaves dinamomeétricas Apriete controlado

E

=] 306A - Llaves de disparo con trinquete mévil

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

- * Precision salida de fabrica: + 2% salvo: =

. ol - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D ( 4%). —
} 1 - R.304DA (= 6%). ~

I e Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves hasta 200 N.m).

 Puede utilizarse con accesorios:

- Fijacion: 9 x 12 6 14 x 18 mm.

- Didmetro: 30 mm.

* | laves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversion de los ST=—=T0
terminales.

e Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789.

¢ Composicion suministrada en caja de plastico con trinquete y mango giratorio (excepto Ref
R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).

|

Capacidad o Graduacion L . . . AA
=D IN.m] Fijacion ] [mm Llave  Trinquetes Empuiadwa  Caja lkal r
R.301A 1-5 9x12 0,05 185  R.304DA  R372 BP102 0,290
R.306A25 5-25 9x12 0,10 271 R.306-25D R.372 BPD1 0,450 L
J.306A50 10 - 50 9x12 1,00 357 J.306-50D  J.372  S.305P  BPD2 0,930
J.306A100  20-100 9x12 1,00 437 S.306-100D J.372 S.305P  BPD2 1,050
$.306A100  20-100 9x12 1,00 437 S.306-100D S.372 S.305P  BPD2 1,050

$.306A200  40-200 14x18 1,00 515 S.306-200D S.382 S.305P  BPD3 1,260
$.306A350  70-350 14x18 2,00 725 S.306-350D S.382 S.305P  BPD3 1,790
K.306A600 120 - 600 14x18 2,00 990 K.306-600D K.382 BPD600 5,160
K.306A1000 200-1000 @ 30 mm 400 1280 K.306-1000D K.151A BP.D1000 5,900

\

=N
—
S

=1 306D - Llaves de disparo sin accesorio
NF EN IS0 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

ol

» f’\ * Precision salida de fabrica: = 2% salvo:
| - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (= 4%).
- R.304DA ( 6%).

e Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves hasta 200 N.m).
e Puede utilizarse con accesorios:
- Fijacion: 9 x 12 6 14 x 18 mm.

iz

- Diametro: 30 mm. /

e laves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversion de los 4/' &
terminales. ey

e | laves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. R

e Se entrega en caja de pléstico.

Capacidad L Graduacion . ¥

= IN.m] Fijacion INm] L [mm] Caja AA [kg] B

R.304DA 1-5 9x12 0,05 185 BP.102 0,290

R.306-25D 5-25 9x12 0,10 271 BPD1 0,450

J.306-50D 10- 50 9x12 1,00 357 BP.D2 0,930 ﬂ D

$.306-100D 20 - 100 9x12 1,00 437 BP.D2 1,050

$.306-200D 40 - 200 14x18 1,00 515 BPD3 1,260

$.306-350D 70 - 350 14x18 2,00 725 BPD3 1,790 G

K.306-600D 120 - 600 14x18 2,00 945 BP.D600 4,600

K.306-1000D 200 - 1000 030 mm 4,00 1280 BP.D1000 5,900

I‘i

©
;
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Llaves dinamométricas

@] Llave de disparo "pares reducidos" con trinquete fijo

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

* Precision salida de fabrica: + 6%.

* Resistencia del mecanismo: 50.000 ciclos

o |lave compacta para accesos dificiles.

o Trinquete 72 dientes (5°) para su utilizacion con vasos.

e Llave mono sentido.

o |lave numerada suministrada con certificado de calibrado ISO 6789.
* Suministrada en caja, dim. (L x I.): 205 x 120 mm.

= Capacidad [N.m] Graduacién [N.m] Cuadrado["] L [mm] Caja AA[q]
R.306-5 1-5 0,05 1/4 197 BP.102 300

=] S.306R - Llaves de disparo - fijacion 20 x 7 mm

| § NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789
\ é * Precision salida de fabrica: + 2%.
) * Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves --> 200 N.m).
{ o Utilizacion posible con accesorios fijacion 20 x 7 mm.
i * | laves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversion de los
terminales.
* | laves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789.
i o | laves entregadas dentro de un tubo de plastico de proteccion.

= Capacidad [N.m] Fijacion Graduacion [N.m] L [mm] AA [kg]
$.306-100R 20 - 100 20x7 1 420 1,040
$.306-200R 40 - 200 20x7 1 510 1,300
$.306-350R 70 - 350 20x7 2 698 1,890

=] R-J-S.306U Llaves de doble escala graduadas en Lbf.In o Lbf.Ft y N.m.

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789
&Q * Precision salida de fabrica: + 2% .
* Resistencia del mecanismo: 50.000 ciclos
o | laves de doble sentido graduadas en Ibf.in o Ibf.ft y N.m.
¢ Trinquete reversible.
o | laves completamente metalicas con mango moleteado.
¢ Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado I1SO 6789.
 Se entrega en caja de plastico con tringuete.

Capacidad Capacidad Graduacion  Capacidad Cuadrado

= Wi B P e ¢ S CAR ARl

R.306U 20-200 - 9x 12 1 - 14 285  BRDI 0460

. J.306U s - 9x12 5 - 38 379 BPD2 1,050
5.306U - 30-250  14x18 - 30-250 12 600 BPD3 1630
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Llaves dinamomeétricas Apriete controlado

COMPOSICIONES DE LLAVES SERIE 306

CADA GOMPO§IGI()N MODULAR, SUMINISTRADA
EN UN MALETIN METALICO, CONTIENE DOS

COMPARTIMENTOS LIBRES. CADA UNO DE ESTOS

COMPARTIMENTOS LIBRES PUEDE ALOJAR UN

MODULO DE TERMINALES 0 DE VASOS.

* Modo de empleo:

1. Identificar los tamafios de los mddulos (columna “modulo”) que pueden
entrar en la composicion; por ejemplo para la S.300B, 2 mddulos de tamafio

C (C+0).

2. Seleccionar los modulos con el tamafio que convenga; para la S.300B,
fijacion 9 x 12, se puede seleccionar por ejemplo los 2 mddulos de tamafio C

siguientes: S$.300-2 y J.300-3 (ver a continuacion).

J.300B - J.310B - S.300B

MODULOS / A B C
mm
9 x5 mm 14 x5 mm 15x 10 mm
R.300-1 [ 1/4" 1.300-1 3/8" $.300-1 Z11/2"
Vasos de Vasos de 10-11- Vasos de 11-13-
7-8-10-11 13-1516-17-18- 15-1617-18-19-
13 mm 19J.210 21-225.210
R209 AN540 g A7 850
AA150 ¢ J.300-11[4 3/8" S.300-11 1 1/2"
Vasos de Vasos de
10-11-13-15 16-17-18-19
16-17-18-19 21-22-24-27
J.210 S.210
AA 680 g AA980 g
R.300-2 9x12 J.300-2 9x12 S.300-2 Terminales de
Terminales de Terminales de 10de 11-13 15-
10 de 8-10 11-12- 10de 11-13 15- 16-17-18-19 mm
13mm 16-17-18-19 mm AA 3509
AA 200 g AA 380 ¢
R.300-3 9x12 J.300-3 9x12 S.300-3 9x12
Terminales de Terminales de Terminales de
12 de 8-10 11-12- 12 de 10-11-13 12 de 11-13-15-
13mm 15-16-17-18- 16-17-18-19 mm
ATA 200 g 19 mm ATA 350 ¢
ATA 380 ¢
R.300-4 [ 1/4" J.300-4 []3/8" $.300-4 1/2"
Puntas RT Puntas JT Puntas ST
de 3-4-5-6 mm de 5-6-8-10 mm de 6-8-10-12 mm
AA100g AA190 g AA330g
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Llaves dinamom

SERIE 300 B COMPOSICIONES MODULARES

Contenido de las composiciones modulares "Serie 300B" :

1 llave serie 306 D.
* 1 trinquete.

* 1 punta con cuadrado conductor.
* 1 mango giratorio S.305P (excepto R.300B).
« 1 caja metalica con bandeja de colocacion. (2 emplazamientos vacios para alojar mddulos).

Capacidad

= N.m

R.300B 5-25

J.300B 10-50
J.310B 20-100
$.300B 20-100
S.310B 40-200
S.320B 70-350

Fijacion 1

9x12 R.306-25D
9x12 J.306-50D
9x12 $.306-100D
9x12 S.306-100D
14x18 $.306-200D
14x18 S$.306-350D

Contenido
Trinquete
R.372
J.372
J.372
S.372
$.382
$.382

Cuadrado Caja Bandeja
R.373 BP.115 PL.141A
J.373 BT.118 PL.140
J.373 BT.118 PL.137
8.373 BT.118 PL.137
$.383 BT.119 PL.138
$.383 BT.120 PL.139

Caja

Médulo

322 x 128 x 50 1/4 A+B 1,5
470x 175x 55 3/8 C+C 3,1
470x 175x 55 3/8 C+C 33
470 x 175 x 55 172 C+C 33
625x 175x 55 1-2 C+E 44
770 x 175 x 55 12 D+F 5,3

28 x 10 mm

D
24 x 10 mm

39x 10 mm

S.300-21 [41/2"

Vasos de 17-18-19-21-22-
24-27-30-32 mm

S.210

ATA1300 g

$.300-12 14x18

Terminales de 11 de

K.300-2 14x18

Terminales de 11 de 22-24-

$.300-22

14x18
Terminales de 11 de 17-18-19-

16-17 18-19-21-22- 27-30-32 mm 21-22-24-27-30-32 mm
24-27 mm ATA 1280 g AA 1020 g ATA 1580 g
$.300-13 14x18 $.300-23 14x18
Terminales de 13 de Terminales de 13 de 17-18-19-21-
16-17 - 18-19-21-22- 22-24-27-30-32 mm ATA 1.440 g
24-27 mm K.300-3 14x18
AA 11409 Terminales de 13 de 22-24-27-
30-32-34-36 mm ATA 1320 g
$.300-14 [A1/2" $.300-24 14x18
Puntas ST de 172
8-10-12 -14 mm Puntas ST de 8-10-12-14-
AA 400 g 17 mm

A 540 g
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Llaves dinamomeétricas Apriete controlado

Llave de disparo "polivalentes"

SERIE 208 ‘ LLAVE DE DISPARO

“POLIVALENTE”

IS0 6789 TIPO Il - CLASEA (s
LA LLAVE COMPACTA ;
PARA TODO TIPO DE USOS!  [{

™
RESISTENTE SEGURA
* Resistencia del mecanismo * Precision a +/-4 % conforme
probada hasta 25.000 alanorma ISO 6789.
disparos. * Duracion de la precision.
* Resistencia a todos los * Doble nonius de ajuste
hidrocarburos para su para una aproximacion rapida

empleo en talleres o y un ajuste preciso.
ambito industrial.

COMPACTA
* Mas corta y ligera para las aplicaciones en espacios limitados.
* Vlersion con trinquete fijo para una cabeza mas reducida.

2 SERIES :
:-.- '"-I :: {__-_
* Con trinquete fijo. * Con trinquete movil.
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Llaves dinamométricas

=] R-J-S.208 - Llaves de disparo con trinquete fijo

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

o Precision: + 4%.

o Resistencia del mecanismo 25.000 ciclos.

* Trinquete con 72 dientes (recuperacion 5°) para su utilizacion con vasos.
o | lave mono sentido.

* Disparo sensitivo y sonoro al alcanzarse el par.

* Rearme automatico.

 Suministradas con certificado de calibrado ISO 6789.

* Suministradas dentro de un tubo de plastico de proteccion.

= Capacidad [N.m]  Graduacion [N.m] Cuadrado ["] L [mm] AA [kg]
R.208-25 5-25 0,1 1/4 300 0,500
J.208-50 10-50 0,5 12 357 0,900
S$.208-100 20 - 100 1,0 1/2 416 1,040
$.208-200 40 - 200 2,0 1/2 479 1,220
S$.208-340 60 - 340 2,0 1/2 632 1,540

=] J-S.208D - Llaves de disparo sin accesorio

—

_!i

4

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

 Precision: + 4%.

* Resistencia del mecanismo 25.000 ciclos.

o Fijacion: 9 x 12 6 14 x 18 mm para accesorios (trinquetes, puntas poligonales y fijas).

¢ Llaves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversion de los
terminales.

o Disparo sensitivo y sonoro al alcanzarse el par.

* Rearme automatico.

e Suministradas con certificado de calibrado ISO 6789.

o Suministradas dentro de un tubo de plastico de proteccion.

= Capacidad [N.m] Fijacion Graduacion [N.m] L [mm] ANA [kq]
J.208-50D 10 - 50 9x12 0,5 337 0,780
$.208-100D 20-100 9x 12 1,0 396 0,920
$.208-200D 40 - 200 14x18 2,0 466 1,110
$.208-340D 60 - 340 14x18 2,0 618 1,430

@] J-S.208A - Llaves de disparo con trinquete movil

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

o Precision: + 4%.

o Resistencia del mecanismo 25.000 ciclos.

o Fijacion: 9 x 12 6 14 x 18 mm para accesorios (trinquetes, puntas poligonales y fijas).

o | laves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversion de los
terminales.

* Disparo sensitivo y sonoro al alcanzarse el par.

* Rearme automético.

 Suministradas con certificado de calibrado ISO 6789.

 Suministradas dentro de un tubo de pléstico de proteccion con trinquete.

= Cam({:rlgad Fijacion Graduacion [N.m] Cua[dugado L [mm] Llave  Trinquetes ATA [kg]
J.208A50 10 - 50 9x12 0,5 3/8 337 J.208-50D0  J.372V 0,780
S.208A100 20-100 9x12 1,0 12 396  S.208-100D S.372V 0,920
S.208A200 40 - 200 14x18 2,0 1/2 466  S.208-2000 S.382V 1,110
S.208A340 60 - 340 14x18 2,0 12 618  S.208-340D S.382V 1,430
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Llaves dinamomeétricas Apriete controlado

Llave de rearme manual

LLAVE DE REARME MANUAL
iLA LLAVE SENCILLA Y ROBUSTA!

Simplicidad - Fiabilidad
* | laves especialmente seguras y robustas.

* Precision: +/- 6 % del valor indicado conforme a la norma ISO 6789.
* Llaves numeradas suministradas con un certificado de calibrado.

IWE o

Triple seial

« El disparo del basculador a la obtencion del par procura
una triple sefal: visual, sensorial y sonora.
* El sector graduado muy legible facilita el ajuste del par.
* Durante el apriete, el desplazamiento del indice visualiza la progresion

del par.
[

= R-J-S.203DA - Llaves de rearme manual

L

' 38 * Pregcision: = 6 %.
; = e | lave R.203A, graduada en N.m con cuadrado fijo.
e ==
— — "“ e Llaves J.203A - S.203A, graduadas en daN.m. )\
e Suministradas en cofre de plastico con un certificado de calibrado ISO 6789.
P -
i ﬁ_ﬂ
- =D Capacidad [daN.m] Graduacion ~ Cuadrado ['] L [mm] Caja AA[q]
R.203DA 06-36 2,0N.m 1/4 320 BP.D5 300
J.203DA 2,0-10,0 0,5 daN.m 3/8 440 BP.D5 800
S$.203DA 4,0-20,0 1,0 daN.m 1/2 460 BP.D5 900

= R-J-S.203A - Llaves de rearme manual con cuadrado conductor de quita y pon

' i a NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

e Precision: + 6% del valor visualizado.

e Llave R.203A, graduada en N.m.

e | laves J.203A - S.203A, graduadas en daN.m.

 Suministradas en cofre de plastico con un certificado de calibrado ISO 6789.

zvioglrl]

=D Capacidad [daN.m]  Graduacion Cuadrado['] Cuadrado L[mm] Llave Empufiadura Caja  ATA [kg]
R.203A 0,6-36 2,0N.m 1/4 = 320 R203DA R200P BPD5 0,400

J.203A 2,0-10,0 0,5 daN.m 38  J203E 440  J.203DA S.200P  BPD5 0,950
S.203A 4,0-20,0 1,0 daN.m 12 S203E 460 S.203DA S.200P  BPD5 1,000

I
"
L

S

i

/

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

® Precision: + 6% del valor visualizado.
e |lave cuadrado 1/4": ver producto Ref R.203A.
o Suministradas en cofre de plastico con un certificado de calibrado ISO 6789.

) 3o

©
©

= Capacidad [daN.m] ~ Graduacion Cuadrado["] L [mm] Llave  Trinquetes  Caja AA [kq]
J.202A 2-10 0,5 daN.m 3/8 460 J203DA  J.152 BP.D5 1,000
S.202A 4-20 1,0 daN.m 1/2 470 S.203DA  S.152 BP.D5 1,120

a0
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@] SJ-K214 - Alargadera para llave serie 203

i | - s ¢ Permite duplicar o triplicar la capacidad de las llaves Ref. J.203DA - S.203DA.
B o Se puede utilizar con:
- Trinquete 152.
- Puntas serie 20: SJ.214.
- Vasos 3/4": K.214A.

= Capacidad [daN.m] L [mm] AA [k
SJ.214 X2 400 0,680
K.214A X3 860 3,000

=] R-J-S.205E - Composiciones modulares con vasos

NF EN IS0 6789, ISO 6789, DIN EN IS0 6789

 Cada composicion dispone de un compartimento libre para alojar un modulo adicional de
accesorios.

o Elija un médulo y un tamafio (véase la tabla).

e Suministradas con mango:

- R.200P (R.205E)

- S.200P (J.205E - S.205E).

¢ Incluye un alargador SJ.214, (excepto R.205E).

 Se entrega en una caja de chapa gris.

= Cﬁj‘?ﬁ ':ﬁd Cuadrado ["] Llave Vasos Caja Bandeja ANA [kg]
R.205E 06-36 1/4 R.203DA R.300.1 BT.112G PL.142 1,350
J.205E 2-10 3/8 J.203DA J.300.11 BT.118 PL.136 4,260
S.205E 4-20 1/2 S.203DA $.300.11 BT.119 PL.135 4,700

Llaves de gran capacidad
SERIE 200 |

LLAVE DE GRAN POTENCIA

jLA LLAVE DE LOS
GRANDES PARES!

Uso comodo

« Esfera de gran diametro.

* Dos escalas de lectura N.m y Ibf.ft.

* Precision: +/- 4 % del valor indicado
conforme a la norma ISO 6789.

« Alarma luminosa al alcanzar el par.

Robusta
« Fijacion amplia y cilindrica @ 30mm.
* Se puede utilizar con un gato o con un aparejo.
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= KM.B - Llaves de gran capacidad con trinquete y cuadrado conductor

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

® Precision: + 4 % del valor visualizado.

* Dos escalas de lectura: N.m y Ibf.ft.

e Esfera de gran diametro.

e Alarma luminosa al alcanzar el par.

o Fijacion cilindrica diametro 30 mm.

e |laves numeradas suministradas con un certificado de calibrado.

e | laves suministradas en caja metdlica con bandeja de colocacion, dim. (L. x I. x A.): 760 x 220
X 140 mm.

Ereli (R Wk Cuadrado Lo bl Llave Trinquetes Mango  Caja Bandeja

o | IWE

- A
(Nm] - fiofin] ] [mm] - [mm] kg
K.201B 180 - 900 15500' 34 M200E 1019 595 K200DB K151A K200MA BT.102 PL549 7,900
300-  250-
K2038  yg0 jjpp ¥4 K200E 1019 505 K2000B KISTA K20MA BT102 PLS4O 8000  pm
500-  300-
L M201B 560y g ! M200EA - 724 M200DB M.1S1 - BT102 PL549 18000

=] KM.B - Llaves de gran capacidad con cuadrado conductor

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN ISO 6789
® Precision: + 4 % del valor visualizado.

* Dos escalas de lectura: N.m y Ibf.ft.

o Esfera de gran diametro.

o Alarma luminosa al alcanzar el par.

o Fijacion cilindrica diametro 30 mm. O
* Llaves numeradas suministradas con un certificado de calibrado.

e | laves suministradas en caja metdlica con bandeja de colocacion, dim. (L. x I. x A.): 760 x 220

)

)
L//

300-  250-  250-
K.202B 1500 1100 1100 3/4 K200E 1019 595 K200DB K.202MA BT.102 PL549 6,30

500-  300-  300-
M.200B 2500 1800 1800 1 M.200EA 724 M.2000B = BT.102 PL.549 13,00

X 140 mm. c::::z'
Capacidad Capacidad Capacidad Cuadrado L U . . AA
. Cuadrado Llave Mango  Caja Bandeja
T I e
< L »> K.200B 900 650 650 3/4 M.200E 1019 595 KZ200DB K.200MA BT.102 PL.549 6,20

o}
x|
1]
B

0

= KM.DB - Llaves de gran capacidad sin accesorio

NF EN IS0 6789, ISO 6789, DIN EN IS0 6789

o Precision: + 4 % del valor visualizado.

* Dos escalas de lectura; N.m y Ibf.ft.

e Esfera de gran diametro.

o Alarma luminosa al alcanzar el par.

o Fijacion cilindrica diametro 30 mm.

e | laves numeradas suministradas con un certificado de calibrado.

5 =y

i

S

/

=D Capacidad [N.m] Capacidad [Ibf.ff] ~ Graduacion [N.m] ~ Capacidad [Ibf.ff] L [mm] AA [kg]
K.200DB 180 - 900 150 - 650 25 150 - 650 595 3,60
K.202DB 300 - 1500 250 - 1100 50 250 - 1100 595 4,65
M.200DB 500 - 2500 300 - 1800 100 300 - 1800 724 5,70

L —————»

i e

[ M.200M Mango para llave M.200DB

I‘i

¢ Mango telescopico que permite disponer de un brazo de palanca de 3 m, incluida la longitud de
la llave.

© Incluye tornilleria.

Peso: 8,144 kg.

©
!
I

g
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Multiplicador de par:

MULTIPLICADORES DE PAR

iPARA APRIETES Y
DESAPRIETES POTENTES
SIN FUENTE DE ENERGIA

EXTERNA!

MAS PRECIS0S, SEGUROS Y COMPACTOS

* | a aplicacion de la fuerza de forma suave y lenta permite lograr
una mejor precision.

* La reduccion del brazo de palanca en relacion con una llave de grandes
pares permite garantizar la seguridad del operario.

« El tamafio de los multiplicadores permite trabajar en las zonas a las
que no llega una llave de grandes pares.

TIPO MC
* Compacto y ligero para accesos dificiles.
* Suministrado con una palanca de bloqueo.

g /

TIPO NP T
g

* Limitador de par de entrada para proteger el
mecanismo.

« Sistema antirretorno para mayor seguridad.

» Mecanismo lubricado de por vida para facilitar el
mantenimiento.

« Incluye 2 brazos de reaccion, uno recto y otro _
acodado.
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Llaves dinamomeétricas Apriete controlado 6
GUIA DE SELECCION MULTIPLICADOR DE PAR ﬂ%

Evaluacion del par de entrada: par de entrada Ejemplo: ;3[) geNalprli\;elte(:1 alI efﬁgtgg(r):B —
= par de salida / coeficiente multiplicador m Wode'o \W- —
P p —> Par de entrada = 2000 / 25 = 80 Nm.
. Lo Coeficient Par max. Par ma
=D Cuadrado de entrada  Cuadrado de salida Precision muﬁ?i;l)‘l;ilgzdgr dea;n':}aa):ia d:;:lli?i); %
MC.130B 1/2" 3/4" +/-4% 5 260 1300
MC.270B 3/4" 1" +/-4% 5 540 2700
NP.100B 1/2" 3/4" +/-4% 25 40 1000
NP.200B 1/2" 1" +/-4% 25 80 2000
NP.300B 1/2" 1" +/-4% 25 120 3000
NP.600B 1/2" 1"1/2 +/-4% 25 240 6000 @
* Para su seguridad, utilice tinica y exclusivamente los vasos y accesorios de la gama impacto. Bloguee el vaso con F ¥ l
el pasador y la anilla adecuados. [ 8
* La utilizacion de las llaves de impacto (manual o neumatica) esta prohibida con este tipo de herramienta.
|| L]
5 o
=] MC.B Multiplicadores de par ==A
* Modelos compactos y ligeros adaptados a los trabajos de mantenimiento en vehiculos
utilitarios, vehiculos pesados.
« Coeficiente de multiplicacion: 5:1.
 Suministrados con 2 brazos de reaccion (recto y acodado) y un cuadrado de arrastre de
recambio.
= A[mm] B [mm] C [mm] d [mm] D [mm] AA [kq]
MC.130B 126 263 180 106 396 3,80
MC.270B 128 263 186 106 396 3,80

= NP.B - Composiciones con multiplicador de par

fg e Apriete y desapriete potente sin fuente de energia externa.
| | o Coeficiente de multiplicacion constante: 25:1.
 Seguridad: limitador de par de entrada.
a— e Sistema anti retorno. )
NP.200B  Suministrados con 2 brazos de reaccion (recto y acodado) y un cuadrado de arrastre de
= recambio, acompaiiado de un certificado de conformidad.

= A[mm] B [mm] C [mm] d [mm] D [mm] AA [kg]
NP.100B 174 165 218 72 201 3,00
NP.200B 174 165 218 72 201 3,00
NP.300B 224 14 285 108 195 7,00
NP.300B NP.600B 27 154 351 119 213 10,60

NP.600B
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Llaves de desembrague
SERIE 648 | LLAVES DE DESEMBRAGUE

jEL CONTROL TOTAL
DEL PAR!

ROBUSTAS Y RESISTENTES

* Fabricacion robusta para entornos de
produccion.

* Probadas hasta 100 000 ciclos para un uso
intensivo y repetitivo.

* Precision a +/-4 % conforme a la norma ISO
6789.

SEGURAS Y FIABLES

* Tecnologia de desembrague: no se puede
sobrepasar el par ajustado en la llave.

* Sin importancia del punto de aplicacion:
repetibilidad del par en el tiempo.

* | laves no graduadas preajustadas: sin error de
ajuste / desajuste por un operario.

El mecanismo desembraga cuando se alcanza el par
ajustado, lo que impide cualquier sobrepaso del par.
Este mecanismo garantiza precision y repetitividad,
desplazando la responsabilidad del apriete de las
manos del operario a un mecanismo seguro.

o

La garantia de un apriete de calidad, incluso en f——

condiciones de trabajo muy repetitivas y répidas, hace Mango movil:

de esta llave una herramienta esencial para los talleres para agarre

de produccién o de montaje. directamente en el cuerpo
de la llave.

=] 648 - Llaves de desembrague

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

® Precision: + 4% (salvo R.648.10 a + 6%).

* Resistencia probada: 100.000 ciclos

o Ajuste del par mediante un banco de control, con una llave macho:

- 82H.6 para los productos R.648-10 - R.648-25 - J.648-50.

- 82H.10 para el producto S.648-110.

¢ Mango mavil resistente a todos los hidrocarburos.

o | laves numeradas y suministradas con certificado de calibrado ISO 6789.
¢ Suministradas en tubo de plastico.

= Capacidad [N.m] Cuadrado ["] L [mm] AA Tkq]
R.648-10 2-10 1/4" 178 0,300
R.648-25 5-25 1/4" 238 0,450
J.648-50 10 - 50 3/8" 328 0,900
$.648-110 25-110 1/2" 446 1,600
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Llaves dinamomeétricas Apriete controlado

SERIES 248 LLAVES REGULABLES =

Y 446 “NO GRADUADAS” l

iLAS LLAVES DE PRODUCCION =
COMPACTAS Y RESISTENTES! v 248

i

i ]

Resistentes Seguras
* Uso intensivo y repetitivo, * Llaves no graduadas "

probadas a mas de 100.000 preajustadas destinadas a los M l

disparos. aprietes en produccion. L

* Ajuste del par con una llave - 4

Compactas y ligeras macho y un aparato de control, —
* Més cortas y compactas para sin riesgo de desajuste por un

trabajar en condiciones de %perador. "

dificil acceso. * Disparo sensitivo y sonoro:
* Més ligeras para que su utilizacion incluso en los =N

empleo sea mas comodo ambientes ruidosos y sin

cuando se haga un uso visibilidad. .

intensivo. 4.

. SERIE 446

Serie 248 5 \ /

* Disparo a 5°
* Fijacion 9x12 y 14x18.
* Precision +4%.

Serie 446

» Disparo de gran maniobrabilidad 20°
* Fijacion 20x7.
* Precision +8%.
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364

= Llaves de disparo ajustables "sin nonius"

13

——

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

o Precision: + 4 %.

 Resistencia probada: 100.000 ciclos

o Fijacion: 9x 120 14 x 18 mm.

o Llaves que pueden pre ajustarse y utilizarse en apriete y desapriete.

o Ajuste del par con una llave macho con ayuda de un banco de control, ver la gama de

medidores de par.
¢ Mango metalico moleteado.

o Llaves numeradas y suministradas dentro de un tubo de plastico de proteccion.

Capacidad ~ Capacidad  Capacidad N Capacidad
= N.m] lio.n] foffg  TICOM ey
R.344DA 1-5 10 - 50 - 9x12 -
R.248-25D 5-25 45 - 220 - 9x12
J.248-50D 10 - 50 90 - 440 - 9x12 -
$.248-100D 20 - 100 - 15-74 9x12 15-74
$.248-200D 40 - 200 - 30-148 14x18 30-148
$.248-340D 60 - 340 - 44 - 250 14X18 44 - 250

=] R-J-S.446 - Llaves de ruptura ajustables "sin nonius" (gran desplazamiento)

A 4

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

o Precision: + 8%.

* Resistencia probada: 50.000 ciclos

® Fijacion: 9 x 12 6 20 x 7 mm.

o Llaves ajustables con un torquimetro, ver la gama de medidores de par.
o Llaves suministradas con certificado de calibrado ISO 6789.

o | laves suministradas dentro de un tubo de plastico de proteccion.

= Capacidad [N.m] Fijacion Cuadrado ["] L [mm]
R.446-25 5-25 9x12 1/4 214
J.446-50 10 - 50 20x7 3/8 279
S$.446-100 20 - 100 20x7 1/2 407

www.facom.com
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200
250
331
399
464
618

AR k]

0,240
0,280
0,740
0,880
1,080
1,400

AA[g]

380
490
840
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Llaves dinamomeétricas electronicas Apriete controlado

i

ELECTRONICA

GAMA | LLAVES Y ADAPTADORES |

FACOM propone una gama electrdnica,
que aporta productividad y precision.
Campo de par de 1,5 a 340 Nm.

LA SERIE E.306 LA SERIE E.506
aporta una precision electronica para un apriete par y angulo
para los aprietes al par. ocasional.

LA SERIE E.316 LA SERIE E.406
para el apriete par y angulo. para un apriete angular
Una sola herramienta para su con total sencillez.
productividad.

En un espacio reducido,
nuestros adaptadores

y llaves permiten la
recuperacion del par o del
angulo.

* La visualizacion electronica evita errores de lectura.

* Los LED y el buzzer informan al usuario sobre
su apriete (presentes en las 4 series).

* La misma interfaz de usuario para todos los modelos,
para una gran facilidad de utilizacion.

¢POR QUE EL APRIETE PAR/ANGULO?

El apriete con angulo permite solucionar los problemas de friccion inherentes al
apriete de par. Efectivamente, una vez conocidos el paso de tornillo y el angulo
de apriete, se define el desplazamiento y por tanto la tension en el tornillo.

El apriete Par/Angulo se efectta en 2 etapas:

- Un pre-par para acercar las piezas y eliminar los defectos de interfaz.

- Después, un atornillado con angulo especifico.

La tension correcta en el ensamblaje evita un desatornillado o una rotura del
tornillo.
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GAMA | LI AVES Y ADAPTADORES

ELECTRONICA

SERIES E.306 Y E.316

* 9 valores par y/o angulo pre-programables. Teclado blogueable en  Mango

* 250 resultados memorizables, telecargables a través de USB. la serie E.316. ergonoémico.

Py A(

=~

Terminal intercambiable. Visualizacion Giroscopio para 2 pilas
electronica LED la medicidn AA-LR6
y buzzer. angular. 1.5V.

SERIE E.506

* 9 valores par y/o angulo pre-programables. Visualizacion

* 50 resultados memorizables. electronica LED

y buzzer.

2 pilas
AAA-LRO3
1.5V.
Teclado blogueable. Giroscopio para la
medicién angular.

g
SERIE E.406

* 9 valores de angulo pre-programables.
* 50 resultados memorizables.

Visualizacion
electronica LED
y buzzer.

2 pilas

Giroscopio para la
AAA-LR03 1.5V.

medicion angular.

Fijacion en herramienta (trinquete)
mediante imantacidn.
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Llaves dinamomeétricas electronicas Apriete controlado

Llaves y Adaptadores dinamomeétricos electrénicos
=l E.306D - Llaves dinamométricas electrénicas con lectura de par

E

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

* Precision: +2% entre 20% y 100% de la capacidad de la llave. l
e Modo de medicion: pico o seguidor

¢ Unidad de medicion: N.m, Ibf.ft, Ibf.in y Kg.cm.

* Fijaciones: 9 x 12y 14 x 18 mm.

e | laves numeradas y suministradas con certificado de calibrado ISO 6789.
o Preajuste posible de 9 valores de par y/o angulo.

o Memoria de 250 valores con conexion PC USB.

e Suministradas en cofre de plastico y bandeja espuma. =——T0

n

1

= Capacidad [N.m] L [mm] ANA [kg]

E.306-30D 1,5-30,0 360 1,520
E.306-135D 6,7 -135,0 375 1,520
E.306-200D 10 - 200 474 2,400
E.306-340D 17 - 340 594 2,560

= E.306A - Llaves dinamométricas electronicas con lectura de par con trinquete

g NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

X, * Precision: +2% entre 20% y 100% de la capacidad de la llave.

¢ Modo de medicion: pico o seguidor

e Unidad de medicion: N.m, Ibf.ft, Ibf.in y Kg.cm.

* Fijaciones: 9 x 12y 14 x 18 mm.

e | laves numeradas y suministradas con certificado de calibrado ISO 6789.
e Preajuste posible de 9 valores de par y/o angulo.

* Memoria de 250 valores con conexion PC USB.

 Suministradas con trinquete en cofre de plastico y bandeja espuma.

-
|

= Capacidad [N.m] ~ Cuadrado ["] L [mm] Trinquetes AA [kg]
E.306A30R 1,5-30,0 1/4 390 R.372 1,604
E.306A135J 6,7 -135,0 3/8 415 J.372v 1,697
E.306A135S 6,7 -135,0 3/8 415 S.372V 1,709
E.306A200S 10 - 200 12 530 $.382V 2,699
E.306A340S 17 - 340 1/2 650 $.382V 2,859
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=] E.316D - Llaves dinamométricas electrénicas par/angulo

.} NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789
- * Precision:
! - Par: +2% entre 20% y 100% de la capacidad de la llave.
- Angulo: + 2°.

* Fijacion: 9 x 12y 14 x 18 mm.

¢ Modo de medicidn: pico o seguidor

¢ Teclado blogueable (el operador solo tendra acceso al programa seleccionado y a la
memorizacion de los resultados).

e Unidad de medicion: N.m, Ibf.ft, Ibf.in, Kg.cm y deg.

o Preajuste posible de 9 valores de par y/o angulo.

* Memoria de 250 valores con conexion PC USB.

 Suministradas con certificado de calibrado.

¢ Suministradas en cofre de plastico y bandeja espuma.

= Capacidad [N.m] L [mm] A [kg]
E.316-30D 1,5-30,0 360 1,520
E.316-135D 6,7 - 135,0 375 1,520
E.316-200D 10 - 200 474 2,400
E.316-340D 17 - 340 594 2,560

=] E.316A - Llaves dinamométricas electrénicas par/angulo con trinquete

f‘?\ % NF EN IS0 6789, 1SO 6789, DIN EN IS0 6789

L o Precision:

- Par: +2% entre 20% y 100% de la capacidad de Ia llave.

- Angulo: = 2°.

o Fijacion: 9 x 12y 14 x 18 mm.

¢ Modo de medicion: pico o seguidor

* Teclado blogueable (el operador solo tendra acceso al programa seleccionado y a la
memorizacion de los resultados).

¢ Unidad de medicion: N.m, Ibf.ft, Ibf.in, Kg.cm y deg.

o Preajuste posible de 9 valores de par y/o angulo.

o Memoria de 250 valores con conexion PC USB.

* Suministradas con certificado de calibrado.

 Suministradas con trinquete en cofre de plastico y bandeja espuma.

= Capacidad [N.m] Cuadrado ["] L [mm] Trinquetes ANA [kg]
E.316A30R 1,5-30,0 1/4 390 R.372 1,604
E.316A135J 6,7 -135,0 3/8 415 J.372v 1,697
E.316A135S 6,7 - 135,0 12 415 S.372v 1,709
E.316A200S 10 - 200 12 530 $.382V 2,699
E.316A340S 17 - 340 12 650 S.382V 2,859
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@ E.406 Adaptador angular

e Precision: + 2°.

e Intervalo de angulo: 1 - 360°.

¢ Unidad de medicion: grado

* Resolucion: 0,1°.

e Preajuste posible de 9 valores de éngulo.

* Memoria de 50 valores.

 Suministrado en una caja de plastico con certificado de calibrado.

www.facom.com

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN ISO 6789

* Precision:

- Par: +3% entre 20% y 100% de la capacidad de Ia llave.

- Angulo: = 2°.

¢ Modo de medicion: pico o seguidor

 Contador de ciclo.

e Teclado blogueable (el operador solo tendré acceso al programa seleccionado y a la
memorizacion de los resultados).

* Unidad de medicion: N.m, Ibf.ft, Ibf.in, Kg.cm y deg.

e Preajuste posible de 9 valores de par y/o angulo.

* Memoria de 50 valores.

* Suministrados en una caja de plastico con certificado de calibrado.

=D Resolucion Capacidad [N.m]
E.506-135S 0,1 6,7-135,0
E.506-200S 0,1 10 - 200
E.506-340S 0,1 17- 340
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Destornilladores dinamométricos desembragables

Destornilladores dinamométricos desembragables

DESTORNILLADORES DINAMOMETRICOS

DESEMBRAGABLES

iPRECISION Y LARGA VIDA scrue 300
UTIL PARA LOS PARES '
PEQUENOS!

SEGURO Y EFICAZ SEGURO

* Fiabilidad del mecanismo * Desembrague automatico una
comprobada en méas de 50.000 vez alcanzado el par, imposible
operaciones. sobrepasar el par ajustado.

* Precision: rendimiento superior « Sistema de ajuste protegido:
alanorma ISO 6789 que no hay riesgo de desajuste
especifica +/- 6 %. accidental.

* Rearme automético * Una cara del mango es plana
cada 120°. para que no se desplace por la

superficie de trabajo.

ERGONOMICO

* Nonius de lectura simple y claro.

* Excelente agarre gracias al mango ergonomico.
* Ligero.

SERIE A.400
v

A

IS0 6789 TIPO Il - CLASE D - CLASE F
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Destomilladores dinamomeétricos desembragables EEIEEEIGERN

=] A.MT - Destornillador Micro-Tech® "pares reducidos"

NF EN ISO 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

e Destornilladores de peso y volumen reducidos, especialmente estudiados para pequefios pares
de apriete.

e Sentido del apriete dinamométrico a derechas.

o Salida 6 caras hembra para su utilizacion con puntas serie 0 - 4 mm (salida 1/4" con adaptador
ECR.0 opcional).

® 82H.4: Llave macho de ajuste 4 mm.

 Se entrega con certificado de calibrado y llave de ajuste.

= Capacidad [cN.m]  Graduacion d [mm] L [mm] Puntas ANA[q]
A.300MT 4-20 0,05 21 96,5 0 75
A.301MT 15-75 0,50 23 130,0 1 130

=] A.400 - Destornillador con Nonius de ajuste

@ ECR.0 Punta porta-vaso 4 mm - 1/4"

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN ISO 6789

e Clase Il tipo D (A.400 mantenimiento).

 Destornillador mono sentido, sentido del apriete dinamométrico a derechas.

o Salida 6 caras hembra para su utilizacion con puntas 1/4".

o Adaptador ECR 1/4" - 1/4" con vasos y accesorios opcionales.

o Arrastre 1/4" en el mango para utilizacion con una empufadura con trinquete tipo A.300PA.
© 82H.4: Llave de regulacion.

e Se entrega con certificado de calibrado, llave de ajuste y nimero de identificacion individual.

=D Graduacién [N.m] L [mm] Par [N.m] AA[q]
A.402 0,1 147 05-25 280
A.404 0,5 147 2-10 400

@ ECR Punta porta-vasos 1/4" - 1/4"

e Punta para utilizar vasos de 1/4" con los destornilladores dinamométricos A.300MT - A.340MT.
o Arrastre 6 caras de 4 mm.

* Longitud: 22 mm.

Peso: 7 g.

NF IS0 1173,1S0 1173

o Punta para utilizar vasos de 1/4" con los destornilladores dinamomeétricos A.400 - A.440 -
A.301MT - A.341MT.

* Longitud: 25 mm.

Peso: 15 g.

www facom.com [=o[FAcom|

F o

[

=

)

O

©




Destornilladores dinamométricos desembragables

@ A.300PA Mango con trinquete para destornilladores dinamométricos

¢ Mango con trinquete adaptable: procura una mayor potencia de apriete para los apriete
repetitivos, o de par elevado.

o Para destornilladores dinamométricos de capacidad 0,50 --> 10 N.m.

© Par max.: 30 N.m.

Peso: 85 g.

=] A.MTJ1 - Composiciones destornilladores dinamométricos Micro-Tech® - puntas de atornillado

NF EN IS0 6789, ISO 6789, DIN EN IS0 6789

e Destornilladores de peso y volumen reducidos, especialmente estudiados para pequenos pares
de apriete.

o Sentido del apriete dinamométrico a derechas.

e Salida 6 caras hembra para su utilizacion con puntas serie 0 - 4 mm (salida 1/4" con adaptador
ECR.0 opcional).

e Puntas serie 0 - arrastre 4 mm.

e | lave macho de ajuste 4 mm.

e Suministradas en cofre con certificado de calibrado.

Capacidad

= IN.m] Destornillador Puntas NAT[q]
A.300MTJ1 4-20 A.300MT Ranura:1,8-25PH0,9-13-15-2mm,PZ0-1-2mm 300
A.301MTJ1 15-75 A.301MT Ranura:4-4,5-55PH15-25-3mm,PZ0-1mm 370

@] A.J2 - Composiciones destornilladores dinamométricos - puntas de atornillado

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

o Clase Il tipo D (A.400 mantenimiento).

 Destornillador mono sentido, sentido del apriete dinamométrico a derechas.

 Salida 6 caras hembra para su utilizacion con puntas serie 1 - 1/4".

o Arrastre 1/4" en el mango para utilizacion con una empufadura con trinquete tipo A.300PA.
* Mango con trinquete (A.300PA).

o | lave macho de ajuste 4 mm.

* Suministradas en cofre con certificado de calibrado y nimero individual de identificacion.

= Llave  Empufiadura  Destomilador Puntas Porta-puntas  Caja  Bandeja ATA [g]

Ranura:4,5-6,5-8,
A.402J2 A402-20 A300PA  A402  6caras3-4-5mm,PZ EF.1P4 BP102 PL.436 700
1-2-3mm

Ranura:4,5-6,5-8,
A.404J2 A404-20 A300PA  A404  6Bcaras3-4-5mm,PZ EF.1PA BP102 PL436 830
1-2-3mm

=] A.J1 - Composiciones destornilladores dinamométricos - vasos 1/4"

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

o Clase Il tipo D (A.400 mantenimiento).

 Destornillador mono sentido, sentido del apriete dinamométrico a derechas.

o Salida 6 caras hembra para su utilizacion con puntas 1/4".

e Arrastre 1/4" en el mango para utilizacion con una empufiadura con trinquete tipo A.300PA.
* Mango con trinquete A.300PA.

o Adaptador ECR 1/4" - 1/4" con vasos y accesorios.

o Alargaderas 1/4" (R.210 y R.215).

e |lave macho de ajuste 4 mm.

* Suministradas en cofre con certificado de calibrado y niimero individual de identificacion.

= Llave  Empufiadura Vasos Destomilador -~ Caja Bandeja [ﬁké

40201 A02-20 A3o0pa P32-40-50-22-60-7.0-80-80- " pgpp pp1t5 PLAM 1,10

A.404J1 A04-20 A300pa P32-40-50-22-60-7.0-80-80- pgo4  pp1t5 pLAM 120
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Destomilladores dinamomeétricos desembragables EEIEEEIGERN

SERIE A.440 Y A.340MT SIN NONIUS
[ e g

jLOS DESTORNILLADORES
DESTINADOS A LA
PRODUCCION!

Las mismas prestaciones que los
modelos A.400 y A.300MT

* Sin nonius, el ajuste del par se realiza con un
torquimetro.

* Prestaciones superiores a las exigencias de la
norma ISO 6789 (+/- 6 % del valor preajustado).

* Desembrague del par: impide cualquier
sobrepaso de los valores de apriete.

* Rearme automatico cada 120°.

IS0 6789 Tipo Il - Clase D - Clase F

Destornilladores dinamomeétricos desembragables "sin nonius"

@)
N n

=] A.MT - Destornilladores dinamométricos Micro-Tech® "Produccion”

 Destornilladores sin nonius: el ajuste de este tipo de destornillador no graduado se efectua en
un banco de control.

e Destornilladores de peso y volumen reducidos, especialmente estudiados para pequefios pares
de apriete.

o Destornillador mono sentido, sentido del apriete dinamométrico a derechas.

o Salida 6 caras hembra para su utilizacion con puntas 4 mm (adaptador ECR.O para vasos 1/4"
opcional).

- | — e Suministrados con llave macho de ajuste 4 mm.

* Suministrados con certificado de calibrado y ndmero individual de identificacion.

o(HHH
=D Capacidad [cN.m] ~ Capacidad [Ibf.in] d [mm] L [mm] AA[q] E’

A.340MT 4-20 0,35-1,70 21 96,5 75
A.341MT 15-75 1,30 - 6,50 23 130,0 130

[®] A.440 - Destornilladores dinamomeétricos "Produccion” 4/’/}
ey
NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789 i

o Clase Il tipo F (A.440 produccion).

* Destornilladores sin nonius: el ajuste de este tipo de destornillador no graduado se efectta en
un banco de control.

 Destornilladores mono sentido, sentido del apriete dinamométrico a derechas.

l
o Salida 6 caras hembra para utilizacién con puntas serie 1 - 1/4". fﬂﬂlﬂDﬁ}

e Arrastre 1/4" en el mango para utilizacion con una empunadura con trinquete tipo A.300PA.
e Suministrados con llave macho de ajuste 4 mm.
* Suministrados con certificado de calibrado y ndmero individual de identificacion.

= L fmm] Par [N.m] AA[g ﬂ-

A.442 147 05-25 300 O
A.444 168 2-10 400
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Accesorios

ACCESORIOS DINAMOMETRICOS

o
7 TIPOS DE ACCESORIOS

AL A R N -
P T T

Mango Trinquetes Trinquetes Cuadrado Terminal con Terminal Terminal
giratorio estandar compacto conductor horquilla poligonal “crowfoo

3 tipos de fijacion:

* Llave equipada - S &
con un trinquete 9 14
J.372, un mango ‘
S.305P y un vaso. . 1 18 5
| 9x12 14x18 20x7
1. SELECCIONE LA LLAVE 0 EL
DESTORNILLADOR 2. SELECCIONE EL TIPO DE ACCESORIO
- { sae. L
306 208 200 203 i - 4 e
R.304DA
R.306-25D
R372 | R373
J.306-50D | J.208-50D 4372 . .
$.306-100D | S.208-100D M2 | 537 ;g;g“; ;g'.’lg Series 10, Series 12
R.306U - -
J.306U
5.306-200D
5.306-350D | J.208-200D s.382v | S.383 . .
$.306U $.208-340D 14x18 S.382 K.382 K.383 Series 11 | Series 13
K.306-600D
K.200DB K:200DB | 0
K.306-1000D K.202DB 030 K.20208 | '
M.200DB m.2000B |
5.306-100R R.203DA
5.306-200R J.203DA 20x7 ‘s'::"; ;ggg: Series 20
5.306-350R $.203A ’ g :
' ' == b | o
E.306 E.316 248 446 i — { | e
R.344DA
R372 | R373
E.306-30D | E.316-300 | R.248-25D 4372 . .
E306-130D | E316-1300 | J.24g-500 | P-446-25 W2 | s37p | 3720 | J373 | Serles 10| Serles 12
$.248-100D : :
E.306-200D | E.316-2000 | S.248-200D s.382V | s.383 ) )
E.306-340D | E.316-340D | S.248-340D 14x18 | $.382 | yagon | k383 |Series11|Series13
J.446-50 J152 | J.203E .
$.446-100 207 s152 | s203¢ |Series20
A.400 A.440 [
A.300MT A.340MT O | — Ver la guia
A.402 A.442 de seleccion de llaves
Z1a | ECR L
A.404 A.444 y destornilladores
A.300MT A.340MT dinamométricos
A.301MT A341MT D4 — p. 342
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SEGURIDAD PUNTAS ﬁ%

Ciclos

4 9x12
50000

i

Los accesorios dinamomeétricos +
estan sometidos, durante el disparo
de la llave, a impactos violentos que 40000
pueden provocar su rotura tras un
determinado nimero de disparos.

\
\
L

30000

* El diagrama de al lado le informa, en funcién T \ a'
del tipo de fijacion, de la cantidad de ciclos ‘
e, 200001 ¥
de utilizacion que no hay que sobrepasar
respecto al par aplicado. Antes de alcanzar la T . 7‘
cantidad maxima de ciclos, realice el cambio del \
accesorio. 10000+ — - — — — —
[
500 — = 7~ -~ 7 T T 7 T~
— } —2A
100130
[
Accesorios 9 x 12 mm
@ Trinquetes - fijacion 9 x 12 mm c::::'
Y S e Se utilizan con el mango giratorio S.305P.
[ 7 -
‘ »L i = Cuadrado[] d[mm]  E[mm]  L[mm]  AA[g]
L —«
4.372 3/8 37 2 15 155
; 5.372 172 3 2 15 165 @]ﬂo
i ——
LI
[ Trinquetes compactos - fijacion 9 x 12 mm (i,b
= Cuadrado ['] ~ d [mm] E [mm] L [mm] AA[qg] l
o o Beoboboboboh
N ol o w 37 2 15 150 / /%
L<L t'k:%
i ——
I
[ Cuadrados conductores - fijacion 9 x 12 mm O
* Se utilizan con el mango giratorio S.305P, excepto el modelo
R.373. iﬂiiiiab
d [0 0o
y = Cuadrado [']  d [mm] E [mm] L [mm] AA[g]
o R.373 1/4 23 14 15 55 ﬂ_-,_
J.373 3/8 2 17 15 85
Yy

) $.373 12 26 17 15 100
E | )
* bl %@
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Accesorios

@] Terminales fijos métricos - fijacion 9 x 12 mm

= A[mm] B [mm] E [mm] L [mm] ANA[g]
10.7 7 21,0 5 17,5 33
10.8 8 22,0 5 17,5 32
10.9 9 23,5 6 17,5 38
10.10 10 24,5 6 17,5 37
10.11 1 26,0 6 17,5 36
10.12 12 21,5 7 17,5 44
10.13 13 29,0 7 17,5 45
10.14 14 315 7 20,0 42
10.15 15 33,0 9 20,0 61
10.16 16 355 9 20,0 60
10.17 17 375 9 20,0 62
- 10.18 18 39,0 9 20,0 69
10.19 19 4,5 9 20,0 67

T
)
W

i

N

=] Terminales fijos en pulgadas - fijacion 9 x 12 mm

= Al" B [mm] E [mm] L [mm] AA[g]
10.1/4 1/4 19 5 17,5 33
10.5/16 5/16 19 5 17,5 26
10.3/8 3/8 25 6 17,5 38
10.7/16 7/16 25 6 17,5 36
10.1/2 1/2 31 7 17,5 43
10.9/16 9/16 31 7 20,0 4
10.5/8 5/8 37 9 20,0 60
10.11/16 11/16 37 9 20,0 59
10.3/4 3/4 40 9 20,0 69

E

P

SN

=] Terminales poligonales - fijacion 9 x 12 mm

= A[mm] B [mm] E [mm] L [mm] AA[q]
12.7 7 20 79 17,5 33
12.8 8 20 79 17,5 33
12.9 9 20 79 17,5 32
12.10 10 20 79 17,5 36
—— " 12.11 1 20 79 17,5 34
12.12 12 20 12,1 17,5 41
12.13 13 20 12,1 17,5 40
12.14 14 235 12,1 17,5 49
12.15 15 24,5 12,1 17,5 46
12.16 16 26,5 12,9 17,5 54
12.17 17 27,5 13,1 17,5 50
12.18 18 30 13,1 17,5 57
12.19 19 31 13,1 17,5 67
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Accesorios Apriete controlado

Accesorios 14 x 18 mm
M S.382 Trinquete - fijacion 14 x 18 mm

E

-:-*:{; L ﬁ!ﬂ* e Se utiliza con el mango giratorio S.305P. —
£ | e Cuadrado: 1/2", —
s ——‘fL_ J * Par méximo de utilizacion: 350 N.m.
Peso: 300 g.

=

Cuadrado ["] d [mm] E [mm] L [mm] AA [g]
12 4 26 27 285
3/4 69 35 27 870

e Se utilizan con el mango giratorio S.305P, excepto el modelo K.383.

=D Cuadrado ["] d [mm] E [mm] L [mm] AA[g]
$.383 1/2 32 22 27 160
K.383 3/4 38 22 27 340

= A[mm] B [mm] E[mm] L [mm] AA[q]

11.13 13 34 8 25,0 114

11.14 14 34 8 25,0 113

11.15 15 34 8 25,0 111

11.16 16 39 10 25,0 140

1117 17 39 12 25,0 134

11.18 18 39 12 25,0 136

11.19 19 45 12 25,0 140

e T 11.21 21 45 12 25,0 157
T 11.22 22 52 14 25,0 161

BoA ) > 11.23 23 52 14 25,0 172
o 11.24 2 52 14 25,0 165
- 11.27 27 59 16 325 222

11.30 30 64 18 325 217

Y 11.32 32 64 18 325 269

P

L
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Accesorios

=] Terminales fijos en pulgadas - fijacion 14 x 18 mm

T §

§ B ‘f%:‘:_ ’. = Al" B [mm] E [mm] L [mm] AA[g]
’ "g... 11.1/2 1/2 34 8 25,0 114

11.9/16 916 34 8 25,0 111

11.5/8 5/8 3 10 25,0 140

Fy ~ 11.11/16 1/16 39 12 250 137

B [ 11.3/4 374 45 12 25,0 156

e — i 11.13/16 13/16 45 12 25,0 152
11.7/8 718 52 14 25,0 172

j 11.15/16 15/16 52 14 250 167

Y 11.1'1/4 11174 59 18 325 266

S 11.1'1/16 11/16 64 18 325 221

A
=] Terminales poligonales - fijacion 14 x 18 mm

s 6’ = Amm] d [mm] E [mm] L [mm] AA[q]

| e 13.13 13 30,0 11 25 113

o 13.14 14 30,0 11 25 109
13.15 15 30,0 11 25 107

13.16 16 30,0 11 25 127

13.17 17 30,0 12 25 123

T Y 13.18 18 30,0 12 2% 118
o[ 13.19 19 31,0 12 25 141
1\ 13.21 21 33,0 12 25 133
L L 2 13.22 22 35,0 14 25 153
13.23 23 38,0 14 25 157

| 2 j 13.24 24 38,0 14 25 143
; { 13.27 27 M5 16 31 183
i 13.30 30 45,0 18 3 223
e 13.32 32 475 18 3 209

13.34 34 51,0 11 3 212

13.36 36 53,0 19 3 193

Accesorios 20 x 7 mm

@ Mangos giratorios - fijacion 20 x 7 mm

o Permiten mantener la llave paralela al plano de apriete y contribuyen a la precision del mismo.
o Se utilizan con cuadrados conductores Ref J.203E - S.203E y llave dinamométrica Ref. R.203

DA.
= d [mm] L [mm] Llave AATq]
R.200P 22 45 R.203DA 20
S.200P 36 55 J.203E - S.203E 55

=] Trinquetes - fijacion 20 x 7 mm

" = 4 &
‘\ R ), - ) * Angulo de recuperacion 5°.

o Se utilizan con las llaves dinamométricas Ref J.203DA - S.203DA - S306-100R - S.306-200R

‘% L—> - S.306-350R.
‘ 7\\ =0 Cuadrado['] d[mm]  E[mm]  L[mm] Llave AA[g]
d \®) . J.152 3/8 38 25 55 J.203DA 274
— S.203DA - 5.306-100R - S.306-350R -
| N . 5.152 12 38 25 55 S 306-200R 215
Pl o
G
=] Cuadrados conductores - fijacion 20 x 7 mm
‘ b z T — e Se utilizan con las llaves dinamométricas Ref J.203DA - S.203DA - S306-100R - S.306-200R
' il-, - - $.306-350R.
t VNS
d <@>‘ B : = Cuadrado ["] d [mm] E [mm] L [mm] ANATq]
S J.203E 3/8 2 1 56 140
y [Pl S.203E 112 2 1 56 150
\
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Accesorios Apriete controlado

=] Adaptadores - fijacion 20 x 7 mm

S

 Permiten utilizar:
- los terminales 9 x 12 en las llaves de capacidad max. 100 N.m.
- - los terminales 14 x 12 en las llaves de capacidad max. 600 N.m.

=2 Fijacion A [g]
J.274 9x12 135
S.284 14x18 145
@] Terminales fijos - fijacion 20 x 7 mm
o Se utilizan con las llaves dinamométricas series 203, 306R y 446.
= A[mm] B [mm] E [mm] L [mm] AA [g]
20.10 10 24 6,0 105 60
20.11 11 24 6,0 105 60
20.12 12 29 6,0 106 60
20.13 13 29 6,0 106 60
20.14 14 29 6,0 106 65
20.15 15 40 75 109 105
20.16 16 40 75 109 105
20.17 17 40 75 109 105
20.18 18 40 75 109 100
20.19 19 40 75 109 100
20.21 21 53 8,0 112 145
20.22 22 53 8,0 112 145
20.23 23 53 8,0 112 145
20.24 24 53 8,0 112 140
20.26 26 53 8,0 112 130
20.27 27 66 9,0 115 185
20.28 28 66 9,0 115 185
20.29 29 66 9,0 115 185
20.30 30 66 9,0 115 185
20.32 32 66 9,0 115 180
20.35 35 74 10,0 118 220
20.36 36 74 10,0 118 220
Accesorios especiales
@] S.305P Mango giratorio
¢ Permite mantener la llave paralela al plano de apriete.
o Se utiliza con los trinquetes y cuadrados conductores de 3/8" y 1/2".
* Dimensiones diam. max.: 45 mm.
* Longitud: 66 mm.
Peso: 110 g.
=] Terminal Crowfoot 3/8" de tuberia 12 caras
—
| e Cabeza alta 12 caras de paredes finas.
| ! PROTO Cabeza alta 12 caras de paredes f
ApRil1505  Adaptado a las especificaciones aeronduticas.
) e Cuadrado de arrastre: 3/8".
{ * Dimensiones : 5/8" --> 1'1/16.
e Presentacion: cromado.
! r =D A" B [mm] C[mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] AA[q]
A 4920FL 5/8 18,3 24,2 24,2 19,05 11,20 40
4922FL 1116 18,3 26,3 26,3 20,20 12,50 44
4924FL 3/4 18,3 29,2 29,2 21,40 14,00 53
4926FL 13/16 18,9 31,1 31,1 22,60 15,40 56
4928FL 7/8 19,3 338 33,8 25,00 16,70 67
v 4930FL 15/16 19,0 35,9 35,9 24,20 17,30 68
| 4932FL 1 19,8 37,7 37,7 26,20 19,00 77
—& 4934FL 1-1/16 20,0 39,5 39,5 27,00 18,10 84

‘<—L—>‘
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Accesorios

Fijacion facil

* Amplia gama de accesorios para inmovilizar el tambor:
Pinza, iman y 3 topes de 24, 45 y 65 mm.

Cumplimiento de las recomendaciones de los constructores
* Cumpla obligatoriamente las recomendaciones
de los fabricantes relativas al apriete de las culatas.
* Respete el par de apriete con una llave dinamométrica adaptada.
* Respete el orden del apriete y del apriete angular.

LLAVE DE APRIETE ANGULAR
iESPECIAL APRIETE DE LAS CULATAS!

FACOM le propone una completa gama de herramientas adaptadas

Visibilidad maxima

« Se puede elegir un tambor cénico con marcado laser invertido
(DMP.360, DM.360L, D.360L) o un tambor plano con marcado clésico
(DM.360, DM.370). Coloque el tambor sobre el valor recomendado
por el fabricante y deténgase en el cero.

[=] DM - Llaves de apriete angular

@ D.360L Llave de

-

—

© Tambor plano con una lectura por la parte superior.

* Posicionamiento del tambor en el valor recomendado por el constructor luego apriete hasta
Cero.

 Graduaciones: 2°.

 Arrastre cuadrado macho y hembra.

* Punto fijo mediante flexible con iman.

= Cuadrado ["] d [mm] L [mm] NAT[q]
DM.360 1/2 63 410 350
DM.370 3/4 73 430 550

apriete angular con lectura lateral

* Tambor conico de lectura lateral para una legibilidad maxima.

* Doble indice (trazo rojo) que permite el preajuste. Para efectuar el apriete, basta situar los
puntos de referencia enfrente.

* Resolucion: 2°.

e Cuadrado 1/2".

© Suministrado con topes de 24 - 45 - 65 mm.

Peso: 414 g.

@ DM.360L Llave de apriete angular de lectura lateral con flexible e iman

e Tambor conico de lectura lateral para una legibilidad maxima.

* Doble indice (trazo rojo) que permite el preajuste. Para efectuar el apriete, basta situar los
puntos de referencia enfrente.

* Resolucion: 2°.

e Cuadrado 1/2".

 Se suministra con 1 flexible y 1 iman.

Peso: 500 g.

Incluye :

- 1 llave de apriete angular con lectura lateral (D.360L).

- 3 topes, longitud 24 - 45 - 65 mm.

- 1 flexible.

- 1 pinza.

-1iman.

e Se suministra en una caja de plastico, dim. (L. x I. x A.): 375 x 180 x 145 mm.
Peso: 550 g.
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Medidores de par Apriete controlado 6
NUEVO MEDIDORES DE PAR ﬁ%

{EL CONTROL DEL PAR
AL ALCANCE DE TODOS! _ E2000 |

Sencillo y rapido

* Aparato muy sencillo de utilizar con ajustes
minimos para evitar errores.

* Para una prueba réapida antes de utilizar una
llave.

i

Amplio intervalo de par
* 3 aparatos para cubrir una gran intervalo
de par de 2 a 1000 Nm.

Seguro

* Sin riesgo de lectura incorrecta por parte del
operador: preajuste posible de un valor
limitado y de una tolerancia. Indicado por LED
naranja, verde y rojo.

* Salida RS232 para la trazabilidad.

[
(=] E.2000 - Medidores de par O

e Precision: = 1%, = 1 digito.

e Unidad de medicion: N.m, Ibf.ft, Ibf.in.

¢ Modo de medicion: seguidor, cresta y pico.

e Preajuste posible de un valor limitado y de una tolerancia. Indicado por LED naranja, verde y
rojo.

 Conexion PC RS232.

e Dimensiones (L x I xA): 150 x 150 x 90 mm.

¢ Suministrados con certificado de calibrado.

gg1P Y]

= Capacidad [N.m] Cuadrado ["] Cuadrado AA Tkq]

E.2000-50 2-50 3/8" - 2,60 (L e CHEEH
E.2000-350 10 - 350 1/2" - 2,60

E.2000-1000 100 - 1000 - 27 4,60
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