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CÁlculo simplificado de cargas  
tÉrmicas necesarias en invierno

Q (Kcal/h)= V (m3) x ΔT (°C) x K

V: 	 Volumen local en m3 (Largo x Ancho x Alto)

ΔT: 	 Salto térmico (Diferencia entre Tª interior deseada y 
Tª exterior estimada en 0 °C)

K: Coeficiente de pérdidas por transmisión según 
aislamiento

K=0,5	 Local bien aislado (casas, oficinas...)

K=1,5 	 Local aislado (fábricas, talleres...)

K=2,5 	 Local semi-aislado (naves, garajes...)

K=3,5 	 Local mal aislado (invernaderos, almacenes...)

Ejemplo: Calcular las cargas térmicas necesarias en un 
local semi aislado de 20 m de largo, 10 m de ancho y 6 
m de altura. La temperatura interior deseada es de 15 °C.

Q kcal/h=(20 x 10 x 6) x (15-0°) x 2,5=45.000 kcal/h

Equivalencias unidades:

1 w/h = 0,860 kcal/h 
1 kcal/h = 1,163 w/h

ÍNDICE 

VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN PARA CONFORT INDUSTRIAL

Tabla de renovaciones/hora de aire por 
volumen, en algunos locales

Cafés y Bares	 10-12

Restaurantes	 6-10

Cines 	 10-15

Cocinas comerciales	 15-20

Salones de baile, banquetes	 6-10

Salas de máquinas	 20-30

Fábricas en general	 6-10

Talleres de pintura	 30-60

Talleres con hornos	 30-60

Teatros	 10-15

Tintorerías/Lavanderías	 20-30

Garajes	 6-8
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Calentadores portátiles de Infrarrojos

Master XL6: Este nuevo calentador nos ofrece un cuidado diseño tanto en su aspecto estético como en el técnico. Su alta calidad 
Master, les hace distinguirse claramente, de todos los calentadores portátiles radiantes, de sus características, que hay actualmente 
en el mercado. Dispone de un depósito metálico incorporado para Gasóleo, Control electrónico y termostato ambiente. El acceso a 
todos sus componentes es sumamente fácil: con solo retirar la carcasa trasera del equipo, encontramos ante nosotros una panorá-
mica completa de todas las partes que debemos revisar, para su reparación o mantenimiento, salvo la cámara de combustión a la 
que se accede por el lado opuesto. El resúmen es: Calidad, Rendimiento, Facilidad y Diseño. Opcionalmente: Ruedas y manerales.
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MASTER Infrarrojos XL6 - XL9E - XL9S	 Combustible: Gasóleo

Pantalla LCD Con ruedas y maneral

2014

• Calentamiento efectivo
• Gran fiabilidad
• Fácil manejo
• Cómodo para transportar
• Calentamiento instantáneo
• Ventilador de aire forzado. Caudal mínimo.
• Mínimas pérdidas de calor, que a menudo se

convierten en la desventaja de los aparatos de
calefacción convencionales

• Calor por radiación
• No hay flujo de aire
• Funcionamiento silencioso
• Sistema antivuelcos
• Visualizador multifuncional
• Térmico de protección del sobrecalentamiento
• Control electrónico de llama

• Fotocélula que corta el suministro de combustible en cuanto
desaparece la llama (estándar)

• Sistema electrónico de enfriamiento
• Bomba electromagnética de combustible
• Autoencendido con dos electrodos
• Indicador de combustible
• Dos filtros de combustible
• Cámara de combustión hecha de fibra cerámica
• Mantenimiento sencillo

¡ATENCIÓN!
Para asegurar la cantidad adecuada de oxígeno para la 
combustión es imprescindible ventilar el espacio
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Distribución del calor por radiación de un XL9

Es necesario mantener una buena ventilación en local, 
para la aportación de oxígeno al mismo.
• Calefactor a Gasóleo por Radiación. Muy silencioso.
• Sin movimiento de aire. No hay ventilador.
• Quemador de Gasóleo independiente.

• Control electrónico de llama por fotocélula
• Termostato ambiente Opcional
• Post-ventilación de 180 segundos, después del apagado.
• Cámara de combustión hecha de fibra cerámica.
• Depósito incorporado con indicador de nivel.
• Sencillo mantenimiento.
• Inclinación ajustable.
• Manerales laterales extensibles para mayor facilidad de

transporte.
• Fabricado en materiales robustos y duraderos.

Vista lateral

Dimensiones-Embalaje XL6 XL9 XL9-S 2V
Largo cm 60 120 120

Ancho cm 38 75 75

Alto cm 58 113 113

Peso neto kg 18 69 69

Peso bruto kg 20 85 85

Características técnicas y precios. No incluido el IVA

Modelo
Potencia 

nominal w/h
Potencia 

nominal Kc/h
Pot. Absorb.

wat
Capacidad
deposito

Termostato
ambiente

Dimensiones cm 
con embalaje

Peso kg

XL6 17.000 14.600 70 11 lts. Incluido 60x38x58 20

XL9-E 43.000 37.000 140 60 lts. Opcional 120x75x113 85

XL9-S 2V 43.000/29.000 37.000/25.000 160 60 lts. Opcional 120x75x113 85

Opcional Kit Ruedas y manerales para XL6

Todos los modelos:
Combustible: Gasóleo
Tensión 230/1/50

XL9. Esquema de funcionamiento: Detalle de la Cámara 
de Combustión, Quemador, Llama de combustión.

XL9 E/S

Calentadores portátiles de Infrarrojos XL9
Master XL9	 Combustible: Gasóleo

2014



Aplicaciones: Industria, Construcción, Agricultura, Calefacción espacios, Calefacción animales, Calefacción de emergencia

Es necesario mantener una buena ventilación en el local, para la aportación de oxígeno al mismo.

Características técnicas y precios

Modelo
Potencia
watios/h

Potencia
Kcal/h

Caudal
m3/h

Capacidad
depósito litros

Consumo
en watios

Dimensiones cm
(con embalaje)

Peso 
bruto kg

Termostato
ambiente

B-70 CED 20.000 17.200 400 19 180 81x35x45 19 Opcional

B-100 CEG 29.000 24.940 800 44 230 111x40x45 28 Incluido

B-150 CEG 44.000 37.840 900 44 280 111x40x45 28 Incluido

B-300 CED 88/44.000 76/37.900 1800/900 105 560/280 160x75x90 110 Opcional

Opcional Kit de Ruedas y Manerales para el B-70 Consultar

- Los equipos se suministran embalados en caja de cartón, desmontados ruedas y manerales. Todos funcionan a 230/1/50 V. 
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• Sistema de encendido mediante
transformador y electrodos

• Protección térmica de motor
• Control electrónico de llama
• Sistema de seguridad por fotocélula
• Cámara de combustión en acero inoxidable
• Depósito de combustible incorporado
• Ruedas y manerales excepto en el B-70 CED

Panel de control modelos CEG

B-70 sin ruedas
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B-100 CEG B-150 CEG

B-300 CED

Tensión: 230/1/50Combustible: GASÓLEO

Calentadores portátiles de aire de Combustión Directa	 BAJA PRESIÓN

2014

B-300 CED
• Termostato ambiente opcional
• Estructura en chapa de acero barnizada
• Sencillo mantenimiento
• Gran caudal de aire
• Fácil de transportar
• Doble cuerpo de combustión, que permite la selección entre

44 y 88 kw
• Gran depósito de gasóleo para una mayor autonomía
• Ruedas de goma para fácil desplazamiento
• Cable de alimentación eléctrica sobredimensionado
• Acoplamiento hembra para un opcional termostato ambiente

NUEVOS

NUEVO
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• Protección térmica con post-ventilación
• Control electrónico de llama
• Cámara de combustión en acero inoxidable
• Depósito de combustible incorporado
• Bomba de combustible de alta presión
• Sistema de seguridad
• Estructura en chapa de acero barnizada
• Ruedas y manerales incluidos
• Gran caudal de aire
• Termostato Ambiente Opcional

• Precalentador de gasóleo OPCIONAL
en B-230/360

• Filtro de aspiración de combustible exterior,
con vaso transparente

• Filtro en bomba de combustible
• Filtro en depósito
• Fácil mantenimiento
• Construcción de alta resistencia, para

trabajos profesionales e industriales

Es necesario mantener una buena ventilación en el local, para la aportación de oxígeno al mismo.

Características técnicas y precios

Modelo
Potencia
watios/h

Potencia
Kcal/h

Caudal
m3/h

Capacidad
depósito litros

Consumo
en watios

Dimensiones cm
(con embalaje)

Peso 
bruto kg

Piezas
palet

B-130 31.000 26.700 1.550 36 300 120x40x53 33 8

B-180 48.000 41.300 1.550 36 300 120x40x53 34 8

B-230 65.000 56.000 3.000 65 800 120x65x100 76 1

B-360 111.000 95.460 3.300 105 1.060 165x75x120 100 1

Opcional Kit de Ruedas y Manerales para el B-70

- Los equipos se suministran embalados en caja de cartón, desmontados ruedas y manerales. Todos funcionan a 230/1/50 V. 

Esquema de funcionamiento

B-130

B-180

B-230

B-360

Tensión: 230/1/50Combustible: GASÓLEO

Calentadores portátiles de aire de Combustión Directa	 ALTA PRESIÓN

2014
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Generadores portátiles con intercambiador de calor y salida de humos al exterior, para la producción de un aire caliente limpio y sano 
apto para la calefacción en cualquier ambiente comercial o industrial. Para su perfecto funcionamiento es necesario colocar correcta-
mente una chimenea de salida de humos, en la conexión prevista en la parte superior delantera del calentador. 

La chimenea debe ser del diámetro apropiado y sin tramos horizontales u ondulados. Siempre hacia arriba y solo con los codos que 
resulten imprescindibles, los cuales nunca deben ser superiores a 45º, ni más de dos.

• Protección térmica con post-ventilación
• Control electrónico de llama
• Sistema de seguridad por fotocélula
• Cámara de combustión con intercambiador de calor en

Acero	 Inoxidable
• Depósito de combustible incorporado
• Bomba de combustible de alta presión
• Acoplamiento para chimenea de salida de gases
• Fabricado en chapa de acero barnizada al horno

• Ruedas y manerales
• Gran caudal de aire
• Termostato ambiente opcional con enchufe

BV-77

Características técnicas y precios

Modelo Potencia
watios/h

Potencia
Kcal/h

Caudal
m3/h

Diámetro 
boca salida

 mm.

Capacidad
depósito 

litros

Consumo
en watios

Diámetro
chimenea 

mm

Dimensiones cm
(con embalaje)

Peso 
bruto kg

Con-
ducto 
aire

BV-77E 20.000 17.200 1.550 230 36 300 120 120x40x53 45 Opcional

BV-110E 33.000 28.380 1.800 340 65 800 150 120x65x100 79 Opcional

BV-170E 47.000 40.420 1.800 340 65 800 150 133x65x100 85 Opcional

BV-290E 81.000 69.660 3.300 400 105 1.060 150 160x75x118 126 Opcional

- Los equipos se suministran embalados en caja de cartón, desmontados ruedas y manerales. Todos funcionan a 230/1/50 V. 

Calentadores portátiles de aire de Combustión Indirecta	 ALTA PRESIÓN

BV-290

BV-110 / BV-170

Tensión: 230/1/50Combustible: GASOLEO

2014

Aplicaciones: Estos equipos pueden utilizarse con los mejores resultados en la calefacción de Naves Industriales, Locales, 
Granjas, Secaderos, etc.
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Para utilizar
quemador de Gas

consultar

2014
Generadores de aire caliente AIR-BUS	 Combustión Indirecta

BV-310 FS BV-470 FS BV-690 FS

Generadores de aire caliente de combustión indirecta, con quemador de Gasóleo incorporado y acoplamiento para chimenea de salida de gases. Ventilador 
axial para impulsión de aire caliente, con 1, 2 ó 4 bocas de conexión a conductos, según modelos. También pueden funcionar en salida libre.

OPCIONALES
BV-310 FS BV-470 FS BV-690 FS

Diámetro Diámetro Diámetro  

Plenum Impulsión 1 boca - ø 600 m/m  ø 700 m/m

Plenum Impulsión 2 bocas - No ø 400 m/m ø 400 m/m

Plenum Impulsión 4 bocas ø 225 m/m - Incluida -

Termostato ambiente 0-40º - - -

Conducto salida 1 boca de 7,6 m. ø 450 m/m ø 610 m/m ø 710 m/m

Conducto salida 2 bocas de 7,6 m. -     - ø 407 m/m ø 407 m/m

Conducto salida 4 bocas de 7,6 m. ø 230 m/m ø 305 m/m ø 305 m/m

* Disponible en corriente trifásica bajo pedido (consultar)

ESPECIFICACIONES
BV-310 FS BV-470 FS BV-690 FS*

KW 75 134 220

Potencia kcal/h 64.500 115.000 190.000

Caudal de aire / Presión de aire m3/h / Pa 4.400/100 8.000/100 12.500/100

Ventilador de aire - axial axial axial

Termostato ambiente - opcional opcional opcional

Voltaje V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Consumo eléctrico A 6,2 8,8 16

Diámetro de chimenea m/m 150 200 200

Diámetro salida de aire m/m 450 4x270 4x320

Dimensiones (largo x ancho x alto) cm 150x62x110 175x76x115 221x85x138

Peso neto Kg 162 224 330

• Quemador de gasóleo a pulverización mecánica
• Control electrónico de llama mediante fotocélula
• Termostato Fan-Limite de reinicio automático
• Termostato límite de reinicio manual

• Termostato ambiente opcional
• Conmutador invierno-verano
• Cámara de combustión en acero inoxidable
• Intercambiador de calor de alto rendimiento

• Mueble exterior de chapa de acero pintada al horno
• Con ruedas y manerales
• OPCIONAL: Depósito de combustible
• Dos filtros de combustible: bomba y aspiración
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Calentadores portátiles a Gas Propano/Butano	 Combustión Directa

2014

BLP 17 DC es una revolución: El primer calentador portátil del mundo 
que puede trabajar conectado a la red a 220 V., 110 V, 12 V o con una 
Batería de Litio de 14,4 V, sin cables y con absoluta portabilidad.

¡NOVEDAD

MUNDIAL!

¡PATENTADO!

BLP 17M DC

Bajo Consumo
BLP 17M DC está equipado con un motor DC y un sistema 
electrónico de gestión de potencia, que le permiten un bajo 
consumo de energía eléctrica: 
¡solo 7w! Mucho menos que otros  calentadores AC.

Alimentación eléctrica flexible
BLP 17M DC puede trabajar con alimentación:
-A 110V ó 220V con adaptador. Compatible en todo el mundo.
-Con batería de 14.4V. Completa portabilidad y libertad de uso.

Batería Litio
La batería de litio Master BAT3 3Ah permite una gran autonomía: 
Más de 8 horas completamente independiente de la red. Puede ser 
fácilmente sustituida y recargada en menos de una hora. El pack de 
batería Li-on Master asegura más de mil recargas.

Batería BAT3 Li-ión 14,4 V
Trabaja a Baja Tensión 
garantizando la máxima 
seguridad eléctrica.

Válvula de seguridad para
evitar fugas de gas

Puede trabajar a 
110-220 V
o con batería 
de 14,4 V

Batería Master BAT3
Li-ión 3Ah, 14,4 V, de
baja temperatura = Calor
autónomo más de 8 horas.

* El calentador siempre incluye la tubería de gas y
el limitador de presión. La batería de litio y el cargador 

son opcionales

BLP-17 M DC Calentador + Cable conexión a red de 110/220V

BAT-3 Li-ión EAh Batería Maste de Li-ión (opcional)

Cargador CHA-3 Cargador batería (opcional)

BLP-17 M DC-Kit Calentador + Cable conexión + Batería + Cargador

BATERÍA BAT 3

Carga Ah 3

Tensión V 14,4

Tiempo de carga h 0,8

Tensión V 12

CARGADOR CHA	 Tensión 110/220V

Cambio de batería en 5 segundos

BLP-17 M DC Mínimo Máximo
Potencia calorífica BtU/h 34.200 54.800

kW 10 16

kcal/h 8.600 13.800
Tensión Voltios 10 14,4
Caudal de aire m3/h 300 300
Presión bar 0,7 0,7
Consumo kg/h 1,16 1,16
Autonomía batería h Aprox. 8 horas Aprox. 8 horas

Válvula seguridad Sí Sí
Detección fugas Sí Sí
Potencia absorbida W 5 5
Dimensiones caja mm 550*230*300 550*230*300
Peso neto/bruto kg 5/6 5/6
Palet pcs 49 49
Protección IP 44 44
Baterías Li-ión Master or Bosch Master or Bosch

Ventajas

• Seguridad: 14,4V
• Completamente portátil (con batería)
• Gran autonomía (8 horas aprox.)
• Rápido cambio de batería (5 segundos)
• Compatibilidad (110-220V/50/60 Hz)
• Alta potencia de calefacción
• Bajo consumo eléctrico
• Batería de litio (opcional)

Aplicaciones

• Calefacción de emergencia
• Calefacción en exteriores
• Calefacción en lugares remotos
• Descongelación
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2014

BATERÍA BAT 3

Carga Ah 3

Tensión V 14,4

Tiempo de carga h 0,8

Tensión V 12

Calentadores a Gas Propano o Butano que pueden funcionar con bom-
bonas o tanques fjios de almacenamiento. NO GAS NATURAL.

Modelos manuales: BLP-M Para aplicaciones con encendido manual 
por piezoeléctrico no controladas automáticamente.
Modelos automáticos: BLP-E Para aplicaciones controladas automá-
ticamente mediante termostatos ambiente o sondas de temperatura. 

Caracteristicas generales:
• Encendido electrónico modelos BLP-E.
• Funcionamiento inmediato.
• Regulables manualmente sin escalonamientos.
• Funcionan con bombonas de propano de 15 kg colocadas de una en una
o en batería, según el consumo del aparato. Si los calentadores son de
mucha potencia y el consumo que exigimos de la bombona es alto, esta 
puede congelarse y el equipo se apagará al no recibir gas. Este no es un 
fallo de funcionamiento. También y para evitar esto, se pueden utilizar bo-
tellas industriales o un tanque centralizado con presión de linea de 2 Bar.
• Todos los calentadores se suministran con un limitador de presión
imprescindible para su funcionamiento, que estabiliza la presión en 1,5 
Bar, al cual se deberá roscar el Regulador-Adaptador de la Bombona, 
que es un accesorio necesario, pero no incluido en el equipo.

Es necesario mantener una buena ventilación en el local, para la 
aportación de oxígeno al mismo.

Combustible: Gas Propano-Gas butano

BLP-M

Gas Propano - Butano 

BLP-E

BLP-103 E

Manuales

Electrónicos

Calentadores portátiles a GAS	 Combustión Directa

No Funcionan con gas Natural	

Tensión: 230/1/50 Hz.Características técnicas y precios

Modelo
Capacidad
watios/h

Capacidad
Kcal/h

Caudal
m3/h

Presión 
bar

Consumo 
eléctrico

Dimensiones cm
(con embalaje)

Peso bruto
kg

Piezas
palet

Encendido manual piezoeléctrico: no es posible control termostático

BLP-17 M 10-16.000 8,6-13.800 300 0,7 29 w 55x23x30 6 49

BLP-33 M 18-33.000 15-28.400 1.000 1,5 80 w 60x25x36 9 36

BLP-53 M 36-53.000 31-45.600 1.450 1,5 100 w 68x30x51 14 16

BLP-73 M 49-73.000 42-62.800 2.300 1,5 220 w 76x30x51 17 16

Encendido electrónico: control termostático opcional

BLP-33 ET 18-33.000 15-28.400 1.000 1,5 80 w 60x25x36 9 36

BLP-53 ET 36-53.000 31-45.600 1.450 1,5 100 w 68x30x51 14 16

BLP-73 ET 49-73.000 42-62.800 2.300 1,5 220 w 76x30x51 17 16

BLP-103 ET 57-103.000 49-88.600 3.260 2,0 360 w 94x39x62 38 6

Esquema de funcionamiento
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Generadores a gas para colgar: GLP o Natural	 Combustión Directa

Generadores a Gas Natural	 Combustión Directa

Serie BLP/N 80 - BLP/N 100
• Quemador en GLP o Gas Natural
• Caja electrónica de control. Detectos de llama
• Conexión a termostato, humidostado o

programador (opcionales)
• Termostato de seguridad
• Cuerpo exterior en acero inoxidable
• Encendido automático
• Interruptor INVIERNO-VERANO

• Diseñados para su montaje en el Interior o el Exterior.
• Pueden instalarse en el suelo o suspendidos del techo
• Cámara de combustión de acero galvanizado
• Sistema de encendido fiable
• Para Gas natural o Propano-Butano
• Alta eficiencia
• Termostato de sobrecalentamiento
• Envolvente de Acero Galvanizado CF-75
• Motor cerrado para asegurar un funcionamiento seguro,

incluso en los ambientes más difíciles.

2014

Características y Precios CF-75 BLP/N-80 BLP/N-100
Tipo de Gas gas type G20 G30 G31 G20 G30 G31

Capacidad de Calor KW
kcal/h

45/75,0
39/64.500

90,0
77.100

85,0
73.400

85,0
73.400

112,0
96.300

107,0
91.800

109,0
93.800

Caudal de aire m3/h 1.800 4.700 6.650
Consumo Gas G-20 m3/h - 7,84 (20 mbar) 9,94 (20 mbar)
Consumo Gas G-30 kg/h - 6,21 (30-37 mbar) 7,76 (30-37 mbar)
Consumo Gas G-31 kg/h - 6,10 (30-37 mbar) 7,79 (30-37 mbar)
Tensión V/Hz 230/50 230/50 230/50
Consumo eléctrico A 4 2,8 4,7
Dimensiones mm 780x470x720 1190x660x624 1240x750x718
Peso neto/bruto Kg 57 46/61 56/74

Importante: Siempre es necesario mantener el local ventilado para aportar oxígeno al mismo

BLP/N

CF-75
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Generadores de aire caliente a leña/sólidos	 Combustión Indirecta

Generadores para colgar a Gasóleo o Gas	 Combustión Indirecta

• Utiliza combustibles sólidos
• Generalmente  leña o madera
• Sistema de encendido manual
• El ventilador puede ser instalado

indistintamente en ambos lados
• Dispone de salida de gases de la combustión.
• No utilizar NUNCA aceites o combustibles

Líquidos en este generador.

• Control electrónico de llama por fotocélula
• Termostato Fan-Limit de rearme automático
• Termostato límite con rearme manual
• Termostato ambiente opcional
• Precalentador de combustible
• Posición de Ventilación para Verano
• Quemador independiente
• Intercambiador de alta eficiencia
• Cámara de combustión en Acero inoxidable
• Dos filtros de combustible: en la bomba y en aspiración
• Bajo pedido puede suministrarse con quemador de Gas.

Características CT-50 P GREEN 470S GREEN 690S

Capacidad de Calor KW
kcal/h

50
43.000

134
115.000

220
190.000

Caudal de aire m3/h 1.200 8.000 12.500
Ventilador tipo axial axial axial
Termostato ambiente no opcional opcional
Consumo combustible kg/h - 11,3 18,5
Tensión de alimentación V/Hz 230/50 230/50 230/50
Consumo A 0,65 8,8 16
Diámetro chimenea mm 150 200 200
Diámetro salida aire mm 400 560 700
Dimensiones mm 132x78x119 1710x1110x865 2067x1314x935
Pesos Kg 302 219 323

Sistemas de Calefacción2014

CT-50 P Combustibles sólidos Esquema de funcionamiento

Serie
GREEN
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Generadores fijos de aire caliente con depósito	 Combustión Indirecta

• Quemador integrado con control electrónico de llama y bloqueo
mediante fotocélula, para gasóleo

• Gran depósito de gasóleo incorporado
• Termostato doble FAN-LIMIT de reinicio automático
• Conmutador invierno-verano solo para ventilación
• Ventilador centrífugo
• Cámara de combustión en Acero Inoxidable
• Excelente aislamiento térmico con paneles desmontables
• Amplia puerta de inspección para limpieza fácil
• Termostato ambiente opcional

DIMENSIONES Y PESO CON EMBALAJE

Modelo
(L x A x H) Peso

m/m Kg

BF 35 1050 x 460 x 1600 132

BF 45 1050 x 460 x 1600 137

BF 75 1120 x 540 x 1700 173

BF 95 1220 x 680 x 1885 197

BF 105 1400 x 760 x 2000 264

So

lo
 p

a
r

a

uso in

t
e
r

io
r

Solo 
para 
uso 
interior

especificaciones BF 35 BF 45 BF 75 BF 95 BF 105

Potencia
KW 33,7 46,8 71,81 93,0 104,6

kcal/h 29.000 40.300 61.200 80.000 90.000

Caudal de aire m3/h 1.900 2.800 4.500 5.300 6.300

Potencia motor KW 0,245 0,245 0,590 0,736 0,736

Voltaje V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Diámetro chimenea m/m 120 120 150 180 200

Capacidad del depósito litros 55 55 75 105 135

BF 35 - 105

CON DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Combustible: gasóleo

Sistemas de Calefacción2014
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Calefactores eléctricos por Infrarrojos

• Calefacción radiante
• Calor instantáneo
• Sin consumo de oxigeno
• Sin desplazamiento de aire
• Sin humos, polvo, olores ni humedad.
• Sin ruido
• 100% de eficacia
• Calor ajustable, salvo el Hall 1.500 de una etapa

TS 3A HALL 1500 HALL 3000

CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS SIN IVA

Características y precios TS 3A HALL 1500 HALL 3000

Potencia calorífica
KW 0,8 - 1,6 - 2,4 1,5 1,5/3,0

kcal/h 690 - 1.380 - 2.070 1.290 1.290 - 2.580

Tensión alimentaria V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Consumo eléctrico A 10,5 6,5 13,0

Dimensiones embalado m/m 440x390x240 540x250x320 550x340x640

Peso neto/bruto kg 7,6/8,2 4,8/5,7 12/13

Sistemas de Calefacción 2014

TS 3A

TS 3A

HALL-1500

HALL-3000
Trípode
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Calentadores eléctricos de aire

Esquema de funcionamiento

Tasa RAEE NO INCLUIDA (0,65 e  /ud.)	

2014

3,3 EPB B 5EPB / B 9EPB / B 15EPB / B 22EPB

• Con resistencias eléctricas en tubo de acero blindado
• Protección contra sobrecalentamientos
• Protección térmica del motor
• Elementos de calefacción de acero inoxidable
• Construcción robusta y duradera.
• Bajo nivel sonoro
• Botón de reseteo
• Termostato ambiente incluido
• Posición de Ventilación para Primavera-Verano
• Dos etapas de Calefacción.
• No consume oxigeno
• Sin humos, olores ni humedades.

Características técnicas y Precios B-3,3 EPB B-5 EPB B-9 EPB B-15 EPB B-22 EPB

Capacidad de Calor KW
kcal/h

1,65/3,3
1.430-2.860

2,5/5
2.150-4.300

4,5/9
3.870-7.740

7,5/15
6.450-12.900

11/22
9.460-18.900

Caudal de aire caliente m3/h 510 510 800 1.700 2.400
Enchufe macho en el equipo - 2P + tierra 400v/16a/5p 400v/16a/5p 400v/32a/5p 400v/32a/5p
Tensión alimentación V/Hz 230/50 Hz 400/50 Hz 400/50v 400/50v 400/50 Hz
Consumo eléctrico A 14,5 7,2 13 22 32
Interruptor Pos. 1 - OFF OFF OFF OFF OFF
Interruptor Pos. 2 - ventilación ventilación ventilación ventilación ventilación
Interruptor Pos. 3/4 kW 1,65/3,3 2,5/5,0 4,5/9,0 7,5/15 11,0/22,0
Termostato ambiente - incluido incluido incluido incluido incluido
Temperatura de trabajo ºC 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35
Protección - IP24 IP24 IP24 IP24 IP24
Dimensiones embalado mm 280x270x440 370x310x390 420x330x430 370x480x530 380x550x630
Peso neto/bruto Kg 5,1/5,7 6,4/6,8 9,3/10,3 15/15,9 22/22,8

precios opcionales

Prolongadores eléctricos por cable, con terminales Macho-Hembras
B-5 EPB/B-9 EPB 4511.031 3P+N+T 16A 5 m

B-15 EPB/B-22 EPB 4511.033 3P+N+T 32A 5 m
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Calentadores eléctricos de aire para conductos

Tasa RAEE NO INCLUIDA (0,65 e  /ud.)	

2014

B 18EPR / B 30EPR RS 30 / RS 40

• Posibilidad  opcional, de acoplarles conductos de aire de una
longitud determinada.

• Termostato ambiente OPCIONAL.
• Con Ruedas y Manerales.
• Fácil de trasladar.
• Cable de conexión macho 5P, para modelos  B-18 EPR/ 30 EPR
• No consume oxigeno
• Sin humos, olores ni humedades.
• Posición de Ventilación para Primavera-Verano
• Bajo nivel sonoro
• Botón de reseteo
• Elementos de calefacción de acero inoxidable
• Construcción robusta y duradera.
• Protección térmica del motor
• Varias etapas de Calefacción.
• Protección contra sobrecalentamientos

Características técnicas y Precios B 18EPR B 30EPR RS 30 RS 40

Capacidad de Calor KW
kcal/h

9/18
7.740-15.480

15/30
12.900-25.800

15/30
12.900-25.800

13/26/40
11/22/34500

Caudal de aire m3/h 1.700 3.500 3.100 3.100
Tensión alimentación V/Hz 400/50 400/50 380-400/50 380-400/50
Enchufe macho en el equipo - 400v/32a/5p 400v/63a/5p 400v/63a/5p 400v/63a/5p
Consumo eléctrico A 26 43 43 58
Interruptor Pos. 1 - OFF OFF OFF fan
Interruptor Pos. 2 - ventilación ventilación ventilación 13 kW
Interruptor Pos. 3/4 kW 9/18 15/30 15/30 26/40
Termostato ambiente - opcional opcional incluido incluido
Temperatura de trabajo ºC < 25 < 25 -5 - +35 -5 - +35
Protección - IP24 IP24 IP20 IP20
Dimensiones embalado mm 600x400x460 1050x600x820 740x630x770 870x630x770
Peso neto/bruto Kg 27/29,3 53/63 38/42 46/52

precios opcionales sin iva

Prolongadores eléctricos por cable, con terminales Macho-Hembra
B-18 EPR 4511.033 3P+N+T 32A 5 m
B-30 EPR 4511.035 3P+N+T 63A 5 m
RS-30/40 4210.171 3P+N+T 63A 5 m

Conductos flexibles para aire
B-18 EPR 4515.553 ø 305 mm 7,6 m
B-30 EPR 4031.401 ø 407 mm 7,6 m
RS-30/40 4515.552 ø 508 mm 7,6 m
Adap. ducto RS 4210.180 ø 508 mm Incluido

nuevo
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BLACK-LIGHT - Calefacción de Infrarrojos sin emisión de luz	 Sólo calor

• Una novedad en Calefacción de Exteriores e Interiores.
• Una nueva sensación de calor envolvente.
• Un calor suave e invisible.
• Un calor agradable durante todo el día.
• Una presencia discreta.
• Protección IP-55 para el exterior.
• También para usos domésticos.

Modelos Potencia Precio

BL-7715 1500 w

BL-7718 1800 w

BL-7724 2400 w

BL-7732 3200 w

Acoplamiento lateral 7701

Acoplamiento lineal 7702

Ext. sorporte en altura 7703

BL-7715

BL-7718

BL-7724

BL-7732

1500 w

1800 w

2400 w

3200 w

En salón

En dormitorio

En piscina cubierta

Acoplamientos opcionales

7703 7702 7701

– Calor radiante sin luz
– Calor invisible

– Protección al agua
– Colocación en interior y exterior

– Sensación envolvente
– Diseño e innovación

– Adaptable a cualquier ambiente
– Elegancia y discreción

2014 Sin emisión de luz
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2014
Calefactores eléctricos por Infrarrojos
COFFEE-FIORE Calor instántaneo por Radiación Infrarroja IR-A Onda corta

LUXE-PÉTALO Calor instántaneo por Radiación Infrarroja IR-A Onda corta

CHAPEL-SHARKLITE Calor Instantáneo por Radiación Infrarroja IR-A Onda corta

Tensión: 230V / 50-60 Hz Protección IP-65

Modelos Uds./Caja Potencia 
Calorífica

Superf. 
Cubierta

Coffee/Fiore 12/766 4 1.200 w 4-6 m2

Coffee/Fiore 18/767 4 1.800 w 8-10 m2

Tensión: 230V / 50-60 Protección IP-55

Modelos Uds./Caja Potencia 
Calorífica

Superf. 
Cubierta

Chapel/Sharklite 12/712 2 1.200 w 4-6 m2

Chapel/Sharklite 18/718 2 1.800 w 8-10 m2

Accesorios y Recambios Código Uds./Caja Modelo 

Trípode 002473 2 Todos

Soporte para trípode 768 P 4 12/766-18/767

Soporte pared 768 M 4 12/766-18/767

Soporte pared desmontable 004029 1 Todos

Kit Placa adaptador trípode 392001 1 Todos

Lámpara halógena 1.200 w 002450 1 12/766

Lámpara halógena 1.800 w 002781 1 18/767

Accesorios y Recambios Código Uds./Caja Modelo 

Trípode 002473 2 Todos

Kit Placa adaptador trípode 392001 1 Todos

Soporte pared desmontable 004029 1 Todos

Lámpara halóg. Rubi 1.200 w 003018 1 12/712

Lámpara halóg. Rubi 1.800 w 003024 1 18/718

002473

002473

002473

003544

768 M

768 P

En estos Precios NO esta incluido el IVA, ni tasa RAEE (Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos DTU/RD200/2005) de 0,65 E/ud 

Se suministran con cadena para colgar de 60 cm, interruptor y cable.

* Consultar Stock. Los 2 primeros modelos incorpora interruptor y cable.

Se suministran con soporte pared - techo, interruptor y cable.

Tensión: 230V / 50-60 Hz o 400 V / 3 / 50-60 Hz          Protección IP-55

Modelos Uds./Caja Potencia 
Calorífica

Superf. 
Cubierta

Luxe/Pétalo 12 / 722 4 1.200 w 4-6 m2

Luxe/Pétalo 18 / 728 4 1.800 w 8-10 m2

Luxe/Pétalo 36 / 723 * 1 3x1.200 w 12-18 m2

Accesorios y Recambios Código Uds./Caja Modelo 

Trípode 002473 2 Todos

Soporte de pared 003205 1 12/722-18/728

Soporte sombrilla 003544 1 12/722-18/728

Kit Placa adaptador trípode 392001 1 Todos

Soporte pared desmontable 004029 1 Todos

Lámpara halóg. Rubi 1.200 w 003018 1 12/722-36/723

Lámpara halóg. Rubi 1.800 w 003024 1 18/728-54/729

Incluye soporte Pared/Techo
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FACTORY-HATHOR Calor Instantáneo por Radiación Infrarroja IR-A 

Tensión: 230V / 50-60 
Hz o 400V / 3 / 50-60 Hz

s

Modelos Potencia 
Calorífica

Superficie
Cubierta Standar Con IP-55

Factory/Hathor 20/791 2.000 w 9-12 m2

Factory/Hathor 40/792 2x2.000 w 12-16 m2

Factory/Hathor 60/793 3x2.000 w 16-20 m2

Accesorios y Recambios Código Uds./Caja Modelo 

Trípode 002473 2 Todos

Kit placa adaptador trípode 392001 1 Todos

Lámpara halóg. Gold 2.000 w 003229 1 Todos

SOMBRA-LUCCIOLA Calor instántaneo por Radiación Infrarroja IR-A Onda corta

Tensión: 230V / 50-60 Hz / 400V Protección IP-55

Modelos Uds./Caja Potencia 
Calorífica

Superficie
Cubierta

Sombra/Lucciola 8/798 2 800w 4-5 m2

Sombra/Lucciola 12/797 2 1.200w 5-6 m2

Accesorios y Recambios Código Uds./Caja Modelo 

Soporte fijación a sombrilla 789 1 Todos

Lámpara halógena Rubi 800 w 003765 1 8/798

Lámpara halógena Rubi 1.200 w 003766 1 12/797
Pared Sombrilla

Factory 20 (791)

Factory 40 (792)
Lateral

Factory 60 (793)
Lateral

Se suministran con soporte pared - techo y sin cable e interruptor.

Se suministran con soporte pared, interruptor y cable.

Incluye soporte Pared/Techo

2014
Radiación Onda Corta (IR-A)

PATIO-Girasole - Sistema compactos de suelo o techo

Modelo/Código  Patio 36/769 Suelo Patio 36/769 S Techo

Potencia Calorífica 3.600 W/3.100 kcal/h

Voltaje 230/50-60 Hz ó 400/ III/ 50-60 Hz

Protección agua- vibraciones IP65 - IK07 IP65- IK07

Lámpara Cuarzo 002450 Con filamento de tungsteno en ampolla de gas

Duración aprox. Lámpara 5000 h 5000 h

Superficie cubierta 12-18 m2 12-18 m2

Cable eléctrico No incluido No incluido

Altura suelo/ Techo 2,35 m 0,40 m

Peso 18 Kg 6,15 Kg

Cajas por Palet 7 7

36/769 Patio Suelo
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2014
Ventiladores-Desestratificadores de Techo

DESESTRATIFICACIÓN-VENTILACIÓN	 DE TECHO

Los más potentes ventiladores de techo disponibles actualmente en el mercado, capaces de desplazar grandes caudales 
de aire desestratificado, desde alturas de hasta 14 metros. Su diseño de aspa de gran resistencia y contorno aerodinámico, 
proporciona una cobertura máxima de aire.

El motor y las aspas están perfectamente equilibrados para un funcionamiento sin vibraciones ni temblores. El motor lleva 
una protección incorporada con rearme automático, para protegerlo de sobrecargas térmicas. Ofrecen una altísima calidad 
y una gran resistencia ante los trabajos más duros.

INVIERNO: Calor descendente. El aire caliente atrapado en el techo debido a su natural ascensión y a una pobre 
circulación, desciende y se mezcla por el movimiento de las palas del ventilador. De esta manera se equilibra la temperatura 
del techo y el suelo, con un ahorro de energía del orden del 30%. La eliminación de zonas frías aumenta el confort y la 
productividad y además se amortiza rápidamente.

VERANO: La recirculación del aire en locales no climatizados, crea una corriente que evapora la transpiración del 
cuerpo y enfría la superficie de la piel bajando su temperatura unos 3,5 oC. Este sistema de ventilación suplementa
el aire acondicionado de los locales climatizados, permitiendo fijar el termostato hasta 4 oC más alto: se sentirá el confort 
de 23 oC con el termostato a 27 oC, lo que supone un importante ahorro de energía. Es perfecto para zonas de alta 
humedad, eliminando el moho y el polvo. Ningún otro ventilador posee nuestras capacidades de caudal y velocidad, por 
lo que no pueden desarrollar nuestro trabajo con la misma eficacia.

Características técnicas y precios  Tensión 230/1/50

Modelo
ventilador

Volumen 
desplazado 

de aire

Diámetro 
giro mm

Número 
de palas

Altura de trabajo
aproximada

Superficie 
aproximada en 

desestratificación

Pot. Abs. 
W/h

Peso 
kg

E3620-2 21.000 m3/h 900 3 hasta 4 m. hasta 140 m2 85w 9

E4820-2 35.700 m3/h 1.200 3 hasta 5 m. hasta 180 m2 88w 10

E5600-2 44.200 m3/h 1.400 3 hasta 12 m. hasta 350 m2 110w 11

E6000-2 69.000 m3/h 1.500 3 hasta 14 m. hasta 470 m2 120w 15

MR1-3A regulador de velocidad instalación en superficie 2 ventiladores

MR1-6A regulador de velocidad instalación en superficie 4 ventiladores

Tasa RAEE ventiladores NO INCLUIDA (Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos DTU/RD200/2005). 

INVIERNO VERANO
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Ventilación2014

¿Para qué sirven?
Nuestros ventiladores de Pie están diseñados para producir un gran caudal de aire con un bajo consumo eléctrico, con 
el fin de mejorar el confort de trabajo en los grandes locales, durante los meses más calurosos del año. Ademas de su 
agradable diseño, ofrecen unas altas prestaciones especialmente en su seguridad, fiabilidad de funcionamiento, facilidad 
de montaje y nivel acústico.

Características Ventiladores 
de Pie-Pared

• Funcionamiento fijo y oscilante.
• Tres velocidades de aire.
• Cabeza orientable en sentido vertical.
• Pie o Pedestal ajustable.

Oscilantes. Su cabeza oscilante de 0 a 90º a derecha e izquierda, les permite ventilar intermitentemente una gran 
superficie del local. Los motores especialmente fabricados para ellos y sus palas de aluminio fundido, en el interior de 
una cubierta de rejilla con protección cromada, conforman la cabeza del ventilador que descansa sobre un pie vertical o 
pedestal de hierro.

Ventiladores de agua nebulizada con Control Remoto y Manual

Soporte de Pared “FS”
FS-75E FS-60E

FS Pared

Características:
• Depósito de agua incorporado.
• Bomba de agua sumergible independiente.
• Funcionamiento en ventilación o refrigeración.
• Autonomía aprox. en refrigeración: 7/9 horas.
• Con ruedas y asas para un fácil desplazamiento.
• Tres velocidades de aire.
• Bajo consumo. Bajo mantenimiento.
• V. Portátil: Sin conexión de tuberías (carga manual).
• V. Pared: Conexión fija de agua a red.

V. Pared
MFB-50

V. Pared
MFB-65

Ventiladores de recirculación de aire	 de Pie y Pared

HW-26MC05-RC HW-26MC02-RC

HW: Modelos con Control manual y a distancia 
por infrarrojos

Control
Remoto
Infrarrojos

Control Manual
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Ventiladores de suelo 2014

Esterilizador de agua UV
La esterilización ultravioleta es un proceso de destrucción de toda vida microbiana, por medio de una radiación 
ultravioleta “UV”, que es capaz de superar el 99% de eficacia haciendo bueno el término de: “esterilidad absoluta”.
Para conseguirlo, utilizamos un Filtro con carcasa metálica protectora, que contiene una lámpara de radiación UV, 
completamente aislada del exterior. Este filtro se intercala en la tubería, para que el agua circule en su interior, de modo que 
los rayos ultravioleta emitidos por la lámpara actúan como germicidas, siendo absorbidos por virus y bacterias, deteriorando 
así el material genético ADN/ARN de dichos microorganismos e incapacitándoles para su reproducción e infección.

Dimensiones y pesos

Características técnicas-Precios

Modelo Nº Cajas Volumen Peso Depósito Duración Ruedas
FS-60 E 1 0,12 m3 17 kg no no no
FS-75 E 1 0,18 m3 22 kg no no no

HW-26/05 2 0,31 m3 22 kg 41 litros ± 9 horas sí
HW-26/02 2 0,42 m3 27 kg 41 litros ± 9 horas sí
MF-50 UV 3 0,35 m3 40 kg 24 litros ± 9 horas sí
MF-65 UV 3 0,46 m3 50 kg 32 litros ± 7 horas sí
MFB-50 2 0,22 m3 20 kg  4 litros Conex. red no
MFB-65 2 0,35 m3 27 kg  4 litros Conex. red no

Tasa RAEE ventiladores NO INCLUIDA (Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos DTU/RD200/2005). Se facturará aparte 0,65 E / ud

Modelos Tipo Función ø mm-pul Caudal aire Velocidades Tensión Pot. absorb
Ventiladores de recirculación de aire

FS-60 E Pie/Pared Manual 600-24" 11.000 m3/h 3+Paro 230/1/50 140 w
FS-75 E Pie/Pared Manual 750-30" 17.400 m3/h 3+Paro 230/1/50 190 w
Soporte de pared para FS-60 / FS-75
Ventiladores de Agua Nebulizada

HW-26MC05-RC Pie C. Remoto 650-26" 12.300 m3/h 3+Paro 230/1/50 260 w
HW-26MC02-RC Pie C. Remoto 650-26" 12.300 m3/h 3+Paro 230/1/50 260 w
MF-50 UV Pie Esteril. UV 500-20" 10.200 m3/h 3+Paro 230/1/50 180 w
MF-65 UV Pie Esteril. UV 650-26" 13.800 m3/h 3+Paro 230/1/50 300 w
MFB-50 Pared Manual 500-20" 10.200 m3/h 3+Paro 230/1/50 180 w
MFB-65 Pared Manual 650-26" 13.800 m3/h 3+Paro 230/1/50 300 w

Aplicaciones: Terrazas de Hoteles, Cafeterías, 
Bares, Salones, Carpas, Locales sociales, 
Grandes espectáculos, Instalaciones 
deportivas, Pabellones, Gimnasios, Viveros, 
Invernaderos, Agricultura, Ganadería, 
Almacenes, Fábricas, Talleres, etc.

Características del Esterilizador UV:
• Adecuado para tratamiento de agua potable, salada, etc
• Elimina bacterias, algas, hongos y otros parásitos.
• Acción instantánea una vez puesto en marcha.
• Esterilización automática del agua
• No contiene productos químicos.
• Bajo consumo eléctrico.

MF65UV/50UV

Ventiladores de agua nebulizada con Esterilizador UV antibacterias

Funcionamiento:
El agua del depósito es impulsada por medio de una bomba 
sumergida hacia el cabezal superior, donde es centrifugado 
por medio de un pequeño motor para provocar su 
nebulización. La cantidad de agua puede regularse mediante 
un mando ajustable. El ventilador tiene la posibilidad de 
funcionar con o sin agua, según las necesidades. Si cuando 
funciona con nebulización se termina el agua del depósito, 
seguirá recirculando aire normal sin ningún problema. El 
ventilador es de tres velocidades y viene preparado para una 
amplia oscilación a derecha e izquierda, que puede hacerse 
fija a voluntad.

Composición de los Ventiladores de agua
A grandes rasgos, los definimos como ventiladores de Pie de 
Gran Caudal, compuestos por cuatro partes fundamentales:

1. Un depósito de agua en la parte inferior, alojado sobre la
base con ruedas, que permite el desplazamiento del conjunto.
2. Un poste vertical soporte del cabezal, por cuyo interior van
tuberías y conexiones eléctricas.
3. El cabezal formado por el ventilador
propiamente dicho: motor, aspas, protección, 
bandeja de recogida de agua, etc.
4. Un sistema esterilizador UV de rayos
ultravioletas.

Esterilizador
UV
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Ventiladores de suelo2014

Alto rendimiento	 Construcción robusta

DF-30 P Gran caudal	 Orientable

MF-30 P Gran caudal	 Orientable

FD-50	 Orientable

Ventilador portátil de suelo sobre bastidor metálico, de cabezal fijo en acero cromado. 
Puede orientarse en sentido vertical. 

DF-20 P	 Orientable

Ventilador portátil de suelo, sin ruedas, montado sobre bastidor metálico, 
con ejes de giro vertical y horizontal para permitir su orientación en todas las 
direcciones. Puede utilizarse como ventilador de suelo o fijarse a pared o techo, 
manteniendo su movilidad.

Ventilador de suelo de gran caudal con protección metálica 
y motor incorporado al eje del ventilador, con un diámetro 
de giro de 750 mm.

Todo el conjunto gira 360o sobre su eje horizontal.

Aplicaciones: 
• Ventilación locales
• Eliminación de humos y olores
• Secados
• Apoyo para la distribución de calefacción y refrigeración
• Efectos especiales en estudios de grabación:

cine, fotografía, etc.

Tasa RAEE ventiladores NO INCLUIDA (Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos DTU/RD208/2005). Se facturará aparte .................. 0,65 E / ud

Modelo FD-50 DF-20 P DF-30 P MF-30 P
Protección IP-20 IP-20 IP-20

Diámetro (mm./Pulg.) 500 (20") 500 (20") 750 (30") 750 (30")

Caudal m3/h 8.400 8.040 16.800 19.200

Pot. absorbida 130 170 395 378

Tensión 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Velocidades aire 3+ Paro 3+ Paro 2+ Paro 2+ Paro

Dimens. Embalado 65x63x23 70x21x69 92x34x93 93x26x94

Peso Kg 8,2 9 24 16,5

Ventilador axial de gran caudal de 750 mm. de diámetro montado sobre 
bastidor metálico de tubo, con dos ruedas en su base y asa en el mueble 
para un fácil desplazamiento. Las aspas van solidarias al eje del motor, con-
formando así una transmisión directa del conjunto y giran dentro 
de una virola metálica con malla de protección de ambos lados 
de la misma.

Dispone de un conmutador de tres posiciones: Paro - Velocidad 
máxima - Velocidad mínima, para poder elegir en cada momento 
la función más adecuada a las necesidades. La velocidad de 
giro alcanza las 1.300 revoluciones por minuto en el caudal 
máximo, por lo que el equipo es realmente silencioso en su 
funcionamiento.

Todo el conjunto gira 360o sobre su eje horizontal.

Detalle lateral: 
Caja control, 
asa, recogecable, 
rótula de giro

DF-20 P

FD-50

DF-30 P

MF-30 P
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FAC4-30 anterior 230V-50Hz
Vista Exterior 

FAC4-40 230V-50Hz
Vista Interior 

FAC4-45 230V-50Hz
Vista Exterior 

FAC4-50 230V-50Hz
Vista Interior 

Nuestros ventiladores portátiles de la serie SF, presentan numerosas ventajas: excelente funcionamiento, elevado caudal y 
presión de aire, ligereza en el transporte, diseño especial y estructura razonable. Se ha fabricado especialmente para aportar 
aire fresco en trabajos de suelo como túneles, minas, excavaciones, conducciones de cable subterráneo, reparaciones 
urbanas bajo suelo, lucha contra incendios y otras situaciones imprevistas, en las que puede hacer falta ventilación.

Extractores de gran caudal y bajo nivel sonoro con protección en ambas caras, que se pueden utilizar como impulsores o 
extractores de aire, según su posición de instalación en la pared.

Extractores Portátiles	 Impulsión-Extracción de aire Industrial

Extractores MURALES de Bajo nivel sonoro	 Tensión: 230/1/50

Los modelos SF-35 / 35S se suministran con cable de alimentación, pero sin enchufe.
Tasa RAEE ventiladores NO INCLUIDA (Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos DTU/RD200/2005). Se facturará aparte ............... 0,65 e /ud

SF-35
SF-30S/35S

SF-30

SF-30 + Ducto

• Bajo nivel sonoro
• Excelente precio

• Gran caudal
• Construcción Metálica

• Bajo Consumo • Motor Monofásico

Tasa RAEE ventiladores NO INCLUIDA (Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos DTU/RD208/2005). Se facturará aparte 0,65 E / ud

BL-6800

Modelo Diámetro 
mm

Caudal 
m3/h

Pot. ab.
W

Velocidad
r.p.m.

Dimens. cm.
con embalaje

Peso
Kg

Protec.
Vent.

FAC4-30 300 (12”) 1630 70 1400 40X40X27 8 SI
FAC4-40 400 (16”) 3900 200 1400 49X49X32 10 SI
FAC4-45 450 (18”) 5400 350 1400 57x57x38 15 SI
FAC4-50 500 (20”) 7320 550 1400 62x62x34 18 SI

Características técnicas y precios Tensión: 230/1/50 Hz

Modelo
ventilador Tipo uso

Diámetro 
mm

(pulgadas)

Caudal de 
aire m3/h

Presión
Pa

r.p.m. 
motor

Pot. Abs. 
W/h

Dimensiones 
aproximadas 

embalaje 
cm.

Peso 
apróx. kg

SF-30 portátil 300 (12”) 3.600 345 2.800 520 44x35x44 12
SF-35 portátil 350 (14”) 4.920 598 2.800 750 45x44x47 22
SF-30 S           Soporte suelo 350 (12”) 3.600 345 2.800 520 44x35x44 12
SF-35 S           Soporte suelo 350 (14”) 4.920 598 2.800 750 45x44x47 22
BL-6800 portátil 300 (12”) 3.900 388 3.425 720 51x40x55 15

ducto sf-30/6800 flexible 300 (12”) 5 m - - - 34x34x22 2   
ducto sf-35 flexible 350 (14”) 5 m - - - 40x40x21 3   

BL-6800 + Ducto
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Deshumidificadores Comerciales

Nuestros deshumidificadores Comerciales están pensados para eliminar la humedad allí donde la haya, para prevenir 
formación de moho y el desarrollo de bacterias, típicas de los ambientes húmedos. Algunos modelos disponen de un 
filtro activado que combate los olores desagradables. Su campo de aplicación es muy amplio: Viviendas, Despachos, 
Oficinas, Garajes, Sótanos, Baños, Secaderos  y otros.

DH-716/720
Deolo 21

Son deshumidificadores compactos con un elegante diseño y una sencilla e intuitiva lógica de funcionamiento. 
Incorporan entre otros controles y accesorios, humidostato, compresor rotativo y gas ecológico.
Pueden funcionar entre 5 y 32ºC y disponen de un sistema de desescarche  automático, dotado de indicador luminoso 
en algunos modelos.
Todos los modelos tienen un depósito para recogida de agua de condensación, con indicador óptico de llenado. 
Se pueden utilizar en modo de desagüe directo, conectando un tubo de salida de agua y retirando el depósito 
incorporado, para un funcionamiento continuo.
Fáciles de transportar gracias a sus ruedas multidireccionales.

Características
• Panel de control
• Carcasa en PVC con depósito
• Diseño estético y agradable

Tasa RAEE Deshumidificadores NO INCLUIDA (Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos DTU/RD208/2005). Se facturará aparte 2,59 e /ud

• Humidostato incorporado
• Filtro de carbón activado
• Funcionamiento silencioso

• Fácil de transportar
• Manejo sencillo
• Ruedas multidireccionales
• Posible desagüe directo

Característas técnicas

Deshumidificadores Deolo Baby Deolo 21 DH-716 DH-720

Humedad absorbida (30°C/80% Hr) (L/24 h) 13 21 16 20

Caudal de aire (m3/h) 110 126 215 215

Temperatura de cálculo °C 32 32 32 32

Humedad Relativa de cálculo % 80 80 80 80

Capacidad depósito (L) 1,6 2,5 5,5 5,5

Tipo de Refrigerante utilizado R134a R134a R134a R134a

Límite de funcionamiento °C 5-32 5-32 5-35 5-35

Tensión de alimentación (V/F/Hz) 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Potencia absorbida (W) 190 480 280 370

Presión sonora (Dist. 1 m) (dBA) 38 41 - -

Dimensiones (Alt./Anch./Pro.) (mm) 417x312x235 503x320x215 580x460x260 580x460x260

Peso (Kg) 11 13,7 11,5 12,5

PRECIOS RECOMENDADOS (Sin IVA)

Deolo Baby
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Características técnicas y precios Tensión: 230/1/50 Hz

Modelo
Capacidad 
32 oC-80% 

HR

Tª oC 
trabajo

Volumen 
aproximado 

a tratar

Gas 
refrigerante

Consumo
máx. w

Caudal aire 
m3/h

Capacidad 
depósito

Dimensiones 
cm. con 

embalaje

Peso
kg

DH-721 20 l/24 h 5-35 90-130 R-134A 350 240 5 38x35x64 24

DH-731 30 l/24 h 5-35 220-310 R-410A 610 200 5 31x34x58 22

DH-751 46,7 l/24 h 5-35 400-500 R-407C 900 350 5,7 61x40x66 36

DH-772 72 l/24 h 5-32 600-900 R-407C 1790 850 15 73x53x117 64

DH-26 26 l/24 h 3-35 90-290 R-134A 620 350 8 43x43x72 38

DH-44 40 l/24 h 3-35 360-450 R-407C 780 480 11 58x58x83 45

DH-62 52 l/24 h 3-35 520-600 R-407C 950 650 11 58x58x83 47

DH-92 80 l/24 h 3-35 700-1000 R-407C 1650 1000 11 58x58x104 68

Deshumidificadores Profesionales	 Económicos

Los deshumidificadores profesionales móviles, usados en todo tipo de locales, para acelerar los procesos de secado y 
eliminación de humedad en los mismos.

• Envolvente metálica pintada al horno
• Panel de control electrónico DH-752/772
• Indicador llenado de depósito
• Ruedas y manerales para transporte
• Humidostato incorporado
• Fácil manejo
• Alto rendimiento

• Compresor rotativo
• Humidostato incorporado
• Cuenta horas incorporado

• Bajo consumo energético. Alto rendimiento
• Depósito para recogida de agua o salida directa
• Descongelación automática por baja temperatura

• Carcasa metálica
• Ruedas y Manerales

Deshumidificadores Industriales	 Alta eficiencia

Los deshumidificadores industriales Master están construidos con materiales robustos y duraderos, lo que les hace 
especialmente resistentes para trabajos duros y por tanto, muy recomendables en el mundo del alquiler de maquinaria. 
Su diseño ergonómico los hace fácilmente manejables y transportables, por lo que se adaptan perfectamente a las 
necesidades más exigentes.

DH-721

DH-731 DH-751

DH-772

DH-26 DH-62 DH-92DH-44

Tasa RAEE Deshumidificadores NO INCLUIDA (Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos DTU/RD208/2005). Se facturará aparte .. 2,59 e /ud
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