Varios mantenimiento

= E.2005 Pistola térmica

* Modelo con regulador electronico de la temperatura:
60 --> 600°C.

* Potencia max. : 2000 W.

o Alimentacion: 220 V/50 Hz.

 Caudal de aire (2 velocidades): 300 I/min y 500 I/min.

* Homologado VDE.

e [ncluye 2 boquillas: Ref E.2002B1 - E.2002B3.

 Dimensiones (L x | x A): 330 x 80 x 72 mm.

Peso: 770 g.

 Boquilla ancha, dim. (L x a x d): 75 x 75 x 33,7 mm.
Peso 58 g: E.2002B1.

 Boquilla ancha con remision de aire, dim. (L x a x d):
75 x 80 x 33,7 mm. peso 56 g: E.2002B2.

 Boquilla con reflector, dim. (L x a x d): 33 x 60 x 33,7 mm.
peso 32 g: E.2002B3.

 Boquilla reductora, dim. (L x a x d): 20 x 52 x 33,7 mm.
Peso 30 g: E.2002B4.

=] D.3 - Palancas de esfuerzo

* Numerosos usos: suspension, tren rodante, carroceria, etc.
* Hoja de fuerte seccion que limita el efecto de elasticidad
cuando se utiliza en modo palanca.
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‘ = d L [mm] L1 [mm] AA [kg]
p D.3-7 3/8 292 165 0,275
D': g D.3-12 3/8 422 305 0,345
T 4 D.3-18 1/2 635 460 0,810
d D.3-24 112 787 610 1,030
D.3-30 5/8 915 740 1,710

« L R

* Numerosos usos: suspension, tren rodante, carroceria, etc.

* Hoja de fuerte seccion que limita el efecto de elasticidad
cuando se utiliza en modo palanca.

e Incluye : D.3-7 - D.3-12 - D.3-18.

* Se suministra en bandeja termoformada.

* Dimensiones (L x | x A): 670 x 145 x 40 mm.

Peso: 1,648 kg.
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Varios mantenimiento Equipamiento individual - Mantenimiento 1

=] 1260 - Barras de desencofrar

E

* Modelo forjado con un extremo en forma de paleta y otro ——
extremo en forma de sacaclavos, tratados 45 HRc. F
 Presentacion: lacadas en rojo; extremidades pulidas, L I
barnizadas.
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’ 1260.50 18 495 33 28 0920
1260.70 23 710 39 35 1,140 S——10
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[ 268 - Alzaprimas acodadas, cuerpo redondo ==A
¢ Modelo forjado con un extremo puntiagudo y otro extremo en
forma de paleta ancha y fina, tratados 45 HRc. |
* Presentacion: lacadas en rojo; extremidades pulidas,
barnizadas.
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\ = E [mm] L [mm] L1 [mm] ANA [kg]

y = 268.3 16 450 32 0,670
7 _v 268.4 20 790 32 1,970

47 7& 269 18 400 27 0,590
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[ 270A.MA Cepillo metalico para acero
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— s * Dimensiones: 280 x 34 x 60 mm.
Peso: 150 g.
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